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Übersichtlageplan
Maßstab: 1:10.000

geplante Erweiterung

Parkplätze Mitarbeiter und Kunden

Außenlager, überdacht13

Detailausschnitt - Mobiler Aufbereitungszug
Maßstab: 1:1.000

Detailausschnitt - Infrastrukturen im Eingangsbereich
Maßstab: 1:500

Detailausschnitt
Infrastrukturen im
Eingangsbereich

Detailausschnitt
Mobiler Aufbereitungszug

Ausgangslager aufbereitetes Material14

GWM1
bestehende Grundwassermessstellen

genehmigter Standort

rekultivierter Bereich (Naturschutzgebiet)

geplante AbbauphasenCI CIII-

Höhenlinien Bestandstopographie
(Überfliegung Carrières Feidt S.A. 2020)

mobiler Aufbereitungszug15

Modell Leistung
[kW]

Schallleistungspegel
[dB(A)]

Kleemann MC120Z PRO (Brecher) 368 keine Angaben
Kleemann MC120Z (Brecher) 368 keine Angaben
Kleemann MS21 (Siebmaschine) 165 - 210 109
Kleemann MCO9 (Kreiselbrecher) 268 115
Hein Lehmann Liwel 2x8 (Siebmaschine) 25 100

geschotterte Flächen

Oberflächenwasserleitung


