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1 ANWENDUNGSBEREICH

Dieser Notfallplan beschreibt die Vorgehensweise bei Unfallen mit wassergeféahrdenden
Stoffen im Rahmen der geplanten Erweiterung des Steinbruchs ,Brouch”. Dieser Plan
dokumentiert, was getan werden muss, um Umwelt- und Grundwasserschaden zu
vermeiden und Personen zu schiitzen.

Wassergefahrdende Stoffe sind feste, fliissige und gasformige Stoffe, welche laut Definition
geeignet sind, ,dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaf} nachteilige
Verédnderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizufiihren.”

2 GESETZLICHER RAHMEN

Gemal Artikel 6.1 Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a lI'eau sollen geeignete
Maflinahmen ergriffen werden, um die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu
verhindern / zu minimieren und um eine Verschlechterung des Zustands aller
Grundwasserkorper zu meiden. Dies gilt im vorliegenden Fall aufgrund der Lage des
Standorts in der weiteren Trinkwasserschutzzone (Zone Il1).

Die Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind verpflichtet,
die von ihnen verwendeten Stoffe und Gemische zu erfassen und hinsichtlich der von Ihnen
ausgehenden Gefahrdungen einzustufen. Dies erfolgt in der Praxis in eine sog.
Wassergefahrdungsklasse (WGK). Aufgrund verschiedener Kriterien erfolgt die Einstufung in
die folgenden WGK:

@ WGK 1: schwach wassergefahrdend (z.B. Scheibenreiniger, Bremsflussigkeit)
@ WGK 2: wassergefahrdend (z.B. Diesel, Kaltreiniger, Motordl)
@ WGK 3: stark wassergefahrdend (z.B. Benzin, verunreinigtes Altol)

Die zugeordnete WGK ist im Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Stoffes oder Gemisches zu
finden (Kapitel 12 - dkotoxikologische Angaben oder Kapitel 15 - Rechtsvorschriften). Bei
fehlenden Angaben muss das worst-case-Szenario angenommen werden, somit WGK 3, es
sei denn, es ist offensichtlich ein geringeres Potenzial vorhanden.

Als Unfall zahlen Lagerunfalle, Unfalle, welche sich beim Umgang (bspw. Abflllung,
Verwendung, Ubernahme, Ablieferung, Be- & Entladen) sowie bei der Beférderung ereignen.
Das Austreten einer im Hinblick auf den Schutz der Gewéasser nicht unerheblichen Menge
wassergefahrdender Stoffe aus Anlagen bzw. wahrend der Beférderung (einschlief3lich
zeitweiliger Aufenthalte) ist ebenfalls definiert als Unfall.

Ein Vorfall hingegen beschreibt das Austreten kleiner Mengen wassergefahrdender Stoffe
(bspw. Tropfverluste), welche mit den vor Ort verfigbaren Mitteln sofort aufgenommen
werden kénnen. In einem solchen Fall wird eine Schadigung der Umwelt ausgeschlossen.

Im Schadensfall sind die folgenden Institutionen zu benachrichtigen:

Administration de la Gestion de I'Eau (AGE, Tel.: 24556 - 1)
Administration de I'Environnement (AEV, Tel.: 40 56 56 - 1)
Administration Communale de Mersch (Tel.: 32 50 23-1)
Inspection du Travail et des Mines (Tel.: 247-76100)

(ORSRORN
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3 QUELLE ,SULGEN*

Das Gebiet, in dem die Bohrarbeiten stattfinden werden, liegt innerhalb der
Wasserschutzzone Il der fur Trinkwasserzwecke genutzten Quelle ,Sulgen” (SCC-509-13).

Die von der AC Mersch zur Trinkwassergewinnung genutzte Quelle , Sulgen® ist vor
Eintragen durch wassergefdhrdende Stoffe zu schitzen.

4 VORGEHENSWEISE BEIM AUSTRETEN VON WASSERGEFAHRDENDEN
STOFFEN

4.1 Allgemeine Vorgehensweise

Folgender, allgemeiner Ablauf gilt es nach dem Austreten von wassergefahrdenden Stoffen
einzuleiten:

a) Sofortmaflinahmen einleiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr
b) Weitere Malinahmen einleiten zur Schadensabgrenzung mithilfe der Feuerwehr
c) Kontaktaufnahme zu AGE, Administration Communale Mersch

d) Folgemalinahmen einleiten zur Schadenbeseitigung mithilfe des Fachpersonals

4.2 Erlauterung der verschiedenen Massnahmen

SofortmalRinahmen sind durch den Unfallverursacher/in oder die erste Person am Unfallort
mit allen verfigbaren Kraften und Mitteln zur Gefahrenabwehr und ggf. ersten Hilfe zu
ergreifen.

Die Umsetzung der SofortmaflRnahmenliste ist im Einzelfall von der jeweiligen
Gefahrensituation abzustimmen:

a) Verletzte / betroffene Personen nach Moglichkeit retten, Leistung von Erster Hilfe

b) Anfordern von Unterstitzungskraften (Rettungsdienst, drtliche Feuerwehr etc.),
Absetzen des Notrufs

c) Sicherung der Unfallstelle
d) Unbeteiligte warnen

e) Bei einer moglichen Gefahr von Brand und / oder Explosionen Zindquellen
beseitigen

f) Bei Brand: erster Loschversuch mit geeigneten Loschmitteln

g) Unterbindung von weiterem / erneutem Austreten von Gefahrstoffen vermindern bzw.
nach Méglichkeit ganz unterbinden

h) Einatmen von schadlichen Dampfen vermeiden, Augen und Haut vor Chemikalien
schitzen
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Weitere MalRRnahmen, mit den Zielen der Schadensbegrenzung, Schutzmalnahmen
aufstellen und Vorkehrungen gegen akute Gefahren, werden durch die Feuerwehr ergriffen.

Die Umsetzung der folgenden Liste der Weiteren MalRRnahmen ist im Einzelfall von der
jeweiligen Gefahrensituation abzustimmen:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Rettung und medizinische Versorgung von verletzten und betroffenen Personen
Bei Brand: vollumfangliche Brandbek&ampfung

Feststellung der Art und Geféhrlichkeit des austretenden  Stoffes
(Sicherheitsdatenblatter, Transportpapiere, Verpackungskennzeichnung)

Eindringen / Ausbreiten von wassergefahrdenden Stoffen in Boden und / oder
Gewaésser verhindern  (geeignete  aufsaugende  Stoffe wie Sand auf
Flussigkeitsoberflache streuen oder Auslegung von Olsperren auf Gewassern etc.)

Binden / Auffangen / Umpumpen der wassergefahrdenden Stoffe in geeignete
Auffangeinrichtungen / Transportbehélter

Beweissicherung

Im Anschluss werden Folgemallinahmen eingeleitet. Diese zielen insbesondere auf die
Wiederherstellung des friheren Zustands einschlie3lich der Entsorgung der entstandenen
Abfalle und Behebung eventuell eingetretener Schadenserweiterung.

FolgemalRnhahmen sind technisch gesehen kein Bestandteil dieses Notfallplans,

sondern werden durch das Fachpersonal der zustandigen Behérde veranlasst.

Folgende Beispiele kdnnen als Folgemalinahmen zugeordnet werden:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Probennahme (Wasser / Boden)

Kanalreinigung (ggf.)

Abpumpen des verunreinigtem Wassers

Sanierung des Bodens

AbschlieRende Auskofferung und Entsorgung von verunreinigtem Erdreich
Entsorgung von Ol- und Chemikalienbindemittel

Uberwachung der Anlagen / Gewésser

Behebung von technischen und / oder organisatorischen Missstinden, die zum
Schadenereignis gefuhrt haben

Nach Abschluss der Folgemalinahmen: Freigabe der Gefahrenstelle
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4.3 Meldungen

4.3.1 Allgemeine Information

Unfalle mit wassergefahrdenden Stoffen sind meldepflichtig.

Ausnahme: Die Stoffe sind auf einer befestigten Flache ausgetreten und kénnen mit vor Ort
sofort zur Verfigung stehenden Mitteln vollstandig und ohne Sché&digung der Umwelt
aufgenommen werden.

Vorfalle mit wassergeféahrdenden Stoffen sind nicht meldepflichtig.

Ausnahme: Der Vorfall wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.

4.3.2 Meldeinhalt

Die externe Meldung Ubernimmt der verantwortliche Betriebsleiter der Carrieres FEIDT, Herr
Paul MAHOWALD (Telefon: +352 32 05 22, GSM: +352 621 542 540).

Folgende Informationen sind weiterzureichen:

a) Name, Vorname, Firma

b) Erreichbarkeit des Meldenden

c) Unfallort, -tag, -zeit

d) Beschreibung des Unfalles (z.B. Tankunfall, undichter Behalter, Uberfiillung)
e) Wie viele Verletzte?

f) Art der Verletzungen

g) Artund Menge des ausgetretenen Stoffes (soweit bekannt)

5 MERKBLATT ,UNFALL MIT WASSERGEFAHRDENDEN STOFFEN*

Das folgende Merkblatt sollte bei potenziellen Gefahrstellen gut ersichtlich und nach
Einweisung der betroffenen Mitarbeiter ausgehéngt werden.
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Leistung von Erste Hilfe
% Absetzen des Notrufs %
Eindammung akuter Gefahren

Schadensbegrenzung

Zu ergreifende MalRnahmen:

(die Reihenfolge ist im Einzelfall festzulegen):

%)

Q 8 ¥ 8 8 8 8 W

Verletzte retten, aus Gefahrenbereich schaffen und versorgen/betreuen
Notruf absetzen

Unfallstelle sichern (wenn maoglich)

Einatmen von schéadlichen Dampfen vermeiden, Augen und Haut schiitzen
Unbeteiligte, Anlieger und Nutzer warnen

Lagebedingt Feststellen der Art und Gefahrlichkeit des Stoffes

Erster Léschversuch von Entstehungsbranden mit geeigneten Léschmitteln
Bei Brand- und Explosionsgefahr Ziindquellen beseitigen

Weiteres/ erneutes Auslaufen von wassergefahrdenden Stoffen vermindern oder ganz
unterbinden

Eindringen von wassergefahrdenden Stoffen in den Boden und/ oder ein Gewasser
verhindern

Binden und/oder Auffangen der wassergefahrdenden Stoffe in geeignete Behalter

Zeitnahe Aufnahme und ggf. erneutes Auslegen der Aufsaugmaterialien

MELDUNG

Carriéres FEIDT S.A.:
Paul MAHOWALD
Intern Festnetz: 32 05 22
GSM: +352 621 542 540
E-Mail: pm@stones.lu

Feuerwehr: 112

Administration de la Gestion de I'Eau (AGE): 24556 - 1

Administration de I'Environnement (AEV): 40 56 56 - 1

Extern — -
Administration Communale de Mersch: 32 50 23 -1

AC Mersch (Wasserversorgung) Chris BAULER: 621 889 195

Inspection du Travail et des Mines (ITM) : +352 247-76100
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Premiers secours

% Passer un appel d'urgence
Confinement des dangers immédiats

Limitation des dommages

Mesures a prendre :

(L’ordre doit étre déterminé au cas par cas) :

%)

Q8 8 ¥ 8 8 B

Q

Sauver les personnes blessées, les sortir de la zone de danger et les soigner
Effectuer un appel d'urgence

Sécuriser le site de I'accident (si possible)

Eviter l'inhalation de vapeurs nocives, protéger les yeux et la peau

Avertir les passants, les résidents et les autres usagers

Détermination du type et du danger de la substance en fonction de la situation

Premiere tentative d'extinction des incendies naissants avec des agents d'extinction
appropriés

Dans le cas d'un risque d'incendie ou d'explosion : éliminez les sources d'inflammation
Réduire ou empécher complétement toute nouvelle fuite de substances polluant I'eau

Empécher la pénétration de substances dangereuses pour l'eau dans le sol et/ou un plan
d'eau

Lier et/ou collecter des substances polluant a I'eau dans les bacs appropriés

Ramassage rapide et, si nécessaire, ré-application des matériaux absorbants

MESSAGE

Carriéres FEIDT S.A.:
Paul MAHOWALD
Interne Festnetz: 32 05 22
GSM: +352 621 542 540
E-Mail: pm@stones.lu

Service d'incendie: 112

Administration de la Gestion de I'Eau (AGE): 24556 - 1

Administration de I'Environnement (AEV): 40 56 56 - 1

Externe — -
Administration Communale de Mersch: 32 50 23 -1

AC Mersch (service d’eau) Chris BAULER: 621 889 195

Inspection du Travail et des Mines (ITM) : +352 247-76100
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6 BILDLICHE DARSTELLUNG DER MASSNAHMEN

Des Weiteren koénnen die folgenden Ubersichten der SofortmafRnahmen bei potenziellen

Gefahrenstellen gut ersichtlich und nach Einweisung der betroffenen Mitarbeiter ausgehangt
werden.

Die folgenden Seiten stellen die Ubersichten fiir verschiedene Unfallszenarien dar:

@ Hinweise zu SofortmalRnahmen bei Unfallen mit wassergefahrdenden Stoffen auf
befestigten Flachen

@ Hinweise zu SofortmalRnahmen bei Unfallen mit wassergefahrdenden Stoffen auf
unbefestigten Flachen

@ Hinweise zu Sofortmalinahmen bei Unféllen mit wassergefahrdenden, nicht
wasserl6slichen Stoffen auf unbefestigten Flachen
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Hinweise zu Sofortmalinahmen bei Unféllen mit wassergefahrdenden Stoffen

auf befestigten Flachen

[Bildquelle: http://194.45.127.252/htmI/A10-5Muster-Checkliste.html]

1. Unfallstelle absichern, priifen, ob Explosionsgefahr besteht und grundsatzliche
Loschbereitschaft herstellen (Feuerldscher bereithalten).

2. Weiteres AusflieRen der Flissigkeit verhindern (Holzpfropfen, Dichtkissen etc.),
bzw. auslaufende Flussigkeit mittels Plane bzw. Faltbehalter auffangen.

3. Restinhalt in Behélter oder Tankwagen umpumpen.

4. Geeignete Walle errichten (z. B. aus seitlich aufgeschlitzten Olbindersacken), um
die weitere Ausbreitung zu verhindern.

5. Vorhandene Kanaleinlaufe durch Abdecken mit Plane o. a. und Waélle,
Vliesschlauche u.a.m. schitzen.

6. StralRengraben, Rinnen mit Olbinder-Sperren und Erdreich in FlieRrichtung
absperren.

7. Geeignetes Bindemittel in dinner, gleichm&Riger Schicht dicht tiber der
Stral3enoberflache auf die verunreinigte Flache aufbringen und leicht einarbeiten
(mit Schaufeln) oder einkehren.

8. Zusammenkehren des getrankten Bindemittels (Nicht im Straf3enraum oder am
Strallenrand belassen!).

9. Gesattigtes Bindemittel in zugelassene Behalter fillen und zur Entsorgung
Ubergeben.

10. Verkehrsflachen sollten wegen der erh6hten Unfallgefahr einer Nachreinigung mit
Reinigungslésung unterzogen werden.

11. Abspulen der Stral3enoberflache mit Wasser.

[Quelle: http://194.45.127.252/html/A10-5Muster-Checkliste.html]
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Hinweise zu Sofortmaflinahmen bei Unfallen mit wassergefahrdenden Stoffen

auf unbefestigten Flachen

1-“'-\

\\‘

\

[Bildquelle: http://194.45.127.252/htmI/A10-5Muster-Checkliste.html]

1. Unfallstelle absichern, ermitteln; ob Explosionsgefahr besteht; ggf. grundsétzliche
Loschbereitschaft herstellen (Feuerldscher).

2. Weiteres AusflieRen der Flissigkeit verhindern! Plane unter ziehen, abdichten der
beschadigten Behélter - Behalter aus dem unbefestigten Gelande auf festen
Untergrund (z. B. StralRe) schaffen.

3. Geeignete Walle errichten (z. B. aus Erde, Olbindeschlauchen oder aus seitlich

aufgeschlitzten Olbindersacken), um die weitere Ausbreitung zu verhindern.

Abschdpfen oder Abpumpen der Flissigkeit, sofern moglich.

Bindemittel in gleichmafiger Schicht dicht tber dem Boden aufbringen und leicht

einarbeiten (mit Schaufeln).

6. Verunreinigten Boden auf einer Plane oder in einem geeigneten Behalter
zwischenlagern und zur Entsorgung tbergeben.

ok

[Quelle: http://194.45.127.252/html/A10-5Muster-Checkliste.html]
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Hinweise zu Sofortmaflinahmen bei Unféllen mit wassergeféahrdenden,
aber nicht wasserldslichen Stoffen

auf unbefestigten Flachen

[Bildquelle: http://194.45.127.252/htmI/A10-5Muster-Checkliste.html]

N

Errichten einer Schwimmsperre: Mdglichst vorgefertigte Schwimmsperren
verwenden. Notfalls sind auch Holzbalken oder aufgeblasene Feuerwehrschlauche
bei geringer Flie3geschwindigkeit und geringem Wellengang verwendbar.
Sicherheitssperre im Abstrom in geeigneter Entfernung einbringen.

Aufbringen von geeigneten Olbindemitteln - mdglichst weit oberhalb der
Schwimmsperre, damit das Ol vom Olbindemittel schon vor Erreichen der Sperre
gebunden werden kann.

Abschopfen, Absaugen des getrankten Olbindemittels. Diese in zugelassene
Behalter flllen und zur Entsorgung tbergeben.

Bei gréReren Olmengen zuerst das Ol absaugen, moglichst in einem mobilen
Abscheider vor Ort behandeln. Erst wenn ein solcher Einsatz nicht mehr sinnvoll ist
oder kein Abscheider/ Behalter zur Verfiigung steht, sollen geeignete Olbindemittel
auf Gewassern eingesetzt werden.

Fir den schnellen Einsatz und fir Rest6lmengen eignen sich Sperren aus
aufsaugenden Materialien (Vliessperren).

[Quelle: http://194.45.127.252/html/A10-5Muster-Checkliste.html]
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genehmigter Steinbruch "Block A" Erweiterungsbereich "Block C/D"
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Projektname/ Erweiterung des bestehenden Standortes Brouch

Nom du projet:

L_egide Auftraggeber/ Carrieres Feidt S.A.

Maitre d'ouvrage:

bestehende TOpogI‘aphle Planungsphase/ Genehmigungsplanung

Stade de planification:

@—@ Abbauphasen Erweiterungsbereich oecCcnNccCo e Perele

ING E NIEURS - CONSEILS Datum/Date: 16.12.2020

22, rue Edmond Reuter 1 L-5326 Contern Bearb./Des.: FG Gepr./Ver.. RP/IRK

Tél.: (+352) 26 43 14 44-1 1 Fax: (+352) 26 43 14 45
info@eneco.lu 1 www.eneco.lu

Alle MaRangaben sind durch das ausfiihrende Unternehmen vor Ort zu priifen F E I D 2 OO 1 - 6 O 2 a
Toutes les mesures sont & vérifier sur place par I'entrepreneur

Plan-Nr./Plan-No.:




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

