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1  Sachstand und Aufgabenstellung

Die Firma Carriéres Feidt S.A. (nachfolgend Fa. Carrieres Feidt genannt) betreibt am
Standort in Brouch einen genehmigten Steinbruch und eine genehmigte Inertabfalldepo-
nie mit bereits rekultivierten Flachen. In Richtung Osten ist nun die ErschlieRung neuer
Abbauflachen sowie deren anschlie3ende Verfullung (Remblai) und Rekultivierung vor-
gesehen. Das geplante Erweiterungsprojekt umfasst eine Flache von ca. 7,75 ha, hier-
von ca. 6,6 ha eigentliche Abbauflache. Der Abbau des anstehenden Felsgesteins erfolgt
wie bisher mittels Lockerungssprengungen (etwa 13 Sprengkampagnen pro Jahr) und
Baggereinsatz. Zur weiteren Bearbeitung des Gesteins wird ein Aufbereitungszug (Bre-
cher- und Siebanlagen) eingesetzt. Die bereits vorhandenen Infrastrukturen des Stand-
ortes werden im Rahmen der Erweiterung integral genutzt. Das Fahrzeugaufkommen
und die Betriebszeiten &ndern sich nicht.

Hierzu wurde eine Larm-Impaktstudie [16] durch die Kramer-Schalltechnik GmbH er-
stellt. Zu dieser Larm-Impaktstudie hatten sich Fragen [22] durch das Ministere de I'En-
vironnement du Climat et du Développement durable ergeben, welche mit der Stellung-
nahme [17] beantwortet wurden. Die vorliegende Revision fiihrt die Larm-Impaktstudie
sowie die Stellungnahme zusammen und ersetzt diese. Dariiber hinaus wurden einige
redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Diese Larm-Impaktstudie konzentriert sich auf die drei kritischsten Betriebsphasen. Da-
bei werden die Phasen ausgewahlt, in denen die meisten Aktivitaten gleichzeitig stattfin-
den und die der Wohnbebauung am nachsten liegen. In dieser Studie sind die Betriebs-
phasen 4, 5 und 8 als die kritischsten Betriebsphasen anzusehen (vgl. Kapitel 5.1).

Die Kramer Schalltechnik GmbH wurde als zugelassene Stelle nach Luxemburger Ge-
setz vom 21. April 1993 [2] beauftragt, im Rahmen des Genehmigungsantrages eine
Prognose Uber die zu erwartende Immissionsbelastung in der Nachbarschaft zu erstel-
len. Der Untersuchungsplan [15] fir die Larm-Impaktstudie wurde am 01. September
2022 durch das Ingenieurbiiro Kramer-Schalltechnik GmbH bei der Umweltverwaltung
eingereicht.
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2  Vorgehensweise

Zur Beurteilung der Gerauschimmissionen durch die vorgesehene Erweiterung des
Steinbruchs am Standort Brouch wird folgende Vorgehensweise gewahlt:

# Ortsbesichtigung mit Aufnahme der schalltechnisch relevanten Gegebenheiten
und der Immissionsorte fur die punktbezogene Ermittlung der Gerduschimmis
sionen.

# Ermittlung der Luftschallemissionskenngrof3en fur die maf3geblichen Betriebs-
phasen (Gesteinsabbau, Verfillung und Rekultivierung) auf der Grundlage be-
reits vorliegender Untersuchungsergebnisse, vorgenommener Messungen, Lite-
ratur- und Herstellerangaben sowie Erfahrungswerten.

# Betrachtung von folgenden schalltechnisch kritischen Emissionsszenarien:

A. Betriebsphase 4 als MalRBhahme Uber einen Zeitraum von ca. 13 Jahre.
B. Betriebsphase 5 als Mal3nahme uber einen Zeitraum von ca. 12 Jahre,
davon 5 Jahre mit Abbau.
C. Betriebsphase 8 als MalRnahme Uber einen Zeitraum von ca. 3 Jahre.
Bei den Szenarien A und B werden weiterhin die Aktivitaten im Eingangsbereich
einbezogen. Bei dem Szenario C wird der Eingangsbereich verfiillt.

# Einbindung der ermittelten Gerauschemissionen in ein digitales Rechenmodell
(mit allen relevanten Gerduschquellen, Hindernissen und Gebauden (LoD1)).
Das verwendete Koordinatensystem des Rechenmodells entspricht dem Bezugs-
system LUREF (LUxemburg REference Frame).

# Berechnung der Gerauschimmissionen der am Standort vorgesehenen Aktivita-
ten nach 1SO 9613-2 (Mitwindsituation) [6] fUr die Betriebsphasen 4, 5 und 8.
Die Ermittlung der Schallimmissionen erfolgt fir die lauteste Stunde im Tages-
zeitraum auf der Basis der Dauer und Haufigkeit der Emissionen unter Bertck-
sichtigung des Gelandemodells.

= Angabe der Gerauschsituation:
= nur fixe Quellen,
= nur mobile Quellen,
= Gesamtimmissionen

# Bewertung der Gerduschsituation unter Berlcksichtigung der Schutzwirdigkeit
der Immissionsorte und der Gerauschvorbelastung fir die Betriebsphase.
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3  Grundlagen

Der Standort liegt ca. 0,5 km nordostlich von Brouch, stidostlich der Nationalstraf3e N8.
Von der N8 fuhrt eine etwa 320 m lange asphaltierte Zufahrt bis zum Eingangsbereich
(u.a. mit Waage, Blro- und Sozialraumen und Parkplatzen). Das Betriebsgrundstiick
unterteilt sich in einen Eingangsbereich, mit einem Ausgangslager fir das aufbereitete
Material, und den Abbau sowie den Ablagerungsbereich. Das Betriebsgelande liegt in
einer ,zone forestiére® und ist umgeben von Waldflachen.

Der Betrieb des Standortes findet in der Regel montags bis freitags in der Zeit von
07:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Damit liegt die Betriebszeit der Anlage im Tageszeitraum
(07:00 Uhr bis 22:00 Uhr). Wahrend des Beurteilungszeitraumes nachts (22:00 Uhr bis
07:00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen gehen vom Betriebsgelénde keine beurtei-
lungsrelevanten Gerduschemissionen aus.

Folgende schalltechnisch relevante Einrichtungen und Aktivitdten sind vorgesehen:
# Oberirdischer Abbau des Felsgesteins.
# Aufbereitung des Felsgesteins mit einem mobilen Aufbereitungszug (Brecher-
und Siebmaschinen).
»  Zeitweise Lagerung.
#  Oberirdische Verfullung und Rekultivierung.
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Der Abbau mit Verflillung und anschlieliender Rekultivierung soll in 9 Betriebsphasen
erfolgen. Der Hochpunkt der Endkubatur der Erweiterung ist mit ca. +385m . NN ge-
plant.

Tabelle 3.1: Ubersicht der Abbauphasen am Standort Brouch (nach [19])

Abbauphase Flache Abbauvolumen Laufzeit
[ha] [m’] [a]
Al 2,5 1.875.000 11
A2 1,8 1.350.000 8
A3 3,8 2.850.000 17
A4 2,9 2.175.000 13
A5 1,2 840.000 5
Gesamt 9.090.000 54
Tabelle 3.2: Ubersicht der Verfullphasen am Standort Brouch (nach [19])
Phase Flache Volumen Laufzeit
[ha] [m7] [a]
Vi 2,9 890.000 4,9
V2 2,4 1.920.000 10,6
V3 1,8 1.350.000 7,5
V4 3,2 2.400.000 13,3
V5 3,1 2.100.000 11,6
V 6 4,3 3.010.000 16,7
V7 2,8 260.000 1,4
V8 4,7 590.000 3,3
Gesamt 12.520.000 69,3

Eine detaillierte Beschreibung der geplanten Erweiterung ist dem Antrag auf Betriebsge-
nehmigung zu entnehmen. Die hier vorliegende Studie beschréankt sich auf die schall-

technisch relevanten Zusammenhénge.

Weitere Informationen kénnen den nachfolgenden Bildern 3.1 bis 3.5 sowie dem Anhang

B entnommen werden.

Kramer Schalltechnik GmbH

Otto-von-Guericke-StralRe 8

D-53757 Sankt Augustin

www.kramer-schalltechnik.de
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Bild 3.1: Topografische Karte mit zusatzlicher Darstellung des genehmigten
Standortes (orange), dem bereits kultivierten Bereich (griin schraffiert)
und der Erweiterung (rot) der Fa. Carriéres Feidt
(Quelle: [19])

Bild 3.2: Luftbild mit Uberlagertem Phasenplan (Betriebsphase 4) der Erweite-
rung des Standortes Brouch der Fa. Carrieres Feidt
(Quelle: [20])
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Bild 3.3: Luftbild mit Uberlagertem Phasenplan (Betriebsphase 5) der Erweite-
rung des Standortes Brouch der Fa. Carrieres Feidt
(Quelle: [20])

Bild 3.4: Luftbild mit Gberlagertem Phasenplan (Betriebsphase 8) der Erweite-
rung des Standortes Brouch der Fa. Carrieres Feidt
(Quelle: [20])

A\ \ \\
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Bild 3.5: Lageplan des Standortes Brouch (gelb gestrichelte Linie) mit Erweite-
rungsbereich (rot gepunktete Linie) und Kennzeichnung der betrachte-
ten Immissionsorte/Aufpunkte (lo und AP)
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4  Schalltechnische Anforderungen und Immissionsorte

4.1  Schalltechnische Anforderungen

Gemal3 dem Artikel 3 der GrofR3herzoglichen Verordnung vom 13. Februar 1979 [1] wird
empfohlen, die in der nachfolgenden Tabelle 4.1 genannten Larmniveaus in der unmit-
telbaren Nachbarschaft einer Baustelle bzw. eines Betriebes nicht zu Uiberschreiten. Die
hier angegebenen Larmniveaus beziehen sich auf die Bezugsperioden:

# lauteste Stunde tags zwischen 07:00 Uhr und 22:00 Uhr und

# lauteste Stunde nachts zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr.

Tabelle 4.1:  Zulassige Larmniveaus in der unmittelbaren Nachbarschaft von
Baustellen bzw. Betrieben (nach [1])

Larm- Larmniveau Nutzung
Zone in dB(A)
tags nachts

I 45 35 Krankenh&user, Erholung, Kurheime

I 50 35 Landliche Umgebung, ruhiges Wohnen, schwacher

Verkehr

Stadtisches Viertel, iberwiegend Wohnen, schwa-
Il 55 40

cher Verkehr

Stadtisches Viertel mit einigen Fabriken oder Unter-
v 60 45 .

nehmen, mittlerer Verkehr

Stadtzentrum (Unternehmen, Handel, Buro, Vergnu-
Vv 65 50 N

gungsstatten), reger Verkehr
\ 70 60 Vorherrschend Schwerindustrie

Bei Baustellen darf das in Artikel 3 festgelegt Larmniveau um folgende Werte lberschrit-
ten werden (vgl. Artikel 5 der Grof3herzoglichen Verordnung [1]):

» um 20dB, wenn die Bauarbeiten weniger als 1 Monat dauern,

# um 15dB, wenn die Arbeiten 1 bis 6 Monate dauern,

# um 10dB, wenn die Arbeiten zwischen 6 Monaten und 1 Jahr dauern.
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4.2 Immissionsorte

Fur die Beurteilung der Gerauschimmissionen durch den Betrieb des Steinbruchs wur-
den im Rahmen einer Ortsbesichtigung am 18. Mai 2021 sowie in Abstimmung mit der
Umweltverwaltung [18] sieben Immissionsorte (10) bzw. Aufpunkte (AP) in der Nachbar-
schaft ausgewahlt. Die Bezeichnungen der Immissionsorte werden in der Tabelle 4.2
einschlieB3lich der La&rmzone und dem zulassigen Larmniveau (entsprechend dem Régle-
ment Grand-Ducal [1]) bzw. dem Schutzziel/Empfehlung (tags) angegeben. Bei den be-
trachteten Immissionsorten handelt es sich zum Teil um die Immissionsorte, die bereits
fur die genehmigte Deponie maf3geblich waren (siehe [13]). Fur die Immissionspunkte
3A, Maandelbaach (lo 01A) und Gemeinde: Mersch, Sektion: F de Reckange (lo 02A)
wird, obwohl sich beide Immissionsorte nach PAG in einer Zone d’habitation 1 befinden,
ein unterschiedlicher Schutzanspruch empfohlen. Dies ist darauf zurtickzufiihren, dass
am Immissionspunkt lo 01A ein schwacher bis mittlerer Einfluss des Verkehrstragers
vorhanden ist, wahrend am Immissionspunkt lo 02A kein Verkehrslarmeinfluss vorliegt.
Detaillierte Beschreibungen der Immissionsorte sowie der jeweilige Schutzan-
spruch/Empfehlung kénnen dem beigeflgten Anhang C entnommen werden. Die Lage
der Immissionsorte ist weiterhin im Bild 3.5 dargestellit.

Kramer Schalltechnik GmbH Otto-von-Guericke-StralRe 8 D-53757 Sankt Augustin www.kramer-schalltechnik.de

A\ \ \



Projekt-Nr.: 22 07 002/04 vom 19. April 2024 Seite 14 von 49

Tabelle 4.2: Immissionsorte, LA&rmzone und zuléssiges Larmniveau/ Schutzziel

Immissionsorte (l0) bzw. Larmzone Zul. Larmniveau/
Aufpunkte (AP) (tags) Schutzziel/[Empfehlung
(tags)

2, Route d'Arlon
L-7415 Brouch

lo 01 I 55 dB(A)

o O1A 3A, Maandelbaach " 55 dB(A)
L-7415 Brouch

17, Op der Weschheck
L-7597 Reckange

lo 02 i 55 dB(A)

Gemeinde: Mersch
lo 02A  Sektion: F de Reckange Il 50 dB(A)

Parzellennummer: 758/0 (westliches Ende)

Apo1 1Bamere W 60 dB(A)
L-7415 Reckange

APz 4 Maison W 60 dB(A)
L-7425 Openthalt

AP o3 2 Hosbich W 60 dB(A)

L-7598 Reckange
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5  Gerauschquellen und Einwirkzeiten

5.1 Allgemeine Beschreibung des Standortes

Bei den Tatigkeiten des Steinbruchs am Standort Brouch kommen im Wesentlichen mo-
bile Arbeitsgeréte (insbesondere Radlader, Bagger, Walzenzug, Planierraupe und Dum-
per) zum Einsatz. Der Abbau im Steinbruch verlauft in finf Abbauphasen (siehe Ta-
belle 3.1). Die anschlieRende Verfillung (Remblai) verlauft in acht Verflullphasen (siehe
Tabelle 3.2). Aus schalltechnischer Sicht sind folgende drei Szenarien als kritisch anzu-
sehen:

A. Betriebsphase 4 (Abbauphase A 4 und Verflllphase V 4),

B. Betriebsphase 5 (Abbauphase A 5 und Verfillphase V 5),

C. Betriebsphase 8 (Verfillphase V 8).

In diesen Szenarien A, B und C liegen die beurteilungsrelevanten Quellen am nachsten
zu den Immissionsorten. Bei den beiden Szenarien A und B finden Abbau, Verfillung
und Rekultivierung parallel statt. Weiterhin sind die Aktivitaten im Eingangsbereich ein-
zubeziehen. Beim Szenario C handelt es sich um die Verfiullung des Eingangsbereiches.

Durch den Wegfall der fir den Abbau notwendigen Maschinen (Mobiler Aufbereitungs-
zug, Bohrgerat, Be-/Entladung Dumper) ergaben interne Berechnungen fiir die Betriebs-
phase 6 um 2 - 4 dB niedrigere Pegel als fir die Betriebsphasen 4 und 5. Daher wird die
Betriebsphase 6 nicht explizit aufgefiihrt. Die tibrigen nicht betrachteten Betriebsphasen
(1, 2, 3, 7 und 9) stellen ebenfalls Szenarien dar, die an den Immissionsorten als ,leiser*
einzustufen sind.

Es wird von einem durchgangigen Betrieb der mobilen Arbeitsgerate in der lautesten
Stunde sowie der angesetzten Maximalzahl an Lkw-Bewegungen mit Be- und Entlade-
vorgangen aus [19] ausgegangen.

Die Aktivitaten in den einzelnen Baufeldern werden als Flachenschallguellen betrachtet.
Hierdurch liegt der akustische Schwerpunkt im vorderen Drittel zu den Immissionsorten.
Bei den Lkw-Bewegungen werden Linienquellen zugrunde gelegt. Die stationaren Quel-
len (u.a. Reifenwaschanlage, Aufbereitungszug) sowie die an der Waage stattfindenden
Vorgange werden als Punktquellen angesetzt.
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Die relevanten Gerauschquellen neben dem Lkw Verkehr am Standort in Brouch sind:
# Abkippvorgange der Lkw,

Planierraupe,

Walze,

Beladung der Lkw,

Abbau von Naturstein,

Fahrten der Dumper,

Beladung der Dumper,

Abkippvorgange der Dumper,

Radlader Aktivitaten,

Reifenwaschanlage,

Aufbereitungszug.

" ¥ ¥ ¥ ¥ % % % % s

In der nachfolgenden Tabelle 5.1 sind die zum Einsatz kommenden Maschinen (nach
[19]) mit den jeweiligen Schallleistungspegeln aufgefihrt. Die mit den einzelnen Tatig-
keiten verbundenen Geréduschemissionen (Schallleistungspegel) werden in den nachfol-
genden Unterkapiteln naher beschrieben.

Tabelle 5.1: Auszug Maschinenliste nach [19]

Modell Leistung Schallleistungspegel
[kW] Lwa [dB(A)]
Bagger Caterpillar 390 F (oder vergleichbar) 405 109
Caterpillar 352 F (oder vergleichbar) 322 106
Dumper Caterpillar 745 (oder vergleichbar) 381 109
Komatsu HM 400 (oder vergleichbar) 353 110
Radlader Caterpillar 980 M (oder vergleichbar) 317 109
Komatsu WA 470-7 (oder vergleichbar) 204 107
Komatsu WA 470-8 (oder vergleichbar) 204 107
Caterpillar 906 M (oder vergleichbar) 55 101
Bulldozer Komatsu D85 (oder vergleichbar) 199 111
Walze Ammann ASC 150 (oder vergleichbar) 119 108
Teleskoplader Merlo TF 45.11 -170 (oder vergleichbar) 125 108

Kramer Schalltechnik GmbH Otto-von-Guericke-StralRe 8 D-53757 Sankt Augustin www.kramer-schalltechnik.de

A\ \ \



Projekt-Nr.: 22 07 002/04 vom 19. April 2024 Seite 17 von 49

5.2 Mobile Quellen
5.2.1 Ein-und ausfahrende Lkw

Entsprechend den vorliegenden Angaben [19] wird der Standort Brouch nach dem 1:1-
Prinzip betrieben, d.h. pro abtransportierter Tonne Naturstein kann eine Tonne Inertma-
terial abgelagert werden. Nach [19] kann davon ausgegangen werden, dass 85 % der
Lkw Inertmaterial anliefern und aus dem Steinbruch Material abfahren, was einem Lkw-
Verkehr von etwa 91 Lkw/d und etwa 11 Lkw/h (bezogen auf 8 h Betriebszeit) bedeutet
(vgl. Anhang E). Im Sinne eines Ergebnisses auf der ,sicheren” Seite wird von 15 Lkw/h
ausgegangen, die sowohl Inertmaterial anliefern als auch Naturstein abfahren. Die ins-
gesamt 15 einfahrenden und 15 ausfahrenden Lkw fir die lauteste Stunde werden mit
einem langenbezogenen Schallleistungspegel von L'wa = 63 dB(A)/(m*h) nach [11] an-
gesetzt.

An der Waage im Eingangsbereich kommt es bei 15 Lkw/h zu 30 Einzelereignissen, die
entsprechend [8] wie folgt berticksichtigt werden:

»# Leerlauf: Lwa = 94 dB(A) Uber eine Minute je Ereignis

# Betriebsbremse: Lwa = 108 dB(A) fir 5 Sekunden je Ereignis

# Tulrenschlagen: Lwa = 100 dB(A) fir 5 Sekunden je Ereignis

# Anlassen: Lwa = 100 dB(A) fir 5 Sekunden je Ereignis

5.2.2 Abkippvorgénge von Lkw

Fur das Abkippen bzw. der Entladung von Lkw mit Inertmaterial wird in [9] ein Schallleis-
tungspegel von Lwa = 103,5dB(A) mit einer typischen Zeitdauer flr einen Arbeitsvor-
gang von 4 Minuten genannt. Dieser Ansatz wird fiir die 15 Lkw, die im Bereich der Ver-
flllung entladen, bertcksichtigt.

5.2.3 Planierraupe

Zum Verteilen des Inertmaterials kommt eine Planierraupe/ein Bulldozer vom Typ: Ko-
matsu D85 (oder vergleichbar) zum Einsatz. Es wird von einem durchgangigen Betrieb
in der lautesten Stunde bei einem Schallleistungspegel von Lwa = 111 dB(A) nach [19]
(vgl. Tabelle 5.1) ausgegangen.

5.2.4 Walze

Zur Verdichtung des Verfiullmaterials wird eine Walze der Firma Ammann vom Typ: ASC
150 (oder vergleichbar) eingesetzt. Es wird von einem durchgéangigen Betrieb in der
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lautesten Stunde bei einem Schallleistungspegel von Lwa = 108 dB(A) nach [19] (vgl. Ta-
belle 5.1) ausgegangen.

5.2.5 Beladung von Lkw

Die Beladung der Lkw mit dem aufbereiteten Natursteinmaterial findet im Eingangsbe-
reich statt. Fur die Beladung kommt einer der Radlader zum Einsatz. Im Weiteren wird
fur ein Ergebnis auf der ,sicheren” Seite davon ausgegangen, dass der Radlader vom
Typ: Caterpillar 980 M (oder vergleichbar) mit einem Schallleistungspegel von
Lwa = 109 dB(A) (vgl. Tabelle 5.1) diese Aufgabe erfiillt. Es wird von einem durchgangi-
gen Betrieb des Radladers in der lautesten Stunde ausgegangen.

5.2.6 Abbau von Naturstein

Fur den Abbau und Verladung des Natursteins kommen die Bagger Caterpillar 390 F
(oder vergleichbar) und Caterpillar 352 F (oder vergleichbar) zum Einsatz. Dieser Einsatz
wird mit einem Schallleistungspegel von Lwa = 109 dB(A) zusatzlich zu den Beladungen
der Dumper beriicksichtigt.

Fur die Vorbereitung von Sprengungen wird ein Bohrgerat verwendet. An vergleichbaren
Standorten wurde fur diese Tatigkeiten ein Schallleistungspegel von Lwa = 113 dB(A)
messtechnisch bestimmt. Es wird von einem durchgéangigen Gerduschaufkommen in der
lautesten Stunde ausgegangen.

5.2.7 Dumper Fahrten

Es werden bis zu zwei Dumper im Abbaubereich gleichzeitig betrieben. Es kommen die
Dumper vom Typ: Komatsu 745 (oder vergleichbar) und Caterpillar HM 400 (oder ver-
gleichbar) zum Einsatz. Nach [19] (vgl. Tabelle 5.1) wird eine Schallleistung von
Lwa = 109 dB(A) fur den Caterpillar und eine Schallleistung von Lwa = 110 dB(A) fur den
Komatsu angesetzt. Bei 5 Beladungen in der lautesten Stunde bedeutet dies 10 Fahrten
je Dumper zwischen dem Be- und Entladebereich. Es wird eine maximale Geschwindig-
keit von 10 km/h beriicksichtigt.
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5.2.8 Beladung der Dumper mittels Bagger

In der nachfolgenden Tabelle 5.2 sind die Messergebnisse der Beladung von Dumpern
mittels Bagger am Standort Brouch vom 18. Mai 2021 aufgefiihrt. Es wurde die Beladung
von 2 Dumpern (Typ: Caterpillar 745 und Komatsu HM 400) mit 2 Bagger (Typ: Cater-
pillar 390F und 352F) erfasst.

Tabelle 5.2: Messergebnisse Beladung der Dumper mittels Bagger

Gerauschereignis Schallpegel Bemerkung
g ot
max
dB(A) dB(A)

Beladung 61,0 61,3 67,1 Abstand: 110 m

(gleichférmiges Ge-
rausch ohne auffallige
Einzeltbne)

Ge-

Frequenz [HZ] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 samt

A-Pegel  [dB(A)] 337 437 481 552 568 543 490 331 61,0

Aus den Messergebnissen errechnet sich folgender Schallleistungspegel, der in die
weitere schalltechnische Untersuchung einflief3t:

» Beladung von 2 Dumpern mit 2 Bagger: Lwa =108 dB(A)
Es wird von bis zu 5 dieser Beladungsereignissen in der lautesten Stunde, mit einer

Beladungszeit von jeweils 4 min ausgegangen. Mit diesem Ansatz werden somit 10
Dumper Beladungen durch 2 Bagger berlcksichtigt.
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5.2.9 Abkippvorgénge von Dumper

Fur das Abkippen bzw. der Entladung von Dumper mit Naturstein wird in [9] ein Schall-
leistungspegel von Lwa = 103,5 dB(A) mit einer typischen Zeitdauer flir einen Arbeitsvor-
gang von 4 Minuten genannt. Dieser Ansatz wird fir 5 Dumper-Entladungen an der Auf-
bereitungsanlage bericksichtigt.

5.2.10 Radladerbetrieb an dem Aufbereitungszug

An dem Aufbereitungszug wird ein Radlader Typ Komatsu WA 470 mit einem Schallleis-
tungspegel von Lwa = 107 dB(A) (vgl. Tabelle 5.2) fir den Materialtransport des abge-
bauten Natursteins eingesetzt. Es wird von einem durchgangigen Betrieb des Radladers
in der lautesten Stunde ausgegangen.

5.3 Stationare Quellen

5.3.1 Reifenwaschanlage

Schalltechnisch relevant sind bei dem Steinbruch in Brouch die zwei Reifenwaschanla-
gen im Eingangsbereich. Messungen an einer vergleichbaren Anlage haben einen
Schallleistungspegel von Lwa = 99 dB(A) ergeben. Wéhrend des Ortstermins wurde eine
Waschdauer von etwa 1 Minute je Vorgang beobachtet. Im vorliegenden maximalen Fall
nutzen in der lautesten Stunde 15 Lkw diese Anlagen.
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5.3.2 Aufbereitungszug

In der nachfolgenden Tabelle 5.3 sind die Messergebnisse der am Standort Brouch am
18. Mai 2021 vorgefundenen mobile Aufbereitungszug fur Naturstein aufgefihrt. Die Ge-
samtanlage besteht aus den Einzelkomponenten: Brecher vom Typ Kleemann MC120Z
Pro (oder vergleichbar), Brecher vom Typ Kleemann MC120Z (oder vergleichbar), Sieb-
maschine vom Typ Kleemann MS21 (oder vergleichbar), Kreiselbrecher vom Typ Klee-
mann MCQO9 (oder vergleichbar) und der Siebmaschine vom Typ Hein Lehmann Liwel
2x8 (oder vergleichbar).

Tabelle 5.3: Messergebnisse Aufbereitungszug

Gerauschereignis Schallpegel Bemerkung
- Larteq  Lar
dg(a) 9B d;?XA)
Aufbereitungszug 75,9 76,4 77,4 Abstand: 50 m

(gleichférmiges Ge-
rausch ohne auffallige
Einzelténe)

Frequenz [HZ] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 samt

A-Pegel  [dB(A)] 54,0 576 662 680 706 691 640 520 759

Aus den Messergebnissen errechnet sich folgender Schallleistungspegel, der in die
weitere schalltechnische Untersuchung einflief3t:

» Aufbereitungszug: Lwa= 117 dB(A)

Es wird ein durchgangiger Betrieb in der lautesten Stunde zugrunde gelegt.
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6  Berechnung der Immissionspegel

Die Ermittlung der an den Immissionsorten/Aufpunkten verursachten Gerauschimmissi-
onen erfolgt ausgehend von den Gerauschemissionen mittels Schallausbreitungsrech-
nung. Die Schallausbreitungsrechnung wird frequenzabh&angig mit Hilfe einer Software?!
auf der Grundlage der DIN ISO 9613-2 [6] fur die Mitwindsituation (Co = 0 dB) als Mitte-
lungspegel durchgefiihrt. Die berechnete Situation beruht auf dem gleichzeitigen Betrieb
aller Maschinen. Als Basis fur die Berechnung wird der zukiinftige Gelandegrundriss mit
allen relevanten Geréauschquellen, Hindernissen und Geb&uden (LoD1) digitalisiert. Die
Berechnungen, alle Berechnungsgrundlagen und das digitale Berechnungsmodell sind
aus dem Anhang F ersichtlich.

In den nachfolgenden Tabellen 6.1, 6.2 und 6.3 sind die Mittelungspegel fur die lauteste
Stunde am Tag Laeq,1n aufgefiihrt. Die Immissionspegel sind aufgeteilt sowohl fir die sta-
tionaren Quellen, fur die mobilen Quellen sowie als Gesamtimmission.

Tabelle 6.1: Mittelungspegel (Laeq,1n) Zur Tageszeit, aufgeteilt in stationére Quel-
len, mobile Quellen und Gesamtimmissionen fir Szenario A

Immissionsort stationar mobil Gesamt
lo 01 15,5 37,5 37,5
lo 01A 21,8 39,3 39,4
lo 02 31,9 32,0 35,0
lo 02A 32,5 32,4 35,5
AP 01 30,7 37,0 37,9
AP 02 31,3 36,1 37,4
AP 03 26,0 35,3 35,8

L Programm MAPANDGIS, Version 1.2.0.6 (Kramer Schalltechnik GmbH)
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Tabelle 6.2: Mittelungspegel (Laeq,1n) Zur Tageszeit, aufgeteilt in stationare Quel-
len, mobile Quellen und Gesamtimmissionen fur Szenario B

Immissionsort stationar mobil Gesamt
1001 15,4 37,2 37,2
lo 01A 19,0 39,1 39,2
lo 02 27,5 32,7 33,8
lo 02A 28,0 33,2 34,4
AP 01 29,5 36,0 36,9
AP 02 17,9 35,9 36,0
AP 03 22,8 35,1 35,1

Tabelle 6.3: Mittelungspegel (Laeq,1n) zur Tageszeit, aufgeteilt in stationare Quel-
len, mobile Quellen und Gesamtimmissionen fiir Szenario C

Immissionsort stationar mobil Gesamt
lo01 19,3 36,7 36,7
lo 01A 18,5 39,7 39,8
lo 02 0 12,8 12,8
lo 02A 0 13,1 13,1
AP 01 0 20,6 20,6
AP 02 14,2 34,8 34,9
AP 03 6,4 24.8 24,9

Aufgrund der fir die Berechnung maximal angesetzten Randbedingungen sind die Er-
gebnisse eine Maximalbetrachtung (Dauerbetrieb aller zum Einsatz kommenden Ge-
rauschquellen in der lautesten Stunde und Lieferverkehre mit 15 Lkw) anzusehen. Eine
dominierende Tonhaltigkeit weisen die Ger&duschimmissionen nicht auf. Auch treten
keine wiederholten impulshaltigen Gerduschimmissionen auf.
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In den nachfolgenden Tabellen 7.1, 7.2 und 7.3 werden die Ergebnisse fur die lauteste
Stunde am Tage, aufgeteilt fur die station&dren Quellen, die mobilen Quellen und als Ge-
samtimmissionen (gerundet) angegeben und den zulassigen Larmniveaus bzw. den

Schutzzielen gegenibergestellt.

Tabelle 7.1:

Szenario A, Betriebsphase 4:

mit Abbauphase A4 und Verflllphase V4

Immissionsort

lo 01

lo 01A

lo 02

lo 02A

AP 01

AP 02

AP 03

2, Route d'Arlon
L-7415 Brouch

3A, Maandelbaach
L-7415 Brouch

17, Op der Weschheck
L-7597 Reckange

Gemeinde: Mersch
Sektion: F de Reckange

Parzellennummer: 758/0 (westliches Ende)

1, Barriére
L-7415 Reckange

4, Maison
L-7425 Openthalt

2, Hosbich
L-7598 Reckange

Immissionspegel Laeqany der Quellen

in dB(A)
Stationar Mobil
16 38
22 39
32 32
33 32
31 38
31 36
26 35

Gesamt

(gerundet)

38

39

35

36

38

37

36

Schutzan-
spruch

(tags)

in dB(A)

55

55

55

50

60

60

60

Die Berechnungen ergeben, dass durch den Betrieb des erweiterten Steinbruchs die

zulassigen Larmniveaus in der Betriebsphase 4 um mindestens 14 dB unterschritten

werden.

Diese Betriebsphase ist im Anhang F.3, Gerauschimmissionen, informativ auch als Iso-

phonenkarte (fiir die Berechnungshéhen 1 m und 10 m) dargestellt.
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Tabelle 7.2: Szenario B, Betriebsphase 5:
mit Abbauphase A5 und Verfullphase V5

Immissionsort

lo 01

lo 01A

lo 02

lo 02A

AP 01

AP 02

AP 03

2, Route d'Arlon
L-7415 Brouch

3A, Maandelbaach
L-7415 Brouch

17, Op der Weschheck
L-7597 Reckange

Gemeinde: Mersch
Sektion: F de Reckange

Parzellennummer: 758/0 (westliches Ende)

1, Barriére
L-7415 Reckange

4, Maison
L-7425 Openthalt

2, Hosbich
L-7598 Reckange

Immissionspegel Laeqny der Quellen

in dB(A)
Stationar Mobil
15 37
19 39
28 33
28 33
30 36
18 36
22 35

Gesamt

(gerundet)

37

39

34

34

37

36

35
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Schutzan-
spruch

(tags)

in dB(A)

55

55

55

50

60

60

60

Die Berechnungen ergeben, dass durch den Betrieb des erweiterten Steinbruchs die

zulassigen Larmniveaus in der Betriebsphase 5 um mindestens 16 dB unterschritten

werden.
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Tabelle 7.3: Szenario C, Betriebsphase 8:
mit Verfullphase V8

Immissionsort Immissionspegel Laeqny der Quellen Schutzan-
in dB(A) spruch
(tags)
Stationar Mobil Gesamt in dB(A)
(gerundet)

2, Route d'Arlon
L-7415 Brouch
3A, Maandelbaach

lo 01A 19 40 40 55
L-7415 Brouch

17, Op der Weschheck

lo 01 19 37 37 55

lo 02 0 13 13 55
L-7597 Reckange
Gemeinde: Mersch

lo 02A  Sektion: F de Reckange 0 13 13 50
Parzellennummer: 758/0 (westliches Ende)

Apo1 1 Bamere 0 21 21 60
L-7415 Reckange

AP o2 4 Maison 14 35 35 60
L-7425 Openthalt

Ap 03 2 Hosbich 6 25 25 60

L-7598 Reckange

Die Berechnungen ergeben, dass durch den Betrieb des Steinbruchs die zulédssigen
Larmniveaus in der Betriebsphase 8 um mindestens 15 dB unterschritten werden.

Vorbelastung:
Bei der Ortsbesichtigung am 18. Mai 2021 wurde festgestellt, dass keine relevante Vor-
belastung durch andere Anlagen an den Immissionsorten vorliegt.

Maximalpegel bei Sprengungen:

Bezlglich der Bewertungen von Detonationsgerauschen bei Gesteinssprengungen liegt
keine Verordnung vor, die die Anwendung von Immissionsrichtwerten im Zusammen-
hang mit Sprengungen regelt.

Erganzend wird hier auf das Spitzenpegelkriterium der deutschen TA Larm [7] hingewie-

sen. Danach durfen kurzzeitige Gerauschspitzen die Immissionsrichtwerte am Tage um
nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Giberschreiten.
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Durch Sprengschallemissionen sind kurzfristig tagsiber Maximalpegel von < 65 dB(A) —
75 dB(A) zu erwarten (vgl. Gutachten [14]). Diese Maximalpegel liegen bei Anwendung
des vorgenannten Spitzenpegelkriteriums der TA Larm [7] auf die Grenzwerte nach Ar-
tikel 3 der Verordnung vom 13. Februar 1979 deutlich unter den zulassigen Werten fur
Gerauschspitzen.

Stand der Technik bei den verschiedenen Larmquellen:

Die auf dem Betriebsgelande vorgefundenen mobilen Quellen sind mit deklarierten
Schallleistungsangaben entsprechend der EU-Richtlinie 2000/14/EG [5] gekennzeichnet.
Sie erflllen die Grenzwerte der seit 3. Januar 2006 geltenden Stufe Il dieser Richtlinie.
Auch entsprechen sie einschlagigen Literaturangaben und kdnnen als Stand der Larm
Minderungstechnik angesehen werden.

Moglichkeiten zur Reduzierung des Larmimpakts (Freiwilligkeitsbasis):

MalRgeblich wirken an den kritischen Immissionsorten die mobilen Arbeitsgerate ein.
Diese erfillten die Grenzwerte der seit 3. Januar 2006 geltenden Stufe Il der EU-Richt-
linie 2000/14/EG [5]. Sollen seitens des Betreibers freiwillig die Immissionen an den Im-
missionsorten reduziert werde, kénnen leisere Arbeitsgerate verwendet werden. Orien-
tierend bietet hier das Umweltzeichen ,Blauer Engel“ einen Uberblick, das in der Verga-
begrundlage fur Baumaschinen (RAL-UZ 53) strengere Anforderungen an die Betriebs-
gerausche als die EU-Richtlinie stellen.

Die an den Baufahrzeugen haufig zum Einsatz kommenden ,Piepton“-Rickfahrwarner
koénnen in der schutzbedirftigen Nachbarschaft zu tonhaltigen Gerdauschen fihren. Um
dies zu vermeiden, empfehlen sich Warnsignale mit einem breitbandigen Rauschsignal
(,Multifrequenz-Ruckfahrwarner®). Vorzugsweise sollten die Ruckfahrwarner auch als
selbstanpassende Ruckfahrwarner agieren, die den Warnton fortwéhrend 5-10 dB Gber
die Umgebungslautstarke anpassen.

Verkehrsgerdusche auf offentlichen Verkehrsflachen:
Im Zuge der geplanten Erweiterung erfolgt keine Erhéhung des Verkehrs auf 6ffentlichen
Verkehrsflachen. Auf eine gesonderte Betrachtung kann daher verzichtet werden.
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8  Beurteilung der Gerauschsituation

Die Firma Carriéres Feidt S.A. betreiben am Standort in Brouch einen genehmigten
Steinbruch und eine genehmigte Inertabfalldeponie mit bereits rekultivierten Flachen
(Naturschutzgebiet). In Richtung Osten ist nun die ErschlieBung neuer Abbauflachen
sowie deren anschlieBende Verfullung (Remblai) und Rekultivierung vorgesehen. Das
geplante Erweiterungsprojekt umfasst eine Flache von ca. 7,75 ha, hiervon ca. 6,6 ha
eigentliche Abbauflache. Der Abbau des anstehenden Felsen erfolgt wie bisher mittels
Lockerungssprengungen (etwa 13 Sprengkampagnen pro Jahr) und Baggereinsatz. Zur
weiteren Bearbeitung des Gesteins wird ein mobiler Aufbereitungszug (Brech- und Sieb-
anlagen) eingesetzt. Der Betrieb findet ausschliellich tagstiber zwischen 07:00 Uhr und
17:00 Uhr statt. Die bereits vorhandenen Infrastrukturen des Standortes werden im Rah-
men der Erweiterung integral genutzt. Das Fahrzeugaufkommen und die Betriebszeiten
andern sich nicht.

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die drei kritischsten Be-
triebsphasen betrachtet. Im Ergebnis ist festzustellen, dass durch den Betrieb die an den
Immissionsorten geltenden zuldssigen Larmniveaus sicher eingehalten werden. Diese
werden um mindestens 14 dB unterschritten. Schallschutztechnische Minderungsmal3-
nahmen sind hierbei nicht erforderlich.

/V_Té/(/& R \ore—

Nicolas Toélle Dipl.-Ing. Ralf Tolke

(Projektbearbeiter) (Projektbearbeiter / Messstellenleiter)
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Anhang A: Verwendete Vorschriften, Richtlinien und

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Unterlagen

Reéglement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alen-
tours immédiats des établissement et des chantiers

Loi du 21 avril 1993 relative a 'agrément de personnes physiques ou morales privées
ou publique, autres que I'Etat pour 'accomplissement de aches techniques d’étude et
de vérification dans le domaine de I'environnement

Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Erlass N°: 1/10/0350 vom 24. April 2014, Gegenstand: ,concept de sécurisation de la
décharge St. Esprit*

Richtlinie 2000/14/EG des Européischen Parlaments und des Rates zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber umweltbelastende Gerauschemissionen
von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und Maschinen vom 08. Mai
2000 (ABI. EU Nr. L 162 S. 1) zuletzt berichtigt am 17.06. 2006 (ABI. EU Nr. L 165 S.35)

DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®, Teil 2: ,Allge-
meine Berechnungsverfahren®, Ausgabe Oktober 1999

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI 1998
Nr. 26/1998 S. 503), geandert durch die Verwaltungsvorschrift vom 01. Juni 2017 (BAnz
AT 08.06.2017 B5) in Verbindung mit dem Schreiben des Bundesministeriums fir Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) vom 07. Juli 2017, Aktenzeichen:
IG 17 -501-1/2 (,Urbane Gebiete)

»1echnischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerédusche auf Betriebsge-
landen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen” Schriftenreihe der Hes-
sischen Landesanstalt fir Umwelt, Heft 192, Ausgabe 1995

,Leitfaden zur Prognose von Gerauschen bei der Be- und Entladung von LKW*, Landes-
umweltamt NRW, Heft Nr. 25, 2000

»1echnischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen®,
Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 2, 2004

»1echnischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch Lastkraftwagen
auf Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-
chermérkten sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbraucherméark-

ten
Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 3, 2005
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[12] ,Leitfaden fiir die Erstellung von Larmimpaktstudien fiir Anlagen und Baustellen®, TUV
Rheinland Energy GmbH, TUV-Bericht-Nr.: 936/21242235/01 vom 16. Oktober 2018

[13] Impakt-Studie des Ingenieurblros fur Akustik iB(A) ,Impakt-Studie zu den vom Betrieb
eines Steinbruches und einer Deponie fur mineralische Inertabfélle am Standort Brouch
hervorgerufenen Gerauschimmissionen (Erweiterung und Uberhéhung des genehmigten
Standortes)”, Bericht-Nr.: 668-403-1 vom 25. Marz 2014

[14] Gutachten der Kramer Schalltechnik GmbH ,Impaktstudie Gerauschimmissionen flr ei-
nen Steinbruch und eine Deponie fur mineralische Inertabfélle der Klasse Il der Firma
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Anhang B: Bilddokumentation

Bild B.1: Blick auf den Eingangsbe-
reich reich

Bild B.3: Blick auf die Aufbereitungs- Bild B.4: Blick auf die Aufbereitungs-
zug Zug

Bild B.5: Blick auf die Dumper Bild B.6: Blick auf die Bagger
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Anhang C: Immissionsorte

Immissionsort lo 01;
2, Route d'Arlon
L-7415 Brouch

Wohnbebauung

Lk
Sosunter Lescryﬁt Vi

SR T S S8 LN \> T\
Siedlungsstruktur: Das Umfeld ist gepragt durch land- und forstwirtschaftliche Nutzun-
gen sowie der Wohnbebauung in der Ortslage Brouch.

Koordinaten des Immissionsortes (LU- 70397 E /89648 N

REF):

Hobhe des Berechnungsaufpunktes: 1.0G

Ausweisung gemalf aktuellem PAG: Zone d’habitation 1

Einfluss der Verkehrstrager am Immissionsort:

StralRenverkehr: N8: DTV 4898/ DTV(SV) 121 0

Mittel

Schienenverkehr : - (kein Einfluss durch Schienenverkehrslarm)
Flugverkehr: - (kein Einfluss durch Flugverkehrslarm)
Gewerbliche Vorbelastung: - (kein Einfluss durch Gewerbelarm)

Vorschlag fur eine Zuordnung gemaR Art. 3 des RGD [1] Larmzone Il
Larmniveau (tags / nachts) 55dB(A) /40 dB(A)
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Immissionsort lo 01A:
3A, Maandelbaach
L-7415 Brouch

Wohnnutzung

R 1T

PAG Commune de Boevange-sur-Attert, Localité: Brouch ¢

7/
i et 7
//-\\u\r or Luc/ t /
7z s A ngp/

/ £/ A ates
4 X e
3 P
o / 5

NS B LR
» /’f.»? ( v j
AN & X

Neseae o\
N e N
A S . N o . ] >’
X
R =

Siedlungsstruktur: Das Umfeld ist gepragt Wohnbebauung sowie dstlich angrenzend durch land-
und forstwirtschaftliche Flachen.

Koordinaten des Immissionsortes (LUREF): 70437 E /89573 N
Hohe des Berechnungsaufpunktes: DG (2. 0G)
Ausweisung gemal aktuellem PAG: Zone d’habitation 1

Einfluss der Verkehrstrager am Immissionsort:

Stral3enverkehr: In ca. 70 m Abstand N8:

Schwach - Mittel DTV 4898/ DTV(SV) 121 0

Schienenverkehr : - (kein Einfluss durch Schienenverkehrslarm)

Flugverkehr: - (kein Einfluss durch Flugverkehrslarm)

Gewerbliche Vorbelastung: - (kein Einfluss durch Gewerbelarm)

Vorschlag fir eine Zuordnung gemag Art. 3 des RGD [1] Larmzone 1l
Larmniveau (tags / nachts) 55 dB(A) / 40 dB(A)
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Immissionsort lo 02:
17, Op der Weschheck
L-7597 Reckange

Wohnnutzung

Siedlungsstruktur: Das Umfeld ist gepragt durch Wohnnutzungen sowie landwirtschaftliche
Flachen.

Koordinaten des Immissionsortes (LUREF): 73269 E / 90205N
Hohe des Berechnungsaufpunktes: 1.0G
Ausweisung gemal aktuellem PAG: Zone mixte rurale

Einfluss der Verkehrstrager am Immissionsort:

StralBenverkehr: - (kein relevanter Einfluss durch StraRenverkehrslarm)
Schwach

Schienenverkehr : - (kein Einfluss durch Schienenverkehrslarm)

Flugverkehr: - (kein Einfluss durch Flugverkehrslarm)

Gewerbliche Vorbelastung: - (kein Einfluss durch Gewerbelarm)

Vorschlag fir eine Zuordnung geman Art. 3 des RGD [1] Larmzone 1l
Larmniveau (tags / nachts) 55 dB(A) / 40 dB(A)
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Immissionsort lo 02A:

Gemeinde: Mersch

Sektion: F de Reckange
Parzellennummer: 758/0 (westliches Ende)

Mégliche Wohnbebauung

Siedlungsstruktur: Das Umfeld ist gepréagt durch Wohnnutzungen und landwirtschaftliche Fla-
chen.

Koordinaten des Immissionsortes (LUREF): 73189 E /90304 N
Hohe des Berechnungsaufpunktes: 1.0G
Ausweisung gemal aktuellem PAG: Zone d’habitation 1

Einfluss der Verkehrstrager am Immissionsort:

StralBenverkehr: - (kein relevanter Einfluss durch StraRenverkehrslarm)
Schwach

Schienenverkehr : - (kein Einfluss durch Schienenverkehrslarm)

Flugverkehr: - (kein Einfluss durch Flugverkehrslarm)

Gewerbliche Vorbelastung: - (kein Einfluss durch Gewerbelarm)

Vorschlag fur eine Zuordnung gemaf Art. 3 des RGD [1] Larmzone I
Larmniveau (tags / nachts) 50 dB(A) / 35 dB(A)

Bild vom Objekt: ©Geoportal Luxemburg (Zugriff: https://map.geoportail.lu am 31. August 2022)
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Immissionsort AP 01:
1, Barriére
L-7415 Reckange

Landwirtschaftliches Anwesen.
Dauerhaft bewohnte Einzelbebauung
.Reckener Barriére“ unmittelbar an der N8

Siedlungsstruktur: Das Umfeld ist gepragt durch landwirtschaftliche Flachen. Es liegen weniger
als 5 Wohnungen im Radius von 100 m.

Koordinaten des Immissionsortes (LUREF): 71656 E / 90433 N
Hohe des Berechnungsaufpunktes: 1. 0G
Ausweisung gemaf aktuellem PAG: AuRerhalb des périmetre d‘agglomération

Einfluss der Verkehrstrager am Immissionsort:

StralRenverkehr: N8: DTV 4898/ DTV(SV) 1210
Mittel

Schienenverkehr : - (kein Einfluss durch Schienenverkehrslarm)
Flugverkehr: - (kein Einfluss durch Flugverkehrslarm)
Gewerbliche Vorbelastung: - (kein Einfluss durch Gewerbelarm)

Empfehlung fiir den Schutzanspruch von schutzbedurftigen Aufenthalts- 60 dB(A) / 45dB(A)
raumen
Larmniveau (tags / nachts)
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Immissionsort AP 02:
4, Maison
L-7425 Openthalt

Wohnbebauung im Kreuzungsbereich der
C.R. 114,C.R. 115und C.R. 116

Siedlungsstruktur: Das Umfeld ist gepragt durch landwirtschaftliche Flachen. Es liegen weniger
als 5 Wohnungen im Radius von 100 m.

Koordinaten des Immissionsortes (LUREF): 70467 E /90721 N
Héhe des Berechnungsaufpunktes: 1.0G
Ausweisung gemal aktuellem PAG: AuRerhalb des périmetre d‘agglomération

Einfluss der Verkehrstrager am Immissionsort:
StraBenverkehr: C.R. 114: DTV 2957 / DTV(SV) 119 0

Mittel C.R. 115: DTV 1730/ DTV(SV) 78 0
C.R. 116: DTV 1086 / DTV(SV) 61 0

Schienenverkehr : - (kein Einfluss durch Schienenverkehrslarm)
Flugverkehr: - (kein Einfluss durch Flugverkehrslarm)
Gewerbliche Vorbelastung: - (kein Einfluss durch Gewerbelarm)

Empfehlung fiir den Schutzanspruch von schutzbedurftigen Aufenthalts- 60 dB(A) / 45dB(A)
raumen
Larmniveau (tags / nachts)
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Immissionsort AP 03:
2, Hosbich
L-7598 Reckange

Einzelbebauung ,Hosbich*

Siedlungsstruktur: Das Umfeld ist gepréagt durch land- und forstwirtschaftliche Flachen. Es liegen
weniger als 5 Wohnungen im Radius von 100 m.

Koordinaten des Immissionsortes (LUREF): 71807 E/91142N
Hohe des Berechnungsaufpunktes: 1. 0G
Ausweisung gemaf aktuellem PAG: AuRerhalb des périmetre d‘agglomération

Einfluss der Verkehrstrager am Immissionsort:

StraRBenverkehr: - (kein relevanter Einfluss durch StraRenverkehrslarm)
Gering

Schienenverkehr : - (kein Einfluss durch Schienenverkehrslarm)
Flugverkehr: - (kein Einfluss durch Flugverkehrslarm)
Gewerbliche Vorbelastung: - (kein Einfluss durch Gewerbeléarm)

Empfehlung fiir den Schutzanspruch von schutzbedirftigen Aufenthalts- 60 dB(A) / 45 dB(A)
raumen
Larmniveau (tags / nachts)

Bild vom Objekt: ©Geoportal Luxemburg (Zugriff: https://map.geoportail.lu am 31. August 2022)
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Steinbruch Brouch

Basisdaten
1 |zusatzliches Abbauvolumen ca. 4.500.000|m?
2 |zusétzliche Abbaumasse ca. 9.900.000|Mg
Abschidtzung Abbaumengen und Betriebsdauer
3 |Anzahl Offnungstage pro Jahr 220|Tage
4 |geschatzte Abbaumenge pro Jahr 370.000|Mg
5 [resultierende Betriebsdauer 26,8|Jahre
Berechnungsgrundlagen
6 |9 Transportkapazitat je LKW fir Abholung Steinbruchmaterial 20|Mg
7 |D Dichte Material 2,2|Mg/m?
8 |Faktor max. Anzahl Fahrzeuge pro Stunde / @ Anzahl Fahrzeuge pro Stunde 1,5(Stk.
9 |Arbeitsstunden pro Tag Steinbruch 8|Std.
Berechnung Fahrzeugverkehr
10 Abtransport pro Tag 1.680|Mg
11 |@ Anzahl LKW pro Tag 84,0(Stk.
12 (@ Anzahl LKW pro Std. 10,5|Stk.
13 [max. Anzahl LKW pro Std. 15,8|Stk.
Inertabfalldeponie Brouch
Basisdaten
14 [genehmigtes Restverfillvolumen ca. 8.016.000|m?
15 |genehmigte Restverfillmasse ca. 14.429.000|Mg
16 |zusatzliches Verfllvolumen ca. 4.500.000|m?*
17 |zusétzliche Verflllmasse ca. 8.100.000(Mg
Abschitzung Anlieferungen und Betriebsdauer
18 |Anzahl Offnungstage pro Jahr 220(Tage
19 |geschétzte Anliefermenge pro Jahr 342.105|Mg
20 |davon zur Deponierung 325.000 |Mg
21 |davon Recycling 17.105 |Mg
22 [resultierende Betriebsdauer ca. 69,3|Jahre
Berechnungsgrundlagen
23 Transportkapazitat je LKW fir Anlieferung materiaux inertes 20|Mg
24 |@ Dichte Inertmaterialien 1,8(Mg/m?
25 |Faktor max. Anzahl Fahrzeuge pro Stunde / @ Anzahl Fahrzeuge pro Stunde 1,5|Stk.
26 |Arbeitsstunden pro Tag Anlieferung zur Deponie 8|Std.
Berechnung Fahrzeugverkehr Deponierung
27 |2 Anlieferung pro Tag 1.480(Mg
28 |9 Anzahl LKW pro Tag 74,0|Stk.
29 |d Anzahl LKW pro Std. 9,3|Stk.
30 |max. Anzahl LKW pro Std. 13,9|Stk.
Teil Bauschuttaufbereitung/Recycling
Abschitzung Anlieferungen und Betriebsdauer
31 |Anzahl Offnungstage pro Jahr 220|Tage
32 |geschétzte Anliefermenge pro Tag (rund 5% der Anlieferungen zur Deponie) 78|Mg
33 |@ Anzahl LKW pro Tag 3,9|Stk.
34 |@ Anzahl LKW pro Std. 0,5|Stk.
35 |max. Anzahl LKW pro Std. 0,7|Stk.
Berechnungsgrundlagen
36 |J Transportkapazitat je LKW fur Anlieferung zum Recycling 20|Mg
37 |2 Dichte Inertmaterialien 1,8(Mg/m?*
38 |Faktor max. Anzahl Fahrzeuge pro Stunde / @ Anzahl Fahrzeuge pro Stunde 1,5|Stk.
39 |Arbeitsstunden pro Tag Anlieferung zum Recycling 8|Std.
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Anhang E: Fahrzeugverkehr

Ermittlung Fahrzeugverkehr

Zur Ermittlung des Fahrzeugverkehrs, welcher durch den Standort Brouch generiert wird, werden
folgende Angaben zu Grund gelegt:

durchschnittl. Ladegewicht LKW 20 Mg/LKW
Arbeitstage pro Jahr 220 d/a
durchschnittl. Dichte Abbaumaterial 2,20 Mg/m?®
durchschnittl. Dichte Inertmaterial 1,80 Mg/m?*
jahrl. Abbauvolumen Steinbruch 168.180 m%/a
370.000 Mg/a*
tagl. Abbauvolumen Steinbruch 1.680 Mg/d
tagl. Anzahl LKW 84 LKW/d
jahrl. Ablagerungsvolumen Deponie 180.555 m®/a
325.000 Mg/a
tagl. Ablagerungsvolumen Deponie (ger.) 1.480 Mg/d*
tagl. Volumen Recycling 78
tagl. Anzahl LKW (Deponie + Recycling) 78 LKW/
Gesamt tagl. Anzahl LKW 162 LKW/

* Angaben des Betreibers Carrieres Feidt S.A.

Gleichzeitige Anlieferung und Abtransport (Erfahrungswert)

Der Standort Brouch wird im sog. 1:1-Prinzip betrieben, d.h. pro abtransportierter Tonne Naturstein
kann eine Tonne Inertmaterial abgelagert werden.

In der Praxis bedeutet das, dass 85% der LKW, die Material aus dem Steinbruch abfahren, liefern
gleichzeitig Inertmaterialien an.

Die Gesamtzahl der taglich den Standort anfahrenden LKW ergibt sich somit aus 162-71 LKW = 91
LKW/d --> ~ 11 LKW/h.

Verteilung des Fahrzeugverkehrs (Annahme)
85% des LKW-Verkehrs fuhrt Glber Mersch, davon fahren 90% Uber die Autobahn. Die restlichen 15
% fahren in Richtung Brouch.

Von den 0.g9. 85% in Richtung Mersch fahren dann 90% Uber die Autobahn und nur 10% weiter nach
Mersch.

Seite 40 von 49

Gesamtzahl LKW (siehe Annahme 1): 91 LKW/d

Richtung Mersch (85%) 77 LKW/

--> davon Uber Autobahn (90%) 66 LKW/d

--> davon Uber Mersch (10%) 11 LKW/d

Richtung Brouch (15%) 14 LKW/
Bild E.1: Fahrzeugverkehr (aus [19])
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Anhang F: Berechnungen

Anhang F 1. Verwendete Spektren / Schallleistungspegel

Kommentar 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Ges. uib
Reifenwaschanlage 69,8 75,6 83,1 88,0 925 93,8 92,9 89,8 99 1
Lkw Leerlauf 74,0 79,0 82,0 84,0 91,0 88,0 80,0 73,0 94 2
Lkw Anlassen 80,0 85,0 88,0 90,0 97,0 94,0 86,0 79,0 100 3
Lkw Bremse 77,0 79,0 93,0 95,0 100,0 105,0 101,0 95,0 108 4
Lkw Tirenschlagen 75,0 79,0 91,0 98,0 92,0 88,0 81,0 79,0 100 5
Brecher + Radlader 93,7 94,3 104,7 108,6 112,0 11,9 108,4 100,0 17 6
Fahren Lkw>75 to in dB(A)/m 43,0 48,0 51,0 53,0 60,0 57,0 49,0 42,0 63 7
Dumper Komatsu 90,0 95,0 98,0 100,0 107,0 104,0 96,0 89,0 110 8
Dumper Caterpillar 89,0 94,0 97,0 99,0 106,0 103,0 95,0 88,0 109 9
Radlader WA 470 93,0 94,3 95,8 98,8 102,0 102,0 93,1 83,3 107 10
Muldenkipper Abkippvorgang 80,1 87,2 93,9 98,0 98,4 96,2 92,0 85,1 103,5 1
Planierraupe Komatsu D85 85,2 103,7 103,6 102,6 105,3 102,8 97,7 921 1M 12
2 Bagger + 2 Dumper 80,7 90,7 95,1 102,2 103,8 101,3 96,0 80,1 108 13
Gesteinsabbau 88,0 91,0 96,0 103,0 106,0 101,0 89,0 78,0 109 14
Radlader Caterpillar 980 M 95,0 96,3 97,8 100,8 104,0 104,0 95,1 853 109 15
Bohrgerat 87,9 91,6 95,5 101,4 105,9 1074 1074 105,1 113 16
Walze Ammann 92,9 94,8 96,2 100,3 105,1 97,9 96,6 79,7 108 17
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Anhang F2: Gerauschemissionen

Die Berechnung der Schallleistungspegel erfolgt frequenzabhangig in Oktavbandbreite
(63 Hz bis 8 kHz). Fur frequenzabhéngige GroRen werden die effektiven Werte bezogen auf
den A-bewerteten Gesamtschallpegel angegeben. Die bei der Emissionsberechnung in den
nachfolgenden Tabellen verwendeten Grof3en haben folgende Bedeutung:

Spalte Beschreibung der KenngréRe

Nr. Nummer der Schallquelle bzw. des Betriebsvorgangs (siehe Schallquellenplan)

Name Bezeichnung der Schallquelle bzw. des Betriebsvorgangs

Group Bezeichnung der Schallquellengruppe (stationar/mobil)

z Hohe der Schallquelle in m

LWILmE D Schallleistungspegel / Emissionspegel ,Day" in dB(A)

Num. Add. D Nummerische Addition ,Day”

Flache/Anz. Hiillfldche bzw. schallabstrahlende Fléche eines Bauteils in m*Anzahl

Anz.D Anzahl ,Day*

TED Einwirkzeit der Schallquelle ,Day” in Minuten

Spek. ID Referenznummer fiir verwendetes Spektrum / Schallleistung

Nr. Name Group z Lw/LmE D Flache Anz. Anz.D TED Spek. ID
PQ1 Reifenwaschanlage stationar 0,5 110,8 0 15 1 1
PQ2 Lkw Leerlauf mobil 0,5 108,8 0 30 1 2
PQ3 Lkw Anlassen mobil 0,5 1148 0 30 0,08 3
PQ4 Lkw Bremsen mobil 0,5 122,8 0 30 0,08 4
PQ5 Lkw Tirschlag mobil 0,5 114,8 0 30 0,08 5
PQ6 Aufbereitungszug stationar 3 117,0 0 0 60 6
PQ7 Reifenwaschanlage stationar 0,5 110,8 0 15 1 1
LQ1 Lkw Verkehr mobil 0,5 100,8 400 15 60 7
LQ2 Lkw Verkehr mobil 0,5 110,8 4000 15 60 7
LQ3 Dumper Komatsu mobil 05 120,0 0 10 1,82 8
LQ4 Dumper Caterpillar mobil 05 119,0 0 10 1,82 9
FQ1 Radlader Betrieb mobil 1 107,0 0 0 60 10
FQ2 Abkippvorgénge mobil 1 115,3 0 15 4 11
FQ3 Planierraupen Betrieb mobil 1 111,0 0 0 60 12
FQ4 Abkippen Dumper mobil 1 103,5 0 0 60 1
FQ5 Bagger + Beladung Dumper mobil 2 115,0 0 5 4 13
FQ6 Abbau Naturstein mobil 2 109,0 0 0 60 14
FQ7 Radlader Betrieb mobil 1 109,0 0 0 60 15
FQ8 Bohrgerat mobil 0,5 113,0 0 0 60 16
FQ9 Walze Betrieb mobil 1 108,0 0 0 60 17
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Bild F.1: Quellenplan: Eingangsbereich

Bild F.2: Quellenplan: Abbau- und Verfillungsbereich, Betriebsphase 4
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Anhang F 3:

Gerauschimmissionen

Die Berechnung der Immissionspegel erfolgt frequenzabhéngig in Oktavbandbreite nach
DIN ISO 9613-2. Fur frequenzabhangige Gré3en werden die effektiven Werte bezogen auf
den A-bewerteten Gesamtschallpegel angegeben. Die in den nachfolgenden Tabellen verwen-
deten GroRR3en haben folgende Bedeutung:

Spalte
Nr.
Name
Group
Lde
DO
DTD
Cmet D
dp

DI
Abar
Adiv
Aatm
Agr
Refl. D
LwD

Beschreibung der KenngrofRe

Nummer der Schallquelle bzw. des Betriebsvorgangs (siehe Schallquellenplan)

Bezeichnung der Schallquelle bzw. Betriebsvorgangs

Bezeichnung der Schallquellengruppe (stationér/mobil)

Immissionspegel Tag (,Day, Evening*) am Immissionsort in dB(A); Schallleistungspegel in dB(A)
Richtwirkungsmal D, in dB (beschreibt die Schallausbreitung in den Raumwinkel)
Zeitbewertung (Einwirkzeit bezogen auf Beurteilungszeit ,Day") in dB

Meteorologische Korrektur in der Beurteilungszeit ,Day* in dB (Co, = 0,0 dB)

Abstand zwischen Punktquelle und Immissionsort in m (bei Linien- oder Flachenschallquellen zum Rand der Quelle)
Richtwirkungsmal in dB

Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Dampfung aufgrund von geometrischer Ausbreitung in dB

Dampfung aufgrund der Luftabsorption in dB

Dampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB

reflektierter Pegelanteil in der Beurteilungszeit ,Day” in dB

Schallleistungspegel in der Beurteilungszeit ,Day” in dB bzw. dB(A)

Die Gerdauschimmissionen werden nachfolgend exemplarisch fur das kritischere Szenario A
in der Betriebsphase 4 mit der Abbauphase A 4 und Verfillphase V 4 aufgezeigt.
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Immissionsort lo 01: 2, Route d'Arlon, L-7415 Brouch

Nr. Name Group Lde DO DTD DTE CmetD dp DI Abar Adiv Aatm Agr ReflD LwD
PQ1 Reifenwaschanlage stationd&r 22 0 178 - 0 663 0 199 674 35 1 - 110,8
PQ2 Lkw Leerlauf mobil 119 0 178 - 0 644 0 97 672 21 05 - 108,8
PQ3 Lkw Anlassen mobil 71 0 286 - 0 644 0 97 672 21 05 - 114,8
PQ4 Lkw Bremsen mobil 11,5 0 286 - 0 644 0 12 672 43 05 - 122,8
PQ5 Lkw Tirschlag mobil 86 0 286 - 0 644 0 63 672 13 29 - 114,8
PQ6 Aufbereitungszug stationar 145 0 0 - 0 1556 0 245 748 57 -25 - 117,0
PQ7 Reifenwaschanlage stationdar 7,7 0 178 - 0 631 0 149 67 34 1 - 110,8
LQ1  Lkw Verkehr mobil 258 0 0 - 0 646 0 54 672 31 02 14 1008
LQ2 Lkw Verkehr mobil 31,0 0 0 - 0 722 0 69 682 31 03 - 110,8
LQ3 Dumper Komatsu mobil 24 0 152 - 0 1537 0 222 747 48 03 - 120,0
LQ4  Dumper Caterpillar mobil 14 0 152 - 0 1537 0 222 747 48 -03 - 119,0
FQ1 Radlader Betrieb mobil 85 0 0 - 0 1552 0 199 748 28 -23 - 107,0
FQ2 Abkippvorgange mobil 134 0 118 - 0 1419 0 115 74 36 06 - 115,3
FQ3 Planierraupen Betrieb mobil 21,7 0 0 - 0 1428 0 114 741 23 11 - 11,0
FQ4  Abkippen Dumper mobil 12 0 0 - 0 1565 0 225 749 46 0.1 - 103,5
FQ5 Bagger + Beladung Dumper mobil 08 0 118 - 0 1546 0 242 748 53 -16 - 115,0
FQ6 Abbau Naturstein mobil 80 0 0 - 0 1559 0 233 749 43 21 - 109,0
FQ7 Radlader Betrieb mobil 356 0 0 - 0 653 0 44 673 3 0,8 - 109,0
FQ8 Bohrgerat mobil 66 0 0 - 0 1559 0 223 749 9.1 0 - 113,0
FQ9 Walze Betrieb mobil 185 0 0 - 0 1427 0 122 741 26 11 - 108,0
Sum 375

Immissionsort lo 01A: 3A, Maandelbaach, L-7415 Brouch

Nr.  Name Group Lde DO DTD DTE CmetD dp DI Abar Adiv Aatm Agr ReflD LwD
PQ1 Reifenwaschanlage statonar 73 0 178 - 0 650 0 149 673 34 11 - 110,8
PQ2 Lkw Leerlauf mobil 154 0 178 - 0 634 0 6 67 26 05 - 108,8
PQ3 Lkw Anlassen mobil 106 0 286 - 0 634 0 6 67 26 05 - 114,8
PQ4 Lkw Bremsen mobil 158 0 286 - 0 634 0 76 67 48 01 - 122,8
PQ5 Lkw Tiirschlag mobil 11,9 0 286 - 0 634 0 3 67 1,5 3 - 114,8
PQ6 Aufbereitungszug stationar 200 0 0 - 0 1543 0 208 748 38 -24 - 117,0
PQ7 Reifenwaschanlage stationar 164 0 178 - 0 616 0 61 668 42 07 - 110,8
LQ1  Lkw Verkehr mobil 26,8 0 0 - 0 623 0 47 669 3 03 92 1008
LQ2 Lkw Verkehr mobil 353 0 0 - 0 77 0 25 681 36 -02 - 110,8
LQ3 Dumper Komatsu mobil 56 0 152 - 0 1522 0 193 746 34 05 - 120,0
LQ4 Dumper Caterpillar mobil 46 0 152 - 0 1522 0 193 746 34 -05 - 119,0
FQ1 Radlader Betrieb mobil 146 0 0 - 0 1552 0 138 748 16 -23 - 107,0
FQ2 Abkippvorgange mobil 161 0 11,8 - 0 1397 0 9 739 34 06 - 115,3
FQ3 Planierraupen Betrieb mobil 254 0 0 - 0 1405 0 81 74 22 07 - 111,0
FQ4  Abkippen Dumper mobil 77 0 0 - 0 1558 0 16,1 749 3 0,3 - 103,5
FQ5 Bagger + Beladung Dumper mobil 16 0 118 - 0 1527 0 236 747 48 -15 - 115,0
FQ6 Abbau Naturstein mobil 93 0 0 - 0 1544 0 221 748 37 2.2 - 109,0
FQ7 Radlader Betrieb mobil 359 0 0 - 0 632 0 43 67 29 07 - 109,0
FQ8 Bohrgerat mobil 79 0 0 - 0 1544 0 211 748 81 02 - 113,0
FQ9 Walze Betrieb mobil 220 0 0 - 0 1405 0 89 74 26 11 - 108,0
Sum 394
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Immissionsort lo 02: 17, Op der Weschheck, L-7597 Reckange

Nr. Name Group Lde DO DTD DTE CmetD dp DI Abar Adiv Aatm Agr ReflD LwD
PQ1 Reifenwaschanlage stationar -191 0 17,8 0 2269 0 244 781 114 08 - 110,8
PQ2 Lkw Leerlauf mobil 148 0 178 0 2291 0 234 782 52 -06 - 108,8
PQ3 Lkw Anlassen mobil 196 0 28,6 0 2291 0 234 782 52 -06 - 114,8
PQ4 Lkw Bremsen mobil 1855 0 28,6 0 2291 0 244 782 121 07 - 122,8
PQ5 Lkw Tirschlag mobil  -200 0 286 0 2291 0 219 782 42 2 - 114,8
PQ6 Aufbereitungszug statonar 319 0 0 0 1405 0 88 739 49 22 - 117,0
PQ7 Reifenwaschanlage stationar -157 0 17,8 0 2298 0 239 782 10 08 -20 1108
LQ1  Lkw Verkehr mobil 19 0 0 0 229% 0 171 782 41 04 28 1008
LQ2 Lkw Verkehr mobil 203 0 0 0 1615 0 75 752 59 05 - 110,8
LQ3 Dumper Komatsu mobil 162 0 152 0 1423 0 96 741 44 06 - 120,0
LQ4  Dumper Caterpillar mobil 152 0 152 0 1423 0 96 741 44 06 - 119,0
FQ1 Radlader Betrieb mobil 228 0 0 0 1400 0 6,7 739 3 09 - 107,0
FQ2 Abkippvorgange mobil 197 0 118 0 1517 0 43 746 54 06 - 115,3
FQ3 Planierraupen Betrieb mobil 284 0 0 0 1516 0 3,7 746 42 11 - 11,0
FQ4  Abkippen Dumper mobil 178 0 0 0 1386 0 74 738 36 08 - 103,5
FQ5 Bagger + Beladung Dumper mobil 83 0 118 0 1398 0 181 739 39 -1 - 115,0
FQ6 Abbau Naturstein mobil 116 0 0 0 1374 0 214 738 34 -2 - 109,0
FQ7 Radlader Betrieb mobil 109 0 0 0 2285 0 15 782 21 24 - 109,0
FQ8 Bohrgerat mobil 93 0 0 0 1369 0 214 737 78 -04 - 113,0
FQ9 Walze Betrieb mobil 254 0 0 0 1516 0 45 746 47 07 - 108,0

Sum 350

Immissionsort lo 02A: Gemeinde: Mersch, Sektion: F de Reckange

Nr. Name Group Lde DO DTD DTE CmetD dp DI Abar Adiv Aatm Agr ReflD LwD
PQ1 Reifenwaschanlage stationar -187 0 17,8 - 0 2208 0 244 779 111 07 - 110,8
PQ2 Lkw Leerlauf mobil 145 0 17,8 0 2229 0 234 78 51 07 - 108,8
PQ3 Lkw Anlassen mobil 192 0 286 0 2229 0 234 78 51 07 - 114,8
PQ4 Lkw Bremsen mobil 18,1 0 286 0 2229 0 244 78 119 06 - 122,8
PQ5 Lkw Tirschlag mobil 196 0 28,6 0 2229 0 219 78 41 2 - 114,8
PQ6 Aufbereitungszug stationdar 325 0 0 0 1332 0 88 735 47 23 - 117,0
PQ7 Reifenwaschanlage stationar -150 0 17,8 0 2239 0 238 78 97 08 -19 1108
LQ1  Lkw Verkehr mobil 110 0 0 2238 0 168 78 4 04 -28 1008
LQ2 Lkw Verkehr mobil 211 0 0 0 1555 0 73 748 57 04 - 110,8
LQ3  Dumper Komatsu mobil 167 0 152 0 1354 0 97 736 43 05 - 120,0
LQ4 Dumper Caterpillar mobil 157 0 152 0 1354 0 97 736 43 05 - 119,0
FQ1 Radlader Betrieb mobil 233 0 0 0 1329 0 68 735 29 -09 - 107,0
FQ2 Abkippvorgange mobil 204 0 118 0 1458 0 4 743 53 05 - 115,3
FQ3 Planierraupen Betrieb mobil 286 0 0 0 1454 0 41 742 4 1 - 111,0
FQ4 Abkippen Dumper mobil 184 0 0 0 136 0 74 734 35 07 - 103,5
FQ5 Bagger + Beladung Dumper mobil 88 0 118 0 1333 0 181 735 38 12 - 115,0
FQ6 Abbau Naturstein mobil 136 0 0 0 1316 0 199 734 32 -2 - 109,0
FQ7 Radlader Betrieb mobil 104 0 0 0 2226 0 158 779 22 25 - 109,0
FQ8 Bohrgerat mobil 16 0 0 0 1315 0 197 734 74 -01 - 113,0
FQ9 Walze Betrieb mobil 256 0 0 0 1453 0 47 742 45 07 - 108,0
Sum 35,5
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Immissionsort AP 01: 1, Barriere, L-7415 Reckange

Nr.

PQ1
PQ2
PQ3
PQ 4
PQ5
PQ6
PQ7
LQ1
LQ2
LQ3
LQ 4
FQ1
FQ2
FQ3
FQ4
FQ5
FQ6
FQ7
FQ8
FQ9

Name
Reifenwaschanlage
Lkw Leerlauf

Lkw Anlassen

Lkw Bremsen

Lkw Tirschlag
Aufbereitungszug
Reifenwaschanlage
Lkw Verkehr

Lkw Verkehr
Dumper Komatsu
Dumper Caterpillar
Radlader Betrieb
Abkippvorgange
Planierraupen Betrieb
Abkippen Dumper
Bagger + Beladung Dumper
Abbau Naturstein
Radlader Betrieb
Bohrgerat

Walze Betrieb

Group Lde
stationdr 6,6
mobil -3.4
mobil -8,2
mobil 4,8
mobil -8,1
stationar 30,7
stationar  -5,2
mobil 6,0
mobil 294
mobil 18,3
mobil 173
mobil 24,0
mobil 23,2
mobil 334
mobil 17,2
mobil 13,4
mobil 19,7
mobil 14,6
mobil 19,7
mobil 30,1
Sum 37,9

[=
(=1

O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o

Immissionsort AP 02: 4, Maison, L-7425 Openthalt

Nr.

PQ1
PQ2
PQ3
PQ4
PQ5
PQ6
PQ7
LQ1
LQ2
LQ3
LQ4
FQ1
FQ2
FQ3
FQ4
FQ5
FQ6
FQ7
FQ8
FQ9

Name
Reifenwaschanlage
Lkw Leerlauf

Lkw Anlassen

Lkw Bremsen

Lkw Tiirschlag
Aufbereitungszug
Reifenwaschanlage
Lkw Verkehr

Lkw Verkehr
Dumper Komatsu
Dumper Caterpillar
Radlader Betrieb
Abkippvorgange
Planierraupen Betrieb
Abkippen Dumper
Bagger + Beladung Dumper
Abbau Naturstein
Radlader Betrieb
Bohrgerat

Walze Betrieb

Kramer Schalltechnik GmbH

Group Lde
stationar 10,7
mobil 8,7
mobil 3,9
mobil 79
mobil 55
stationar 31,2
stationdr 1,1
mobil 21,3
mobil 31,0
mobil 16,6
mobil 15,6
mobil 23,6
mobil 20,4
mobil 289
mobil 19,7
mobil 3,6
mobil 11,5
mobil 29,9
mobil 9,9
mobil 26,1
Sum 374
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(=)
o

O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o

DTD DTE CmetD dp DI
178 - 0 863 0
178 0 872 0
28,6 0 872 0
28,6 0 872 0
28,6 0 872 0
0 0 357 0
178 0 94 0
0 0 912 0
0 0 426 0
15,2 0 412 0
15,2 0 412 0
0 0 385 0
118 0 411 0
0 0 402 0
0 0 397 0
118 0 476 0
0 0 483 0
0 0 914 0
0 0 483 0
0 0 404 0

DTD DTE CmetD dp DI

178 - 0 1049 0

178 0 1024 0

28,6 0 1024 0

28,6 0 1024 0

28,6 0 1024 0

0 0 1514 0

178 0 1065 0

0 0 1083 0

0 0 1023 0

15,2 0 1524 0

15,2 0 1524 0

0 0 1534 0

118 0 1481 0

0 0 1470 0

0 0 1545 0

1.8 0 1593 0

0 0 1607 0

0 0 1114 0

0 0 1607 0

0 0 1469 0
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Abar
244
22,6
226
241
20,5
24

24,2
213
158
213
213
19,6
14,6
12,7
217
248
24,7
219
243
13,6

Abar
43
76
76
9,7
46
8,3
158
38
43
78
78
48
37
32
38
209
19,3
42
18,5
42
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Adiv. Aatm Agr ReflD
697 71 02

698 26 -02

698 26 -02

698 68 01

698 18 24

62,1 2 A7

70,1 7 03 -10
702 29 0 -15
636 13 05

633 17 -02

633 1,7 -02

62,7 08 -2

633 12 09

631 07 09

63 14 03

646 23 -7

647 18 -18

702 26 17

647 57 -03

631 08 -07

Adiv Aatm Agr ReflD
714 83 06 -
712 34 09 -
712 34 09 -
712 65 1 -
712 21 3 -
746 53 19 -
715 45 15 -
77 49 04 52
712 47 02 -
747 56 08 -
747 56 08 -
747 48 05 -
744 54 09 -
743 42 15 -
748 54 09 -

75 42 07 -

751 34 16 -
719 44 05 -
751 66 04 -
743 46 04 -
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LwD
110,8
108,8
1148
122,8
1148
117,0
110,8
100,8
110,8
120,0
119,0
107,0
115,3
111,0
103,5
115,0
109,0
109,0
113,0
108,0

LwD
110,8
108,8
114,8
122,8
114,8
117,0
110,8
100,8
110,8
120,0
119,0
107,0
115,3
111,0
103,5
115,0
109,0
109,0
113,0
108,0
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Immissionsort AP 03: 2, Hosbich, L-7598 Reckange

Nr.  Name Group Lde DO DTD DTE CmetD dp DI Abar Adiv Aatm Agr ReflD LwD
PQ1 Reifenwaschanlage stationdar -72 0 178 0 1519 0 205 746 55 1 - 110,8
PQ2 Lkw Leerlauf mobil  -01 0 178 0 1520 0 133 746 32 03 - 108,8
PQ3 Lkw Anlassen mobil 49 0 286 0 1520 0 133 746 32 03 - 114,8
PQ4 Lkw Bremsen mobil 26 0 286 0 1520 0 162 746 68 12 - 122,8
PQ5 Lkw Tiirschlag mobil  -38 0 286 0 1520 0 102 746 2,7 25 - 114,8
PQ6 Aufbereitungszug stationdr 26,0 0 0 0 998 0 186 71 37 22 - 117,0
PQ7 Reifenwaschanlage stationdar 1,2 0 178 0 1%0 0 111 749 59 15 - 110,8
LQ1  Lkw Verkehr mobil 100 0 0 0 1574 0 103 749 49 04 - 100,8
LQ2 Lkw Verkehr mobil 26,9 0 0 0 1182 0 69 724 47 04 - 110,8
LQ3 Dumper Komatsu mobil 140 0 152 0 1057 0 15 715 27 03 - 120,0
LQ4 Dumper Caterpillar mobil 130 0 152 0 10657 0 15 715 27 03 - 119,0
FQ1 Radlader Betrieb mobil 212 0 0 0 1032 0 11,9 73 17 -14 - 107,0
FQ2 Abkippvorgange mobil 229 0 118 0 1136 0 44 721 44 04 - 115,3
FQ3 Planierraupen Betrieb mobil 319 0 0 0 121 0 37 72 35 09 - 11,0
FQ4 Abkippen Dumper mobil 160 0 0 0 1032 0 127 71,3 24 08 - 103,5
FQ5 Bagger + Beladung Dumper mobil 47 0 118 0 124 0 243 72 41 15 - 115,0
FQ6 Abbau Naturstein mobil 116 0 0 0 126 0 23,7 72 33 21 - 109,0
FQ7 Radlader Betrieb mobil 172 0 0 0 1596 0 13 751 19 -19 - 109,0
FQ8 Bohrgerat mobil 10,5 0 0 0 1125 0 229 72 8 0,1 - 113,0
FQ9 Walze Betrieb mobil 291 0 0 0 1120 0 43 72 38 -06 - 108,0
Sum 358
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MAG Aktuell 30.11.22_Indu_D.grd
<52 dB(A)
52-55 dB(A)
55-58 dB(A)
>58 dB(A)
wmts1.geoportail.lu

Bild F.3: Isophonenkarte Betriebsphase 4 Berechnungshdhe 1 m

MAG Aktuell 30.11.22_Indu_D.grd
<52 dB(A)
52-55 dB(A)
55-58 dB(A)
>58 dB(A)
wmts1.geoportail.lu

Bild F.4: Isophonenkarte Betriebsphase 4 Berechnungshdhe 10 m
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