DETAIL -A-

si tuyau > @400 =
grille protectrice a prévoir

Coupe A-A
Coupe de Principe
VARIANTE 1
Ouvrage d'écoulement

DETAIL -B- schelie 1:50

<
Gros blocs en pierre naturelle a
rehausser du fond en vue de
conversion d'énergie

Fondation en béton servant
comme assise du tuyau

Béton de propreté

servant comme couche de réglage

blocs en pierre naturelle de la région
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Béton de propreté
servant comme couche de réglage
- nécessité selon situation et nature du sol,

Remblayage avec blocailles de carriere 80/120

- nécessité et hauteur de la couche selon situation et nature du sol,

a vérifier sur place avant début des travaux
- a compacter soigneusement

Remblayage avec pierres de libage
40/30/20 avec scories concassées
40/63 pour interstices

- hauteur de la couche a déterminer
sur place

- a compacter soigneusement

a vérifier sur place avant début des travaux

Remblayage avec blocailles de carriere 80/120

- nécessité et hauteur de la couche selon situation et nature du sol,
a vérifier sur place avant début des travaux

- a compacter soigneusement

CONDITIONS:

Vue en plan

Dessin de Principe
VARIANTE 1

Ouvrage d'écoulement

- La canalisation vers le cours d'eau est a réaliser en forme de fossé ouvert sur les 3 derniers métres au minimum avant le raccordement au cours d'eau.

- L'exutoire de la canalisation est a raccorder au cours d'eau de telle sorte que I'angle entre la canalisation et I'axe du cours d'eau soit inférieur ou égal a
45° et que les eaux s'écoulent dans le méme sens que le cours d'eau.

- L'ouvrage de sortie est a stabiliser par un massif de pierres et blocs rocheux permettant d'amortir I'énergie cinétique et est a concevoir de maniére a ne
pas entraver ou compromettre I'écoulement des eaux en situation de basses et de hautes eaux. Toutes les pierres et blocs rocheux utilisés doivent étre
originaires d'une carriére de la région.

- Sile tuyau est > @400 une grille ou une plaque en métal trouée est a fixer devant l'ouverture de fuite pour éviter qu'elle ne se bouche.

- En fonction des apports hydrauliques de l'ouvrage d'écoulement et de la largeur du cours d'eau il faut veiller au risque d'érosions et affouillements de la

berge opposée. Le cas échéant une protection de la berge est a prévoir. Le mode de la mise en ceuvre est a déterminer en concertation avec

I'administration de la gestion de I'eau.
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DETAIL -A- schelie 1:50 NOTA:
Le présent plan ne représente qu'un dessin de principe pour la réalisation d'un ouvrage
R B—— d'écoulement et représente seulement une recommandation.
- Pour chaque projet la situation exacte est a examiner sur place
. 3 3 . . .
—y B z - En conséquence la mise en oeuvre, I'emplacement et les dimensions exactes de
3 v e s s , . T .
A : l'ouvrage sont a vérifier, a déterminer et a adapter selon la situation donnée.
-,
‘- r r . Ve Ve . . . .
- Le métré des masses et quantités des matériaux mise en place se fait donc par projet
PO e individuelle
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Coupe A-A
Coupe de Principe
VARIANTE 2 DETAIL -B- schelie 1:50
Ouvrage d'écoulement

DETAIL -A-

Gros blocs en pierre naturelle a
si tuyau > @400 = rehausser du fond en vue de
grille protectrice a prévoir conversion d'énergie blocs en pierre naturelle de la région

|

_ Fondation en béton servant
comme assise du tuyau

Béton de propreté

servant comme couche de réglage Remblayage avec pierres de libage
40/30/20 avec scories concassées
Remblayage avec blocailles de carriere 80/120 40/63 pour interstices
- nécessité et hauteur de la couche selon situation et nature du sol, - hauteur de la couche a déterminer
a vérifier sur place avant début des travaux sur place
- a compacter soigneusement - & compacter soigneusement

CONDITIONS:

- La canalisation vers le cours d'eau est a réaliser en forme de fossé ouvert sur les 3 derniers métres au minimum avant le raccordement au cours

d'eau.

- L'exutoire de la canalisation est a raccorder au cours d'eau de telle sorte que I'angle entre la canalisation et I'axe du cours d'eau soit inférieur ou

égal a 45° et que les eaux s'écoulent dans le méme sens que le cours d'eau.

- L'ouvrage de sortie est a stabiliser par un massif de pierres et blocs rocheux permettant d'amortir I'énergie cinétique et est a concevoir de

maniére a ne pas entraver ou compromettre I'écoulement des eaux en situation de basses et de hautes eaux. Toutes les pierres et blocs rocheux

‘ Vue en plan

‘q Dessin de Principe
VARIANTE 2

Ouvrage d'écoulement

utilisés doivent étre originaires d'une carrieére de la région.

- Sile tuyau est > @400 une grille ou une plaque en métal trouée est a fixer devant l'ouverture de fuite pour éviter qu'elle ne se bouche.

- En fonction des apports hydrauliques de l'ouvrage d'écoulement et de la largeur du cours d'eau il faut veiller au risque d'érosions et

affouillements de la berge opposée. Le cas échéant une protection de la berge est a prévoir. Le mode de la mise en ceuvre est a déterminer en

concertation avec l'administration de la gestion de I'eau.

NOTA:

Le présent plan ne représente qu'un dessin de principe pour la réalisation d'un ouvrage

DETAIL -A- schelie 1:50

d'écoulement et représente seulement une recommandation.

- Pour chaque projet la situation exacte est a examiner sur place

- En conséquence la mise en oeuvre, I'emplacement et les dimensions exactes de

I'ouvrage sont a vérifier, a déterminer et a adapter selon la situation donnée.

- Le métré des masses et quantités des matériaux mise en place se fait donc par projet

individuelle
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si tuyau > @400 =
grille protectrice a prévoir

Coupe A-A
Coupe de Principe
VARIANTE 3
ouvrage d'écoulement

existant

Vue en plan
Dessin de Principe
4 VARIANTE 3

4\ ST s Ouvrage d'écoulement

Fondation en béton servant
omme assise du tuyau

I moellons pour ouvrages
hydrauliques en vue d'éviter
une érosion profonde

Béton de propreté
servant comme couche de réglage

Remblayage avec blocailles de carriere 80/120

- nécessité et hauteur de la couche selon situation et nature du sol,
a vérifier sur place avant début des travaux

- a compacter soigneusement

CONDITIONS:

- L'exutoire de la canalisation est a raccorder au cours d'eau de telle sorte que le tuyau ne dépasse pas le mur de soutenement de la berge.

(a ce sujet voir aussi plan N°005 - "Variantes non autorisable")

- L'exutoire de la canalisation est a raccorder au cours d'eau de telle sorte que I'angle entre la canalisation et I'axe du cours d'eau soit

inférieur ou égal a < 90°

- Sile tuyau est > @400 une grille ou une plaque en métal trouée est a fixer devant l'ouverture de fuite pour éviter qu'elle ne se bouche.

- En fonction des apports hydrauliques de l'ouvrage d'écoulement et de la largeur du cours d'eau il faut veiller au risque d'érosions et

affouillements de la berge opposée. Le cas échéant une protection de la berge est a prévoir. Le mode de la mise en ceuvre est a déterminer

en concertation avec I'administration de la gestion de I'eau.

NOTA:

Le présent plan ne représente qu'un dessin de principe pour la réalisation d'un ouvrage

DETAIL -A- schelie 1:50

d'écoulement et représente seulement une recommandation.

- Pour chaque projet la situation exacte est a examiner sur place

- En conséquence la mise en oeuvre, I'emplacement et les dimensions exactes de
I'ouvrage sont a vérifier, a déterminer et a adapter selon la situation donnée.

- Le métré des masses et quantités des matériaux mise en place se fait donc par projet

individuelle
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ouvrage d'écoulement N° ---- N° 003
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Coupe A-A
Coupe de Principe
VARIANTE 4
Ouvrage d'écoulement

Vue en plan
Dessin de Principe
VARIANTE 4
Ouvrage d'écoulement

Fossé d'écoulement végétalisé
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- Fondation en béton servant
comme assise du tuyau

‘moellons pour ouvrages
ydrauliques en vue d'éviter

, . o 'une érosion profonde
Béton de propreté CONDITIONS:

servant comme couche de reglage Remblayage avec pierres de libage ' , o . ' ' o ' ' .
40/30/20 avec scories concassées - L'exutoire de la canalisation est a raccorder au cours d'eau de telle sorte que I'angle entre la canalisation et I'axe du cours d'eau soit
Remblayage avec blocailles de carriére 80/120 40/63 pour interstices inférieur ou égal & 45° et que les eaux s'écoulent dans le méme sens que le cours d'eau.
- nécessité et hauteur de la couche selon situation et nature du sol, - hauteur de la couche a déterminer
a vérifier sur place avant début des travaux sur place
- a compacter soigneusement - a compacter soigneusement - L'ouvrage de sortie est a stabiliser par un massif de pierres et blocs rocheux permettant d'amortir I'énergie cinétique et est a concevoir de

maniére a ne pas entraver ou compromettre I'écoulement des eaux en situation de basses et de hautes eaux. Toutes les pierres et blocs

rocheux utilisés doivent étre originaires d'une carriére de la région.
Coupe B-B

Coupe de Principe

- Sile tuyau est > @400 une grille ou une plaque en métal trouée est a fixer devant l'ouverture de fuite pour éviter qu'elle ne se bouche.

- En fonction des apports hydrauliques de l'ouvrage d'écoulement et de la largeur du cours d'eau il faut veiller au risque d'érosions et
affouillements de la berge opposée. Le cas échéant une protection de la berge est a prévoir. Le mode de la mise en ceuvre est a déterminer

en concertation avec I'administration de la gestion de I'eau.

Fossé d'écoulement végétalisé DETAIL -A- schele 1-50 NOTA:

Le présent plan ne représente qu'un dessin de principe pour la réalisation d'un ouvrage
d'écoulement et représente seulement une recommandation.

- Pour chaque projet la situation exacte est a examiner sur place

- En conséquence la mise en oeuvre, I'emplacement et les dimensions exactes de

I'ouvrage sont a vérifier, a déterminer et a adapter selon la situation donnée.

- Le métré des masses et quantités des matériaux mise en place se fait donc par projet

individuelle
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Remblayage avec pierres de libage DreSSt_% par: _Dat§:
40/30/20 avec scories concassées Gremling .Cl- Ja?VIer 2019
40/63 pour interstices < : DESSIN DE PRINCIPE N° du projet:  |N° du plan:

N I3 . o L4 o o
- hauteur de la couche a déterminer <45 ouvrage d'écoulement N° ---- N° 004
sur place VARIANTE 4 Echelle(s):
- a compacter soigneusement Vue en plan / Coupe A-A / Coupe B-B 1/100 1/50
IN° [Date: Liste des révisions:




Coupe A-A
Coupe de Principe
VARIANTE 5
ouvrage d'écoulement
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LY : S Sécurisation moyennant des gros
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LA ' blocs en pierre naturelle de la région NOTA
¥ g La présente variante peut
v f ad Lo seulement étre autoriser
ue en pian que dans des cas
Dessin de Principe exceptionnel
; : VARIANTE 5
e DETAIL -A- 3
3 Ouvrage d'écoulement ,
. si tuyau > @400 =
A NOTA grille protectrice a prévoir
La présente variante peut
seulement étre autoriser
2 que dans des cas
excéptionnel A 7
 Fondation en béton servant moellons ourouvra os
comme assise du tuyau ‘ 'S P g" ,
~ | hydrauliques en vue d'éviter
: A ‘| une érosion profon
\4 4 Béton de propreté une érosion profonde
e servant comme couche de réglage
S = E
Remblayage avec blocailles de carriere 80/120
- nécessité et hauteur de la couche selon situation et nature du sol,
a vérifier sur place avant début des travaux
- a compacter soigneusement
CONDITIONS:

- L'exutoire de la canalisation est a raccorder au cours d'eau de telle sorte que I'angle entre la canalisation et I'axe du cours d'eau soit

inférieur ou égal a 45° et que les eaux s'écoulent dans le méme sens que le cours d'eau.

- L'ouvrage de sortie est a stabiliser par un massif de pierres et blocs rocheux permettant d'amortir I'énergie cinétique et est a concevoir

de maniére a ne pas entraver ou compromettre I'écoulement des eaux en situation de basses et de hautes eaux. Toutes les pierres et

blocs rocheux utilisés doivent étre originaires d'une carriére de la région.

- Sile tuyau est > @400 une grille ou une plaque en métal trouée est a fixer devant l'ouverture de fuite pour éviter qu'elle ne se bouche.

- En fonction des apports hydrauliques de l'ouvrage d'écoulement et de la largeur du cours d'eau il faut veiller au risque d'érosions et

y NOT A affouillements de la berge opposée. Le cas échéant une protection de la berge est a prévoir. Le mode de la mise en ceuvre est a
La présente variante peut

seulement étre autoriser déterminer en concertation avec I'administration de la gestion de I'eau.

s que dans des cas
b excéptionnel NOTA:

Le présent plan ne représente qu'un dessin de principe pour la réalisation d'un ouvrage

d'écoulement et représente seulement une recommandation.

- Pour chaque projet la situation exacte est a examiner sur place
- En conséquence la mise en oeuvre, I'emplacement et les dimensions exactes de
I'ouvrage sont a vérifier, a déterminer et a adapter selon la situation donnée.

- Le métré des masses et quantités des matériaux mise en place se fait donc par projet

individuelle
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Vue en plan
Dessin de Principe

Coupe A-A
Coupe de Principe
VARIANTES
VARIANTES
NON AUTORISABLE

NON AUTORISABLE
Ouvrage d'écoulement

Ouvrage d'écoulement

NOTA
Ces deux variantes ne
peuvent étre autoriser dans
aucun cas

NOTA
Ces deux variantes ne
peuvent étre autoriser dans
aucun cas

DETAIL -A- schelie 1:50

NOTA P
Ces deux variantes ne |
peuvent étre autoriser dans “ ll
aucun cas | |
| |
| |
R ]
| |
90° | |
| |
l l
l l
| |
f | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
X NOTA:
x .
. La réalisation d'un ouvrage d'écoulement dépassant le talus ne peut pas étre autorisée.
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