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Passage Tunnel
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Représentation du traceé prévu

3) pose de la conduite dans la zone verte avec 4) entrée tunnel:
conduite avec isolation thermique

1) pose de la conduite dans le chemin avec 2) pose de la conduite dans le chemin et de la zone
couverture min de 80 cm verte avec couverture min de 80 cm couverture min de 80 cm
passage par mur
Plan de situation Fossé d'écoulement
_ Ecoulement EU
largeur 0.5 m (sortie tuyau) dans I'Attert

éch 1:400
- 1.5 m (coté Attert)

Canalisation Eaux traitées
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Voies ferrées
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conduite 180*10.7,
a poser dans chemin d'acces et "

4 coté du chemin piétonniers,
80 cm couverture
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6) sortie tunnel: conduite avec isolation thermique sortie tunnel
a partir du regard écoulement dans le Attert

aprés pose avec couverture min de 80 cm

i a

5) passage tunnel:
conduite avec isolation thermique + protection

Coupe tunnel (1:100)
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7) pose de la conduite a coté du champs jusqu'au regard
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percement dans le
mur a coté de ' '
I'entrée tunnel Zone 1
pour passage tuyau
17 75 mur a goté du sortie tunnel
Tranchée .
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Vue tunnel

Situation planifiée

Situation existante
Fixation et protection
en acier Inox support horizontal
Prévue: en acier inox
/\ fixation de la conduite 180*10.7Z_
2 avecl: isolatign thermlique B L
— sur la coté du tunne — |0
niveau de I'eau existant (Juin 2023): ™~ niveau de l'eau (n = 0.01):
Réadelsbaach env. 10 cm A Réadelsbaach env. 75 cm
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Coupe transversal
sortie canalisation/cunette
Eaux traitées

éch 1/50
Coupe type regard et sortie PP N 315
Eaux traitées O
éch 1/50
Cunette:
Regard en magonnerie, Ig!;rs_;jug m
diam. 1.0 m
prof. = 1.51 m (piece fond 0.75 m, conus 0.6 m, couvercle)
ggzsgizle classe D
étriers suiv. DIN 19555, Type B G
. ﬂ“o F 16.03.24| RWI RWI Mise & jour sortie Attert (diam. tuyau)
N terre arabre E 28.02.24| NHO RWI ajout détails CFL dans coupe tunnel
Luxlait -> — D 06.12.23| NHO RWI Mise a jour suivant indications de LSC
I 3.08
I N C 10.10.23| NHO RWI Mise a jour suivant Iévés topo du 18/09/23 et 13/10/23
accordemen :‘ " Talus existant
Tuyad de prossion EU180710.7 PE B 13.06.23| NHO | RWI Mise & jour, insertion coupes
212.89
/L > Attert 212 A 04.04.23| NHO RWI Mise a jour, insertion niveaux
chute pour prendre uyau en o
les échantillons o PP DN 315, 1.0% | INDICE : DATE : DESSINE : | VERIFIE: | MODIFICATION :
MAITRE DE Association agricole Luxlait
cunette en pierres naturels L'OUVRAGE @ 3 Am Seif
suivant les instructions de I'AGE L-7759 ROOST / BISSEN
"Auslaufbauwerke" (>)
b‘.ﬁ Tél. (+352) 25 02 80-1
E-Mail: info@luxlait.lu
W 13.40 ﬂ OBJET :
Conduite de pression EU : raccordement a I'Attert
ELEMENT
Tracé a I'Attert: plan de situation
et coupes

LEGENDE: =
Conduite d'eau potable Lellerhaff - Luxlait g E -
Hycrarte [<E milestone consulting engineers s.ar.l.
Conduite/canalisation EU-P traitée B
STER Rl R e 8“;" 32, Bd Joseph Il L-1840 Luxembourg
(e esSion e usces it bas —: Tél.: +352 - 316161 - 1 Fax.: +352 - 31 61 60
@ dR:%ar;i;gg:recaﬂ;(dﬂgges point bas E §
Réseau gaines
E Regard de tirage 1,50 x 1,50 x 1,40
= Regard de tirage 1.40 x 0.70 x 1,20 DESSINE : NHO ][ DATE : 20/03/2023 ECHELLE : PLAN N° :
> 1:400 1: 200 2313-A-00-V-203 F

VERIFIE : RWI ][ DATE : 20/03/2023 ]
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