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1 Aussengebietsentwasserung

1.1 Einzugsgebiet Radelsbaach
Bemessung nach Kalweit

Gesamtflache A = 88,4 ha
davon : Wald Aya = 22,0 ha
Acker Ap = 66,4 ha
Wiese Ay, = 0,0 ha
Anteil Einzugsgebiet:
Wald Acker, Feld | wiese
dichter Wald, gemischte Landwirt- Uberweidete Flachen
abflusslose Senksehaft, flachwellige |stei|e Weinberge mit
Terassen Kulturlandschaft Furchen in Fallrichtung
Bodenart [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]
Ton, dichter Fels
Lehm. flachgriindig
Léss, tiefgriindig
22,0 66,4
Kies, Sand, tiefgriing
Summe 0 22,0 66,4 0 0 0

Gebietskonstante k
gemass Tafel 1

fur: Wald kwya = 0,060 [-]

Acker kp = 0,080 [-]

Wiese ky, = 0,000 [-]

k= (Awa ™ kwa + Aa ™ ka + Ap; " kwi)/A

k= 0,075 [-]

Bodenart [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

Ton, dichter Fels 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22
0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2
Lehm. flachgriindig 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18
Loss, tiefgriindig 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16
0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14
Kies, Sand, tiefgriing 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

Konzentrationszeit tc

nach Kirpich:

Langste Fliesstrecke 1,930 km
Lénge Einzugsgebiet 1380 m
Héhendifferenz 74 m
te = 0,06222 *( (Lg / ((H/Lp) ")) )*60
tc = 19,1 min

Abflussmenge
Regenspende ry5y) = 110 l/(s*ha)
Zeitbeiwert ¢ = 38/(tc+9)*(n**°-0.369)
Regenhaufigkeit n von 1 bis 0,01
Haufigkeit des Regenereignisses a = 1/n

Starkregenspende fic)= @ “Tis
Spitzenabflussspende HQ, =K ™ ey
Spitzenabflussmenge Ha, = HQ, * A
a n ] Initc) HQn an
[l/(s*ha)] | [I/(s*ha)] [I/s]
1 1 0,853 94 7 622
5 0,2 1,523 168 13 1111
10 0,1 1,905 210 16 1390
20 0,05 2,360 260 19 1722
50 0,02 3,096 341 26 2 259
100 0,01 3,777 415 31 2 755
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2 Hydraulik Radelsbaach im Tunnel
Zustand IST

Sohlbreite m 1,5

Hydraulische Beiwerte
Manning-Strickler Kst - 55
Gefalle I % 0,3
Wasserspiegelhdhe m 0,1
Gesamtbreite m 1,50
Flache A m? 0,15
Geschwindigkeit v m/s 0,65
hydraulischer Radius Thy m"/s 0,10
hydraulischer Umfang ly m 1,50

Ablauf Q IIs 97,4

Zustand Planung bei a=100

Sohlbreite m 1,5
Hydraulische Beiwerte
Manning-Strickler Kst - 55
Gefélle I % 0,3
Wasserspiegelhohe m 0,75
Gesamtbreite m 1,50
Flache A m? 1,13
Geschwindigkeit v m/s 2,49
hydraulischer Radius iy ms | 075
hydraulischer Umfang Iy m 1,50
Ablauf Q IIs 2797,6
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3  Bemessung der Druckleitungen
Rohrinnendurchmesser:
d; = (4* Q, /(v * 1)) [m/s]

Forderstrom: Q

max. Geschwindigkeit: max v
min d,

min. Geschwindigkeit: min v
max d,

gewahlt: PE-HD 180 * 10,7 =

Druckstarke

Geschwindigkeit:
v=4*Q /(df * ) [m/s] v

Fliesszeit
t==1/(v*60) te

mit: Lange I
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0,023 m’/s
2,3 m/s
113,201 mm
0,7 m/s
205,194 mm
158,6 mm
0,1586 m
PN 10/ SDR16

1,17 m/s

42,0 min
2950 m
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4 Berechnung Ablaufkanal

Ablaufkanal
Durchmesser Ablauf
gewahltes Sohlgefélle
Verlustbeiwert Ablaufkanal

maximale Gesamtmenge
Geschwindigkeit Vollfllung
Abfluss max (Vollfillung)
Geschwindigkeit flr Qo
Abfluss Qi

Auslastung Ablauf

200PP

293
1,0
0,5

106,5
1,58
74,53
1,46
23,15
22

mm innen
%
mm

I/s
m/s
I/s
m/s
I/s
%
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5 Planning provisoire

milestone

Fev Mars Auvril Mai Juin Juillet Aot Sept Oct

Installation chantier
Enlévement des plantations

Tracé Attert - Regard - Radelsbach

Passage tunnel
Radelsbach - conduite existante

Raccordements

Plantations
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