
LEGENDE:

Conduite d'eau potable Lellerhaff - Luxlait

Hydrante

Conduite/canalisation EU-P traitée

                                 STEP Luxlait - Redelsbaach/Attert

Regard pour conduite

de pression:eaux usées point bas

Regard pour conduite

de pression:eaux usées point bas

Réseau gaines

Regard de tirage 1,50 x 1,50 x 1,40

Regard de tirage 1,40 x 0,70 x 1,20

1,30 3,00 2,61 3,68 4,20

Tunnel: passage Rädelsbaach sous chemin et chemin de fer

mur à coté du sortie tunnel

cascade Rädelsbaach

h = env. 1.75 m

percement dans le

mur à coté de

l'entrée tunnel

pour passage tuyau

Rädelsbaach

14,92 6,38

Vue tunnel

niveau de l'eau existant (Juin 2023):

Rädelsbaach env. 10 cm

1,50

1
,
5
0

chemin / asphalte

chemin de fer

Coupe tunnel (1:100)

niveau de l'eau (n = 0.01):

Rädelsbaach env. 75 cm

Prévue:

fixation de la conduite 180*10.7

avec isolation thermique

sur la coté du tunnel

1,50

1
,
5
0

Situation existante
Situation planifiée

,
7
5

+216.25

219.55

221.08

Fixation et protection

en acier inox

Zone  2

1,70

P

1

 

:

 

3

 

:

 

2

P

2

 

:

 

1

 

:

 

1

Zone 1

Zone 3

limite cadastrale

zone non aedificandi

(ZNA)

2,004,50

Zone  2

P

1

 

:

 

3

 

:

 

2

Zone 1

Zone 3P

2

 

:

 

1

 

:

 

1

limite cadastrale

4,50

zone non aedificandi

(ZNA)

2,00

1,30

+1.5

3
,
5
0

4,27

1,30

1,70

+216.34

+217.75

220.97

+217.71

+216.29

+216.18

+214.43

+215.38

Tranchée

canalisation

prévue

3,09

support horizontal

en acier inox

Regard en maçonnerie,

diam. 1.0 m

prof. = 1.51 m (pièce fond 0.75 m, conus 0.6 m, couvercle)

cunette

couvercle classe D

étriers suiv. DIN 19555, Type B

Coupe type regard et sortie

Eaux traitées

éch 1/50

Tuyau en PP DN 315, 1.0%

--> Attert

 Luxlait ->

Raccordement:

Tuyau de pression EU 180*10.7 PE

,
8

5

214.20

Talus existant

212.39

213.08

cunette en pierres naturels

suivant les instructions de l'AGE

"Auslaufbauwerke"

chute pour prendre

les échantillons

terre arable

212.07

13.40

211.07

Point de raccordement

devant le terrain Luxlait

4) entrée tunnel:

conduite avec isolation thermique

passage par mur

5) passage tunnel:

conduite avec isolation thermique + protection

sortie tunnel

6) sortie tunnel: conduite avec isolation thermique

après pose avec couverture min de 80 cm

2) pose de la conduite dans le chemin et de la zone

verte avec couverture min de 80 cm

1) pose de la conduite dans le chemin avec

couverture min de 80 cm

3) pose de la conduite dans la zone verte avec

couverture min de 80 cm

7) pose de la conduite à coté du champs jusqu'au regard

à partir du regard écoulement dans le Attert

Regard prévu

Attert

Rädelsbaach

Représentation du tracé prévu
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Ecoulement EU

dans l'Attert

Canalisation Eaux traitées

DN 315 PP

Regard DN 1000

d'échantillonage
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m

conduite 180*10.7,

à poser dans chemin d'accès et

à coté du chemin piétonniers,

80 cm couverture

l = 52 m

raccordement nouvelle conduite

à la conduite existante 180*10.7

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Attert

R
ä

d
e
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b

a
a

c
h

B

a
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n

s

c

h
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n

e

Attert

Bewuchs

Bachsohle

 220.36

 220.99

 220.14

 218.81

 217.35

 217.32

 217.60

 217.95

 217.89

 217.64

 217.62

 217.14

 217.71

 217.75

 217.97

 217.97

 217.95

 217.94

 217.95

 216.48

 218.66

 218.97

 219.35

 219.81

 220.13

 220.75

 220.68

 219.56

 219.32

 218.36

 218.24

 218.16

 217.12

 216.70

 217.07

 217.15

 216.88

 217.49

 217.21

 216.77

 216.92

 216.69

 217.48

 217.19

 216.50

 217.13

 219.16

 217.75

 222.08

 222.85

 222.78

 219.11

 218.71

 218.33

 218.63

 218.39

 218.42

 218.38

 218.44 218.44

 218.60

 218.69

 219.10

 219.15

 219.29

 219.24

 219.42

 220.20

 220.57

 221.01

 220.93

 220.70

 220.42

 219.66

 219.35

 219.29

 219.44

 219.46

 219.33

 219.44

 219.77

 220.11

 220.46

 220.71

 220.80

 220.93

 220.83

 220.58

 220.78

 220.98

 221.09

 220.91

 221.04

 221.24

 221.13

 220.93

 220.27

 220.13

 220.39

 220.50

 221.07

 221.28

 221.39

 221.20

 221.35

 221.58

 221.47

 221.22

 220.70

 220.55

 220.92

 220.95

 221.39

 221.60

 221.70

 221.52

 219.10

 219.34

 219.42

 216.16

 215.91

Attert

Bach

Bewuchs

Bach

 217.71

 216.29

 216.50

 216.28

 216.51

 216.49

 216.37

 216.22

 216.16

 215.91

 216.38

 216.33

 216.20

 215.94

 216.18

 216.06

 215.82

 216.04

 216.19

 214.43

 214.90

 214.32

 214.54

 214.26

 213.73

 213.69

 213.69

 213.72

 214.35

 215.29

 214.76

 214.41

 216.06

 215.51

 214.71

 214.44

 216.16

 213.84

 213.75
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 213.37

 212.51

 211.07

 211.00

 210.84

 210.79

 210.84

 211.01

 211.03

 212.74

 212.93

 212.28

 212.46

 212.41

 212.49

 212.63

 212.84

 213.12

 213.25

 211.53

 211.14

 211.10

 212.46

 214.27

 214.05

 213.05

 215.62

 215.77

 215.87

 215.73

 215.33

 214.93

 214.70

 214.60

 213.30

 212.10

 216.29

 216.22

 216.48

 212.23

 212.27

 212.27

 211.39

 211.40

 211.62

 211.72

 211.96

 214.21

 213.91

 214.03

 212.39
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 216.34

 216.31

 216.31
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 220.06

 219.79
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Fossé d'écoulement

largeur 0.5 m (sortie tuyau)

- 1.5 m (coté Attert)

Tuyau en

PP DN 315

Cunette:

lasrgeur

0.5 - 1.5 m

Coupe transversal

sortie canalisation/cunette

Eaux traitées

éch 1/50
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Tracé à l'Attert: plan de situation

et coupes

04.04.23 NHO Mise à jour, insertion niveauxRWI

13.06.23 NHO Mise à jour, insertion coupesRWI

10.10.23 NHO Mise à jour suivant lévés topo du 18/09/23 et 13/10/23RWI

Plan de situation

éch 1:400

06.12.23 NHO Mise à jour suivant indications de LSCRWI

28.02.24 NHO ajout détails CFL dans coupe tunnelRWI

F

G

16.03.24 RWI Mise à jour sortie Attert (diam. tuyau)RWI


	Feuilles et vues
	203


