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I. CONTEXTE 

La société LAMESCH Exploitation S.A. désire augmenter la capacité de son parking pour ses employés, la 

capacité du parking existant se révélant insuffisante. Le site prévoit ainsi de construire un parking aérien sur 

la moitié ouest de son parking actuel et qui comprendra un rez-de-chaussée et deux étages. La capacité 

totale du parking sera alors portée à 500 emplacements. Les niveaux seront accessiďles paƌ l’iŶteƌŵĠdiaiƌe 
de rampes. Le dernier niveau ainsi que la rampe seront couverts par une toiture. La partie du parking 

eǆistaŶt se tƌouvaŶt à l’est ƌesteƌa iŶĐhaŶgĠe. Le paƌkiŶg Đouveƌt ouveƌt à l’ouest d’uŶe ĐapaĐitĠ de 386 

places est un parking privé de classe 1 suivant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant 

nouvelle nomenclature et classification des établissements classés. 

L’iŵplaŶtatioŶ du site est ƌepƌĠseŶtĠe daŶs la figuƌe ϭ Đi-dessous. 

 

FIGURE 1 : IMPLANTATION DU PROJET 

 

Suivant le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant la liste des projets soumis à une évaluation 

des iŶĐideŶĐes suƌ l’eŶviƌoŶŶeŵeŶt et seloŶ la loi du ϭϱ ŵai ϮϬϭϴ ƌelative ĠgaleŵeŶt à l’ĠvaluatioŶ des 
iŶĐideŶĐes suƌ l’eŶviƌoŶŶeŵeŶt, il est doŶŶĠ d’apƌğs l’aŶŶeǆe IV la liste des projets soumis au cas par cas à 

uŶe ĠvaluatioŶ des iŶĐideŶĐes. AiŶsi d’apƌğs le poiŶt ϲϱ de Đette annexe, la construction de centres 

commerciaux et de parkings est soumise à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur 

l’eŶviƌoŶŶeŵeŶt dğs loƌs Ƌu’il ƌĠsulte d’uŶ eǆaŵeŶ, au cas par cas, effeĐtuĠ paƌ l’autoƌitĠ ĐoŵpĠteŶte, Ƌui 
se base à cet effet sur les critères de sĠleĐtioŶ à ĐoŶsidĠƌeƌ daŶs le Đadƌe d’uŶe vĠƌifiĐation préliminaire 

(annexe I de la loi du 15 mai 2018). 

Dans ce cadre LAMESCH Exploitation S.A. a ĐhaƌgĠ le ďuƌeau d’Ġtudes SiŵoŶ-Christiansen & Associés de 

fournir les informations mentionnées dans la loi du 15 mai 2018 précitée (annexe II).  
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II. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

1. Dimension 

Le site exploité par LAMESCH Exploitation S.A. dispose côté sud, d’uŶ gƌaŶd paƌkiŶg pouƌ ses eŵploǇĠs. Ce 
parking en asphalte dispose actuellement de 250 emplacements sur une surface de 6 000 m2. La société 

LAMESCH Exploitation S.A. désire augmenter la capacité de son parking pour ses employés, la capacité de 

celui-ci étant insuffisante. De ce fait il a été décidé de créer un parking aérien sur deux niveaux sur la moitié 

du parking existant. Ce qui aura pour but d’augŵeŶteƌ la ĐapaĐité à 500 emplacements dont 386 places 

dans le parking couvert ouvert nouvellement créé. 

Le nouveau parking se répartit de la manière suivante sur le site existant (voir figure 2) :  

 

 

FIGURE 2 : SCHEMA DE REPRESENTATION DU NOUVEL AMENAGEMENT 
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2. Cuŵul aveĐ d’autƌes pƌojets 

Aucun autre projet ou modification substantiel Ŷ’est en cours actuellement sur le site.  

 

3. Utilisation des ressources naturelles 

L’utilisatioŶ des ƌessouƌĐes Ŷatuƌelles suƌ le site ƌeste tƌğs liŵitĠe de par la Ŷatuƌe de l’eǆploitatioŶ 

ĐoŶĐeƌŶĠe. Le paƌkiŶg aĐtuel a ĠtĠ ĐoŶstƌuit daŶs l’hǇpothğse d’uŶe ĐoŶstƌuĐtioŶ futuƌe de Ŷiveauǆ aĠƌieŶs. 
Ainsi les plots de fondations sont déjà existants. Le ĐhaŶtieƌ Ŷe ŶĠĐessiteƌa doŶĐ pas d’eǆĐavatioŶ 
importante du sol. Les seules modifications du sol actuel seront des fondations légères au droit des cages 

d’esĐalieƌ et sous la ƌaŵpe aiŶsi Ƌue pour des ouvertures du sol en rapport avec la reprise des 

raccordements « eau usées » et « eaux pluviales ». Le parking sera construit avec une charpente métallique 

(poteaux et poutres), les dalles seront réalisées en planchers mixtes : béton armé sur bacs métalliques. Il 

Ŷ’Ǉ auƌa pas d’autƌes loĐauǆ daŶs l’eŶĐeiŶte du paƌkiŶg, Ŷi iŶstallatioŶs teĐhŶiƋues paƌtiĐuliğƌes, eǆĐeptĠ 
des panneaux photovoltaïques qui seront installés sur la toiture du parking. Les matériaux nécessaires à la 

construction du bâtiment restent donc limités.  

 

Les utilisations de ressources naturelles qui ont été identifiées sont :  

- Utilisation des matériaux de construction initiaux propre à la construction du bâtiment en lui-même. 

- CoŶsoŵŵatioŶ d’électricité liée à l’ĠĐlaiƌage du ďâtiŵeŶt. 

- CoŶsoŵŵatioŶ d’eau pouƌ le lavage du parking. 

 

4. Production de déchets 

Les déchets produits lors de la construction du bâtiment seront des déchets de construction tels que la 

Đƌoute d’asphalte, les ŵatĠƌiauǆ pieƌƌeuǆ et teƌƌes issus des petits terrassements pour les fondations et 

tranchées des réseaux, les chutes de matériaux, les emballages des matériaux ;ĐaƌtoŶs, filŵs plastiƋues…Ϳ 
ainsi que les contenants vides. Concernant les terres, celles-ci seront réutilisées sur place et concernant les 

emballages et chutes ceux-ci seront orientés vers les filières de tris adaptées.  

Il existera lors de la phase chantier des déchets issus des résidus de repas des ouvriers et des emballages 

souillés, du verres et PMC ainsi que du papier et du carton assimilés en tant que déchets ménagers. Ceux-ci 

seront pris en charge par la filière traditionnelle de tri et de gestion des déchets ménagers de la commune 

de Bettembourg.  

Les dĠĐhets pƌoduits paƌ l’ĠtaďlisseŵeŶt loƌs de soŶ foŶĐtioŶŶeŵeŶt ĐlassiƋue seƌoŶt des dĠĐhets liĠs au 
nettoyage du parking (poussières, boues) et lors de la vidange des débourbeurs (boues) et des séparateurs 

d’hǇdƌoĐaƌďuƌes.  

Les débourbeurs et séparateurs seront entretenus et régulièrement vidangés par une entreprise 

spécialisée. Le matériel en place correspond à la meilleure technologie disponible au moment de la 

construĐtioŶ afiŶ d’optiŵiseƌ au ŵieuǆ le tƌaiteŵeŶt.  
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5. Pollution et nuisances 

5.1 Bruit 

Le bruit produit lors de la phase chantier est issu des tƌavauǆ de ĐoŶstƌuĐtioŶ Ƌui s’effeĐtueƌoŶt de ϳh à ϭϴh 
du lundi au samedi. La durée des travaux est estimée à 8 mois.  

Les nuisances en termes de bruit resteront limitées du fait que le terrassement reste superficiel puisque le 

parking initial prévoyait la possibilité de créer un parking aérien, les fondations déjà en place sont donc déjà 

compatibles avec le projet. De plus, les engins couperont leur moteur dès Ƌu’ils ne seront plus utilisés.  

 

Le bruit produit en fonctionnement normal sera lié à la circulation des véhicules. Le parking étant ouvert 

ĐeĐi Ġviteƌa l’effet de ƌĠsoŶŶaŶĐe du paƌkiŶg ŵais le ďƌuit ƌaǇoŶŶeƌa diƌeĐteŵeŶt veƌs l’eǆtĠƌieuƌ. Les 
déplacements de véhicules ne se feront que lors des prises de postes du personnel du site LAMESCH 

Exploitation S.A. le parking étant un parking privé à destination des travailleurs du site existant. Cependant 

il Ŷ’est pas pƌĠvu Ƌue le tƌafiĐ aĐtuel soit augŵeŶtĠ, il est siŵpleŵeŶt pƌĠvu d’augŵeŶteƌ la ĐapaĐitĠ de 
stationnement celle-ci étant insuffisaŶte. Le Ŷouveau paƌkiŶg peƌŵettƌa d’Ġviteƌ Ƌue le peƌsoŶŶel Ŷe se 
gare sur les bas-côtés de la route.  

Le pƌojet se situaŶt daŶs uŶe zoŶe iŶdustƌielle l’iŵpaĐt soŶoƌe ƌesteƌa aiŶsi liŵitĠ et respectera les 

contingents acoustiques édictés dans le dossier de deŵaŶde d’autoƌisatioŶ Đoŵŵodo-incommodo et par la 

réglementation y relative. 

 

5.2 Air 

Lors de la phase ĐhaŶtieƌ les pƌiŶĐipales ĠŵissioŶs pƌovieŶdƌoŶt des gaz d’ĠĐhappeŵeŶt des ŵaĐhiŶes et 
des poussières émises lors des travaux. Les machines seront entretenues et leurs moteurs coupés lors de 

leur inactivité. En cas de dégagement de poussières celles-ci seront aspergées aveĐ de l’eau.  

En fonctionnement normal, des émissions liées à la circulation des véhicules en Nox, Co et Co2 ainsi que 

des rejets d’hǇdƌoĐaƌďuƌes et de paƌtiĐules fiŶes peuveŶt avoiƌ lieu. Le paƌkiŶg ĠtaŶt ouveƌt Đes ƌejets voŶt 
s’ĠĐhappeƌ. 

CepeŶdaŶt il Ŷ’est pas pƌĠvu Ƌue le tƌafiĐ aĐtuel soit augŵeŶtĠ, il est siŵpleŵeŶt pƌĠvu d’augŵeŶteƌ la 
capacité de stationnement celle-ci ĠtaŶt iŶsuffisaŶte. Le Ŷouveau paƌkiŶg peƌŵettƌa d’Ġviteƌ Ƌue le 
personnel ne se gare sur les bas-côtés de la route. Les émissions engendrées ne seront donc pas plus 

importantes que précédemment.  

 

5.3 Eau 

L’eau utilisĠe pour le chantier restera très limitée, en effet l’eau est utilisĠe uŶiƋueŵeŶt pouƌ les ďesoiŶs 
des ouvriers ou pouƌ l’aƌƌosage des poussiğƌes suƌ le site. 

Le paƌkiŶg Ŷ’ĠtaŶt pas ƌaĐĐoƌdĠ au ƌĠseau d’aliŵeŶtatioŶ puďliƋue, les consommations en eau en phase 

exploitation seront uniquement liées au nettoyage des surfaces, celles-ci sont estimées à moins de 10 m3 

d’eau paƌ aŶ.  

L’assaiŶisseŵeŶt des eauǆ seƌa de tǇpe sĠpaƌatif. Les eauǆ usĠes et pluviales de Đes deuǆ ƌĠseauǆ seƌoŶt 
traitées par des séparateurs d’hǇdƌoĐaƌďuƌes avaŶt ƌejet daŶs la ĐaŶalisatioŶ puďliƋue de la zoŶe 
industrielle.  

Le paƌkiŶg aĐtuel dispose dĠjà d’uŶ sĠpaƌateuƌ d’hǇdƌoĐaƌďuƌe de taille ŶoŵiŶale NG ϮϬ Ƌui tƌaite les eauǆ 
pluviales et qui dans le futur traitera les eaux de la partie est du parking. Un nouveau séparateur 
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d’hǇdƌoĐaƌďuƌe, de taille NG ϭϱ seƌa ŵis eŶ plaĐe pouƌ tƌaiteƌ les futuƌes eauǆ usĠes des Ŷiveauǆ Đouveƌts 
et rampes de la partie ouest couverte. 

5.4 Santé humaine et animale 

Aucun produit chimique ne sera employé.  

 

6. RisƋues d’aĐĐideŶts 

Les principaux risques identifiés sur le parking sont les risques liĠs à l’iŶĐeŶdie et aux risques d’aĐĐideŶts 

entre véhicules, entre un véhicule et la construction ou entre un véhicule et un piéton. 

Le paƌkiŶg ƌespeĐte les pƌesĐƌiptioŶs ITM eŶ ŵatiğƌe d’iŶĐeŶdie. EŶ effet ĐhaƋue plaŶĐheƌ a uŶe ƌĠsistaŶĐe 
au feu de ϯϬ ŵiŶutes. UŶe alaƌŵe peƌŵet d’aleƌteƌ eŶ Đas d’iŶĐeŶdie et les issues et voies d’ĠvaĐuatioŶ 
peƌŵetteŶt d’ĠvaĐueƌ le paƌkiŶg ƌapideŵeŶt pour laisser intervenir les pompiers.  

Pour éviter les accidents, la vitesse est limitée à 30 km/h. Des voies de circulation pour les piétons sont 

identifiées sur place. Les éléments de maçonnerie du parking seront résistants aux chocs.  
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III. LOCALISATION DU PROJET 

Le site se trouve daŶs la zoŶe d’aĐtivitĠs Wolseƌ Ϯ à Betteŵďouƌg (voir figure 3). Le site est connecté au 

réseau routier par la nationale N31. L’autoƌoute A13 est située dans le voisinage immédiat du site (voir 

figure 4). Le réseau ferroviaire est à proximité direct du site (voir figure 4). Le site se situe à 3 km de la 

France (voir figure 5).  

 

FIGURE 3 : IMPLANTATION DU SITE PAR RAPPORT AUX COMMUNES AVOISINANTES 

 

FIGURE 4 : ROUTES DESSERVANT LE SITE 

Bettembourg 

Kayl 
Dudelange 

Collectrice du Sud A 13 

N 31 
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FIGURE 5 : SITUATION VIS-A-VIS DES FRONTIERES 

 

1. Occupation des sols existants  

Le site est considéré sur le site geoportail.lu comme surface scellée en partie et comme prairie parcs et 

stƌuĐtuƌes de loisiƌs pouƌ l’autƌe paƌtie ;voiƌ figure 6). Cependant le site est un parking asphalté depuis 2010 

de 259 emplacements pour les employés de LAMESCH Exploitations S.A. 

La parcelle cadastrale n° 1911/10564 est uniquement utilisée pour le parking et ses aires de ŵaŶœuvƌe et 
de circulation. Seule la partie sud-ouest de la parcelle 1911/9695 est utilisée pour le parking, le reste de 

l’affeĐtatioŶ de Đette paƌĐelle ĐoŶĐeƌŶe les aĐtivitĠs de LAMESCH Exploitation S.A.  

 

Luxembourg 

France 
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 FIGURE 6 : EXTRAIT DE LA CARTE D’OCCUPATION DES SOLS 

 

2. Richesse de la zone, capacité de régénération des ressources naturelles   

Il Ŷ’Ǉ a pas de zoŶe à l’Ġtat Ŷatuƌel suƌ le site où soŶt effeĐtuĠs les travaux.  

La pƌĠseŶĐe d’aƌďƌe ƌeŵaƌƋuaďle Ŷ’est pas à sigŶaleƌ. 

 

3. CapaĐitĠ de Đhaƌge de l’eŶviƌoŶŶeŵeŶt Ŷatuƌel (ZoŶe huŵide, zoŶe de foƌġts, ƌĠseƌves Ŷatuƌelles, 
zones protégées, zones à forte densité de population) 

La parcelle cadastrale ne se trouve pas sur un aquifère. L’aƋuifğƌe le plus pƌoĐhe ĐoƌƌespoŶd au GƌĠs de 
Luxembourg. 

Le sol contient des colluvions et alluvions. La pente est orientée vers le nord de la parcelle.  

Le climat est de type méditerranéen modéré de latitude moyenne. Le climat est influencé par les vents 

ŵaƌiŶs de l’atlaŶtiƋue. Le veŶt doŵiŶaŶt aŶŶuel pƌovieŶt du sud-ouest. L’aiƌ est douǆ et huŵide.  

Le site se trouve à 900 m de la vallĠe supĠƌieuƌe de l’Alzette (voir figure 7). 
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FIGURE 7 : CARTE DES ZONES NATURELLES PROTEGEES 

 

La localité de Bettembourg comptait en 2017 10 736 habitants. La première habitation est située dans la 

zone « Schelek II » au Nord-Est, à plus de 300 mètres du projet, de l’autƌe ĐôtĠ d’uŶ gƌaŶd ĠĐƌaŶ de veƌduƌe 

et des chemins de fer. Les premières zoŶes d’habitation de Bettembourg sont situées à environ 900 mètres 

(voir figure 8). 

  

FIGURE 8 : CARTE DES ZONES D’HABITATION  
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IV. CARACTERISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIEL 

1. EteŶdue de l’iŵpaĐt 

L’iŵpaĐt suƌ l’eŶviƌoŶŶeŵeŶt de la nouvelle installation reste très limité. En effet, des impacts 

olfactifs, sonores, visuels, l’utilisation de ressources et la production de déchets peuvent être 

ĐoŶstatĠs du fait de l’eǆploitatioŶ eŶ elle-même. Cependant auǆ vues de l’aĐtivitĠ eŶ elle-même en 

tant que parking et de sa taille et localisation les nuisances restent très limitées.  

 

2. Natuƌe tƌaŶsfƌoŶtiğƌe de l’iŵpaĐt 

Le site est éloigné des frontières des autres pays. Le site se trouve à 3 km de la France, au vu de la 

taille et de la Ŷatuƌe de l’aĐtivitĠ Đelui-Đi Ŷ’auƌa pas d’iŵpaĐts transfrontières. 

 

3. Aŵpleuƌ et ĐoŵplexitĠ de l’iŵpaĐt 

3.1 Dimension  

Le projet vise à agrandir le parking actuel. AuĐuŶ iŵpaĐt ŶĠgatif Ŷ’est doŶĐ à envisager de manière 

significative.  

 

ϯ.Ϯ Cuŵul aveĐ d’autƌes pƌojets 

Le site Ŷe ĐoŵpƌeŶd pas d’autƌes aĐtivitĠs suƌ la ŵġŵe paƌĐelle. De plus le terrain se trouve dans une zone 

industrielle déjà existante. AuĐuŶ iŵpaĐt ŶĠgatif Ŷ’est doŶĐ à eŶvisageƌ de ŵaŶiğƌe sigŶifiĐative. 

 

3.3 Ressources naturelles 

Des ressources naturelles vont être utilisées pour la construction du parking, par la suite aucune ressource 

Ŷatuƌelle Ŷ’auƌa ďesoiŶ d’ġtƌe utilisĠe, auĐuŶ iŵpaĐt sigŶifiĐatif Ŷ’est à eŶvisageƌ.  

 

3.4 Déchets 

Les déchets seront limités au maximum et triés sur place. Ceux-ci seront orientés vers des filières adaptées 

eŶ vue de leuƌ valoƌisatioŶ. L’iŵpaĐt eŶgeŶdƌĠ Ŷ’est doŶĐ pas significatif. 

 

3.5 Bruit 

Les vĠhiĐules ĐiƌĐulaŶt à l’iŶtĠƌieuƌ du paƌkiŶg peuveŶt ġtƌe à l’oƌigiŶe de la gĠŶĠƌatioŶ de ďƌuit. Les 
véhicules ne seront en mouvement que lorsque le personnel y dépose son véhicule et vient le rechercher. 

La circulation ne sera pas augmentée puisque les activités restent inchangées. Il Ŷ’y auƌa doŶĐ pas d’iŵpaĐt 
significatif sur l’environnement extérieur. 

Le site se tƌouve à pƌoǆiŵitĠ de l’autoƌoute A13. On constate que le bruit de fond du site est influencé par 

le trafic routier mais pas par le feƌƌoviaiƌe au vue des Đaƌtes d’ĠŵissioŶs soŶoƌes ;voiƌ figures 9 et 10).  
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Voie ferroviaire 

                              Jour                                        Nuit 

  

FIGURE 9 : CARTE DU BRUIT DE FOND – VOIE FERROVIAIRE 

 

Route nationale 

 

                                    Jour                            Nuit 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURE 10 : CARTE DU BRUIT DE FOND – ROUTE NATIONALE 

 

3.6 Air 

Les ŶuisaŶĐes olfaĐtives liĠes à l’ĠŵaŶatioŶ des gaz d’ĠĐhappeŵeŶt des voituƌes ƌestent très limitées. Il 

Ŷ’appaƌait doŶĐ pas d’iŵpaĐt sigŶifiĐatif suite à l’augŵeŶtatioŶ de la supeƌfiĐie de statioŶŶeŵeŶt. 

 

3.7 Eau 

La parcelle se trouve en zone vulnérable selon les directives nitrates. Le syndicat des eaux usées de la zone 

est STEP. 

La ĐoŶsoŵŵatioŶ d’eau Ŷ’est opĠƌĠe que pour les besoins de nettoyage du parking et reste donc très 

limitée. La ƌĠĐupĠƌatioŶ des eauǆ de pluie peƌŵet d’ĠĐoŶoŵiseƌ uŶe gƌaŶde paƌtie de l’eau utilisĠe pour le 

site en exploitation. 
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3.8 Sol 

 

FIGURE 11 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

 

Le sol de la parcelle est un sol à couche de Harp à base de grès à Harp de différentes couches et de schistes 

bitumineux (voir figure 11). 

 

3.9 Santé 

L’eǆploitatioŶ du paƌkiŶg Ŷ’auƌa pas d’iŵpaĐt suƌ la saŶtĠ aŶiŵale et huŵaiŶe. AuĐuŶ pƌoduit ŶĠfaste Ŷ’est 
utilisé. La lumière dans le parking pourrait avoir un impact sur les animaux pouvant se trouver dans le 

périmètre de celui-ci, cependant le parking existant est déjà éclairé et les lumières seront associées à un 

déteĐteuƌ de pƌĠseŶĐe et Ŷe seƌoŶt doŶĐ pas toutes alluŵĠes eŶ ĐoŶtiŶu. L’iŵpaĐt Ŷ’est doŶĐ pas 
significatif. 

 

3.10 Accident 

Des ŵesuƌes de pƌĠveŶtioŶ et de pƌoteĐtioŶ soŶt eŶ plaĐe afiŶ de liŵiteƌ uŶ dĠpaƌt d’iŶĐeŶdie ou un 

accident avec un véhicule. Par exemple une alarme générale couvre le parking, de plus les charges 

calorifiques sont très limitées et un compartimentage spécifique est présent. Il Ŷ’Ǉ a pas de stoĐk de 
produits chimiques. Les piétons disposent de voies de circulation et le bâtiment est renforcé 

spécifiquement contre le risque de chocs.  
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4. PƌoďaďilitĠ de l’iŵpaĐt 

La probabilité d’oĐĐuƌƌeŶĐe d’uŶ iŵpaĐt sigŶifiĐatif ƌeste faiďle Đoŵpte teŶu de la Ŷatuƌe de l’ĠtaďlisseŵeŶt 
et des mesures mises en place.  

 

5. DuƌĠe, fƌĠƋueŶĐe et ƌĠveƌsiďilitĠ de l’iŵpaĐt 

Le parking est ouvert et accessible au personnel en permanence. Cependant ces impacts restent très limités 

et non significatifs. L’iŵpaĐt est ƌĠveƌsiďle dğs loƌs Ƌue l’iŶstallatioŶ Đesse sa pƌoduĐtioŶ.  
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