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1. Genehmigungsanfrage nach den geänderten 
Gesetzen:  « loi modifié du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles » 

1.1 Loi modifié du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles 
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2. Emplacement de l’installation, de l’établissement 
faisant l’objet de la demande 

2.1.  Dénomination et adresse physique  
Dénomination  Herr Flammang-Rasque 
Rue, N° 40, op der Tomm 
Code postal, 
Localité 

L-9653 Goesdorf 

2.2.  Situation cadastrale 
Commune(s) Section(s) N°(s) cadastral(aux) Lieu(x) dit(s) 
Sanem F de Goesdorf 514/2945 Auf der Tomm 
    

2.3.  Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de 
l’établissement 

Keine 
 

2.4.  Situation géologique  
 

L’établissement se situe dans une zone …………. de protection des eaux  OUI               NON  
L’établissement se situe dans une région à risque élevé d’inondation  OUI               NON  
L’établissement se situe à moins de 30 mètres d’un cours d’eau  OUI               NON  

2.5.  Utilisation antérieure du terrain  
Utilisation antérieure du terrain prévu pour l'emplacement de l'établissement, par exemple 
exploitation agricole, habitation, type d’industrie, etc. 

Aus den alten Karten geht eine Nutzung als Grün-/Ackerfläche hervor. Seit Bestehen des 

Bauernhofes gehört die Fläche zum Hof und wird als Brach-/Abstellfläche genutzt. 
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3. Coordonnées de l’exploitant et du demandeur de 
l’autorisation 

3.1.  Identification de l'exploitant 
Nom de la société, ou  
Nom et Prénom(s) 

Herr Flammang-Rasque 

N° d'identité national (*)  
Rue, N°  40, op der Tomm 
Code postal, Localité L-9653 Goesdorf 
 Personne de contact 

Nom, Prénom(s) Herr Flammang-Rasque 
Téléphone  /  Fax 691 663 212   
E-mail  

3.2.  Identification du demandeur / mandataire (si différent de l’exploitant) 
Nom de la société, ou  
Nom et Prénom(s) 

Fugro Eco Consult s.à r.l. 

N° d'identité national (*) LU 16 170 379 
Rue, N°  3, rue Henri Tudor 
Code postal, Localité L - 5366 Munsbach 
 Personne de contact 

Nom, Prénom(s) Frau Mangen  
Téléphone  /  Fax 35 85 41 / 35 65 30 
E-mail fec@fugro.lu 

3.3.  Identification des autres personnes / bureaux concernés par la 
demande 

Nom de la société, ou  
Nom et Prénom(s) 

 

N° d'identité national (*)  
Rue, N°   
Code postal, Localité  
 Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  
Téléphone  /  Fax    
E-mail  
(*) : pour les entreprises occupant du personnel salarié 
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250 

4. PIECES à ajouter en annexe au dossier de demande 

4.1.  Plan de l’établissement Annexe N° 
Plan détaillé de l’établissement à l’échelle indiquant notamment la disposition 
des locaux et l’emplacement des installations. 

Anlage 1 

4.2.  Extrait récent du plan cadastral Annexe N° 
Extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou 
parties de parcelles situées dans un rayon de 200 m des limites de l'établissement; 
(La parcelle concernée, ainsi qu’un rayon de 200 mètres des limites de 
l’établissement sont à indiquer sur le plan.)  
Si plusieurs communes sont impliquées: 
Les limites des différentes communes doivent être indiquées explicitement et un 
plan cadastral composé des différents extraits récents est souhaité. 

Anlage 2 

4.3.  Carte topographique Annexe N° 
Extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou à une échelle plus 
précis permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement; 

Anlage 1 
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I. Teil I Beschreibung des Standorts  
(loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences 
sur l’environnement ; Annexe 2) 

 
 

1  Projektbeschreibung 
 

Auf dem Grundstück 514/2945 von Herrn Flammang wird eine Tiefenbohrung abgeteuft. Das 

Grundstück befindet sich in der Gemeinde Goesdorf, in der Sektion F de Goesdorf.  

 

Zur Versorgung der Tiere mit Tränkwasser stellt Herr Flammang einen Genehmigungsantrag für 

eine Bohrung gemäß des geänderten Gesetzes vom „10 juin 1999 relative aux établissements 

classés“ und dem „règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et 

classification des établissements classés“. Die Bohrung wird bis in eine maximale Tiefe von 100 

m abgeteuft. Das Grundwasser wird als Tränkwasser im landwirtschaftlichen Betrieb genutzt. 

Die Bohrarbeiten und der Ausbau dauern ca. 3-5 Tage. Nach Fertigstellung der Bohrung wird 

eine Brunnenkammer mit den Anschlüssen (Strom, Wasserleitung) in den Boden, ebenerdig, 

gesetzt. Die Wasserleitung verläuft unterirdisch und frostsicher bis zum Anschlussraum. 

 

 

N° Libellé de l’établissement ou du projet Classe  EtRi EIE E.Ind. DECH EAU 

080208 Forages pour l’approvisionnement en 

eau 

1  II-2d    

Tabelle 1 : Auszug aus der Tabelle der « Nomenclature et classification des établissements et projets » 

 

Die Lage des vorgeschlagenen Grundstücks (Parzelle: 514/2945) kann dem Katasterplan in 

Anlage 2 entnommen werden. 

 

1.1 Technische Daten zur Bohrung 

 

1.1.1 Ausführung der Bohrung 

Die Bohrung wird mit einem Durchmesser von ca. 150 mm abgeteuft und dann zum Brunnen 

auf den Durchmesser von ca. 250 mm erweitert. Die Filterstrecke und das Vollrohr (PVC) 

werden in einem Durchmesser von ca. 125 mm eingebaut und der Randbereich mit Filterkies 

bzw. Tondichtung verschlossen. Die oberen Meter der Brunnenverrohrung werden mit Bentonit-

Zement/Beton stabilisiert.  

Die Bohrung wird mit Hilfe eines Bohrgerätes durchgeführt. Nachdem die Bohrarbeiten (nach 

ca. 3-5 Tagen) beendet sind, wird das gesamte Material des Bohrgeräts abgefahren. 

 

Nachdem die Bohrung ausgebaut wurde, wird eine U-Pumpe eingehängt, um das Wasser zu 

fördern. Das Wasser wird über eine Wasserleitung in den Technikraum gefördert.  
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Die Bohrung wird mit einem Schachtdeckel abgedeckt. Die Sohle des Brunnenschachtes 

befindet sich ca. 1 m -1,50m unter Geländeoberkante.  

 

1.1.2. Ausbau der Bohrung 

Der Brunnenausbau erfolgt nach den aktuellen technischen Regeln; Ausbau des Brunnens mit 

Vollverrohrung, sowie Verfüllung des Ringraums des Bohrlochs mit Bentonit/Beton zur 

Abdichtung (Anlage 4) und Filterverrohrung.  

Die Brunnenkammer besteht aus Kanalschachtelementen, die in eine Tiefe von mindestens 1 m 

frostsicher in den Boden gesetzt werden. Die Brunnenkammer ist mit einem Schachtdeckel, mit 

einer Stromversorgung, einem Wasserhahn (zur Probenahme) und einem Wasserzähler 

ausgestattet (Anlage 6). 

 

Der Brunnen wird in einem Abstand von mindestens 10 m zu den bestehenden Bauwerken 

errichtet. Die Lage der Bohrung stellt keine Gefahr für die Natur dar. Um den Brunnen herum 

wird in einem Radius von 10 m eine Schutzzone I errichtet. 

 

1.1.3. Wasserbedarf 

Herr Flammang beabsichtigt Grundwasser als Tränkwasser für seine ca. 350 Stück Vieh 

(Milchkühe, Nachzucht und Rinder) zu nutzen. Es werden ca. 18 m³/Tag (ca. 6.500 m³/Jahr) an 

Grundwasser benötigt, das den Anforderungen eines Tränkwassers genügen muss. 

 

1.1.4. Wasserleitung 

Das geförderte Wasser wird über eine Wasserleitung in den Anschlussraum geleitet. Von dort 

wird es in die Stallungen und Zapfstellen verteilt. Die Wasserleitung wird auf einer Länge von 

ca. 12 m und in einer Tiefe von mind. 80 cm frostschutzsicher vom Brunnen zum 

Anschlussraum verlegt (Anlage 1).  

Der Grabenaushub wird mit einem Minibagger ausgeführt. Der entnommene Boden wird seitlich 

gelagert. Nach Verlegung der Leitung in ein Sandbett wird der Graben mit dem entnommenen 

Material verfüllt und der Bereich verdichtet. Nach Abschluss der Arbeiten liegen auf dem 

Grundstück keine Veränderungen vor. 

Der geplante Standort der Bohrung liegt in einem Bereich des Grundstücks, der als Brach-

/Abstellfläche genutzt wird. 
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1.2 Beschreibung des geplanten Brunnenstandorts 

 

1.2.1 Lage des geplanten Brunnens 

Auf dem Grundstück 514/2945 von Herrn Flammang wird eine Tiefenbohrung abgeteuft. Das 

Grundstück befindet sich in der Gemeinde Goesdorf, in der Sektion F de Goesdorf.  

 

Der für den Brunnen vorgeschlagene Standort liegt auf dem Betriebsgelände „Auf der Tomm“, 

Parzelle 514/2945, ca. 12 m östlich der Stallungen auf einer Brach-/Abstellfläche. Das 

Grundstück befindet sich in der Gemeinde Goesdorf in der Sektion F de Goesdorf. 

 

Name:    Herr Flammang-Rasque 

Ort:    Goesdorf 

Flurname:   „Auf der Tomm“ 

Lage:    LUREF:  65320 E 

       109182 N 

    Höhe [NN]: 466 m  

 

Die Lage des vorgeschlagenen Grundstücks (Parzelle: 514/2945) kann dem Katasterplan in 

Anlage 2 entnommen werden. 

 

 

1.2.2 Topographische Situation 

 

Der Standort befindet sich ca. 450 m südwestlich von Goesdorf auf einem Höhenrücken mit der 

Bezeichnung „Tomm“ und „Bill-Castell“ auf einer Höhe von ca. 466 mNN. Der Quellzufluss zum 

Berelsbaach, ist ca. 175 m in östlicher Richtung entfernt (Anlage 1). Der Standort liegt im 

Nahbereich des Hofes und wird als Brachfläche bzw. als Lager-/Abstellfläche genutzt. 

Grundstückseigentümer ist Herr Flammang, 40, op der Tomm in Goesdorf, Gemeinde 

Goesdorf.  

 

 

1.2.3 Informationen zu den beteiligten Unternehmen 

Bauherr:   Herr Flammang-Rasque 

    40, op der Tomm 

    L-9653 Goesdorf 

 

    Ansprechpartner: Herr Flammang-Rasque 

    Tel: 691 663 212 
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Geologische Überwachung: Fugro Eco Consult 

    3, rue Henri Tudor 

    L – 5366 Munsbach 

 

    Ansprechpartner: Frau Mangen  

    Tel:  35 85 41 

    Fax: 35 65 30 

    email: fec@fugro.lu 

 

Bohrfirma:   Es liegen noch keine Angebote vor. 

 

 

1.2.4 Nutzung des Grundstücks 

Aus den alten Karten geht eine Nutzung als Grün-/Ackerfläche hervor. Seit Bestehen des 

Bauernhofes gehört die Fläche zum Hof und wird als Abstell-/Brachfläche genutzt. Nach dem 

Abteufen der Bohrung und Ausbau des Brunnens wird eine gesicherte Schutzzone I mit einem 

Radius von mindestens 10 m um den Brunnen errichtet. 
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2 Dokumentation von Einflüssen auf Schutzgüter 
 

2.1 Menschen 
Vor dem Niederbringen der Bohrung wurde die Parzelle als Brachfläche/Lagerfläche genutzt. 

Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. 

 

2.2 Biodiversität 
In einem Umkreis von 2 km werden folgende Schutzgebiete angetroffen:  

Grundlagen sind die Karten zur Natura 2000 und zu den Vogelschutzgebieten (Anlage 7). 

 

2.2.1. Natura 2000  

In einer Entfernung von ca. einem Kilometer in süd-südöstlicher Richtung liegt eine „zones 

spéciales de conservation“. Die Zone wurde unter der nationalen Nummer LU0001008 mit dem 

Namen „Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach“ im „règlement grand-ducal du 6 

novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“ aufgenommen. 

 

2.2.2. Vogelschutzgebiet  

In einer Entfernung von ca. 100 m in östlicher Richtung liegt ein Vogelschutzgebiet. Es handelt 

sich um das Schutzgebiet „Région Kiischpelt“ (LU0002013). Die Lage der Schutzgebiete kann 

der Anlage 7 entnommen werden. 

 

2.3 Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 
Der geplante Bohrstandort ist in den unterschiedlichen Karten zu den naturräumlichen 

Randbedingungen eingetragen (Anlage 9).  

In den Karten ist das Umfeld des Bohrstandortes dargestellt, um zu erkennen, ob der Standort 

in einem geschützten Bereich liegt.  

 

Als Grundlage wurden folgende Karten genommen: 

 „die Landnutzung nach Corine“;  

 die Biotopenkartierung von 2007; 

 die Bodenkarte,  

 die Hochwassergefahrenkarten 2013,  

 die Karte zu den Waldgesellschaften,  

 die Karte zu ausgewiesenen Naturschutzgebieten  

 und der Auszug der Karte zur Grünlandkartierung. 

 

2.3.1. Geologische Bodensituation und weitere Vorgehensweise 

Der Standort befindet sich nach LUCIUS (1948) im Bereich der „Schiefer von Stolzemburg“ 

(E1a). Die Fallzeichen auf der geologischen Karte lassen auf einen Einfallwinkel von ca. 80° 

nach Nordnordwest schließen. Neben der Schieferung und den Verwerfungen zwischen den 

einzelnen Gebirgseinheiten sind keine weiteren Strukturelemente (Verwerfungen, Störungen) 

im Gebirge von LUCIUS (1948, 1950) angegeben (Anlage 3).  
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Neben der Einhaltung des Gesetzes „loi modifié du 19 décembre 2008 relative à l’eau“ beim 

Bohren und zum Brunnenausbau wird empfohlen, die Bohrung als Destruktivbohrung bis in eine 

maximale Tiefe von 100 m niederzubringen und mittels Zwischenpumpversuche über die Dauer 

von jeweils ca. 2 Stunden die Ergiebigkeit erfasster Wasserhorizonte festzustellen. Eine 

ausreichende Ergiebigkeit ist bei einer Förderrate von mindestens 1 m³/h bei gleichzeitig einer 

maximalen Absenkung um 1/3 der Wassersäule im Bohrloch zu erwarten. 

Beim Antreffen von Schicht- oder Kluftwasser ist die Zuflussmenge aus der Spülung oder durch 

einen Pumptest abzuschätzen.  

Während den Bohrarbeiten ist täglich, vor Beginn der Arbeiten und bei Abschluss der Arbeiten, 

zusammen mit der Bohrtiefe der Wasserstand im Bohrloch einzumessen.  

 

Sollte das Grundwasser aus dem tieferen Festgestein (Kluftzone) gefördert werden, ist der 

Brunnenausbau mit einer Vollverrohrung von oben bis unter die steinige Verwitterungszone 

(mindestens 5 m) nach den technischen Regeln auszuführen. Die Verfilterung erfolgt 

ausschließlich im genutzten Grundwasserleiter.  

Es wird empfohlen, nach Ausbau des Brunnens die Leistungsfähigkeit des Brunnens nach 

DVGW W111 und durch die chemische und biologische Analyse des Pumpwassers nach der 

Verordnung (EG) Nr.: 183/2005 für Futtermittelhygiene (Tränkwasser ist EG rechtlich in dem 

Futtermittelbegriff eingebunden) die Wasserqualität zu bestimmen. 

*Zur Unterstützung der in der Basisverordnung niedergelegten Schutzziele wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 ein Regelwerk mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene 

(Futtermittelhygiene-Verordnung) geschaffen. 

 

2.3.2. Wasser 

In der Genehmigung der Administration de la gestion de l’eau ist festgelegt, dass keine 

Verbindung zwischen unterschiedlichen Grundwasserleitern vorkommen darf.  

Nach dem Ausbau des Brunnens wird ein Pumpversuch durchgeführt. Die Ergebnisse zur 

Auswertung des Pumpversuches werden mit der Anfrage zur Wassernutzung an die 

Administration de la gestion de l’eau geschickt. Die Administration de la gestion de l’eau legt 

daraufhin die Fördermenge so fest, dass es keinen Einfluss auf die umliegenden 

Wasservorkommnisse gibt. 

 

In der Anlage 9 befinden sich die Hochwassergefahrenkarten. Hier kann entnommen werden ob 

sich der geplante Bohrstandort in einem Überschwemmungsgebiet befindet. 

 

2.3.3. Luft und Klima 

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Luft und Klima. 
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2.4 Kulturerbe 

Die geplante Bohrung ist außerhalb des Bereichs mit kulturellen Schutzgütern. Die Daten 

können bei Site et Monument abgerufen werden. 

 

3. Einschätzung der Einflüsse auf die Schutzgüter 
3.1 Menschen 

Die geplante Bohrung hat keine Einflüsse auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. 

 

3.2. Biodiversität 

 

In einer Entfernung von ca. einem Kilometer in süd-südöstlicher Richtung liegt eine „zones 

spéciales de conservation“. Die Zone wurde unter der nationalen Nummer LU0001008 mit dem 

Namen „Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach“ im „règlement grand-ducal du 6 

novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“ aufgenommen. 

 

In einer Entfernung von ca. 100 m in östlicher Richtung liegt ein Vogelschutzgebiet. Es handelt 

sich um das Schutzgebiet „Région Kiischpelt“ (LU0002013). Die Lage der Schutzgebiete kann 

der Anlage 7 entnommen werden. 

 

Die Bohrung auf dem geplanten Standort hat keinen Einfluss auf Tiere und Pflanzen. 

Die Lage des Naturschutzgebiets und des Vogelschutzgebiets können der Anlage 7 

entnommen werden. 

 

Der Lebensraum der geschützten Arten wird durch die Bohrung nicht beeinflusst. Durch den 

Ausbau der Bohrung zum Brunnen wird kein Lebensraum der geschützten Arten zerstört. Beim 

Bau des Brunnens wird lediglich ein Schachtrohr von ca. einem Meter Länge in den Boden 

gesetzt, der als Brunnenkammer dient. In der Brunnenkammer werden der Wasserzähler und 

ein Wasserhahn zur Probenahme installiert. Der Brunnen wird mit einem Deckel verschlossen. 

 

3.3. Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

Nach der Karte zur „Landnutzung von Corine“ befindet sich der Standort im Bereich der 

„Systèmes culturaux et parcellaires complexes“ und nach der Karte der Bodennutzung im 

Bereich der „Constructions agricoles et horticoles, étables, serres“. 

Der geplante Standort liegt in keinem Überschwemmungsgebiet und in keinem Feuchtbiotop. 

Die Karten können der Anlage 9 entnommen werden. 

 

Die geplante Bohrung hat keine Einflüsse auf Land, Boden, Luft und Klima. Nach Abteufen der 

Bohrung wird ein Kanalschacht als Brunnenkammer in den Boden gesetzt. Der Brunnenschacht 

hat keinen Einfluss auf die Umgebung, da er unterirdisch ist und nicht herausragt. Durch die 

Nutzung des Brunnens entstehen keine Emissionen, so dass kein Einfluss auf die Luft bzw. das 

Klima vorliegt. 
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Anlage 1 
 

Auszug aus der  
topographischen Karte 

 

 
 
 

 



Flammang Topographische Karte

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Anlage 2 
 

Auszug aus dem Katasterplan mit 
eingetragenem Standort für die 

Bohrung 

 
 
 
 
 
 



Flammang Kataster

Ungefährer Maßstab 1: 2500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Anlage 3 
 

Auszug aus der 
geologischen Karte 

 
 
 
 
 



Flammang Geologie

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Anlage 4 
 

Geologisches Normalprofil mit 
Ausbauvorschlag 
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Anlage 5 
 

Orthophoto 
 
 
 



map.geoportail.luLuftbild
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 1000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Anlage 6 
 

Regelwerke, Vorschlag zum 
Brunnenausbau, 

Brunnenkammerausbau 
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Naturschutzgebiet Natura 2000 
und Vogelschutzgebiet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Habitate Natura 2000

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Vogelschutzgebiete Natura 2000

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Anlage 8 
 
 

Auszug aus dem « règlement grand-ducal du 
6 novembre 2009 portant désignation des 

zones spéciales de conservation »  
 

Karten aus dem « loi du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des 

ressources naturelles 
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Anlage 9 
 
 

Karten zur: 
Landnutzung Corine, 

Biotopenkartierung, Bodenkarte, 
Überschwemmungsgebiete, 

Waldgebiete,  
ausgewiesene Naturschutzgebiete, 

Grünlandkartierung 
 



Landnutzung nach Corine Syst. culturaux

Ungefährer Maßstab 1: 2500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Bodennutzung 2007 (landwirtschaftliche

Ungefährer Maßstab 1: 2500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Bodenkarte

Ungefährer Maßstab 1: 15000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Hochwassergefahrenkarte

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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HQ extrem [niedrige Wahrscheinlichkeit] 2013

Wasserhöhe (cm)
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HQ100 [mittlere Wahrscheinlichkeit] 2013
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HQ10 [hohe Wahrscheinlichkeit] 2013
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Waldgesellschaften

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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ARBRE/
BAUM

NOM Latin NAME NOM

PC
Stellario (Primulo)-
Carpinetum 

Stieleichen-Hainbuchenwald Chênaie pédonculée 

GEN Campanulo-Quercetum 
Trockenliebender Eichenwald mit
Glockenblume

Chênaie xérocline à
Campanules

MF Melico-Fagetum Waldmeister (Perlgras)-Buchenwald
Hêtraie à Aspérule et Mélique
uniflore

MFcc Cephalanthero-Fagetum Kalk-Buchenwald mit Orchideen Hêtraie calcicole à Orchidées

SW Tilio-Acerion Schluchtwald und Hangmischwälder Forêt de ravin

AUW Alno-Padion Auenwald, Erlen-Bruchwald
Forêt alluviale, Aulnaie
marécageuse

LF Luzulo-Fagetum Hainsimsen-Buchenwald Hêtraie à Luzule blanchâtre

BMW Betulion pubescentis Birken-Moorwald Boulaie pubescente tourbeuse

Clf, Cmf Traubeneichen-Mischwald
Futaie mélangée de chêne
sessile

LOH
Niederwald und in Hochwald überführte oder
umgewandelte Lohhecken

Taillis et taillis converti ou
transformé en futaie

LHW Sonstiger Laubhochwald Autres forêts feuillues en futaie



Ausgewiesene Naturschutzgebiete

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Grünlandkartierung

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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