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Einleitung und Zielsetzung

Die vorliegende Eingriffsbewertung zur Umgestaltung des Bahnhofsgelandes und der Gleise am
Bahnhof Wasserbilig umfasst die Beschreibung, die kartographische Darstellung und eine
naturschutzfachliche Bewertung der vorhandenen Biotope sowie der geplanten Eingriffe in den
Naturhaushalt innerhalb des Planungsareals.

Das Naturschutzgesetz' untersagt die Zerstérung, Verkleinerung oder Veranderung der nach Art. 17
geschutzten Biotoptypen. Davon abweichend kann der zustandige Minister Ausnahmegenehmigungen
im offentlichen Interesse erteilen. In einem solchen Fall verlangt das Gesetz den Ausgleich des Eingriffs
durch geeignete KompensationsmaBnahmen. Der Umfang der KompensationsmaBnahmen richtet sich
dabei qualitativ und quantitativ nach der Hohe des durch den Eingriff verursachten Biotopverlustes.

Der entsprechende Abschnitt aus dem Naturschutzgesetz lautet wie folgt:

Auszug Art. 17

Le Ministre imposera des mesures compensatoires comprenant, si possible, des restitutions de biotopes et d’habitats quantita-
tivement et qualitativement au moins équivalentes aux biotopes et habitats supprimés ou endommages. »

Weitere KompensationsmaBnahmen kénnen im Rahmen des Landschaftsschutzes bzw. der Integration
des Projekts in die Landschaft angeordnet werden.

Die Kompensation eines Eingriffs sollte maglichst in rdumlicher Nahe zum Ort des Eingriffs erfolgen.
Falls dies nicht mdglich ist, kann eine KompensationsmaBnahme auch an anderer Stelle vorgenommen
werden. Der fur einen Eingriff Verantwortliche ist auch fur die Planung und Durchfihrung geeigneter
KompensationsmaBnahmen sowie fur deren langfristige Absicherung verantwortlich.

Die nachfolgend beschriebene Erstellung der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung nach Punkten, im Fol-
genden als ,Biotopbilanz* bezeichnet, wurde nach der aktuellen Version des Okobonus-Verfahrens
(MDDI 2013) durchgefuhrt. Dieses Verfahren ermoglicht eine objektive Quantifizierung der zu
erwartenden Eingriffsfolgen fur den Biotopbestand und vereinfacht dadurch die naturschutzfachliche
Folgenabschatzung. Im Ergebnis liefert das Verfahren eine Orientierungshilfe fir den Umfang und die
Art der geforderten KompensationsmaBnahmen.

Das angewendete Bilanzierungsverfahren beruht auf einem flachendeckenden Ansatz. Demnach
werden nicht nur die nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes geschutzten Biotope, sondern alle innerhalb
des Planungsareals vorhandenen Flachen in der Biotopbilanz berlicksichtigt?. Als ,Biotope* im weiteren
Sinne gelten in diesem Zusammenhang auch die technischen Infrastrukturen (Wege, StraB3en, usw.) und

' Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
2 Fur Einzelbaume, Baume in Reihen oder Gruppen wird der Grundwert mit dem Stammumfang in Brusthdhe der einzelnen Baume
multipliziert.
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Gebaude. Nach geltendem Recht miussen allerdings nur Eingriffe in nach Art. 17 des
Naturschutzgesetzes geschutzte Biotope ausgeglichen werden.

Im Folgenden werden die Grundlagen des angewendeten Bilanzierungsverfahrens kurz erlautert.

Beschreibung des angewendeten Bewertungs- und Bilanzierungsverfahrens

Im Rahmen der ,Machbarkeitsstudie Kompensationsregelung” wurden den in Luxemburg vorkommenden Biotoptypen mittels
Vergabe von sogenannten Grundwerten unterschiedliche naturschutzfachliche Wertigkeiten zugeordnet.

Aufgrund maoglicher wertsteigernder oder wertmindernder Auspragungen eines kartierten Biotops, die als zusatzliche Faktoren
mit den Grundwerten verrechnet werden (Grundwert des Biotoptyps x wertbestimmender Faktor (0.75 — 1.25)), kann der Wert
eines Biotops vom Grundwert des entsprechenden Biotoptyps abweichen (Wertspanne entsprechend der Feinbewertung).

Die Multiplikation des Grundwertes (bzw. des Ergebniswertes der Feinbewertung) mit der von dem entsprechenden Biotoptyp
eingenommenen Flache in m? (bzw. bei Baumen mit dem jeweiligen Stammumfang in Brusthéhe) ergibt den Biotopwert. Die
Summe der Biotopwerte aller im Planungsareal vorhandenen Biotope liefert den Ausgangswert fur die Biotopbilanz. Dieser
spiegelt den naturschutzfachlichen Wert des , Ist-Zustands® bzw. des ,Biotopbestands® im Planungsareal wider.

Fur alle geplanten Biotoptypen wurde zusatzlich ein Planungswert definiert. Der Planungswert entspricht per Definition dem Wert
eines neu zu schaffenden Biotoptyps, wie er nach 25 Jahren Entwicklungszeit zu erwarten ist. Durch Multiplikation des
Planungswertes mit der Flache ergibt sich der naturschutzfachliche Wert des entsprechenden, neu zu schaffenden Biotops.
Analog zur Bewertung des Biotopbestands spiegelt die Summe dieser Werte flr alle Flachen im Planungsareal den naturschutz-
fachlichen Wert des Planungsareals nach Durchfuhrung der geplanten MaBnahmen wieder.

Die Biotopbilanz ergibt sich aus dem Abgleich des Gesamtwertes der im Planungsareal vor dem Eingriff vorkommenden Biotope
mit dem Gesamtwert der im gleichen Areal nach Durchfihrung der geplanten MaBnahmen vorkommenden Biotope. Sie ist daher
ein MaB fur die Veranderung des naturschutzfachlichen Wertes einer Flache im Zuge eines Eingriffs und dient zur Ermittlung des
gegebenenfalls zu leistenden Kompensationsbedarfs.

Eine ausgeglichene Biotopbilanz bildet die Grundidee der Kompensationsregelung und laBt sich durch folgende Gleichung
zusammenfassen:

> Grundwert * (Feinbewertung) *Flache =" Planungswert *Flache
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Lage des Planungsareals

Das Planungsareal am Bahnhofsgelande ist in sechs Flachen verschiedener GréBe aufgeteilt (877 m?
bis 0,78 ha), die zusammen eine Gesamtflache von etwas weniger als 2,2 Hektar ergeben.

Das Areal erstreckt sich vom aktuell bestehenden Bahnhofsgelande in Wasserbillig entlang der
Bahngleise Richtung Mertert, zwischen den StraBen N 1 und CR 134. Umgeben wird es hauptsachlich
von Wohngebauden oder gewerblich genutzten Flachen, wie den Tankstellen entlang der N 1.
Ausnahmen bilden die Teile des Areals am sudwestlichen Ende, die an einen kleineren Offenlandbereich
mit Wiesen und Ackern grenzen, sowie die Teile im norddstlichen Bereich die unmittelbar am CR 134
liegen, der dort direkt an der Mosel verlauft. Ein GroBteil der Flachen liegt auf bzw. direkt angrenzend
an das bestehende Gleisbett und ist mit Gehdlzstrukturen oder Ruderalvegetation bewachsen. Eine
Ausnahme bildet dabei nur die Flache am Bahnhofsgelande selbst, die auf einem bereits versiegelten
Bereich liegt.

In nordlicher Richtung zum Areal befindet sich das Natura 2000 Schutzgebiet LU0007034 ,Wasserbillig
- Carriere de dolomie* in 800 m Entfernung, wahrend in westlicher Richtung das Natura 2000
Schutzgebiet LU0001021 ,Vallée de la Syre de Manternach a Fielsmillen” in etwa 950 m Entfernung zu
finden ist. Zudem liegt in etwa 1,1 bis 1,3 km Entfernung westlicher Richtung die Grenze des
Vogelschutzgebiets LU0002016 ,Region de Mompach Manternach, Bech et Osweiler. Ansonsten
befinden sich in der Umgebung des Planungsareals weder nationale Naturschutzgebiete, noch
provisorische Trinkwasserschutzzone.
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3. Projektbeschreibung

Im Rahmen des geplanten Bauprojekts sollen mehrere Flachen am Bahnhofsgeldnde sowie an den
Gleisen im Bereich der Ortschaft Wasserbillig umgestaltet werden. Die flachenmaBig gréBten Bereiche
werden am bestehenden Bahnhofsgelande selbst verandert, wo neben einem neuen Parkhaus, auch
weitere Umgestaltungsarbeiten durchgefihrt werden sollen (Abb. 3-1). Daneben soll im Bereich des
Wasserturms eine LKW-Zufahrt vom CR 134 hin zum bestehenden Depot gebaut werden, zu dessen
Zweck die Béschung mit dazugehdriger Stutzmauer verandert und eine Baumgruppe gerodet werden
muss (Abb. 3-2). Zuséatzlich soll nach der Planung ein neues Gleis im sudostlichen Planungsareal
entstehen, das als weitere Zufahrt zum Hafen dient. Dafir muss ein Teil des Waldes, der angrenzend
zu den Sportstéatten liegt, gerodet werden. Ein weiterer Teil dieses Waldstlckes soll gerodet werden,
damit auf dieser Flache ein neues Gebdude am CR 134 entstehen kann. Die weiteren Planungen
beziehen sich auf die Verbreiterung des bestehenden Gleisbettes, bzw. das Anlegen eines neuen
Weges fur Bahnmitarbeiter entlang der Gleise. Diese Flachen sind vornehmlich mit Ruderalvegetation
bzw. Gestrlpp- oder Gebuschstrukturen bewachsen.
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Paczowski et Fritsch, Planentwurf vom 08. September 2017).
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\ i e \ \ \ \ A
Abb. 3-2: Geplante Zufahrt zum bestehenden Depot am Wasserturm in Wasserbillig (,Avant-projet détaillé” © TR
Engineering, Planentwurf vom 13. Dezember 2016).
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Beschreibung der aktuellen Biotopausstattung

Die Kartierung der im Planungsareal vorhandenen Biotope wurde am 21. Marz 2018 entsprechend des
zum Kartierzeitpunkt fur Luxemburg anzuwendenden Biotoptypenschlissels (MDDl 2013)
durchgefuhrt. Die Ergebnisse der Kartierung sind in Anhang 2 dargestellt. Die im Text zur
Kennzeichnung der einzelnen Biotope verwendeten Flachennummern und Kurzel beziehen sich auf
diese Karte.

Der Schutzstatus der kartierten Biotope wurde entsprechend des Auslegungsleitfadens zum Art. 17 des
Naturschutzgesetzes (MinEnv 2006) und der Anleitung fur Biotopkartierungen innerhalb des
Bauperimeters (MDDI 2009) ermittelt.

Etwas mehr als 40 % der Flache (ca. 0,9 Hektar) werden von Geholzbestanden eingenommen. Dazu
zahlen die Laubbaum-Bestande und Sukzessionswalder der Flachen 3, 41 und 42. Diese sind nach
Artikel 17 des Naturschutzgesetzes geschitzt, da sie zu einem Waldstlck mit einer Gesamtflache von
mehr als 1.000 m2 gehdren (Abb. 4-1). Weitere Gehdlzstrukturen im Areal bilden Gebulsch-Bestande
aus vornehmlich einheimischen Arten, sowie die Gestripp-Bestande (Abb. 4-2), die sich hauptsachlich
aus Rubus-Arten zusammensetzen. Ein GroBteil dieser Bestdnde war zum Zeitpunkt der Erfassung
abgemaht bzw. gerodet (Abb. 4-3). Neben diesen aus Uberwiegend einheimischen Arten bestehenden
Geholzbestanden, wurden insbesondere am Bahnhofsgelande auch Hecken und Gebusche aus nicht-
einheimischen Arten gefunden, die als Zierstraucher dienen sollen (Abb. 4.4).

Abb. 4-1: Waldbestand (Flache 41) angrenzend zu  Abb. 4-2: GebUsch-Bes
ausdauernder  Ruderalvegetation  trockenwarmer  70).
Standorte (Flache 40) neben Gleisbett.

nd an Bahnbdschung (Fléch
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Abb. 4-3: Abgemahter Gestripp-Bestand aus  Abb. 4-4: Zierstrauchanpflanzung im Bereich des
Brombeere entlang des Gleisbetts (Flache 56). Bahnhofsvorplatzes (P3 und P4).

Ebenfalls einen groBen Anteil (mit etwa 0,8 Hektar entspricht ca. 37 % des Areals) machen versiegelte
oder bebaute Flachen bzw. Rohbodenflachen aus. Zu den versiegelten Flachen zahlen neben dem
Bahnhofsvorplatz (Abb. 4-5) auch kleinere Strukturen, wie Treppen oder Ahnliches (Abb. 4-6).

Abb. 4-5: Versiegelte Parkfplatzlache am bestehenden  Abb. 4-6: Treppe (Flache 58) im Béschungsbereich der
Bahnhofsgelande (Flache 36) mit  Bahngleise mit angrenzender grasreicher
Zierstrauchanpflanzung (Flache 34) und Plantane (P2).  ausdauernder Ruderalvegetation (Flachen 59 und 60).

Mit etwa 0,4 Hektar werden ca. ein Funftel der Flachen des Planungsareals von Ruderalvegetation
verschiedener Auspragung eingenommen. Viele der mit Schotter bedeckten Flachen nahe der
bestehenden Bahngleise haben sich dabei zu einer ausdauernden Ruderalvegetation trockenwarmer
Standorte entwickelt, die eine hohe Wasserdurchlassigkeit aufweisen. Dort finden sich vermehrt
Moose, die den Schotter bedecken und den Unterwuchs fUr die an trockenere Standorte angepassten
Pflanzen bilden (Abb. 4-7). Daneben finden sich viele Flachen mit grasreicher ausdauernder
Ruderalvegetation wieder, die auf weniger wasserdurchlassigen Substrat zu finden sind (Abb. 4-8).
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Abb. 4-7: Llckige, ausdauernde Ruderalvegetation  Abb. 4-8: Dichtbewachsene grasreiche ausdauernde
trockenwarmer Standorte (Flache 40) angrezend zu  Ruderalvegetation (Flache 45) an Gleisbett.
Gleisbett.

Etwa 300 weitere Quadratmeter des Areals werden von Garten, sowie. einer Neophyten-Staudenflur aus
Staudenknéterich  (Fallopia sp.) eingenommen. Zusatzlich zu diesen Flachen, finden sich im
Planungsareal mehrere Mauern unterschiedlicher Auspragung wieder (etwa 100 m?2). Neben einer
einzelnen Trockenmauer entlang des Gleisbetts (Abb. 4-9), sind diese Mauern alle verfugt, wobei sich
auch hier teilweise erste Fugen aufgeldst haben. So findet sich z.B. an der Mauer am Bahnhofsvorplatz
ein teilweise starker Bewuchs mit der Mauerraute wieder (Abb. 4-10). Daneben konnten an einem Teil
der Mauern entlang der CR 134 am Wasserturm Individuen der Mauereidechse (Anhang IV-Art der FFH-
Richtline) nachgewiesen werden (Abb. 4-11). Dabei wurden neben adulten Individuen auch junge Tiere
beobachtet, was auf eine Reproduktion vor Ort hinweist (Abb. 4-12).

Abb. 4-9: Trockenmauer (L8) am Gleisbett entlang an  Abb, 4-10: Mauerraute in aufgeldsten Fugen der Mauer
der Boschung mit abgemahten Gestripp-Bestand (L und L 4) entlang des Bahnhofsvorplatzes zum
(Flache 56). Gehweg hin.
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Abb. 4-11: Sich sonnenende Mauereidechse in Spalte  Abb. 4-12: Junge Mauereidechse auf Mauer L6.
der Mauer L6.
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Bewertung der bestehenden Biotope

Die Bewertung des Biotopbestandes wurde nach der akiuellen Version des Okobonus-Verfahrens
(MDDI 2013) durchgefuhrt. Innerhalb des Planungsareals wurden keine gesetzlich geschutzten
Pflanzenarten oder Arten der Roten Liste (COLLING 2005) festgestellt. Zum Vorkommen gesetzlich
geschutzter Tierarten wurden im Rahmen der vorliegenden Studie keine Daten erhoben.

Aufgrund des landschaftspragenden Charakters ist die Baumgruppe BG1 nach Art. 17 des
Naturschutzgesetzes geschutzt (Abb. 5-1). Weiterhin sind die Laubbaum-Bestande bzw.
Sukzessionswalder der Flachen 3, 41 und 42 nach Artikel 17 geschitzt, da diese alle einem
Waldbestand angehdren, der gréBer als 1.000 m? ist (Abb. 5-2).

Abb. 5-1: Gesetzlich geschitzter Baumgruppe B1  Abb. 5-2: Waldbestand der Flache 3 anngrenzend an
vornehmlich aus Birken an der Béschung nahe dem  Gartengrundstiick der Flache 5.
Wasserturm.

Ein weiteres gesetzlich geschutztes Biotope im Vorhabensbereich ist die Trockenmauer L8, die entlang
der Gleise verlauft. Darlber hinaus befinden sich innerhalb des Planungsareals keine weiteren,
gesetzlich geschutzten Biotope.

In Tabelle 5-1 ist die Berechnung der Biotopwerte fUr den Biotopbestand des Planungsareals
dargestellt. FUr die Biotoptypenausstattung des Planungsareals wurde demnach ein Biotopwert von ca.
340.300 Punkten errechnet. Davon entfallen etwa 162.000 Punkte auf nach Art. 17 des
Naturschutzgesetzes geschutzte Biotope.
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|
Tab. 5-1: Berechnung der Biotopwerte fur den Biotopbestand des Planungsareals
— = E
& =
2 B E [ 2l S| T ¢ 5
> i = = © — 3 (7] b
= 4 9] t "é o © 3 o
= = < [ v; c el o
S =} © > =} 7 S c <=
o s © o £ o & w 2
3 %) e 5 = E @
2 © o]
o & 5
q [a)
Nr Biotoptyp
1 6.2.2 StraEe/We'g/PIatz gepflastert (PflasFerung c?hne ) a ) ) 5 5 220
Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt
2 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 201 - - 16 16 3.216
3 561 LaAubbz‘surA'n-Bestand und Sukzessionswalder Artikel 17 303 : : 13 33 26.499
(einheimische, standortgerechte Baumarten)
4 6.2.5. | unbefestigter Platz, Rohbodenflache - 14 - - 6 6 84
5 6.6.1. | Garten - 184 - - 5 5 920
6 6.2.6. | Ubrige Verkehrsanlagen - 391 - - 1 1 391
7 71, Pn'\'/atf‘l‘achen in Baugebiet (Hauser, Garagen, . 231 . . 3 3 1.203
Grinflachen)
8 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 198 - - 16 16 3.168
9 4.2.1. | Gestripp - 58 - - 16 16 928
10 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 17 - - 16 16 272
11 4.2.1. | Gestripp - 78 - - 16 16 1.248
12 4.2.1. | Gestripp - 100 - - 16 16 1.600
13 382, Ausdauernde Ruderalvegetation . 131 . . 16 16 2.096
trockenwarmer Standorte
14 382, Ausdauernde Ruderalvegetation . a4 . . 16 16 704
trockenwarmer Standorte
15 6.2.1. | StraRe/Weg/Platz versiegelt - 3 - - 1 1 3
16 382, Ausdauernde Ruderalvegetation . 3 . . 16 16 128
trockenwarmer Standorte
17 4.1.3. | sonstiges Gebusch frischer Standorte - 97 - - 16 16 1.552
18 432, Gébusch aus nicht heimischen Straucharten : 63 : : 5 5 315
(zierstrauchanpflanzung)
19 6.3.3. | Kleingebdude, Schuppen - 31 - - 4 4 124
20 71 Prlyatf_l_achen in Baugebiet (Hauser, Garagen, } 574 } } 3 3 1722
Griinflachen)
271 71 Prl'\'/athIAachen in Baugebiet (Hauser, Garagen, } 680 } } 3 3 2.040
Grinflachen)
22 6.2.5. | unbefestigter Platz, Rohbodenflache - 20 - - 6 6 120
StraBe/Weg/Platz gepflastert (Pflasterung ohne
24 2.2, - B - it
6 Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt 8 > > 0
2 432, ngusch aus nicht heimischen Straucharten } 14 } } 5 5 70
(Zierstrauchanpflanzung)
25 432, ngusch aus nicht heimischen Straucharten . 52 . . 5 5 260
(Zierstrauchanpflanzung)
26 3.8.1. | Annuelle Ruderalvegetation - 6 - - 9 9 54
27 6.2.6. | ubrige Verkehrsanlagen - 140 - - 1 1 140
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|
28 3.8.1. | Annuelle Ruderalvegetation - 63 9 9 567
29 6.2.2. StraEe/We'g/PIatz gepflastert (PflasFerung the . 10 5 5 50
Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt
30 6.2.1. | StraBe/Weg/Platz versiegelt - 10 1 1 10
31 432, Gt?busch aus nicht heimischen Straucharten . 31 5 5 155
(Zierstrauchanpflanzung)
31 432, Gébusch aus nicht heimischen Straucharten . 12 5 5 60
(Zierstrauchanpflanzung)
35 432, ngusch aus nicht heimischen Straucharten . 1 5 5 55
(Zierstrauchanpflanzung)
36 6.2.1. | StraBe/Weg/Platz versiegelt - 5.377 1 1 5.377
37 432, Gt?busch aus nicht heimischen Straucharten . 68 5 5 340
(Zierstrauchanpflanzung)
38 3.8.1. | Annuelle Ruderalvegetation - 5 9 9 45
39 432 ngusch aus nicht heimischen Straucharten : 58 5 5 290
(Zierstrauchanpflanzung)
20 382, Ausdauernde Ruderalvegetation . 1310 16 16 20.960
trockenwarmer Standorte
70 4.1.3. | sonstiges Gebusch frischer Standorte - 370 16 16 5.920
56 4.2.1. | Gestripp - 1.367 16 16 21.872
41 | 561, | L2ubbaum-Bestand und Sukzessionswalder Artikel 17 |  3.262 33 | 33 107.646
(einheimische, standortgerechte Baumarten)
1 561 La'ubbz?um—Bestand und Sukzessionswalder Artikel 17 169 13 13 5.577
(einheimische, standortgerechte Baumarten)
43 4.2.1. Gestriipp - 182 16 16 2.912
44 6.2.5. | unbefestigter Platz, Rohbodenflache - 16 6 6 96
45 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 370 16 16 5.920
46 4.1.3. | sonstiges Gebusch frischer Standorte - 295 16 16 4.720
47 6.6.1. | Garten - 98 5 5 490
48 4.2.1. Gestriipp - 174 16 16 2.784
49 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 566 16 16 9.056
50 3.8.10. | Neophyten-Staudenfluren - 20 4 4 80
51 4.2.1. | Gestripp - 20 16 16 320
52 4.2.1. | Gestriipp - 43 16 16 688
53 382, Ausdauernde Ruderalvegetation } 493 16 16 7.888
trockenwarmer Standorte
54 4.2.1. Gestriipp - 754 16 16 12.064
55 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 16 16 16 256
57 4.2.1. | Gestripp - 269 16 16 4.304
58 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 7 1 1 7
59 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 14 16 16 224
60 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 12 16 16 192
61 4.2.1. | Gestripp - 318 16 16 5.088
62 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 348 16 16 5.568
63 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 130 16 16 2.080
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64 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 33 - - - 1 1 33
65 6.2.6. | Ubrige Verkehrsanlagen - 89 - - - 1 1 89

66 382, Ausdauernde Ruderalvegetation . 57 . . . 16 16 912
trockenwarmer Standorte

67 4.2.1. | Gestripp - 99 - - - 16 16 1.584
68 4.1.3. | sonstiges Gebusch frischer Standorte - 107 - - - 16 16 1.712
69 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 294 - - - 16 16 4,704

32 432, ngusch aus nicht heimischen Straucharten . 31 . . . 5 5 155
(Zierstrauchanpflanzung)

33 3.8.1. | Annuelle Ruderalvegetation - 32 - - - 9 9 288

71 6.2.2. StraI’ie/We-g/PIatz gepflastert (PﬂasFerung ?hne . 3 . . . 5 5 15
Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt

StraBe/Weg/Platz gepflastert (Pflasterung ohne
72 6.22. Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt ) 5 . . . 5 5 %

L1 4.3.4. | Hecke aus nicht heimischen Straucharten - 16 - - 1,2 5 5 80

L 432, ngusch aus nicht heimischen Straucharten . 18 . . 08 5 5 %0
(Zierstrauchanpflanzung)

L3 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 17 - - 0,46 1 1 17

L4 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 22 - - 0,46 1 1 22

L5 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 14 - - 0,44 1 1 14

L6 2.3.2. | Verfugte Mauer oder Treppe - 22 - - 0,34 1 1 22

L7 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 13 - - 0,52 1 1 13
Trockenmauer (freistehend oder angelehnt,

L8 2.3.2. | seitlich mit direktem Bodenkontakt) (Punktwert | Artikel 17 7 59 - 0,2 32 32 1.888
/ m2 vertikal)

L9 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 3 - - 0,3 1 1 3

L10 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 10 - - 0,3 1 1 10

L11 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 2 - - 0,3 1 1 2

Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch,

BGL | 443 | et Obstbiume Artikel 17 - - 160 - 20 20 3.200
BGL | 4.4.3. ?;Lr']’;f:g‘:pr; ﬁfy“g::t:‘;;;izheimi“h' Artikel 17 - - 95 - 20 20 1.900
BGL | 4.4.3. S;i?ﬁ:t“g‘z:c ﬁtalug:;;:’;;ighdmi“h' Artikel 17 - - 100 - 20 20 2.000
BGL | 4.4.3. S;i?ﬁ:t“g‘z:c ﬁi“g;;;r;:izheimisc"' Artikel 17 - - 130 - 20 20 2.600
BG1 | 4.4.3. S:;?ﬁ::g‘gi; ﬁflugg;:’;;izheimis‘:h' Artikel 17 - - 120 - 20 20 2.400
BG1 | 4.4.3. ?;Lr']';f:g‘:pr:c ﬁfy“g;;:t:';;;izhdmi“h’ Artikel 17 - - 105 - 20 20 2.100
BG1 | 4.4.3. ?;Lr']';f:g‘:pr:c ﬁfy“g;;:t:';;;izhdmi“h’ Artikel 17 - - 170 - 20 20 3.400
BG1 | 4.4.3. |Baumeruppe, Baumreihe, einheimisch, Artikel 17 - - 140 - 20 20 2.800

standortgerecht, Obstbaume

Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch,
BG2 | 443 standortgerecht, Obstbdume 50 20 20 1.000

Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch,
BG2 | 443 standortgerecht, Obstbdume 30 20 20 600

Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch,
B 4.3, - - - 11 - 2 2 2.
G3 | 443 standortgerecht, Obstbdume 5 0 0 300
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BG3 243 Baumgruppe, Baumre|hfe, einheimisch, . . : 70 : 20 20 1.400
standortgerecht, Obstbdaume

BG3 443, Baumgruppe, Baumrelhﬂe, einheimisch, . . . 55 . 20 2 1.100
standortgerecht, Obstbdaume

BR1 445, Baumreihe nicht heimisch, nicht . . . 30 . 9 9 720
standortgerecht, Exoten

BR1 445, Baumreihe nicht heimisch, nicht . . . 65 . 9 9 585
standortgerecht, Exoten

BR1 445, Baumreihe nicht heimisch, nicht . . : 65 : 9 9 585
standortgerecht, Exoten

BR2 443, Baumgruppe, Baumrml’[e, einheimisch, . . . %0 . 20 20 1.800
standortgerecht, Obstbdume

BR2 443, Baumgruppe, Baumre|hfe, einheimisch, . . . %0 . 20 2 1.800
standortgerecht, Obstbdaume

Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch,
BR2 | 4.4.3. standortgerecht, Obstbaume 150 20 20 3.000

Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch,
BR2 | 4.4.3. B ) B 4 i 5 5
3 standortgerecht, Obstbdume 0 0 0 800

Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch,
BR2 | 4.4.3. - - - 4 - 21 2
3 standortgerecht, Obstbdume 0 0 0 800

P1 442 Einzelbaum, nicht heimisch, nicht : } : 60 : 6 6 360
standortgerecht, Exot

Einzelbaum, nicht heimisch, nicht
P2 442 standortgerecht, Exot . . . 160 . 6 6 960

P3 432 ngusch aus nicht heimischen Straucharten . 3 . . ) s s 15
(Zierstrauchanpflanzung)

pa 432, ngusch aus nicht heimischen Straucharten . 10 . . 35 5 5 50
(Zierstrauchanpflanzung)

P5 4.1.3. | sonstiges Gebusch frischer Standorte - 14 - - 4,5 16 16 224

P6 441, Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, . } . 150 . 18 18 2,700
Obstbaum

p7 441 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, : } : 100 : 18 18 1.800
Obstbaum

P8 441 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, } ) . 35 . 18 18 630
Obstbaum

P9 441 Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, . . . 120 . 18 18 2160
Obstbaum
TOTAL 21.579 340.335

Art. 17-Biotope 4.241 162.010
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Bewertung der Biotope entsprechend der Planung

Zur Ermittlung der voraussichtlichen Biotopausstattung nach der Realisierung des geplanten Projekts
wurden die aus der Planung ersichtlichen Flachen (,Plans — Plan Masse" © Architectes Paczowski et
Fritsch, Planentwurf vom 08. September 2017 und , Avant-projet détaillé* © TR Engineering, Planentwurf
vom 13. Dezember 2016), sowie die Angaben zur weiteren Planung von Herrn Louis Simoes Ferreira
(CFL) digitalisiert und mit entsprechenden Biotoptypen versehen. Eine Karte mit den nach Umsetzung
des geplanten Projekts zu erwartenden Biotoptypen befindet sich in Anhang 3. FUr die geplanten
Baumpflanzungen wurde jeweils ein Stammumfang von 100 cm, fur die Gebusche ein Durchmesser
von 250 cm, sowie flr die neu angelegten Mauern je nach Planung jeweils eine Breite von 40 bzw. 50
cm angenommen.

In der nachfolgenden Tabelle (Tab. 6-1) ist die Berechnung der Biotopwerte fur die Planung dargestellt.
Diese Berechnung basiert auf den fur die Bauzone gultigen Biotopwerten (vgl. MDDI 2013). Der
Gesamtwert der voraussichtlichen Biotopausstattung nach Durchfihrung des geplanten Bauvorhabens
belduft sich demnach auf rund 167.600 Punkte. Der Gesamtwert der im Planungsareal verbleibenden
Art. 17-Biotope wulrde sich ohne weitere KompensationsmaBnahmen um ca. 104.200 Punkte auf rund
57.800 Punkte verringern (die Planungswerte der Planung, von Biotopen die erhalten bleiben,
entsprechen den jeweiligen Endwerten aus der Berechnung des Bestands).

Entsprechend der Planung wird ein groBflachiger Erhalt der Laubbaum-Besténde bzw.
Sukzessionswalder der Flache 41 angenommen. Demnach musste lediglich ein Teil dieses Waldes zum
Gleisneubau gerodet werden.

Falls entgegen dieser Annahmen weitere Baume der Laubbaum-Besténde bzw. Sukzessionswalder der
Flache 41 geféllt werden missen bzw. Rodungsarbeiten lber das angegebene Areal der Flachen 3 und
42 hinausgehen, erhéht sich der Kompensationsbedarf entsprechend.
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|
Tab. 6-1: Berechnung der Biotopwerte fur die Planung.
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Nr Biotoptyp e
71, Prl_\_/atf.l.achen in Baugebiet (Hiuser, Garagen, . 1.246 3 3738
Grinflachen)
3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 198 12 2.376
7 71 Prnyatflllachen in Baugebiet (Hiuser, Garagen, . 431 3 1203
Grinflachen)
6.2.2. StraBe/Weg/PIatz gepflastert (Pflas?erung 9hne . 22 4 328
Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt
6.2.1. | StraRe/Weg/Platz versiegelt - 542 1 542
3.8.1. | Annuelle Ruderalvegetation - 54 9 486
3.8.1. | Annuelle Ruderalvegetation - 36 9 324
3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 35 12 420
9 4.2.1. | Gestrlpp - 59 16 944
3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 159 12 1.908
3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 439 12 5.268
6.2.1. | StraRe/Weg/Platz versiegelt - 3.679 1 3.679
41 | 5., | ‘2ubbaum-Bestand und Sukzessionswalder Artikel 17 | 1.752 33 57.816
(einheimische, standortgerechte Baumarten)
70 4.1.3. | sonstiges Gebiisch frischer Standorte - 291 16 4.656
10 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 17 16 272
20 71 Prl_\_/atf.l.achen in Baugebiet (Hauser, Garagen, } 574 3 1722
Grunflachen)
6.2.6. | Ubrige Verkehrsanlagen - 143 1 143
2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 52 1 52
6.3.3. | Kleingeb&dude, Schuppen - 58 4 232
71 Prlyatflllachen in Baugebiet (Hduser, Garagen, } 2.900 3 8.700
Griinflachen)
58 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe - 7 1 7
57 4.2.1. | Gestrlpp - 208 16 3.328
6.2.2. StraBe/Weg/PIatz gepflastert (Pflas?erung c'Jhne ) 78 4 312
Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt
59 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 11 16 176
6.2.2. Strafie/We_g/PIatz gepflastert (PfIasFerung (_)hne . 622 4 2488
Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt
60 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation - 8 16 128
6.2.6. | Ubrige Verkehrsanlagen - 256 1 256
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68 4.1.3. | sonstiges Gebisch frischer Standorte 98 - - 16 1.568
69 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 44 - - 16 704
67 4.2.1. | Gestrlpp 85 - - 16 1.360
71 6.2.2. StraBe/ng/PIatz gepflastert (Pflas?erung the 3 . . 5 15
Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt
6.2.6. | Ubrige Verkehrsanlagen 68 - - 1 68
7 6.2.2. StraBe/We.g/PIatz gepflastert (PfIasFerung ghne 5 . . 5 25
Fugenversiegelung), geschottert, teilbefestigt
6.2.6. | Ubrige Verkehrsanlagen 28 - - 1 28
6.2.6. | Ubrige Verkehrsanlagen 3.086 - - 1 3.086
45 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 15 - - 16 240
43 4.2.1. | Gestripp 181 - - 16 2.896
48 4.2.1. | Gestrlpp 174 - - 16 2.784
44 6.2.5. | unbefestigter Platz, Rohbodenflache 16 - - 6 96
47 6.6.1. | Garten 98 - - 5 490
4.2.1. | Gestrlpp 169 - - 0 0
54 4.2.1. | Gestripp 402 - - 16 6.432
46 4.1.3. | sonstiges Gebiisch frischer Standorte 250 - - 16 4.000
53 382, Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer 265 . . 16 4.240
Standorte
4.2.1. | Gestrlpp 885 - - 0 0
1.4.6. | Zier-und Loschteich 32 - - 9 288
20 382, Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer 179 . . 16 2864
Standorte
49 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 142 - - 16 2.272
45 3.8.4. | Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 210 - - 16 3.360
56 4.2.1. | Gestripp 1.112 - - 16 17.792
L5 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe 14 0,44 - 1 14
L6 2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe 14 0,34 - 1 14
2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe 2 0,4 - 1 2
2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe 27 0,5 - 1 27
2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe 14 0,4 - 1 14
2.3.3. | Verfugte Mauer oder Treppe 5 04 - 1 5
443, Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch, standortgerecht, } . 100 6 600
Obstbdume
443, Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch, standortgerecht, ) } 100 6 600
Obstbdume
443, Baumgruppe, Baumreihe, einheimisch, standortgerecht, ) } 100 6 600
Obstbdume
443, Baum%ruppe, Baumreihe, einheimisch, standortgerecht, } . 100 6 600
Obstbdume
243 Baum%ruppe, Baumreihe, einheimisch, standortgerecht, } : 100 6 600
Obstbdume
a4, Baumgruppe, nicht heimisch, nicht standortgerecht, . : 100 5 200

Exoten
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Baumgruppe, nicht heimisch, nicht standortgerecht,

4.4.4. Exoten - - 100 2 200
a4, Baumgruppe, nicht heimisch, nicht standortgerecht, . . 100 5 200
Exoten
4.4.2. | Einzelbaum, nicht heimisch, nicht standortgerecht, Exot - - 100 2 200
a2, | St s et st B R
P5 4.1.3. | sonstiges Geblisch frischer Standorte 14 4,5 - 16 224
P6 4.4.1. | Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, Obstbaum - - 150 18 2.700
P7 4.4.1. | Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, Obstbaum - - 100 18 1.800
P8 4.4.1. | Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, Obstbaum - - 35 18 630
P9 4.4.1. | Einzelbaum, einheimisch, standortgerecht, Obstbaum - - 120 18 2.160
TOTAL 21.579 167.602
1.752 57.816

Art. 17-Biotope
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Biotopbilanz

Die folgende Tabelle (Tab. 7-1) zeigt das Ergebnis der Biotopbilanzierung bzw. die Gegenuberstellung
der Biotopwerte des Biotopbestandes und der geplanten BaumaBnahme.

Tab. 7-1: Biotopbilanz fir das Planungsareal nach dem flachendeckenden Ansatz (links) und Bilanz der
Art. 17-Biotope (rechts).

Gesamter Biotopbestand | Flache [m?] | Biotopwert Art. 17 - Biotope Flache [m?] Biotopwert
Biotope "Planung’” 21,579 167.602 Art. 17 - Biotope 1.752 57.816
Planung
Biotope "Bestand" 21579 340.335 Art. 17 - Biotope 4.241 162.010
Bestand
Biotopbilanz (alle Biotope) -172.733 Biotopbilanz (Art. 17 - Biotope)  -104.194

Bilanzierung auf Grundlage des gesamten Biotopinventars

Die GegenuUberstellung der Biotopwerte ,Planung® und ,Bestand” im flachendeckenden Ansatz ergibt
eine negative Bilanz von rund 172.700 Punkten.

Bilanzierung auf Grundlage geschutzter Biotope

Nach aktueller Rechtslage besteht lediglich bei der Zerstérung gesetzlich geschutzter Biotope (Art. 17
des Naturschutzgesetzes) eine Pflicht zum Ausgleich des Eingriffs durch geeignete Kompensations-
maBnahmen (Kompensation durch neu angelegte, potenzielle Art. 17-Biotope). Nach der derzeitigen
Planung ergibt sich auch hier eine negative Bilanz von rund 104.200 Punkten.
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Schlussfolgerungen und mégliche KompensationsmaBnahmen

Nach dem Naturschutzgesetz ist die Kompensation der im Zuge der mdglichen BaumaBnahmen
zerstérten Art. 17-Biotope vorgesehen. Im vorliegenden Fall betrifft das die Trockenmauer der Flache
L8, die Baumgruppe BG1, sowie groBe Teile des Laubbaumbestandes der Flachen 3, 41 und 42. Bei
der Ermittlung der KompensationsmaBnahmen wurde ein vollstandiger Erhalt des restlichen
Laubbaum-Bestandes der Flache 41, sowie ein Verzicht auf zusétzliche Rodungsarbeiten im Zuge des
Bauvorhabens auBerhalb der vorliegenden Planung angenommen (Vgl. Kapitel 6). Zudem kommt es
bei dem Bauvorhaben zur Zerstérung von Habitaten der Mauereidechse (Anhang IV-Art der FFH-
Richtlinie), da beim Bau der neuen Zufahrt zum Depot ein Stlick der von der Eidechse genutzten Mauer
L6 wegfallen soll (Vgl. Kapitel 4).

Nach Umsetzung des Projektes ergibt sich demnach ein Kompensationsbedarf von rund 104.200
Punkten. Der hier ermittelte Kompensationsbedarf richtet sich nach der aktuellen Planung von
Architectes Paczowski et Fritsch, TR Engineering, sowie weiteren Angaben zur Planung von Herrn Louis
Simoes Ferreira (CFL) und kann sich entsprechend im Laufe des Bauvorhabens noch dndern. Da es
im Verlauf der Bauarbeiten zur weiterem Rodung von Bdumen kommen kann, sollte der tatséchliche
Kompensationsbedarf nach dem Bauvorhaben nochmals Gberprift werden.

Als mdgliche KompensationsmaBnahme im Planungsareal kénnten die geplanten Mauern, soweit
moglich und umsetzbar, als Trockenmauern angelegt werden. Damit wurden neben der reinen
Kompensation der Punkte zusétzlich neue Habitate fir die Vorkommen der Mauereidechse auf den
entsprechenden Flachen des Planungsareals geschaffen. Insbesondere im besonnten Bereich der
geplanten Zufahrt zum Depot, wo die Mauereidechse aktuell nachgewiesen wurde (Mauer L6), wirden
diese neuen Trockenmauern ,Ersatzlebensrdume® fir die wegfallenden Mauerbereiche vor Ort
schaffen. Wirden alle geplanten Mauern im Areal durch Trockenmauern ersetzt und eine
entsprechende Pflege gesichert, wirde der Kompensationsbedarf um etwa 11.000 Punkte reduzieren.
Diese Berechnung richtet sich nach einem Planwert der Trockenmauern von 32 Punkten je
Quadratmeter vertikaler Mauerflache, einer angenommenen Mauerhéhe von 1,5 und einer
Gesamtlange von 232 m der Mauern (eine der Mauern wurde dabei doppelt gezahlt, da diese
Lfreistehend” ware) und musste entsprechend der tats&chlichen Umsetzung nach dem Bau nochmals
berechnet werden.

Da im Bereich des Planungsareals kein weiterer potentieller Raum fur entsprechende
KompensationsmaBnahmen in dieser GroBenordnung zur Verfigung steht, missen die Ubrigen ca.
93.000 Punkte der Kompensationsverpflichtung aus dem Projekt andernorts mit entsprechenden
MaBnahmen erflllt werden. Mdglich ware z.B. eine Ausmagerung von Intensivgrinland nérdlich und
westlich von Wasserbillig in so genannte magere Flachland-M&hweisen bzw. -Weiden (Lebensraumtyp
6510). Da dort bereits einige dieser mageren Lebensraumtypen vorzufinden sind, wlrden weitere
Wiesen und Weiden dieser Art den Raum weiter aufwerten und zu einer besseren Vernetzung der
dortigen mageren Flachlandmahwiesen und -Weiden fuhren. Zudem waren Anpflanzungen von neuen
Waldbereichen bzw. Feldhecken und Feldgehdlzen aus heimischen Gehdlzarten zwischen den
vorhandenen Wald- bzw. Gehélzstrukturen um den Ort Wasserbillig sinnvoll, um auch hier die dortigen
Walder und Gehdlzstrukturen zu verkniipfen oder neue (Jagd-) Habitate flr Fledermause und Végel zu
schaffen (Tab. 8-1).
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Tab. 8-1: Mogliche KompensationsmaBnahmen auBerhalb des Projektareals

Biotopwert- KompensationsmaBnahme

Mogliche KompensationsmaBnahmen Fléche . .
gewinn (Biotoptyp)

Ausmagerung von Intensivwiesen (Wert 9) hin ca
zu mageren Flachlandméahweisen (Planwert 27) 5200' 2 93.600 Magerwiese frischer Standorte
noérdlich und westlich von Wasserbillig
Ausmagerung von Inten3|vyve|den (Wert 9) hin ca Magerweide (magere Mahweide)
zu mageren Flachlandweiden (Planwert 22) 93.600 .
o , . 7.200 m2 frischer Standorte
nordlich und westlich von Wasserbillig
Aufforstung von Intensivgriinland bzw. Ackern
(Wert 9) zu Laubbaum-Bestanden bzw. ca.
Sukzessionswaldern (Planwert 27) zur 5.200 m2
Verknupfung bestehender Waldbestande
Anlegen von Feldgeh(")lzt?n (Planwert: 15) auf ca
Intensivgrinland bzw. Ackern (Wert 9) zur 15.500 93.000 Feldgehdlze mit Gberwiegend
VerknUpfung bestehender Gehdlzstrukturen mit autochthonen Arten

Laubbaum-Bestand und
93.600 Sukzessionswalder (einheimische,
standortgerechte Baumarten)

m2
entsprechender Pflege
Anlegen von Feldhecken (Planwert: 20) auf
Intensivgriinland bzw. Ackern (Wert 9) zur ca. 93.500 Hecken auf ebenerdigen Rainen
Verknlpfung bestehender Gehdlzstrukturen mit | 8.500 m2 oder Bdschungen

entsprechender Pflege

Eine konkret ausgestaltete Kompensationsplanung kann erst dann erfolgen, wenn prinzipiell fUr die
MaBnahmen geeignete Flachen gesucht und zur Verfligung gestellt wurden. AnschlieBend kann eine
genaue Quantifizierung des Biotopwertes der neu zu entwickelnden Art. 17-Biotope auf Basis einer
angepassten Planung erfolgen.

Innerhalb des Planungsareals wurden keine gesetzlich geschitzten Pflanzenarten oder Arten der Roten
Liste (COLLING 2005) festgestellt.

Das Département de I'Environnement und die Naturverwaltung gehen davon aus, dass nach Einrichtung
des staatlichen Flachenpools der Durchschnittswert eines Biotoppunktes zwischen 1 und 2 EUR liegen
wird. Dies ist dann der Durchschnitt Gber alle Projekte und Ubers ganze Land. Vor Inbetriebnahme des
staatlichen Fl&chenpools kann die Kompensation einer defizitaren Biotopbilanz u.U. wesentlich mehr
oder wesentlich weniger kosten. Dies hangt von vielen Faktoren ab, insbesondere von der Verfugbarkeit
und von der Lage der jeweiligen Kompensationsflachen. Setzt man einen Durchschnittwert von 1,5 EUR
pro Biotoppunkt an, so waren fur das Projekt in Wasserbillig ca. 140.000 EUR fur
KompensationsmaBnahmen bereitzustellen. Zusatzliche dazu ware zumindest ein Teil der geplanten
Mauern als Trockenmauer anzulegen (siehe vorherige Seite).
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Anhang
Anhang 1: Ubersichtskarte mit Abgrenzung und Lage des Planungsareals, Schutzgebieten und

Anhang 2:

Anhang 3:

Abstandszonen.

Karte der aktuellen Biotopausstattung.

Planungskarte.
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