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1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1. Antragsbegriindung

Die Kléranlage der Gemeinde Biwer befindet sich im Ortsteil Wecker und wird durch das Syndicat
Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de I'Est (SIDEST) betrieben.

Die rund 40 Jahre alte Klaranlage weist mittlerweile erheblichen Sanierungsbedarf auf und hat ihre
Belastungsgrenze erreicht, so dass die geltenden Einleitwerte nicht mehr sicher eingehalten werden
koénnen. Neben den kommunalen Abwassern der angeschlossenen Ortsteile Biwer, Wecker und
Wecker-Gare behandelt die Anlage auch die Abwasser des im Einzugsgebiet befindlichen
Schlachtbetriebes COBOLUX S.A., auf den ein wesentlicher Teil der zu behandelten Abwasserfracht
entfallt.

Aufgrund der notwendigen Sanierungsarbeiten und dem Erfordernis der Kapazitatserweiterung ist eine
Weiternutzung des vorhandenen Anlagenbestandes nicht mehr sinnvoll, so dass letztendlich ein
kompletter Ersatzneubau erforderlich wird. Dieser Ersatzneubau erfolgt stufenweise unter sukzessiver
Aulerbetriebnahme von Anlagenteilen des Altbestandes und gleichzeitiger, stufenweiser Errichtung und
Inbetriebnahme der neuen Anlagenteile, so dass ein Weiterbetrieb der Klaranlage wahrend der
Bauphase gewahrleistet ist. Die Ermittlung des Anschlusswertes ergab eine erforderliche Ausbaugrofie
von 6.500 EW.

Das vorangehend beschriebene Bauvorhaben fallt unter Punkt 87 aus dem Anhang IV - Liste des
projets soumis au cas par cas a une évaluation des incidences des Reglement Grand-Ducal vom 15.
Mai 2018 établissant des listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur 'environnement :

Traitement d’eau

Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité épuratoire

7
8 comprise entre 100 et 150.000 équivalents habitants.

Fur Vorhaben dieser Art muss gemall dem Gesetz vom 15. Mai 2018 relative a I'‘évaluation des
incidences sur l'environnement (EIE-Gesetz / UVP-Gesetz) von der zustandigen Behorde fallbezogen
entschieden werden, ob die Durchfihrung einer Umwelt-Vertraglichkeits-Prifung (UVP/EIE) erforderlich
ist. In diesem Zusammenhang ist ein EIE-Screening ("vérification préliminaire” bzw. "Vorprifung")
gemal Artikel 4 des EIE-Gesetzes durchzufiihren.

Um es der zustandigen Behorde zu ermdglichen, eine Entscheidung hinsichtlich der Notwendigkeit der
Durchfiihrung einer UVP/EIE zu fallen, werden ihr mit dem vorliegenden Screening-Dokument die
hierzu erforderlichen Informationen gemaB Anhang |l — Informations & fournir dans le cadre de la
vérification préliminaire des EIE-Gesetzes vorgelegt und eine entsprechende Stellungnahme beantragt.
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Die im Rahmen des vorliegenden EIE-Screenings durchgefuhrte Prifung hinsichtlich
vorhabenspezifischer Wirkfaktoren und der damit potenziell verbundenen Auswirkungen hat ergeben,
dass weder bau-, anlagen- noch betriebsbedingt mit einer erheblichen Beeintrachtigung von
Schutzgutern zu rechnen ist.

Die Analyse der Kriterien gemal Anhang | des EIE-Gesetzes kommt zu dem Schluss, dass in diesem
Fall auf eine UVP / EIE verzichtet werden kann.
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1.2. Angaben zum Betreiber der Anlage

Betreiber der Anlage ist das Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de I'Est
(SIDEST) :

SIDEST

58, route de Tréves

L-6793 Grevenmacher

Tel.: +352 27 07 72 -1

Fax : +352 27 07 72-80

Mail : info@sidest.lu

Kontaktperson: Herr Jean-Marie RIES

1.3. Antragsteller

SIDEST

58, route de Tréves

L-6793 Grevenmacher

Tel.: +352 27 07 72 -1

Fax: +352 27 07 72-80

Mail: info@sidest.lu

Kontaktperson: Herr Jean-Marie RIES

1.4. Erstellung Screening Dokument

B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils S.a.r.l.
2, rue des Sapins

L-2513 Senningerberg

Tél.: +352 34 90 90

Fax: +352 34 94 33

Mail: amuller@best.lu

Kontaktperson: Herr Andreas MULLER

1.5. Technische Planung

B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils S.a.r.l. HSI-Ingenieurbiiro fiir Bauwesen
2, rue des Sapins Bernhardstralle 54

L-2513 Senningerberg D-54295 Trier

Tél.: +352 34 90 90 Tel : + 49 651/938 36-0

Fax: +352 34 94 33 Fax : + 49 651/938 36-36

Mail: amuller@best.lu Mail : max.senger@hsi-trier.de
Kontaktperson: Herr Andreas MULLER Kontaktperson: Herr Max SENGER
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1.6. Beschreibung des geplanten Vorhabens

1.6.1. Beschreibung der vorhandenen Situation

Die Klaranlage Wecker wurde vor rund 40 Jahren errichtet und hat einen Anschlusswert von rund
3.500 EW. Das gereinigte Abwasser wird in die Syr geleitet. Das Einzugsgebiet der Klaranlage Wecker
entwassert vornehmlich im Mischsystem. Das Abwasser wird mit einem Schneckenpumpwerk auf das
Klaranlagenniveau gehoben. Dabei wird der Trockenwetterabfluss mit zwei Trockenwetterschnecken in
Richtung der mechanischen Vorreinigung gefordert. Bei Regenwetter fillt eine grole Schnecke ein
rundes Regeniiberlaufbecken, das nach einem Regenereignis mit den Trockenwetterschnecken in die
Klaranlage entleert wird. Die mechanische Reinigung des Abwassers findet mit einem
Trommelsiebrechen und einem darauffolgenden unbellfteten Langsandfang statt. Nach der Venturi-
Mengenmessung gelangt das Abwasser in einen Oxidationsgraben, der tUber zwei Oberflachenbelufter
mit Sauerstoff versorgt wird. Der Ablauf aus dem Umlaufgraben erfolgt Gber ein Absenkwehr. Die
Abtrennung des Belebtschlammes vom gereinigten Abwasser vollzieht sich in einem Trichterbecken
(Dortmundbrunnen). Der Ablauf erfolgt (ber ein Zackenwehr und eine runde Ablaufrinne direkt in die
Syr. Der Riicklaufschlamm wird (iber zwei Tauchpumpen abgezogen, wahrend der Uberschussschlamm
Uber eine dritte Pumpe in das hochstehende Schlammsilo gepumpt wird. Alternativ kann der
Uberschussschlamm auch direkt auf ein Schlammbeet im Zufahrtsbereich der Kléranlage gegeniiber
dem Regenlberlaufbecken gepumpt werden bzw. wahlweise aus dem Schlammsilo auf das
Schlammbeet gefordert werden.

Die Schaltanlage und die Trafostation sind im Betriebsgebaude untergebracht.

Details zu der Altanlage sind den Planen in der Anlage Punkt 5 zu entnehmen.

1.6.2. Beschreibung des geplanten Bauablaufs

Die geplante Baumalnahme ist in vier Bauabschnitte unterteilt.

Im ersten Bauabschnitt wird zunachst das neue Trafohauschen auf der Freiflache vor dem ehemaligen
Regeniberlaufbecken errichtet und eine provisorische Unterverteilung fiir die elektrotechnische
Versorgung der Bestandsaggregate der Anlage eingerichtet. Parallel erfolgt der Umbau des ehemaligen
Regeniiberlaufbeckens zum Diinnschlammspeicher. Nach erfolgter Errichtung des neuen Trafos und
provisorischer elektrotechnischer Anbindung der Anlagenteile werden das alte Schlammbeet und das
Betriebsgebaude abgebrochen und das Baufeld in diesem Bereich fir die neuen Anlagenteile
vorbereitet.

Im zweiten Bauabschnitt werden das Zulaufbauwerk sowie das Rechen/Betriebsgebaude und die
Geblasestation errichtet. Weiterhin wird das Gebaude der maschinellen Schlammeindickung mit
zugehorigem Dickschlammspeicher und der Fallmitteltank inklusive Abtanktasse errichtet. Nach der
Errichtung der vorgenannten Anlagenteile kann ein Teilumschluss erfolgen. Der Zulauf wird an das
neue Zulaufpumpwerk angebunden und die mechanische Vorreinigung in Betrieb genommen. Der
Ablauf der Kompaktanlage muss in dieser Bauphase iber eine provisorische Leitung in das bestehende
Belebungsbecken (Umlaufgraben) gepumpt werden, bzw. Uber eine Freigefalleleitung zugeleitet
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werden. Der im alten Nachklarbecken abgesetzte Schlamm wird mit einer Tauchpumpe abgezogen und
Uber eine provisorische Leitung als Ricklaufschlamm in die Belebung zurlickgefihrt bzw. als
Uberschussschlamm iiber eine provisorische Leitung in den neu geschaffenen Diinnschlammspeicher
(ehemaliges RUB) oder direkt auf den neuen Bandeindicker geférdert. Im Anschluss an den oben
beschriebenen Teilumschluss erfolgt der Abbruch des Schneckenpumpwerks, des Schlammsilos sowie
des Rechen- und Sandfanggerinnes.

Im dritten Bauabschnitt wird eine der beiden Stralken der biologischen Behandlungsstufe bestehend aus
dem Belebungsbecken 1 und dem Nachklarbecken 1 errichtet. Darlber hinaus werden das
Rucklaufschlammpumpwerk und der Ablaufschacht gebaut. Aufgrund der notwendigen Arbeiten
zwischen dem bestehenden Umlaufgraben und dem bestehenden Nachklarbecken muss die
verbindende Rohrleitung zwischen den beiden Becken getrennt werden und ein Provisorium geschaffen
werden. Dieses Provisorium beinhaltet eine Tauchpumpe im Belebungsbecken und eine entsprechende
Rohrleitung zwischen Belebungsbecken und Nachklarung. Nach Fertigstellung der zuvor genannten
Anlagenteile erfolgt der Umschluss auf die erste Behandlungsstrae. Nach dem Umschluss sind alle
Bestandsanlagenteile auler Betrieb und der Abbruch des Umlaufgrabens und des Nachklarbeckens
kénnen erfolgen.

Im vierten Bauabschnitt kann nach der Errichtung der ersten Behandlungsstrale, dem Umschluss und
Abbruch des alten Umlaufgrabens, der Bau der zweiten BehandlungsstraRe auf dem nordlichen
Grundstlicksende erfolgen. Nach Fertigstellung des zweiten Belebungs- und Nachklarbeckens erfolgt
die Restaufflllung des Gelandes auf das neue Gelandeniveau in den bislang noch nicht aufgefiillten
Bereichen. Danach werden die Auflenanlagen hergestellt und am Norden des Klaranlagengelandes
eine zweite Zufahrt errichtet.

In allen Bauabschnitten ist ein mehrmaliges Umsetzen der Baustelleneinrichtung notwendig.

Details zu den geplanten Umbaumafinahmen und den verschiedenen Bauabschnitten sind den
Planunterlagen in der Anlage Punkt 5 zu entnehmen.
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1.6.3. Anforderungen an die Reinigungsleistung

Von der Administration de la Gestion de I'Eau (AGE) wurden

Ablaufwerte der Klaranlage festgelegt (6.200 EW):

Absetzbare Stoffe <
Abfiltrierbare Stoffe <
Biochemischer Sauerstoffbedarf BSBs <
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB <
Ammonium NHs- N <
Niotal <
Piotal <

folgende Anforderungen an die

0,3 mllnach2h
30  mgll
10 mg/lim 24 h Mittel
60  mg/lim 24 h Mittel
3  mg/llim 2 h Mittel
12 mg/ll im 24 h Mittel
2 mg/llim 24 h Mittel

Die aus der Klaranlage in den Syr eingeleitete, gereinigte Abwassermenge betragt bei Trockenwetter

Qq = 1.466 m¥/d.

1.6.4. Flachennutzung

Das bestehende Klaranlagengelande umfasst eine Flache von ca. 4.700 m2. Die geplanten
Baumalnahmen finden auf dem bestehenden Klaranlagengelande statt. Die vorhandene Klaranlage
wird abgerissen und durch eine neue Klaranlage ersetzt. Die Bauwerke der neuen Anlage wurden so
konzipiert, dass alle wesentlichen Bauteile entsprechend ihrer Nutzung angefahren und bedient werden
kénnen. Eine unndtige Versieglung der Flachen wurde vermieden.

Die Flachennutzung der alten Anlage gestaltete sich wie folgt:

Asphaltflache/Pflaster ca. 1.300 m?
Gebaude/Becken ca. 1.500 m?
Grinflache ca. 1.900 m?
Gesamtflache des Klaranlagengelandes ca. 4.700 m?
Die zukiinftige Gelandegestaltung ist wie folgt vorgesehen:
Asphaltflache/Pflaster ca. 1.600 m?
Gebaude/Becken ca. 1.600 m?
Grinflache ca. 1.500 m?
Gesamtflache des Klaranlagengelandes ca. 4.700 m?

9/31



EIE-Screening
Projekt: Bau und Betrieb einer Klaranlage in Wecker B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils

1.6.5. Umfang der geplanten BaumaRnahmen

Bei den geplanten Baumafinahmen handelt es sich um einen Ersatzneubau auf dem Standort der
Altanlage unter Aufrechterhaltung der Abwasserreinigungsleistung und des laufenden
Klaranlagenbetriebs. Die vorhandene Klaranlage wird durch eine neue Klaranlage ersetzt. Der Abriss
der Bauteile der Altanlage erfolgt wahrend der Bauzeit nach Inbetriecbnahme der Neubauten. Die
Zwischenphasen werden mit Provisorien Uberbriickt (siehe Bauablaufbeschreibung). Die Bauarbeiten
werden nur auf dem Betriebsgelande der alten Anlage durchgefihrt. Im Rahmen der Bauarbeiten ist ein
mehrmaliges Umsetzen der Baustelleneinrichtung notwendig. Neben den Neubauarbeiten werden
hauptsachlich Abrissarbeiten durchgefihrt.

Aufgrund der hohen Kapazitatserweiterung der Klaranlage in Verbindung mit den beengten
Platzverhaltnissen auf dem Grundstiick, sind fur die Belebungs- und Nachklarbecken verhaltnismaRig
tiefe Bauwerke notwendig. Um den Umfang der aufwendigen Tief- und Grindungsarbeiten zu
beschranken, ist vorgesehen, die Oberkante der entsprechenden Becken in Bezug auf die jetzige
Gelandeoberkante (.M. 207,00 mNN) auf ca. +3,00 mNN zu planen (ca. 210,00 mNN bzw.
Belebungsbecken ca. 211,00 mNN) und nach Herstellung der Bauwerke das Oberflachenniveau um
+1,00 m (ca. 208,00 mNN) anzuheben.

Fur den geplanten Ersatzneubau ist von folgenden Arbeiten auszugehen:

R&aumen des Baufelds

Erdarbeiten

Griindungsarbeiten

Baugrubensicherung und Wasserhaltung

Bauarbeiten zur Errichtung der Hauptbauwerke inklusive Hoch- und Tiefbauwerke
Abrissarbeiten

Anlage der AuRenflachen

Sonstige AulRenarbeiten (u.a. Zaunbau)

Griin- und Bepflanzungsarbeiten

Die Gesamtdauer der Bauarbeiten ist mit ca. 135 Wochen, mit Unterbrechungen, veranschlagt. Fir die
reinen Erdarbeiten sind ca. 10 Wochen vorgesehen. Die geplanten Erd- und Bauarbeiten sind
gewohnlicher Natur und weisen keine uniblichen Arbeiten mit einem besonders erhohten Unfallrisiko
auf. Dasselbe gilt fir die verwendeten Geréate, Anlagen und Baumaschinen.

Auf dem Klaranlagengelande befindet sich die Trafostation der bestehenden Anlage. Laut dem
Altlastenverdachtsflachenkataster ist hier eine Intervention notwendig. Die entsprechenden
Untersuchungen wurden eingeleitet. Ein fiir diese Arbeiten akkreditiertes Biiro wird beauftragt. Ein
Auszug aus dem luxemburgischen Altlasten- und Verdachtsflachenkataster fur den Standort befindet
sich im Anhang Punkt 4. Bei der Prasenz belasteter Erdmassen oder Bauschadstoffen werden die
erforderlichen MaBnahmen getroffen und eventuelle Sanierungsmalnahmen eingeleitet. Die
Bauarbeiten bzw. Sanierungsarbeiten werden unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durch
Fachbetriebe durchgefiihrt.
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Mit der Durchfiihrung des Bauvorhabens ergeben sich keine spezifischen bzw. unlblichen Risiken fir
Mensch und Umwelt.

1.7. Standortbeschreibung

1.7.1. Topographische Lage

Das Gelande der Klaranlage Wecker liegt am ostlichen Rand der Gemeinde Biwer an der Strale
CR134 in Richtung Manternach.

Die mittlere Hohe des Klaranlagengeléndes liegt auf einem durchschnittlichen mittleren Niveau von ca.
207,00 mNN. Im Rahmen der Bauarbeiten fiir den Ersatzneubau ist es geplant das Oberflachenniveau
des Standortes um +1,00 m auf ca. 208,00 mNN anzuheben.

Die verkehrsmaRige ErschlieBung der bestehenden Anlage erfolgt derzeit Gber die CR134 aus Richtung
Wecker-Gare. Ankommende LKW missen die auf dem Gelénde vorhandene Wendeschleife nutzen, um
die Anlage wieder Uber die Zufahrt verlassen zu kénnen. Das zukiinftige Anlagenkonzept lasst aufgrund
der beengten Platzverhaltnisse keinen Raum mehr flir eine Wendeschleife, so dass eine zweite
Zuwegung im Bereich des nordlichen Grundstiickendes geplant wird. Diese Zuwegung ist
ausschlieBlich als Ausfahrt vorgesehen, so dass ankommende Fahrzeuge die Anlage (ber die
bestehende Zufahrt erreichen, sie von Siden nach Norden durchfahren und Uber die neue Ausfahrt
wieder in Richtung Wecker- Gare verlassen.

Die Lage des Klaranlagestandorts ist auf dem Lageplan 4. BA Endausbau Plan Nr. 102034-23-02605
dargestellt (siehe Anlage).

Die topographischen Daten der neuen Klaranlage im Gauss Luxemburg-Format, bezogen auf den
ungefahren Mittelpunkt, sind wie folgt:

Rechtswert: 96989
Hochwert: 85546

Die Koordinaten der Einleitstelle in die Syr sind:

Rechtswert; 97006
Hochwert: 85523
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1.7.2. Katastersituation

Der Standort der Klaranlage bzw. des Ersatzneubaus liegt auf dem Gemeindegebiet von Wecker und ist
auf dem folgenden Katasterauszug verzeichnet:

Gemeinde : Biwer
Sektion : D de Wecker
Flur Nr. : 301/2249

Der Katasterplan (siehe Plan Nr. 102034-43-7001) mit einer Kopie des Katasterauszugs befindet sich in
der Anlage.

1.7.3. Bisherige Nutzung des Standorts -IST Zustand

Die BaumaBnahmen fiir den geplanten Ersatzneubau der Altanlage finden auf dem Betriebsgelande der
bestehenden Anlage statt. Die Klaranlage in Wecker wurde vor ca. 40 Jahren errichtet und befindet sich
seither in Betrieb.

Der Klaranlagenstandort liegt im Bauperimeter der Gemeinde Biwer, in einer fir o&ffentliche
Einrichtungen vorgesehenen Zone (Zone Réservée).

Die Bauteile der Altanlage werden wahrend der Bauzeit nach Inbetriebnahme der Neubauten
schrittweise abgerissen. Hinweise fiir eine ehemalige industrielle Nutzung des Gelandes liegen nicht
vor. Auf dem Klaranlagengelande befindet sich eine alte Trafostation der bestehenden Anlage. Laut
dem Altlastenverdachtsflachenkataster ist hier eine Intervention notwendig. Die entsprechenden
Untersuchungen wurden eingeleitet. Ein fiir diese Arbeiten akkreditiertes Biro wird beauftragt. Ein
Auszug aus dem luxemburgischen Altlasten- und Verdachtsflachenkataster fiir den Standort befindet
sich im Anhang (siehe Anlage 4).

1.7.4. Nutzung des ndheren Umfelds des Vorhabens

Die Ufer der Syr werden beiderseits in groRBen Teilen von uferbegleitenden Gehdlzstrukturen
eingenommen. Das weitere Umfeld des Planungsareals wird landwirtschaftlich genutzt. Die Zufahrt zur
Klaranlage erfolgt Gber die CR134 (siehe Plan Nr. 102034-23-02605).

Der Kléranlagenstandort grenzt umseitig direkt an die zusétzliche Vogelschutzzone (IBA) LU018
,Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler*.

Im naheren Umfeld zur Klaranlage befinden sich entsprechend dem Offenland-Biotopkataster extensive
Mahwiesen (6510) und Streuobstwiesen (BK09). (siehe Plan Nr. 102034-13-7902).
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1.7.5. Derzeitiger Umweltzustand im Vorhabensraum

a. Naturraume

Der Standort der geplanten BaumaBnahme liegt im Osten Luxemburgs im 6kologischen Wuchsbezirk
,Mosel-Vorland und Syretal‘ des Wuchsgebiets ,Gutland®. Das Relief wird insbesondere von den Talern
der Syr und ihren kleineren Nebenbachen gepragt. Im weiteren Umfeld des Standortes befinden sich
mehrere groRere Laubwaldbestande. Aufgrund des milden Klimas sind rund um Wecker und
Manternach auch grofere Streuobstbestande vorzufinden. Ansonsten herrschen im Plangebiet
weitlaufige, relativ strukturarme Offenlandflachen vor, die Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt
werden.

Am Standort der Klaranlage befinden sich aufgrund der Nahe zur Syr alluviale Talablagerungen. Der
Untergrund des Standortes wird aus Kiesen und stark kluftigem Dolomit gebildet.

b. Schutzgebiete

Der Klaranlagenstandort grenzt umseitig direkt an die zusatzliche Vogelschutzzone (IBA) LUO18
,Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler*.

Auf nationaler Ebene soll zudem im Bereich des Vogelschutzgebiets, stidostlich der bestehenden
Klaranlage (ca. 500m), eine nationale Schutzzone ausgewiesen werden - Nr. 23 ,Faulbich/Scheed".

Weitere Schutzgebiete sind nicht betroffen. Das nationale Schutzgebiet RFI 21 ,Manternacher Fiels*
befindet sich in ausreichender Distanz (ca. 2 km) zum Projektareal (siehe auch Plan Nr. 102034-13-
7901).

Auf diese Schutzgebiete ist mit keinen erheblichen Beeintrachtigungen zu rechnen, sofern die Geholze
an den Randbereichen der Syr erhalten bleiben. Sie dienen zum einen als Abschirmung und verhindern
bzw. mindern Stérungen durch L&rm oder visuelle Reize auf die Umgebung und konnen fiir
verschiedene Fledermausarten als Leitlinie von Bedeutung sein, um in ihre Jagdgebiete zu gelangen.

c. Geschiitzte Biotope (Art. 17 NSG)

Im nahen Umfeld der geplanten Kléranlage wurden im Rahmen des Offenland-Biotopkatasters
extensive Mahwiesen (6510) und Streuobstwiesen (BK09) ausgewiesen. Das Vorhaben sieht allerdings
keinen Eingriff in diese geschutzten Biotope vor. Die Standortumgebung ist in Plan Nr. 102034-13-7902)
dargestellt.

d. Lebensraume geschiitzter Arten (Art. 17 / Art. 21 NSG)

Ausgehend von der bisherigen Nutzung des Gelédndes sowie den vorliegenden Storungen u.a. durch
den Zugverkehr ist davon auszugehen, dass das Areal und die direkte Umgebung fir keine Arten des
gemeinschaftlichen Interesses einen Lebensraum darstellen. Es wird gegen kein Zugriffsverbot
verstoRen. Das Projekt ist gemall Art. 17 und 21 des Naturschutzgesetzes vom 18. Juli 2018
rechtskraftig.
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e. Trinkwasserschutzgebiete

Auch im weiteren Umfeld der Klaranlage Wecker sind keine Trinkwasserschutzgebiete ausgewiesen. Es
liegt keine Betroffenheit durch das Vorhaben vor (siehe Plan Nr. 102034-13-7903).

f. Oberflichengewasser

Der Vorfluter fir die Klaranlage ist die Syr. Diese flieRt in Mertert in die Mosel. Die erweiterte Umgehung
des Standorts gehort demzufolge zum Einzugsgebiet der Mosel. Die Wasserqualitat der Syr ist u.a.
ausschlaggebend fir das Vorkommen verschiedener Vogelarten, die Schutzziel der Schutzzone
,Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler” sind.

Andere Oberflachengewasser sind durch das Vorhaben nicht betroffen (sieche Plan Nr. 102034-13-
7903).

g. Hochwasserrisiko
Der Standort ist in den Hochwassergefahrdungskarten bzw. Hochwasserrisikokarten aufgefiihrt.

Die mittlere Hohe des Klaranlagengelandes liegt auf einem durchschnittlichen Niveau von ca. 207,00
mNN. Im Rahmen der Bauarbeiten fiir den Neubau der Klaranlage ist es geplant das Oberflachenniveau
des Standortes um +1,00 m auf ca. 208,00 mNN anzuheben. Anhand der fiir den Klaranlagenstandort
vorliegenden Hochwasserkarten und Querprofilen ist fir das neue Gelandeniveau nicht mehr mit einer
Uberschwemmung zu rechnen. Fiir den Gewésser KM ca. 7.280 werden die Wassersiegellagen (WSP)
fir das 200-jahrige Hochwasser (HQ200) und fir ein extremes Hochwasserereignis (HQextrem) mit
einer Wasserhéhe von 206,99 mNN bzw. 207.48 mNN angegeben. Die Wasserhohen wurden aus den
fir den Klaranlagenstandort im Geoportal (map.geoportail.lu) vorliegenden Querprofilen Nr. 190630
(Gewichtung 1/3) und Nr. 190620 (Gewichtung 2/3) interpoliert. Der Klaranlagenstandort ist auf dem
Profil mit der geplanten Gelandeerhdhung der Klaranlage Wecker auf ca. 208,00 mNN dargestellt. Aus
dem Profil wird auch ersichtlich, dass eine Beeinflussung des Hochwasserabflusses erst geringfligig ab
dem HQ100 auftritt. (siehe Anlage Querprofil Plan Nr. EP-01-07.00-0).
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1.8. Potentiell betroffene Schutzqiiter und relevante Wirkfaktoren

1.8.1. Baubedingte Wirkungen

Bei dem betrachteten Vorhaben handelt es sich um eine Neubaumalinahme auf einem bislang als
Klaranlagenstandort genutzten Gelande. Die geplanten Baumalnahmen finden auf dem
Betriebsgelande der bestehenden Anlage statt. Es handelt sich dabei um einen Ersatzneubau auf dem
Standort der Altanlage unter Aufrechterhaltung der Abwasserreinigungsleistung und des laufenden
Klaranlagenbetriebs. Die vorhandene Klaranlage wird durch eine neue Klaranlage ersetzt. Der Abriss
der Bauteile der Altanlage erfolgt wahrend der Bauzeit nach Inbetriecbnahme der Neubauten. Die
Zwischenphasen werden mit Provisorien (berbriickt. Durch die geplanten BaumaBnahmen wird sich der
Versiegelungsgrad des Uberplanten Gebiets erhohen. Die Betriebsflache der alten Anlage von
ca. 4.700 m* wird beibehalten. Lediglich der nicht bebaute Anteil des Betriebsgelandes wird verringert.
Der Anteil der bebauten Flache und der versiegelten Flachen wird entsprechend vergroRert. Der
Klaranlagenstandort wird dichter bebaut. Es gibt weniger Freiflachen.

Geplant ist die VergroRerung der Anlage auf eine bebaute Grundflache von ca. 1600 m2. Die
Verkehrsflachen von ca. 1.600 m? wurden so konzipiert, dass alle wesentlichen Bauteile entsprechend
ihrer Nutzung angefahren und bedient werden konnen. Eine unnétige Versieglung der Flachen wurde
vermieden.

Durch die Baumalinahme entstehen keine schwerwiegenden Eingriffe in die Umwelt. Es missen keine
Flachen neu gerodet werden. Die Gehdlze an den Randbereichen der Syr bleiben erhalten. Fir die
Dauer der Bauarbeiten konnen jedoch potenzielle Beeintrachtigungen durch Larm und Vibrationen nicht
ganz ausgeschlossen werden. Larm, Erschutterungen und Baustellenverkehr konnen eine verstarke
Beeintrachtigung auslésen und den Erhaltungszustand einzelner Arten beeinflussen.

Mdgliche durch die Bauarbeiten stattfindenden Beeintrachtigungen der Flora und Fauna werden in
einem FFH-Screening erfasst.

Beeintrachtigungen der Bevolkerung der nachstgelegenen Wohngebiete sind fur die Dauer der
Bauarbeiten nicht auszuschliefen. Das Baugelande liegt ca. 220 m in norddstlicher Richtung von den
letzten Wohnhausern von Wecker-Gare entfernt. Insgesamt ist von einer Bauzeit von ca.135 Wochen
mit Unterbrechungen auszugehen. Die larmintensivsten Erdbauarbeiten und Griindungsarbeiten sowie
die Errichtung der baulichen Elemente (Geb&ude, Becken) werden deutlich friiher abgeschlossen sein.

Stark staubende Bauarbeiten sind nicht zu erwarten. Falls Grund- oder Sickerwasser in den Baugruben
anfallen, werden diese zur Absetzung von Schwebstoffen durch Absetzbecken bzw. Container
abgeleitet.

Mit der Durchfiihrung des Bauvorhabens ergeben sich keine spezifischen bzw. uniblichen Risiken fir
Mensch und Tier. Der Impakt durch die BaumalRnahme ist zeitlich begrenzt und wird nach der
Fertigstellung der Arbeiten entfallen.
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1.8.2. Anlagenbedingte Wirkungen

Der Neubau der Klaranlage findet auf dem Betriebsgeldnde der bestehenden Anlage statt. Die
Grundflache der Altanlage von ca. 4.700 m? wird nicht vergroRert, lediglich der Versiegelungsgrad der
bestehenden Betriebsflache wird erhoht. Die bebaute Grundflache wird so auf 1.600 m? vergrofiert und
die Verkehrsflachen werden auf ca. 1.600 m? ausgebaut. Geplant ist ein Ersatzneubau fiir die alte
Anlage. Die Bauteile der Altanlage werden wahrend der Bauzeit nach Inbetriebnahme der Neubauten
schrittweise abgerissen. Die Bauwerke der neuen Klaranlage werden unter Beriicksichtigung der
Baugrunduntersuchung und der Hydraulik, so in das Gelande eingepasst, dass uberschissige und
damit zu deponierende Erdmassen nach Maoglichkeit minimiert werden. Wiederverwertbare
Aushubmassen werden fir den Verkehrswegebau und den Massenausgleich verwendet. Die
verbleibenden Freiflachen werden naturgemal begrint. Der Flachenverlust und die Veranderung der
abiotischen Standortbedingungen beschranken sich damit nur auf die bereits genutzten und
anthropogen Uberpragten Bereiche der Altanlage. Die damit einhergehenden Nutzungs- und
Strukturanderungen kénnen als minimal betrachtet werden.

Die vorhandene Eingrinung des Betriebsgelandes ist von den geplanten Baumalnahmen nicht
betroffen. Die als Sichtschutz dienenden Gehdlze an den Randbereichen der Syr und der CR 134
bleiben erhalten, so dass auch nach den Bauarbeiten das Betriebsgelande wenig bis nicht einsehbar
sein wird. Die neuen Betriebsgebaude werden zusatzlich noch mit Holz verkleidet. Die Veranderung des
Landschaftsbilds wird durch diese MaRnahmen minimiert.

Fur die Bauwerke des geplanten Klaranlagenneubaus kann keine Barrierewirkung angenommen
werden, da sie von den meisten Vogel- und Fledermausarten Uberflogen werden kdnnen. Durch den
Erhalt der vorhandenen Eingriinung der Klaranlage kénnen die Gehdlze an den Randbereichen der Syr
vor allem von den Fledermausarten weiter als Leitmdglichkeit genutzt werden. Aufgrund dieser
Sachlage und der geringen Ausdehnung des Betriebsgelandes der Klaranlage, kann man nicht von
einer erheblichen Barrierewirkung der alten bzw. neuen Anlage ausgehen.

Das Klaranlagengelande wird wahrend der Nacht nicht dauerhaft beleuchtet. Es wird auf
Bewegungsmelder zuriickgegriffen. Zudem wird die AuRenbeleuchtung so angebracht, dass das Licht
nach unten leuchtet und es werden insektenfreundliche Lampen verwendet (z.B. LED). Die
Beeintrachtigungen durch Lichtimmissionen werden durch diese Malnahmen auf ein Minimum
reduziert.
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1.8.3. Betriebsbedingte Wirkungen

Bei der Planung der Klaranlage wurden die Belange des Emissionsschutzes durch die Wahl der
Verfahrenstechnik, die Kapselung potenzieller Emissionsquellen, wie z.B. Rechenanlage,
Pumpensumpf, Geblasestation sowie die Abluftbehandlung durch einen Biofilter und die Abdeckung der
Dinnschlamm- und der Dickschlammspeicher insoweit berticksichtigt, dass aus heutiger Sicht keine
nennenswerten Geruchs- oder Larmbeldstigungen zu erwarten sind. Bei regelméRiger Uberwachung
und Instandhaltung der Anlage, konnen die olfaktorischen Reize auf die Umwelt, welche durch die
Klaranlage verursacht werden konnten, als unerheblich angesehen werden.

Von der neuen Anlage wird ein geringer Gerauschpegel emittiert werden. Quellen von Schallemissionen
sind insbesondere die Motoren- und Getriebegerausche sowie das mit dem Heben des
Abwassers/Ricklaufschlammes und dem Beliiften des Abwassers im Belebungsbecken verbundene
,Platschern” des Wassers. Durch die Einhausung der Hauptaggregate ist dieser Gerauschpegel jedoch
weitgehend zu vernachlassigen. Aufgrund der Entfernung von ca. 220 m bis zur nachsten
Wohnbebauung, sind durch die geplante Emeuerung der Klaranlage Wecker im Betriebszustand keine
nennenswerten Larmbelastigungen zu erwarten. Nach der Bauphase ist der anlagenbedingte Larm
demnach zu vernachlassigen.

Der Verkehr nach der Inbetriebnahme der Klaranlage kann ebenfalls als unerheblich angesehen
werden, da nicht mehr als eine PKW-Anfahrt pro Tag vorgesehen ist. Der entwasserte Schlamm wird
von einem Traktor mit Tankfass zur zentralen Kléranlage in Betzdorf abgefahren. Hier ist im
Durchschnitt von ca. eine Fahrt pro Woche auszugehen.

Die Abwasserreinigung wird in einem vollbiologischen Klarsystem durchgefuhrt. Die Entfernung des
Phosphors aus dem Abwasser erfolgt mittels chemischer Fallung. Vorgesehen ist eine Fallung mit
Eisen-lll-Salzen. Die Dosierung erfolgt in Abhangigkeit der im Ablauf gemessenen P-Werte. Die
Dosierung erfolgt automatisch durch eine Dosierstation.

Die Lagerung der Fallmittel erfolgt in einem speziell dafiir vorgesehenen Vorlagetank (ca. 15m?) neben
dem Gebaude der maschinellen Schlammeindickung gemaR den geltenden Sicherheitsvorschriften. Der
Fallmitteltank erhalt aufgrund der direkten Nahe zum Vorfluter eine dreiseitige Betoneinfassung mit
einer Hohe von ca. 1.00 m, um bei Leckagen ein Auslaufen in den Vorfluter zu verhindern. Die
Beflillung des Lagertanks erfolgt von vorne (ber eine entsprechende Abtanktasse, die bei Leckagen
oder Havarien ein Auslaufen von Fallmittel verhindert bzw. den verbleib des ausgelaufenen Fallmittels
im Bereich der Abtankflache gewahrleistet. Wahrend des Befiillvorgangs wird der Kanal des in der Mitte
der Abtanktasse befindlichen Stralleneinlaufs automatisch abgesichert.

Betrieb und Wartung der Klaranlage werden nur von Fachpersonal gemaR den Herstellerangaben
durchgeflhrt. Die entsprechenden Unfallverhiitungs- und Hygienevorschriften sind einzuhalten. Eine
Gefahrdung flir die Arbeiten bzw. fir das Umfeld des Klaranlagengelandes ist bei einem
ordnungsgemafen Betrieb der Anlage auszuschlieRen.
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In der Ortschaft Wecker besteht momentan eine Klaranlage. Neben den kommunalen Abwassern der
angeschlossenen Ortsteile behandelt die Anlage auch die Abwasser des Schlachtbetriebs COBOLUX
S.A., auf den ein wesentlicher Teil der zu behandelten Abwasserfracht entfallt. Die rund 40 Jahre alte
Klaranlage weist mittlerweile erheblichen Sanierungsbedarf auf und hat ihre Belastungsgrenze erreicht,
so dass die geltenden Einleitwerte nicht mehr sicher eingehalten werden kénnen. Aufgrund ihres Alters
und ihrer geringen Kapazitat (rund 3.500 EW) wird sie den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht.
Die aktuelle Einwohnerermittlung belduft sich auf 6.500 EW.

Der Abriss der Altanlage und die Errichtung der neuen Klaranlage wird zu einer Verbesserung der
hydrochemischen Eigenschaften der Syr fuhren. Die Syr wird weniger belastet und wieder attraktiver flr
Krebse, Insektenlarven, Schnecken usw., welche sich ebenfalls glnstig auf weitere Tierarten (u.a.
zahlreiche Vogelarten) auswirken werden. Insgesamt wird es zu einer Revitalisierung der Syr kommen.
Dieser Wirkfaktor wird positiv beginstigt.
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2. PRUFUNG DES GEPLANTEN VORHABENS AUF UVP-PFLICHT

Bei der geplanten Klaranlage handelt es sich um eine Anlage, die nach dem modifizierten Gesetz vom
10.  Juni 1999 relative aux établissements classés (Commodo-Incommodo  Gesetz)
genehmigungspflichtig ist. Darliber hinaus handelt es sich um ein Vorhaben, fiir das nach dem EIE-
Gesetz vom 15. Mai 2018 fallbezogen eine Umwelt-Vertraglichkeits-Priifung von der zustandigen
Behorde durchgefiihrt werden kann.

Die Prufkriterien anhand derer die zustandige Behorde im Rahmen einer Einzelfalluntersuchung tber
die Notwendigkeit einer Umwelt-Vertraglichkeits-Priifung zu entscheiden hat, sind im Anhang | des EIE-
Gesetzes vom 15. Mai 2018 festgelegt.

Die Klarung der Frage, ob flir das Vorhaben eine UVP durchgeflinrt werden muss oder ob diese
unterbleiben kann wird in den folgenden Kapiteln untersucht. Die Untersuchungen beschranken sich auf
die Sichtung und Beurteilung der vorliegenden Planungsunterlagen, Fachplane, usw. Als Methode wird
die verbal-argumentative Beurteilung angewendet.

2.1. Projektanalyse

Die Prufkriterien der folgenden Tabelle sind im Anhang | unter Punkt 1 des EIE-Gesetzes vom 15. Mai
2018 festgelegt. In der linken Spalte sind die PrUfkriterien aufgefiihrt und in der rechten Spalte werden
die Ergebnisse der durchgefiihrten Analyse dargestellt.

Tabelle 1: Merkmale des Vorhabens.

Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 1.

Frer o AR @ Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

21.1. Artund GroRe des | Der Neubau der Kléranlage findet auf dem Betriebsgelande der
Vorhabens bestehenden Anlage statt. Die vorhandene Klaranlage wird durch
eine neue Anlage ersetzt. Der Abriss der Bauteile der Altanlage
erfolgt wahrend der Bauzeit nach Inbetriebnahme der Neubauten.
Die Grundflache der Altanlage von ca. 4.700 m? wird nicht
vergrolert, lediglich der Versiegelungsgrad der bestehenden
Betriebsflache wird erhoht. Die bebaute Grundflache wird auf
ca. 1.600 m? vergrolert und die Verkehrsflichen werden auf
ca. 1.600 m? ausgebaut. Eine unndtige Versiegelung von Flachen
wurde vermieden. Der zusétzliche Flachenverlust fir die
Erweiterung kann als minimal betrachtet werden. Raumlich
betrachtet beschrankt sich das Vorhaben auf die derzeit genutzten,
bereits Uberpragten Bereiche der alten Anlage.
Mit einer Ausbaukapazitt von 6.500 EW liegt das Vorhaben weit
unterhalb der Schwelle von 150.000 EW, ab der obligatorisch eine
Umwelt-Vertraglichkeits-Priifung durchgefiihrt werden muss.
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Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 1.
Anhang | zum EIE Gesetz

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

2.1.2. Zusammenwirkung
mit anderen
Vorhaben

In der Gemeinde Biwer stehen zurzeit keine weiteren groReren
Projekte an, die zu kumulativen Effekten fiihren kdnnten und in
einer Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung berticksichtig werden
mussten und/oder, eine Umwelt-Vertraglichkeits-Priifung nach sich
ziehen wiirden.

2.1.3. Nutzung und

Gestaltung der
natiirlichen

Ressourcen
(Wasser, Boden,
Natur und
Landwirtschaft)

Die Nutzung natirlicher Ressourcen ist differenziert fur die Bau-
und flir die Betriebsphase zu betrachten, da diese sich sowohl in
qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht unterscheiden:

In der Bauphase kommt es zu einem Verlust von Boden und von
Vegetations- und Biotopstrukturen. Die geplante Baumalnahme
findet auf dem Betriebsgelande der bestehenden Anlage statt. Der
Flachenverbrauch bleibt auf die derzeit genutzten, bereits
Uberpragten Bereiche der alten Anlage beschrankt und ist mit einer
bebauten Flache von ca. 4.700 m2 fir eine Kléaranlage von dieser
GroRenordnung flachensparend optimiert und an den Bedarf
angepasst. Mit erheblichen Auswirkungen ist hier nicht zu rechnen.

Die Inanspruchnahme nattirlicher Ressourcen in der Betriebsphase
beschrankt sich im Wesentlichen auf den Verbrauch von
elektrischer Energie fir den Anlagenbetrieb und den Bedarf an
Trinkwasser fiir den Sanitarbereich. Fir betriebliche Zwecke (u.a.
Reinigungsarbeiten) wird Brauchwasser verwendet. Des Weiteren
kénnen im Zuge der NeubaumaBnahme die Anlagen- und
Betriebsprozesse energetisch optimiert werden.

Diese Inanspruchnahme ist in qualitativer Hinsicht als
unproblematisch zu bezeichnen, in quantitativer Hinsicht als nicht
erheblich.

2.1.4. Abfallerzeugung

Im Zuge der BaumaRnahme ist von ca. 15 m® an Baustellenabfallen
auszugehen. Es handelt sich dabei um Ubliche Abfélle ohne
besonderes Risikopotential u.a. Isoliermassen-, Farb-, Kleber-,
Schutzanstrich-, und Imprégniermittelreste. Sie werden auf der
Baustelle manuell von den anderen Bauabfdllen aussortiert und
einer getrennten Verwertung bzw. Entsorgung zugefuhrt.

In der Betriebsphase fallen aus der mechanischen und biologischen
Abwasserreinigung die folgenden Abfallfraktionen und Mengen an:
Rechengut: ca. 51 m*a
Sandanfall: ca. 68 m*/a
Fettanfall: ca.25 t/a
Klarschlamm: ca. 3.255 m¥a
Aufgrund der geringeren Anlagenkapazitat ist der Anfall von Abfall
in quantitativer Hinsicht unbedeutend.
Die Abfille werden entsprechend den abfallrechtlichen
Bestimmungen entsorgt bzw. wiederverwertet.
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Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 1.
Anhang | zum EIE Gesetz

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

2.1.5. Umweltverschmutz

ung und
Belastigungen

Die Abschatzung der voraussichtlichen Emissionen  wird
differenziert nach Bau- und Betriebsphase der Klaranlage sowie auf
die zu betrachtenden Schutzglter und Umweltbereiche.

Der Impakt durch die Baumalnahme selbst ist zeitlich begrenzt und
wird nach der Fertigstellung der Arbeiten entfallen. Die Arbeiten
sind gewdhnlicher Natur und beinhalten keine besonderen Risiken.
Auf dem Kléaranlagengelande befindet sich die Trafostation der
bestehenden Anlage. Laut dem Altlastenverdachtsflachenkataster
ist hier eine Untersuchung notwendig. Die entsprechenden
Untersuchungen werden von einem akkreditierten  Biiro
durchgefilhrt. Bei der Prasenz belasteter Erdmassen oder
Bauschadstoffen werden die erforderlichen Malinahmen getroffen
und eventuelle Sanierungsmafinahmen eingeleitet. Erhebliche
Auswirkungen sind in der Bauphase nicht zu erwarten.

Relevante Wirkungen sind nur in der Betriebsphase zu erwarten.
Sie beschranken sich jedoch auf das Wohlbefinden des Menschen
und das Klima. Durch die geplante Einhausung der neuen Anlage
sowie die Abluftbehandlung durch einen Biofilter sind keine
erheblichen Auswirkungen fiir die Lufthygiene sowie die Gesundheit
und das Wohlbefinden des Menschen zu erwarten. Die
Gesamtbelastung  bleibt gering. Der Standort der alten,
bestehenden Anlage wurde so gewahlt, dass eine ausreichende
Distanz zur Wohnbebauung eingehalten wird. L&m- und
Geruchsemissionen wurden bisher nicht wahrgenommen. Die am
Rand der Aue gelegene alte Klaranlage stellt auch kein Hindernis
fir den Kaltluftabfluss und fiir die Durchllftungsverhaltnisse dar.
Der geplante Ausbau findet auf dem Betriebsgelande der
bestehenden Anlage statt. Die Grundflache der Altanlage wird nicht
vergroRert. Es bestehen keine Auswirkungen auf das Klima am
Standort bzw. im Standortbereich.

Die neue Kléranlage wird nach den geltenden Vorschriften von
Fachpersonal betrieben. Der Stand der Technik wird eingehalten.
Die Auswirkungen des Anlagenbetriebs werden sich innerhalb der
gesetzlichen Normen bewegen.
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Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 1.
Anhang | zum EIE Gesetz

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

2.1.6. Unfallrisiko
inshesondere mit
Blick auf
verwendete Stoffe
und Technologien

Die geplanten Arbeiten sind sowohl in der Bauphase als auch in der
Betriebsphase von gewdhnlicher Natur und weisen keine
untblichen Arbeiten mit einem besonders erhhten Unfallrisiko auf.
Dasselbe gilt auch fiir die verwendeten Gerate Anlagen und
Baumaschinen. Es werden nur allgemein (bliche Maschinen,
Materialien und Verfahren eingesetzt.

Bei einer fachgerechten Ausflihrung der Bauarbeiten und einem
ordnungsgemalen Betrieb der Anlage sind keine besonderen
Unfallrisiken fir die natirliche oder fir die menschliche Umwelt zu
erwarten.

Die seitens des Betreibers vorgesehenen spezifische MalRnahmen
werden als ausreichend angesehen, um einen hinreichenden
Schutz der Arbeitnehmer, aber auch von Dritten sowie der Umwelt
im Normalbetrieb, aber auch im Falle eines Brandes oder einer
unbeabsichtigten Leckage sicherzustellen. Dominoeffekte sind nicht
zu erwarten und kdénnen mit hinreichender  Sicherheit
ausgeschlossen werden.

Anhand der fir den Kléranlagenstandort vorliegenden
Hochwassergefahrdungskarten bzw. Hochwasserrisikokarten ist fur
das geplante neue Gelandeniveau (Gelandeanhebung des
Standorts um +1,00 m auf ca. 208,00 mNN) nicht mehr mit
Uberschwemmungen zu rechnen.

2.1.7. Risiken fiir die
menschliche
Gesundheit

Belastigungen und Gesundheitsgefahrdungen sind bei einem
ordnungsgemalen Bauablauf und Betrieb der geplanten Anlage
nicht zu erwarten.
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2.2. Raumanalyse

Die Prufkriterien der folgenden Tabelle sind in Anhang | unter Punkt 2 des EIE-Gesetzes vom 15. Mai
2018 festgelegt. In der linken Spalte sind die Prifkriterien aufgefiihrt und in der rechten Spalte werden
die Ergebnisse der durchgefihrten Analyse dargestellt.

Tabelle 2 : Standort des Vorhabens.

Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 2.
Anhang | zum EIE Gesetz

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

2.21. Nutzungskriterien

Bei dem betrachteten Vorhaben handelt es sich um eine
Neubaumalnahme auf einem bislang als Klaranlagenstandort
genutzten Gelénde. Die vorhandene Klaranlage wird durch eine
neue Klaranlage ersetzt. Die Bauarbeiten werden nur auf dem
Betriebsgelande der alten Anlage durchgefiihrt. Die néchste
Wohnbebauung ist ca. 220 m von dem Klaranlagengelande
entfernt. Das ndhere Umfeld wird von den uferbegleitenden
Gehdlzbestanden der Syr eingenommen. Das weitere Umfeld wird
landwirtschaftlich genutzt.

Durch das geplante Vorhaben findet keine relevante Beeinflussung
der vorhandenen Landnutzung im naheren und weiteren Umfeld
des Standortes statt.

Vorhabensbedingte Veranderungen sind nicht zu erwarten, da das
Baufeld fir die geplante  Erweiterung  bereits  als
Klaranlagenstandort genutzt wird und die Geh6lze an den
Randbereichen der Syr erhalten Dbleiben. Als zusatzliche
MinimierungsmalRnahme werden die neuen Betriebsgebdude mit
Holz verkleidet. Mit einem Uberschreiten der Erheblichkeitsschwelle
ist nicht zu rechnen. Ein erheblicher Impakt auf die jeweiligen
Schutzgiiter ist auszuschlielen.

2.2.2. Qualitatskriterien

Durch das geplante Vorhaben wird sich die Landnutzung auch im
erweiterten Umfeld des Klaranlagenstandorts nicht in relevantem
Umfang verandern. Natiirliche Ressourcen werden durch die
Nutzung des bestehenden Klaranlagengelandes als Baufeld nur in
geringem Umfang in Anspruch genommen. Es ist deshalb nicht
davon  auszugehen, dass  Reichtum, Qualitdt und
Regenerationsfahigkeit der natlrlichen Ressourcen von dem
Vorhaben betroffen sind und in Mitleidenschaft gezogen bzw.
verringert werden.

Durch die Abwasserreinigung wird vor allem das Schutzgut
Oberflachengewasser positiv beglnstigt werden. Die Syr wird
wieder attraktiver als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen werden.
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Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 2.
Anhang | zum EIE Gesetz

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

2.2.3. Schutzkriterien

a. Feuchtgebiete

Im nahen Umfeld zur geplanten Klaranlage befinden sich keine
Feuchtgebiete. Die nachsten naturnahen Stillgewasser bzw.
Réhrichte befinden sich ca. 1,3 km stidéstlich der geplanten Anlage.
Es gibt keinen entsprechenden Wirkpfad, der zu einer
Beeintrachtigung dieser Flachen filhren kénnte.

b. Kiistengebiete

Es liegt keine Betroffenheit vor.

c. Bergregionen und Waldgebiete

Fir Bergregionen liegt keine Betroffenheit vor. Der Standort
befindet sich nicht in einem solchen Gebiet.

Die nachsten groReren Waldgebiete sind ca. 500 m (Scheed) bis
ca. 1,0 km (Kirelsbésch) vom Klaranlagenstandort entfemnt. Ostlich
der Anlage erstrecken sich entlang der Syr Eichen-Mischwalder.

Im Hinblick auf das geplante Vorhaben gibt es keinen Wirkpfad, der
zu einer Beeintrachtigung dieser Flachen fluhren kénnte.

d. Naturparke

Es liegt keine Betroffenheit vor.

e. Schutzgebiete

Der Standort fiir das geplante Vorhaben grenzt umseitig direkt an
die zusatzliche Vogelschutzzone (IBA) LU018 ,Region de
Mompach, Manternach, Bech et Osweiler”. Auf nationaler Ebene
soll zudem im Bereich des zukinftigen Vogelschutzgebiets,
sudostlich der bestehenden Klaranlage (ca. 500 m) eine nationale
Schutzzone ausgewiesen werden, Nr.23 ,Faulbich/Scheed. Weitere
Schutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Das
nationale Schutzgebiet RFI 21 ,Manternacher Fiels* befindet sich in
ausreichender Distanz zum Projektareal. Um Beeintrachtigungen
auf die Schutzgebiete zu vermeiden sollen die Gehdlze an den
Randbereichen der Syr erhalten bleiben. Sie konnen fir
verschiedene Fledermausarten als Leitlinie von Bedeutung sein, um
in ihre Jagdgebiete zu gelangen. AulRerdem dienen diese
Strukturen als Abschirmung und verhindern bzw. mindern
Stérungen durch L&rm oder visuelle Reize auf die Umgebung.

Der Kléranlagenstandort gehort zum Einzugsgebiet der Syr. Folglich
besteht zwischen dem geplanten Vorhaben und der zukiinftigen
Vogelschutzzone (IBA) LUO18 ein Wirkpfad im Hinblick auf die
Wasserqualitdt der Syr. Da sich die Wasserqualitat der Syr durch
den Betrieb der neuen Klaranlage verbessern wird, sind die hier zu
erwartenden Auswirkungen als positiv zu bewerten.

f. Gesetzlich geschiitzte Biotope

Im nahen Umfeld zur geplanten Klaranlage befinden sich extensive
Méhwiesen (6510) und Streuobstwiesen (BK09).
Es liegt weder eine direkte noch indirekte Betroffenheit vor.
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Anhang | zum EIE Gesetz

Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 2.

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

g. Trinkwasserschutzgebiete,
Uberschwemmungsgebiete

Trinkwasserschutzgebiete  sind im  Vorhabensbereich  nicht
ausgewiesen. Es liegt keine Betroffenheit vor. Anhand der fiir den
Klaranlagenstandort  vorliegenden  Hochwasserkarten  und
Querprofilen ist fiir das geplante neue Geléndeniveau (ca. 208.00
mNN) nicht mehr mit einer Uberschwemmung zu rechnen.

h. Gebiete, in denen die in den
Gemeinschaftsvorschriften
festgelegten Umweltqualitats-
normen bereits Uberschritten
sind

Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften
festgelegten Umweltqualitdtsnormen bereits liberschritten sind, gibt
es nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht.

Die Stilllegung der Altanlage und die Errichtung einer neuen
Klaranlage mit einer groReren Kapazitat wird zu einer Verbesserung
der hydrochemischen Eigenschaften der Syr fiinren. Der Bau der
neuen Klaranlage flihrt dazu, dass die Syr weniger belastet und sich
ihre Gewasserqualitat verbessern wird. Insgesamt kommt es zu
einer Revitalisierung der Syr. Dieser Wirkfaktor wird also positiv
beglnstigt.

i. Gebiete mit hoher
Bevolkerungsdichte

Im Standortumfeld des geplanten Klaranlageneubaus befinden sich
keine Gebiete mit hoher Bevélkerungsdichte. Bei dem Gebiet
handelt es sich um einen eher landlich gepragten Raum. Es liegt
keine relevante Vorbelastung der Natur, respektive der Bevolkerung
vor, welche im Hinblick auf das geplante Vorhaben begrenzend
wirken konnte.

j- Denkmale, Bodendenkmale
oder archaologisch
bedeutende Landschaften

Am Standort und in seiner ndheren Umgebung sind keine
Denkmaler, Denkmalensembels, Bodendenkmaler oder Gebiete,
die von der zustandigen Denkmalschutzbehdrde als archéologisch
bedeutende Landschaften eingestuft worden sind, vorhanden.
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2.3. Wirkungsanalyse

Die Prifkriterien in der folgenden Tabell

e sind im Anhang | unter Punkt 3 des EIE-Gesetzes vom

15.05.2018 festgelegt. In der linken Spalte sind die Prifkriterien aufgefiihrt und in der rechten Spalte
werden die Ergebnisse der durchgefiihrten Analyse dargestellt.

Tabelle 3 : Art und Merkmale der méglichen Auswirkungen.

Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 3,
Anhang | des EIE-Gesetzes

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

Bewertung der méglichen Umweltauswirku

ngen:

2.3.1. Artund AusmaR der
Auswirkungen

Aufgrund der geringen Ausdehnung der Anlage wirkt sich das
Vorhaben nur auf das nahe Umfeld des Standortes aus. Eine
Ausnahme hiervon bilden die Wirkungen auf das Landschaftsbild
und auf Oberflaichengewdsser. Sie haben weitreichenderen
Charakter.

Um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren bleibt
die Eingriinung der alten Anlage, mit den Gehdlzbestanden an der
Syrund den Baumreihen an der CR 134, gréBtenteils erhalten. Das
Baugelande wird dadurch von allen Seiten durch Gehdlz- und
Heckenstrukturen von der Landschaft abgeschirmt. Relevante
Beeintrachtigungen fir das Landschaftsbild sind deshalb nicht zu
erwarten.

Da sich die Gewéasserqualitat durch die neue Klaranlage verbessern
wird, sind die durch das Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen
auf das Schutzgut Oberflachengewasser als positiv zu bewerten.

2.3.2. Grenziiberschreitender
Charakter der

Auswirkungen

Aufgrund der grenzfernen Lage der geplanten Klaranlage und der
geringen AnlagengréRe ist von einem grenzliberschreitenden
Charakter nachteiliger Umweltauswirkungen nicht auszugehen.
Grenziberschreitende Auswirkungen des Vorhabens kdnnen
ausgeschlossen werden.

2.3.3. Schwere und
Komplexitat der

Auswirkungen

Vorhabensbedingt ist nur mit geringfiigigen Umweltauswirkungen
zu rechnen, die nicht schwer wiegen und nicht komplex sind.
Wechselwirkungen mit anderen Umweltgitern liegen nicht vor.
Schwere und komplexe, nachhaltige Umweltauswirkungen sind
nicht zu erwarten.

2.3.4. Wahrscheinlichkeit der
Auswirkungen

Betrieb und Wartung der Klaranlage werden nur von Fachpersonal
gemal den Herstellerangaben durchgefiihrt, so dass ein
reibungsloser Normalbetrieb gewahrleistet werden kann. Der
Normalbetrieb ist mit kontinuierlichen Emissionen verbunden, die in
ihrer GroRenordnung gut zu quantifizieren sind und auf einem
niedrigen Niveau liegen. Die gesetzlichen Auflagen stellen sicher,
dass diese ein zulassiges Mal nicht (iberschreiten.

Die  Wahrscheinlichkeit ~ relevanter, langfristiger oder gar
nachhaltiger Beeintrdchtigungen der menschlichen oder der
natlrlichen Umwelt ist als sehr gering anzusehen. Von der
bestehenden  Anlage  liegen  keine  Angaben  (ber
Beeintrachtigungen vor.
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Priifkatalog-Kriterien gemaR Punkt 3,
Anhang | des EIE-Gesetzes

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen

2.3.5. Zeitpunkt des
Eintretens, Dauer,

Haufigkeit und
Reversibilitit der

Auswirkungen

Die Abwasserreinigung wird in einem vollbiologischen Klarsystem
durchgefiihrt, fir das unter Normalbedingungen ein reibungsloser
Betriebsablauf gewahrleistet werden kann. Der Normalbetrieb ist
mit kontinuierlichen Emissionen verbunden, die gut zu quantifizieren
sind. Behordliche Auflagen stellen sicher, dass diese ein zulassiges
MaR nicht tiberschreiten.

Nicht abschatzbare Auswirkungen, insbesondere solche, die zu
relevanten, langfristigen oder gar nachhaltigen Beeintrachtigungen
der menschlichen oder der nattrlichen Umwelt filhren konnten, sind
nicht zu erwarten.

Irreversible Auswirkungen kénnen ganz ausgeschlossen werden.

2.3.6. Zusammenwirken der
Auswirkungen mit
bestehenden oder

zugelassenen
Vorhaben

In der Gemeinde Biwer stehen zurzeit keine groReren Projekte an.
Ein Zusammenwirken mit Umweltauswirkungen von anderen
Vorhaben im Umfeld des Standortes ist deshalb auszuschlieen.
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild kénnen durch den
Erhalt, der die Altanlage umgebenden Gehélz- und
Heckenstrukturen minimiert werden. Fur die Oberflachengewasser
ist von einem positiven Einfluss auszugehen.

2.3.7. MaRnahmen mit denen
Auswirkungen des
Vorhabens verringert
oder vermieden
werden konnen

Der Abriss und der Neubau der bestehenden Klaranlage wirken
sich nur auf das nahe Umfeld des Standortes aus. Bereits im
Rahmen der Planung wurden Vorkehrungen getroffen, mit denen
erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden konnen.
Hierunter fallen sowohl die getroffenen Vermeidungsmafinahmen
als auch die vorgesehenen Verminderungsmalnahmen, wie z.B.
die Nutzung des bestehenden Klaranlagenstandorts als Baufeld fiir
die neue Anlage, die Wahl eines Klarverfahrens mit geringem
Flachenverbrauch, die Kapselung moglicher Emissionsquellen (u.a.
Rechenanlage, Geblase-Stationen), die Behandlung der Abluft in
einem Biofilter und der Erhalt der das Baugeldnde umgebenden
Gehdlz- und Heckenstrukturen. Mit diesen MaRBnahmen wird das
MaR der zu erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen soweit
verringert, dass die Schwelle der Erheblichkeit nicht erreicht wird.
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3. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DES VORHABENS

Die Klaranlage der Gemeinde Biwer befindet sich im Ortsteil Wecker und wird durch das Syndicat
Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de I'Est (SIDEST) betrieben. Die rund 40 Jahre
alte Klaranlage weist mittlerweile erheblichen Sanierungsbedarf auf und hat ihre Belastungsgrenze
erreicht, so dass die geltenden Einleitwerte nicht mehr sicher eingehalten werden konnen. Neben den
kommunalen Abwassern der angeschlossenen Ortsteile Biwer, Wecker und Wecker-Gare behandelt die
Anlage auch die Abwasser des im Einzugsgebiet befindlichen Schlachtbetriebes COBOLUX S.A. auf
den ein wesentlicher Teil der zu behandelten Abwasserfracht entfallt.

Aufgrund der notwendigen Sanierungsarbeiten und dem Erfordernis der Kapazitatserweiterung ist eine
Weiternutzung des vorhandenen Anlagenbestandes nicht mehr sinnvoll, so dass letztendlich ein
kompletter Ersatzneubau erforderlich wird. Dieser Ersatzneubau erfolgt stufenweise unter sukzessiver
AuRerbetriebnahme von Anlagenteilen des Altbestandes und gleichzeitiger, stufenweiser Errichtung und
Inbetriebnahme der neuen Anlagenteile, so dass ein Weiterbetrieb der Klaranlage wahrend der
Bauphase gewahrleistet ist. Die Ermittlung des Anschlusswertes ergab eine erforderliche Ausbaugrofie
von 6.500 EW.

Bei dem betrachteten Vorhaben handelt es sich um eine Neubaumalinahme auf einem bislang als
Klaranlagenstandort genutzten Gelénde. Die geplanten Bauarbeiten finden auf dem Betriebsgelande
der bestehenden Anlage statt. Die Inanspruchnahme von Flachen bleibt auf die derzeit genutzten,
bereits Uberpragten Bereiche der Altanlage beschrankt.

Die Klaranlagenneubau ist so konzipiert, dass alle Bauarbeiten durchgeflihrt werden kdnnen, ohne dass
es zu Storungen des laufenden Klaranlagenbetriebes kommt.

Fur das Vorhaben muss gemal dem Gesetz vom 15. Mai 2018 relative & I'évaluation des incidences
sur l'environnement (EIE-Gesetz/UVP-Gesetz) Punkt 87, Anhang IV von der zustandigen Behorde
fallbezogen entschieden werden, ob die Durchfiihrung einer Umwelt- Vertraglichkeitspriifung (UVP/EIE)
erforderlich ist. In diesem Zusammenhang ist ein EIE-Screening ("vérification prélimiaire" bzw.
“Vorprufung") gemal Artikel 4 des EIE-Gesetzes durchzufthren.

In den vorangehenden Kapiteln des Screening-Dokumentes wurden die kennzeichnenden Merkmale
des Vorhabens beschrieben sowie die damit in Zusammenhang stehenden potenziellen Impakte auf die
definierten Schutzglter aufgezeigt.

Die durchgefihrte Prifung in Bezug auf die vorhabensspezifischen Wirkfaktoren sowie deren
potenziellen Auswirkungen haben ergeben, dass weder bau-, anlagen- noch betriebsbedingt mit einer
erheblichen Beeintrachtigung von Schutzgiitern zu rechnen ist.

Aufgrund der geringen Ausdehnung der Anlage wirkt sich das Vorhaben nur auf das nahe Umfeld des

Standortes aus. Eine Ausnahme hiervon bilden die Wirkungen auf das Landschaftsbild und auf die
Oberflachengewasser. Sie haben weitreichenderen Charakter.
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Um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren bleibt die Eingriinung der alten Anlage
erhalten. Das Baugelande wird dadurch von allen Seiten durch Gehélz- und Heckenstrukturen von der
Landschaft abgeschirmt. Als zusatzliche MinimierungsmalRnahme werden die neuen Betriebsgebaude
mit Holz verkleidet. Relevante Beeintrachtigungen fir das Landschaftsbild sind deshalb nicht zu
erwarten. Da sich die Gewasserqualitat durch die neue Klaranlage verbessern wird, sind die durch das
Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflachengewasser als positiv zu
bewerten.

Die Wahrscheinlichkeit relevanter, langfristiger oder gar nachhaltiger Beeintrachtigungen der
menschlichen oder der natlrlichen Umwelt ist sehr gering. Irreversible Auswirkungen sind ganzlich
auszuschliefen.

Bei der Analyse der ,Merkmale des Vorhabens", des ,Standortes des Vorhabens" sowie der ,Art und
Merkmale der méglichen Auswirkungen" gemal Punkt 1 bis 3 des Anhangs | des EIE-Gesetzes vom
15. Mai 2018 haben sich keine Hinweise auf die Notwendigkeit der Durchfiihrung einer Umwelt-
Vertraglichkeitspriifung ergeben.

Um die Beeintrachtigungen auf die die zusatzliche Vogelschutzzone (IBA) LU018 Région de Mompach,
Manternach, Bech et Osweiler zu ermitteln wurde ein FFH-Screening durchgeflihrt. Die Dokumente
befinden sich in der Anlage. Im Rahmen der Studie wurde festgestellt, dass es weder zu einer direkten
noch indirekten Beeintrachtigung der untersuchten Vogelarten kommt. Der Erhaltungszustand der
untersuchten Arten bleibt erhalten.

AbschlieRend kann zusammengefasst werden, dass im vorliegenden Fall aus der Sicht des
Antragstellers nach den durchgefiihrten Analysen auf eine UVP/EIE verzichtet werden kann.
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4. ANLAGEN

Auszug aus dem Altlastenverdachtsflachenkataster, Le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg, 06.05.2019

5. PLANUNTERLAGEN

Plan Nr. 102034-43-7001:

Plan Nr. 102034-23-02602:
Plan Nr. 102034-23-02603:
Plan Nr. 102034-23-02604:
Plan Nr. 102034-23-02605:
Plan Nr. 102034-23-02606:
Plan Nr. 102034-23-05601:
Plan Nr. 102034-23-05602:
Plan Nr. 102034-23-05603:
Plan Nr. 102034-23-05604:
Plan Nr. 102034-23-05605:

Plan Nr. 102034-23-05606:
Plan Nr. 102034-23-05607:
Plan Nr. 102034-23-05608:

Plan Nr. 102034-13-7901:
Plan Nr. 102034-13-7902:
Plan Nr. 102034-13-7903:

Plan Nr. EP-01-07.00-0

Carte topographique et extrait cadastral

Lageplan 1. BA

Lageplan 2. BA

Lageplan 3. BA

Lageplan 4. BA Endausbau

Lageplan Leitungsfluhrung

Zulaufbauwerk — Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Rechengebaude - Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Betriebsgebaude — Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Geblasestation — Grundrisse, Schnitte, Ansichten
Schlammeindickung und Falimittelstation — Grundrisse,
Schnitte, Ansichten

Belebungsbecken — Grundriss, Schnitt
Nachklarbecken, Quelltopf — Grundriss, Schnitt
RS-Pumpwerk — Grundriss, Schnitt

Schutzgebiete im Standortumfeld

Geschiitzte Biotope im Standortumfeld
Trinkwasserschutzzonen und Oberflachengewasser im
Standortumfeld

Querprofil Gelandeanpassung Kléaranlage Biwer-Wecker,

Hochwasserabfliisse Syre, Gewasserkilometer ca. 7.280
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EIE-Screening
Projekt: Bau und Betrieb einer Klaranlage in Wecker B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils

6. DOKUMENTE BEZUGLICH NATURSCHUTZRECHTLICHER BELANGE

B.E.S.T., Modernisierung der Klaranlage Wecker, FFH-Screening Région de Mompach,
Manternach, Bech et Osweiler (05.11.2019)

Senningerberg, den 8. November 2019

B.EST
Ingénieurs-Conseils

A. MULLER F. HENGEN
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