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EINLEITUNG 5

1.1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die so genannte Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) ist ein Instrument zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips
in Umweltangelegenheiten. Die Richtlinie 85/337/EWG der europdischen Union vom 27. Juni 1985 (abge-
andert durch die Richtlinie 2003/35/EG und 2011/92/EU) dber die Umweltvertréglichkeitsprifung bei be-
stimmten &ffentlichen und privaten Projekten legt fest, dass die Genehmigung eines Projekts, das physische
Einflisse auf die Umwelt hat, an eine Prifung seitens der zusténdigen Behérde gebunden ist. Eine Implemen-
tierung in luxemburgisches Recht erfolgt Uber das Gesetz vom 15 Mai 2018 relative & I"évaluation des in-
cidences sur I’environnement et portant modification. Das réglement grand-ducal (RGD) vom 15 Mai 2018
bestimmt die UVP-Pflicht und den Ablauf einer UVP.

In der Ortschaft Heisdorf (Gemeinde Steinsel) soll &stlich des Siedlungskérpers an der ,Rue des Sources” die
Fassung einer bestehenden Quelle erneuert werden. Die Nutzbarmachung, der seit den 1930er Jahren be-
stehenden Anlage, dient der Verbesserung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Steinsel. Es handelt sich

um ein Projekt im éffentlichen Interesse.

Das geplante Vorhaben féllt unter die Vorgaben des loi du 15 mai 2018 relative & I"évaluation des incidences
sur I'environnement (EIE/UVP)" und entspricht Punkt 84 (Eaux souterraines) des Anhang IV (Liste des projets
soumis au cas par cas & une évaluation des incidences) des RGD?.

Eaux de surface et souterraines
84 Eaux souterraines :
Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux

a capter reste inférieur & 500 000 meétres cubes

GemaB Art. 4 des UVP-Gesetzes muss eine Vorprifung in Form eines Screenings (vérification préliminaire)
durchgefihrt werden, um im jeweiligen Einzelfall die Notwendigkeit einer UVP zu ermitteln. Die geforderten
Inhalte eines UVP-Screenings entsprechen den Vorgaben nach Anhang Il des UVP-Gesetzes, welche Grund-
bestandteile des vorliegenden Berichtes zur Prifung der UVP-Pflicht des Projektes Quellfassung ,Rue des
Sources” sind.

1.2 VORGEHENSWEISE UND METHODIK

Das vorliegende Dokument enthélt gemdf3 den Kriterien des Anhangs Il (unter Beriicksichtigung der Vorgaben
von Anhang | und Ill) des UVP-Gesetzes vom 15. Mai 2018 eine Beschreibung relevanter Merkmale des
Vorhabens und des Standortes sowie der projekispezifisch potenziellen Umweltauswirkungen. Hierzu werden
die in Art. 3 des UVP-Gesetzes genannten sieben Schutzgiter Bevélkerung und menschliche Gesundheit,
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sach-
guter sowie die Interaktion dieser untereinander betrachtet. Zu jedem Schutzgut werden relevante bau-, be-
triebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren néher beleuchtet.

Das Screening-Dokument bildet die Entscheidungsgrundlage zur Einzelfallprifung der Genehmigungsbe-
horde.

! nachfolgend als UVP-Gesetz bezeichnet

2 Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis & une évaluation des incidences sur I’environnement
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6 EINLEITUNG

ANNEXE Il

Informations a fournir dans le cadre de la vérification préliminaire

1. Une description du projet, y compris en particulier :

a) une description des caractéristiques physiques de I'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particuliére a la sensibilité environnementale des
zones géographiques susceptibles d'étre affectées.

2. Une description des éléments de I'environnement susceptibles d'étre affectés de maniére notable par le projet.

3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est
susceptible d'avoir sur I'environnement résultant :

a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;
b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, I'eau et la biodiversité.

4, Il est tenu compte des critéres de 'annexe Ill le cas échéant, lors de la compilation des infoermations conformément aux points 1
as3.

Abbildung T: Anhang Il des UVP-Gesetzes vom 15. Mai 2018. Quelle: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, N° 398
du 23 mai 2018

1.3 DATENGRUNDLAGE

PAG Gemeinde Steinsel, Zeyen&Baumann, 2019
SUP Umweltbericht fur den PAG Steinsel, CO3 September 2018

Natura2000-Vertraglichkeitsprifung — Phase 1 Vorprifung ,Screening” fur das Projekt Quellfassung Rue des Sources,
CO3 August 2019

Biotop- und Habitatwertermittlung for das Projekt Quellfassung Rue des Sources, CO3 August 2019

Kartenportal des Musée Nationale d’Histoire (MNHN), http://www.map.mnhn.lu, 2020

Geoportal Luxemburg, http://www.geoportail.lu, 2020

Plan de détails des travaux a réaliser (Renouvellement de la source Heisdorf), Schroeder & Associés Januar 2020

Renouvellement de I'ouvrage de captage de la source Heisdorf exploitée pour les besoins en eau potable de la Commune
de Steinsel (Mémoire technique). Schroeder & Associés Mai 2019

Plan de situation (Renouvellement de la source Heisdorf), Schroeder & Associés Februar 2019

Plan Brunnenstube @2700, HWT September 2019

Source Heisdorf (SCC-407-05) partie Réserves naturelles et zone de protection d’eau potable (ZPS)

Projet de réglement grad-ducal portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Heisdorf et
situées sur le territoire de la commune de Steinsel. MDDI (/MECDD), 2017

Screening Fledermduse, ProChirop 2015
Screening Avifauna, COL 2018

Artenschutzrechtliche Prifung der Auswirkungen einer Bebauung der PAP Fléche ,S 12 in Heisdorf, Gemeinde Steinsel,
auf die Fledermausfauna. ProChirop 2016

Biotopkataster fir die Gemeinde Steinsel, Zeyen&Baumann 2018

Eine Ortsbegehung wurde am 21.08.2019 durchgefihrt.
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BESCHREIBUNG STANDORT UND VORHABEN 7

Im folgenden Kapitel werden, basierend auf den in den Anhéngen des UVP-Gesetzes genannten Kriterien,
Standort und Vorhaben der geplanten Erneuerung der Quellfassung an der ,Rue des Sources” beschrieben.

2.1 STANDORT UND RAUMLICHES UMFELD

Das Plangebiet hat eine Flache von ca. 1000 m2, wobei die BaumaBBnahmen zur Erneuerung der Quellfassung
Heisdorf nur in einem zentralen Teilbereich von ca. 220 m2 durchgefihrt werden. Die gréfiere Abgrenzung
des Plangebietes wurde gewdhlt, um potenzielle Auswirkungen auch auf das Umfeld der von den BaumaB-
nahmen betroffenen Fléchen zu untersuchen. Das Areal befindet sich &stlich oberhalb der Ortschaft Heisdorf
in nach Westen abfallender Hanglage und liegt zwischen der ,Rue des Sources” im Nordwesten und des
C.R. 124 im Sudosten. Der C.R. 124 liegt hier ca. 10 m oberhalb der ,Rue des Sources”. Die Straf3en liegen
15-25 m voreinander entfernt und laufen ca. 90 m nordéstlich zusammen. Somit ist das Plangebiet von einer
steilen Béschungskante gepragt, die vorwiegend am sidéstlichen Fléchenrand unterhalb des C.R. 124 ver-
lauft. Auf dem Niveau der ,Rue des Sources” befindet sich am nordwestlichen Fléchenrand ein ebener Bereich.
Hier liegt ein alter ungenutzter Zwischenbehdélter und im Zentrum des Plangebiets besteht ein Zugangsstollen
mit verfugter Mauer, welcher bis an den Quellmund, aus dem das Wasser austritt, fihrt (=40m). Nérdlich
der ,Rue des Sources” befinden sich zwei alleinstehende Wohngebdude, eine Straflenrandbebauung beginnt
ca. 200 m westlich unterhalb. Umliegend im Norden, Osten und Siden erstreckt sich das Waldgebiet des
,Gréngewald”, welches sich hier vorwiegend aus Buchen und einigen Fichten und Tannen zusammensetzt.

Das Plangebiet liegt am stdlichen Hang eines Seitentals der Alzette.

Abbildung 2: Darstellung des Plangebietes (rot) und des potenziellen maximal von der Bebauung betroffenen Teilbereiches
(orange) auf dem Luftbild 2019. Quelle: Oeko-Bureau 2020

Das Plangebiet ist Teil der Katasterparzelle 1112/1240 (Besitzer: Domaine de |'Etat) mit dem Flurnamen
»Schultesknupp” in der Ortslage ,C de Heisdort” sowie Teil des éffentlichen Stralenraumes entlang der ,Rue
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8 BESCHREIBUNG STANDORT UND VORHABEN

des Sources”. Geologisch betrachtet befindet sich im Bereich der Quellfassung bzw. am Quellmund Luxem-
burger Sandstein des Unteren Lias, der als poréser Gesteinskérper mit Hohlrdumen als Grundwasserleiter
fungiert.® Der Grundwasserleiter zur Gewinnung von Trinkwasser ist klastischen Ursprungs und zéhlt zu den
Sedimentgesteinen, wobei der Luxemburger Sandstein aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung zu

den Kalksteinen geordnet wird.*

617/3112

06/3163

614/3141

617/3114

606/3146

1112/1240)

611/2431

1112/3322

Abbildung 3: Auszug aus dem Katasterplan. Quelle: https://map.geoportail.lu, zuletzt abgerufen am 31.03.2020

Das Plangebiet liegt vollsténdig im FFH-Schutzgebiet LUOO01022 ,Gréngewald”. Es befindet sich im Auflen-
bereich und ist im PAG en vigueur (2018) als Zone forestiére (FOR) ausgewiesen. Ostlich oberhalb erstreckt
sich das Trinkwasserschutzgebiet 3025 (ZPS durch groBherzogliche Verordnung festgelegt). Ostlich angren-
zend besteht die engere Schutzzone (Zone Il) dieses Schutzgebietes. Auf dem Plangebiet selbst im Umfeld des
Zugangsstollens (ca. 180 m2) und stdéstlich auf der anderen Seite des C.R. 124 im Bereich oberhalb der

eigentlichen Quelle befindet sich eine Schutzzone (Zone ) des Fassungsbereiches.

Abbildung 4: Uberblick (links) und Detailansicht (rechts) zur Lage des Plangebietes (rot) sowie der unmittelbaren Schutzzone (rof)
und der engeren Schutzzone (orange) und der weiteren Schutzzone (grin) auf dem Luftbild 2019. Quelle:
http://www.geoportail.lu, 2020

Entlang der ,Rue des Sources” verléuft am nordwestlichen Flachenrand ein ca. 2-3 m breiter Straflenrand-
streifen. Im Westen besteht hier ein Graben, im Nordosten ist der Bereich eben. Dieser ebene Bereich setzt

% https://map.geoportail.lu, zuletzt abgerufen am 17.03.2020
* Herkunft des Grundwassers im Luxemburger Sandstein - hydrogeochemische Charakteristika und Altersstruktur. Boes, Dezember 2010. Ver-
fugbar unter: http://www.hydrology.uni-freiburg.de/abschluss/Boes F 2010 MA.pdf, zuletzt abgerufen am 17.03.2020
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BESCHREIBUNG STANDORT UND VORHABEN 9

sich zentral auf der Fléche bis zum Zugangsstollen bzw. zur Mauer und zum Beginn der Béschungskante fort.
Dieses Areal ist vorwiegend von verschiedenen Gréasern, Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense), Klee (Trif-
olium), Brennnessel (Urtica), Acker-Kranzdistel (Cirsium arvense), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Schafgarbe
(Achillea clavennae) etc. bewachsen. Hier befinden sich zudem ein schmaler Weg, der zum Zugangsstollen
verlduft und das Gebéude eines alten Nichtinbetriebnahme befindlichen Zwischenbehélters (18 m3), welcher
nach Westen zunehmend unter der Oberfléche liegt und von Grasern bewachsen ist. Die Mauern dieses
Behalters, sind ebenso wie die maximal ca. 3 m und im Durchschnitt ca. 2 m hohe zentral gelegene Mauer
verfugt und teilweise von Efeu bewachsen. Im Nordosten und Sidwesten des Plangebietes bestehen entlang
der Béschungskante Feldgehélzstrukturen, die von Hasel (Corylus avellana), jungem Bergahorn (Acer pseu-
doplatanus) und Rotbuche (Fagus sylvatica) sowie kleineren Birken (Betula), Ebereschen (Sorbus aucuparia),
Holunder (Sambucus), Fichten (Picea), Vogelkirsche (Prunus avium) etc. dominiert werden. In Richtung Siiden
werden diese Gehélzstrukturen zunehmend héher. Hier besteht zudem eine einzelne Rotbuche (Fagus syl-
vatica) am sidlichen Fléchenrand (Umfang ca. 150 cm). Siidwestlich und nordéstlich auflerhalb bestehen
zahlreiche weitere Buchen im Béschungsbereich. Ehemals auf dem Plangebiet bestehende Buchen wurden vor
einigen Jahren gerodet, zahlreiche Baumstimpfe zeugen davon. Auch sidéstlich der C.R. 124 wurden ober-
halb des Quellbereiches einige Baume entfernt. Der Béschungsbereich sidéstlich oberhalb der zentralen
Mauer ist ein ehemalig von Béumen bestandener Bereich, der sich nun in einem sehr frihen Sukzessionssta-
dium befindet. Grofifléchig wéchst hier gewdhnlicher Wasserdost (Eupatorium cannabinum) und geféllte Bu-

chen treiben neu aus.

An nach Art.17 NatSchG geschitzten Biotopstrukturen bestehen demnach auf der Flache zwei Feldgehélz-
strukturen im Boschungsbereich im Nordosten und im Stdwesten. Auf dem von den Bebauungsplanungen
betroffenen Teilbereich befinden sich keine nach Art.17 NatSchG geschitzten Strukturen.

Abbildung 5: Blick von Nordwesten auf den ebenen Wiesenbereich vor dem bestehenden Zugangsstollen (links) und von Osten
Uber den alten Zwischenbehdlter nach Westen entlang der ,Rue des Sources” (rechts). Quelle: CO3, August 2019.

Oeko-Bureau s.a r.l. UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG SCREENING - APRIL 2020



10 BESCHREIBUNG STANDORT UND VORHABEN

Abbildung é: Blick vom siidéstlichen Fléchenrand hinab auf den Westen des Plangebietes (links) und von Norden (ber den alten
ungenutzten Zwischenbehdlter und die Mauer hinauf zum Wald im Siden (rechts). Quelle: CO3, August 2019.

Abbildung 7: Blick von Norden auf die Feldgeholzstruktur im Westen des Plangebietes (links) und von Norden auf die Feldge-
hélzstruktur im Nordosten (rechts). Quelle: CO3, August 2019.

Abbildung 8: Blick von Nordosten (links) und Sidwesten (rechts) entlang der Béschungskante oberhalb der Mauer. Quelle: CO3,
August 2019.
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BESCHREIBUNG STANDORT UND VORHABEN 11

Abbildung 9: Blick vom Plangebiet iber die C.R.124 nach Sidosten hinaufin den Gréngewald (links) und von Nordosten entlang
der Béschungskante zwischen den StraBen nach Sidwesten (rechts). Quelle: CO3, August 2019.

Abbildung 10: Blick von Sidosten dber die C.R.124 und die Fldche hinab in Richtung der Ortschaft Steinsel. Quelle: COS3,
August 2019.

2.2 GROBE UND AUSFUHRUNG DES PROJEKTES

Projektbeteiligte: Gemeinde Steinsel, Schroeder & Associés, HWT Haus- und Wassertechnik

Die Gemeinde Steinsel plant die Erneuerung der Quelle Heisdorf, um die bestehende Quellfassung an gel-
tende hygienische und technische Vorschriften anzupassen. Die Nutzbarmachung, der seit den 1930er Jahren
bestehenden Anlage, dient somit der Verbesserung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Steinsel.

Die durchschnittliche Durchflussmenge der Quelle betrug zwischen den Jahren 2007 und 2017 456 m3/Tag.
Eine hydrogeologische Studie und Probebohrungen im Bereich der Quelle kamen zu dem Ergebnis, dass
aufgrund des diffusen Wasseraustritts, die Renovierung der bestehenden Anlage (horizontaler Zugang) einer
ansonsten Ublichen vertikalen Bohrung vorzuziehen ist. Somit soll die bestehende Quellfassung, u.a. durch
die Installation neuer Rohrleitungen (inkl. Stilllegung der alten Trinkwasserleitung, Hochdruckreinigung, elekt-
rische Arbeiten) fir die Nutzung von Trinkwasser optimiert werden.

Neben unterirdischen Arbeiten sind zur Erneuerung der Quelle auch oberirdische Arbeiten notwendig. Diese
beschrénken sich auf die ebene Flache zwischen dem Zugangsstollen und der ,Rue des Sources” im Nord-
westen. Zundchst soll das Gebdaude des alten nicht genutzten Zwischenbehdélters (18 m3) abgerissen und
entfernt werden. Hier sollen zwei Parkplétze (wassergebundener Belag) und ein neuer Zugangsweg (geschot-
tert) zur Quellfassung errichtet werden. Als wesentliche BaumafBnahme soll nordwestlich vor dem bestehenden
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12 BESCHREIBUNG STANDORT UND VORHABEN

Zugangsstollen eine vorgefertigte neue Anlage zur Wassergewinnung mit Drainage (Fertigschacht mit elektri-
schem Schaltschrank inkl. Verbindung zu Glasfaser; so genannte Brunnenstube) installiert werden. Diese Brun-
nenstube wird sich zu ca. 2,5 m unterhalb und zu ca. 2 m (plus knapp 1 m Bodenaufschittung) oberhalb des
derzeitigen Bodenniveaus befinden. Eine Verbindungskammer vom Fronteinstieg zum Stollenzugang soll die
Brunnenstube und den Stollen, der bis zum Quellmund fihrt, verbinden. Als weitere BaumafBnahme soll eine
Regenwasserleitung von den Drainagen des Fertigschachts zur ca. 15 m westlich bestehenden Kanalisation
verlegt werden. Die geplante Trinkwasserleitung soll von der Brunnenstube in nordwestliche Richtung zur ,Rue
des Sources” verlaufen, sodass das Wasser in einen 200 m entfernten Wasserbehdlter mit einer Kapazitét von
500 m3 geleitet werden kann. Uber diesen Behdlter wird das Orisnetz versorgt. Insgesamt wirde bei den
Bauarbeiten ein Bodenaushub von ca. 100 m3 (Kubus von ca. 4,75 m; Aushub fur Fertigschacht sowie Grében
fur Rohre/Netze) anfallen. Zudem soll eine Reinigung bzw. Desinfektion der Rohrleitungen sowie eine Dicht-
heitsprifung erfolgen. Der neue Eingangsbereich zur Brunnenstube soll durch die Errichtung einer neuen ca.
3 m hohen Mauer (Zyklopenmauerwerk) gestaltet werden. Westlich vorgelagert soll ein Zéahlergerdt der
CREOS platziert werden. Der Bereich zwischen der bestehenden und der neuen Mauer soll abschlieBend durch
Erdmaterial aufgefillt und oberhalb des Fertigschachtes begriint werden. Laut Informationen der Gemeinde
Steinsel soll ein ebener Bereich entlang der Strafe als Lagerfléche genutzt werden. Zudem soll der anfallende
Bodenaushub (ca. 100 m3) entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auBlerhalb des Plangebietes zwischen-
gelagert/entsorgt werden. Zur abschlieBenden Wiederauffillung des Bereiches zwischen alter und neuer
Mauer, wird ausschlieBlich unbelastetes Bodenmaterial verwendet, wenn méglich der zuvor angefallene Bo-
denaushub.

Nach den Informationen von Schroeder & Associés (Mai, 2019) ist eine Durchfihrung der Arbeiten im Winter,
wenn der Bedarf an Trinkwasser am geringsten ist, geplant. Fir das Vorhaben wird nach Angaben eine Bauzeit
von ca. 3 Monaten geschétzt. Wahrend dieses Zeitraums wird die Quelle abgeschaltet. Das Brauch- und
Trinkwasser wird vom Wassersyndikat SEBES zur Verfigung gestellt.

o 77 @)
SRS NN
==

Abbildung 11: Renouvellement de la source Heisdorf - Plan de situation. Quelle: Schroeder & Associés, 14.02.2019
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Abbildung 12: Renouvellement de la source Heisdorf - Plan de détails des travaux & réaliser. Quelle: Schroeder & Associés,

20.01.2020

Gemeinde Steinsel
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Abbildung 13: Pléne Brunnenstube. Quelle: HWT, 23.09.2019
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14 BESCHREIBUNG STANDORT UND VORHABEN

2.3 KUMULATION MIT ANDEREN PROJEKTEN

Im Rahmen des UVP-Screenings werden auch Gber das Vorhaben hinausgehende kumulative Wirkungen auf

die Schutzgiter mit anderen Projekten bericksichtigt.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind in der Gemeinde Steinsel nachfolgende gréfere Projekte® im Jahr 2020
geplant:

= Développement du centre village & Steinsel

» Transformation et extension du cimetiére central & Heisdorf

= Campus scolaires & Heisdorf et & Steinsel

= Nouveau site « Am Brill » & Heisdorf

» Regroupement des services techniques au terrain de la CREOS
= PNI18 (Bahnibergang) & Heisdorf

Weitere Projekte: u.a. Renaturierung der Alzette, Neugestaltung der ,Rue de la Vallée” (premiere partie),
Extension und Modernisierung des Kanalisationsnetzes.

Bei den geplanten Projekten wird nicht angenommen, dass diese zu kumulativen Effekten mit der Erneuerung
der Quellfassung an der ,Rue des Sources” fihren.

Da sich das Plangebiet zentral in Luxemburg befindet, werden keine grenziberschreitenden Auswirkungen
erwartet.

2.4 NUTZUNG NATURLICHER RESSOURCEN

Laut mémoire technique (Schroeder & Associés, 2019) umfasst die Quellfassung der ,Rue des Sources” fol-
gende Aspekte:

» Vollstdndige Renovierung der bestehenden Wasseranlage (Technik und Elektrik)
*  Wasseranlange (Fertigschacht) vor der aktuellen Eingangstir mit notwendiger technischer Ausris-
tung (u.a. elekirischer Schaltschrank, Durchflussmessung)

Durch die Erneuerung einer bestehenden und aktuell genutzten Quelle an der ,Rue des Sources” erfolgt keine
maBgebliche Anderung der Nutzung natirlicher Ressourcen.

Fir die Quellfassung erfolgen lediglich Arbeiten auf dem Bestandsgelénde der alten Quelle. Es soll das Ge-
baude des alten ungenutzten Zwischenbehdlters abgerissen und entfernt werden. Hier sollen zwei Parkplétze
(wassergebundener Belag) und ein Zugangsweg (geschottert) zur neuen Brunnenanlage mit einer davorgele-
genen Mauer errichtet werden. Der Bereich ist bereits gréfitenteils von Vegetation freigehalten, sodass wéh-
rend der Bauphase lediglich ein Verlust von kleineren Grinstrukturen (Poales, E. arvense, Trifolium, Urtica,
C. arvense, V. cracca, A. clavennae) zu erwarten ist. Der Fléchenverbrauch wéahrend der Bauphase bleibt auf
ca. 220 m? beschrénkt, wodurch ein Erhalt der gréBeren Grinstrukturen im Umfeld (u.a. auf den Béschungs-
kanten) gewdhrleistet werden kann. Der Bereich zwischen der bestehenden und der neuen Mauer soll ab-

schlieBend durch Erdmaterial aufgefillt und oberhalb des Fertigschachtes begrint werden.

° Budget Communal 2020. Newsletter N°1 2020. Schéffenkollegium Steinsel. Verfigbar untfer:  https://issuu.com/ipluxem-
bourg/docs/5e341ee5963f02e=2596680/65013654, zuletzt abgerufen am 12.03.2020
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Eine Inanspruchnahme der natirlichen Ressourcen (insbesondere Boden, Land, Wasser und biologische Viel-
falt) wahrend des Betriebes beschrénkt sich auf den Verbrauch elekirischer Energie durch die Elektroversor-
gung innerhalb der Brunnenstube und den Verbrauch an Wasser (max. 12.913 m3/Monat) durch die Quelle
selbst.

2.5 ABFALLERZEUGUNG

Im Zuge der BaumaBBnahmen ist von Gblichen Bau- und Abrissabféllen (u.a. durch den Abriss des alten 18 m3
grofien Zwischenbehdlters, Bodenaushub fir neue Brunnenstube sowie Rohre/Netze, Austausch Wasserleitun-
gen) auszugehen. Es wird eine korrekte Trennung, Sammlung und Beférderung sowie nach Méglichkeit Wie-
derverwendung der Materialien (bzw. Recycling) oder andernfalls Entsorgung der Abfélle vorausgesetzt. Ab-
félle mit erhdhtem Risikopotenzial werden im Plangebiet nicht erwartet. Aufgrund der Lage innerhalb des
Trinkwasserschutzgebietes sind keine potenziellen Gefahrenstoffe, die das Trinkwasser erheblich verschmutzen

kénnten, im Plangebiet erlaubt.

2.6 UNFALLRISIKO
Folgende potenzielle Gefahren lassen sich annehmen:

= Larmbelastung durch Arbeiten mit Maschinen

Unfallgefahr durch Baumaschinen (schlecht organisierte Baustelleneinfahrt/-ausfahrt, nicht autori-
sierte Fahrer)

Quetschungen (u.a. durch schwere Gerdtschaften)

Gefahr der Elektrizitat durch Arbeiten mit Strom

Brandgefahr durch maschinelle Funktionsstérungen

Verschmutzung des Oberflachen- und Grundwassers

Durch Schutzkleidung/-ausristung, HygienemaBnahmen, Brandschutzkonzept/-meldeanlage, Blitz- und Uber-
spannungsschutzanlage, Sicherheitsbeleuchtung sowie Betriebsanweisungen und Schulungen kann diesen be-
gegnet werden. Ein sicherer Umgang mit Baumaschinen ist zu gewdhrleisten. Generell sollte das Ausmaf} der
Baustelle auf ein Minimum reduziert werden. Bei einer fachgerechten Ausfihrung der Arbeiten sind keine
erhshten Unfallrisiken zu erwarten.

Es muss zudem sichergestellt werden, dass das Baustellenlager, ggf. Baucontainer sowie sanitére Einrichtun-
gen fur Bauarbeiter auBerhalb der Wasserschutzzone errichtet werden. Ein Umgang mit wassergeféhrdenden
Stoffen (u.a. Schmiermittel und Treibstoffe) ist auf das Nétigste zu beschréanken und ein sicherer Umgang mit
diesen zu gewdhrleisten, sodass erhebliche Auswirkungen auf die natirliche Umwelt ausgeschlossen werden

kénnen.
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3. VORABSCHATZUNG ZUR BETROFFENHEIT DER SCHUTZGUTER

Im folgenden Kapitel wird das zuvor beschriebene Vorhaben hinsichtlich der méglichen Auswirkungen auf die
sieben Schutzgiter Bevélkerung und menschliche Gesundheit, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Boden,
Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgiter analysiert. Dabei werden mégliche bau-,
betriebs und anlagenbedingte Wirkfaktoren bericksichtigt.

3.1 SCHUTZGUT MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND BEVOLKERUNG

Wohnbevélkerung

Fur die Dauer der Bauarbeiten ist eine gewisse Beeintrdchtigung der im Umfeld befindlichen Wohngebaude
nicht auszuschlieBen. Es ist von einer Bauzeit von 3 Monaten auszugehen, wobei die Haupt-Erdbauarbeiten
friher abgeschlossen sein werden. Zudem handelt es sich bei der Brunnenstube um einen Fertigschacht, so-
dass lérmintensive Arbeiten auf ein Minimum reduziert werden. Stark staubende Arbeiten werden nicht erwar-
tet. Die nachstgelegene Wohnbebauung ist ca. 32 m nordwestlich des Plangebiets gelegen und ist aufgrund
der Topgraphie und bestehenden Eingriinungen zur ,Rue des Sources” ausreichend abgeschirmt.

Betriebs- und anlagenbedingte erhebliche Beeintréchtigung der lokalen Wohnbevélkerung (Lérm, Geruch,
Licht etc.) werden nicht erwartet.

Larm

Die im Rahmen der Richtlinie 2002/49/EG erstellten Larmkarten® liefern Informationen zu den Larmbelastun-
gen durch Hauptverkehrsstra3en, Eisenbahnlinien und Flugverkehr. Im Bereich des Plangebiets bestehen auf-
grund der beidseitigen Néhe zur Strafle Beeintrdchtigungen durch Larm. Demnach betrégt durch den Stra-
Benverkehr die Larmbelastung ber 24 Stunden (LDEN) 55-60dB(A) und in der Nacht (LNGT) 45-50dB(A).

mit Legende
LDEN

), 55-60dB(A)

I 60-65dB(A)
B s5-70dB(A)
I 70-75dB(A)
B - 75cB)

Abbildung 14: Darstellung der HauptverkehrsstraBBen 2016 (LDEN). rot = Plangebiet. Quelle: https://map.geoportail.lu, zuletzt
abgerufen am 13.03.2020

¢ Geoportal ,Umweltlérm”. Verfugbar unter: https://map.geoportail.lu, zuletzt abgerufen am 13.03.2020
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18 VORABSCHATZUNG ZUR BETROFFENHEIT DER SCHUTZGUTER

Baubedingt ist mit einer temporéren Zunahme des Larms aufgrund der Baustelle und méglicher Transporte
von Baumaterialien zu rechnen. Da sich die Bauzeit jedoch auf 3 Monate beschrénkt und es sich um ein
kleineres Bauprojekt (Erneuerung einer bestehenden Quellfassung) handelt, werden diesbeziglich keine
erheblichen Auswirkungen erwartet. Betriebs- und anlagenbedingt ist nicht mit einer Erhéhung des Larmpegels

zu rechnen.

Geruch und Feinstaub

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es zu einer gewissen Freisetzung an Feinstaub (u.a. durch Arbeitsprozesse
wie das Mischen von Baustoffen, Abrieb beim Bohren) kommen. Staubemissionen sind dabei auf ein Minimum
zu reduzieren. Da es sich bei dem Projekt der Erneuerung einer Quellfassung um einen kleineren baulichen
Eingriff (mit Fertigschacht) handelt, werden diesbeziglich keine erheblichen Auswirkungen erwartet.

Eine erhebliche Geruchsbelastung wird durch die Quellfassung nicht erwartet.

Freizeit und Erholung

Stdlich des Plangebietes verlaufen der nationale Wanderweg ,Sentier de I’Alzette” sowie der Bahn-, Wander-
und Radweg der CFL ,CFL 16 (Lorentzweiler-Heisdorf-Walferdange)”, welche zur Naherholung dienen. Letzt-

genannter fihrt zudem nérdlich des Plangebietes auf der ,Rue des Sources” entlang.

Abbildung 15: Wanderwege am Plangebiet. Rot und rotschraffiert = CFL-Weg, grin = nationaler Wanderweg. Quelle:
https://map.geoportail.lu, zuletzt abgerufen am 13.03.2020

Wahrend der Bauarbeiten ist insbesondere entlang der ,Rue des Sources” temporér mit Behinderungen auf-
grund von Baumaschinen (u.a. Transport von Baumaterialien) zu rechnen. Eine korrekte Ausschilderung der
Baustelle unterliegt der Verkehrssicherungspflicht und wird dementsprechend vorausgesetzt. Es werden anla-
gen- und betriebsbedingt keine erheblichen Auswirkungen auf die Nutzung der Naherholungswege erwartet.
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Abbildung 16: Blick auf die ,Rue de Sources”, welche mittels CFL-Wegs zur Naherholung dient. Quelle: CO3, August 2019
Wassernutzung

Betriebsbedingt ist eine Einhaltung der Wasserqualitét fir den menschlichen Gebrauch nach den Bestimmun-
gen des RGD vom 7. Oktober 2002 zum Schutz der Bevélkerung zu gewdhrleisten.

3.2 SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Internationale und nationale Schutzgebiete

Naturschutzgebiet in Ausweisungsprozedur ,, Gréngewald”

Abbildung 17: Lage des Plangebiets (rot) innerhalb des Naturschutzgebietes in der Ausweisungsprozedur (gelb). Quelle:
https://map.geoportail.lu, 2020

Das Plangebiet ist zum Grofiteil innerhalb des in der Ausweisungsprozedur befindlichen nationalen Schutzge-
bietes ,Gréngewald” gelegen, welches den Grofiteil des gleichnamigen FFH-Gebietes (LU0O0O01022 Grénge-
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wald) umfasst. Das nationale Schutzgebiet hat dabei eine Grée von 3,2 ha und erstreckt sich Gber die Ge-
meinden Junglinster, Lorentzweiler, Luxembourg, Nierderanven, Sandweiler, Steinsel und Walferdange. Das
Gebiet mit seinen Grundwasserquellen stellt knapp 2,8 Millionen m3 Trinkwasser pro Jahr zur Verfiigung und
versorgt somit fast 6 % der luxemburgischen Bevélkerung. Es ist zu bericksichtigen, dass die Ausweisung des
nationalen Schutzgebietes zum Zeitpunkt der Erarbeitung des UVP-Screenings noch nicht rechtskréftig ist.

FFH-Gebiet LUO001022 ,Gréngewald”
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Abbildung 18: Lage des Plangebiets (rot) innerhalb des FFH-Gebiets LUO001022 (grin). Quelle: http://www.geoportail.lu, 2019

Das Plangebiet liegt vollstandig im FFH-Schutzgebiet LUO001022 ,Gréngewald”. Im Natura2000-Screening
(CO3, 2019) wurden unter Beriicksichtigung der nachfolgenden MaBnahmen keine bau-, anlagen- und be-
triebsbedingte erhebliche Auswirkungen auf die in den Erhaltungszielen des FFH-Schutzgebietes LUOO01022
benannten Zielarten und Ziellebensraumtypen erwartet:

*  Bau-, anlagen- und betriebsbedingt wird die ordnungsgeméBe Errichtung und der ordnungsgemdfie
Betrieb der Quelle vorausgesetzt.

* Baubedingt wird eine ordnungsgemdfe und sichere Baustelleneinrichtung und Nutzung von Baustel-
lenmaschinen angenommen, sodass keine Geféhrdung des Oberbodens durch Schmiermittel oder
Treibstoffe erwartet wird.

= Eine Beeintréichtigung oder Zerstérung des Béschungsbereiches und der hier bestehenden Vegetation
ist im Zuge der Bauarbeiten und der Lagerung von Baumaterialien auszuschliefen. Als tempordre
Lagerfléche ist der ebene Teilbereich entlang der ,Rue des Sources” zu nutzen.

»  Zur Wiederauffillung und Bedeckung des neuen Fertigschachtes ist ausschlieBlich unbelastetes Bo-
denmaterial zu verwenden. Zur abschlielenden Begrinung des Schachtes sollten heimische und
standortgerechte Arten (Graser) verwendet werden.

» Avufgrund der Licht- und Larmempfindlichkeit der Fledermausarten sollte auf néchtlichen Baubetrieb
verzichtet werden. Von einer zukinftigen néchtlichen Beleuchtung der Anlage sollte abgesehen wer-
den.
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Biotopschutz (Art. 17 NatSchG)

Fur das Plangebiet wurde eine BHWE” (CO3, August 2019) durchgefihrt. Laut BHWE befinden sich auf dem
Plangebiet entlang der Béschungskante im Nordosten und Stdwesten Bereiche mit nach Art.17 NatSchG
geschutzten Biotopstrukturen. Es handelt sich dabei um Feldgehdlzstrukturen (CODE 4.1.9./ BK16), die sich
aus Hasel (Corylus avellana), Bergahom (Acer pseudoplatanus), Rotbuche (Fagus sylvatica), Birke (Betula),

Eberesche (Sorbus aucuparia), Holunder (Sambucus), Fichte (Picea), Vogelkirsche (Prunus avium) etc. zusam-
mensefzen. Aufgrund der Dominanz von Baumarten, die jedoch gréBtenteils noch recht jung sind, werden die
Strukturen als Feldgeholz und nicht als Gebisch deklariert.

Im Ubrigen Plangebiet bestehen keine nach Art.17 NatSchG geschitzten Strukturen. Im Stiden des Plangebie-
tes besteht eine gréBere Rotbuche (Fagus sylvatica), die als isolierter und standortgerechter Einzelbaum
(CODE 4.4.3.) bewertet wird und die einen Stammumfang von 150 cm hat. Die Fassade des alten Zwischen-
behdalters und die zentrale Mauer werden als verfugte Mauern (CODE 2.3.3.) bewertet. Der Bereich oberhalb
der Mauer wird als Kahlschlag, Windwurfschaden und Flur der Lichtungen (CODE 3.8.7.) bewertet. Die sich
zentral auf der Flache und entlang der ,Rue des Sources” erstreckenden Wiesenflédche wird als krautiger und
grasiger Saum und Flur (ohne Gehélzsaum, sowie Grinbrache) (CODE 3.8.8.) bewertet. Auf der Wiese be-
finden sich zudem ein geschotterter, teilbefestigter Weg (CODE 6.2.2.) und die als bebaute Flache (CODE
6.3.2.) bewertete Abdeckung des bestehenden Trinkwasserkanals.

Die BHWE (CO3, August 2019) kommt zu dem Ergebnis, dass sich im Plangebiet zwei nach Art.17 NatSchG
geschitzte Biotope (Feldgehélzstrukturen) befinden. Von den Bauarbeiten betroffen ist jedoch nur ein ebener
Wiesenbereich im Zentrum der Fléche, sodass keine geschitzten Strukturen nach Art. 17 NatSchG zerstért

werden.

Artenschutz (Art. 21 NatSchG) und Habitatschutz (Art. 17 NatSchG)

Das Plangebiet ist im PAG der Gemeinde Steinsel (am 26.04.2019 genehmigt) aufgrund der Lage im Auflen-
bereich nicht als Art.17/21 Habitat gekennzeichnet. Im Rahmen der SUP Phase 2 (CO3, September 2018)
konnte fur die westlich gelegene Untersuchungsfléche n° 9 aufgrund der potenziellen Bedeutung fir die lokale
Fledermaus- und Avifauna und die hier bestehenden Strukturen eine Wertigkeit als nach Art.17 NatSchG zu
schiitzendes Habitat nicht ausgeschlossen werden.

Laut Avifaunascreening (COL, 2018) ist nur der Kranich (Grus grus) im Bereich des Plangebietes kartiert,
wobei das Plangebiet nicht als bedeutsamer Lebensraum fir die Art bewertet werden kann. Dariber hinaus
sind im Umfeld nérdlich der Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) und sidlich der Schwarzsprecht
(Dryocopus martius) kartiert. Basierend auf den Erkenntnissen der Ortsbegehung erscheinen die auf dem
Plangebiet bestehenden Feldgehélzstrukturen, insbesondere aufgrund der Néhe zur StrafBe, als potenzielle
Quartiere nur wenig geeignet. Zudem bestehen im nérdlichen Offenland und in den umliegenden Waldflé-

chen zahlreiche geeignetere Lebensrdume und Quartiere fir die Avifauna.

Laut Fledermausscreening (ProChirop 2015) und der artenschutzrechtlichen Prifung der ca. 1 km nordwest-
lich gelegenen SUP Flache n® 12 auf die Fledermausfauna (ProChirop 2016) bestehen in der Ortschaft Heis-
dorf Nachweise einiger Fledermausarten (Langohren, Grofies Mausohr, Zwergfledermaus, Breitfligelfleder-
maus, Grofer Abendsegler, Kleine Barifledermaus, Wimperfledermaus). Konkrete Nachweise fir Vorkommen
im Bereich des Plangebietes liegen nicht vor. Die im umliegenden Wald bestehenden Béume (insh. Rotbuchen)

7 = Biotophabitatwertermittlung
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sind prinzipiell als Fledermausquartiere geeignet. Vor dem Hintergrund dieser im Umfeld zahlreichen poten-
ziellen Quartiere wird das Quartierspotenzial der im Siiden des Plangebietes bestehenden Rotbuche aufgrund
des vergleichsweise geringen Stammumfanges und der Néhe zur Strafle, im Anschluss an die Ortsbegehung,
als gering bewertet.

Laut MNHN-Datenportal (zuletzt abgefragt im Mérz 2020) sind rezent (in den letzten 20 Jahren) keine weiteren
Vorkommen planungsrelevanter Arten im Bereich des Plangebietes verzeichnet. Fir die Zeit davor sind Nach-
weise verschiedener Fledermausarten im weiteren Umfeld verzeichnet.

Abschlieflend ist hervorzuheben, dass eine sporadische Nutzung des Plangebietes durch die lokale Fleder-
maus- und Avifauna nicht vollsténdig ausgeschlossen werden kann, jedoch aufgrund der bestehenden Licht-
und Larmbelastungen durch die beiden angrenzenden Strafen sowie der Barrierewirkung von Strafle und
Béschung in Richtung des Waldes keine regelméBige Nutzung entsprechend Art.17 oder essenzielle Bedeu-
tung als Lebensraum, Ruhe- und Fortpflanzungsstatte nach Art.21 NaiSchG erwartet wird. Zudem ist von der
geplanten Erneuerung der Quelle Heisdorf nur der ca. 220 m2 grofie strukturlose Wiesenbereich entlang der
,Rue des Sources” betroffen, sodass auch eine Betroffenheit potenzieller Quartiere in den randlichen Feldge-
halzstrukturen nicht gegeben ist. Dariber hinaus entstehen durch die gréfitenteils unterirdisch durchgefihrten
bzw. abschlieBend wieder mit Erdmaterial bedeckten und begrinten Anlagen der Quellfassung keine Barrieren
oder sonstigen langfristigen negativen Einflisse auf die lokale Fauna.

Diese Aussagen gelten, sofern eine Zerstérung der im Béschungsbereich bestehende Feldgehdlzstrukturen
und des Einzelbaumes sowie eine bau-, betriebs- und anlagenbedingte nachtliche Beleuchtung der umliegen-
den Bereiche (insbesondere des Waldes) ausgeschlossen werden kénnen.

3.3 SCHUTZGUT BODEN

Die Quelle an der ,Rue des Sources” liegt in der Wuchsregion Gutland im Wuchsbezirk ,Schoffielser und
Mullerthaler Gutland”.

Abbildung 19: Auszug aus den Wuchsregionen Luxemburgs. Quelle: https://map.geoportail.lu, zuletzt abgerufen am
13.03.2020

Das Plangebiet sowie das Umfeld befinden sich zum Grofiteil in Hanglage und verfiigen Gber so genannte
Hangbsden. Es besteht ein Gefille in nérdliche Richtung. Der Grofiteil des Plangebietes ist in einem Gebiet
mit toniger Parabraunerde aus Ton, schwach bis maBig vergleyt, gelegen. Der sidéstliche Flachenbereich
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verfigt Uber sandige, lehmig-sandige und sandig-lehmige Braunerde und Parabraunerde aus Kalksandstein,

Sand oder Verwitterungston, nicht vergleyt.
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Abbildung 20: Bodenkarte mit dem Plangebiet (rot). Quelle: https://map.geoportail.lu, zuletzt abgerufen am 16.03.2020

Im Umfeld der Quelle werden die Fléchen hauptséchlich als Wald (u.a. aufgeforstet mit Nadelgehélzen,
Waldmeister-Buchenwald) genutzt.

Die Baumafnahmen erfolgen ausschlieBlich auf dem Gelédnde der Quellfassung. Laut Informationen der Ge-
meinde Steinsel soll ein ebener Bereich entlang der Straf3e als Lagerfléche genutzt werden, um eine Begradi-
gung der Fléche und die Zerstérung von Grinstrukturen auszuschlieBen. Zudem soll der anfallende Bo-
denaushub (ca. 100 m3) entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auBerhalb des Plangebietes zwischengela-
gert/entsorgt werden. Zur abschlieBenden Wiederauffillung des Bereiches zwischen alter und neuver Mauer,
wird ausschlieBBlich unbelastetes Bodenmaterial verwendet, wenn méglich der zuvor angefallene Bodenaus-

hub.

Wahrend der Bauarbeiten bestehen potenzielle Gefahren durch eine Verunreinigung des Bodens durch die
tempordre Lagerung von Baustoffen/Chemikalien oder durch die Wartung und Betankung von Baufahrzeugen
und beim Bau verwendeten Gerdten. Eine umweltgerechte Lagerung der Bau- und Treibstoffe ist sicherzustel-
len. Es sind ausschlieBlich Gerédte zu verwenden, die sich in einwandfreiem technischem Zustand befinden.
Dariber hinaus sind die durchfihrenden Unternehmen dazu verpflichtet MaBnahmen, die Verunreinigungen
des Bodens verhindern, zu ergreifen. Zudem muss wéhrend der Bauarbeiten eine ausreichende Bodenstabilitét
gewdhrleistet werden. Da von den BaumafBBnahmen in erster Linie der ebene Teilbereich des Plangebietes
betroffen ist, besteht keine erhdhte Gefahr beziglich eines Hangrutsches. Anlagen- und betriebsbedingt wer-
den somit keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden erwartet.

3.4 SCHUTZGUT WASSER

In direkter Néhe zum Plangebiet befinden sich keine Oberfléchengewdsser und somit besteht im Plangebiet
kein potenzieller Uberschwemmungsbereich.

Unmittelbar sudlich und &stlich der Fléche ist eine engere Schutzzone (Zone Il) der Trinkwasserschutzzone
(ZPS) ,Heisdorf/SCC-407-05" (Code: 3025, Betreiber: AC Steinsel) gelegen. Die unmittelbare Schutzzone
bzw. der Fassungsbereich (Zone |) befindet sich direkt im Plangebiet. Das Grundwasser des Einzugsgebiets
stammt aus dem luxemburgischen Sandstein-Grundwasserleiter.
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Abbildung 21: Trinkwasserschutzzone ,,Heisdorf/SCC-407-05" im Plangebiet (rot). Orange = Schutzzone Il, hellrot= Schutzzone.
Quelle: https://map.geoportail.lu, zuletzt abgerufen am 16.03.2020

Sidlich und &stlich des Plangebietes existieren mehrere Erkundungsbohrungen (Nationaler Code: FRE-407-
64, FRE-407-63, FRE-407-62, FRE-407-61). Im Plangebiet selbst besteht eine gefasste Quelle (Nationaler
Code: SCC-407-05) namens ,Source Heisdort”, die aktuell genutzt wird.

ol gefasste Quelle
E  Erkundungsbohrung

Abbildung 22: Quellen und Bohrungen im Plangebiet (rot) sowie im Umfeld. Quelle: https://map.geoportail.lu, zuletzt abgerufen
am 16.03.2020

Die Quelle wird von der Gemeinde Steinsel betrieben und als Ressource fir die Produktion von Wasser fir
den menschlichen Gebrauch (6ffentliche Wasserversorgung) verwendet.? Die Quellfassung liefert insgesamt

8 RGD du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Heisdorf situées sur le territoire de la
commune de Steinsel.
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rund 1/3 des gesamten Wasserverbrauchs der Gemeinde. Die Durchflussmenge der Quelle betrug zwischen

den Jahren 2007 bis 2017 im Durchschnitt 456 m3/Tag.

Im RGD (2. Oktober 2018) zur Trinkwasserschutzzone in Heisdorf sind verschiedene Auflagen genannt, um
die Qualitat des Wassers fir den menschlichen Gebrauch zu gewéhrleisten. Es wird u.a. festgehalten, dass
Transporte von Produkten, die das Wasser verunreinigen kénnten auf der CR. 124 und weitere Wegen des
Schutzgebietes (Ausnahme A7) untersagt sind. Die geforderten Trinkwassernormen geméfl RGD des 7. Okto-
ber 2002 wurden fir bestimmte mikrobiologische Parameter (Enterokokken) im Quellwasser sporadisch nicht
eingehalten. Als Grund hierfir wurde u.a. das hohe Alter der Anlage sowie die Infiltration von Oberfléchen-
wasser bei starken Regenféllen angebracht. Auch die chemische Qualitét des Wassers wurde durch anthro-

pogene Einflisse (Pflanzenschutzmitteln) beeintrachtigt.

Eine Emeuerung der Quelle wird eine Verbesserung der Wasserqualitét und -versorgung in der Gemeinde
Steinsel bringen. Dabei ist von besonderer Relevanz, dass durch die Erneuverung der Quellfassung keine Ver-
dnderung des Wasserflusses verursacht wird: die Menge des beférderten und verwendeten Wassers sowie der
Uberlauf zum kleinen Bach bleiben unveréndert. Der Zufluss des einstrémenden Wassers ist weiterhin gravitativ
(keine Forderung mittels Pumpen). Somit kommt es auch zu keiner Veranderung/Absenkung des Grundwas-
serspiegels und der Bodenfeuchtigkeit. Das bestehende Gleichgewicht bleibt erhalten. Ein méglicher Impakt
auf das Schutzgut Wasser durch die Quellfassung ist daher als gering anzusehen.

Zudem besteht fir die Quellfassung ,Heisdorf SCC-407-05" eine Genehmigung der AGE (19. August 2019)?
nach article 24, §2 de la loi modifiée du 10 décembre 2008 relative & I'eau. In dieser Genehmigung werden
Voraussetzungen festgelegt, die einen sicheren Umgang mit dem Schutzgut Wasser gewdhrleisten:

= Aktivitéten, die eine Verschmutzungsgefahr fir das Grundwasser darstellen, sollten vermieden wer-
den. Das Fassungsgebiet sollte so gestaltet werden, dass ein Eindringen von Oberfléchenwasser
(Tonschicht) und Vandalismus verhindert wird.

* Die Ab- und Uberlaufrohre sollen mit einem Multibarrieren-Schutzsystem gegen einen Wasserrick-
fluss sowie das ungewollte Eindringen von Tieren ausgestattet werden.

= Alle Baume, Bische, Stréucher oder andere Vegetation, deren Wurzeln das Eindringen von Oberflé-
chenwasser in das Bauwerk erméglichen und die Qualitét des gespeicherten oder durch das Bau-
werk flieBenden Wassers gefdhrden kénnten, missen entfernt werden.

* Das aus der Quelle gewonnene Wasser darf nur dann als Wasser fir den menschlichen Gebrauch
verwendet werden, wenn es den Bestimmungen der gro3herzoglichen Verordnung (7. Oktober
2002) Gber die Qualitat von Wasser fir den menschlichen Gebrauch entspricht.

= Es muss eine Vorrichtung zur Messung der entnommenen Wassermenge installiert werden. In Uber-
einstimmung mit Art. 15 (loi modifiée du 19 décembre 2008) ist eine Entnahmesteuer auf der
Grundlage dieser jéhrlich entnommenen Wassermengen an den Staat zu entrichten. Eine Erklérung
Uber die monatlichen Entnahmen ist der Erklarung Gber die Abzugssteuer beizufigen.

* Die maximale Menge an entnommenem Wasser darf 12.913 m3/Monat nicht Gberschreiten. Wird
diese Menge Uber einen Zeitraum von 2 Monaten pro Jahr Gberschritten, muss ein neuer Antrag auf
Genehmigung geméf3 Art. 23 Abs. 1 a) loi modifiée du 19 décembre 2008 relative & I'eau gestellt
werden.

= GemdB Art. 17 Abs.1 loi modifiée du 19 décembre 2008 relative & I'eau muss die pro Jahr ent-
nommene Wassermenge vor dem 1. April des Jahres, das auf das Jahr folgt, fir das die Steuer fal-
lig ist, bei der AGE angemeldet werden.

? Autorisation n° EAU/AUT/17/0567
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» Die AGE kann Kontrollen der Probenahmeeinrichtungen und der gemeldeten Wassermenge durch-
fGhren.

Die von der AGE erteilte Genehmigung ist fir maximal 7 Jahre giltig.

Bei Einhaltung der genannten Punkte werden bau-, anlagen- und betriebsbedingt keine erheblichen Auswir-

kungen auf das Schutzgut Wasser erwartet.

3.5 SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT

Die Quelle an der ,Rue des Sources” liegt in der Wuchsregion Gutland im Wuchsbezirk ,Schoffielser und
Mullerthaler Gutland”. Die jghrliche Durchschnittstemperatur liegt in diesen Bereich bei ca. 9,0-9,4 °C und
die durchschnittliche Niederschlagsmenge bei ca. 800 mm.

Klimawandel

In steilen Hanglagen ist von einer erhdhten Hangrutschgefahr im Zuge von Starkregenereignissen auszugehen.
An Waldréindern besteht eine mégliche Betroffenheit durch Starkwind (Windbruch). Informationen beziglich
einer Waldbrandgefahr oder der Belastung der lokalen Bevélkerung, Flora und Fauna bei extremen Dirrepe-
rioden liegen nicht vor. Bau-, anlagen- und betriebsbedingt ist diesbeziglich nicht mit erheblichen Auswirkun-
gen zu rechnen, da es sich bei dem Projekt lediglich um eine Erneuerung der bestehenden Quelle Heisdorf
handelt. Die Arbeiten beschrénken sich temporér auf 3 Monate und betreffen zum Grofiteil nur den ebenen
Bereich im Plangebiet.

Lufthygienische Ausgleichsfléchen

Im Rahmen der Klimauntersuchung Luxemburg (Spacetec, 2004) wurde u.a. das Alzettetal néher untersucht.
Aus den &stlich des Siedlungskérpers der Gemeinde Steinsel gelegenen Waldgebieten besteht ein ndchtlicher
Kaltluftabfluss ins Tal, der fir eine Frischluftzufuhr, in die unterhalb am Hang gelegenen Siedlungsbereiche
sorgt. Von besonderer Bedeutung ist hier u.a. das &stlich von Heisdorf gelegene Tal. Das Plangebiet selbst
wurde bei der Untersuchung als Wald eingestuft und befindet sich unmittelbar sidlich dieses Bereiches mit
unbelasteten néchtlichen Kaltluftabflissen. Aufgrund der geringen Gréfie und der geringen Héhe der geplan-
ten Bauwerke (Sammelschacht etc.) wird die Quellfassung keine erheblichen Auswirkungen auf die Klimafunk-
tion haben.

Luftverschmutzung

Angaben zur Vorbelastung der Luft im Umfeld der Quelle liegen derzeit nicht vor und sind aufgrund des
waldgepragten Umfelds und der im direkten Umfeld herrschenden néchtlichen Kaltluftabflissen unwahr-
scheinlich.

Wéhrend der Bauphase bestehen potenzielle Risiken durch eine Staubbelastung durch Baumaschinen und
Baufahrzeuge bei Trockenheit, sowie die Abgase der Fahrzeuge. Dabei ist das Ausmaf} dieser Auswirkungen
abhéngig von der Dauer der Trockenheit, Windrichtung und Windstérke, betrifft jedoch in der Regel das
unmittelbare Umfeld der Baustelle. Da die Bauarbeiten wédhrend der Wintermonate stattfinden sollen und
tempordr auf 3 Monate beschrénkt sind, werden baubedingt keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die
Anlage selbst ist immissionsfrei. Fir das Schutzgut Klima und Luft werden bau-, anlagen- und betriebsbedingt

insgesamt keine erheblichen Auswirkungen erwartet.

Oeko-Bureau s.a r.l. UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG SCREENING - APRIL 2020



VORABSCHATZUNG ZUR BETROFFENHEIT DER SCHUTZGUTER 27

3.6 SCHUTZGUT LANDSCHAFT

Das Plangebiet liegt in keiner der ausgewiesenen Zonen des PSP.

Der Bereich unmittelbar um die Quelle an der ,Rue des Sources” ist aktuell von gréBerer Vegetation freige-
halten. Das Gebiet wird eingefasst von zahlreichen Vegetationsstrukturen (u.a. Sukzessionsgebiische und Was-
serdost) und geht flieBend in eine Waldvegetation Uber. Nérdlich und sidlich des Plangebiets verléuft jeweils
eine StraBe, hieran schlieBen aber auch im Siden ein Waldgebiet und im Norden Baum- und Gebuschstruk-
turen an. Trotz Hanglange besteht somit keine erhéhte Einsehbarkeit. Da die Umsetzung des Vorhabens im
zum Grofteil im ebenen Bereich mit lediglich kleineren Vegetationsstrukturen stattfinden soll und keine gro-
en/hohen Bauwerke errichtet werden sollen, werden anlagen- und betriebsbedingt keine erheblichen Aus-
wirkungen sowie im Rahmen der BaumaBBnahmen nur geringe bis keine Auswirkungen erwartet. Die Funktion
zur landschaftlichen Integration der gréBeren Grinstrukturen in Hanglage ist baubedingt durch deren Erhalt

zu gewdhrleisten. Auch die Begriinung der neuen Brunnenstube mit heimischen Grasern sorgt fir eine gewisse

Integration dieser in die Landschaft.

Abbildung 23: Blick aus westlicher Richtung von der ,Rue des Sources” auf das Plangebiet. Quelle: CO3, August 2019

Abbildung 24: Fotos auf das Plangebiet. Links: Blick von der ,Rue des Sources” auf das Plangebiet. Recht Blick vom C.R. 124
auf das Plangebiet sowie die angrenzende Rue des Sources. Quelle: CO3, August 2019

Oeko-Bureau s.a r.l. UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG SCREENING - APRIL 2020



28 VORABSCHATZUNG ZUR BETROFFENHEIT DER SCHUTZGUTER

3.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGUTER

Im Bereich der Quellfassung sind nach dem Avis des Centre national de recherche archéologique (CNRA)™
keine Vorkommen archéologisch relevanter Fléchen/archdologische Funde bekannt. Zudem befinden sich im
direkten Umfeld keine schitzenswerten Gebéude- oder Gebéudestrukturen nach dem Service des sites et
monuments nationaux (SSMN)''. Beziglich des Schutzgutes Kultur- und Sachgiter werden somit bau-, anla-
gen- und betriebsbedingt keine erheblichen Auswirkungen erwartet.

1 Karte : Zones archeologiques fournis pour la Commune de Steinsel. CNRA, 09.05.2016
11 Liste des immeubles et objets classes monuments nationaux ou inscrits a I'inventaire supplementaire. SSMN, 05.03.2020.
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In der Ortschaft Heisdorf (Gemeinde Steinsel) soll 8stlich des Siedlungskérpers an der ,Rue des Sources” die
Fassung einer bestehenden Quelle erneuert werden. Die Nutzbarmachung, der seit den 1930er Jahren be-

stehenden Anlage, dient der Verbesserung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Steinsel.

Das geplante Vorhaben féllt unter die Vorgaben des loi du 15 mai 2018 relative & I"évaluation des incidences
sur I"'environnement (EIE/UVP) und entspricht Punkt 84 (Eaux souterraines : Dispositifs de captage et de re-
charge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux & capter reste inférieur & 500 000
métres cubes) des Anhang IV (Liste des projets soumis au cas par cas & une évaluation des incidences) des
RGD. Gemdf Art. 4 des UVP-Gesetzes muss eine Vorprifung in Form eines Screenings (vérification prélimi-
naire) durchgefihrt werden, um im jeweiligen Einzelfall die Notwendigkeit einer UVP zu ermitteln.

Das vorliegende Dokument enthélt gemaf den Kriterien des Anhangs Il (sowie ggf. Anhang | und Ill) des UVP-
Gesetzes vom 15. Mai 2018 eine Beschreibung relevanter Merkmale des Vorhabens und des Standortes sowie
der projekispezifisch potenziellen Umweltauswirkungen. Hierzu wurden die in Art. 3 des UVP-Gesetzes ge-
nannten sieben Schutzgiter Bevélkerung und menschliche Gesundheit, Pflanzen, Tiere und biologische Viel-
falt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgiter sowie die Interaktion dieser
untereinander betrachtet. Zu jedem Schutzgut wurden relevante bau-, betriebs- und anlagenbedingte Wirk-
faktoren néher beleuchtet.

Das UVP-Screening kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Erneuerung der Quellfassung an der ,Rue des
Sources” bau-, betriebs- und anlagenbedingt keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind, sofern nach-
folgende MaBBnahmen eingehalten werden:

* Bau-, anlagen- und betriebsbedingt wird die ordnungsgeméfie Errichtung und der ordnungsgeméfie
Betrieb der Quelle vorausgesetzt.

»  Baubedingt wird eine ordnungsgeméfie und sichere Baustelleneinrichtung und Nutzung von Baustel-
lenmaschinen angenommen, sodass keine Geféhrdung des Oberbodens durch Schmiermittel oder
Treibstoffe erwartet wird.

= Eine korrekte Ausschilderung der Baustelle unterliegt der Verkehrssicherungspflicht und wird dement-
sprechend zum Schutz der Nutzer (u.a. Fahrradfahrer) vorausgesetzt.

= Eine Beeintréichtigung oder Zerstérung des Béschungsbereiches und der hier bestehenden Vegetation
ist im Zuge der Bauarbeiten und der Lagerung von Baumaterialien auszuschliefen. Als temporére
Lagerfléche ist der ebene Teilbereich entlang der ,Rue des Sources” zu nutzen.

»  Zur Wiederauffillung und Bedeckung des neuen Fertigschachtes ist ausschlieBlich unbelastetes Bo-
denmaterial zu verwenden. Zur abschlieBenden Begriinung des Schachtes sollten heimische und
standortgerechte Arten (Grdser) verwendet werden.

» Avufgrund der Licht- und Larmempfindlichkeit der Fledermausarten sollte auf néchtlichen Baubetrieb
verzichtet werden. Von einer zukinftigen néchtlichen Beleuchtung der Anlage sollte abgesehen wer-
den.

= Wahrend den Bauarbeiten ist eine ausreichende Bodenstabilitat zu gewdhrleisten.

=  Aktivitéten, die eine Verschmutzungsgefahr fir das Grundwasser darstellen, sollten vermieden wer-
den. Das Fassungsgebiet sollte so gestaltet werden, dass ein Eindringen von Oberfléchenwasser
(Tonschicht) und Vandalismus verhindert wird.

= Die Ab- und Uberlaufrohre sollen mit einem Multibarrieren-Schutzsystem gegen einen Wasserriick-
fluss sowie das ungewollte Eindringen von Tieren ausgestattet werden.
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= Alle Badume, Bische, Stréucher oder andere Vegetation, deren Wurzeln das Eindringen von Oberflé-
chenwasser in das Bauwerk erméglichen und die Qualitat des gespeicherten oder durch das Bau-
werk flieBenden Wassers geféhrden kénnten, missen entfernt werden.

* Das aus der Quelle gewonnene Wasser darf nur dann als Wasser fir den menschlichen Gebrauch
verwendet werden, wenn es den Bestimmungen der grof3herzoglichen Verordnung (7. Oktober
2002) tber die Qualitat von Wasser fir den menschlichen Gebrauch entspricht.

* Die maximale Menge an entnommenem Wasser darf 12.913 m3/Monat nicht Gberschreiten. Wird
diese Menge Uber einen Zeitraum von 2 Monaten pro Jahr Gberschritten, muss ein neuver Antrag auf
Genehmigung geméf Art. 23 Abs. 1 a) loi modifiée du 19 décembre 2008 relative & I'eau gestellt
werden.
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*  Auszug aus dem Katasterplan

* Topographische Karte

»=  Renouvellement de la source Heisdorf - Plan de situation

*  Renouvellement de la source Heisdorf - Plan de détails des travaux & réaliser
*  Pléne Brunnenstube

* Biotop- und Habitatwertermittlung

= Natura2000-Screening
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Datengrundlage: https://map.geo-

le: Schroeder & Associés;

Abbildung 25: Topographische Karte (Mafistab 1:10000). Quel

portail.lu.
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Abbildung 26: Auszug aus dem Katasterplan Auszug aus dem Katasterplan. Quelle: Schroeder & Associés; Datengrundlage:

https://map.geoportail.lu.
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Abbildung 27: Renouvellement de la source Heisdorf - Plan de situation. Quelle: Schroeder & Associés, 14.02.2019
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Abbildung 28: Renouvellement de la source Heisdorf - Plan de détails des travaux & réaliser. Quelle: Schroeder & Associés,

20.01.2020
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Abbildung 29: Pléne Brunnenstube. Quelle: HWT, 23.09.2019
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Biotop- und Habitatwertermittlung: Projekt Quellfassung Rue des Sources (CO3, August 2019)
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Natura2000-Screening: Projekt Quellfassung Rue des Sources (CO3, August 2019)
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