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Ausrundung Larmschutzwall
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Fossé avec une |égére pente en
direction du biotope et une large
distribution dans la zone humide

|classée.

Die Sprengungen erfolgen werktags mit Vorwarnung (Sprengsignale). In den
Zeitrdumen wvon 08:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr (unter Beriicksich-
tigung der Angaben aus M6 insbesondere in den Wintermonaten)

Bezeichnung: |Limitierung der Konzentration der Gesteinssprengungen und anderer larmintensiver

Abbau- und Transportereignisse mit Rlcksicht auf Tierarten mit akustischer
Kommunikation auf die stérungsunempfindlichsten Tageszeiten

5] und Gesundheit des Menschen, Biologische Vielfalt

Beschreibung: |Keine Gesteinssprengungen und andere larmintensive Abbauereignisse eine Stunde
vor und nach meteorologischem Sonnenaufgang und  Sonnenuntergang.
Verminderung der Erschitterungswahmehmungen wahrend der Morgen- und
Abendstunden in der ndheren Wohnbebauung

Bezeichnung: |Entwicklung eines optimierten Sprengbetriebes zur Immissionsminimierung anhand
von Probesprengungen

Bevolkerung und Gesundheit des Menschen, Biologische Vielfalt

als auch Fremdiberwachung) wird ein an die Spezifikationen des Standortes und
des Umfeldes angepasstes Sprengkonzept entwic kelt und weiter optimiert.

Ladungsmengenreduzierung bei Sprengungen

Schutzgut: Sachgiter, kulturelles Erbe und Landschaft, Bevélkerung und Gesundheit des
Menschen

Beschreibung: |Anpassung der Ladungsmengen (Reduzierung) in Abbaubereichen in einem
Abstand von 80 m zu den Gasleitungen auf 50kg

Anpassungen im Sprengverfahren im Bereich von 300 m Abstand und weniger zur
Autobahn A13
Sachgiter, kulturelles Erbe und Landschaft, Bevélkerung und Gesundheit des
Menschen

Reduzierung der Abbauhdhe auf 12 m. Erhdhung des Endbesatzes auf 45 m.
Abgestufter Splitt (z.B. 8/M11 oder 5/8) als Endbesatz. Auswurfrichtung
entgegengesetzt zur Autobahn A13. Erhéhung der kritischen Vorgaben um
mindestens 10 % sollte ein entgegengesetzter Auswurf nicht parallel méglich sein.

Anzahl der Sprengungen

maximal 2 Sprengungen am Tag, maximal 5 Sprengungen pro Woche und
insgesamt maximal 34 Sprengungen im Jahr

Projektgrenze Zusatzinfos Commodo

Abbau- und Sprengbereich gem. Zusatzinfos Commodo
von Maflnahme M39 betroffener Bereich

von Maflnahme M40 betroffener Bereich

von Malinahme M41 betroffener Bereich

Abbaubereich (ohne Sprengungen) gem. Zusatzinfos
Commodo im Abstand von 80 m zur Autobahn

Ausdehnung Feuchtgebiet

Hochdruck-Gasleitung
Gemeindegrenzen
MafRnahmen

Grenze Autobahn

MalRnahmen im gesamten Projektbereich:
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