
DN500 PP -

0,5% =>

DN500 PP - 0,5% =>

caissons de rétention

géomembrane

enrobage

remblai

terrain naturel

terrain naturel

départ DN800 BA

DN500 BA - 0,5% =>

REGARD DN1000

EP009-1

REGARD DN1500

EP019

507.71

505.89
505.88

507.64

507.51

505.71

505.84

505.67

505.68

CAISSONS DE RETENTION

V = 406m³

0.5%

0.5%

508.78

508.39

Aération

caissons de rétention

géomembrane

enrobage

remblai

CAISSONS DE RETENTION

V = 709m³

505.71

507.47

505.67

0.5%

<= DN500 PP - 0,5%

caissons de rétention

géomembrane

enrobage

remblai
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terra
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DN500

DN/OD 200 PP EU

505.87

507.67

505.91

507.67

509.29

CAISSONS DE RETENTION

V = 709m³

509.18

509.31

509.11

Eclairage public  : 1 gaine Ø75

Moyenne tension 6 gaines

108/125 + 2 smartgrid

Basse tension 4 gaines Ø108/125

Post : 3 gaines Ø108/125

Eau potable

 1 conduite Ø150FD

Basse tension

6 gaines Ø108/125
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DN500

caissons de rétention

géomembrane

enrobage

remblai

terrain naturel

508.43

507.55

505.79

505.79

506.72

508.58

CAISSONS DE RETENTION

V = 406m³

Eclairage public  : 1 gaine Ø75

Moyenne tension 6 gaines

108/125 + 2 smartgrid

Basse tension 8 gaines Ø108/125

Post : 3 gaines Ø108/125

Eau potable : 1 conduite Ø150FD

Eaux usées: 1 canalisation DN 250PP

DN500 PP

<= 0,5%

<= DN500 PP - 0,5%

<= DN500 BA

- 0,5%

<= DN500 PP -

0,5%

terrain naturel

REGARD DN1000

EP021

REGARD DN1000

EP002-3

DEBOURBEUR

V = 20m³

505.99

505.95

506.00

506.19
506.20 506.20

506.21

0.5%

509.57

509.62

509.75

509.80

507.75

Aération

<= DN800 BA - 0.5%

<= DN800 BA - 0.5%

régulateur de débit à vortex sec - 79l/s

seuil du trop plein - paroi beton-armée

vanne murale de sécurité

terrain naturel

505.41

505.66

508.63

ouvrage de régulation à la sortie

des caissons de rétention

504.60m

505.20m

505.25m

508.19m

505.08m

505.04m

504.98m

506.45m

<= DN 800 BA - 0,5%

<= DN 800

BA - 0,5%

<= DN 500 BA - 0,5%

DN500 BA - existant

eaux mixtes

seuil du trop-plein - caillebotis

orifice de régulation - 85l/s - 25.4cm

vanne murale de sécurité

pavés

ouvrage de régulation à la sortie

du bassin de rétention

REGARD DN1000

EP017

REGARD DN1200

EP018

terrain naturel

terra
in nature

l

CLOISON SIPHOIDE

mur de séparation en béton armé

BASSIN DE DECANTATION

505.80m

sable de carrière ép. 10cm

géomembrane enrobée de 2 géotextile

Géogrille

504.60m

Fixation au mur en béton avec réglet et

plaque caoutchouc

Terre végétale

Glissière en bois/métal

504.60m

Clôture

505.80m

507.24m

cloison siphoide

canalisation EU DN/ OD 250 PP

Glissière en bois/métal
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Clôture

Voirie
Trottoir

sable de carrière ép. 10cm

géomembrane enrobée de 2 géotextile

Géogrille

Terre végétale
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ClôtureGlissière en bois/métal

terrain naturel

terrain naturel

vanne murale de sécurité

seuil du trop-plein - caillebotis

orifice de régulation 12.7cm

<= D
N500 B

A - 
5%

<= DN500 BA - 0.5%

pavés

BASSIN DE RETENTION

V = 176m³

ouvrage de régulation

509.78m

508.78

508.19

510.52m

fossé

510.48m

CLOISON SIPHOIDE

mur de séparation en béton armé

BASSIN DE DECANTATION

509.98m

508.78m

Fixation au mur en béton avec réglet et

plaque caoutchouc

Géogrille

géomembrane enrobée de 2 géotextile

terre végétale

508.78

COUPE 1-1

COUPE 3-3

COUPE 4-4 COUPE 2-2

COUPE 7-7

COUPE 5-5

COUPE 6-6

COUPE 8-8

COUPE 9-9

-LP-

P.A.C. 85/87 - BP:108

L - 8303  Capellen

G.-D. de Luxembourg

Tél: (+352) 26 39 0-1

Fax: (+352) 30 56 09

E-mail: luxplan@pt.lu

http://www.luxplan.lu

Certifié ISO 9001

A.C. CLERVAUX

CHATEAU DE CLERVAUX

L-9712 CLERVAUX

ZAC MARNACH

SITUATION PROJETEE

Coupes types


