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Remarques
techniques :

-Toutes les cotes et tous les niveaux indiqués sont à contrôler sur place.
-Toutes les cotes indiquées sont des cotes de mesures brutes de coffrage ou de maçonnerie
-Toutes les modifications de plan et toutes les erreurs éventuelles sont à signaler directement au bureau
d'étude de Félix Giorgetti S.à R.L.
-Pour les percements, il faut se référer aux plans des ingénieurs et des installateurs.
-Au raccord dans une surface plane entre un élément porteur en béton armé et une cloison
non-portante,   il faut prévoir une plaque de plâtre du type " Gyproc " ou un métal déployé, afin d'éviter
toute fissuration ; dans le cas d'une finition   en carrelage, un joint de travail est à prévoir entre les deux
éléments.

Remarques
générales :

-La reproduction ou la transmission de ce document à un tiers est interdite sans l'autorisation préalable
de Félix Giorgetti S.à R.L.
-La représentation graphique des équipements tels que, appareils sanitaires, ascenseurs,menuiseries
intérieures et extérieures, gaines techniques, etc., n'est qu'indicative.
-Les caractéristiques techniques de ces équipements (dimensions, performances, etc.) sont
reproduites dans la description des travaux et fournitures ou seront déterminées par les bureaux
d'études ou les installateurs ;
-Le mobilier représenté, tels que, cuisines équipées, placards, tables, chaises, etc., n'est pas fourni.
-Les aménagements extérieurs sont au choix de Félix Giorgetti S.à R.L..
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