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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Der Trinkwasserverband ,Syndicat des Eaux de Sud-Est (SESE)“ plant zur langfristigen
Sicherung der Wasserversorgung seiner Verbandsmitglieder die Erneuerung und den Ausbau
seiner Versorgungsinfrastrukturen.

Neben der Realisierung der zentralen Trinkwasseraufbereitungsanlage mit angeschlossenem
Reinwasserbehdalter und Pumpwerk am Standort "Schapp" in Nahe der Einmindung des
Wisswee in den Bréicherwee in Remerschen, ist der Bau und Betrieb des neuen
Trinkwasserbrunnens am Standort "Schlammstrachen" auf der Halbinsel am Angelweiher in
Remerschen sowie dessen leitungstechnische Anbindung an die neue
Trinkwasseraufbereitungsanlage, eine unabdingbare Voraussetzung zum Erreichen der SESE-
Zielsetzung, die Wasserversorgung bis ins Jahr 2040 sicherzustellen.

Neben der hydraulischen, elektrischen und fernwirktechnischen Anbindung des neuen
Trinkwasserbrunnens "Schlammstrachen" an die Aufbereitungsanlage im "Schapp”, missen fir
die interne digitale Absicherung, die Daten des SESE-Servers in der neuen
Aufbereitungsanlage (Sitz der technischen Abteilung des SESE) via Intranet im Gebaude der
Gemeindeverwaltung an der Waistross in Remerschen (Sitz der administrativen Abteilung des
SESE) verfugbar gemacht werden. Aus diesem Grund ist eine LWL-Kabelverbindung zwischen
diesen beiden Standorten geplant.

Im Zuge der erforderlichen Infrastrukturarbeiten des SESE mdochte die Gemeinde Schengen
von Synergieeffekten profitieren und das kommunale Trinkwasserverteilungsnetz in
Remerschen zur Erhéhung der Versorgungssicherheit und der hydraulischen Kapazitaten
ausbauen. Hierbei sollen soweit wie moglich die vom SESE geplanten Leitungs- und
Kabeltrassen genutzt werden und bei Verlassen dieser, auf kiirzestem Wege an den Bestand
angeschlossen werden. Von der neuen Aufbereitungsanlage im "Schapp" aus soll eine Leitung
bis zum Bestand in der Waistross am Ortsausgang Remerschen Richtung Schengen verlegt
werden und unterwegs auch ein Anschluss auf den Bestand im Bréicherwee und im Wisswee
hergestellt werden. Somit ist die Gemeinde zukinftig in der Lage im Bedarfsfall auch tber die
der Aufbereitungsanlage angeschlossene Pumpstation direkt in das Trinkwasserverteilungsnetz
vom Remerschen einzuspeisen.

Der Standort des geplanten neuen Trinkwasserbrunnenes "Schlammstrachen" des SESE
befindet sich im NATURA2000-Gebiet LU001029 ,Région de la Moselle superieur und dem
Vogelschutzgebiet nach EU-Vogelschutzrichtline (EU-VRL) LU0002012 ,Haff Réimech®. Zudem
verlaufen Abschnitte der geplanten neuen Leitungs- und Kabeltrassen des SESE und der
Gemeinde durch diese Schutzgebiete bzw. grenzen daran an.

Die Schutzgebiete sind Teil des Schutzgebietsnetzes NATURA 2000.

Nach den Vorgaben des Art. 32 des Luxemburger Naturschutzgesetzes sowie nach Art. 6
Absatze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (FFH = Flora-Fauna-Habitat) muss gepruft
werden, ob durch die geplanten Eingriffe erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgebietes in
seinen fur die Erhaltungsziele wesentlichen Bestandteilen entstehen koénnten ("FFH-
Vertraglichkeitsprifung™).

Zum besseren Verstandnis der absoluten Notwendigkeit des hier im Vordergrund stehenden
SESE-Projekts wird im folgenden kurz die Ausgangssituation der Wasserversorgung des SESE
und der nun verfolgte Lésungsvorschlag fur die zukinftige Ausrichtung der Wasserversorgung
des SESE erlautert.
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2. METHODISCHES

Die methodischen Grundlagen fur eine FFH-Prifung sind in den Leitlinien der européischen
Kommission, GD Umwelt, festgelegtl. Im Rahmen dieser Studie wird hierzu zunachst eine
Vorprufung zur FFH-Vertraglichkeit ("Phase 1 Screening" im Sinne der oben genannten EU-
Leitlinien) durchgefihrt.

FRAGEN ZU PLANEN UND PROJEKTEN, PHASEN DER
DIE EIN NATURA-2000-GEBIET BEEINTRACHTIGEN LEITLINIEN

Steht der Plan/das Projekt in direktem Zusammenhang mit den Naturer-
haltungsmanahmen in diesem Gebiet oder ist er/es fur solche notwendig?

1
Nein

Ja Screening:
Konnte der Plan/das Projekt erhebliche Aus- Siehe Flussdiagramm
wirkungen auf das Gebiet haben? Phase 1
| Nein
Ja
Priifung
auf Vertraglichkeit:
Prifung auf Vertraglich- Wird der Plan/das Projekt das Ge-
keit mit den fur das biet als solches beeintrachtigen? . .
Gebiet festgelegten Siehe Flussdiagramm
Erhaltungszielen Phase 2
A |
Ja Nei
Priifung von Alterna-
| Gibt es Alternativiosungen? | tIVlosungen'
Siehe Flussdiagramm
| Phase 3
Ja
Nein
Neufassung des ¢
Plans/des Projekts
Schlielt das Gebiet einen prio-
ritaren | ebensraum/eine priori- y N v
tare Art ein? 5
Genehmigung
[ kann erteilt wer-
den
Nein Ja
G'mf}s zwingende Gfunde Zusammenhang mit der Gesundheit und Prﬁfung von Aus-
des ubermegen(;en offentli- Sicherheit des Menschen bzw. bedeutende gleichsmaBnahmen:
chen Interesses? gunstige Auswirkungen fur die Umwelt?

Siehe Flussdiagramm

Phase 4
Nein
Nein Ja
Ja
A l

Genehmigung darf Genehmigung kann erteilt werden Genehmigung kann
nicht erteilt werden aus anderen Grinden des tberwie- erteilt werden . Es

genden offentlichen Interesses, nach werden Ausgleichs-

Rucksprache mit der Kommission. malinahmen ergritten

Es massen AusgleichsmalRnahmen Die Kommission wird

ergriffen werden unterrichtet.

Abbildung 1: Ablaufschema einer FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung. Quelle: Leitfaden EU.

! Prifung der Vertraglichkeit von Planen und Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete -

Methodik-Leitlinien zur Erfullung der Vorgaben des Artikels 6 Abséatze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, hrsg. von der
Europaischen Kommission, GD Umwelt, November 2001.
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Die Inhalte eines FFH-Screenings sind aul3erdem im neuen Réglement Grand-Ducal vom 01.
Marz 2019 festgehalten2. Das nachfolgende Screening orientiert sich an diesen beiden
Vorgaben.

Die Prufung erfolgt anhand der fur die jeweiligen Schutzgebiete festgelegten Erhaltungsziele.

Diese sind fur das Vogelschutzgebiet im Réglement grand-ducal du 4 janvier 2016 definiert
worden.

Prifgegenstande einer FFH-Vorprifung sind somit, bezogen auf das Vogelschutzgebiet:

- Vogelarten nach Anhang | und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie einschliel3lich
inrer Habitate;

- weitere, im RGD aufgefiihrte Zielarten des Schutzgebiets;

- biotische und abiotische Standortfaktoren, ré&umlich-funktionale Beziehungen,
Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder Besonderheiten, die fir die
entsprechenden Vogelarten und deren Lebensrdume von Bedeutung sind.

2 Reglement grand-ducal du 1ler mars 2019 concernant le contenu de I'évaluation sommaire et le contenu de I'évaluation des
incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
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3. PROJEKTBESCHREIBUNG

3.1 PROJEKTUBERSICHT

Wie bereits vorab beschrieben muss der Wasserverband SESE zur langfristigen
Sicherstellung der Wasserversorgung der angeschlossenen Gemeinden Mondorf-les-Bains
und Schengen eine neue Trinkwasserressource im Moseltal erschlielen und diese
leitungstechnisch an die neue Wasseraufbereitungsanlage anbinden.

Aus diesem Grund ist eine Tiefenbohrung, die zum Trinkwasserbrunnen ausgebaut wird, am
Standort "Schlammstrachen" geplant.

Der neue Brunnen soll im Regelbetrieb 60 m3h und im Bedarfsfall auch 80 m®h
Grundwasser fordern. Die maximale jahrliche Grundwasserenthnahme des Brunnenes wird
somit bei unter 475.000 m? liegen. Gemeinsam mit den bereits vorhandenen Brunnen
Greissen und Wintrange kann der SESE somit den langfristig prognostizierten Jahresbedarf
von 1.200.000 m3/a und auch die langfristig prognostizierten Tagesbedarfsspitzen von bis zu
5.600 m3/d im Sommer decken.

Aufgrund der hohen Mineralisierung des Grundwassers kann der geplante Brunnen aber nur
mit der neuen Aufbereitungsanlage im "Schapp” betrieben werden.

Fur die hydraulische, elektrische und fernwirktechnische Anbindung des Brunnens an die
Aufbereitungsanlage im "Schapp”, missen eine Wasserleitung, zwei Kabelschutzrohre und
ein Mehrfachbelegungsrohr zwischen den beiden Standorten verlegt werden. Zur internen
digitalen Absicherung ist auf der Trasse auch ein abgehendes Mehrfachbelegungsrohr tber
den Wisswee bis zur Gemeindeverwaltung in der Waistrooss geplant.

Im Zuge der erforderlichen Infrastrukturarbeiten des SESE moéchte die Gemeinde Schengen
von der neuen Aufbereitungsanlage im "Schapp" aus eine neue Wasserleitung bis zum
Bestand in der Waistrooss am Ortsausgang Remerschen Richtung Schengen verlegen und
unterwegs auch ein Anschluss auf den Bestand im Bréicherwee und im Wisswee herstellen.

Aus 6konomischen und 6kologischen Griinden werden der Leitungsbau des SESE und der
Gemeinde Schengen gebindelt und soweit wie mdglich gemeinsame Trassen fir die
Ausflihrung in offener Bauweise genutzt.
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Lageplan 2: Leitungs- und Kabeltrassen (SESE: rot / ACS: blau), Standorte Brunnen und
Wasseraufbereitungsanlage (WAA), Natura2000- bzw. Vogelschutzgebiet (grin)
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3.2 TRINKWASSERBRUNNEN

Der Standort des geplanten Trinkwasserbrunnes "Schlammstrachen" wurde auf Grundlage
der an diesem Standort erfolgten Erkundungsbohrung FRE-135-29 im Jahr 2014/2015
gewahlt, die ein hohe Ergiebigkeit des Standorts zum Ergebnis hatte. Das dort geforderte
Grundwasser ist aufgrund der geologischen Gegebenheiten sehr hoch mineralisiert, weshalb
fur die Verwendung als Trinkwasser eine Aufbereitung bzw. Entmineralisierung unabdingbar
ist.

In der folgenden Abbildung 2 ist das Ausbauprofil des kinftigen Férderbrunnes FCS-135-32
zur Bewirtschaftung des Festgesteinsaquifers "Oberer Muschelkalk" am Standort
"Schlammstrachen" dargestellt.

Neubrunnen "Schlammstrachen”.
(FCS-135-32)

ca, 25,7 m Sperrrohr @ 200 mm, Stahl

'WSP, in Ruhe am 16.02.2015
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Bohrend @ 1.500 mm

ca. 28,2 mVollwandrohr DN 400, Edelstahl
EM Werkstodl - M. 1.4539

ca. 26,0 m Zementierung

WSP. bei G=75,6 m¥h (20.02.2015)
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= 2600 o o
e
o —— O
——————
(o) —2 s}
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[ — = . .
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—
-

Abbildung 2: Ausbauprofil des Férderbrunnens "Schlammstrachen" FCS-135-32
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Der geologische Aufbau des Untergrundes stellt sich so dar, dass sich der Grundwasserleiter
"Oberer Muschelkalk" unterhalb einer Deckschicht von ca. 25 m befindet. Am Standort liegen
gespannte Grundwasserverhaltnisse im "Oberen Muschelkalk" vor. Diese sind bedingt durch
die Tonmergel- und Mergelgesteinslagen in den Uberlagerenden Deckschichten, die den
Grundwasserleiter am Standort nach obenhin abdichten und somit eine Interaktion mit
Oberflachenwasser verhindern, vgl. Abb.3.

Schichtenprofil Zuflusszonen
Erkundungsbohrung "Schlammstrachen” mit Zuﬂussar_\tell
(FRE-135-29) (Messung in
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Abbildung 3: Schichtenprofil Erkundungsbohrung "Schlammstachen" FRE-135-29
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Als Abschluss erhalt der Trinkwasserbrunnen ein oberirdisches Abschlussbauwerk. Dieses
besteht aus einer Raumzelle, die Gber das Brunnen- und Sperrrohr gestellt wird.

Samtliche Durchfihrungen fur Rohrleitungen und Kabel sowie Ringraume zwischen den
Verrohrungen sind mit Link-Seal-Dichtungen abzudichten. Am auf das Schutzrohr des
Brunnenkopfes montierten Flanschdeckel hangt die Steigleitung mit Pumpe. Neben der
Abgangsleitung Richtung Wasseraufbereitungsanlage wird noch eine Spllleitung
vorgesehen, Uber die das gefdorderte Grundwasser im Spuilbetrieb des Brunnens in den
angrenzenden Weiher abgeschlagen werden kann.

Im Abschlussbauwerk sind desweiteren noch samtliche fir den Brunnenbetrieb
erforderlichen elektro- und messtechnischen Anlageteile untergebracht.

Aufgrund der Lage im Uberschwemmungsgebiet befindet sich das Abschlussbauwerk auf
einer Aufschittung aus Natursteinschotter mit einer Hohe von ca. 1,60 m Uber Urgelénde.

Zur Integration des Bauwerks in die Umgebung ist vorgesehen, dies mit einer Holzfassade
zu versehen. Zudem soll das Umfeld des Brunnens in den Abmessungen der Schutzzone |
(20 x 20 m, dabei 10 m allseitig vom Brunnenstandort) eingezaunt und durchgehend begriint
werden.

In Abbildung 4 ist der Aufbau des Abschlussbauwerkes dargestellt.
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Abbildung 4: Abschlussbauwerk des Férderbrunnens "Schlammstrachen" FCS-135-32
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3.3  LEITUNGSTRASSE

Um den geplanten Brunnen "Schlammstrachen" leitungstechnisch an die
Wasseraufbereitungsanlage im "Schapp" anzubinden, soll fir den SESE eine ca. 1.820 m
lange Anschlussleitung aus duktilem Guss verlegt werden. Der Durchmesser der zu
verlegenden Wasserleitung betragt dabei 150 mm im Bereich innerhalb bzw. 250 mm im
Bereich aul3erhalb des Schutzgebietes. Zur Stromversorgung und zur fernwirktechnischen
Anbindung des Brunnens werden fir den SESE parallel zwei Kabelschutzrohre mit einem
Aulendurchmesser von 125 mm fir Stromkabel und ein Mehrfachbelegungsrohr mit jeweils
2 x Durchmesser 40 und 32 mm fir die LWL-Kabel mit verlegt.

Zur digitalen Verbindung zwischen der Wasseraufbereitungsanlage im "Schapp" (Sitz der
technischen Abteilung des SESE) und der Gemeindeverwaltung in Remerschen (Sitz der
administrativen Abteilung des SESE) via LWL-Kabel ist Mitte des Okologischen Parkplatzes
am Wisswee ein Abzweig auf der Mehrfachbelegungsrohrtrasse zwischen dem geplanten
Brunnen "Schlammstrachen" und der Wasseraufbereitungsanlage im "Schapp" geplant. Von
dort zweigt ein Mehrfachbelegungsrohr auf den Wisswee in Richtung Gemeindeverwaltung
in der Waistrooss ab.

Die Wasserleitung der Gemeinde Schengen zwischen der Wasseraufbereitung im "Schapp"
und dem Bestand in der Waistrooss am Ortsausgang Remerschen in Richtung Schengen ist
ebenfalls aus duktilem Guss mit einem Durchmesser von 150 mm geplant. Auch diese
Leitung wird von der Aufbereitungsanlage aus im Graben der Brunnenanschlussleitung bis
zum Zufahrtsweg zu den Schwimm- und Angelweihern mit verlegt. Wahrend die
Brunnenanschlussleitung ab hier Gber eine Lange von rd. 665 m durch das Schutzgebiet
zum Brunnenstandort weiterverlauft, zweigt die Gemeindeleitung ab und geht Uber eine
Lange von rd. 335 m durch den Zufahrtsweg, der ebenfalls zum Schutzgebiet gehért und
dieses begrenzt, bis zum Anschlusspunkt an der Waistrooss. Auf diesem letzten Abschnitt
wird auch ein Mehrfachbelegungsrohr als Reserve fir die Gemeinde mit verlegt. Um den
Anschluss an den Trinkwasserleitungsbestand im Wisswee herzustellen, wird auf der Leitung
DN 150 auf Hohe der Mitte des dkologischen Parkplatzes ein Abgang DN 100 realisiert und
eine Leitung DN 100 in duktilem Guss, parallel zum Mehrfachbelegungsrohrs des SESE
Richtung Gemeindeverwaltung, bis zum Anschlusspunkt im Wisswee verlegt. Von der
Kreuzung Bréicherwee / Wisswee wird fur die Gemeinde auch noch ein Reserveleerrohr mit
einem Aul3endurchmesser von 125 mm bis zum Anschlusspunkt der Trinkwasserleitung im
Wisswee vorgesehen, um im Bedarfsfall die 6ffentliche Beleuchtung auf diesem Abschnitt
ausbauen zu kénnen. Die Anbindung an den Trinkwasserleitungsbestand im Bréicherwee
erfolgt in unmittelbarer Nahe der Aufbereitungsanlage im "Schapp". Auf dem Abschnitt
zwischen dem Bréicherwee und der Zufahrt zum Vereinshaus des FC Schengen zwischen
den beiden Fussballplatzen wird zusatzlich auch noch eine Gasleitung mit 160 mm
AuRendurchmesser mit verlegt, um das Vereinshaus zukilnftig an das Creos-Gasnetz
anschlie3en zu kénnen.

Die Verlegung aller Leitungen und Kabelschutzrohre erfolgt in offener Bauweise mit
Grabenbreiten in Abhangigkeit der Grabenbelegung zwischen 0,60 und 1,60 m auf3erhalb
der Schutzgebiete und zwischen 0,80 und 1,00 m innerhalb der Schutzgebiete. Beim Einzug
der Stromkabel zwischen der Aufbereitungsanlage im "Schapp“ und dem Brunnen
"Schlammstrachen”, welches in Langen von 500 m vorkonfektioniert ist, wird mit Kopfléchern
fur das Herstellen der Kabelmuffen gearbeitet.

Um den Eingriff in die vorhandenen Schutzzonen so gering wie méglich zu halten, erfolgt die
Verlegung innerhalb der Schutzgebiete in vorhandene Wege. Der Bodenaushub des
Leitungsgrabens wird dabei so gelagert, dass wegbegleitende Straucher nicht berihrt
werden.

In rdumlich engen oder sensiblen Abschnitten wird der Arbeitsbereich soweit wie mdglich auf
ein Minimum, sprich auf die vorhandene Wegbreite von 4 m, verringert.
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Auf Abschnitten im unbefestigten Geldnde zwischen dem 6kologischen Parkplatz und dem
Zufahrtsweg zu den Schwimm- und Angelweihern wird je nach Witterung bei Ausfuihrung
eine BaustraBe von 3 m Breite aus Natursteinschotter oder Baggermatten erforderlich,
welche nach Fertigstellung wieder zurlickgebaut wird.

Baustelleneinrichtungsflachen kénnen in weniger sensiblen Bereichen, wie den Parkplatzen
oder im befestigen StralRenbereich installiert werden.

Im Bereich der Halbinsel ist wahrend der Bauzeit des Brunnens eine Plattform von 20 x 20 m
als Baustelleneinrichtungsflache vorgesehen. Alle Lagerflachen haben temporaren Charakter
und werden nach Abschluss der Bauarbeiten vollstandig zurtickgebaut und wieder begrint.
Ebenso wird die Vegetationsdecke auf dem Leitungsgraben wiederhergestellt, so dass nach
einiger Zeit der Eingriff im offenen Gelande nicht mehr sichtbar sein wird.

Die Trassenbereiche, die innerhalb des Natura2000 - und Vogelschutzgebietes liegen,
haben eine Gesamtlange von ca. 1.000 m und verlaufen, wie aus Lageplan 3 ersichtlich, in
den vorhandenen ErschlieRungswegen, die geschottert sind.

34 ZEITBEDARF UND AUSFUHRUNGSPHASEN

Fur die Verlegung der Leitungen und den Bau des Trinkwasserbrunnens ist im Zeitplan des
Gesamtprojektes ein Zeitfenster von insgesamt einem Jahr vorgesehen.

Ende 2022 muss der Brunnen eingefahren und betriebsbereit sein, um Wasser zur
Aufbereitungsanlage liefern zu kdnnen, damit diese vor der eigentlichen Inbetriebnahme
ausreichend lang testen zu kénnen.

Dementsprechend muss mit der Ausfihrung der Leitungs- und Brunnenbauarbeiten im 4.
Quartal 2021 begonnen werden.

Die Arbeiten werden in verschiedenen Phasen ausgefiihrt, um negative Auswirkungen auf
die Schutzziele der Schutzgebiete so gering wie moglich zu halten:

Phase 1 — Leitungsbauarbeiten

Abschnitt : Bréicherwee — 6kologischer Parkplatz Wisswee — AC Schengen
(gemaf Lageplanen -050, -051,-052:0-1-2-3-4-11-12-13)

Zeitraum : Oktober 2021 — Februar 2022

- Phase 2 — Leitungsbauarbeiten (innerhalb der Schutzzone)

Abschnitt : Angelweiher — Brunnen Schlammstrachen
(gemaf Lageplanen -050, -051, -052 : 7 -8 -9)
Zeitraum : Januar 2022 bis Februar 2022

- Phase 3 — Leitungsbauarbeiten (innerhalb der Schutzzone)

Abschnitt : Angelweiher - Waistrooss
(gemaf Lageplanen -050, -051, -052 : 7 — 10)
Zeitraum : Februar 2022 bis Mérz 2022

- Phase 4 — Leitungsbauarbeiten

Abschnitt : 6kologischer Parkplatz Wisswee — Angelweiher
(gemal Lageplanen -050, -051,-052:4-5-6-7)
Zeitraum : April 2022 bis Mai 2022
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- Phase 5.1 — Brunnenbauarbeiten (Bohrung, Ausbau, Entwicklung, Abschlussbauwerk)

Standort : Schlammstrachen
(gemaf Lageplanen -050, -051, -052 : 9)
Zeitraum : September 2022 bis November 2022

- Phase 5.2 — Brunnenbauarbeiten (Elektroinstallation, Pumpeneinbau, Testbetrieb)

Standort : Schlammstrachen
(gemaf Lageplanen -050, -051, -052 : 9)
Zeitraum : November 2022 bis Dezember 2022

Die mit Larmentwicklung und Bewegungsunruhe einhergehenden Umsetzungsphasen
innerhalb des eingezédunten Schutzgebietes sind die Phasen 2 und 5.1, die zeitlich so geplant
sind, dass sie aul3erhalb der Brutzeiten liegen, die von Mérz bis Juli reichen.
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4. BESCHREIBUNG DES SCHUTZGEBIETS UND SEINER ERHALTUNGSZIELE

4.1 BESCHREIBUNG

Die geplante BaumalRnahme betrifft zwei Schutzgebiete, die sich teils Uberlappen: Das Natura
2000 - Gebiet LU0001029 ,Région de la Moselle supérieure” mit einer Gré3e von 1.675 ha und
das Vogelschutzgebiet LU0002012 ,Haff Remich” mit einer Gré3e von 258 ha.

DALHEIM

............

Welfrange,

Altwies

* MONDORFY
sLES-BAINS\

BURMERANGE '\

Lageplan 4: Lage Schutzgebiete LU0002012 und LU0001029 (schwarz gepunktet) mit geplanter
Leitungsverlegung (rot)

Fur das Habitat-Schutzgebiet LU0001029 sind drei besonders schiitzenwerte und selten
Lebensraume ausschlagegebend: Halbtrockenrasen (6210), Schluchtwald (9180) und Erlen-
Eschen-Wald (91EOQ).

Im Eingriffsbereich, wo sich die zwei Schutzgebiete teileweise Uberlagern, handelt es sich um
die groRte Feuchtzone des Landes. Das Baggerweihergebiet von Haff Réimech dient als Brut-,
Rast- und Winterquartier fiir zahlreiche seltene Vogelarten, die teilweise einzig dort vorkommen
wie Beutelmeise (Remiz pendulinus), Haubentaucher (Podiceps cristatus) und Zwergdommel
(Ixobrychus minutius).

Als Zielarten werden fir die Gebiete auf Grund ihres regelmafRigen Vorkommens genannt:

Brutvogel - Eisvogel - Alcedo atthis
- Zwergdommel - Ixobrychus minutus
- Grauspecht - Picus canus
- Neuntéter - Lanius collurio

Wintergaste - Rohrdommel — Botaurus stellaris
- Mergus albellus - Zwergsager
Zugvogel - Seggenrohrsénger - Acrocephalus paludicola
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- Moorente - Aythya nyroca

- Rohrweihe - Circus aeruginosus

- Blaukehlchen - Luscinia svecica

- Wepsenbussard - Pernis apivorus

- Tupfelsumpfhuhn - Porzana porzana

ERHALTUNGSZIELE

Im Réglement grand-ducal vom 6. Januar 2009 sind fir das Schutzgebiet "Région de la Moselle
supérior” folgende Erhaltungsziele definiert worden:

(24) Région de la Moselle supérior (LU0001029)

(a)

(b)
(©
(d)
(e)
V)
@
(h)

Erhaltung in einem gunstigen Erhaltungszustand von eutrophen Seen mit Vegetation
von Magnopotamion oder Hydrocharition (3150) und stehenden Gewassern,
Oligotrophen mit Mesotrophen mit Vegetation von Littorelletea uniflorae und/oder Isoeto-
Nanojuncetea (3130);

Erhaltung des oligo-mesotrophen Kalkwassers mit benthischer Vegetation in Chara spp.
(3140);

Erhaltung in einem gunstigen Erhaltungszustand der Kalkfelsen mit chasmophytischer
Vegetation (8210);

Erhaltung in einem ginstigen Erhaltungszustand fiir die Wiederherstellung der mageren
Méahwiesen (6510) bzw. der Trockenrasen (6210%);

Erhaltung in einem gunstigen Erhaltungszustand der Schluchtenwalder (9180%), der
Kalksteinwalder (9150) und der Buchenwaélder des Asperulo-Fagetum (9130);

Erhaltung in einem gunstigen Erhaltungszustand der Population des Kammmolchs
(Triturus cristatus);

Erhaltung in einem gunstigen Erhaltungszustand der Populationen der Grol3en
Hufeisennase und der Wimpernfledermaus;

Erhaltung in einem guinstigen Erhaltungszustand und Wiederherstellung der
Populationen der Spanischen Flagge (Callimorpha quadripunctaria) und des Grol3en
Feuerfalters (Lycaena dispar).

Im Réglement grand-ducal vom 30. November 2012 sind fur das Schutzgebiet ,Haff Réimech*®
folgende Erhaltungsziele festgelegt worden:

(12) Haff Réimech (LU0002012)

a)

b)

d)

Erhaltung eines giinstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Population
der Zwergdommel (Ixobrychus minutus): Erhaltung und Verbesserung der Schilfzonen,
insbesondere der alten Bestdnde mit Wurzeln im Wasser; Erhaltung der Ruhezonen
wéhrend der Brutzeit in der Umgebung von Nistgebieten;

Erhaltung eines giinstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Population
der Rohrdommel (Botaurus stellaris): Erhaltung und Verbesserung der
Uberwinterungsgebiete, insbesondere der Schilfzonen, vor allem der alten Bestande mit
Wurzeln im Wasser; Erhaltung der Ruhezonen im Winter; Erhaltung und insbesondere
Verbesserung der potenziellen Nistplatze;

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen
von Vogeln der Schilfrohrichte, Hochstaudenfluren und anderen Feuchtgebieten, wie z.
B. dem Tupfelsumpfhuhn (Porzana porzana), der Wasserralle (Rallus aquaticus), des
Teichrohrséngers (Acrocephalus scirpaceus), der Drosselrohrsanger (Acrocephalus
arundinaceus), des Schliffrohrsangers (Acrocephalus schoenobaenus), dem
Blaukehlchen (Luscinia svecica), der Beutelmeise (Remiz pendulinus) und der
Rohrammer (Emberiza schoeniclus): Erhaltung und Verbesserung der Nistlebensrdume
insbesondere fur Durchzigler;

Erhaltung der Populationen der Rohrweihe (Circus aeruginosus) in einem gunstigen
Erhaltungszustand: Verbesserung der potenziellen Nistgebiete und der Jagdgebiete;
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f)

)

K)

Erhaltung und Verbesserung der Nahrungshabitate, insbesondere von Schilf und
anderen Feuchtgebieten;

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der
Wasservogelpopulationen von Rastvogeln und Uberwinterungsgésten, wie Zwergsager
(Mergellus albellus), Reiherente (Aythya fuligula), Tafelente (Aythya ferina), Moorente
(Aythya nyroca) und Blasshuhn (Fulica atra);

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen
der Wasservogel wahrend der Nistzeit, wie Knékente (Anas querquedula), Reiherente
(Aythya fuligula), Tafelente (Aythya ferina), Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) und
Haubentaucher (Podiceps cristatus);

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen
des Fischadlers (Pandion haliaetus) und Verbesserung der Nahrungshabitate,
insbesondere der Gewasser;

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen
des Eisvogels (Alcedo atthis): Erhaltung und Verbesserung der Nahrungshabitate,
insbesondere der Fliisse mit bewaldeten Ufern; Erhaltung und Ausbau einiger Steilufer,
die als Nistplatz geeignet sind;

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustandes und Wiederherstellung der
Populationen der Uferschwalbe (Riparia riparia): Erhaltung und Ausbau einiger Steilufer,
die als Nistplatz geeignet sind;

Erhaltung eines giinstigen Erhaltungszustandes und Wiederherstellung der Population
des Grauspechts (Picus canus): Erhaltung und Ausbau von unterschiedlich
strukturierten Aufforstungen wie Auenwaldern und Erhaltung grofRer und abgestorbener
Baume;

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Population
des Wendehals (Jynx torquilla): Erhaltung und Anlage von Trockenrasen; Management
von halboffenen, unterschiedlich strukturierten Aufforstungen;

Erhaltung eines giinstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen
der Watvogel, wie Bekassine (Gallinago gallinago), Rotschenkel (Tringa totanus),
Bruchwasserlaufer (Tringa glareola) und Kampflaufer (Philomachus pugnax): Erhaltung
und Verbesserung der Nahrungshabiatata im Winterzug;

Erhaltung eines giinstigen Erhaltungszustands der Population des Flussregenpfeifers
(Charadrius dubius): Erhaltung und Verbesserung der Kiesgebiete und der Brachflachen
ohne oder mit geringer Vegetation; Erhaltung der Ruhezonen wahrend der Brutzeit in
der Umgebung von Nistgebieten;

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und flachendeckender Ausdehnung von
Schilfréhrichten und Hochstaudenfluren; Erhaltung und Gestaltung alter Schilfbestande
mit Wurzeln im Wasser;

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Auenwalder;
Erhaltung eines giinstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung von Trocken- und
Kiesflachen;

Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustands und Verbesserung der Wasserqualitat
und der Uferstruktur;

Aufrechterhaltung eines guinstigen Erhaltungszustands und flachendeckender
Ausdehnung der Watzonen;

Erhaltung der Ruhe empfindlicher Gebiete in Zeiten der Nistbildung, der Migration oder
des Winters durch die Steuerung der Besucherstrome.

Erhaltung eines giinstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Population
der Turteltaube (Streptopelia turtur) und der Nachtigall (Luscinia megarhynchos):
Erhaltung und Wiederherstellung der Sdume/Waldrander von Feuchtwaldern,
Uferbegleitgehdlzen und Auenwaéldern; horizontale und vertikale Umstrukturierung der
Waldrander von Feuchtwaldern, Uferbegleitgehdlzen und Auenwéldern; horizontale und
vertikale Umstrukturierung von Waldrandern und Waldbestanden; Erhaltung und
Wiederherstellung von Kraut-, Strauch- und Gehoélzschichten verschiedener Strukturen.
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4.3 MANAGEMENTPLAN

Der Managementplan fur beide Schutzgebiete wurde 2006 veréffentlicht und umfasst neben
dem Vogelschutzgebiet auch mehrere Habitatschutzgebiete. Der Managementplan greift die
Ziele aus der Schutzgebietsausweisung (s. voriges Kapitel) auf und prazisiert diese fur die
unterschiedlichen Zonen des Schutzgebietes.

0-,/\ J... s / Y Weiand. T

Zone Natura 2000

Schaffung neuer Fliessgewasser
" Schaffung neuer Gewasser
1| Renaturierung
1:' Umgestaltung verrohrter Fliessgewasser *.
4: Aushagerung
C‘ Entbuschen

! Extensivierung

Pflanzung von Hecken
;;;1 Sukzession Laubwald

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Karte des Managementplans mittel- bis Iangfrlstlge Malnahmen
(Zonierung) —rot umrandet: Untersuchungsbereich.

Im untersuchten Bereich der Baggerwéieren, wo ein Teil der neuen Leitungen verlegt und der
neue Trinkwasserbrunnen errichtet werden sollen, laufen laut Managementplan derzeit keine
MalRnahmen. Die gekennzeichnete MalRnahme "Schaffung neuer Fliessgewésser" im
Untersuchungsbereich ist bereits umgesetzt und steht nicht in Konflikt mit der geplanten
Baumalnahme.

4.4  DATEN DER CENTRALE ORNITHOLOGIQUE DU LUXEMBOURG (COL)

Von der Centrale Ornithologique du Luxembourg wurde flr dieses Projekt eine aktuelle
Auswertung der in der Datenbank vorhandenen ornithologischen Funde vorgenommen und in
verschiedenen Karten dargestellt (s. Anhang). Demnach kommen im Projektgebiet und dessen
naherer Umgebung einige naturschutzrelevante Arten vor. Diejenigen Arten, die in den
Erhaltungszielen fir das Schutzgebiet als Zielarten aufgefihrt werden (s. Kap. 4.2), sind mit
Fettschrift markiert.

Artname Brutnachweis | Nahrungs- | Sichtnachweis
deutsch wissenschaftlich habitat
Rotmilan Milvus milvus Revier 600 m X
entfernt (zuletzt
2016)
Schwarzmilan Milvus migrans Revier im UG X
(zuletzt 2016)
Habicht Accipiter gentilis X
Wespenbussard Pernis apivorus X
Baumfalke Falco subbuteo X
Rohrweihe Circus X
aeroginosus
Klappergrasmicke Sylvia curruca X
Hecken o6stl. im
UG parallel zur
N10 (2019)
Gartenrotschwanz Phoenicurus X
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Artname Brutnachweis | Nahrungs- | Sichtnachweis
deutsch wissenschaftlich habitat
phoenicurus
Nachtigall Luscinia X
megarhynchos ostl. im UG
zwischen zwei
Weihern (2020)
Stieglitz Carduelis X
carduelis
Dorngrasmiicke Sylvia communis X
Bluthénfling Carduelis X
cannabina
Goldammer Emberiza X
citrinella
Grlnspecht Picus viridis X
Wendehals Jynx torquilla X
Feldlerche Alauda arvensis X Wiese
Neuntoter Lanius collurio X
Kiebitz Vanellus vanellus X X Durchziigler
Heidelerche Lullula arborea X Durchziigler
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola | X
4x im UG Hecken
im Bereich
Parkplatz/Weg

Baggerweiher
2018

Wiesenpieper

Anthus pratensis

X Durchziigler

Wiesenschafstelze

Motacilla flava

X Durchziigler

Braunkehlchen

Saxicola rubicola

X Durchzigler

Kleinspecht Dendrocopos X
minor
Schwarzspecht Dryocopus X
martius
Mittelspecht Dendrocopos X
medius
Grauspecht Picus canus X
Kuckuck Cuculus canorus | X
Weidenmeise Poecile montanus | X
nordostl. des UG
(2020)
Trauerschnapper Ficedula X
hypoleuca
Pirol Oriolus oriolus X
Haubentaucher Podiceps X
cristatus im UG, Weiher
(2x 2020, 2x
2015, 2016)
Flussregenpfeifer Charadrius X
dubius nordl. des UG
Zwergdommel Ixobbrychus X
minutu nordl. des UG
Sumpfrohrsanger Acrocephalus X
palustris
Teichrohrsanger Acrocephalus X
scirpaceus 2018 ostl. des
Sportplatzes

Schilfbestand und
2020 sudl. im UG
beim Parkplatz,
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Artname Brutnachweis | Nahrungs- | Sichtnachweis
deutsch wissenschaftlich habitat
Weg zu
CR152/Waistroos
Drosselrohrsanger | Acrocephalus X
arundinaceus
Wasserralle Rallus aquaticus X X
Eisvogel Alcedo atthis X
nordostl. des UG
(2017 und 2x
2019)
Bekassine Gallinago X X
gallinago
Rohrammer Emberiza X
schoeniclus ostl. im UG
zwischen zwei
Weihern (2020)
Mauersegler Apus apus X
Haussperling Passer X
domesticus
Girlitz Serinus serinus X
Dohle Corvus monedula X
Mehlschwalbe Delichion urbicum | X
mehrere Bruten
2020 westlich im
UG im Siedlungs-
bereich
Rauchschwalbe Hirundo rustica X

Da sich das Untersuchungsgebiet in mehrere Lebensrdume gliedert, vom Siedlungsbereich
Uber Wiesen und Hecken zu den Schilfbestanden, kommen auch entsprechend zahlreiche
Vogelarten der verschiedenen Lebensraume vor.

Von den Arbeiten direkt und einem mdoglichen Eingriff in ihr Habitat sind aber hauptséchlich die
Arten der Geblsche und Hecken betroffen, da es hier zu Ruckschnitten kommen kann. Im
Eingriffsbereich entlang des Feldweges zwischen den zwei Weihern wurden 2020 Bruten von
Rohrammer und Nachtigall erfasst. Weitere Brutvorkommen im Eingriffsbereich befinden sich
entlang des Feldwegs vom Angelweiher bis zum CR 152/Waistroos. Hier gab es 2018 mehrere
Bruten des Schwarzkehlchens sowie 2020 ein Brutnachweis des Teichrohrsangers.

Besonders hervorzuheben ist auch das Revier des Schwarzmilans im Bereich der
Baggerweiher.
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5. WIRKFAKTOREN UND VORBELASTUNGEN

51  WIRKFAKTOREN

Bei der Ermittlung der umwelterheblichen Auswirkungen eines Projekts wird in der Regel
unterschieden zwischen baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Wirkungen.

= baubedingte Wirkungen sind solche, die durch das Baufeld und den Baubetrieb
verursacht werden. Sie haben meist nur temporaren Charakter, kénnen aber auch
dauerhafte Folgen nach sich ziehen;

= anlagebedingte Wirkungen gehen Uber die Bauphase hinaus und umfassen die
dauerhaften Wirkungen des Bauwerks. Sie entstehen durch das zu errichtende Objekt
an sich, hier der Trinkwasserférderbrunnen mit den Leitungen, ohne dass dieses in
Funktion ist;

= betriebsbedingte Wirkungen werden durch den Betrieb des Trinkwasserbrunnes und der
Leitungen verursacht.

Die baubedingten Wirkungen kdnnen sich darstellen als

e Veranderung der Vegetation durch Entfernen des Pflanzenbewuchses durch Abdecken
der Oberflache bzw. tempordre Befestigung von Stell- und Lagerplatzen sowie
BaustraRe mittels Naturschotter, Baggermatten o.a. Diese Materialien werden aber nach
Abschluss der Bauarbeiten wieder entfernt und die Flachen wieder begrint;

e Larmentwicklung und Bewegungsunruhe durch den Baubetrieb;
¢ Emission von Schadgasen und Staub (Baumaschinen, Bauverkehr);

e Erschuitterung und Vibrationen.

Anlagebedingte Wirkungen entstehen durch

¢ Kleinflache Veranderung des Landschaftsbildes bzw. der Landschaftswahrnehmung im
Bereich der Halbinsel im Baggerweiher durch die Errichtung des Abschlussbauwerkes
fur den Trinkwasserbrunnen;

Durch die erdverlegten Infrastrukturen (Rohrleitungen und Kabelschutzrohre) entstehen keine
anlagenbedingten Effekte mit Wirkungen auf die oberirdische Vegetation oder die Tierwelt.
Ebenso sind keine optischen Storwirkungen nach Fertigstellung vorhanden, da nur die
Schachtabdeckungen der Kabelzugschachte fir die LWL-Kabel sowie die Stralenkappen der
Schieber und Hydranten auf den Trinkwasserleitungen an der Oberflache sichtbar bleiben. Eine
Veranderung in der Geholzvegetation auf Trassenabschnitten abseits von befestigten Wegen
ist jedoch absehbar, da fir vereinzelt gerodete Baume keine Nachpflanzungen auf der
Leitungstrasse selbst durchgefihrt werden kénnen. StrAucher und kleinere Verbuschungen
konnen jedoch toleriert werden.

Betriebsbedingte Wirkungen:

o Betriebsbedingte Auswirkungen sind in geringen Massen durch den Betrieb des
Trinkwasserbrunnens zu erwarten. Hier kdnnen Gerauschemissionen durch die im
Abschlussbauwerk befindlichen Elektroinstallationen und die Unterwasserpumpe bei der
Forderung des Grundwassers auftreten. Diese Gerauschemissionen sind durch das
Abschlussbauwerk aber auRen kaum wahrnehmbar und liegen deutlich unter dem
Gerduschpegel der angrenzenden Nationalstral3e.
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Storwirkungen mit potenziellen nachteiligen Auswirkungen werden fur das behandelte Projekt
daher Uberwiegend nur wahrend der Bauphase verursacht. Kleinflachigen Anderungen in der
Vegetation auf dem o.g. unbefestigten Trassenabschnitt sind zu erwarten, da groRere Geholze
auf der Leitungstrasse nicht gewollt sind, um ein eventuelles Einwurzeln in die
Muffenverbindungen der Trinkwasserleitungen zu vermeiden. Betriebsbedingte Wirkungen
treten nur im direkten Nahbereich des Forderbrunnes durch geringfligige Gerauscheimissionen
auf.

5.2 VORBELASTUNGEN

Eine Vorbelastung der Schutzgebiete besteht aktuell durch die N10 zwischen Schengen und
Grevenmacher und den CR 152. Durch den Verkehr auf der N10 und dem CR kommt es zu
Stérungen sensibler Arten im angrenzenden Umfeld, insbesondere durch Bewegungsunruhe
und Larmentwicklung.

Gleiches gilt fur die in den Schutzgebieten gelegene, gewerbliche Siebanlage der Firma Hein
mit Zufahrt von der N10 und die seit mehreren Jahren vorhandenen Baustelleneinrichtungs-
und Lagerflache auf dem Parkplatz am CR 152

Ebenso wird das Gebiet der Weiher im Untersuchungsbereich fir Freizeitaktivitdten genutzt.

Einer der Weiher wird in den Sommermonaten als 6ffentlicher Badeweiher betrieben und ist
dementsprechend erschlossen. Es gibt ein Restaurant, Grill- und Liegewiesen, sowie stark
frequentierten Parkplatzflachen (befestigt und unbefestigt) im Bereich des Bréicherwee, des
Wisswee und der Waistrooss. Angrenzend an den Badeweiher befinden sich zuséatzlich eine
Beachvolleyballanlage und zwei FuR3ballfelder, die flr den Trainings- und Spielbetrieb genutzt
werden.

Der andere Weiher, auf dessen bestehender Halbinsel der Trinkwasserférderbrunnen errichtet
werden soll, ist als Vereinsangelweiher ausgewiesen und verfligt tber eine ortsfeste Grillhiitte
(Fischerhaus) im Eingangsbereich der Angelanlage, sowie verschiedene Angelstege und
Grillstellen rund um den Weiher.
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6. PROGNOSE MOGLICHER BEEINTRACHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE
DES SCHUTZGEBIETES

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, entstehen die starksten Auswirkungen wahrend der
Bauphase, wahrend anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen des Projekts gering bis
vernachlassigbar sind.

Waéhrend der Bauarbeiten kdnnen Storungen in folgender Form auftreten:

Veranderung der Vegetation durch Freimachen des Baufeldes, Abdecken der
Oberflache bzw. temporare Befestigung von Stell- und Lagerplatzen sowie Baustralle
mittels Naturschotter, Baggermatten 0.4.. So ist wéhrend der Bauzeit die Errichtung
einer befestigten Baustelleinrichtungsflache im Bereich der Halbinsel von 20 x 20 m fir
die Ausfuihrung der Brunnenbauarbeiten vorgesehen. Zudem werden parallel zu den
Rohrleitungsgrében temporar Erdmassen gelagert, die beim Aushub dieser anfallen und
nicht abgefahren werden, sondern beim Verfullen wieder eingebaut werden. Ebenso
wird Sand als Bettungsmaterial fir die Rohrleitungen bendtigt, der separat angeliefert
und gelagert wird.

Die Rohrleitungsgraben haben Breiten zwischen 60 und 160 cm je nach Belegung.
Innerhalb der Schutzgebiete liegen diese zwischen 80 und 100 cm. Insgesamt ist mit
einer je nach Anforderungen variablen Baufeldbreite zwischen 4 m und 10 m zu rechnen
(vgl. Kap. 3.3).

Wahrend der Bauzeit sind die jeweils in Bau befindliche Trassenabschnitte und
zugehorige Zufahrten durch Voégel nicht nutzbar und stellen somit einen temporaren
Verlust von Lebensraumflache (Brut- bzw. Nahrungshabitat) dar. Zur Minimierung dieses
Umstandes werden die Arbeiten innerhalb der Schutzzonen so geplant, dass sie
auB3erhalb der Brutzeiten liegen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die temporaren Fahr- und Lagerflachen
vollsténdig zurtckgebaut und wieder begriint. Ebenso wird die Vegetationsdecke auf
den Trassenabschnitten im unbefestigten Gelédnde wiederhergestellt.

Mit Blick auf die Flexibilitat und hohe Anpassungsfahigkeit der Art ist wahrend der
BaumalRnahmen ein vorubergehendes Ausweichen jagender Tiere auf angrenzend
vorhandene Nahrungshabitate mdglich und zu erwarten. Man kann aber auch davon
ausgehen, dass die entsprechenden Flachen nach Abschluss der Baumal3Bhahmen von
dieser Art wieder besiedelt werden und keine dauerhafte Vertreibung stattfindet.

Larmentwicklung und Bewegungsunruhe durch den Baubetrieb: Die Storwirkungen
durch Larm und Bewegungsunruhe kénnen bis zu mehrere hundert Meter beidseitig
Uber den Trassenbereich hinausgehen und beeintrachtigen die angrenzenden
Lebensraume (Garniel u. Mierwald 2014, McClure et al. 2013). Dies hat zur Folge, dass
storungsempfindliche Arten diese Flachen nicht mehr als Brut- und/oder
Nahrungshabitate nutzen kénnen und die gestérten Bereiche meiden.

Hiervon konnen drei Zielarten des Schutzgebietes betroffen sein, die im Umfeld des
Trassenbereiches nachgewiesen sind (vgl. Kap. 4.4 sowie Karten der COL im Anhang):
Rohrammer, Teichrohrsanger und Nachtigall. Nach Mierwald (2014) wird fur die drei
Arten von einer Effektdistanz von ca. 100 m ausgegangen, wobei sie in eine Gruppe mit
schwacher LArmempfindsamkeit eingeordnet werden. Dies bedeutet, dass Larmeffekte
kaum Auswirkungen auf die Art haben. Die Auswertung der Karten der COL lasst die
folgenden Schlussfolgerungen zu:

- Innerhalb des Vogelschutzgebietes (= Bereich zwischen Kassenhduschen
Weiher und Halbinsel entlang N10 und Zufahrt zum Angelweiher vom CR
152/Waistroos kommend) verlauft die BaumalRnahme in raumlicher Nahe zur
NationalstraRe N10 sowie dem CR 152. Trotz dieser Storwirkungen kam es in
mehreren  Beobachtungsjahren zu Bruten in den angrenzenden
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Heckenstrukturen. Bei den Bruten handelt es sich um solche von relativ
larmunempfindlichen Arten, sodass daher davon auszugehen ist, dass der LArm
und die Bewegung von zusatzlichen Baufahrzeugen zu keinen zuséatzlichen
Stérungen dieser Brutplatze fihren wird.

Da die Storungen aber nur temporar sind und auch ausreichend Ausweichflachen im
generell stilleren Bereich der Schutzzonen noérdlich des Bréicherwees vorhanden sind,
ist nicht von dauerhaften Auswirkungen auf die Vogelpopulation auszugehen.

o Emissionen von Schadgasen und Staub erfolgen wahrend der Baumafnahme durch
Baumaschinen und den Baustellenverkehr. Die Emissionen von Abgasen durch die
Baumaschinen werden im Vergleich zum Verkehr auf den umliegenden StraRen als
vernachlassigbar eingestuft. Auch die Staubentwicklung lasst sich deutlich vermindern,
wenn bei entsprechender trockener Witterung die Flachen durch Besprihen mit Wasser
befeuchtet werden. Insgesamt wird dieser Faktor als gering relevant eingestuft.

e Erschitterung und Vibrationen entstehen beim Einsatz des Brunnenbohrgerates. Solch
eine Maschine kommt auf der Halbinsel zum Abteufen der Bohrung fur den
Trinkwasserbrunnen zum Einsatz.
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7. KUMULATIVE WIRKUNGEN

Nach den uns bekannten Informationen sind keine weiteren Projekte in den Schutzgebieten
geplant, die zu kumulativen Stérungen fihren wirden.

Die geplante Errichtung der Trinkwasserinfrastrukturen hat keine dauerhaften Auswirkungen auf
die Schutzgebiete.

Eine Vorbelastung besteht durch die direkt angrenzende NationalstraRe N10 und den CR 152,
die Siebanlage der Firma Hein und der vorhandenen Baustelleneinrichtungs- und Lagerflache,
sowie die Freizeitaktivitdten rund um die Baggerweiher sidlich des Bréicherwees.
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8. MOGLICHE VERMEIDUNGS- UND VERMINDERUNGSMARNAHMEN

Zur Vermeidung und Verminderung von Stérungen der im Untersuchungsgebiet vorkommenden
Vogelarten sollten die folgenden Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaf3nahmen durchgefihrt
werden:

- Der notwendige Rickschnitt von Gehélzen muss zum Schutz aller vorkommenden
Vogelarten auBerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Vdgel durchgefuhrt werden, also
in den Herbst- und Wintermonaten.

- Die Bauarbeiten im Bereich der Schutzgebiete sollen auferhalb der Brut- und
Aufzuchtzeit zwischen Marz und Juli stattfinden (siehe Bauzeitenplan, Kap. 3.4).

- Bei der Entfernung von Baumstrukturen sollen diese auf das Vorhandensein von
Baumhohlen kontrolliert werden, um entsprechende Schutzmafnahmen einleiten zu
kbnnen.

- Das geplante Bauzeitenfenster von Januar bis Marz 2022 sollte ausreichen, den
Abschnitt im Schutzgebiet von ca. 1000 m fertigzustellen (vgl. Kap. 3.4), ggf. wird mit
zwei Baukolonnen parallel gearbeitet werden missen (eine entlang des Weges vom
Angelweiher zum CR 152/Waistroos und eine im Bereich entlang des Weges parallel
zum Angelweiher in Richtung Halbinsel).
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9. FAZIT

Aus den vorliegenden Informationen kann abgeleitet werden, dass durch das geplante Projekt
innerhalb des Natura 2000 — und des Vogelschutzgebietes nicht mit gréReren und nachhaltigen
Storungen fur geschutzte Vogelarten zu rechnen ist. Eine vertiefte FFH-Vertraglichkeitsstudie
wird daher fur dieses Projekt nicht fiir notwendig erachtet.

Aus artenschutzrechtlichen Grinden (Art. 21 Naturschutzgesetz) wird empfohlen, eine
Bauzeitenregelung durchzufihren, um Stérungen fir nahe gelegene Brutplatze der
vorhandenen Wasservogel so weit wie moglich zu vermindern bzw. zu vermeiden. Hier sollten
wahrend der Brut- und Aufzuchtzeiten (Marz bis Juli) keine direkten Bauaktivitaten stattfinden.
Siehe hierzu auch den Vorschlag in Kapitel 3.4 Zeitbedarf und Ausfiihrungsphasen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind keine erheblichen Stérungen durch den Betrieb des
Trinkwasserbrunnens und der entsprechenden Leitungen zu erwarten.
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11. ANHANG

Karten der Centrale Ornithologique du Luxembourg (COL) fur das untersuchte Gebiet.
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