
NN + ca. 146 m

±  0,00
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Kies, Sand, Schluff

-     3,00

Kies

-     4,00

-     8,50

-   11,50

-   13,00

-   15,00

-   17,00

-   21,00

-   25,00

-   30,00

-   32,00

-   36,00

-   38,00

-   41,00

-   42,00

-   45,00

-   50,30

Massiver

Dolomit

Dolomit, dünne Mergel-

zwischenlagen

Dolomit, Mergelzwischenlagen

Dolomit

Mergelstein,

Dolomit

Schluff, Sand

Sandstein,

Mergelstein

Tonmergel

Mergelstein,

Dolomit

Mergelstein

Sandstein,

Dolomitbänke

Sandsteinbänke,

dünne Dolomitbänke

Dolomit

Dolomit, Kluftminerale

(Hinweis auf Klüfte)

Mergelzwischenlagen,

Dolomit

-  50,30

   2 %

 75 %

-  48,00

-  43,20

-  26,30

-  31,00

-  32,50

-  44,00

 10 %

   5 %

-  49,70
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   8 %

-  31,50

-  25,00

± 0,00

Bohrend Ø 1.200 mm 

Bohrend Ø 800 mm 

- 42,00

- 41,00

- 40,00

- 36,00

+ 2,20

ca.   28,2 m Vollwandrohr DN 400, Edelstahl

                           EN Werkstoff - Nr. 1.4539

ca. 10,0 m Wickeldrahtfilterrohr DN 400, Edelstahl

                   EN Werkstoff - Nr. 1.4539

ca. 4,0 m Sumpfrohr DN 400, Edelstahl

     EN Werkstoff - Nr. 1.4539

+ 1,70

ca. 1,0 m Gegenfilter Ø 1,0 - 2,0 mm

    DIN 4924

ca. 16,5 m Filterkies Ø 3,15 - 5,6 mm

    DIN 4924

ca. 26,2 m Zementierung mit Fußzementierung

ca. 25,7 m Sperrrohr Ø 900 mm, Stahl

ca. 0,5 m Tonabdichtung

- 26,00

- 25,00

- 24,50

- 20,56

WSP. bei Q=75,6 m

3

/h (20.02.2015)

WSP. bei Q= 80 m

3

/h (Prognose)- 24,00

- 4,70

WSP. in Ruhe am 16.02.2015 

+ 1,50

ca. 26,0 m Zementierung

- 9,00

Bohrend Ø 1.500 mm 

Zuflusszonen

mit Zuflussanteil

(Messung in

Versuchsbrunnen

FRE-135-29)

Schichtenprofil

Erkundungsbohrung "Schlammstrachen"

(FRE-135-29)

Ausbauprofil

Neubrunnen "Schlammstrachen".

(FCS-135-32)

H 1/200

V 1/20

LOCALISATION

Forage de reconnaissance

existant

FRE-135-29

Nouveau forage-captage

"Schlammstrachen"

FCS-135-32
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PROJET:

OBJET:

INDICE :

J.T.19/08/2021

MAITRE D'OUVRAGE:

S.JO.

Tel.: (+352) 49 00 65 1

e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg

N° PROJET :

053

H184263

H184263A

M.G.

AUTORISATION

Réalisation d'un forage-captage (FCS-135-32) au lieu-dit "Schlammstrachen" à Remerschen

Bohr-und Ausbauprofil

SYNDICAT DES EAUX DU SUD-EST

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHENGEN

Réalisation d'un nouveau forage-captage

avec mise en place d'une installation de déminéralisation à Remerschen

Renforcement du réseau de distribution communal à Remerschen
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