
Affaire : Sondage :

Dossier : Date: 27/11/2024

Cote du tubage /TN : Ht= 0.60 m

Charge initiale : h0= 15 m

L= 0.50 m

B= 0.114 m

Diam = 70/90 mm m= 13

Prof sup = 0.70 m

Prof inf = 1.20 m

t(s) Z (m)

0 0.00
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420 0.00

480 0.00

540 0.01

600 0.01

660 0.01

720 0.01

780 0.01

840 0.01

900 0.01

960 0.01

1020 0.01

1080 0.01

1140 0.01

1200 0.01

1500 0.01

1800 0.02

2100 0.02

2400 0.02

2700 0.02

3000 0.02

3300 0.03

3600 0.03

Cavité de : Niveau d'eau en forage : 15 m

MESURES
Coefficient de PERMEABILITE : k= <10^-7 m/s

Débit d'apport : Qa= 0.00E+00 m
3
/s

Cavité

Tubage :

LF1

ENA2.O.0123 Nature du sol : Argile rouge

Aire intérieure du tubage : S= 0.0038 m
2

BISSEN Luxembourg BH.P05 Essai N° :

SERVICE GEOTECHNIQUE GINGER CEBTP NANCY

MESURE DE  PERMEABILITE  type injection à niveau variable ENA2
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Affaire : Sondage :

Dossier : Date: 03/12/2024

Cote du tubage /TN : Ht= 0.60 m

Charge initiale : h0= 15 m

L= 1.00 m

B= 0.114 m

Diam = 70/90 mm m= 19

Prof sup = 2.00 m

Prof inf = 3.00 m

t(s) Z (m)
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480 0.00
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720 0.01

780 0.01

840 0.01

900 0.01

960 0.01

1020 0.01

1080 0.01

1140 0.01

1200 0.01

1500 0.01

1800 0.01

2100 0.01

2400 0.01

2700 0.01

3000 0.01

3300 0.01

3600 0.01

Cavité de : Niveau d'eau en forage : 15 m

MESURES
Coefficient de PERMEABILITE : k= <10^-7 m/s

Débit d'apport : Qa= 0.00E+00 m
3
/s

Cavité

Tubage :

LF2

ENA2.O.0123 Nature du sol : Argile grise bariolée

Aire intérieure du tubage : S= 0.0038 m
2

BISSEN Luxembourg BHT27 Essai N° :

SERVICE GEOTECHNIQUE GINGER CEBTP NANCY

MESURE DE  PERMEABILITE  type injection à niveau variable ENA2
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Affaire : Sondage :

Dossier : Date: 11/12/2024

Cote du tubage /TN : Ht= 0.60 m

Charge initiale : h0= 15 m

L= 1.00 m

B= 0.114 m

Diam = 70/90 mm m= 19

Prof sup = 7.50 m

Prof inf = 8.50 m

t(s) Z (m)
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480 0.00
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600 0.01
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720 0.01

780 0.01

840 0.01

900 0.01

960 0.01

1020 0.01

1080 0.01

1140 0.01

1200 0.01

1500 0.01

1800 0.01

2100 0.01

2400 0.01

2700 0.01

3000 0.01

3300 0.01

3600 0.01

54000 0.05

Cavité de : Niveau d'eau en forage : 15 m

MESURES
Coefficient de PERMEABILITE : k= <10^-8 m/s

Débit d'apport : Qa= 0.00E+00 m
3
/s

Cavité

Tubage :

LF3

ENA2.O.0123 Nature du sol : Marne grise gréseuse

Aire intérieure du tubage : S= 0.0038 m
2

BISSEN Luxembourg BHL20 Essai N° :

SERVICE GEOTECHNIQUE GINGER CEBTP NANCY

MESURE DE  PERMEABILITE  type injection à niveau variable ENA2
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Affaire : Sondage :

Dossier : Date: 25/11/2024

Cote du tubage /TN : Ht= 0.60 m

Charge initiale : h0= 15 m

L= 1.00 m

B= 0.114 m

Diam = 70/90 mm m= 19

Prof sup = 4.50 m

Prof inf = 5.50 m

t(s) Z (m)
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1020 0.01
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1140 0.01

1200 0.01

1500 0.01

1800 0.01

2100 0.02

2400 0.02

2700 0.02

3000 0.03

3300 0.03

3600 0.04

Cavité de : Niveau d'eau en forage : 15 m

MESURES
Coefficient de PERMEABILITE : k= <10^-7 m/s

Débit d'apport : Qa= 0.00E+00 m
3
/s

Cavité

Tubage :

LF4

ENA2.O.0123 Nature du sol : Grès argileux

Aire intérieure du tubage : S= 0.0038 m
2

BISSEN Luxembourg PMTL16 Essai N° :

SERVICE GEOTECHNIQUE GINGER CEBTP NANCY

MESURE DE  PERMEABILITE  type injection à niveau variable ENA2
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Affaire : Sondage :

Dossier : Date: 25/11/2024

Cote du tubage /TN : Ht= 0.60 m

Charge initiale : h0= 15 m

L= 0.50 m

B= 0.114 m

Diam = 70/90 mm m= 13

Prof sup = 1.00 m

Prof inf = 1.50 m

t(s) Z (m)

0 0.00
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540 0.04

600 0.05
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720 0.07

780 0.07

840 0.08

900 0.09

960 0.10

1020 0.11

1080 0.12

1140 0.12

1200 0.13

1500 0.16

1800 0.18

2100 0.22

2400 0.24

2700 0.28

3000 0.32

3300 0.35

3600 0.40

Cavité de : Niveau d'eau en forage : 15 m

MESURES
Coefficient de PERMEABILITE : k= <10^-7 m/s

Débit d'apport : Qa= 0.00E+00 m
3
/s

Cavité

Tubage :

LF5

ENA2.O.0123 Nature du sol : Argile gréseuse

Aire intérieure du tubage : S= 0.0038 m
2

BISSEN Luxembourg PMTO11 Essai N° :

SERVICE GEOTECHNIQUE GINGER CEBTP NANCY

MESURE DE  PERMEABILITE  type injection à niveau variable ENA2
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