»
ngénieurs-conseils /tz
b SI— | ’ l @ Capﬁ:ﬂﬁrﬂmnes

Administration Communale de Wiltz

Wunne mat der Wooltz

Abschatzung zur Auswirkung

der geplanten Erdwarmebohrungen auf die Umwelt

Priifung der UVP-Pflicht gemaR

« la loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences sur I'environnement (EIE)»

-~

Capitale des Ardennes

207012 R K"n % O = D E D = % 14/10/2020

Bureau d'Etudes et de Services Techniques

L-2513 Senningerberg

2, rue des Sapins
eMail : best@best.lu

Tel. 3490 90




1]
b SI_ Ingénieurs-conseils @ ﬂ)'/tz
Capitale des Ardennes

INHALTSVERZEICHNIS

Priifung der UVP-Pflicht gemaR dem gednderten Gesetz vom 15. Mai 2018

1. Bewertungsrahmen, Projektbeschreibung .........ccccceriioiciiiee e, 3
1.1 ProjektUmMTang ... e e e e e naae e e e e 3
1.2 Angaben zum Betreiber/Antragsteller........coveeiieeciieeciieecce e 3
1.3 StandortbesChreibUNG ........v i 4
1.4 VOrgesehene ArDEILEN........viiiii i e e e e e e e srerr e e e e e e e ennnnes 9
1.5 BaustelleninriChTUNG .......oueiiiieiiii e e e e 10
1.6 Baustellenbetrieb ... 11
1.7 Betrieb der ANIGge. .o e a e 11

2. Standortbeschreibung: sensible geografische Zonen, die vom Projekt beeinflusst

LT o LT T o] ] o [T o S PPRP 12

D2 R A | =T o 41T ¥ o PSR 12
2.2 NatUrSChULZEEDIETE ...uviii i e e e s aaes 12
2.3 WasSersChULZEEDIETE ... e e e e e e e e 13
3. Einflisse auf die UMWEIT.........euviiiiieiiieieeeee et e e e e e e e e e 13
. 700 R = To Yo [T TSR 13
3.2 LUTE UN KIM@. ittt ee e e e e e et ee e e e e e e e anbreeeeeeeeeeas 14

S T8 T € ¥ T AT 1Y =T USRS 14
I 0] oY=l o Yol s = o VY Y Y PP 14
R T V= = ) =) o o] ISt 14
3.6 NatUIrSChULZEEDIETE ..occe et e e e e e e e e e 14
TR A (U] {014 =Y o oY T O SRR 15
4. Summenwirkung mit anderen Projekten ......eeeeieeveiiciieeeeiie e 15
5. Bewertung: Zusammenfassende Darstellung der moglichen Auswirkungen.............. 15
T Y= L= o =T o b= o TSP 17

Screening - 207 012 1/17



SI_ Ingénieurs-conseils

@ wilez

Hochwassergefahrenkarte 2019

ANLAGENVERZEICHNIS
Nr. Nr. Plan / Beschreibung MaRstab Datum Erstellt durch
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Auszug aus der topographischen 1:10.000 | 12/10/2020 BEST via _
Karte map.geoportail.lu
1 207012-73-007001 Detaillierter Lageplan 1:2.000 |08/10/2020 BEST
Lage der Erdwarmeanlage im
207012-73-007002 . 1:1.500 12/10/2020 | BEST
Luftbild
Administration
2 Katasterplanauszug 1:2.500 |29/09/2020 | du cadastre et de
la topographie
Auszug aus der Bodenkarte BEST via
1:10. 10/202
1:100:000 0.000 | 09/10/2020 map.geoportail.lu
207012-73-007003 | Geologische Karte und Profil BEST
3
BEST
207012-73-007004 | Auszug aus dem Altlastenkataster 1:2.500 |12/10/2020
Extralt.du Cadastre de? sites 09/10/2020 BEST via .
potentiellement pollués map.geoportail.lu
Auszug aus dem aktuellen PAG BEST via .
map.geoportail.lu
BEST vi
a Naturschutzgebiete 1:20.000 Stvia
map.geoportail.lu
207012-73-007005 | AUszug aus der 1:2.500 |12/10/2020 | BEST
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1. BEWERTUNGSRAHMEN, PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Projektumfang

Im Urbanisierungsprogramm ,Wunne mat der Wooltz“ entsteht im Bereich einer alten
Industriebrache ein neues Wohnviertel mit rund 780 Wohneinheiten und 6ffentlichen
Gebaduden. Letztere sind im PAP Public verankert und beinhalten eine Ganztagsschule, ein
Maison relais, ein padagogisches Museum sowie eine Musikschule. Die Beheizung der
Gebdude soll Uber Warmepumpen und Gas-Brennwertkessel, die als Hilfssysteme
eingesetzt werden, erfolgen. Insgesamt sind 22 Bohrungen mit Tiefen von 100 m und einer

Gesamtheizleistung von 125 kW geplant.

Die Installation der Erdwarmebohrungen entspricht Punkt 78 aus Anhang IV des Réglement
grand-ducal vom 15.05.2018 (1): Forages géothermiques en profondeur : Un ou plusieurs
forages géothermiques en profondeur, sur un site, d’une puissance d’absorption thermique

totale des sondes supérieure a 30 kW.

Zur Feststellung, ob eine Umweltvertraglichkeitsprifung notig ist, muss gemald Artikel 4
des EIE-Gesetzes (2), eine Vorprifung in Form eines Screenings durchgefiihrt werden.

Dieses ist Inhalt des vorliegenden Berichts.

Die  wasserrechtliche  Genehmigung flir das  Vorhaben unterliegt der

Genehmigungsnummer EAU/AUT/19/1279.

1.2 Angaben zum Betreiber/Antragsteller

Besitzer und Betreiber der Anlage Antragssteller/Kontaktperson
Administration Communale de Wiltz B.E.S.T Ingénieurs-Conseils S.a.r.l.
10 Grand-rue 2, rue des Sapins
L-9501 Wiltz L-2513 SENNINGERBERG
Tel.: 9599391 Tel.: 349090
Fax: 95993945 Fax.: 34 94 33
Kontaktperson: Sabrina Morn Kontaktperson: Christine Schnatmeyer
Tel.: 95993974 Tel.: 349090728
E-Mail: sabrina.morn@wiltz.lu E-Mail: cschnatmeyer@best.lu
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1.3 Standortbeschreibung

Topographische Lage
Lagepldane zum Untersuchungsstandort ,,Campus scolaire” sind in Anlage 1 gegeben. Das
Projektareal liegt in der rue Charles Lambert, in 9540 Wiltz, am slidlichen Ufer der

Wiltz/Wolz.

Die Erdwarmebohrungen werden am noérdlichen Rand des Areals, an der Grenze zum
geplanten Retentionsbecken niedergebracht. Auf einer Flache von rund 1.500 m? sind in
zwei Arealen 22 Bohrungen mit einer Tiefe von jeweils 100 m geplant. Insgesamt sechs
Bohrungen werden im stidwestlichen Areal und 16 Bohrungen im norddstlichen Areal
eingerichtet (Abb. 1). Der Abstand zwischen den Bohrungen ist mit 8 m geplant. Eine
detaillierte Darstellung findet sich in Plan 207012-73-007001, Anlagel.

Die beanspruchte Flache wird aktuell als Lagerflache flir Baumaterial und -schutt genutzt.

Der hintere Teil ist durch Wildwuchs (Straucher und Biiche) bewachsen (Bild 1und Bild 2).

Bild 1: Blick auf die westliche Flache, in deren Bereich die Erdwdrmesonden installiert werden.
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Bild 2: Blick auf die dstliche Flache, in deren Bereich die Erdwarmesonden installiert werden.

Betroffene Katasterparzellen
Die von dem Bauvorhaben betroffenen Parzellen sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Ein

Auszug aus dem Kataster findet sich in Anlage 2.

Tabelle 1: Katasterparzellen

Rechtswert/ Hochwert 62631/114780

Geldndehohe +319m . NN

Campus scolaire
13, rue Charles Lambert

Ortslage (Sektion) WA de Wiltz

864/4052, -/4579, -/4813, -/4815, -/4817, 335/5100,
588/5112,593/5117

Adresse

Nr. Parzellen

Die Erdwdrmebohrungen werden im nordwestlichen Bereich der Parzelle 588/5112

eingerichtet (Abb. 1).
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Abb. 1: Areal des Campus scolaire im aktuellen Kataster.

Boden
Im Untersuchungsgebiet liegt keine detaillierte Bodenkartierung vor. In der
Ubersichtskarte im MaRstab 1:100.000 sind im Umfeld der Stadt steinig, lehmige
Braunerden aus Schiefer sowie Tal- und Hangboden verzeichnet (ein Ausschnitt aus der

Bodenkarte findet sich in Anlage 3).

Auf Grund der urbanen Nutzung ist am Standort nicht mit gewachsenen Boden zu rechnen.
Im Rahmen der vorliegenden Studien zur Erkundung von Altlasten (3), (4) wurden mehrere
Erkundungsbohrungen ausgefiihrt (vgl. Abschnitt Altlasten). Es werden Auffillungen von
mindestens 85 cm Machtigkeit Uber sandig, kiesigen, teilweise tonigen, alluvialen
Ablagerungen beschrieben. Diese konnen Machtigkeiten bis zu 4 m erreichen. Darunter
folgt, in Tiefen zwischen 1,5m und 6 m unter GOK, der Verwitterungshorizont der

devonischen Schiefer (3).
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Geologie

Das betrachtet Gebiet liegt im Bereich der geologischen Karte Nr. 8, Wiltz (3). Ein Ausschnitt
aus der Karte sowie ein geologischer Schnitt durch das Projektareal finden sich in Anlage 3

(Plan 207012-73-007003).

Der Standort liegt im Bereich des Oslings, innerhalb der Synklinale von Wiltz. Unter den
wenige Meter machtigen, alluvialen Ablagerungen der Wiltz (a) folgen die Gesteine des
Devons (Unteres Ems, Schiefer von Wiltz, E3). Sie erreichen Machtigkeiten von mehreren
hundert Metern. Im Liegenden folgt das Mittlere Ems mit den Bunten Schiefern von Clerf
(E2). Die geplanten Bohrungen werden mit Tiefen von 100 m voraussichtlich vollstandig in

Bereich der Schiefer von Wiltz gefiihrt.

Die geologischen Verhaltnisse sind schematisch im Profil, in Plan 207012-73-007003

dargestellt.

Nach den Ergebnissen der geotechnischen Untersuchungen (3) ist der Ubergang, vom
Verwitterungshorizont (Lockergestein) ins Festgestein der Schiefer von Wiltz, flieRend. Im
Mittel liegen die unverwitterten Schiefer in Tiefen zwischen 4 und 6 m unter GOK. In den

oberen Metern sind sie stark gekliftet.

Hydrogeologie
Die Wasserflihrung der Schiefer ist gering, sie dienen nicht als Grundwasserspeicher. Im
tieferen Untergrund werden sie aufgrund einer geringen Nutzporositdt als
Grundwassernichtleiter eingestuft. In (4) werden Gebirgsdurchldssigkeiten zwischen

1,5 x 10° m/s und 3 x 10”7 m/s angegeben.

Im Bereich des Alluviums und der Verwitterungszone liegt der Gebirgswasserspiegel etwa
auf dem Niveau der Wiltz (3). Dieser alluviale Grundwasserleiter hat eine sehr begrenzte
Ausdehnung und liegt nach den Ergebnissen der Vorstudien nur im Nahbereich der Wiltz

vor (4). Daruber hinaus gibt es lokale Stauwasservorkommen.

Nach den Ergebnissen der geotechnischen Untersuchungen liegen die hydraulischen

Durchl&ssigkeiten der Lockergesteine zwischen 5 x 107 m/s und 8 x 10> m/s (4).
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Altstandorte
Im Bereich der Parzelle 588/5112 sind im Altlastenkataster mehrere Altstandorte
verzeichnet (Auszug in Anlage 3). Direkt im Bereich der geplanten Erdwarmebohrungen
liegen die Verdachtsflachen SPC/04/1639/AV1, SPC/11/0068/AV1 und SPC/04/1340/RBL
(Tabelle 2, Abb. 2).

Tabelle 2: Verdachtsflachen (SPC) und nachgewiesene Altlasten (SCA) im Bereich der geplanten

Erdwarmebohrungen.

Flache Bezeichnung Beschreibung
SPC/04/1639/AV1, Depot Communale 1 Lager
SPC/11/0068/AV1 Auffillung an der Geetz Auffillungen
SPC/04/1571/RBL
SCA/11/0046
SPC/04/1340/RBL Gerbergruben Hallinger Auffillungen

/

I Ewarmebohrungen SPCI04/1340/RBL 7/ SPC/04/1571/RBL

1 : ~
" SPC/04/1639/AV1 "\ SPC/11/0068/AV1

Abb. 2: Lage der Verdachtsstandorte und Altlasten im Bereich der Erdwdarmeanlagen.

Screening - 207 012 8/17



1]
SI_ Ingénieurs-conseils @ ﬂ)'/tz
Capitale des Ardennes

Die orientierenden Untersuchungen ergaben fir die Parzelle 588/5112 einen
Sanierungsbedarf der vorhandenen Auffillungen (SCA-11/0046). Es liegen Belastung mit
PAK 1-16 und 11-16 sowie untergeordnet Kohlenwasserstoffen C10-C40 vor
(Uberschreitung der Grenzwerte fiir Zielebene 2 gemaR Merkblatt ALEX 02) (4). Das
Material muss entsprechend klassifiziert und deponiert werden. Die vorhandenen

Asphaltschichten kénnen einem Recycling in Luxemburg zugefiihrt werden.

Im natirlichen Untergrund wurden keine Belastungen oberhalb der Sanierungszielwerte

gemall Merkblatte ALEX 02 nachgewiesen.

Die notigen Sanierungsarbeiten werden vor den Bauarbeiten zur Einrichtung der geplanten

Erdwarmesonden ausgefiihrt.

1.4 Vorgesehene Arbeiten

Insgesamt sind 22 Bohrungen mit Tiefen von jeweils 100 m geplant. Die Arbeiten werden
voraussichtlich im drehschlagenden Bohrverfahren (Imlochhammer) im Lufthebeverfahren

durchgeflihrt. Die Auftragsvergabe zur Durchfiihrung der Arbeiten ist noch nicht erfolgt.

Fir die Ausristung der Erdwarmebohrungen sind Doppel-U-Sonden aus Polyethylen (PE
100 RC, 32 x 2,9 mm) vom Typ Terra extrem von TERENDIS geplant. Der SondenfuR hat einen
doppelwandigen Boden und eine zusatzliche Schutzverkleidung aus Noryl
(glasfaserverstarktes Polyphenylenether PPE). Der Enddurchmesser liegt bei 92 mm. Die
Eckdaten der geplanten Bohrungen und deren technische Ausristungen sind in Tabelle 3

und Tabelle 4zusammengestellt.

Tabelle 3: Eckdaten der geplanten Bohrungen.

Anzahl 22

Tiefe 100 m

Bohrdurchmesser Voraussichtlich max. 200 mm

Bohrverfahren Drehschlagendes direktes Spulbohren (Imlochhammer)
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Tabelle 4: Eckdaten der geplanten Erdwarmesonden.

System Geschlossene Warmepumpe

Doppel-U-Sonden vom Typ TERRA EXTREME (Terendis)
Sondentyp 32 x 2,9 mm; PE 100 RC
Gesamtwarmeleistung 125 kw

Wasser-Ethylenglykol-Gemisch (z.B. ANTIFROGEN N)
Wassergefahrdungsklasse 1

216 Liter pro Bohrung; bei einem Mischungsverhaltnis von 4:1
Wasser/Glycol = 54 Liter Glycol

Warmetragerfluid

Gesamtsole 22 Bohrungen 4.752 |

Warmeleitfahigkeit bei 20°C A =0,40 W/mK

SondenfuR Doppelwandig, glasfaserverstarktes PPE

Abdichtungsmaterial Dammer (GTCOULIS200) mit > 4% Ton/Bentonit

1.5 Baustelleneinrichtung

Der Platzbedarf fir die Baustelle bei einer Bohrung liegt bei mindestens 40 m? fur die
Aufstellung des Bohrgerats und des zugehdrigen Materials. Zusatzlich sind Flachen fir das
Materiallager, den notwendigen Containern und des Kompressors bereitzustellen. Da das
Baufeld fur die insgesamt 22 Bohrungen eine GesamtgréRe von rund 1.500 m? hat, kann

fur die Baustelle mit einer GesamtgroRe von 2.000 m? gerechnet werden.

Je nach den vorhandenen Untergrundverhaltnissen muss im Bereich der Bohrplatze
eventuell mit Verlegeplatten gearbeitet werden, um den Untergrund zu stabilisieren. Die
Verlegeplatten sind mobil und wiederverwendbar, sie werden nach Abschluss der

Bauarbeiten vollstandig entfernt.

Ausgehend von den vorhandenen Flachen sind keine gréReren Bodenarbeiten notwendig,

das Geldnde ist anndhernd horizontal.
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1.6 Baustellenbetrieb

Abfall
Das anfallenden Bohrgut wird in Containern gesammelt und fachgerecht entsorgt. Bei
einem Bohrdurchmesser von 200 mm fallen bei 22 Bohrungen mit einer Tiefe von 100 m

insgesamt rund 70 m3 Bohrgut an.

Eventuell anfallendes Bohrwasser wird moglichst auf dem Gelande versickert. Ist dies nicht
moglich, kann das Wasser gemaR der wasserrechtlichen Genehmigung EAU/AUT/19/1279
in die offentliche Kanalisation oder in die Wiltz eingeleitet werden. Bedingung ist ein

Feststoffgehalt von maximal 100 mg/I.

Alle anderen, wahrend der Bauphase anfallenden Abfallstoffe werden fachgerecht sortiert
und entsorgt. Im Wesentlichen handelt es sich um die Verpackungen der Sonden, deren

Zubehor und der Abdichtungsmaterialien, die in der Regel in Sackform angeliefert werden.

Umweltrisiken
Da die Bohrungen im Bereich der devonischen Schiefer, einem Grundwassernichtleiter,
niedergebracht werden, ist eine Gefahrdung von Grundwasser nicht zu erwarten. Die
eingesetzten Abdichtungsmaterialien sind umwelttechnisch unbedenklich und stellen
daher keine Gefahrdung fir den Untergrund dar. Eine Gefahr fir den Untergrund durch
eventuell vorhandene Leckagen in den Sonden wird durch die umgebende Abdichtung und

das undurchlassige Gebirge ausgeschlossen.

Waihren des Baubetriebs bestehen allgemeine Gefahren durch Unfélle und/oder Leckagen
im Zusammenhang mit Treib- und Schmierstoffverlusten der vorhandenen Baufahrzeugen

und Werkzeuge.

1.7 Betrieb der Anlage

Wahrend der Betriebsphase fallen keine weiteren Abfallstoffe an. Eine Gefahr durch
mogliche Leckagen im Solekreislauf wird durch regelmaRige Wartungen der Anlage

minimiert.

Screening - 207 012 11/17



b|:_q[ S wiltz

2. STANDORTBESCHREIBUNG: SENSIBLE GEOGRAFISCHE ZONEN, DIE VOM PROJEKT
BEEINFLUSST WERDEN KONNEN

2.1 Aligemein

Das Projektareal liegt im Bereich einer ehemaligen Gewerbeflache. Im aktuellen PAG ist es
als zone de bdtiments et d’équipements publics (BEP) ausgewiesen (Abb. 3). Im Stiden und
Osten schlieen sich zone mixte urbain (MIX-u) und im Westen und Norden (auf der

anderen Uferseite) zone d‘habitation 2 (HAB-2) an.

iy
g
1\;\\?'{"

RIS
y NEA ¥
o

] P p—

[
0 50 100 m

Abb. 3: Auszug aus dem aktuellen PAG

2.2 Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete von nationalem Interesse
Im unmittelbaren Einflussbereich des Projektareals gibt es keine Naturschutzgebiete von

nationalem Interesse (Karte in Anlage 4).
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Natura 2000
Das nachste internationale Schutzgebiet ist das Natura 2000 Schutzgebiet ,,U0001006
Vallées de la Sdre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach”, rund 1 km westlich des

Projektareals (Karte in Anlage 4).

Biotopkataster
Rund 800 m nordlich des Areals sind im Biotopkataster zwei Quellen (BKO5)
(BK_724809015-BK05) verzeichnet (Anlage 4).

2.3 Wasserschutzgebiete

Im Bereich des Projektareals liegen keine Trinkwasserschutzzonen. Die nachste ist die

Schutzzone um den Stausee Obersauer (Lac de la Haute-Sare), rund 4 km westlich.

Sonstige Schutzgebiete, wie Badegewasser und empfindliche Gebiete, sind ebenfalls nicht

vorhanden.

3. EINFLUSSE AUF DIE UMWELT

3.1 Boden

Ein Einfluss des Bauvorhabens auf den Untergrund findet durch den Bohrvorgang und die

Installation und Zementation der Erdwarmesonden statt.

Eine Gefahrdung wahrend der Bauphase ist durch den Einsatz der Baufahrzeuge gegeben.
Wesentlich sind die Gefahren durch Wartung und Betankung von Baumaschinen, durch
mogliche Unfalle sowie durch die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen. Diese Risiken
werden durch fachgerechtes Arbeiten, gemald den giltigen Bauvorschriften und der
Einhaltung der Vorgaben der wasserrechtlichen Genehmigung (EAU/AUT/18/1279), auf ein

Minimum reduziert.

Schadliche Auswirkungen durch die Sonden sind wahrend der Bau- und Betriebsphase

aufgrund der verwendeten Materialien nicht zu erwarten.
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3.2 Luft und Klima

Wahrend der Bohrarbeiten werden Emissionen durch den Betrieb der Baufahrzeuge
freigesetzt. Im Betrieb ist die Anlage emissionsfrei. Die Herstellungsphase der
Warmepumpen ist nach der Emissionsbilanz des Umweltbundesamts (4) bei einer
Okobilanziellen Betrachtung des Lebenszyklus der Anlage gegeniiber der Betriebsphase

vernachldssigbar. Eine negative Auswirkung auf Luft und Klima liegt daher nicht vor.

Im Betrieb der Anlagen ist eine theoretische Gefahr fiir die Umwelt nur durch die
eingesetzte Kuhlflissigkeit gegeben. Die eingesetzten teilhalogenierten Fluor-
Kohlenwasserstoffe (HFKW) stellen keine Gefahr fiir die Ozonschicht dar, gehoren
allerdings zu den Treibhausgasen (5). Die Gefahrdung, dass (iber vorhandene Leckagen
Teile des Kaltemittels entweichen ist gering, wird aber durch regelmaflige Wartungen

Uberprift.

3.3 Grundwasser

Die Schiefer, in die die Erdwarmesonden eingebracht werden, werden als
Grundwassernichtleiter angesprochen. Einschrankungen fir den Betrieb von

Erdwarmesonde gibt es nicht. Ein negativer Einfluss auf Grundwasser ist nicht zu erwarten.

3.4 Oberflachenwasser

Das nachstgelegene Oberflachengewasser ist die Wiltz, deren Ufer zwischen rund 15 m und
25 m westlich und nérdlich der Erdwarmeanlage liegt. Ein Einfluss der Anlage auf die Wiltz
ist nicht zu erwarten. Eine Gefahr durch Hochwasser besteht nicht. Ein Auszug aus der

Hochwassergefahrenkarte findet sich in Anlage 4, Plan 207012-73-007005.

3.5 Vegetation

Im Bereich des Baufeldes gibt es aktuell nur Wildwuchs von Grasern und Krautern auf der

Lagerflache.

3.6 Naturschutzgebiete

Es sind keine Naturschutzgebiete vom Projekt betroffen.
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3.7 Kulturerbe

Kulturelle Schutzgiiter sind im Bereich des Bauareals nicht bekannt (Quelle: Service des sites
et monuments nationaux, Liste des immeubles et objets classes monuments nationaux ou

inscrits a I'inventaire supplementaire)

4. SUMMENWIRKUNG MIT ANDEREN PROJEKTEN

Kumulative Effekte mit anderen Projekten sind nicht bekannt.

5. BEWERTUNG: ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER MOGLICHEN
AUSWIRKUNGEN

Eine Umweltrelevanz durch den Bau der Erdwarmeanlage kann nicht nachgewiesen
werden. Das grofte Risiko flir eine Umweltbelastung besteht wahrend der Bauphase durch
den Einfluss von Treib- und Schmierstoffen der Baufahrzeugen. Gefahrdet sind hier in
erster Linie der oberflachennahe Untergrund und das nahegelegene Oberflaichengewasser.

Eine zusammenfassende Darstellung gibt Tabelle 5.

Tabelle 5: Mogliche Auswirkungen und Risiken im Hinblick auf die verschiedenen Schutzgiiter

Schutzgut Bauphase Betrieb

Boden Kein natlirlicher Bodenhorizont vorhanden. Maoglicher keine
Einfluss auf den Untergrund durch Unfélle im Bauablauf,
Verlust von Treib- und Schmierstoffen

Luft und Klima Emissionen von den Baufahrzeugen wahrend der keine
Bauphase
Grundwasser Verunreinigung vom Grundwasser innerhalb des oberen keine

Stockwerks (Alluvium) durch Verlust von Treib- und
Schmierstoffen

Oberflachenwasser Der Abstand des Baufeldes zur Wiltz liegt bei mindestens | keine
15 Metern. Durch Unfalle im Bauablauf, Verlust von
Treib- und Schmierstoffen kann es zu kurzfristigen
Verunreinigungen kommen

Vegetation keine keine
Naturschutzgebiete Keine keine
Kulturerbe keine keine
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Im Normalbetrieb einer Baustelle, bei Beachtung aller technischen und

genehmigungsrechtlichen Vorschriften, ist das Risiko fiir eine Umweltverschmutzung

gering.

Die Bohrungen werden in einem Grundwassernichtleiter niedergebracht. Eine Gefahrdung
durch Kurzschllisse zwischen verschiedenen Grundwasserhorizonten und

Verunreinigungen von Grundwasserhorizonten ist daher nicht gegeben.

Verschmutzungen und Stérungen durch den Betrieb der Erdwarmeanlage sind nicht zu

erwarten.

Senningerberg, den 14. Oktober 2020

B.ES.T.
Ingénieurs-Conseils S.ar.l.

C. %

C. SCHNATMEYER L. BUSANA
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Administration du cadastre par commune et section cadastrale Section: WA de WILTZ
et de la topographie
Date d'émission : 8 octobre 2020 Responsable : Jean THIBO
Propriétai P Lieudit RNBT RBT CT
No parcelle roprie w:m _ a Usufruitier op| % .
Emphytéote - Superficiaire - Autre QP Nature(s) Occupation(s) RNBP: -RBP CP
864 4052 Wiliz, la Ville Rue Charles Lambert 11.33 1000 20a60ca
place (occupée) batiment a usage mixte
864 4579 | Fonds du Logement Rue Charles Lambert 0.00 0 1a77ca
place -
864 4813 Wiltz, la Ville IN DER GEETZ 0.00 0 1a68ca
place -
864 4815 Wiltz, la Ville Rue Charles Lambert 0.00 0 29a08ca
place (occupée) batiment industriel ou
artisanal
864 4817 | Domaine de I'Etat IN DER GEETZ 0.00 0 1a09ca
place -

QP : quote-part - R(N)BT /P : revenu (non-)bati total / partiel - CT/ P : contenance totale / partielle - E : emphytéote - S : superficiaire - T : tréfoncier - U : usufruitier - X : autre
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1 Nombre total de pages : 1



PF006

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

RELEVE PARCELLAIRE

Commune : WILTZ

Administration du cadastre par commune et section cadastrale Section: WB de NIEDERWILTZ
et de la topographie
Date d'émission : 8 octobre 2020 Responsable : Jean THIBO
Propriétai P Lieudit RNBT RBT CT
No parcelle roprie w:m _ a Usufruitier op| % .
Emphytéote - Superficiaire - Autre QP Nature(s) Occupation(s) RNBP: -RBP CP
335 5100 Wiltz, la Ville Riviere Wiltz 0.00 0 1a87ca
place -
588 5112 Fonds du Logement Rue Charles Lambert 98.13 0 1ha78a43ca
place (occupée) batiment industriel ou
artisanal
593 5117 | Wiliz, la Ville IN DER GEETZ 0.00 0 37ca
place -

QP : quote-part - R(N)BT /P : revenu (non-)bati total / partiel - CT/ P : contenance totale / partielle - E : emphytéote - S : superficiaire - T : tréfoncier - U : usufruitier - X : autre

© Origine Cadastre: Droits réservés a I'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (2020)

Nombre total de pages : 1
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Parcelle recherchée
Wiltz, Niederwiltz(B), 588 / 5112

e *

Pnelc i

Légende:
SPC SCA

m Autre I:I En cours d'assainissement

- Nécessitant une intervention

7 .

//A Remblai I:I Restriction E site recherche
|:| Réservoir & Mazout - Sans restriction Communes

Décharge
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les
surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels I’Administration de I’environnement dispose d’informations relatives a une utilisation historique
du site suite a laquelle une contamination du sol ne peut pas étre exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas
nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base méme si
une étude analytique prouve I'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un
organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n’est pas contaminé.

Dés qu’une étude analytique est a disposition de | ‘Administration de I’environnement, le site est également repris
dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels | ‘Administration de I'environnement dispose d’une étude analytique
qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-
contamination du site) et contient également des informations en relation avec d’éventuels assainissements qui ont
eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- sans restriction: Site sur lequel I'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site
sur lequel I’étude de sol n’a pas mis en évidence des concentrations en polluants > o0SW1 (seuil ALEX02),

- acrestriction: Site sur lequel I'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > o0SW1 (seuil
ALEX02), mais ou I'affectation ne requiert pas d’assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude
supplémentaire dans le cas ou la documentation existante n’est pas suffisante et ou des excavations sont
prévues ou dans le cas ou I'affectation devient plus sensible,

- nécessitant une intervention: Site sur lequel I’étude de sol a mis en évidence des concentrations en
polluants > 0SW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront a évaluer au cas par cas,

- en cours d’assainissement: Site sur lequel des travaux d’assainissement sont en cours.

9/10/2020 Page2/6



Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés concernés

(0): SPC/04/2033/AV2

Surface SPC/04/2033/AV2

Adresse RUE CHARLES LAMBERT
L-9537 WILTZ

Type Autre

Site(s) lié(s) SCA/20/0053

Surface (ha) 0.24

Description

Remblai + Tannerie + Dépot

Dossiers SSC

Dossiers DEC

3/97/0569

3/05/0284

3/17/0305

3/00/0003

4/02/0119 station-service
3/06/0355

3/06/0234

1/19/0589 cess. d'act.

Historique

2001 - 2020: 12-Dépot, Entrepot, Circuit de test,
Commerce de charbon

1959 - 1969: 31-Génie civil, construction, carriére, travail
de la pierre (>100m2)

1969 - 1969: 31-Génie civil, construction, carriére, travail
de la pierre (>100m2)

Commentaire

-30/03/2020: Etude préliminaire (Enviro)

(1): SPC/04/1340/RBL

Surface SPC/04/1340/RBL

Adresse RUE GEETZ
L-9558 WILTZ

Type Remblai

Site(s) lié(s) -

Surface (ha) 0.09

Description

Gerbergruben Fasselen

Dossiers SSC

Dossiers DEC

Historique

1958 - 1958: 14-Rembilai
1958 - 1958: 23-Tannerie

Commentaire

(4): SPC/04/1639/AV1

Surface SPC/04/1639/AV1

Adresse RUE CHARLES LAMBERT
L-9537 WILTZ

Type Autre

Site(s) lié(s) -

Surface (ha) 0.29

Description Dépot

Dossiers SSC

Dossiers DEC

9/10/2020
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Historique

2004 - inconnu: 12-Dépaot, Entrep6t, Circuit de test,
Commerce de charbon

Commentaire

(5): SPC/04/1571/RBL

Surface SPC/04/1571/RBL

Adresse RUE CHARLES LAMBERT
WILTZ

Type Remblai

Site(s) lié(s) -

Surface (ha) 2.16

Description Remblai

Dossiers SSC

Dossiers DEC

Historique

inconnu - inconnu: 14-Remblai
2004 - inconnu: 12-Dépot, Entrep6t, Circuit de test,
Commerce de charbon

Commentaire

- Déchets provenant de la guerre

(6): SPC/11/0068/AV1

Surface SPC/11/0068/AV1
Adresse -

Type Autre

Site(s) lié(s) SCA/11/0046
Surface (ha) 3.23

Description -

Dossiers SSC SC/XX/0251
Dossiers DEC 3/20/0170

Historique

inconnu - inconnu: 23-Tannerie

Commentaire

Développement Friche Eurofloor et allentours

9/10/2020
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés pouvant avoir une influence sur la parcelle

(2): SPC/04/2328/AV1

Surface SPC/04/2328/AV1

Adresse RUE CHARLES LAMBERT
L-9537 WILTZ

Type Autre

Site(s) lié(s) -

Surface (ha) 0.08

Description Atelier

Dossiers SSC -

Dossiers DEC 1/99/3244

Historique 2003 - 2010: 18-Atelier de réparation, rechapage de
pneus

2010 - 2020: None

Commentaire

- 20/07/2020: Etude historique et investigation sol
(Enviro) (Dossier 3/20/0170)

(3): SPC/04/1159/AV2

Surface SPC/04/1159/AV2

Adresse 101, RUE GEETZ/RUE CHARLES LAMBERT
L-9558 WILTZ

Type Autre

Site(s) lié(s) -

Surface (ha) 1.25

Description Tannerie

Dossiers SSC SC/XX/0109

Dossiers DEC 19/2/1079

Historique

1951 - 1951: 1-Accident avec des substances
potentiellement polluantes

1916 - 1956: 23-Tannerie

1824 - 1916: 23-Tannerie

Commentaire

- Incendie: 08.12.1951

9/10/2020
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites contaminés assainis concernés
(7): SCA/11/0046

Adresse -

Type Restriction

Site(s) lié(s) SPC/11/0068/AV1
Surface (ha) 3.23

Description -

Niveau ass. -

Méthode -

Contamination résiduelle -

Dossiers SSC SC/XX/0251
Dossiers DEC 3/20/0170
Commentaire Développement Friche Eurofloor et allentours

- 22/07/2020: Uberwachungs- und
Abfallmanagementplan Projekt Campus WIItz (Dossier
3/20/0170) (Enviro)

(8): SCA/20/0053

Adresse RUE CHARLES LAMBERT
L-9537 WILTZ

Type Restriction

Site(s) lié(s) SPC/04/2033/AV2

Surface (ha) 0.24

Description Remblai + Tannerie + Dépot

Niveau ass. -

Méthode -

Contamination résiduelle -

Dossiers SSC -

Dossiers DEC 3/05/0284

4/02/0119 station-service
3/17/0305

3/00/0003

3/97/0569

3/06/0234

1/19/0589 cess. d'act.
3/06/0355

Commentaire - 30/03/2020: Etude préliminaire (Enviro)
- 07/07/2020: Rapport investigation (Enviro): pas de
pollutions liées aux activités de SIDECN

Pour de plus amples informations, veuillez contacter I'Administration de I'environnement via
caddech@aev.etat.lu
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BTK_F

3130 - Oligo-mesotrophe Gewésser mit Vegetation vom Typ Littorelletea uniflorae und/oder

Isoéto-Nanojuncetea

3140 - Oligo-mesotrophe kalkhaltige Gewasser mit Characeen (Characeae)

3150 - Eutrophe Gewasser mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition

4030 - Trockene Calluna-Heiden

5130 - Wachholderheiden (Juniperus communis)Liickige, basen- bzw.
kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6110 - Lickige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210 - Trespen-Schwingel-Kalk-Halbtrockenrasen (Festuco-Brometea)

6230 - Borstgrasrasen

6410 - Pfeifengraswiesen

6430 - Feuchte Hochstaudensdaume an FlieRgewassern und Waldrandern

6510 - Magere Flachlandmahwiese

7140 - Ubergangs- und Schwingrasenmoore

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8160 - Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe

8210 - Natdirliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion

dillenii)

8310 - Nicht touristisch erschlossene Hohlen




- BKO1 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BKO2 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BKO3 - Magerrasenkomplexe Tagebaugebiete

BKO4 - GroRseggenriede (Magnocaricion)

BKO5 - Quellen

BKO6 - Rohrichte (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion)

BKO7 - Sand- und Silikatmagerrasen

BKOS8 - Stillgewasser

BK10 - Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion)

BK11 - Nassbrachen, Quellsimpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede

L Ausgewiesene Naturschutzgebiete
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