RAPPORT

Regles urbanistiques
applicables a un terrain donné

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION DU SOL

Légende

[] Parcelie(s) concemée(s)

%

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de I'lntérieur

Direction de 'Aménagement Communal
et du Développement Urbain

ADMINISTRATION COMMUNALE DE

RECKANGE-SUR-MESS




RAPPORT : DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION DU SOL

1. PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL

Le plan d’'aménagement général [PAG] d’'une commune se compose d’'une partie écrite et d’'une
partie graphique qui se complétent réciproquement.

La partie graphique du PAG couvre I'ensemble du territoire communal qu’il divise en diverses
zones pour lesquelles I'utilisation du sol est fixée. Les zones de base (p. ex: HAB-1 ; Mix-u ; BEP)
ainsi créées peuvent étre compléter par des zones superposées (p. ex : ZAD).

La partie écrite du PAG précise I'utilisation du sol telle qu’'arrétée dans la partie graphique.
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Zones urbanisées ou destinées a étre urbanisées :
Zones d’habitation

zone d’habitation 1

zone d’habitation 2

Zones mixtes

2zone mixte urbaine centrale

zone mixte urbaine

zone mixte villageoise

- zone mixte rurale
Zone de batiments et d’équipements publics
Zones d’activités

zone d'activités économiques communale type 1
zone d'activités économiques communale type 2
zone d'activités économiques régionale
zone d'activités économiques nationale
zone d'activités spécifiques nationale
Zone commerciale
Zone militaire
Zone d’aérodrome
Zones portuaires
zone de port de marchandises
zone de port de plaisance
Zone de gares ferroviaires et routiéres
Zone de sport et de loisirs

Zone spéciale

Zone de jardins familiaux
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Zone agricole

Zone forestiére
Zone viticole

Zone horticole
Zone de parc public

Zone de verdure
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Zone soumise a un PAP “nouveau quartier”
Zone d’aménagement différé
Zone d’urbanisation prioritaire
Zone de servitude “urbanisation”
Zone de servitude “couloirs et espaces réservés”
couloir pour projets routiers ou ferroviaires
couloir pour projets de mobilité douce
couloir pour projets de canalisation pour eaux usées
couloir pour projets de rétention et d'écoulement des eaux pluviales
Secteur protégé d’intérét communal
secteur protégé de type “environnement construit”
secteur protégé de type “environnement naturel et paysage”
secteur protégeé de type “vestiges archéologiques”
construction a conserver
petit patrimoine a conserver
alignement d'une construction existante & préserver
gabarit d'une construction existante a préserver
Zones de risques naturels prévisibles
zone de risques d'éboulement ou de glissement de terrain
zone de risques d'éboulement miniers
zone inondable
Zone a risques concernant la sécurité et la santé des personnes
Zone de bruit
Zone d’extraction

Plan d’aménagement particulier dament approuvé (a titre indicatif)

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives (art. 39) :

1 a I'aménagement du territoire

a la protection des sites et monuments nationaux
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Légende

D Parcelle(s) concernée(s)

Zone concernée par le présent article

Fond de plan

La zone d’activités économiques communales type 1 est réservée aux activités industrielles
légéres, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique, ainsi qu’aux
équipements collectifs techniques.

Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser
des activités de commerce de détail, limitées a 2000 m2 de surface construite brute par immeuble
bati, des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées a 3500 m2 de
surface construite brute par immeuble béti, ainsi que le stockage de marchandises ou de
matériaux.

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone
concernée.

Sont également admis des logements de service a l'usage du personnel dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise
particuliére.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les activités de prestations de
services commerciaux ou artisanaux et les commerces de détail ne peuvent pas dépasser 20 pour
cent de la surface construite brute totale de la zone.
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Légende

D Parcelle(s) concernée(s)

Zone concernée par le présent article

Fond de plan

La zone verte comporte :

1. les zones agricoles ;
2. les zones forestiéres ;
3. les zones de verdure.

Seules sont autorisées des constructions telles que définies a l'article 6 de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les communes peuvent
toutefois fixer des régles d’urbanisme pour les aménagements et les constructions a y prévaoir.

Les régles concernant les constructions existantes situées en zone verte sont définies a l'article 7
de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Tout aménagement et toute construction dans la zone verte nécessitent une autorisation du
ministre ayant la protection de la nature dans ses compétences.

Seules sont autorisées des constructions telles que définies a l'article 6 de la loi du 18 juillet 2018
portant sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les zones agricoles sont destinées a I'agriculture au sens général du terme. Elles ne comportent
gue les constructions indispensables a I'exploitation agricole et au logement des exploitants, de
leur famille et de leur personnel.

Elles peuvent également comporter des installations d'accueil du tourisme a la ferme, & condition
que celles-ci fassent partie intégrante de constructions existantes d’'une exploitation agricole dont
elles ne constituent gu'une activité strictement secondaire. Toute nouvelle construction envisagée
a cette fin n’est pas compatible avec la loi précitée.

Les abris de chasse et de péche y sont admis, pour autant qu'ils ne servent pas, méme a titre
temporaire, comme résidence ou local de commerce.

MINISTERE DE LINTERIEUR - Direction de 'aménagement communal et du développement urbain






RAPPORT : DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION DU SOL

Légende

D Parcelle(s) concernée(s)

Zone concernée par le présent article

Fond de plan

Sont représentés dans la partie graphique du plan d’aménagement général a titre indicatif et non
exhaustif :

Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques — A » constituent les parties du territoire
communal qui comprennent ou sont susceptibles de comprendre des vestiges archéologiques
majeurs, méritant une protection et une conservation durables ou nécessitent une altération avant
la destruction.

Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques — A » représentés sur le territoire
communal appartiennent & la « zone orange ». En « zone orange », le CNRA doit étre contacté
avant tout projet d'aménagement particulier « nouveau quartier » d’une surface minimum de trente
ares (30 a). Il s’agit de sites connus, a étudier avant altération ou destruction. Le CNRA évaluera
les mesures a prendre en fonction de la nature et de I'étendue des sites, mais également du projet
d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
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Légende

D Parcelle(s) concernée(s)

Zone concernée par le présent article

Fond de plan

Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement est défini en fonction de
'accessibilité et de la qualité du transport collectif. En cas de nouvelle construction, de
changement d’affectation, de reconstruction ou de toute autre transformation modifiant le nombre
d’'unités de logement, un quota minimal de places de stationnement privé est a respecter. Ces
emplacements sont @ aménager par les propriétaires a leurs frais et sur le méme fond privé auquel
ils se rapportent, sans impact notable et néfaste sur le domaine public.

Est considéré comme emplacement de stationnement, tout garage, car-port ou emplacement en
surface. La rampe d’accés du garage n’est pas considérée comme un emplacement de
stationnement.

Des lors que les prescriptions de stationnement sont exprimées par tranche (x places pour x m2
de surface), le calcul doit s’effectuer pour chaque tranche ; le nombre total d’emplacements exigés
étant le cumul du nombre d’emplacements calculées par tranche.

Pour le calcul du nombre d’emplacements de stationnement réglementairement exigé, il convient
d’arrondir au nombre supérieur dés que la décimale est supérieure a 5.

Dans le cas ou un projet comporte plusieurs modes d’occupation du sol au sens du présent
reglement, il doit satisfaire aux regles fixées pour chacune de ces affectations au prorata, selon les
cas, des surfaces construites brutes et/ou des critéres spécifiques de calcul.

S'il s'avére impossible de réaliser ces emplacements de stationnement sur la parcelle méme, ils
peuvent étre aménagés sur des terrains situés dans un rayon de 100 m, appartenant au méme
propriétaire. Ces terrains perdent leur droit d'étre construits dans la mesure ou ils sont affectés a
de pareils emplacements de stationnement qui ne peuvent étre aliénés quant a leur destination ni
a leur affectation. Ces emplacements ne peuvent étre pris en compte que pour un seul immeuble.
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Par ailleurs, dans les PAP « nouveaux quartiers » des solutions alternatives, telles que les

emplacements regroupés sont possibles afin de limiter le trafic a I'intérieur de ces quartiers.

Affectations

Emplacements de stationnement

Maison d’habitation unifamiliale

2 emplacements par unité d’habitation

Logement intégré

1 emplacement par logement intégré

Maison d’habitation bi-familiale ou plurifamiliale

2 emplacements par unité de logement de 50 m? ou plus de surface
construite brute
1 emplacement par unité de logement de moins de 50 m? de surface
construite brute

Bureau, administration, commerce,
café et restaurant

1 emplacement par tranche de 45 m? de surface construite brute

Etablissement industriel et artisanal

1 emplacement par tranche de 50 m2 de surface construite brute

Garages (entretien et réparation de véhicules
automobiles)

1 emplacement minimum par tranche de 50 m? de surface construite
brute avec un nombre minimal requis de 4 emplacements par station-
essence ou garage

Construction hételiere

1 emplacement par tranche de 2 chambres

Chambre d’héte

1 emplacement par chambre d’hbte

Logement dans les structures médicales ou
paramédicales, les maisons de retraite, les
internats, les structures destinées a l'accueil de
demandeurs de protection internationale

Le nombre d’emplacements de stationnement a réaliser est déterminé en
tenant compte :

de leur nature,

du taux et du rythme de leur fréquentation,

de leur situation géographique au regard des parkings publics existants a
proximité.

Logement dans béatiments destinés aux logements
locatifs sociaux

aucun emplacement minimum par logement de moins de 50 m?.
1 emplacement par logement de plus de 50 m?.

Espaces publics

10 emplacements de stationnement maximum pour la zone [BEP-EsP]
Emplacements réalisés en revétements perméables a fort pouvoir
d’infiltration

Jardins communaux

Stationnement interdit

Construction et installation nécessaires aux
services publics ou d'intérét collectif

Activités de loisirs

* Dans le cas d’emplacement de stationnement extérieur, son revétement sera obligatoirement

perméable.

Art. 5.3. Emplacements de stationnement pour automobile dans les zones spéciales [HAB-2-spe],

[BEP-spe], [ECO-c1-spe]

Issue de la modification ponctuelle du PAG « Op dem Pad », réf. 80C/014/2018 approbation du

Le nombre d’emplacements a réaliser est a déterminer, au cas par cas,
en tenant compte :

de la nature de I'affectation et construction(s) correspondante(s),

du taux et du rythme de fréquentation,

de la situation géographique au regard notamment des parkings publics
et transports collectifs existants a proximité.

Ministre de I'Intérieur du 26 novembre 2018

Art. 5.3.1.Modalités de calcul du nombre d’emplacements dans les zones spéciales [HAB-2-spe],

[BEP-spe], [ECO-c1-spe]
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Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m2 de surface), le
calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre
de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient
d’arrondir au nombre supérieur.

Dans le cas ou un projet comporte plusieurs modes d’occupation du sol au sens du présent
réglement, il doit satisfaire aux régles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon
les cas, des surfaces construites brutes et/ou du nombre de chambres et/ou des critéres de calcul.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la zone d’activités économiques communale type 1 spéciale
comportant des destinations et activités différentes pouvant utiliser des places de stationnement
de maniére non simultanée, il pourra étre tenu compte de la complémentarité d’'usage pour établir
le nombre global de places exigé, sur base d’une étude de stationnement appropriée.

Affectations Emplacements de stationnement
Habitation 1 place de stationnement par unité d’habitation de moins de 40 m?
2 places de stationnement par unité d’habitation de 40 m? ou plus
Hébergement hotelier 1 place de stationnement pour 2 chambres
Services et/ou bureaux 1 place de stationnement pour 60 m? de surface construite brute
Commerces de détail > 400 m? 1 place de stationnement pour 20 m2 de surface de vente
< 400 m2 1 place de stationnement pour 40 m2 de surface de vente
Etablissement artisanal 1 place par tranche de 50 m? de surface construite brute destinée a cette
fonction
Activités de restauration | 1 place de stationnement pour 12 m2 de surface de service (la surface de
Débits de boissons service représente 50 % de la surface brute).
Constructions et installations nécessaires | Le nombre de places de stationnement a réaliser est déterminé en tenant
aux services publics ou d’intérét collectif compte :
Activités de loisirs de leur nature,
du taux et du rythme de leur frégquentation,
de leur situation géographique au regard des parkings publics existants a
proximité.
Affectations Emplacements de stationnement

Maison d’habitation bi-familiale ou

plurifamiliale 1 emplacement minimum par tranche de 50 m? de surface construite brute

Bureau, administration, commerce, café et
restaurant, construction et installation
nécessaires aux services publics ou
d’intérét collectif

1 emplacement de stationnement par 500 m? de surface construite brute

Ecoles primaires 1 emplacement par classe

Immeuble de commerce a partir de 1000 m2

de surface de vente 1 emplacement par 200 m2 de surface de vente

Centre sportif 15 emplacements minimum
Infrastructures culturelles avec places de L
visiteurs P 1 emplacement par 40 places de visiteurs
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On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites
brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain a batir brut, pour autant que la hauteur
d’étage moyenne ne dépasse pas 5 meétres.

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 métres et 10 métres,
la surface construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage
moyenne dépasse 10 metres, la surface construite brute est multipliée par 3.

On entend par coefficient d’'occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou
des constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain a batir net.

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface
du terrain a batir net.

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain a
batir brut exprimé en hectares.

Les logements intégrés, au sens de I'annexe Il du réglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant
le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’'une commune
ne sont pas pris en compte.

On entend par terrain a bétir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée a étre
urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés.

On entend par terrain a batir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée a étre urbanisée
déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires a sa viabilisation.

On entend par surface construite brute la surface hors ceuvre obtenue d’un batiment et des
dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables
en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la surface construite brute.

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critéres suivants :

a. hauteur des locaux :

MINISTERE DE L'INTERIEUR - Direction de 'aménagement communal et du développement urbain



RAPPORT : DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION DU SOL

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure a 1,80 métres, sont considérées comme
surfaces non aménageables.

b. affectation des locaux :

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de
limmeuble sont a considérer comme surfaces non aménageables.

Sont également a considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation,
dont les garages, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépbts ainsi que les caves
individuelles des constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur I'extérieur.

Par contre, est considéré comme aménageable tout local ou peut s’exercer une activité
guelconque, telle que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales,
restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs.

c. Solidité et géométrie des locaux :

Sont a considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent
supporter des charges supérieures a 1,5 kN/m2 ou en raison de I'encombrement de la charpente
ou d’autres installations.

Ces critéres ne sont pas cumulatifs.

Est a considérer comme surface hors ceuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des
murs de pourtour, l'isolation thermique et le parachévement compris. Sont a exclure du calcul les
constructions ne formant pas de plancher, dont les pylénes, canalisations, ouvrages de stockage
tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également a exclure, les modénatures
tels que les acrotéres, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers
extérieurs.

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de méme que le nouveau
paracheévement extérieur ne seront pas pris en compte.

On entend par surface d’emprise au sol la surface hors ceuvre mesurée sur le plan du ou des parties
de niveaux en contact direct avec le terrain naturel.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements
extérieurs en dur, notamment les rampes de garage, les chemins d’acces, les surfaces non closes
au rez-de-chausseée, les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les
loggias, les balcons, les perrons et les seuils.

Est considérée comme surface scellée toute surface dont 'aménagement ne permet pas l'infiltration
des eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction.

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale,
la surface de sol scellée a prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm
d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’a concurrence de 75 pour cent.

Concernant les toitures végétales, la surface scellée a prendre en compte est réduite de 50 pour
cent.
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3. PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL
DEFINITIONS

L. Surface de vente

Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant I'accés aux
professions d’artisan, de commergant, d’industriel ainsi qu’a certaines professions libérales.
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Le plan d’aménagement particulier « quartier existant » PAP QE a pour objet de

e préciser le mode d'utilisation du sol fixé par le PAG
o de définir_le degré d'utilisation du sol en fonction des caractéristiques essentielles du tissu
urbain existant par le biais de prescriptions dimensionnelles.

080 _QE EHLANGE.pdf

Légende

D Parcelle(s) concernée(s)

Zone concernée par le présent article

Fond de plan
Prescriptions ECO-c1
Reculs* des constructions* par rapport aux | Avant 6,00 m min
limites du terrain & bétir net* et distances a | Latéral 3,00 m min
observer entre les construction*s Arriere 3,00 m min
Type et disposition des constructions* hors sol . iz .
Typologie Constructions* isolées ou groupées
et sous-sol
Hauteur max des constructions* Corm;he 9.00m
Acrotére* 13,00 m
Nombre max d’unités de logement* par batiment 1 unité de logement*

Toute nouvelle construction® pour cette zone doit respecter un recul* avant d’au moins six metres (6
m) par rapport a la voirie principale.

Toute nouvelle construction* doit étre implantée a trois méetres (3 m) minimum de la limite latérale
de propriété.

MINISTERE DE LINTERIEUR - Direction de 'aménagement communal et du développement urbain


http://api.geoportail.lu/pagfiles/080_QE_EHLANGE.pdf

RAPPORT : DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION DU SOL

Toute nouvelle construction*, hors sol et sous-sol, doit respecter un recul* arriere de trois métres
(3,00 m) minimum.

Exceptionnellement, dans le cas d'une reconstruction d'un batiment, les reculs* existants peuvent
étre maintenus, a condition de garantir un espace de circulation suffisant.

Les constructions* peuvent étre implantées de maniére isolée ou groupée.

La profondeur maximale des constructions* est définie par déduction des reculs* avant et arriere de
la profondeur totale du terrain a bétir net*.

Pour le calcul des hauteurs de constructions®, c’est la « rue des Trois Cantons » qui sert de référence
comme voie desservante*.

La hauteur des constructions* ne peut excéder neuf metres (9,00 m) a la corniche*, treize métres
(13,00 m) a I'acrotére®.

Sont admises les formes de toitures suivantes :

o toitures a deux versants de pentes comprises entre quinze degrés (15°) et dix-huit degrés
(18°),

. toitures a un versant unique de pente inférieure a huit degrés (8°),

. toitures plates, entre trois degrés (3°) et huit degrés (8°), et toitures-terrasses*.

Les logements* sont interdits, a I'exception des logements* de service a 'usage du personnel dont
la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la surveillance des lieux.

Un logement* de service maximum est autorisé par batiment. Celui-ci peut étre isolé ou intégré aux
constructions* existantes ou projetées.
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Légende

D Parcelle(s) concernée(s)

Zone concernée par le présent article

Fond de plan

a) La construction de deux batiments dans la profondeur d'un terrain peut étre autorisée a condition
qu'un espace libre d'au moins douze meétres (12,00 m) soit garanti entre ces béatiments et que le
recul* arriere soit respecté.

b) Chaque batiment du second rang doit présenter un aménagement garantissant l'acces permanent
aux véhicules de secours.

c) Les plans du projet doivent contenir en plus une représentation isométrique de la situation future, y
compris les constructions* voisines.

Lorsqu’'une fagade de construction* principale se présente obliquement par rapport aux limites
séparatrices de propriété, le recul* de construction* est mesuré a partir du milieu de la fagcade
perpendiculairement a la limite. Au point le plus rapproché, le recul* de la construction* ne peut
pas étre diminué de plus d’'un métre (1,00 m).
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RA: recul avant

RP1 - recul amire -1m
RP2: recul amiére
RL1 : recul latéral «Im
RL2: recul latéral

C: construction

Limite de proprigté

DOMAINE PUBLIC
AXE DE VORIE DESSERVANTE

a) Les facades et la partie visible des toits doivent garder un rapport proportionnel. La hauteur de la
toiture, mesurée dans le plan vertical, ne peut excéder la hauteur de la fagade.

b) Les toitures plates* ne sont autorisées sur le volume principal que dans les quartiers existants HAB-
1, BEP et ECO-cl.

i

c) Les toitures a versants doivent présenter une pente comprise entre trente degrés (30°) et quarante
degrés (40°). Elles peuvent présenter deux versants. Les toitures a deux versants sont en batiere,
leurs pans se rejoignent en un faite* unique. Les croupes ou demi-croupes surplombant les murs
pignons sont autorisées.

a) Les types d’ouvertures autorisés sont les lucarnes, les chassis rampants et les terrasses* dans le
gabarit des toitures.

b) Dans les quartiers existants MIX-v et MIX-r, les terrasses* dans le gabarit des toitures ne sont pas
autorisées, coté rue.

c) Les ouvertures sont a implanter avec un recul* d’'un métre (1,00 m) minimum sur les limites latérales,
les arrétes et les noues de toitures, et par rapport au niveau du faite*.
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d)

min
| 1,00m

_min 1,00 m 1

Quverture dans les toitures

Le dépassement de la corniche par rapport aux facades principales doit étre compris entre dix et
trente centimetres (0,10 m et 0,30 m) de méme que le dépassement de la toiture sur les murs
pignons.

Les antennes et récepteurs paraboliques ne doivent pas dépasser sur le domaine public.

Les antennes et récepteurs paraboliques sont a installer en facade arriere, en toiture ou a
'emplacement le moins préjudiciable a la vue depuis le domaine public. L’installation en fagade sur
rue n'est admise que s’il est prouvé qu’elle seule peut assurer une bonne réception des programmes.
Les antennes et récepteurs paraboliques doivent étre de teinte mate et s’apparenter aux tons de la
facade ou de la toiture sur laquelle ils sont montés.

Afin de garantir I'assainissement énergétique des constructions* existantes, une dérogation
concernant l'alignement, les reculs® et les hauteurs a la corniche, a l'acrotére* et au faite* d’au
maximum trente centimétres (0,30 m) peut étre accordée.

Les panneaux solaires (photothermiques et/ou photovoltaiques) installés sur un versant incliné
d’'une toiture doivent étre posés parallelement a la pente du versant de la toiture et étre le plus
proche possible de la couverture de la toiture ou étre intégrés dans celle-ci.

lls doivent étre éloignés de cinquante centimétres (0,50 m) de la gouttiere et ne pas dépasser la
toiture elle-méme.

Dans le cas d'une toiture plate*, les panneaux solaires doivent avoir un recul* de cinquante
centimétres (0,50 m) minimum par rapport aux plans de facades et ne peuvent dépasser une
hauteur totale d’'un métre (1,00 m).

Pour les maisons plurifamiliales, les équipements techniques fixes — tels que les conditionnements
d’air, les systémes de ventilation et les pompes a chaleur — sont autorisés dans les parties de
reculs* latéraux qui se trouvent entre les alignements des fagades avant et les alignements des
facades arrieres et dans les reculs* arriere de la construction* principale, sous condition de ne pas
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avoir de bouche d’évacuation orientée vers la parcelle* voisine et de ne pas causer de nuisances
sonores pour le voisinage.

Pour les maisons unifamiliales et bi-familiales, les équipements techniques fixes — tels que les
conditionnements d’air, les systéemes de ventilation et les pompes a chaleur — sont autorisés dans
les reculs* arriere de la construction* principale, sous condition de ne pas avoir de bouche
d’évacuation orientée vers la parcelle* voisine et de ne pas causer de nuisances sonores pour le
voisinage.

a) Dans le cas d’'une toiture a versants, 'aménagement d’'un étage au maximum est autorisé dans les
combles*.

b) Dans le cas d'une toiture plate*, le niveau en retrait doit respecter un recul* avant minimum d’un
metre (1,00 m) et ne doit représenter que soixante pourcent (60 %) maximum de la surface utile du
dernier niveau plein*.

c) Les terrasses* au-dessus des niveaux en retrait sont interdites.

] S| 1,00m

(=% =% .

2 g| a =

£ £| lavant 1

= = r | _max60% dunivea I |
Il
|

Voirig Voirie
desservants desservante 1S

Lors d’'une nouvelle construction* et/ou d’'une transformation/rénovation d’'une construction*
existante, tout élément ajouté, en lien avec I'aspect extérieur du volume bati, doit faire I'objet d’'une
validation du Bourgmestre.

a) Les facades des constructions** principales doivent étre couvertes de matériaux mats de teinte
pastelle. L'utilisation de bardages de bois de teinte naturelle ou de bardage d’apparence mate est
autorisée. L'utilisation de la pierre de taille est autorisée pour les décors de fagade.

b) Les murs d'attente des maisons jumelées doivent étre exécutés comme des murs extérieurs définitifs
et revétus d'un crépissage simple ou d'un enduit de fonds.

a) Les toitures doivent étre de ton sombre et mat. Tout matériau brillant ou réfléchissant est interdit
(panneaux solaires non considérés).
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b)

c)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

Les toitures plates* des derniers niveaux pleins peuvent étre réalisées sous forme de toit terrasse*
et/ou de toit végétalisé.

Les toitures plates* des dépendances* accolées a la construction* principale, peuvent étre
accessibles, sauf si la dépendance* est accolée a une autre dépendance*.

Les balcons* sont prohibés cété rue si le recul* avant de la construction* est inférieur & un métre
(1,00 m).

Les éléments de batiments en saillie, comme les piliers, les corniches, les avant-toits, les perrons et
leur couverture, ainsi que les avant-corps* comme les encorbellements et les balcons* sont autorisés
hors des surfaces constructibles ou ils ne constituent pas une avancée de plus de cinquante
centimetres (0,50 m). lls doivent respecter une distance de deux métres (2,00 m) minimum avec la
limite de la parcelle*.

L'ensemble des constructions* jumelées doit étre constitué d’entrées séparées pour leur distribution
intérieure. Il est toutefois admissible que certains locaux ou installations de service soient organisés
en commun (garage collectif, chauffage, etc.)

Pour tout groupement de maisons jumelées ou en bande, I'uniformité architecturale, de gabarit, de
toiture et de teintes et de matériaux doit étre appliquée sur tous les volumes batis concernés. Pour
des constructions* jumelées ou en bande, les teintes de facade sont a harmoniser entre les différents
batiments.

Sont considérés comme annexes*, les vérandas et terrasses* couvertes subordonnées a la
construction* principale.

Implantation :

La construction d’annexes* est admise en respectant les reculs* latéraux et arriere de chaque
quartier existant.
Dimensions :

La hauteur des annexes* est limitée a :

Otrois métres (3,00 m) a la corniche* ;
guatre metres (4,00 m) a I'acrotere* ;
guatre metres (4,00 m) au faitage*.

Aucune dépendance* ne peut étre autorisée dans les marges de recul* avant.

Les dépendances* définies sous article « abris de jardin et dépendances* isolées » du présent
reglement ne peuvent en aucun cas servir de garages ou de stationnement pour voiture.

Les toitures de dépendances* peuvent étre réalisées sous forme de toitures plates* sans préjudice
des regles définies a I'article « toitures » du présent réglement.

Implantation
La construction d’abris de jardin est admise dans le recul* arriére :
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b)

a)

b)

c)

a)

avec un recul* latéral d’au moins cinquante centimetres (0,50 m) de la limite de parcelle*.

Dimensions

Les abris de jardin sont autorisés, a raison d’un abri par parcelle*. lls doivent étre implantés de
maniére isolée ou accolée et leur surface d’emprise au sol* ne doit pas dépasser douze métres
carrés (12,00 m2).

Le coté le plus long de I'abri de jardin doit faire un maximum de cing metres (5,00 m).
La hauteur des abris de jardin ne peut excéder trois metres (3,00 m) au faitage ou a I'acrotere®.

Sont autorisés en plus d’un abri de jardin :

e Une petite serre, a condition qu’elle soit édifiée a plus de cinquante centimetres (0,50 m) des
limites de la parcelle*, et de trois métres (3,00 m) minimum de la construction* principale, et
que sa surface n’excéde pas les quinze metres carrés (15,00 m?), et que sa hauteur n’excede
pas trois métres (3,00 m) ;

o Une voliére, un chenil, a condition qu’ils soient édifiés a plus de cinquante centimetres
(0,50 m) des limites de parcelle*, que leurs dimensions n’excédent pas quatre métres (4,00 m)
de longueur, deux metres (2,00 m) de largeur et deux metres (2,00 m) de hauteur ;

Une piscine non couverte ou avec une couverture amovible, dont la hauteur totale ne dépasse
pas trois métres (3,00 m), et respectant un recul* latéral de trois meétres (3,00 m) minimum et
postérieur d’'un métre (1,00 m) minimum, et ne dépassant pas une surface de trente métres
carrés (30,00 m?).

Implantation

La construction de garages est autorisée a l'intérieur du gabarit autorisé pour le batiment principal.
La largeur maximale d’'une porte de garage est de cing métres (5,00 m). Par facade, la largeur
totale des portes de garages ne peut pas dépasser deux tiers (2/3) de la longueur de la fagade
concernée. La surface du rez-de-chaussée dédiée au stationnement a [lintérieur des
constructions* ne peut dépasser cinquante pour cent (50 %) de la surface totale de celui-ci.

La construction de garages ou de car-ports* est admise dans les reculs* latéraux et arriére :

accolé a la limite latérale.

Dimensions

Le faltage* des garages et car-ports* accolés a la construction* principale doit se situer a au
moins un meétre (1,00 m) plus bas que celui de la construction* principale.

La profondeur des garages et car-ports* accolés ne doit pas dépasser dix métres (10,00 m) le
long d'une limite de la parcelle*.

La hauteur des garages et car-ports* isolés est limitée a :

o trois métres (3,00 m) a la corniche*
o quatre métres (4,00 m) a l'acrotere*
o quatre metres (4,00 m) au faitage*.

Les garages et cars-ports* accolés peuvent bénéficier d’'un accés débouchant sur la construction*
principale.

Les emplacements de stationnement pourront étre aménagés sous forme de garages, de car-ports*,
ou sous forme d’emplacements a ciel ouvert.
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b) Pour tout changement d’affectation ou de destination, ou toute augmentation du nombre de

logements* ou de la surface d’activité, le nombre demplacements de stationnement doit
correspondre a son affectation et aux regles applicables du quartier existant correspondant.

Les surfaces non scellées devront étre réservées a la plantation. Ces surfaces se trouveront de
préférence dans les marges de reculement. Elles ne pourront, en aucun cas, étre utilisées comme
dépdts de matériaux, ni comme aire de stationnement.

Les espaces situés dans les reculs* (hors acces, construction* principale, annexe* et
dépendance*) doivent étre réservées a la plantation et entretenues comme telles.

Afin d’éviter toute situation accidentogéne aux abords des angles de rue, les accés pour véhicules
y sont interdits et les plantations ne doivent pas entraver la bonne visibilité.

Les reculs* avant s’appliquent vis-a-vis de toutes les voies carrossables attenantes. Des conditions
spéciales telles que pans coupés, retraits sur les alignements, peuvent étre imposées dans l'intérét
de la sécurité de la circulation.

Tout déblai et remblai qui modifie le terrain naturel* de plus d’'un métre (1,00 m) est interdit.

Toute modification projetée du niveau du terrain naturel* doit faire I'objet d’une autorisation
préalable. L’autorisation de travaux de déblai/remblai peut étre refusée dans le cas de potentiels
impacts sur le voisinage ou laspect du site. La configuration du terrain naturel* doit étre
sauvegardée sur les limites des propriétés, a moins qu’un projet commun de modification entre les
différents partis intéressés ne permette une dérogation a cette regle.

Une dérogation est possible dans le cas de terrains en pente, a condition que les travaux ne
produisent pas de nuisances excessives sur le voisinage ou I'aspect du site.

Les murs de soutenement sont autorisés sur les terrains en pente dans les marges de recul*
latérales et postérieures. lls ne peuvent dépasser une hauteur de deux métres (2,00 m).

Les murs de souténement d’'un métre et plus (>1,00 m) doivent étre végétalisés (blocs bétons
préfabriqués, enrochements, gabions), recouverts de bardage bois, ou réalisés en pierre naturelle.

Tous les murs implantés en limite de propriété ainsi que leurs teintes et les matériaux utilisés pour
leur construction devront étre préalablement autorisés par le Bourgmestre.
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b)

<)

d)

Les limites entre propriété privée et voie carrossable pourront étre cloturées par des socles ou des
murets, par des haies vives ou par des grillages, dont la hauteur totale ne pourra pas dépasser un
metre (1,00 m).

Les limites de propriété latérales et postérieures pourront étre cléturées par des palissades opaques
et des grillages jusqu'a une hauteur maximale de deux metres (2,00 m).

La hauteur maximale des palissades opaques, et pare-vue a établir sur la limite séparatrice entre
deux constructions* jumelées ou groupées - entre cours ou terrasses* - derriere la facade
postérieure des constructions* sera fixée a deux métres (2,00 m) au maximum. La longueur du mur
séparateur ne pourra excéder quatre meétres (4,00 m).

Les clbtures* et murets des parcelles* situées aux angles de rues ne pourront entraver la bonne
visibilité.

Les reculs* réglementaires latéraux et arrieres doivent étre aménagés en espace vert (espéces
indigénes a privilégier) a I'exception des dépendances* autorisées et des chemins d’accés aux
garages et a la construction* principale, des cours, terrasses*, des annexes*.

Les finitions en cailloux, gravier ou en splitt sont interdites, exceptés les contours de drainage
autour des maisons sur une bande de cinquante centimétres (0,50 m), ainsi que les scellements
cachés avec l'aide de films anti-racines ou similaire.

Une dérogation au présent réeglement peut étre autorisée par le Bourgmestre sous condition que
les mesures proposeées par le maitre d’'ouvrage garantissent une meilleure qualité architecturale et
gu’elles n'augmentent en aucun cas la surface construite brute*.

D’'une maniere générale, tous les matériaux, leurs teintes et structures sont a indiquer sur les
plans.

Les toitures des constructions* sont recouvertes avec des ardoises naturelles ou artificielles ayant
'apparence des ardoises naturelles (teinte anthracite, non brillante).

Les tuiles en terre cuite non vernies de teinte rouge traditionnelle, et de taille classique sont
autorisées. Les imitations sous forme de tuiles en béton ou tuiles adoptant une autre tonalité sont
interdites.

Les rives de toiture doivent présenter une saillie de cing centimétres (0,05 m) maximum et doivent
étre en ardoises ou en zinc pour les toits en ardoises, et en tuile de rive en terre cuite pour les toits
en tuiles. La largeur de I'ardoise ou du zinc de rive est de quinze centimétres (0,15 m) maximum.
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Les gouttieres et descente verticales seront en zinc, et les dauphins en fonte.

La corniche horizontale doit présenter une saillie égale ou inférieure a vingt centimetres (0,20 m).
L’exécution peut se faire en bois, en béton ou dans un autre matériau garantissant une continuité
visuelle. La corniche doit reprendre une teinte du nuancier proposé pour les facades.

Les finitions en planchettes et matiéres plastiques sont interdites.

Toute installation, destinée a la production d'énergie renouvelable, est soumise a une autorisation
de construire préalable.

Les panneaux solaires doivent étre de tonalité monochrome noire.

Les panneaux solaires doivent étre évités sur le(s) versant(s) de la facade principale, le cas
échéant, ils doivent former un ensemble harmonieux quant au type, a la forme et a I'épaisseur, et
doivent étre alignés sur les axes d'ouvertures dominantes de la fagcade principale.

Les matériaux doivent étre de teintes présentes dans le paysage traditionnel de la commune,
c’est-a-dire tonalités sable, blanc cassé, avec un maximum de deux teintes par maison a choisir
parmi le nuancier « Figure 1: Nuancier pour les facades en référence « Keim/Robin » — et
équivalents RAL — NCS — et code RGB » en fin du présent chapitre.

Les éléments architecturaux comme les encadrements, les socles, les bandeaux, et les corniches
doivent étre réalisés en Grés de Luxembourg, ou étre d’une teinte identique.

Les chassis de fenétre doivent étre dans des tonalités a choisir dans le nuancier ci-apres, ou en
bois.

Les portes d’entrée doivent adopter des dessins classiques et traditionnels, des teintes a choisir
dans le nuancier « Figure 2 : Nuancier pour les chéassis de fenétres, portes d’entrée et les volets
en référence RAL et équivalents NCS — et code RGB » en fin du présent chapitre.

Elles peuvent aussi étre exécutées en bois.

Les portes de garages et les portes secondaires doivent adopter une teinte identique a celle de la
porte d’entrée. Les portes doivent adopter un dessin simple et fonctionnel.

Elles peuvent aussi étre exécutées en bois.
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Les garde-corps et mains courantes doivent étre en acier peint, de teinte foncée (canon de fusil),
ou blanc.

Les murets de jardin seront exécutés a l'identique des fagades de la construction* principale ou
bien en pierre naturelle.

Les couvre-murs seront exécutés en pierre naturelle.

Les escaliers extérieurs seront exécutés en pierre naturelle.
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7. PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER

« QUARTIER EXISTANT » - DISPOSITIONS GENERALES

Figure 1 : Muancier pour les fagades en référence « Keim/Robin » — et équivalents RAL — MNCS — et code RGB

RGB Réfédence Equivalent Equivalent
R G B Keim / Robin RAL NCS
236 8 181 055 080 90 20 £ 1010-Y20R
236 b 200 9057 080 90 10 § 0807-Y10R
235 b 185 9076 080 90 10 S 0907-Y30R
2n wm 187 w77 095 90 10 S0R07-GaoY
234 2% 204 78 120-6 §1005-¥
F 28 | a4 130 9091 0756030 | S2020-Y20R
219 164 159 02 07580 20 § 1515-Y30R
233 213 179 095 080 85 20 5 1010-Y20R
234 22 200 2096 08090 10 S 1005-Y20R
230 7 208 a7 08090 10 S 0B04-Y30R
234 2 178 9115 07585 20 £ 1010-Y20R
238 by 108 a7 080 90 10 & 0o07-Y30R
224 195 172 g3z 060 80 20 S 1510-Y50R
236 20 204 8156 070 80 10 § 0B07-Y50R
224 170 135 9249 / /
g m 19 160 9251 080 80 20 £ 2010-Y30R
218 199 174 9253 / $1510-Y40R
27 N3 194 9255 0758510 5 1005-Y30R
168 m 141 9268 080 70 20 5 3010-Y10R
7 192 164 92m / § 2010-Y10R
224 209 188 0274 0758510 S 1505-Y40R
i 220 200 9276 080 90 10 § 1005-Y20R
207 194 178 g2a2 0708010 § 2005-Y40R
218 209 197 9204 075 85 10 S 1505-Y50R
225 25 20 9285 080 8510 S 1005-Y50R
ﬁ 193 183 165 9310 / 1
206 198 181 g2 085 8010 § 2005-Y10R
219 m 196 8314 085 8510 § 1505-Y20R
212 197 160 8332 085 80 20 /
206 n7 192 9335 120-5 5 1005-Y208
200 188 157 9351 f S 2010-Y108
ar 208 184 9354 (908510 5 1505-Y10R
186 179 158 9528 7705 !
199 193 176 9531 095 80 10 5 2005-Y20R
214 206 180 9533 0858510 5 1505-Y20R
25 219 204 9536 8001 S 1005-Y10R
253 253 245 B o016 !
248 47 237 BCO2 2016 !
242 244 236 BCo3 o016 § 0502-650Y
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7. PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER

« QUARTIER EXISTANT » - DISPOSITIONS GENERALES

R&8 Réféfence Equivalent Equivalent

R G B Keim / Robin RAL NGS5

237 20 226 BCos 9016 5 0506-G40Y

232 234 foa | BCOS 11092 06 S DB04-GE0Y

248 243 225 BODG a010 $ 0505-Go0Y

253 249 228 BCOT 010 /

243 235 048 BEO 1013 § 0507-Y

248 27 Fi BEO2 2001 § 0505-Y20R

230 225 10 BEOG 9001 5 1005-GE0Y

223 ] 200 BEM4 1013 5 1005-Y108

243 236 209 BE11 1013 5 0507-Y

2 208 178 BE12 1015 § 1510-Y10R
188 187 166 BE14 7032 i

213 204 177 BE1S 1013 /

206 189 159 BE2Z 1014 § 2010-Y208

208 189 163 BEZ3 1014 5 2010-Y30R

181 168 145 BE24 7032 /

207 203 181 BE25 103 /

230 249 248 BLM L !

207 2 228 BL11 7047 5 0907-R90B

190 207 218 BL21 T047 !

03 210 203 BL2Z a0ma 51502-G

2 223 200 GO 9002 5 1005-GA0Y

220 27 198 G0 1013 /

207 213 198 G111 o018 /

203 205 187 &1z 8002 /

180 174 158 Gtz 7032 /

202 108 188 G4 8002 S 2002-Y

232 235 229 GFN 2003 5 0603-G40Y

225 23 227 GFO2 9003 S 0804-B50G

216 218 21 GF11 8002 !

208 214 212 GF12 2018 5 1502-B500G

103 193 185 GF21 7035 § 2002-Y

240 236 199 0G0 1013 5 0510-Y108

249 231 194 0oz 1015 5 0510-Y208

230 216 187 o3 TEB0-2 /

234 222 181 (o4 1015 /

250 226 kil 01 1015 5 0515-Y20R

241 218 184 12 1015 /

| 180 108 (1] 1002 /

2 1498 147 22 1014 /

203 183 130 0C24 1000 5 2020-Y10R

3 200 188 a1 1013 5 1505-¥10R

175 164 138 Pe2 7032 5 301 0-GaaY

1668 196 180 P31 S8 5 2005-Ga0Y

181 176 163 PGz 7032 5 3005-Ga0Y

132 135 130 FG3 022 5 5000-N

30 215 10 POC 1014 S1015-¥20R

Sowrce : Luxplan 54 selon indications des 353MN, 2015
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Figure 2 : Nuancier pour les chassis de fenétres, portes d'entrée et les volets en référence RAL et équivalents
MNCS — et code RGE

RGE Réfatance Equivalent Equivatent
R B B KEIM RAL NCS
178 161 7032 5 3005-680Y S 1010-¥20R
199 196 7035 5 2002-G50Y 5 0907-¥10R
im0 168 Todd4 5 2502-¥ 5 0007-¥30R
200 186 To47 § 2000-H S0007-GA0Y
225 Ho | 5 (804 -¥30A 5 1005-¥
M3 203 o002 5 1502-G50Y 5 2020-¥20R
237 5 a1l 5 D603-GA0Y 5 1515-¥30R
241 T} o6 5 0502-G50Y £ 1010-¥20R
203 196 k] 5 2002650V 5 1005-¥208
21 181 1015 5 1010-¥20A $ 0804-Y3I0R
30 40 5004 5 B505-RE0B 5 10M0-¥20R
58 ] 5008 % B005-RB0R 5 0907-¥30R
43 L1l 5011 5 8010-RT0B $ 1510-¥508
124 150 5014 § 4020-RA0B $ DOg7-¥50R
[ -] 5020 5 6530-B306 /
104 109 03 5 6005-B206 5 2010-¥308
57 48 6006 5 B00S-GEOY 5 1510-¥408
54 42 6009 5 B010-G10Y 5 1005-¥308
125 82 011 £ 5020-G30Y 5 3010-¥108
B 58 012 5 B005-BA0G S 2010-¥108
118 %0 6013 i 5 1505-¥408
85 53 6014 5 BOD5-Y20R 5 1005-¥208
B 54 B015 5 BOD5-G50Y 5 2005-Y408
[i53] 47 8020 5 B010-G30Y 5 1505-¥508
143 122 1019 5 4010-Y30R S 1005-¥508
80 68 7013 5 7005-Y20R !
51 43 8012 5 BO30-Y30A 5 2005-¥10R
53 38 aoid 5 BO10-¥30R 5 1505-¥20R
a7 0 8015 5 T020-Y20R i
54 53 a01o £ B005-R208 5 1005-¥208
B T s i 5 2040-¥10R
120 13 7002 £ 501 (-GO0Y & 1505-¥1 08
119 105 7003 £ BODS-GROY i
106 9 T006 5 B005-Y20R 5 2005-¥208
95 21 7008 & 60R0-v 5 1505-Y206
96 88 009 5 TO05-G20Y 5 1005-¥10A
92 86 7010 & TO05-Ga0Y & TO05-B20Y
93 %4 oz $6502-8 565028
a0 68 013 § T005-20 £ T005-20
83 aa 015 5 T005-RE0E & T005-RE08
74 it 14 5 TE0E-Y 5 7502-Y
128 118 23 5 5005-G50Y 5 5005-G50Y
130 116 033 5 5005-G507 § 5005-G507
102 94 039 5 6502-Y & 6502-Y
32 34 3007 5 8010-R108 5 B010-R108
48 41 3009 5 G030-YEOR 5 G030-Y20A

Source © Luxplan 54 selon indications des 350N, 2019
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L’alignement, marqué d’un trait crénelé bleu sur la partie graphique du « PAP-QE », doit étre
respecté et conservé lors de I'élaboration et de la réalisation d'un projet de transformation d’'un
immeuble existant ou de construction ou reconstruction d’un édifice. Des saillies et des retraits par
rapport & cet alignement sont en principe interdits.

Afin de garantir I'assainissement énergétique des constructions* existantes une dérogation
concernant I'alignement obligatoire*, de cinquante centimetres (0,50 m) maximum, peut étre
accordée. Tout dépassement sur le domaine public est interdit.

La limite arriere de la profondeur de construction et de la bande de construction* est mesurée a
partir des alignements obligatoires.

Les constructions* & conserver marquent la volonté de sauvegarder certains batiments et leurs
abords pour cause de leur valeur historique, artistique, esthétique ou architecturale.

Toute démolition d'un immeuble marqué en tant que construction* & conserver est en principe
interdite et ne peut ainsi étre autorisée, sauf pour des raisons impérieuses de sécurité et de
salubrité ddment constatées.

a

L’ajout de constructions annexes* a la construction* protégée est autorisé, sauf dans le recul*
avant, sans préjudice du respect des reculs* et des prescriptions définis au chapitre 2 pour le PAP
QE applicable, et & condition que :

ces constructions annexes* soient accolées a ladite construction®,
elles soient identifiées comme élément ajouté ultérieurement,
elles adoptent un langage architectural contemporain,

elles soient subordonnées a la construction* principale,

elles soient en harmonie avec la construction* & conserver.

Toute intervention sur une construction* & conserver doit veiller a la conservation et la mise en
valeur des composantes architecturales extérieures existantes. Ces composantes sont :

le gabarit,

la facade avant dont le rythme entre surfaces pleines et vides,

les modénatures,

les éléments de décoration qui caractérisent ledit batiment,

les formes et éléments de toiture,

les matériaux utilisés traditionnellement,

les revétements et teintes traditionnels.
Préalablement a la délivrance d’'une autorisation de construire, le Bourgmestre et/ou le propriétaire
peut demander a un expert en la matiére de faire réaliser un inventaire portant sur les
composantes architecturales identitaires a I'extérieur et a lintérieur de la construction* a
conserver.

A la demande du Bourgmestre et/ou du propriétaire, un inventaire des éléments identitaires se
trouvant sur la parcelle* et aux abords immédiats de la construction* a conserver peut également
étre réalisé.
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Le petit patrimoine a conserver, tels que les chapelles, les croix de chemin, les oratoires, les
monuments commémoratifs et autres, sont a maintenir a leur emplacement d’origine dans la
mesure du possible. Les travaux de restauration et de déplacements éventuels doivent se faire
dans les regles de l'art, sur la méme parcelle*, et permettre que le petit patrimoine a conserver
reste visible du domaine public.

Les gabarits d’'une construction* existante a préserver veillent au maintien du caractére rural, voire
du tissu urbain des localités par la structuration des rues et la formation d’espaces-rues. lls
marquent la volonté de sauvegarder le gabarit et I'implantation générale de certains batiments ou
volumes du fait de leur réle dans la définition de I'environnement construit.

Pour les batiments désignés gabarit d’'une construction* existante a préserver dans la partie
graphique, le gabarit et leur implantation sont a préserver lors de travaux de transformation ou lors
d’'une reconstruction. La réhabilitation de ces batiments est a privilégier a la construction neuve.

Le gabarit d’'une construction* existante a préserver est constitué par le ou les béatiments
traditionnels, a savoir la maison d’habitation et / ou les communs. Les volumes secondaires
atypiques ainsi que toutes les excroissances atypiques ne sont pas considérés comme gabarit a
préserver.

Par le terme « gabarit », il faut entendre I'ensemble des dimensions principales propres a I'édifice,
a savoir :

e longueur et profondeur,
e hauteur a la corniche* et hauteur au faitage*,
e pente et forme de la toiture.

En cas de transformation et reconstruction d’'une construction* existante, la hauteur existante doit
étre maintenue.

Dans le cas ou la hauteur libre sous plafond des niveaux destinés au séjour prolongé de
personnes est inférieure & deux métres cinquante centimeétres (2,50 m), les hauteurs a la corniche
et au faite* pourront étre augmentées de maniére a atteindre cette hauteur libre sous plafond :

e en conservant la pente de toiture de la construction* existante,
e sans dépasser les hauteurs a la corniche et au faite* définies au chapitre 2 pour le PAP QE
applicable.

La création d’'un niveau plein* supplémentaire n’est pas autorisée.

Des saillies et des retraits par rapport au gabarit existant sont interdits. En cas d’'impossibilité
d’observation de l'implantation du gabarit, par rapport a la voie publique* ou afin de permettre
'assainissement énergétique des constructions* existantes, une dérogation concernant
l'implantation, de maximum cinquante centimétres (0,50 m), peut étre accordée de maniére
exceptionnelle.

Les régles définies au chapitre 1 pour le PAP QE applicable précisent les prescriptions
dimensionnelles quant aux gabarits a préserver.

L’ajout de constructions annexes* a la construction* dont le gabarit est a préserver est autorisé,
sauf dans le recul* avant, sans préjudice du respect des reculs* définis au chapitre 2 pour le PAP

QE applicable, et a condition que ces constructions annexes* soient accolées a ladite
construction*, identifiées comme élément ajouté ultérieurement.
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Tout projet de travaux, ainsi que toute autre intervention architecturale et/ou urbanistique
concernant des éléments a préserver ou a conserver, sont soumis a l'autorisation du Bourgmestre
qui peut, avant toute autorisation, demander I'avis d’experts en la matiére a titre informatif.

Par dérogation de ce qui précede, I'ajout de constructions annexes* a la construction* protégée est
autorisé, y compris dans le recul* avant pour les constructions* a conserver ou les constructions*
dont le gabarit est a préserver, sans préjudice du respect des reculs* et des prescriptions définis
au chapitre 2 pour le PAP QE applicable, si cette construction* ne dispose pas de reculs* latéraux
et arriéres.

Les définitions en gras du présent chapitre sont issues des réglements suivants :

- Annexe |: Terminologie du degré d'utilisation du sol du Réglement grand-ducal du 8 mars
2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’'une commune.

- Annexe Il : Terminologie du réglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du
plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier
nouveau quartier.

Les définitions dont le titre est en gras souligné complétent le présent chapitre pour la
compréhension de la présente partie écrite.

On entend par acrotére la remontée verticale encadrant la dalle d’'une toiture-terrasse*, d’'une
toiture plate* ou d’une terrasse*.

On entend par alignement de voirie la limite entre la voie desservante* et les terrains a batir net.

On entend par alignement obligatoire la limite séparative obligatoire soit entre une construction* et
une surface non aedificandi, soit entre volumes construits dont les prescriptions dimensionnelles
différent. La fagade en question devra respecter I'alignement obligatoire sur au moins deux tiers de
la surface. Les loggias®* ne sont pas a considérer pour l'alignement obligatoire. En cas
d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de méme que le nouveau
parachévement extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles.

On entend par annexe une construction* de type véranda, terrasse* couverte, jardin d’hiver
(...), subordonnée au logement*, et pouvant étre destinée au séjour prolongé de personnes.

On entend par auvent un avant-toit fixé en console et placé au-dessus d’'une ouverture, d'un
portail, d’'un panneau d’information ou d’'une construction* similaire.
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On entend par avant-corps un élément architectural ou une partie d’'une construction* se trouvant
en saillie par rapport a la fagade. Un avant-corps est subordonné a la facade a laquelle il se
rapporte. Il présente une surface inférieure a un tiers de la surface de la fagade, toiture non
comprise, et une saillie inférieure a 2 metres.

On entend par balcon une construction* ouverte formée soit par une dalle ou par une plate-forme
dépassant la fagade d’un batiment, soit par une dalle ou par une plate-forme portée par une
structure autoportante, ceinte d’un garde-corps et communiquant avec les piéces d’habitation
adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fenétres.

On entend par bande de construction la partie du terrain a batir net* sur laquelle les constructions*
abritant des pieces destinées au séjour prolongé de personnes peuvent étre implantées. Cette
bande est mesurée a partir de la limite cadastrale du terrain a batir net* donnant sur la voie
desservante*.

On entend par car-port toute construction* ouverte sur au moins deux cétés, réalisée en principe
en matériaux légers et servant a abriter un ou plusieurs véhicules en stationnement.

On entend par cl6ture toute construction* destinée & enclore un espace et érigée en principe sur
I'alignement de voirie* ou sur la limite séparative entre deux propriétés. On distingue trois types de
clétures :

- les clbtures légéres ou ajourées (p.ex. barriéres, enceintes, enclos et grilles),
- les clétures massives ou opaques (p.ex. murets et murs),
- les clbtures végétales (p.ex. haies).

On entend par comble le volume compris entre le dernier niveau plein* et les pans de toiture en
pente d’'un batiment.

On entend par construction tout batiment, batisse, édifice ou ouvrage, ancré au sol, qu’il soit hors
sol ou enterré.

On entend par cote de niveau lindication de la position verticale d’'un élément, exprimée en
altitude réelle conformément au référentiel national officiel.
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On entend par dépendance tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de
personnes, ni a une activité professionnelle comme notamment les abris de jardin, les garages et
les car-ports*.

On entend par étage en retrait le niveau dont le plan d’au moins une fagade est en retrait par
rapport & celui du niveau situé en dessous.

On entend par extension l'agrandissement d’'une seule et méme enveloppe béatie, avec un
minimum de contiguité, et ayant des dimensions inférieures a celles de la construction* a laquelle
elle s’intégre.!

On entend par faite ou faitage la ligne d’intersection des deux versants d’'une toiture dont les
pentes sont opposées ou encore le segment le plus élevé d'une toiture a une pente.

On entend par hauteur a la corniche la différence d’altitude entre I'axe de la voie desservante® et le
point d’intersection entre le plan extérieur de la fagade (isolation et revétement inclus) et le plan
extérieur de la toiture (couverture incluse), mesurée au milieu de la facade de la construction*
principale donnant sur la voie desservante* et perpendiculairement a I'axe de la voie desservante®,
sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsqu’une construction* est composée de plusieurs
volumes, la hauteur a la corniche est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la
hauteur d’'une construction* n’est pas la méme sur toute la longueur de la construction*, la hauteur
la plus importante est a prendre en considération.

On entend par hauteur a I'acrotére la différence d’altitude entre I'axe de la voie desservante® et le
plan supérieur (isolation et revétement inclus) de I'acrotére*, mesurée au milieu de la fagade de la
construction* principale donnant sur la voie desservante* et perpendiculairement a I'axe de la voie
desservante®, sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsqu’une construction* est composée de
plusieurs volumes, la hauteur a I'acrotere est mesurée individuellement pour chaque volume.
Lorsque la hauteur d’'une construction* n’est pas la méme sur toute la longueur de la construction®,
la hauteur la plus importante est a prendre en considération.

On entend par hauteur du socle la différence entre la cote du niveau fini du plancher du rez-de-
chaussée et la cote de I'axe de la voie desservante*, sauf si le PAP en dispose autrement.

1 Définition établie a partir de I'article intitulé Quelle est la définition juridique de I'extension mesurée d’une construction ? paru dans
La Gazette des communes, le 20/02/2014.
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Lorsque la cote du socle n'est pas la méme sur toute la longueur de la fagade, la hauteur la plus
importante est a prendre en considération.

On entend par ilot une surface délimitée par une ou plusieurs voies desservantes* et, le cas
échéant, par une ou plusieurs limites physiques ou administratives.

On entend par limite de surface constructible soit la limite séparative entre une surface
constructible et une surface non aedificandi, soit la limite séparative entre volumes construits
adjacents pour lesquels les prescriptions dimensionnelles, les typologies ou les affectations
différent. En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de méme que
le nouveau parachévement extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces
constructibles.

On entend par logement un ensemble de locaux destinés a I'habitation, formant une seule unité et
comprenant au moins une piece de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.

On entend par logement de type collectif toute unité de logement* dans une maison plurifamiliale*
ou dans une maison bi-familiale*.

On entend par logement intégré un logement* faisant partie d'une maison de type unifamilial et
appartenant au propriétaire du logement* principal. Le logement* ne peut étre destiné qu’a la
location et doit étre subordonné en surface au logement* principal.

On entend par loggia un espace de vie extérieur, couvert et non saillant par rapport a la facade
d’'un batiment, communiquant avec les piéces d’habitation par une ou plusieurs portes ou portes-
fenétres.

On entend par lot une unité de propriété fonciére projetée et non encore répertoriée par le
cadastre.

On entend par maison bi-familiale une construction* servant au logement* permanent et
comprenant deux unités de logement*.

On entend par maison en bande toute construction* faisant partie d’'un ensemble de minimum trois
maisons accolées.
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On entend par maison jumelée toute construction* faisant partie d’'un ensemble de deux maisons
accolées.

On entend par maison plurifamiliale une construction* servant au logement* permanent et
comprenant plus de deux unités de logement*.

On entend par maison unifamiliale une construction* servant au logement* permanent et
comprenant en principe une seule unité de logement*. Un seul logement intégré* supplémentaire y
est admis.

On entend par niveau naturel du terrain le niveau du terrain avant les travaux de déblaiement, de
remblaiement, de nivellement, d’assainissement ou d’'aménagement extérieur.

On entend par nombre d’étages le nombre de niveaux® au-dessus du rez-de-chaussée.

On entend par nombre de niveaux, le nombre d’espaces entre planchers et plafonds. Les niveaux
en sous-sol ne sont pas pris en compte.

Est considéré comme niveau en sous-sol, tout niveau dont au moins la moitié du volume construit
brut est sis en dessous du terrain naturel*.

On entend par niveaux pleins, les niveaux situés entre le niveau du terrain naturel* et la ligne de
corniche ou de I'acrotére®. Si un niveau est partiellement enterré par rapport au terrain naturel®, ce
dernier est a considérer comme niveau plein* si au moins la moitié de son volume est situé au-
dessus du niveau du terrain naturel*.

On entend par parcelle une unité de propriété fonciére répertoriée par le cadastre et précisément
délimitée.

On entend par profondeur de construction* soit la distance mesurée entre la facade avant et la
facade arriére, soit la distance mesurée entre les deux facades opposées les plus rapprochées
'une de l'autre, au niveau comportant la surface construite brute* la plus importante. Dans le cas
de constructions* composées de deux ou plusieurs corps de béatiment, la profondeur de
construction est mesurée séparément pour chacun d’entre eux.
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Le recul constitue la distance entre la construction* ou la surface constructible et la limite du lot* ou
de la parcelle*, respectivement la limite de la zone destinée a rester libre. Le recul est mesuré au
milieu de la construction* a partir de la fagade finie (isolation incluse, sauf en cas d’assainissement
énergétique), perpendiculairement a la limite parcellaire ou du lot*.

On entend par surface construite brute la surface hors ceuvre* obtenue d’'un batiment et des
dépendances* en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non
aménageables* en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles* ne sont pas prises en
compte. Les surfaces non closes, notamment les loggias*, les balcons* et les car-ports*, ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la surface construite brute.

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critéres suivants :
a. hauteur des locaux :

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure & 1,80 métres, sont considérées comme
surfaces non aménageables.

b. affectation des locaux :

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de 'immeuble
sont & considérer comme surfaces non aménageables. Sont également a considérer comme
surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages d’escalier et
les cages d’ascenseur, les dépdts ainsi que les caves individuelles des constructions* collectives
ne comportant pas d’ouverture sur I'extérieur.

Par contre, est considéré comme aménageable tout local ou peut s’exercer une activité
quelconque, telle que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales,
restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs.

c. Solidité et géométrie des locaux :

Sont & considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter
des charges supérieures a 1,5 kN/m2 ou en raison de 'encombrement de la charpente ou d’autres
installations.

Ces critéres ne sont pas cumulatifs.

Est a considérer comme surface hors ceuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des
murs de pourtour, l'isolation thermique et le parachévement compris. Sont a exclure du calcul les
constructions* ne formant pas de plancher, dont les pylénes, canalisations, ouvrages de stockage
tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents*. Sont également a exclure, les modénatures
tels que les acroteres*, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers
extérieurs.

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de méme que le
nouveau parachévement extérieur ne seront pas pris en compte.
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On entend par surface d’emprise au sol la surface hors ceuvre* mesurée sur le plan du ou des
parties de niveaux en contact direct avec le terrain naturel*. Ne sont pas pris en compte pour le
calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les rampes
de garage, les chemins d’accés, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses* non
couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias*, les balcons*, les perrons et
les seuils.

Est considérée comme surface scellée toute surface dont 'aménagement ne permet pas
linfiltration des eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction*.
Concernant les surfaces scellées par des constructions* souterraines et couvertes de terre
végétale, la surface de sol scellée a prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent
pour 15 cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’a concurrence de 75 pour cent.
Concernant les toitures végétales, la surface scellée a prendre en compte est réduite de 50 pour
cent.

Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant 'accés aux
professions d’artisan, de commergant, d’industriel ainsi qu’a certaines professions libérales.

On entend par terrain a batir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée a étre
urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés.

On entend par terrain & bétir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée a étre
urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires a sa
viabilisation.

Le terrain naturel est défini par sa morphologie déterminée soit par des causes naturelles, soit par
le fait de 'homme pour la construction* d’infrastructures publiques. La cote de référence du terrain
naturel correspond a la moyenne calculée des niveaux de terrain sur les limites d’alignement
latérales de I'alignement avant de la construction* principale projetée.

On entend par terrasse une surface stabilisée a l'air libre, non close, communiquant avec les
piéces d’habitation adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fenétres.

On distingue :

- laterrasse accolée & un béatiment ;
- la terrasse aménagée sur la surface résultant du retrait d’'un étage par rapport a I'étage inférieur ;
- le toit-terrasse aménagé sur une toiture plate* accessible.
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Les toitures plates doivent présenter une pente comprise entre 3 % et 8 %, hormis si une terrasse*
accessible y est aménagée.

On entend par voie desservante toute voie carrossable, publique ou privée, qui donne accés a une
parcelle* ou un lot*.

On entend par voie publique les voies appartenant & 'Etat ou & une commune qui font partie du
domaine public.
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DISCLAIMER

Conditions d’utilisation du PAG-
GEOPORTAIL.

Généralités

Le Ministere de I'Intérieur met a disposition des personnes
publiques et privées le site public pag.geoportail.lu.

Ce site permet a ses utilisateurs, par le biais d’internet, de
sélectionner une ou plusieurs parcelles situées sur un
territoire  communal en vue de faire établir un rapport
synthétique automatisé purement informatif dénommé «
Rapport - Reégles urbanistiques applicables a un terrain
donné — Dispositions Iégales et réglementaires concernant
I'utilisation du sol ».

Ce rapport synthétique a pour vocation de renseigner
l'utilisateur sur les dispositions de la réglementation
urbanistique communale (plans d’aménagement général et
particulier, réglement sur les batisses, les voies publiques et
les sites) qui sont susceptibles de s’appliquer dans la
commune sur laquelle le ou les fonds sélectionnés par
I'utilisateur sont localisés.

Les présentes conditions d'utilisation ont pour objet de définir
les conditions dans lesquelles le Ministere de [lIntérieur,
responsable du PAG-Géoportail, offre les services décrits.
L'utilisateur reconnait avoir pris connaissance des présentes
conditions d'utilisation.

Le Ministere de I'Intérieur se réserve le droit de procéder a
des modifications aux présentes conditions d'utilisation et ce
sans notification particuliere aux utilisateurs.

Valeur du contenu du rapport synthétique et
responsabilité.

Le site PAG-Géoportail permet de visualiser a titre purement
informatif les regles urbanistiques applicables a une ou
plusieurs parcelles choisies par l'utilisateur sous la forme de
I'émission d’'un rapport synthétique automatisé par voie
informatique.

La lecture des informations du rapport synthétique ne
compense aucunement la prise en considération des textes
législatifs en vigueur respectivement des réglementations
d'urbanisme diment approuvées par les autorités
compétentes (PAG, PAP, Réglement sur les batisses). En
cas de lacunes dans le rapport ou de contradiction des
informations du rapport avec les prédits textes et
réglementations, ces derniers prévalent toujours.

Ce rapport ne donne dés lors qu’'un apergu des dispositions
normatives applicables conformément aux lois et réglements
grand-ducaux et communaux qui sont susceptibles de
s’appliquer.

Par conséquent, le contenu graphique et écrit dudit rapport
ne peut en aucun cas étre utilisé comme élément faisant foi
dans des actions en justice et n'la en soi aucune valeur
juridique opposable et n’engage d’aucune maniere la
responsabilité du Ministere de I'Intérieur.

De plus, le contenu du rapport, sa complétude, son actualité,
sa précision, et sa qualité ne peut en aucun cas donner des
garanties quant a la constructibilité exacte du terrain par
I'utilisateur. Cette constructibilité ne peut en effet qu'étre
déterminée par la complétion, par le candidat-constructeur,
des procédures légales en vigueur ainsi que de la demande
et de l'obtention des différentes autorisations individuelles
délivrées par les autorités compétentes, le cas échéant.

Le Ministére de I'Intérieur réfute toute responsabilité en cas
de contradiction des données contenues dans le rapport
synthétique avec la réalité, ainsi qu'en cas de dommages
encourus a cause de ces différences.

Données

Aucune garantie n'est acceptée quant a la qualité,
complétude, correspondance avec la réalité sur le terrain
pour les données géographiques servant de base aux
représentations cartographiques dans ce rapport ou dans le
portail cartographique. Il est notamment spécifié par la
présente que les contours des limites parcellaires, utilisées
comme base pour la majorité des PAG, sont soumis a des
variations dans le temps, suivant les travaux de mise a jour
entrepris par [I'administration du cadastre et de Ia
topographie.

Loi applicable

Les présentes conditions d'utilisation sont régies par la loi
luxembourgeoise. En cas de litige, seules les juridictions
luxembourgeoises sont compétentes.

Nullité

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions
d'utilisation sont déclarées nulles en application d'une loi,
d'un réglement ou a la suite d'une décision définitive d'une
juridiction compétente, les autres dispositions garderont leur
validité.

Intégration du PAG-Géoportail dans
d'autres sites internet

Sauf autorisation expresse du Ministere de llIntérieur, le
PAG-Géoportail ne peut étre intégré, en tout ou en partie,
dans un autre site internet.

MINISTERE DE L'INTERIEUR - Direction de l'aménagement communal et du développement urbain



