b SI— Ingénieurs-conseils

Administration Communale de Beaufort

Neufassung der Quelle Dillingen SCC-
111-17

Erkundungsbohrungen zur Einrichtung
von Messstellen

Abschatzung der Auswirkung des Betriebs auf die Umwelt

Priifung der UVP Pflicht gemaR

« la loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences sur I'environnement (EIE)»

197040 R K H o hE LB 09/11/2020

Bureau d'Etudes et de Services Techniques

2, rue des Sapins L-2513 Senningerberg
Tel. 3490 90 eMail : best@best.lu




I:)SI— Ingénieurs-conseils . l/
\ J

Inhaltsverzeichnis

Teil 1: Priifung der UVP-Pflicht gemal dem geanderten Gesetz vom
15. Mai 2018

1  Bewertungsrahmen, ProjektbeschreibUNg .........c..oeiiiiiiiciiee e 4
1.1 oY [ U T ] - [ =PSRN 4
1.2 ANgaben zUm Betreiber / BESITZEI .....c.iccuiecieeieeieeciee ettt ettt veesre e te e s reesaaeeabeenre s 4

Besitzer und Betreiber der ANIAgE ......ouuiiii i aae e 4
ANtragssteller/KONtaKtPEISON ......ccii ittt et erte e te e e s be e beebeebe e beesbaesaneeabeenreas 4
1.3 Ry =Yg Lo FoT oY=ty ol oY =T1 01U V=SSR 5
LI T 1 - 1) = N 5
TOPOZIAPNISCNE LAZE ..uvvieiieiiiee ettt ettt e e e st e e e s bt e e e e sbaeeessbtaeeesbteeessnseeeaesnnes 5
AKEUBIIE NULZUNG. . eeei ittt ettt ettt ettt e st e e s et ee e e e sbteeeesbeeeeesabteeesanstaeessseeeesssseeeansses 5
Geologische und hydrogeologischen Situation...........coiiiiiiiiiiiieciee e 5
1.4 2 IO I (=1 C=T oY=l T Y [ o 0 Y= R 5
1.5 ADDrucharb@iten ... .ot 6
1.6 [CT=Y o] Y =N\ LTV - T o =R UPP 6

2 Standortbeschreibung: Abschatzung der Umweltempfindlichkeit sensibler geografischer Zonen,

die vom Projekt beeinflusst Werden KONNEN .........ccuvii ittt e e e e et 6
2.1 F A 1= 0T o o T=T1 o FP USSRt 6
2.2 N T ol aTUL 2= o1 =Y o TSRS 6

Naturschutzgebiete vom Nationalen INteresse........uuiiviiieiciiiiieece e 6
Internationale SCAUTZEEDIETE......c...uiie e e et e e e are e e e aaeeeeas 6
NATUFE 2000 ....eeiiiiiiieeiieiee ettt e s e e e s s er et e e s e b e e s s r e e e e e b a e e e s ra e e e s raeeenan 6
21 ToY o] o) &= ] = 1) (=T SRS 7

3 Unmittelbare Einfllisse auf die UmMWelt..........ccoviriiiiiiiiieeeeee e 7
3.1 20 e 1= o PSSP PP PRSP 7
3.2 LUFE UNG KIIMA <ttt s b e sttt e bt e s bt e sae e sateebeebeennes 7
3.3 LT Y= OO PR PP 7
3.4 AV 4=T= 02 - L] o DSOS 7
35 KUIBUIEIDE ..ttt sttt et b e st st s e ne e 7

Seite2von 8



EST

Ingénieurs-conseils

4  Wesentliche Auswirkungen auf die UmWelt.........ccoooiiiiiiiiii i e 7
4.1 PN o] =1 10T o]0 41T o TSR USRRRRE 7
4.2 Verschmutzung UN STOTUNE ..oooviiee ettt e e s e e e s sbeee e s sbeaeessanes 8
4.3 Unfallgefahr in Bezug auf Substanzen und Techniken die eingesetzt werden....................... 8

LT U 0 o 1= 01V (U o = PP 8

6  Bewertung: Zusammenfassende Darstellung der moglichen Auswirkung.........cccoeevveeeeviieeeinnneen. 8

2 - T 10T =T o o == o PRSPPI 8

Nr. Plan/ Beschreibung MaRstab Datum Erstellt durch
Nr.
Dokument
Praziser Lageplan :2.500 17/07/2020 | BEST via
1 map.geoportail.lu
Katasterplanauszug :2.500 17/07/2020 | BEST via
2 map.geoportail.lu
Geologische Ubersichtskarte : 5.000 10/03/2020 | BEST via
map.geoportail.lu
3 - -
197040-13- Geologisches Profil 09/03/2020 | BEST
007902
197040-13- Geplante Ausstattung der Bohrung 10/03/2020 | BEST
4 007903
Naturschutzgebiete : 10000 06.11.2020 | BEST via
map.geoportail.lu
5
Biokataster : 5000 06.11.2020 | BEST via
map.geoportail.lu
Bodenkarte : 25000 06.11.2020 | BEST via
6 map.geoportail.lu
Trinkwasserschutzzone : 10000 06.11.2020 | BEST via
7 map.geoportail.lu
Waldgebiete : 10000 06.11.2020 | BEST via
8 map.geoporatil.lu

Seite3von 8




SI— Ingénieurs-conseils

1 Bewertungsrahmen, Projektbeschreibung

1.1 Projektumfang

Zur Erganzung der Wasserversorgung der Gemeinde Beaufort sollen im Bereich Dillingerknéppchen
nahe der Ortschaft Dillingen, zwei Erkundungsbohrungen oberhalb der Quellstube ausgefiihrt werden.

Diese werden dann zur Grundwassermessstellen ausgebaut.

Die Bohrtiefe liegt bei 15 m bis maximal 20 m. Der Bohrdurchmesser fiir die Versuchsbohrung betragt
174 mm, der Ausbaudurchmesser 76 mm. Der Ausbau richtet sich nach den aufgeschlossenen
Untergrundverhaltnissen und wird voraussichtlich in den obersten 10-15 m als Vollrohrstrecke mit

anschliefend 5 m Filterstrecke erfolgen.

Die aus der Erkundungsbohrung ausgebauten Messstellen bestehen aus dem Material PE
(Polyethylen). An der Geldndeoberkante werden die Messstellen etwa 1 m Uber Flur mit einem

Schutzrohr und verriegelbarer Schutzkappe abgeschlossen.

1.2 Angaben zum Betreiber / Besitzer

Besitzer und Betreiber der Anlage

Administration communale de Beaufort
9, rue de I'Eglise

L-6315 Beaufort

Tel. : 83 60451

Fax: 8693 88

Kontaktperson: Herr Marc Rodesch
Tel.: 836045 -29

E-mail : marc.rodesch@beaufort.lu

Antragssteller/Kontaktperson

B.E.S.T Ingénieurs-Conseils S.a.r.l.
2, rue des Sapins

L-2513 SENNINGERBERG

Tel.: 349090

Fax.: 3494 33

Kontaktperson: Herr Chris Schiltz
Tel. : 349090 - 326

E-Mail: cschiltz@best.lu
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1.3 Standortbeschreibung

Lage Kataster

Hohe der 292,07 m 4. NN
Grundwassermessstelle 1
Ortslage (Sektion) A de Dillingen
Nr. Parzelle 266/1135
Eigentimer Parzelle Gemeinde Beaufort
Topographische Lage

Das Untersuchungsareal befindet sich 6stlich von der Stadt Sandweiler, auf dem Gebiet der Gemeinde
Schuttrange. Folgt man in Sandweiler der ,,rue Duchscher”, gelangt man in die Stralle ,Geerchen”.
Nachdem man dieser einige hundert Meter folgt, gelangt man zum Projektareal. Ein
Ubersichtslageplan findet sich in Anlage 1.

Der Standort liegt auf der Parzelle 266/1135. Das Projektareal befindet sich im Wald, welcher
forstwirtschaftlich genutzt wird. Die geplanten Grundwassermessstellen liegen in der
Trinkwasserschutzzone 3036. AulRerdem liegt das Projektareal im nordostlichen Randbereich des
Natura 2000 Gebietes LUO001011 Vallée de I'Ernz noire / Beaufort / Berdorf. Weitere Schutzzonen
vom nationalen oder internationalem Interesse sind nicht betroffen.

Aktuelle Nutzung

Die betroffenen Flache der geplanten Grundwassermessstelle wird aktuell forstwirtschaftlich genutzt

Geologische und hydrogeologischen Situation

Das betrachtete Gebiet fallt in den Bereich der geologischen Karte Nr. 6 Ein Ausschnitt sowie ein
geologischer Schnitt sind in Anlage 3 (Plan 197040-13-007902).

Der zu erschlieBende Grundwasserleiter ist der Luxemburger Sandstein li2, der nach der geologischen
Karte am Untersuchungsstandort eine Machtigkeit von rund 20 m hat. Am Standort wird er von keinen
anderen Schichten Uberlagert.

Die Bohrung soll bis knapp zu dem Erreichen der Psilonotenschichte lil ausgefiihrt werden, die etwa
in einer Tiefe von 20 m erwartet wird. Die Bohrung soll bis zu einer Tiefe von geschatzten 15-20 m
ausgefihrt werden.

1.4 Baustelleneinrichtung

Die Zufahrt zur Baustelle ist noch nicht vollends geklart. Es gibt zwei potentielle Wege, die zu dem
Planungsareal fiihren kénnen. Die eine Variante (Variante 1) flihrt von Stiden von der C.R. 364 herbei
Uber den bestehenden Waldweg. Hierbei handelt es sich um einen etwas 6fter genutzten
Schotterweg ohne nennenswerte Vegetation, an dem entlang 5 Quellen (Dillingen 4-8) und ein
Wasserbehalter liegen. Deshalb wird dieser Weg auch haufiger von Gemeindearbeitern zur Wartung
der Quellen und Behélter genutzt. Anschlielend geht er liber einen etwas kleineren, unbefestigten
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Weg liber. Der letzte Abschnitt fihrt quer durch den Wald. Hier muss der Raupenbagger in zick-zack
den Hang liberwinden.

Die andere Variante (Variante 2) fuhrt von Dillingen (Honsbierg) liber ebenfalls einen bestehenden,
aber weniger genutzten Waldweg herbei. Dieser ist allerdings nicht befestigt und befindet sich in
relativ steiler Hanglage. Zudem ist dieser an regnerischen Tagen kaum nutzbar ist, da an manchen
Stellen das Grundwasser heraustritt. Die Strecke, die zuriickgelegt werden muss, ist allerdings kiirzer
als bei der vorherig genannten Variante. Der letzte Abschnitt ist der gleiche wie bei Variante 1.

1.5 Abbrucharbeiten
Es ist kein groBer Flurschaden zu erwarten. Baume missen nicht gefallt werden.

1.6 Geplante Neufassung

Einzelheiten der geplanten Erkundungsbohrungen sind in Anlage 4 (Plan 197040-13-007903)
dargestellt.

Der Bohrdurchmesser fiir die Versuchsbohrung betrdgt 174 mm, der Ausbaudurchmesser 76 mm. Der
Ausbau richtet sich nach den aufgeschlossenen Untergrundverhaltnissen und wird voraussichtlich in
den obersten 10-15 m als Vollrohrstrecke mit anschlieBend 5 m Filterstrecke erfolgen.

2 Standortbeschreibung: Abschiatzung der Umweltempfindlichkeit sensibler

geografischer Zonen, die vom Projekt beeinflusst werden kénnen

2.1 Allgemein

Die geplante Grundwassermessstelle befindet sich auf einer forstwirtschaftlich genutzten Flachen, im
sogenannten Bereich ,,Dillingerkndappchen”. Die Umgebung wird ebenfalls forstwirtschaftlich genutzt.

2.2 Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete vom nationalen Interesse

Es ist kein Naturschutzgebiet vom internationalen Interesse betroffen. Rund 170 m 0&stlich der
geplanten Bohrungen befindet sich die nationale Schutzzone Saueruecht RFI 14.

Internationale Schutzgebiete

Natura 2000

Das Projektareal befindet sich in der Natura 2000 Schutzzone LU0O001011 Vallée de I'Ernz noire /
Beaufort / Berdorf. Aus diesem Grund wurde zusétzlich ein FFH-Screening Dokument erstellt.
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Biotopkataster

Es ist kein Biotop betroffen vom Projektareal. Das nachst gelegene Biotop (BK_034710011, Extensive
Mahwiesen der planaren bis submontanen Stufe (Arrhenatherion)) befindet sich rund 250 m
nordostlich vom Projektareal.

3 Unmittelbare Einfliisse auf die Umwelt

3.1 Boden

Beim Boden handelt es sich um sandige und trockene bis sehr trockene Béden. (Bodenkarte 1:25.000
via map.geoporatil.lu). Der Boden wird forstwirtschaftlich gepragt. Beim gréRten Anteil des Bodens
handelt es sich um natiirlich gewachsenen Boden.

3.2 Luftund Klima

Wahrend dem Bau der Erkundungsbohrungen werden Immissionen durch den Betrieb der
Baufahrzeuge freigesetzt. Dies ist jedoch nur Uber einen kurzen Zeitraum gegeben. Eine Auswirkung
auf Luft und Klima ist daher nicht gegeben.

3.3 Wasser

Im Umbkreis von 300 m des Projektareals befindet sich kein Oberflaichengewasser. Sollte es zu
Hochwasser kommen, hatte dies keine Auswirkungen auf das Projektareal.

3.4 Vegetation

Die Bohrungen erfolgen auf forstwirtschaftlichen Flachen. Es kommt allerdings zu keinem Abholzen
von bestehendem Wald und es ist kein groRer Flurschaden zu erwarten. Deswegen kommt es beim
Projekt zu keiner Veranderung der Vegetation.

3.5 Kulturerbe

Kulturelle Schutzgiiter sind im Bereich der geplanten Grundwassermessstellen nicht bekannt (Quelle:
Service des sites et monuments nationaux, Liste consultative des immeubles et objets protégés par
‘état).

4 Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt

4.1 Abfallaufkommen

Der Bodenaushub wird fiir die geplanten Bohrungen vor Ort gelagert und zur Wiederverfillung des
Geldndes verwendet. Uber die weitere Verwendung von eventuell iiberschiissigem Material wird
gesondert entschieden. Alle anderen, wahrend der Bauphase anfallenden Abfallstoffe werden
fachgerecht sortiert und entsorgt.

Seite 7von 8



SI— Ingénieurs-conseils . l/
\ /

4.2 Verschmutzung und Stérung

Verschmutzungen und Storungen durch die geplanten Bohrungen sind nicht zu erwarten.

4.3 Unfallgefahr in Bezug auf Substanzen und Techniken die eingesetzt werden

Eine Gefahrdung durch die geplanten Bohrungen sind durch den Einsatz der Baufahrzeuge gegeben.
Wesentlich sind die Gefahren durch Wartung und Betankung von Baumaschinen, durch mogliche
Unfalle sowie durch die Lagerung von wassergefdahrdenden Stoffen gegeben.

Generell gilt, dass das Ausmal} der Baustelle, auf ein MinimalmaR reduziert werden muss. Samtliche
Arbeiten werden so durchgefiihrt, dass eine Boden- und Grundwasserverunreinigung ausgeschlossen
ist. Die Zufahrt zur Baustelle wird ohne wesentliche Eingriffe in den Untergrund hergestellt und es
werden nur nachweislich unbedenklicher Baumaterialien verwendet.

Da bei dem Bau der Erkundungsbohrungen werden keine Substanzen und/oder Techniken eingesetzt,
von denen eine Gefahr fir die Umwelt ausgeht, ist eine Gefdhrdung wahrend der Betriebsphase
auszuschliel3en.

5 Summenwirkung

Kumulative Effekte mit anderen Projekten sind nicht zu erwarten.

6 Bewertung: Zusammenfassende Darstellung der moglichen Auswirkung

Eine Umweltrelevanz durch die Erkundungsbohrungen kann nicht nachgewiesen werden. Folgen fir
die Vegetation und Fauna sind als gering einzuschatzen.

7 Planunterlagen
Plan 197040-13-007901 Geologische Ubersichtskarte
Plan 197040-13-007902 Geologisches Profil

Plan 197040-13-007903 Geplante Ausstattung der Erkundungsbohrung

Senningerberg, den 09. November 2020

B.E.S.T.

Ingénieurs-Conseils S.ar.l.
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