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INTRODUCTION

Le présent projet prévoit I’aménagement et 1’exploitation de cinq emplacements pour camping-cars
a ciel ouvert le long du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte a Ettelbriick. Ces emplacements
comprendront également une station de vidange des eaux gris et eaux usées et d’un point pour
I’approvisionnement en eau potable.

L’activité projetée tombe dans 1’une des rubriques reprise a I’annexe IV (liste des projets soumis au
cas par cas a une évaluation des incidences) du reglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant
les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur l'environnement, et plus
particulierement sous :

Infrastructures, tourisme et loisirs : Tourisme et hébergement

n°67 : Campings (Terrains de camping et de caravaning permanents)

Dans le cas ou I’Inspection du Travail et des Mines juge qu'une demande d’autorisation commodo-
incommodo de classe 1A suivant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
est nécessaire pour les emplacements de camping-cars, une demande d’autorisation leur sera envoyée
dans les meilleurs délais. La décision finale y relative n’a pas encore été prise et communiquée.

Dans le cas ou la réalisation d’'une demande d’autorisation commodo-incommodo de classe 1A sera
nécessaire, une demande d’autorisation relative a la loi sur I’eau sera également a introduire aupres
de I’ Administration de la gestion de 1’eau.
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I) DESCRIPTION DU PROJET

1 Informations générales sur I’établissement

1.1 Nom de I’établissement
EMPLACEMENTS POUR CAMPING-CARS A ETTELBRUCK

1.2 Personnes de contact

MAITRE DE L’OUVRAGE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
D’ETTELBRUCK
NO. TVA: LU 109 187 73
M. Jean-Paul SCHAAF, Bourgmestre
B.P. 116
L -9002 ETTELBRUCK
Tel: 81 91 81-1
Courriel: jp.schaaf @ettelbruck.lu

INGENIEURS PAYSAGISTES: MERSCH INGENIEURS PAYSAGISTES
M. MERSCH
41, rue de Hesperange
L-5959 ITZIG
Tél: 36 00 38 1
Courriel: mersch@pt.lu

SCREENING: GOBLET LAVANDIER & ASSOCIES
(Adresse de correspondance) M™ CARDEW

Rue Gabriel Lippmann, 53

L - 6947 NIEDERANVEN

Tél : 43 66 76 — 353

Courriel : melanie.cardew @golav.lu

1.3 Nature de I’exploitation
L’exploitation en projet sera cinq emplacements pour camping-cars a Ettelbriick. A coté de ces
emplacements sera aménagé un emplacement pour la vidange des eaux gris et eaux usées ainsi qu’un

point pour I’approvisionnement en eau potable. Les cinq emplacements seront dotés de trois prises
électriques sécurisées 16A CEE du type « Schiiko ».

1.4 Emplacement
1.4.1 ADRESSE
Les emplacements pour camping-cars seront implantés 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte a

L-9024 Ettelbruck. L’extrait correspondant de la carte topographique est joint en annexe 1 du présent
dossier.
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1.4.2 SITUATION CADASTRALE

Le terrain se situe dans la Ville d’Ettelbriick, sur la parcelle suivante :

Commune Section N° cadastral Lieu-dit

Ettelbriick C d’Ettelbriick 1298/6042 Boulevard G.-D. Charlotte

Les emplacements pour camping-car n’occuperont qu’une partie de la parcelle cadastrale directement

accessible par la voir carrossable.

L’extrait du plan cadastral relatif a la parcelle mentionnée ci-dessus est joint en annexe 2 du présent

dossier.

1.4.3 SITUATION LUREF

LUREF E LUREF N LUREF H
75218 101165 Env. 197 m

1.4.4 AUTRES COMMUNES SE SITUANT DANS UN RAYON DE 200 M DE L’ETABLISSEMENT
Aucune autre commune de sera située dans un périmetre de 200 m, autour du terrain.

1.4.5 NATURE DE LA ZONE D’IMPLANTATION SUIVANT LE PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL

Extrait du PAG de la Ville d’Ettelbriick

Dénomination : Zone de parc public

Zone de batiments et d’équipements publics
Zones avoisinantes : | Zone d’habitation 2
Zone de jardins familiaux

L’extrait correspondant du PAG de la Ville d’Ettelbriick est joint en annexe 3 du présent dossier.

1.4.6 SITUATION GEOLOGIQUE :

L’établissement se situe dans une zone e protection de 1’eau OUI[ ] NON [X
L’établissement se situe dans une région a risque élevé d’inondation OUI[X] NON[_]
L’établissement se situe & moins de 30 métres d’un cours d’eau OUI[X] NON [ ]

La parcelle cadastrale concernée par le présent projet se situe a moins de 30 m de 1’ Alzette.

1.4.7 DISTANCE ENTRE L’ETABLISSEMENT ET LA ZONE AVOISINANTE LA PLUS PROCHE

Les zones directement avoisinantes au site des futurs emplacements pour camping-cars seront les

suivantes, en référence au PAG de la Ville d’Ettelbriick:
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Direction Distances (m) | Genre d’activité sur le terrain voisin ou caractere de la zone

Env.40 m |Zone de batiments et d’équipements publics

Nord Env.35m |Zone de parc public
Env.35m |Zone centrale II — secteur habitation
Est Env. 10 m |Zone de batiments et d’équipements publics
Ouest 0O m Zone de parc public

Zone de batiments et d’équipements publics

Sud Env. 10
4 v m Zone d’habitation 2
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2 Caractéristiques du projet

2.1 Description du projet et du site d’implantation du projet

Les cinq emplacements pour camping-cars seront situés le long du Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte a Ettelbriick en bordure de 1’ Alzette, en zone inondable. Ils seront dotés de trois prises
électriques sécurisées 16A CEE du type « Schiiko ». A c6té de ces emplacements sera aménagé un
emplacement pour la vidange des eaux gris et eaux usées ainsi qu’un point pour 1’approvisionnement
en eau potable.

,
/

/4
Terrain destiné _
a accueillir les &
el

camping-cars ; Y P, o ghe

- : L e

A titre indicatif, le site aura une emprise au sol de I’ordre d’env. 476 m? et s’étendra sur une longueur
d’environ 67 m et d’une largeur d’environ 8 m.

Le terrain qui sera occupé par les emplacements pour camping-cars n’est actuellement pas construit.
Le revétement de sol de cette zone se fera moyennant des matériaux perméables (dalles de sol
carrossables + dalles de gazon). En revanche, I’emplacement de vidange des eaux usées et des eaux
grises sera congu de facon imperméable avec légere pente en direction du centre de la surface.

Les emplacements seront payants (par horodateurs). Il est prévu de rendre payant également
I’approvisionnement en énergie électrique, 1’approvisionnement en eau potable ainsi que I’épuration
des eaux usées et eaux grises.

Les eaux grises pourront étre déversées dans la canalisation pour eaux usées de la Ville d’Ettelbriick.
En revanche, les eaux usées, issues des WCs des camping-cars, pourront tre déversées dans un
réservoir enterré. Ce réservoir sera fermé par un clapet de fermeture (Verschlussklappe) évitant un
mélange des eaux dans le cas d’une inondation (voir courriel du SIDEN du 2 juin 2021 joint en annexe
7 du présent dossier).

En effet la Ville d’Ettelbriick prévoit de mettre en ceuvre des stations de vidange et des colonnes
d’alimentation (eau et électricité) du type « CamperClean »
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2.2 Description des travaux de chantier

Les travaux de chantier comprendront les phases suivantes:
* les travaux préparatoires du terrain (aménagement chantier, cloture, etc.)
* puis la phase d’excavation / terrassement
» finalement la phase construction et aménagement du site.

Les travaux de chantier en question comprendront une excavation / terrassement hors roche.
L’acces au chantier se fera par le Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le début des travaux de terrassement est envisagé en avril 2021

2.2.1 TRAVAUX D’EXCAVATION/TERRASSEMENT

Le chantier se situera principalement hors roche, avec un volume de terrassement de I’ordre de 380 m?
de terres (classe 1 & 5) (environ 476 m? sur une profondeur maximale d’environ 80 cm).

Les matériaux excavés seront mis en décharge suivant la réglementation en vigueur.
Une pelle avec godet sera mise en ceuvre pour la réalisation de ces travaux.

2.2.2 PHASE DE CONSTRUCTION

Les procédés utilisés pour la construction nécessiteront notamment 1’utilisation de grues mobiles, de
camions, de bétonniéres, etc.
Le béton nécessaire au chantier sera amené par camions toupie.

2.2.3 DUREE

La durée prévisible des travaux de chantier est :

Phase excavation/terrassement : moins de 5 jours ouvrables
Phase d’aménagement : env. 1 mois

2.3 Caractéristiques techniques du projet (phase exploitation)
2.3.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SITE
« L’approvisionnement en énergie électrique du site en projet se fera par le biais de trois pise

électriques sécurisées 16A CEE du type « Schiiko » raccordées au réseau Creos*. Cet
approvisionnement sera payant.

* L’approvisionnement en eau potable du site se fera par le biais de la canalisation en eau
potable de la Ville d’Ettelbriick. Cet approvisionnement sera payant.

*Dans le cas d’une éventuelle inondation, les prises électriques seront débranchées.
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2.3.2 DEPOTS
2.3.2.1 EAUX USEES

Le site comprendra un réservoir enterré pour eaux usées dont le type et le volume restent a déterminer.
Le vidange de ce réservoir enterré se fera par pompage par le SIDEN. Ce réservoir sera fermé par un
clapet de fermeture (Verschlussklappe) évitant un mélange des eaux dans le cas d’une inondation
(station de vidange p.ex. : du type « CamperClean ») (Voir courriel du SIDEN joint en annexe 7 du
présent dossier).

2.3.2.2 DECHETS

La Ville d’Ettelbriick mettra a disposition du site une poubelle pour déchets ménagers. Dans le cas
ou les habitants des camping-cars auront d’autres fractions de déchets fractions dont ils voudront se
décharger, ils pourront se rendre, moyennant le ticket obtenu de 1’horodateur, au parc a conteneurs
du Deich. La poubelle pour déchets ménagers sera vidangée quotidiennement ou bien selon besoin.

2.4 Voies d’acces au site

En termes de principe de circulation, le site comprenant les emplacements sera accessible depuis le
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2.5 Personnel, public et période d’exploitation

Le site ne comprendra pas de personnel et il sera accessible tous les jours 24h/24h
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3 Description de la localisation du projet et de la sensibilité
environnementale des zones géographiques susceptibles d’étre
affectées.

3.1 Occupation des sols existants

D’apres le cadastre des sites potentiellement pollués du Luxembourg, la parcelle concernée par le
présent projet ne présente pas de risque de pollution. Le terrain envisagé pour I’aménagement des
emplacements pour camping-cars est actuellement une zone de verdure non construite le long de
I’ Alzette.

Référence : Extrait du cadastre des sites potentiellement pollués en annexe 4

3.2 Richesse relative, qualité et capacité de régénération des ressources naturelles de
la zone

3.2.1 SITUATION OROGRAPHIQUE ET MORPHOLOGIQUE

Le projet se situera a moins de 30 m de 1’ Alzette. L’altitude générale est d’environ 197 m.

Référence : Plan topographique du site internet « map.geoportail.lu » en annexe 1
3.2.2 SITUATION GEOLOGIQUE

Le terrain sur lequel I’aménagement et 1’exploitation des emplacements pour camping-cars est prévue
se situe sur les alluvions de I’ Alzette (graviers, sables, limons et argiles, localement tourbeux).

(Référence : Site internet « map.geoportail.lu » - voir plans en annexe 5
3.2.3 SITUATION HYDROGEOLOGIQUE, HYDROLOGIQUE, ZONE INONDABLE

Le terrain concerné par le projet se situe sur I’aquifére du gres bigarré. Le bassin versant concerné est
celui de I’ Alzette.

D’apres le site internet « map.geoportail.lu » le forage le plus proche est le no. FCP-707-07 se situant
a une distance d’environ 350 m du site.
Il n’y a pas de sources dans les proches alentours de la zone concernée. La source la plus proche se
trouve a une distance d’environ 760 m.

Selon le projet des cartes des risques d’inondation 2019, le site se situe dans une région a risque
d’inondations de probabilité moyenne HQ100.

Le terrain ne se situe pas dans une Zone de Protection des Eaux potables (ZPS).

Le terrain se situe cependant dans une zone ou la mise en ceuvre de forages géothermiques est
impossible ou liés a des restrictions.

Référence : Site internet « map.geoportail.lu » - voir plans en annexe 5.
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3.2.4 SITUATION CLIMATOLOGIQUE

La situation climatologique du Grand-Duché du Luxembourg et plus précisément le microclimat au
niveau de la Ville d’Ettelbriick ne sera pas affectée par 1’aménagement et 1’exploitation des
emplacements pour camping-cars le long du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le projet ne sera pas non plus affecté par la situation climatologique du Grand-Duché du Luxembourg
et plus précisément par la situation climatologique au niveau de la Ville d’Ettelbriick.

3.2.5 SITUATION DE LA QUALITE DE L’AIR

La qualité de I’air du Grand-Duché du Luxembourg et au niveau de la Ville d’Ettelbriick ne sera pas
affectée par I’aménagement et 1’exploitation des emplacements pour camping-cars le long du
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le projet ne sera pas non plus affecté par la qualité de 1’air ambiante.

3.3 Capacité de charge de I’environnement

Environnement considéré Présence a proximité Référence utilisée

La zone humide la plus proche se
situe a environ 1,35 km au sud-
ouest du site.

Zones humides, rives, Site internet « map.geoportail.lu»

estuaires (voir plan en annexe 5)

Zones cotieres et

. . Non /
environnement marin
Le site se situe a environ 150 m Site internet rtail 1
Zones de montagne et de , R R 1t€ mternet « map. geoportatl.lu»
d’une forét de ravin (biotope no.

forét (voir plan en annexe 5)

9180)

Le site se situe a environ 4,7 km de
la Zone protégé d’intérét national
déclaré « Michelbrouch - Biischtert

Réserves et parcs naturels / Etangs de Bissen » et a environ
300 m de la Zone protégé d’intérét
national a déclarer « Ettelbriick —
Ditgesbaach »

Le zone NATURA 2000 la plus
proche du terrain se situe a environ

Site internet « map.geoportail.lu»
(voir plan en annexe 5)

Zones protégées d’intérét 30 m. Il s’agit de la zone dénommée | Site internet « map.geoportail.lu»
communautaire 2000 « Vallées de la Stire, de la Wiltz, de (voir plan en annexe 5)
la Clerve et du Lellgerbaach »
(LU0001006)

Zones ne respectant pas ou
considérées comme ne
respectant pas les normes de

.y - Informations non disponibles /
qualité environnementale
fixées par la réglementation
en la matiere
Zones a forte densité de Le centre d’Ettelbriick se situe a Site internet « map.geoportail.lu»
population environ 260 m a vol d’oiseau du site (voir plan en annexe 5)
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Environnement considéré Présence a proximité Référence utilisée

Avis recu de Monsieur Foni Le
Brun-Ricalens du CNRA daté du

12 mai 2021 ;
«(...) 1l s’avere qu’il ne présente
Paysages et sites importants qu’un faible impact sur le
du point de vue historique, / patrimoine archéologique. Par
culturel et archéologique conséquent, il ne sera pas

nécessaire d’y effectuer une
opération d’archéologie
préventive.»

Voir annexe 6

3.4 Cumul avec d’autres projets

La construction et I’aménagement des emplacements pour camping-cars se fera en méme temps que
les travaux d’aménagement de la zone de verdure le long de 1’Alzette en zone de récréation
(promenade, maison avec isolation en miscanthus, etc.).
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IT) DESCRIPTION DES ELEMENTS DE
I’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE
PROJET

1 Utilisation des ressources naturelles

1.1 Utilisation de 1’air

Phase chantier :
Néant

Phase exploitation :
Néant. Les emplacements pour camping-car mémes n’utiliseront pas 1’ air.

1.2

1.3 Utilisation de I’eau

Phase chantier :
De I’eau potable sera utilisée lors des travaux de chantier (env. moins de 1 m*/jour).

But : humidification pour limiter les émissions de poussieres
nettoyage d’outils et du matériel de chantier
eau sanitaire
confection des mortiers et bétons

Phase exploitation :
Les principaux consommateurs (prélevement) en eau potable du site seront les occupants des
camping-cars lors du remplissage de leur réservoir a eau.

Quantité : variable selon 1’occupation des emplacements et leur besoin en eau
Origine : Réseau public

L’eau potable sera payant ce qui en limitera la consommation.

1.4 Utilisation de 1’énergie

Phase chantier
Les engins utilisés sur chantier fonctionneront au diesel.

Phase exploitation
Le site comprendra trois prises électriques du type « Schiiko » pour les besoins des camping-cars.
L’alimentation en énergie électrique du site se fera par le réseau de la Créos.
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1.5 Utilisation de terre

Phase chantier

Les travaux d’excavation se situeront hors roche et engendreront un volume d’environ 380 m® de
terres excavées (classe 1 a 5). Ces terres seront mises en décharge suivant la réglementation en
vigueur.

Phase exploitation

A part les camping-cars qui seront garés sur le sol, le site comprenant les emplacements pour
camping-cars ne nécessitera pas une utilisation de terre. Le site occupera une surface d’environ
476 m?.

2 Pollution et nuisances

2.1 Pollution de I’air

Phase chantier

Les principales sources d’émission dans 1’air pendant la phase chantier seront constituées par :
- les gaz d’échappement des engins et équipements de chantier,
- les émissions de poussieres.

D’une maniere générale, des émissions éventuelles de gaz et de poussieres ne devraient pas
incommoder le voisinage ou constituer un risque pour la santé.

En cas de besoin, il pourra étre procédé a un arrosage pour limiter les émissions de poussieres.

Les engins et équipements de chantier devront répondre aux normes en vigueur en ce qui concerne
les échappements. Les moteurs seront coupés lorsque les engins ne seront pas utilisés.

D’autre part, il sera interdit de briiler des déchets sur place.

Phase exploitation
Les sources d’émission dans I’air liées a I’exploitation du site seront constituées :
- Tair vicié des grilles de ventilation des camping-cars,
- les fumées issues des kitchenettes des camping-cars,
- des gaz d’échappement des camping-cars se déplacent sur les emplacements.

Lorsque les camping-cars seront garés, leur moteur sera généralement coupé.

2.2 Pollution des eaux

Phase chantier

Si le stockage d’hydrocarbures s’avérait nécessaire lors des travaux, ce stockage serait effectué sur
une aire comportant du sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement
accidentel.

Les entreprises responsables du chantier devront veiller a ce qu’aucun produit susceptible de polluer
le sol ou les eaux souterraines ne puisse s’ écouler.

Une pollution des eaux pendant la phase chantier sera peu probable.

EMPLACEMENTS POUR CAMPING-CARS A ETTELBRUCK 15
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Les eaux sanitaires en phase de travaux d’excavation se limiteront aux eaux des WC et des lavabos
des roulottes de chantier. Ces eaux seront récoltées dans une citerne (voir dans les réservoirs des
cabines WC méme) et évacuées via une entreprise spécialisée.

Phase exploitation

Les eaux grises, contenant des détergents, proviendront des sanitaires des camping-cars (douches,
éviers), hormis les WCs. L’évacuation des eaux grises pourra se faire directement par raccordement
a la canalisation des eaux usées de la Ville d’Ettelbriick, sans prétraitement.

Les eaux usées proviendront des WCs des camping-cars qui se seront garés sur les emplacements
prévus. L’évacuation des eaux usées (en provenance des WCs) se fera par raccordement a un réservoir
enterré. Ce réservoir sera fermé par un clapet de fermeture (Verschlussklappe) évitant un mélange
des eaux dans le cas d’une inondation.

Dans le cas d’un déversement accidentel d’eaux grises ou d’eaux usées d’un camping-car sur le site,
celle-ci se retrouveront soit au niveau du sol perméable d’ou elles pourront s’infiltrer dans la nappe
phréatique soit ils se retrouveront sur une surface scellée qui sera dotée d’une pente pour que ces eaux
puissent s’écouler vers le milieu de la surface scellée.

La Ville d’Ettelbriick prévoit mettre en place un panneau explicatif de mesures a prendre dans le cas
d’un déversement accidentel d’eau grises ou d’eaux usées. Ce panneau explicatif mentionnera
également un numéro d’urgence a composer en cas de déversement accidentel.

2.3 Pollution du sol

Phase chantier

En fonctionnement normal du chantier, des risques de pollution du sol ne seront vraisemblablement
pas a craindre. De plus, les entreprises exécutantes prendront toutes les dispositions afin d’éviter des
pertes d’hydrocarbures provenant directement d’engins ou d’équipements de chantier.

Phase exploitation
Les risques de pollution du sol seront dus essentiellement a un déversement accidentel d’eaux usées
ou d’eaux grises en provenance des camping-cars.

Dans le cas d’un déversement accidentel d’eaux grises ou d’eaux usées d’un camping-car sur le site,
celle-ci se retrouveront soit au niveau du sol perméable d’ou elles pourront s’infiltrer dans la nappe
phréatique soit ils se retrouveront sur une surface scellée qui sera dotée d’une pente pour que ces eaux
puissent s’écouler vers le milieu de la surface scellée.

La Ville d’Ettelbriick prévoit mettre en place un panneau explicatif de mesures a prendre dans le cas
d’un déversement accidentel d’eau grises ou d’eaux usées. Ce panneau explicatif mentionnera
également un numéro d’urgence a composer en cas de déversement accidentel.

2.4 Production des déchets

Phase chantier
Les déchets produits en phase chantier seront des déchets de construction et des déchets d’excavation.
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Les déchets résultant des différentes étapes de la construction seront triés et recyclés dans la mesure
du possible. Si leur utilisation s’avérait impossible, leur évacuation et leur valorisation / élimination
seraient planifiées, en respect avec la législation en vigueur.

Les autres déchets non recyclables seront traités par des entreprises compétentes en la matiere en
accord avec la loi du 21 mars 2012 relative a la gestion des déchets.

Phase exploitation
Les emplacements pour camping-car mémes ne donneront pas lieu a des déchets. Les déchets qui
seront générés seront issus des camping-cars garés sur les emplacements mis a disposition.

La Ville d’Ettelbriick mettra a disposition du site une poubelle pour déchets ménagers. Dans le cas
ou les habitants des camping-cars auront d’autres fractions de déchets fractions dont ils voudront se
décharger, ils pourront se rendre, moyennant le ticket obtenu de I’horodateur, au parc a conteneurs
du Deich. La poubelle pour déchets ménagers sera vidangée quotidiennement ou bien selon besoin.

2.5 Nuisances sonores

La parcelle concernée par I’aménagement et 1’exploitation en projet des emplacements pour camping-
cars est affectée par le bruit routier ainsi que par le bruit de la voie ferroviaire, repris dans la
cartographie du Bruit, établi en vertu de la loi du 2 aolit 2006 portant application de la directive
2002/49/CE relative a I’évaluation et a la gestion du bruit dans I’environnement.
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Phase chantier

Les travaux de chantier s’étendront du lundi au samedi principalement durant la période jour (7h00-
19h00), en fonction de I’organisation de I’entreprise.

Les principales sources de bruit seront les équipements de chantier mis en ceuvre pour I’aménagement
du site ainsi qu’éventuellement des camions-benne.

Tous les engins et tout le matériel de chantier utilisé devront répondre au réglement grand-ducal
modifié du 21 décembre 2001 relatif aux émissions sonores dans I’environnement des matériels
destinés a étre utilisés a I’extérieur des batiments.

Phase exploitation
A titre indicatif, les principales sources de bruit (mobiles) liées a 1’exploitation du site seront
constituées par les camping-cars accédant ou quittant les emplacements.

Etant donné le nombre réduit d’emplacements pour camping-cars et le fait que les manceuvres des
camping-cars ne se feront pas forcément toutes en méme temps, I’impact sonore di a la venue et au
départ des camping-cars sera négligeable.

2.6 Nuisances olfactives

Phase chantier
Néant.

Phase exploitation

En phase exploitation, les emplacements pour camping-car mémes ne seront pas a l’origine de
nuisances olfactives. Les principales sources d’odeurs liées a I’exploitation du site seront constituées
par

- Tair vicié des grilles de ventilation des camping-cars,
- les fumées issues des kitchenettes des camping-cars,
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- des gaz d’échappement des camping-cars se déplacent sur les emplacements.

Ces odeurs seront minimes et se mélangeront a I’atmosphere. Ils ne donneront pas lieu a des nuisances
olfactives.

3 Risque d’accidents

Phase chantier
Lors de la phase chantier, les risques pour I’environnement seront vraisemblablement les suivants :
* risque de fuite d’hydrocarbures au niveau des machines de chantier,

Phase exploitation
Les sources principales de risques liés au site pour I’emplacement de camping-cars sont les suivantes :

* un déversement accidentel d’eaux usées ou des eaux grises,
* une perte d’hydrocarbures d’un camping-car,
e un incendie.

Un risque d’accident ou de pollution dans le cas d’une inondation n’est pas a prévoir étant donné que
la Ville d’Ettelbriick prévoit :
* de mettre en ceuvre des prises d’électricité sécurisées
* des raccords aux eaux usées et aux eaux grises qui se fermeront automatiquement pour qu’il
n’y ait pas de danger de mélange entre les eaux usées, les eaux grises et les eaux provenance
de I’inondation.
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IIT) DESCRIPTION DES EFFETS NOTABLES QUE
LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR
L’ENVIRONNEMENT

1 Généralités
Les risques suivants sont analysés plus en détail :

Phase chantier
Lors de la phase chantier, les risques pour I’environnement seront vraisemblablement les suivants :
* risque de fuite d’hydrocarbures au niveau des machines de chantier,

Phase exploitation

Les sources principales de risques liés au site pour I’emplacement de camping-cars sont les suivantes :
* un déversement accidentel d’eaux usées ou des eaux grises,
* une perte d’hydrocarbures d’un camping-car,
* un incendie.

2 Etendue de ’impact

2.1 Phase chantier

Compte tenu des mesures qui seront prises, énumérées sous le paragraphe I11.7.1 du présent dossier,
une pollution des eaux ou du sol, issue des travaux de chantier est peu probable.
L’étendue de I’impact peut étre considérée comme restreinte.

2.2 Phase exploitation
2.2.1 ETENDUE D’UN IMPACT SUR LES EAUX ET SUR LE SOL ET SOUS-SOLS

En cas d’un déversement accidentel d’eaux usées ou d’eau grises sur le site, celle-ci se retrouveront
soit au niveau du sol perméable d’ou elles pourront éventuellement s’infiltrer dans la nappe
phréatique soit ils se retrouveront sur une surface scellée. L’étendu d’un tel impact sera tres local
étant donné qu’il sera possible de procéder a un assainissement du sol. Il en est de méme pour une
perte d’hydrocarbures d’un camping-car.

Dans le cas d’un incendie, les eaux utilisés pour 1’extinction de I’incendie se retrouveront soit sur une
surface perméable, soit sur une surface imperméable. Lorsque ces eaux se retrouveront sur une
surface perméable, elles pourront s’infiltrer dans le sol et dans le cours d’eau a proximité. Dans le cas
ou ces eaux se retrouveront sur une surface imperméable, dans le cas d’un incendie de petite
envergure, elles pourront étre essuyées a I'aide d'un tissu absorbant.
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2.2.2 ETENDUE D’UN IMPACT SUR L’AIR

La pollution de I’air pourra étre due aux fumées issues d’un incendie. Cet impact est considéré comme
étant étendu étant donné que ces fumées se mélangeront a 1’air ambiant.

3 Nature transfrontaliere de I’'impact

Les distances a vol d’oiseau du site d’aménagement des emplacements pour camping-cars par rapport
aux frontieres des pays limitrophes sont les suivantes :

» Env. 25 km de la Belgique,

> Env. 40 km de la France,

» Env. 16 km de I’ Allemagne.

Compte tenu de ces distances, les impacts transfrontaliers du projet en phase chantier et en phase
exploitation peuvent étre considérés comme négligeables.

4 Ampleur et complexité de I’impact

4.1 Phase chantier

En ce qui concerne une fuite d’hydrocarbures au niveau des machines de chantier, I’ampleur et la
complexité de I’impact variera avec la quantité d’hydrocarbures ayant fui du réservoir de carburant.

4.2 Phase exploitation

En cas d’un déversement accidentel d’eaux usées ou d’eau grises sur le site, ou bien en cas d’une
perte d’hydrocarbures d’un camping-car, I’ampleur et la complexité de I’impact causé au niveau du
milieu naturel sera limité par le volume de la substance déversée ainsi que par la présence éventuelle
d’une surface scellée et, si nécessaire, par I'utilisation de matériel absorbant pour essuyer les
substances écoulées. L’ampleur de I'impact pourra également étre réduit par un assainissement du
sol.

L’ampleur et la complexité de I’'impact d’un incendie seront déterminées par le temps que mettront
les services de secours pour se rendre sur les lieux de I’incident.

5 Probabilité de I’'impact

5.1 Phase chantier

La probabilité d’une pollution superficielle du sol et des eaux de surface est tres réduite étant donné
que les travaux de chantier seront supervisés et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour
éviter une fuite d’hydrocarbures.

5.2 Phase exploitation

La probabilité d’une pollution du sol ou de I’eau due a un déversement accidentel d’eaux usées ou
d’eau grises sur le site, ou bien due a une perte d’hydrocarbures d’un camping-car dépendra des
utilisateurs du site et du fonctionnement sans failles du véhicule.

EMPLACEMENTS POUR CAMPING-CARS A ETTELBRUCK 22
Vérification préliminaire / screening



Goblet Lavandier & Associés
Ingénieurs-Conseils S.A.

La probabilité d’une pollution de I’air due a un dégagement de fumée dans I’atmosphere, a la suite
d’un incendie ne pourra pas étre exclu.

6 Durée, fréquence et réversibilité de ’'impact

6.1 Phase chantier

La durée d’une fuite d’hydrocarbures au niveau des machines de chantier dépendra du temps de
reconnaissance de la fuite par les personnes travaillant sur le chantier et de leur temps d’intervention.
Les machines intervenant sur le chantier seront entretenues régulierement. La fréquence d’une fuite
d’hydrocarbures au niveau de ces machines devrait donc étre faible.

En cas de fuites d’hydrocarbures en phase chantier, I’impact devrait étre réversible par assainissement
du sol.

6.2 Phase exploitation

La durée d’un déversement d’eaux usées, d’eaux grises ou d’une fuite d’hydrocarbures dépendra du
temps de reconnaissance de I’incident par le camping-cariste.

La fréquence d’un tel déversement ou d’une fuite est jugée comme faible, et dépend d’une part de
I’attention que le camping-cariste porte a la protection de I’environnement et d’autre part de
I’attention que le camping-cariste apporte au bon fonctionnement de son véhicule.

L’impact d’un déversement ou d’une fuite est jugé comme €étant réversible étant donné qu’il sera
possible de procéder a un assainissement du sol.

La durée de I'impact d’un dégagement de fumées dans 1’atmosphere a la suite d’un incendie n’est pas
directement quantifiable et dépendra du temps que mettront les services de secours a éteindre
I’incendie. La fréquence de cet impact est estimée comme étant faible. Le dégagement de fumées
dans I’atmosphere lors d’un incendie est irréversible.

7 Mesures de protection

7.1 Mesures de protection en relation avec la phase chantier

* Des dispositifs, en nombre suffisant, permettant de recueillir les écoulements éventuels
d'hydrocarbures seront mis a disposition sur le chantier

* Le nombre des machines de chantier utilisées dans 1'emprise du chantier sera limité au strict
nécessaire.

* Afin de prévenir et de détecter des fuites, les machines seront controlées quotidiennement.

* L’entreprise chargée des travaux mettra en place un stock suffisant de fixants ou de produits
absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les hydrocarbures
accidentellement répandus. Ces produits seront stockés sur le chantier en des endroits visibles
et facilement accessibles, et avec les moyens nécessaires a leur mise en ceuvre.

7.2 Mesures de prévention en relation avec le déversement accidentel

L’emplacement prévu pour I’épuration des eaux usées et eaux grises sera scellée et imperméable. Cet
emplacement comprendra une pente 1égere vers le milieu de la surface pour que dans le cas d’un
déversement accidentel ces eaux s’écouleront vers le milieu de la surface scellée.
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La Ville d’Ettelbriick prévoit mettre en place un panneau explicatif de mesures a prendre dans le cas
d’un déversement accidentel d’eau grises ou d’eaux usées. Ce panneau explicatif mentionnera
également un numéro d’urgence a composer en cas de déversement accidentel.

Le risque de fuites d’hydrocarbures au niveau des emplacements pour camping-cars (essence, huile
ou gasoil) sera minimisé par le fait que les camping-cars devront étre techniquement apte a prendre
la route et auront fait 1’objet de controles techniques.

7.3 Mesures de prévention mises en ceuvre en relation avec les incendies en phase
exploitation

Le panneau explicatif prévu d’étre mis en ceuvre par la Ville d’Ettelbriick comprendra également le
numéro du 112 a contacter dans le cas d’un incendie.

Le site sera accessible par les pompiers et les services de secours par le biais du Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte.

Dans le cas d’un incendie, les pompiers pourront se raccordes aux bornes incendie disponible au
niveau du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

CONCLUSION :
Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, nous sommes d’avis qu’un rapport d’évaluation des
incidences sur I’environnement n’est pas nécessaire.
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IV) ANNEXES

1 Extrait de la carte topographique (échelle 1/5.000)

2 Extrait du plan cadastral (échelle 1/2.500)

Extrait de la partie écrite et de la partie graphique du PAG de la Ville d’Ettelbriick

4 Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués du Luxembourg
5 Plans
N° plan Dénomination Date Echelle
Plan établi par le bureau Mersch ingénieurs-paysagistes
1/200
CM_CAMP_1 | Wohnmobilstellplatz Avril 2021 1/100
1/25
Extrait du site map.geoportail.lu
/ Extrait de la carte géologique, ancienne édition / 1/5.000
/ Aquiferes, forages, sources / 1/10.000
/ HQ100 (2019) / 1/5.000
/ ZPS (Zones de protection d’eau potable) / 1/15.000
/ Restrictions pompes a chaleur / 1/50.000
/ Utilisation du sol 2015 / 1/5.000
/ Carte simplifiée des foréts naturelles / 1/5.000
/ Zones protégées d’intérét national / 1/25.000
/ Habitats Natura 2000 / 1/5.000
/ Cadastre des biotopes des milieux ouverts / 1/5.000
6 Avis du CNRA daté du 12 mai 2021
7 Courriel du SIDEN du 2 juin 2021
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