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Nr. Nr. Plan / Dokument Beschreibung |MaRstab Datum Erstellt durch
Auszug aus der .
topographischen | 1:10.000 |09/11/2021 | BESTVia

map.geoportail.lu
Karte
Detaillierter
217020-73-007001 1:1.500 [09/11/2021 | BEST
1 Lageplan
. . BEST via Open
Lage im Kataster 1:2.000 |09/11/2021 Data WMS*?
Auszug aus dem
aktuellen PAG 10.11.2021 BEST
Auszug aus der
Bodenkartierung 1:5.000 |10/11/2021 | BEST
der ASTA (2014)
. . BEST via Open

, Geologische Karte 1:10.000 |11/11/2021 Data WMS*
Grundwasser- 1:5.000 |18.11.2021 | BEST
gleichenplan
Altlasten im BEST via

20211111 Ettelbruck_Extrait_CASIPO_4 | Umfeld des 11/11/2021 ,
map.geoportail.lu

Bohrstandortes
Biotopkataster und . BEST via
Natura 2000 1:10.000 | 11/07/2021 map.geoportail.lu

3 Hochwasser- BEST via
gefahrenkarte 1:2.500 |01.12.2021 man.geoportail |
HQextrem 2021 p-geoportall.iu

! Open Data WMS and WMTS de I'Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché du

Luxembourg
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1. Bewertungsrahmen, Projektbeschreibung

1.1 Projektumfang

Im Zusammenhang mit der Ausweisung der Schutzzone fiir den Brunnen Warken (FCC-707-09) ist
die Bohrung und Einrichtung einer Grundwassermessstellengruppe mit zwei teilverfilterten
Messstellen geplant. Der Standort liegt slidlich von Warken, in einer Wiese im Tal der Wark, in

deren stidlichem Retentionsbereich.

Die Messstellen sind mit Ausbautiefen von 10 und 60 m geplant. Sie dienen der Verfeinerung des
hydrogeologischen Modells, das zur Ausweisung der Schutzzone verwendet wird. Die tiefere
Messstelle erschlief$t den Hauptgrundwasserleiter, aus dem die Wassergewinnung erfolgt. Sie soll

bis zum Erreichen des Stauhorizonts in einer Tiefe von geschatzten 60 m ausgefiihrt werden.

Die flache Messstelle, geplant mit einer Tiefe von 10 m, dient der Kontrolle des Wasservorkommens

im Alluvium der Wark.

Die Errichtung des Bauwerks entspricht Punkt 85 (forages de reconnaissance réalisés dans le cadre
des études de délimitation des zones de protection conformément a la loi du 19 décembre 2008
relative a I'eau et des forages de reconnaissance réalisés sans le cadre de la surveillance de I'eau
souterraine conformément a la directive cadre 2000/60/CE) aus Anhang IV des Réglement grand-
ducal vom 15.05.2018 (1). Zur Feststellung, ob eine Umweltvertraglichkeitsprifung nétig ist, muss
gemall Artikel 4 des EIE-Gesetzes (2), eine Vorprifung in Form eines Screenings durchgefiihrt

werden. Dieses ist Inhalt des vorliegenden Berichts.

1.2 Angaben zum Betreiber/Antragsteller

Besitzer und Betreiber der Anlage Antragssteller/Kontaktperson
Admin. Communale de la Ville d’Ettelbruck B.E.S.T Ingénieurs-Conseils S.a.r.l.
Place de I'Hotel de Ville 2, rue des Sapins
L-9087 ETTELBRUCK L-2513 SENNINGERBERG
Tel.: 8191811 Tel.: 349090
Kontaktperson: Chantal Hermes Kontaktperson: Christine Schnatmeyer
Tel.: 819181452 Tel.: 349090728
E-Mail: chantal.hermes@ettelbruck.lu E-Mail: cschnatmeyer@best.lu
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1.3 Standortbeschreibung
1.3..1. Topographische Lage

Lagepldane zum Untersuchungsstandort sind in Anlage 1 gegeben. Der Standort liegt in der
Gemeinde Ettelbruck, im Bereich der Ortslage Warken, auf dem Gelande der Schule (cdi), 77, rue
de Welscheid (Abb. 1). Die Gelandehdhe liegt bei rund 210 m. Der Abstand zur Wark bei rund 20 m.

74000

@ Grundwassermessstelle Wark

Abb. 1: Lage der geplanten Messstellen im Luftbild.

1.3..2. Betroffene Katasterparzelle

Die Bohrpunkte befinden sich im Bereich der Parzelle 523/2431 Sektion B de Warken. Die
beanspruchte Flache fiir die Bohrung wird aktuell als Spiel- und Freizeitflache der Schule genutzt
(Abb.1). Im aktuellen PAG ist sie als ,,Zone de bdtiments et d’equipements public” (BEP) ausgewiesen
(Auszug in Anlage 1). In der Umwelterheblichkeitspriifung (UEP (3)) ist die Parzelle nicht untersucht

worden.

Die Daten der von dem Bauvorhaben betroffenen Parzelle sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Auszlige aus dem Kataster und dem aktuellen PAG finden sich in Anlage 1.
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Tabelle 1: Katasterparzellen

Rechtswert/ Hochwert 74.064 / 102.489
Geldandehohe £210m 4. NN
Ortslage (Sektion) B de Warken

Nr. Parzelle 523/2431
Eigentimer Domaine de I‘Etat
Nutzung Schulgeldnde des cdi

1.3..3. Boden

Nach der vorliegenden Bodenkartierung der ASTA (April 2014, nicht publiziert) liegt der
Untersuchungsstandort im Bereich von steinigen Schluffbdden aus Konglomeraten. Ein Ausschnitt

aus der Bodenkarte findet sich in Anlage 2.
1.3..4. Geologie

Das betrachtete Gebiet liegt im Bereich der geologischen Karte Nr.6, Diekirch (4). Ein Ausschnitt aus
der Karte ist in Anlage 2 gegeben.

Nach der geologischen Karte finden sich am Untersuchungsstandort als oberste stratigraphische
Einheit alluviale Talablagerungen aus dem Quartar. Darunter folgen die Zwischenschichten des

Buntsandsteins (sol), die ihrerseits auf den devonischen Schiefern (E1) liegen:

Stratigraphische Einheit Gesteinsart Schichtdicke
o Alluviale Talablagerungen(a) Kiese, Sande, Lehme und Tone 0-10m
o Zwischenschichten (sol) Rote, konglomeratische Sandsteine mit 70—80m
Dolomitknauern; rote und griine
Tonsteine
o Schiefer von Stolzemburg (E1a) | Schiefer mit guter Schichtung, 1000 m
Quarzphylladen und seltenen Banken
von Quarzsandsteinen

1.3..5. Hydrogeologie

Die Zwischenschichten stellen den Grundwasserleiter dar, aus dem der Brunnen Warken das
Wasser bezieht und der mit den geplanten Grundwassermessstellen naher erkundet werden soll.
Der Grundwasserleiter ist nach Norden randlich begrenzt, dort streicht er Gber den devonischen
Schiefern aus. Eventuell wird er zusatzlich Gber eine Bruchzone begrenzt. Die hydrogeologische

Modellvorstellung zeigt einen Grundwasseranstrom aus nordwestlicher Richtung. Ein Auszug aus
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dem Grundwassergleichenplan des Schutzzonengutachtens mit dem Verbreitungsbereich des

Grundwasserleiters findet sich in Anlage 2.

Es ist wahrscheinlich, dass sich innerhalb der alluvialen Ablagerungen ein oberes

Grundwasserstockwerk ausgebildet hat. Um dies zu ermitteln sind zwei Messstellen geplant:

e Eine flache, bis zu einer Tiefe von etwa 10 m, die das Alluvium erschlie3t. Sie wird nur in
diesem verfiltert und dient der Uberwachung der Wechselwirkungen zwischen
Oberflachengewasser (Wark) und dem Grundwasser im oberen Stockwerk.

e Eine tiefe, bis zum Erreichen der Schiefer in einer Tiefe von geschatzt 60 m. Sie wird im
oberen Bereich abgedichtet und nur im Bereich des unteren Grundwasserstockwerks, im
Sandstein verfiltert. Sie dient der Erkundung und Uberwachung des genutzten, unteren

Grundwasserleiters.

Weiterhin bieten die beiden Messtellen die Mdoglichkeit, mogliche Wechselwirkungen zwischen

dem oberen und unteren Grundwasserleiter zu erkennen.
1.4 Altstandorte

Das Grundstlck (Parzelle 523/2431) ist im Kataster der potenziell kontaminierten Standorte
aufgefihrt (Auszug in 20211111 Ettelbruck_Extrait CASIPO 5, Anlage2). Aufgefiihrt sind ein
Transformator und ein Tank, die sich am nordlichen Rand der Parzelle befinden. Der Standort fiir

die geplanten Bohrungen ist nicht betroffen.
1.5 Vorgesehene Arbeiten

Der geplante Bohrdurchmesser betragt ca. 150 mm, der Ausbaudurchmesser 80 mm. Der Ausbau

richtet sich nach den aufgeschlossenen Untergrundverhaltnissen und der Lage der
Grundwasserspiegel und wird in der tiefen Messstelle voraussichtlich in den obersten 20 m als
Vollrohrstrecke, mit anschlieRend maximal 40 m Filterstrecke erfolgen. Die flache Messstelle ist mit
4m Vollrohr und 6 m Filterrohr geplant. Die wesentlichen Eckdaten sind in Tabelle 2

zusammengestellt.

Tabelle 2: Eckdaten der geplanten Bohrung.

Messstelle 1

Messstelle 2

Bohrtiefe ca.10m Ca.60m
Durchmesser 150 mm 150 mm
Sperrrohr 150 mm bis 2 m 150 mm bis 4 m

Vollwandrohr

80 mm bis voraussichtlich 4 m

80 mm bis voraussichtlich 20 m

Filterrohr

80 mm bis voraussichtlich 10 m

80 mm bis voraussichtlich 40 m

Screening - 217 020
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Der Ausbau der Bohrungen erfolgt mit PVC, mit einem Durchmesser von 80 mm. Je nach Aufbau
des Untergrunds und der Wasserfiihrung werden von der Oberkante 4 m, bzw. 20 m Vollwand- und
darunter, jeweils bis zur Endtiefe, Filterrohr verbaut. Der Ringraum wird von oben nach unten

(entsprechend dem endgiltigen Ausbau) mit Zement, Tondichtung und Kies verfullt.
Die Messstellen werden unterflur, mit hochwassersichereren Verschlusskappen abgeschlossen.
Zum Abschluss der Arbeiten werden die Messstellen klargepumpt.

1.6 Baustelleneinrichtung

Da das Gelande eben und standfest ist, muss keine BaustraBe und Arbeitsflache erstellt werden.
Am Standort wird das Bohrgerat ggf. mit Holzbohlen ausgerichtet. Als temporare Lagerflache

werden etwa 10m? benotigt.
1.7 Baustellenbetrieb
1.7..1. Abfall

Das anfallenden Bohrgut wird Ulber die Kerne entnommen und im Bohrkernlager eingelagert

(voraussichtlich zwei Jahre).

Eventuell anfallendes Bohrwasser wird im Gelande versickert oder Uber ein Absetzbecken in die

Wark geleitet. Bedingung ist ein Feststoffgehalt von maximal 100 mg/I.

Alle anderen, wahrend der Bauphase anfallenden Abfallstoffe werden fachgerecht sortiert und
entsorgt. Im Wesentlichen handelt es sich um die Verpackungen der Abdichtungs- und

Filtermaterialien, die in der Regel in Sackform geliefert werden.
1.7..2. Umweltrisiken

Da die Bohrung in einem Grundwasserleiter erfolgt und zur Erkundung von Trinkwasser genutzt
werden soll, werden alle Arbeiten im Bohrloch nur unter Einsatz von umwelttechnisch

unbedenklichen Materialien durchgefiihrt.

Wahren des Baubetriebs bestehen allgemeine Gefahren durch Unfélle und/oder Leckagen im
Zusammenhang mit Treib- und Schmierstoffverlusten der vorhandenen Baufahrzeugen und
Werkzeuge. Das Bohrgerat und samtliche andere Gerate, die mit Treib- und Schmierstoffen beladen
sind, werden in undurchldssigen Wannen gelagert. Eine Kontrolle der Geratschaften erfolgt

werktaglich.
1.8 Betrieb der Anlage

Die Bohrungen werden als Grundwassermessstelle ausgebaut. Sie dienen zur Uberwachung,

Kontrolle und Probennahme von Grundwasser.
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2. Standortbeschreibung: sensible geografische Zonen im Projektgebiet

2.1 Strategische Umweltprifung

Der Bohrstandort befindet sich im Bereich einer Flache, die im Rahmen der strategischen
Umweltprifung zur Neuaufstellung des PAG nicht untersucht wurde (3). Die nordwestlich
angrenzende Fldche Nr. 5a wurde als Artikel 17 Biotop/Habitat bewertet. Fur diese werden keine
schiitzenswerten Arten erwahnt. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Flachen zur

Nahrungssuche von Rot- und Schwarzmilan genutzt wird ( (3), S. 114)
2.2 Menschliche Gesundheit

Eine Beeinflussung der menschlichen Gesundheit ist durch das geplante Projekt nicht zu erwarten.
Die Larm- und Abgasemissionen wahrend der Bauphase finden werktags, wahrend der Ublichen
Arbeitszeiten statt. Das ndchste Gebaude ist die Mehrzweckhalle der Schule, in einer Entfernung
von rund 30 m.

2.3 Naturschutzgebiete, Biotope und Arten

2.3..1. Naturschutzgebiete von nationalem Interesse

Im Einflussbereich des Projektareals gibt es keine Naturschutzgebiete von nationalem Interesse

(Karte in Anlage 3).
2.3..2. Natura 2000

Im Einflussbereich des Projektareals gibt es kein Natura 2000 Schutzgebiet. Die Grenze zum Natura
2000 Habitat Wark-Niederfeulen-Warken (LU0001051) beginnt etwa 400 m nordwestlich des

Bohrstandortes (Plan in Anlage 3).
2.3..3. Biotopkataster

In einem Radius von 500 m um den Bohrstandort sind im Kataster keine Biotope verzeichnet
(Anlage 3).

2.3..4. Habitate geschiitzter Arten

Fiir den Standort werden in den offentlich zuganglichen Dokumenten des naturhistorischen
Museums (MNHN) sowie in den Anlagen der Strategischen Umweltprifung (SUP) im Bereich der

Bohrpunkte keine schitzenswerten Arten erwdhnt (3).

Ein Wanderkorridor von nationaler Bedeutung fiir Wildtiere verlauft im Norden von Warken. Der

Bohrstandort liegt im AuRenbereich des Korridors (3).
2.4 Wasserschutzgebiete

Der Bohrstandort liegt nicht im Bereich von Wasserschutzgebieten.
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3. Einfliisse auf die Umwelt

3.1 Boden

Der Einfluss auf den oberen Boden im Bereich der Bauflache ist gering. Die Grasnarbe wird durch
das Bohrgerat beschadigt, teilweise zerstort. Ein Einfluss des Bauvorhabens auf den Untergrund

findet durch den Bohrvorgang und die Installation und Zementation des Messstellenausbaus statt.

Eine Gefahrdung wahrend der Bauphase ist durch den Einsatz der Baufahrzeuge gegeben.
Wesentlich sind die Gefahren durch Wartung und Betankung von Baumaschinen, durch méogliche
Unfalle sowie durch die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen. Diese Risiken werden durch
fachgerechtes Arbeiten, gemal den giiltigen Bauvorschriften und der Einhaltung der Vorgaben der

anzufragenden wasserrechtlichen Genehmigung, auf ein Minimum reduziert.
Schadliche Auswirkungen durch den Betrieb der Messstelle sind nicht zu erwarten.
3.2 Luftund Klima

Wahrend der Bohrarbeiten werden Emissionen durch den Betrieb der Baufahrzeuge, den
Bohrvorgang und die Zementationsarbeiten freigesetzt. Im Betrieb gibt die Anlage keine

Emissionen frei.
3.3 Grundwasser

Durch die Bohrung wird ein Kontakt von der Gelandeoberflaiche zum Grundwasserkdrper des
Alluviums und des Buntsandsteins hergestellt. Die Bohrungen werden in den oberen Metern
abgedichtet und mit einem Sicherheitsverschluss versehen. Der Abschluss erfolgt unterirdisch. Das

Risiko fiir einen schadlichen Einfluss von der Oberflache auf das Grundwasser ist minimal.
3.4 Oberflaichenwasser

Das nachstgelegene Oberflaichengewasser ist die Wark, die rund 20 m stdlich der Messstellen
flieRt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Messtellen bei Hochwasser Uberflutet werden ist nach der
Hochwassergefahrenkarte 2021 niedrig (Projekt RGD). Ein Auszug aus der Gefahrenkarte ist in
Anlage 3 beigefiigt. Die Messstellen werden an der Oberflache durch Ton und Zement hinterfillt
und mit wasserdichten Verschlusskappen versehen. Ein Durchbruch von Oberflachenwasser in den

Grundwasserleiter wird dadurch verhindert.
3.5 Vegetation

Die Bauflache liegt im Bereich einer Wiese, Rodungsarbeiten sind nicht notwendig.
3.6 Naturschutzgebiete

Es sind keine Naturschutzgebiete vom Projekt betroffen.
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3.7 Kulturerbe

Kulturelle Schutzgiiter sind im Bereich des Bauareals nicht bekannt (Quelle: SUP Phase 2 (5) und
Service des sites et monuments nationaux, Liste des immeubles et objets classes monuments

nationaux ou inscrits a l'inventaire supplementaire).

4. Summenwirkung mit anderen Projekten

Kumulative Effekte mit anderen Projekten sind nicht bekannt.

5. Bewertung: Zusammenfassende Darstellung der méglichen Auswirkungen

Eine Umweltrelevanz durch die Bohrung der Messstellen kann nicht nachgewiesen werden. Das
groRte Risiko fiir eine Umweltbelastung besteht wahrend der Bauphase durch den Einfluss von
Treib- und Schmierstoffen der Baufahrzeugen. Gefdhrdet sind hier in erster Linie der
oberflachennahe Untergrund und das Grundwasser. Eine zusammenfassende Darstellung gibt
Tabelle 3.

Tabelle 3: Mogliche Auswirkungen und Risiken im Hinblick auf die verschiedenen Schutzgiter

Schutzgut Bauphase Betrieb
Boden moglicher Einfluss auf den keine
Untergrund durch Unfélle im sehr geringes Risiko durch

Bauablauf, Verlust von Treib- und Leckagen an Wartungsfahrzeugen
Schmierstoffen

Zerstorung des oberen
Bodenhorizonts im Bereich der

Baufldche
Luft und Klima Emissionen von den Keine Emissionen
Baufahrzeugen wahrend der
Bauphase
Grundwasser Verunreinigung durch Verlust von | Keine Veranderung gegeniiber Ist-
Treib- und Schmierstoffen Zustand
Gefahr durch Verunreinigungen in
der Messstelle, Vandalismus
Oberflachenwasser Der Abstand der Bohrstelle zur keine

Wark liegt bei rund 20 m. Eine
Gefahrdung durch das Vorhaben
ist nicht zu erwarten.

Vegetation Beschadigung der vorhandenen keine
Grinflache/Wiese

Naturschutzgebiete Keine keine

Kulturerbe Keine bekannt keine
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Im Normalbetrieb der Baustelle, bei Beachtung aller technischen und genehmigungsrechtlichen

Vorschriften, ist das Risiko fiir eine Umweltverschmutzung gering.

Verschmutzungen und Stérungen durch den Betrieb der Messstellen sind ebenfalls mit einem sehr

geringen Risiko behaftet und in der Regel nicht zu erwarten.

Senningerberg, den 1. Dezember 2021

B.ES.T.

Ingénieurs-Conseils S.ar.l.

.5

C. SCHNATMEYER L. BUSANA
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Légende: PAG
Parcelle cadastrale / immeuble (1)

Délimitation du degré d'utilisation du sol

Délimitation de la zone verte

Zone d'habitation 1

Zone d'habitation 2

Zone mixte urbaine

Zone mixte villageoise

Zone mixte rurale

Zone de batiments et d'équipements publics
Zone de sports et de loisirs « avec séjour »

Zone de sports et de loisirs « sans séjour »

Délimitation des différentes zones de sports et de
loisirs

Zone verte

Zone d'activités économiques communale type 1
Zone spéciale - professions créatives

Zone spéciale - pole multimodal

Zone spéciale - chemin de fer

Zone spéciale - station de service

zll |
8|
Q

2

JAR Zone de jardins familiaux
PAP ‘NQ 1 ZAD - Réference du Schéma directeur
PAPNO/ZLDVRE,,SD Dénomination de la 3 . . ) .
auseszones | Représentation schématique du degré

max.| d'utilisation du sol pour les zones

COS |max.| CUS [injl soumises & un plan d'aménagement
max. | particulier "nouveau quartier"

0SS |max.| DL |

Zone agricole
Zone forestiére (3)

Zones superposées

PARC | Zone de parc public

Zone de verdure

PAP approuvé par le Ministre de I'Intérieur

Zone soumise a un plan d'aménagement particulier
"nouveau quartier” - PAP NQ

A

m Zone d'aménagement différé - ZAD
% Zone de servitude "urbanisation”

Servitude "urbanisation - cours d'eau”

Servitude "urbanisation - contournement"
Servitude "urbanisation - coulée verte"

Servitude "urbanisation - élements naturels"
Servitude "urbanisation - garage et stationnement"

Servitude "urbanisation - couloir aérien pour hélicoptere"

HiaBEEEE

Servitude "urbanisation - intégration paysagere" type 1
Servitude "urbanisation - intégration paysagere" type 2
Servitude "urbanisation - parking a étages”

Servitude "urbanisation - place Marie-Adélaide"
Servitude "urbanisation - zone non aedificandi"

Couloir pour projets routiers

A

7

TLLITIETN Couloir pour projets de mobilité douce

:| Secteur protégé d'intérét communal de type
"environnement construit"

:BEEE; | Construction a conserver (4)

Fagade a conserver ()

Gabarit d'une construction existante a préserver ()

(/j)lignement d'une construction existante a préserver

Mur et/ou cloture a conserver  (4)

Petit patrimoine a conserver (4)

Secteur protégé d'intérét communal de type
"environnement naturel et paysage"

J Zone de bruit (5)

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou

administratives spécifiques relatives:

L ]
1 1 al'aménagement du territoire
LI

= = =1 PDS Transports (PST): .
= = 1 corridor multimodal Ettelbruck-Diekirch
Icontournement N7-N15 / sécurisation B7  (6)

= = =1 PDS Paysages (PSP):
'_ = = | ZOne de preservation des grands ensembles paysagers
(GEP) ()

= = 71 3laprotection de la nature et des ressources
Im = = ' naturelles

e e aa . s s
!L /; i Zone protégée d'intérét national & déclarer (7)

Zone protégée communautaire -
Habitats Natura 2000 (s)

Indications complémentaires ( titre indicatif)

" . ! !
y  alaprotection des sites et monuments nationaux

E Immeubles et objets classés / proposés comme
monuments nationaux (9)

! T ! Immeubles et objets inscrits a l'inventaire

1_4EH y supplémentaire (9)

=i, : .
§ alagestion de 'eau

S Zone inondable - HQ10 (10)
S Zone inondable - HQ100 (10)

Zone inondable - HQ extréme (10)

{271 Zones de protection d'eau potable (ZPS)
Lm0 Créées par reglement grand-ducal (11)

&l Q) Biotopes protégés (relevé non exhaustif) (12)

Conduites électriques aériennes  (3)
Lignes ferroviaires (3)

Réseaux routiers et stationnements

Habitats d'espéces protégées (Art. 17)
(relevé non exhaustif) (13)

Sites de reproduction et aires de repos d'especes
intégralement protégées (Art. 21) (relevé non exhaustif) (13)

++++ + Cimetiére

~ Courbes de niveau, équidistance 5m (3

/ Cours d'eau / Eaux stagnantes (3)
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Auszug aus der Bodenkartierung der ASTA (April 2014)
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Auszug aus der geologischen Karte (ancienne édition)
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Geologische Karte 1:25'000 / 1:50'000

d
() Die Bezeichnung der unterlagernden Schichten in Klammern. d1:
Gerdlldecken und Einzelgerélle - d2: Lehme - Die Ausdehnung der
Verwitterungsprodukte ist durch eine gestrichelte Linie angegeben.
Wahrscheinlich quartédren Alters.
Trias
oS Rote Sandsteine und Siltite; zum Hangenden rot-griiner, dolomitischer
Sandstein
Grenzschichten
mo3
ol Hellgrauer, diinnbankiger Dolomit mit Mergelzwischenlagen, Glaukonit,
Fischzéhnen und -schuppen; im Nordwesten dolomitische Sandsteine mit
Ceratites nodosus, Ceratites lavalloisis im Hangenden
mo1 Dolomit, massig, grau, Schrégschichtung; Trochiten, Zweischaler,
Glaukonit, Ooide
Anhydritaruppe llen
mmg
2 Mergel, grau im Wechsel mit diinnbankigen Dolomiten, im Hangenden
Dolomite kavernds, hell, dickbankig
Gipslager..
y Wechsellagerung von massivem Gips und gipsfiihrenden Mergein
mm1 Mergel, rot und grau, vereinzelte Dolomit- und Sandsteinbédnkchen mit
Pseudomorphosen nach Na CI; Gipslagen im Hangenden
mm Bunte tiberwiegend rote Tonmergel, teilweise sandig, untergeordnet

Dolomit und Sandsteinbdnkchen, Gips; im NW: Sandsteine mit
Mergelzwischenlagen, selten Dolomitbénkchen, ver. Gerélle (Anteile von
Unterem Muschelkalk nicht abzutrennen)

it Konglom

mu2

Grauer Dolomit mit Mergelzwischenlagen

Muschelsands

Heller glimmerreicher Sandstein mit bunten Mergelzwischenlagen und
vereinzelten Dolomitbdnken; Pflanzenreste , Zweischaler, Trochiten

in (Nol

Devon

Sandsteine, glimmerreich, iberwiegend rot und Dolomite fossilfiihrend,
sandig, rot bis gelb; Trochiten, Zweischaler, Pflanzenreste

Voltziensandstein
goZ in, glimmerreich, rotbraun mit roten Zwischenlagen; Zweischaler,
Pflanzenreste
solcg
Zwisc|
=l Rote, konglomeratische Sandsteine mit Dolomitknauern; rote und griine
Tonsteine
onglon
solcg der Zwischenschichten

E2
E1b .
Quarzsandstein und Quarzophylladen
El= Schiefer mit guter Schichtung, Quarzophylladen und seltenen Bénken von

Quarzsandsteinen
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Auszug aus dem Grundwassergleichenplan
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Parcelle recherchée

Ettelbruck, Warken(
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Légende:

SPC SCA

m Autre |:| En cours d'assainissement
Décharge - Nécessitant une intervention

7 )
//A Remblai |:| Restriction D site recherche
|:| Réservoir 4 Mazout - Sans restriction Communes
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les
surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels I’Administration de I'environnement dispose d’informations relatives a une utilisation historique
du site suite a laquelle une contamination du sol ne peut pas étre exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas
nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base méme si
une étude analytique prouve I'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un
organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n’est pas contaminé.

Dés qu’une étude analytique est a disposition de | ’Administration de I'environnement, le site est également repris
dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels | ’Administration de I’environnement dispose d’une étude analytique
qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-
contamination du site) et contient également des informations en relation avec d’éventuels assainissements qui ont
eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- sans restriction: Site sur lequel I'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site
sur lequel I'étude de sol n’a pas mis en évidence des concentrations en polluants > 0SW1 (seuil ALEX02),

- arestriction: Site sur lequel I'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil
ALEX02), mais ou I'affectation ne requiert pas d’assainissement. |l est recommandé de réaliser une étude
supplémentaire dans le cas ou la documentation existante n’est pas suffisante et ou des excavations sont
prévues ou dans le cas ou I'affectation devient plus sensible,

- nécessitant une intervention: Site sur lequel I’étude de sol a mis en évidence des concentrations en
polluants > 0SW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront a évaluer au cas par cas,

- en cours d’assainissement: Site sur lequel des travaux d’assainissement sont en cours.

11/11/2021 Page2/3



Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés concernés

(0): SPC/05/0050/VER

Surface SPC/05/0050/VER

Adresse 77, RUE DE WELSCHEID
L-9090 WARKEN

Type Autre

Site(s) lié(s) -

Surface (ha) 0

Description Transformateur

Dossiers SSC

Dossiers DEC

Historique

1984 - inconnu: 10-Transformateurs
inconnu - 1984: 10-Transformateurs

Commentaire

- Premier Transformateur avec PCB!!!

(1): SPC/05/2459 /VER

Surface SPC/05/2459/VER

Adresse 77, RUE DE WELSCHEID
L-9090 WARKEN

Type Réservoir a Mazout

Site(s) lié(s)

Surface (ha)

0.01

Description

Réservoir a mazout

Dossiers SSC

Dossiers DEC

C95/83

Historique

1983 - inconnu: 6-Réservoir aérien dhydrocarbures

Commentaire

- Capacité réservoir 73.000 | (Cuve certifiée??)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter I'Administration de I'environnement via

caddech@aev.etat.lu

11/11/2021
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BTK F

Legende zum Biotopkataster und Natura 2000

Habitate Natura 2000

3130 - Oligo-mesotrophe Gewasser mit Vegetation vom Typ Littorelletea
uniflorae und/oder Isoéto-Nanojuncetea

3140 - Oligo-mesotrophe kalkhaltige Gewasser mit Characeen (Characeae)

3150 - Eutrophe Gewasser mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

4030 - Trockene Calluna-Heiden

5130 - Wachholderheiden (Juniperus communis)Liickige, basen- bzw.
kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6110 - Luckige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210 - Trespen-Schwingel-Kalk-Halbtrockenrasen (Festuco-Brometea)

6230 - Borstgrasrasen

6410 - Pfeifengraswiesen

6430 - Feuchte Hochstaudensaume an FlieSgewassern und Waldrandern

6510 - Magere Flachlandmahwiese

7140 - Ubergangs- und Schwingrasenmoore

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8160 - Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe

8210 - Naturliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

8310 - Nicht touristisch erschlossene Hohlen

BKO1 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BKO2 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BKO03 - Magerrasenkomplexe Tagebaugebiete




BKO04 - Grolsseggenriede (Magnocaricion)

BKO5 - Quellen

BKOG6 - Rohrichte (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion)

BKO7 - Sand- und Silikatmagerrasen

BKO08 - Stillgewasser

BK10 - Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion)

BK11 - Nassbrachen, Quellsimpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede

BTK S

BKO09 - Streuobst

BTK P

3150 - Eutrophe Gewasser mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

6110 - Lickige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8210 - Naturliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8220 - Naturliche und naturnahe Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

O | ® | @ | O |@® | O

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

BKO1 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BKO2 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BKO5 - Quellen

| @® | 0| ®

BKO8 - Stillgewasser
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Hauteur d'eau

N
N

Hauteur d'eau

Protection mobile contre les crues

<05m

>05-1m

>1-2m

>2-4m

>4m

Zones inondables non-connectées
au cours d'eau

Zones protégées par protections mobiles

<05m
>05-1m
>1-2m
>2-4m

>4m
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