Anlage 1: Anschlussschema kaltes Nahwarmenetz
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Alle Armaturen, Rohrleitungsmaterialien, Dichtungen, medienberihrende Teile und Warmedammstoffe mussen
entsprechend den Einsatzbedingungen (Medium Sole 25% Ethylen-Glykol; Temperatur -5°C bis 40°C, Druck 6bar
Uberdruck) geeignet sein.
L so ) Alle Armaturen im unmittelbaren Solekreislauf der Warmepumpe muissen einen geringen Druckverlust aufweisen.
o€ g Schmutzfanger Alle Arbeiten am Solekreislauf diirfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal und/ oder eingewiesen Fachfirmen
RL Sole erfolgen.
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Anlage 2: Anschlussschema Warmepumpe Kalte Nahwarme inkl. Kilhlung

P

Regelstrecke

Heiz-/ Kuhlsystem

Gebaudewand

7

; O

- — S
y i >< X @ @ E Ww @ (O-+7
) 7 . 9% &

AVAV,
>
O

.

VL Sole Q Schmutzfinger
RL Sole

Kompensator @ Druckanzeige
Absperrventil

@ Temperaturanzeige

Solepumpe [X]

Mengenregulierungsventil

Kundenanlage

Stromungswachter gb Mikroblasenabscheider ; Kooperative

Riickschlagklappe | WMZ

Warmemengenzahler

Uberdruck) geeignet sein.
Alle Armaturen im unmittelbaren Solekreislauf der Warmepumpe muissen einen geringen Druckverlust aufweisen.
Alle Arbeiten am Solekreislauf dirfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal und/ oder eingewiesen Fachfirmen

erfolgen.

Weitere Angaben zu Medium, Armaturen und Werkstoffe siehe TAB.
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