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KAPITEL 1: EINLEITUNG 7

1.1  ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) ist ein Instrument zur Gewahrleistung des Vorsorgeprinzips bei
Projekten mit potenziell erheblichen Umweltauswirkungen. Die Richtlinie 85/337/EWG der européischen
Union vom 27. Juni 1985 (abgedndert durch die Richtlinie 2003/35/EG und 2011/92/EU) iiber die Umwelt-
vertrdglichkeitspriifung bei bestimmten éffentlichen und privaten Projekten legt fest, dass die Genehmigung
eines Projekts, das physische Einflisse auf die Umwelt hat, an eine Priifung seitens der zustéandigen Behorde
gebunden ist. Eine Implementierung in luxemburgisches Recht erfolgt Uber das Gesetz vom 15 Mai 2018
relative a I'évaluation des in-cidences sur I'environnement et portant modification. Das réglement grand-
ducal (RGD) vom 15 Mai 2018 bestimmt die UVP-Pflicht und den Ablauf einer UVP.

Die Stadt Wiltz plant fir das neue Wohnquartier Heidert (131 Wohneinheiten auf 8,12 ha) eine geothermi-
sche Warmeversorgung Uber ein ,Kaltes Nahwarmenetz”, welches durch dezentrale Erdwdarmesonden-Fel-
der gespeist wird. Der ,PAP Heidert” wurde am 16.06.2021 vom MI genehmigt (Réf: 19026/23C). Das eigen-
standige UVP-Screening (OEKO-BUREAU, 17.12.2020) fur den ,,PAP Heidert” wurde ebenfalls bereits geneh-
migt (Avis des MECDD vom 01.03.2021/ N/Réf.: 97970). Die vorliegende Untersuchung bezieht sich auf den
UVP-pflichtigen Aspekt Geothermie und baut auf den dafiir bestehenden Unterlagen der UVP zum PAP Hei-
dert auf. Fir Geothermie-Anlagen ist eine separate UVP-Untersuchung erforderlich.

Das geplante Vorhaben fallt unter die Vorgaben des loi du 15 mai 2018 relative a I'’évaluation des incidences
sur I'environnement (EIE/UVP)* und entspricht Punkt 78 (Forages géothermiques en profondeur : Un ou plu-
sieurs forages géothermiques en profondeur, sur un site, d’une puissance d’absorption thermique totale des
sondes supérieure a 30 kW) des Anhang IV (Liste des projets soumis au cas par cas a une évaluation des
incidences) des RGD?.

GemalR Art. 4 des UVP-Gesetzes muss eine Vorprifung in Form eines Screenings (vérification préliminaire)
durchgefihrt werden, um im jeweiligen Einzelfall die Notwendigkeit einer UVP zu ermitteln. Die geforderten
Inhalte eines UVP-Screenings entsprechen den Vorgaben nach Anhang Il des UVP-Gesetzes, welche Grund-
bestandteile des vorliegenden Berichtes zur Prifung der UVP-Pflicht des Projektes , Geothermie - Heidert”
sind.

1.2 VORGEHENSWEISE UND METHODIK

Das vorliegende Dokument enthélt gemaR den Kriterien des Anhangs Il (unter Beriicksichtigung der Vorga-
ben von Anhang | und Ill) des UVP-Gesetzes vom 15. Mai 2018 eine Beschreibung relevanter Merkmale des
Vorhabens und des Standortes sowie der projektspezifisch potenziellen Umweltauswirkungen. Hierzu wer-
den diein Art. 3 des UVP-Gesetzes genannten sieben Schutzglter Bevdlkerung und menschliche Gesundheit,
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sach-
glter sowie die Interaktion dieser untereinander betrachtet. Zu jedem Schutzgut werden relevante bau-, be-
triebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren naher beleuchtet.

1 Nachfolgend als UVP-Gesetz bezeichnet
2 Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur I'environnement
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8 KAPITEL 1: EINLEITUNG

Das Screening-Dokument bildet die Entscheidungsgrundlage zur Einzelfallprifung der Genehmigungsbe-

horde.

ANNEXE Il
Informations a fournir dans le cadre de la vérification préliminaire

1. Une description du projet, y compris en particulier :

a) une description des caractéristiques physiques de 'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particuliére a la sensibilité environnementale des
zones géographiques susceptibles d'étre affectées.

2. Une description des éléments de I'environnement susceptibles d'étre affectés de maniére notable par le projet.

3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est
susceptible d'avoir sur 'environnement résultant :

a) desrésidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, I'eau et la biodiversité.
4. Il est tenu compte des critéres de 'annexe Ill le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1
a3.

Abbildung 1:  Anhang Il des UVP-Gesetzes vom 15. Mai 2018. Quelle: Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, N° 398
du 23 mai 2018

UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG -SCREENING ,, GEOTHERMIE - HEIDERT" OEKO-BUREAU S.AR.L.



KAPITEL 2: PROJEKTBESCHREIBUNG 9

Das folgende Kapitel liefert eine kurze Beschreibung des geplanten Vorhabens ,Geothermie - Heidert” und
allgemeiner UVP-relevanter Aspekte.

2.1 BETEILIGTE STELLEN/ KONTAKTPERSONEN

Administration Communale de Wiltz
8-10, Grand-Rue

Bauherr(en) L-9501 Wiltz

Tel: (+352)959939 1

Email: secretariat@wiltz.lu
TrAxxion S.A.

13, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

Email: thermes@traxxion.eu
BauGrund Sud - ErdEnergieManagement GmbH
Zeppelinstralle 10

D - 88410 Bad Wurzach

Tel: (+49) 7564 9313-0

Email: info@baugrundsued.de
Heizung Barthel S.A.

16, op der Hei

Planung der Gesamtanlage L-9809 Hosingen

Tel: (+352) 923434-1

Email: info@heizung-bartel.lu
Energiepark S.A.

6 Jos Seylerstrooss

Betrieb der Geothermie-Anlage L-8522 Beckerich

Tel.: +352 26 88 18

Email: info@energiepark.lu
CO3s.ar.l.

3, bd. de I'Alzette

P L-1124 Luxembourg

Tel: (+352) 26 68 41 29

Email: info@co3.lu

Schroeder & Associés Ingénieurs-Conseils
Parc Luxite

13, rue de I'lnnovation

L-1896 Kockelscheuer

Tel: (+352) 443131 -1

Email: contact@schroeder.lu
Oeko-Bureau

3, Place des Bruyeres

[-3701 Rumelange

Tel: (+352) 56 20 20-1

Email: info@oeko-bureau.lu

Projektkoordination

Allgemeinde Planung und Durchfihrung der
Bohrungen

PAP ,Heidert”
Mopo ,Heidert - Kiel

Wasserwirtschaft

UVP fur PAP ,Heidert” und ,Geothermie
Heidert”

OEKO-BUREAU S.AR.L. UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG -SCREENING ,, GEOTHERMIE - HEIDERT"



10 KAPITEL 2: PROJEKTBESCHREIBUNG

2.2 BEGRUNDUNG UND ZIELSETZUNG DES PROJEKTES

Die Begriindung fir das Vorhaben ,Geothermie - Heidert” ergibt sich aus dem Anspruch der Stadt Wiltz
Wohnquartiere moglichst energieeffizient und nachhaltig zu entwickeln und zu gestalten. Die Férderung er-
neuerbarer Energien gilt dabei sowohl fur bestehende Gebaude als auch fir neue Wohnquartiere. Da das
Zentrum der Stadt Wiltz durch das PSL-Vorhaben ,Wunne mat der Wooltz” sowie die neuen Wohnquartiere
,Heidert” und ,Kiell” in den nachsten Jahren zu einem prioritdren Wohnstandort entwickelt wird, besteht
hierflr ein grofRes Potenzial. Fur das neue Wohnquartier , Heidert” soll nun eine Versorgung durch Geother-
mie erfolgen. Dabei wird die Versorgung Uber ein , Kaltes Nahwarmenetz” (KNWN) angestrebt, welches aus
mehreren im Quartier angelegten dezentralen Erdwarmesonden-Feldern gespeist und als Kooperative der
zukinftigen Anwohner betrieben wird. Das Vorhabe hat Modellcharakter und ist eines der groRten Projekte
dieser Artin Luxemburg.

2.3  PROJEKTGENESE

Die ersten Planungen fir die Position der Bohrpunkte der Erdwarmesonden fiir das neue Wohnquartier Hei-
dert sahen eine Konzentration aller Bohrungen noérdlich auRerhalb des Plangebietes vor. Hier befindet sich
entlang eines ca. 30 m breiten Bereiches eine strukturlose Mahwiese zwischen dem Plangebiet und einem
nordlich angrenzenden Waldgebiet. Dieser Bereich liegt jedoch laut PAG en vigueur der Stadt Wiltz in der
Zone verte, im Rahmen der PAG-Anderung fiir das Wohnquartier , Heidert” soll der Bereich zur Ausbildung
eines Waldsaumes mit einer ,,zones de servitudes urbanisation” (ZSU) Gberlagert werden. Aufgrund der Lage
in der Zone verte (PAP bedingte Infratrukturen sollten vorzugsweise innerhalb der PAP-Flache umgesetzt
werden), in der ZSU (Bohrungsarbeiten hatten Auswirkungen auf den Boden und wirden die Manahmen
zur Ausbildung eines Waldsaumes erschweren) sowie der unklaren Auswirkungen des Sondenfeldes (Einfluss
auf die Bodentemperatur) auf den angrenzenden Wald (Detailuntersuchungen waren erforderlich) wurde
von diesem Standort abgesehen.

Die sich anschlieRenden Planungen zum Geothermie-Projekt sahen eine Umsetzung der Bohrungen
innerhalb der PAP-Flache vor. Zudem beschrankt sich das Erdwarmenetz nun auf den Bereich ,,Heidert” und

|u

bezieht nicht mehr den nordwestlich angrenzenden Bereich ,Kiell” mit ein, welcher als zukinftige
Erweiterung des Wohnquartiers vorgesehen ist. Fir den Bereich ,Heidert” gab es verschiedene
Planungsstdnde, die sich zunachst noch sehr auf die Durchfihrung der Bohrungen im 6stlichen Randbereich
und den Hang zwischen Wohnbebauung und VERD-Zone konzentrierten. Der im vorliegenden UVP-Screening
bewertete Planungsstand sieht nun eine Durchflihrung der Bohrungen entlang der ErschlieRungsstralien

sowie im Bereich der Griinflachen zwischen den Wohngebauden vor.

2.4  STANDORT UND RAUMLICHES UMFELD

Das ca. 8,12 ha groRe Plangebiet ,Heidert” liegt am westlichen Siedlungsrand der Stadt Wiltz nérdlich ober-
halb des gleichnamigen Flusses in einem nach Stden ausgerichteten Hangbereich. Die Flache wird derzeit
grofRtenteils als strukturlose Mahwiese und im Nordosten als Weideflache genutzt. Das Plangebiet grenzt im
Norden und Westen an grolRraumige Waldfldchen, im Siden und Osten der Wiesenflache grenzen kleinere
Waldbereiche sowie teilweise Stralen und Wohngebaude an.

Ostlich angrenzend erstreckt sich ein aus Einfamilienhidusern bestehendes Wohnquartier und sidlich/ sid-
westlich auf der anderen Seite des Gewassers Wiltz befinden sich einige Industrie- und Gewerbebetriebe.

UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG -SCREENING ,, GEOTHERMIE - HEIDERT" OEKO-BUREAU S.AR.L.



KAPITEL 2: PROJEKTBESCHREIBUNG 11

Das Zentrum der Stadt Wiltz befindet sich westlich ca. 1 km entfernt hinter einer Industriebrache (PSL Ent-
wicklungsbereich ,, Wunne mat der Wooltz“) und dem Bahnhof Wiltz. Aufgrund der exponierten Hanglage
des Bereiches Heidert ist insbesondere die Mahwiese aus sudlicher und &stlicher Richtung einsehbar. An-
grenzend an die Mahwiese fallt das Gelande im Bereich der westlichen, stidlichen und 6stlichen Waldberei-
che steil ab.
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Abbildung 2:  Uberblick zur Lage des Plangebietes ,Heidert” (rot) im Westen der Stadt Wiltz auf der topographischen Karte.
Quelle: geoportail.lu, 2020

Abbildung 3:  Lage des Plangebietes ,Heidert” (rot) auf dem Luftbild 2019. Quelle: geoportail.lu, 2020
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Abbildung 4:  Blick von Stiden auf das Plangebiet. Quelle: CO3, 2017

Abbildung 5:  Blick aus Richtung Norden entlang des Gstlichen Fldchenrandes (links) und in Richtung Nordosten entlang des
nérdlichen Fldchenrandes (rechts). Quelle: CO3, 2017

Abbildung 6:  Blick von nérdlichen Plangebietsgrenze in Richtung Stiden (links) und vom Siiden nach Nordosten (rechts) tiber
das Plangebiet. Quelle: CO3, 2017
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Abbildung 7:  Blick in Richtung Westen auf die Geldndesenke im Nordosten des Plangebietes (links) und in Richtung Siiden
entlang der westlichen Plangebietsgrenze (rechts). Quelle: CO3, 2017

2.5 GEPLANTE AKTIVITATEN

Die Gebaude des zukinftigen Wohnquartieres ,Heidert” sollen tber ein ,Kaltes Nahwarmenetz” (KNWN)
versorgt werden. Es handelt sich dabei um insgesamt 131 Wohneinheiten, bestehend aus 103 Einfamilien-
und Doppelhdusern sowie zwei Mehrfamilienhauskomplexen. Das KNWN ist als dezentrales System angelegt,
flr das die Warmeleistung (ca. 860 kW Heizleistung) von insgesamt 132 Erdwdrmesonden genutzt werden
soll. Die gewonnene Warme wird in eine Ringleitung eingespeist, die durch das gesamte Quartier verlauft
und von der aus die einzelnen Wohngebaude versorgt werden. Dieser dezentrale Ansatz unterscheidet sich
somit von den ansonsten meist Ublichen Erdwarmesonden-Anlagen, die eine Sonde pro Flurstick vorsehen.
Die zukiunftigen Eigentiimer/ Grundsticksbesitzer verpflichten sich das KNWN zu nutzen und zahlen als Teil
des Kaufpreises die anfallenden Infrastrukturkosten. Im Prozess von Planung, Errichtung, Betrieb und War-
tung des KNWN sind zahlreiche Firmen involviert. Das System ist in sich geschlossen und sorgt fiir eine au-
tarke Warmeversorgung des Wohnquartiers. Ein Anschluss an umliegende Netze (bspw. zum zuklnftig an-
grenzenden PSL-Projekt , Wunne mat der Wooltz”“) zur Entnahme fehlender oder Einspeisung tUberschissiger
Warmeenergie ist nicht vorgesehen.

Die verwendeten Doppel-U-Sonden (Polyethylen PE-RC mit Rohrdurchmesser von 32 x 2,9 mm) werden vo-
raussichtlich mittels direkter Spllbohrung in einer Tiefe von ca. 140 m uGOK verlegt und finden somit in
einem als , oberflichennahe Geothermie” bezeichneten Bereich statt. Die obersten Meter des Bohrloches
werden zur Stabilisierung verrohrt. Zwischen den einzelnen Bohrpunkten besteht ein Abstand von 6 bis 8 m,
um die Effizienz der Sonden nicht zu mindern. Als Warmetragermittel wird das 25%-ige Wasser-Glycolge-
misch ,GeoSol N“ (oder vergleichbar) verwendet, wobei fiir das gesamte Netz ca. 120 m® bendtigt werden.
Am Ful’ des Bohrloches liegen die Sonden jeweils in einem Sandbett. Nach Verlegung der Sonden wird das
Bohrloch mit dem Verpressmaterial ,,GTM, thermisch verbessert” (oder vergleichbar) verfillt. Insgesamt
werden fur das Vorhaben davon ca. 250 m? benétigt.

Die 132 Bohrungen (152 mm Durchmesser des Bohrgesténges inkl. Bohrkopf/ 178 mm Durchmesser der
Schutzverrohung der oberen Meter) liegen an verschiedenen Punkten innerhalb des Wohnquartiers (in 6f-
fentlichen Bereichen aulRerhalb der Wohnparzellen) und werden zu insgesamt 10 Verteiler-Teilnetzen (VT)
mit jeweils 7-20 Sonden gebiindelt. Die Vor- und Ricklaufleitungen der Erdwdrmesonden jedes VT laufen
ausgehend vom Bohrloch in ca. 80 - 100 cm tiefen Graben (Frostsicherheit) horizontal, teilweise tGber bis zu
60 m, bis zu einem der 10 Verteilerpunkte. Die Aushubtiefe wahrend der Bauphase ist zudem bspw. abhangig
davon, ob im Rahmen der Gelandemodellierung Erdmaterial oberhalb der Leitungen aufgetragen wird. Die
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Leitungen zwischen Bohrldchern und VT laufen nebeneinander in einem Graben, dessen Breite abhangig ist
von der jeweiligen Leitungsanzahl und zwischen 60 und 200 cm variiert (vgl. nachfolgend dargestellte Quer-
schnitte). Die Leitungen liegen voraussichtlich in einem Sandbett und sollen so oberflachennah als weitere
Warmeenergie aus dem Boden gewinnen. Die Leitungen sind in diesem Abschnitt aufgrund dieser Kollektor-
funktion nicht isoliert und somit auch nicht zusatzlich gesichert. Auch ist in diesem sensiblen Abschnitt der
Leitungen kein Wurzelschutz vorgesehen. Bei Abstanden von weniger als 2 m zwischen einer Baumpflanzung
und den Leitungen des KNWN ist die Installation eines Wurzelschutzsystems (RootDirector 1400 oder ver-
gleichbar) um die Baumpflanzungen herum vorgesehen, welches das Wurzelwachstum in die Tiefe lenken
soll. Genaue Informationen darlber, welche Bdume mit einem solchen Schutzsystem ausgestattet werden
sollen und wie im Detail der Schutz der KNWN Leitungen gewahrleistet wird, liegen zum derzeitigen Zeitpunkt
noch nicht vor, sollen jedoch im Rahmen konkretisierter Bebauungsplanungen entwickelt werden. Die Lei-
tungen des KNWN halten zu den umliegend bestehenden Leitungen anderer Sparten, abgesehen von unver-
meidbaren Querungspunkten, zu Stromleitungen einen Mindestabstand von 70 cm und zu Wasserleitungen
ein Mindestabstand von 100 cm ein.

Die Verteilerpunkte liegen in einem Schacht, der zur Wartung Uber eine Luke erreichbar ist. Die im Warme-
mitteltrager gespeicherte Warmeenergie wird von den 10 Verteilerpunkten durch weitere Leitungen in eine
innerhalb von Strallen und teilweise FuRwegen verlaufende Ringleitung gespeist, die durch das gesamte
Wohnquartier verlauft. Jedes der zukinftigen Gebaude grenzt so an die Ringleitung und kann durch weitere
Zuleitungen mittels Warmepumpe die jeweils notwendige Warmeenergie entnehmen. Die Warmepumpen
in den Gebauden sowie Umwalzpumpen fir die Ringleitung treiben das KNWN an. Als einzig neue oberirdi-
sche Anlage des Vorhabens ,Geothermie - Heidert” ist im Stiden des Plangebietes, 6stlich der Stralle, die
Errichtung eines kleinen Gebaudes vorgesehen, welches als Technikzentrale mit Anlagenteilen zur Wartung
und zum Monitoring (bspw. Druckhaltung, Nachspeiseanlage, Steuerschrank) ausgestattet wird.

Die Durchflihrung der Arbeiten am Vorhaben ,Geothermie - Heidert” mit den erforderlichen Bohrungs- und
Grabungsarbeiten, Baustelleneinrichtung etc. ist ein Teilbereich der Infrastrukturmaflnahmen des Gesamt-
projektes fur das Wohnquartier ,,Heidert”. Eine Detailplanung fir die Bauausfihrung liegt derzeit (Stand De-
zember 2021) noch nicht vor, es besteht jedoch ein grober Ablaufplan. Eine ErschlieBung und Errichtung des
Wohnquartiers wird phasiert von Stiden nach Norden erfolgen. Im Anschluss an erste Einebnungs- und Ter-
rassierungsarbeiten sowie das Anlegen von Schotterstralen werden die Arbeiten flir das Vorhaben ,Ge-
othermie - Heidert” zu einem friihen Zeitpunkt stattfinden. Dabei ist vorgesehen, dass zunachst alle Bohrun-
gen und die Anschlisse bis zu den Verteilerschdchten von einer Tiefbaufirma in einem Arbeitsdurchgang
errichtet werden. Im Anschluss folgen dann, parallel mit den Gbrigen im Quartier zu verlegenen Leitungen/
Infrastrukturen, die weiteren Arbeiten an der Ringleitung und dem Ubrigen Leitungssystem bis zu den Wohn-
gebduden durch ein anderes Bauunternehmen.

Die Berechnungen zur erforderlichen Anzahl an Erdwarmesonden, um den Energiebedarf des zukinftigen
Wohnquartiers zu decken, basieren auf den Ergebnissen einer Pilotbohrung (BAUGRUND SUD, 2019) bzw.
des dazugehorigen Geothermal Response Tests (GeRT) (UBeG, 2019). Diese wurden nérdlich im Nahbereich
des Plangebietes ,PAP Heidert” in einem flr die Bohrgerate leicht zugédnglichen Bereich durchgefihrt. Ob-
wohl die Pilotbohrung somit nicht unmittelbar auf dem Plangebiet durchgefiihrt wurde, wird von einer Uber-
tragbarkeit der Ergebnisse auf die Bodenverhéltnisse im Plangebiet ,Heidert” und die Standorte der spateren
Bohrungen ausgegangen. Durch die Untersuchung konnten Erkenntnisse zur Bodenbeschaffenheit und da-
mit einhergehend zu den zukinftigen anzuwendenden Bohrverfahren sowie zur Grundwassersituation ge-
wonnen werden. Im Rahme des Uber 3 Tage laufenden GeRT konnte durch eine Erdwarmesonde (Einbrin-
gung im gleichen Verfahren wie zukinftig vorgesehen) ein Tiefen-Temperaturprofil erstellt und so
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Erkenntnisse zur Bestimmung der Untergrundwarmeleitfahigkeit, des thermischen Bohrlochwiderstandes

und der ungestdrten Untergrundtemperatur gewonnen werden. Zur Sicherstellung einer ausreichenden

Warmenergieversorgung auch beim Ausfall einzelner Anlagen oder geringfligig steigendem Energiebedarf

wurde durch zusatzliche Bohrldcher ein Puffer vorgesehen. Das gewahlte dezentrale KNWN ist dartber hin-

aus flexibel verdander- und erweiterbar, sodass auch wahrend der Bauausfihrung Anpassungen vorgenom-

men werden kdnnen.

Zusammenfassung der technischen Daten zum Vorhaben Geothermie Heidert

Anzahl der Bohrungen flir Erdwarmesonden 132
Bohrtiefe 140 m uGOK
Bohrdurchmesser 178 /152 mm

Warmeleistung

860 kW Heizleistung

Warmetragermittel

Geosol N (=25%-iges Monoethylenglycol), oder dhnlich

Volumen Warmetrdagermitte (gesamtes Netz)

ca. 120 m?

Verpressmaterial

GTM thermisch verbessert, oder dhnlich

bis Endteufe)

Volumen zum Verfiillen der Bohrlécher ca. 250 m?
Warmeleitfahigkeit A [W/(m K)] 2,9
Thermischer Bohrlochwiderstand ry, [(m K)/W] | 0,066
Ungestorte Erdreichtemperatur To [°C] (10m | 10,5

zu verwendende Baumaschinen

1-3 Bohrgerate je mit LKW, Containerfahrzeug und Dum-
per

Sicherheitseinrichtung

Druck- und Temperaturiberwachungen an verschiede-
nen Stellen im System

Die Angaben zum KNWN Heidert beziehen sich auf den Planungsstand vom Dezember 2021.

Die Position der Bohrpunkte der Erdwdrmesonden sowie der Leitungen zu den Verteilerschachten kann dem
nachfolgenden Ubersichtsplan (BAUGRUND SUD, Januar 2021) entnommen werden. Zudem sind die Details
zu Verlauf und Dimension des KNWN in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

Abbildung 8:

Auszug aus dem Ubersichtsplan des PAP ,Heidert” mit Verortung von Verteiler-Teilfeldern, Bohrpunkten fiir die

Erdwdrmesonden, Vor- und Riicklaufleitungen sowie Verteilerschéchten. Quelle: BAUGRUND SUD, 2021
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Abbildung 9: Plan de situation: réseaux - PAP Heidert, Partie nord. Quelle: SCHROEDER&ASSOCIES, 2021
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Abbildung 10: Plan de situation: réseaux - PAP Heidert, Partie sud. Quelle: SCHROEDER&ASSOCIES, 2021
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- 2 2
LT 2« "8 O
e o 2.
L) R
@ s - 4
-~
e
Y
& e oe
S 8 & o e
& A
=
-~
-~ 0 -
o? 0 4 & i
OGS 0e Y
d ry é L i A

@ i
° sA‘?
e. e
PR N
® ot
g8
= o
X ® .
9, 9. ¢ |
s & 8 v
© .
e
@
“®
o
o€
-o"
(0 2%s 9
o =

den Schutz des

Lechwerke AG

Abbildung 12: Entwurfsplanung Kalte Nahwdrme Wiltz. Quelle: LEW, 2021
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Alle Armaturen, Rohrleitungsmaterialien, Dichtungen, medienberihrende Teile und Warmedammstoffe missen
entsprechend den Einsatzbedingungen (Medium Scle 25% Ethylen-Glykol, Temperatur -5°C bis 40°C, Druck 6bar

Uberdruck) geeignet sein.

Alle Armaturen im unmittelbaren Solekreislauf der Warmepumpe missen einen geringen Druckverlust aufweisen
Alle Arbeiten am Solekreislauf durfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal und/ oder eingewiesen Fachfirmen

erfolgen.

Weitere Angaben zu Medium, Armaturen und Werkstoffe siehe TAB.
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2.6 KUMULATION MIT ANDEREN PROJEKTEN

Informationen zu weiteren bereits vorhandenen oder zuklinftig konkret geplanten Geothermiebohrungen
im Wirkungsbereich des Plangebietes ,Heidert”, liegen nicht vor.

Die nachstgelegene Bohrung im Stadtgebiet von Wiltz, die im geoportail (geoportail.lu, Stand Oktober 2021)
verzeichnet ist, liegt ca. 900 m 6stlich auf dem Geldnde einer Brauerei.

Ausgehend von einem nordlichen ca. 150 m oberhalb gelegenen Trinkwasserreservoir fihrt eine ,FD 150
Leitung nach Suden Uber das Plangebiet. Diese Transportleitung dient als groRraumigere Verbindung der
Trinkwasserreservoirs im Norden und Siden der Stadt Wiltz und ist im Rahmen der Bohrungsplanungen zu
beachten. Im Rahmen der Umsetzung des PAP ,Heidert” soll diese Leitung innerhalb des zukinftigen Wohn-
guartiers in 6ffentliche Bereiche unterhalb von StraRen und Wegen verlegt werden, um weiterhin Zugriff auf
die Leitung zu haben und einen Verlauf unterhalb von Wohnparzellen auszuschlieRen. Ebenso zu beachten
ist der Verlauf einer 20 kV Leitung im Osten der Flache, die im Zuge der Bauarbeiten unterirdisch verlegt

werden soll.

Im ndheren Umfeld befinden sich keine weiteren Anlagen oder Nutzungen (bspw. Bohrungen, Quellen, Klar-
anlagen oder landwirtschaftliche Nutzungen), die im Rahmen der Geothermiebohrungen zu bericksichtigen

waren.

Die Anlagen und Leitungen des KNWN verlaufen im Wesentlichen innerhalb von StraRen und Wegen oder
werden abschlieBend wieder mit Erdmaterial bedeckt. Somit besteht eine zusatzliche Versiegelung lediglich
durch die 10 Schachtdeckel der Verteilerschachte sowie das neue Gebdude der Technikzentrale.

2.7 ABFALLERZEUGUNG

Durch das Vorhaben ,Geothermie - Heidert” fallen die Gblichen Abfélle einer Baustelle an. Die Sammlung der
verschiedenen Abfallarten erfolgt soweit moglich getrennt in geeigneten Behaltnissen. Samtliche Abfille
werden durch zugelassene Entsorger vom Standort abgefahren und ordnungsgemaf entsorgt.

Im Rahmen des Vorhabens ,,Geothermie - Heidert” fallt durch Bohrungen, Grabungen (die fir Leitungen ge-
zogenen Graben werden wieder verflllt) und Einebnungsarbeiten (Vorbereitung der Bohrbereiche) sowohl
belebter Oberboden als auch Gesteinsmaterial an. Diese sind als Teil der flr das Gesamtprojekt anfallenden
Materialien zu sehen und sollten entsprechend behandelt werden. Um eine spatere Wiederverwendbarkeit
des zuerst abgetragenen Oberbodens zu gewahrleisten, ist dieser fachgerecht zwischenzulagern (Aufschit-
tung auf maximal 1,2 - 1,4 m, zwischenzeitliche Bedeckung oder Bepflanzung). Das (brige Gesteinsmaterial
sollte im Rahmen der allgemeinen Terrassierungs- und Einebnungsarbeiten zur Modellierung des Gelandes
wiederverwendet werden. Sollte Uberschissiges Gesteinsmaterial anfallen, ist dieses entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Durch die 132 Bohrungen fillt insgesamt Gesteinsmaterial mit einem Volumen von ca. 330 m? an. Aufgrund
der Spulbohrung (voraussichtlich gewahltes Bohrverfahren) ist das Bohrgut schlammig und muss vor einer
Entsorgung aufbereitet werden.

Flr die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers stehen laut baugrund sid 3 Varianten zur Verfligung:

e Versickerung: im Rahmen der bauseitigen Erdarbeiten werden Sickerflachen hergerichtet (bspw.
Aufschittung von Erdwallen), durch die das entnommene Grundwasser in den natirlichen Kreislauf
zurlickgefihrt wird. Anfallende Feststoffe werden separat Uber Container entsorgt. Das sich
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ablagernde Material ist unbelastet, da es aus dem natlrlich anstehenden Untergrund stammt. Die-
ses Verfahren wurde bei der Probebohrung verwendet.

e Separationsanlage: Schnelle Trennung von Wasser und Feststoffen. Es werden keine oder allenfalls
sehr kleine Sickerflachen benétigt. Das Wasser wird aufgebreitet und kann wiederverwendet wer-
den. Anfallende Feststoffe werden ebenfalls separat Gber Container entsorgt. Sollte sehr viel Grund-
wasser anfallen, sind ggf. weitere MaRnahmen (bspw. Saugwagen) notwendig.

e Abtransport des Wassers mit Saugwagen: In einem langwierigeren Verfahren werden Wasser und
Feststoffe zur gesonderten Entsorgung getrennt. Dafir sind ein gréReres Containervolumen und ein
Saugfahrzeug pro Bohrloch erforderlich. Die Entsorgungsmenge ist abhangig vom anfallenden
Grundwasser.

Um ein unkontrolliertes Ablaufen des Bohrschlammes zu verhindern, ist vorgesehen, zunachst mit der Ver-
sickerungsvariante zu arbeiten, die technisch am einfachsten umsetzbar und am kostenglinstigsten ist. Sollte
diese Variante aufgrund der Hanglage in Teilbereichen nicht anwendbar sein, wird geprift, inwieweit andere
Varianten zum Einsatz kommen mussen.

In der wasserrechtlichen Genehmigung der AGE (Réf: EAU/AUT/21/0538) vom 28.09.2021 zum Vorhaben
Geothermie Heidert werden weitere Bedingungen und Vorgaben definiert, wie mit dem anfallenden
Schmutzwasser umzugehen ist. Diese sind im Rahmen der Umsetzung zu bericksichtigen.

2.8 VERSCHMUTZUNGEN, GEFAHRDUNGEN, UNFALLRISIKEN

Im Bereich des PAP ,Heidert” befinden sich keine Altlastenverdachtsflachen.

Wahrend der Bauphase (Baustelleneinrichtung, Bohrungs- und Grabungsabreiten) bestehen die iblichen Ri-
siken einer Baustelle. Diese werden jedoch bei Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsbe-
stimmungen minimiert.

Die Nutzung von Stoffen oder Technologien, von denen ein besonderes Gefahrdungspotenzial ausgeht, ist
nicht vorgesehen.

Potenzielle Gefahrdungen und Umweltrisiken bestehen wahrend der Bauphase durch:

e Das Austreten von Schmierstoffen (Ol, Treibstoff) aus den verwendeten Baufahrzeugen und eine
Verschmutzung von Oberboden und Oberflachenwasser sowie ein tieferes Eindringen in das Erd-
reich, sollte dies nicht friihzeitig bemerkt werden.

e Eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser wahrend der Bohrarbeiten und somit in einem
potenziell nur schwer zugénglichen und sensiblen Bereich.

e Eine unsachgemaRe Lagerung bzw. Entsorgung von anfallendem Oberboden und Gesteinsmaterial.

e Einunkontrolliertes Austreten von Bohrschlamm bei den Bohrarbeiten und damit einhergehend ein
aufgrund der Hanglage bestehendes Risiko, dass dieser ungefiltert nach Siden in Richtung des FlieR-
gewassers Wiltz abflieft.

Potenzielle Gefahrdungen und Umweltrisiken bestehen wahrend der Betriebsphase durch:

e Das Austreten des Warmetragermittels (Frostschutzmittels) in Boden und Grundwasser und somit
moglicherweise Verschmutzungen im Bereich der Sonden tief in der Erde, im Bereich von Ringlei-
tung und Graben oberflaichennah oder in den Wohngebauden oder Versorgungsschachten und -
anlagen. Warmetragermittel kann dabei sowohl im Bereich der Bohrlécher tief in der Erde austreten
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als auch in den oberflachennahen Abschnitten zwischen Bohrloch und Verteilerschacht bzw. Ring-
leitung und Wohngebduden.

Durch den Betrieb des KNWN kann es im ndheren Umfeld (3-5 m) von Sonden oder nicht isolierten
Leitungen, die mit dem Warmetrdagermittel gefillt sind, zu einem Absinken der Bodentemperatur
kommen. Daraus kénnen sich bspw. Auswirkungen auf nahgelegene Wasserleitungen oder das Wur-
zelwerk von Bdumen ergeben.

Folgende Vorkehrungen und Sicherheitssystem sind vorgesehen, um die Umweltrisiken wahrend Bau und

Betrieb des KNWN zu minimieren:

Wahrend der Bauphase sollen ausschliefSlich Baumaschinen zum Einsatz kommen, die regelmalig
gewartet werden und dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Der Bohrvorgang wird von zertifiziertem Personal durchgefiihrt und die Vorhaltung von maschinel-
len Sicherheitsvorkehrungen sichergestellt. Das fertige Bohrloch inkl. Sonde und Verpressmaterial
konnte (auf Wunsch) durch geophysikalische Messungen untersucht werden.

Ein unkontrolliertes Entweichen von Bohrschlamm wird durch die Wahl und Umsetzung einer geeig-
neten Entsorgungsvariante (Versickerung, Separationsanlage, Saugwagen) sichergestellt. Dabei
kann das Verfahren flexibel an gednderte Rahmenbedingungen oder auftretende Probleme ange-
passt und gedndert werden. Die in der wasserrechtlichen Genehmigung der AGE (Réf:
EAU/AUT/21/0538) vom 28.09.2021 zum Vorhaben Geothermie Heidert benannten Vorgaben und
SicherheitsmalRnahmen werden bertcksichtigt.

Es werden ausschliefllich technisch einwandfreie Sonden und Leitungen verwendet, die vor und
nach dem Einbau hinsichtlich ihrer Dichtigkeit gepruft werden. Durch das Verfillen und Verpressen
der Bohrlocher besteht hier zudem eine seitliche Abdichtung des umliegenden Erdreiches vor Ver-
schmutzungen. An verschiedenen Stellen im System findet eine Druck- und Temperaturiberwa-
chung statt.

Weitere Sicherheitsvorkehrungen wie Druck- und Frostwachter oder Leckagewarnsystem werden
installiert. Sollte in einer der Leitungen ein Leck bestehen, kann dies durch das Warnsystem festge-
stellt werden. Bei Austritt von Kihlflissigkeit in einem Bohrloch kann die entsprechende Leitung
abgeschaltet werden, um den Austritt zu stoppen, sowohl Leitung als auch Kuhlfltssigkeit verbleiben
jedoch anschlieRend im Boden. Ein Austritt in einem oberflaichennéheren Teilbereich kdnnte hinge-
gen moglicherweise behoben werden. Ein Austausch oder eine Reparatur wiirde jedoch voraussicht-
lich nur im Bereich zwischen Ringleitung und Wohngebdude vorgenommen, insbesondere um die
weitere Warmeversorgung sicherzustellen. Da vom Verteilerschacht aus eine Austrittsstelle an der
Leitung in Richtung Bohrloch (oberflachennah oder im Bohrloch) nur schwer festgestellt werden
kann, wirden hier nach der Abschaltung Leitung und Glykol Gemisch ggf. auch in oberflachennahen
Bereichen austreten und hier verbleiben. Fir die oberflachennah verlaufenden Leitungen ist zum
jetzigen Zeitpunkt keine besondere Isolierung oder Schutz vorgesehen.

Negative Auswirkungen auf umliegende Leitungen durch ein Absinken der Bodentemperatur soll
durch die Einhaltung eines Abstandes von 70 cm zu Stromleitungen und von 100 cm zu Wasserlei-
tungen verhindert werden.

Das Griinraumkonzept des PAP ,Heidert” (CO3, 09.12.2020) sieht zahlreiche Baumneupflanzungen
entlang der Erschliefungsstrallen und in den Griinbereichen zwischen den Wohnhé&usern vor, durch
die aufgrund der einsehbaren Hanglage eine landschaftliche Integration des Wohnquartiers gewahr-
leistet werden kann. Eine Umsetzung dieser EingriinungsmalRnahmen wird im UVP Screening flr den
PAP ,Heidert” (OEKO-BUREAU, 2020) als Voraussetzung fir eine Umweltvertraglichkeit
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beschrieben. Es besteht ein potenzieller Konflikt zwischen oberflachennahen Leitungen und Baum-
wurzeln, da bei zu geringer Distanz Schaden durch die Wurzeln an den Leitungen langfristig nicht
ausgeschlossen werden kdnnen. Um mogliche Konflikte und Risiken zu minimieren, sollen einzelne
Baumstandorte verschoben werden, um einen Abstand von mindestens 2 m gewahrleisten zu kén-
nen. Dort wo dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, soll durch die Installation eines
Wurzelschutzsystems (RootDirector 1400 oder vergleichbar) der Wurzelwachstum in die Tiefe ge-
lenkt werden. Genaue Informationen darlber, welche Badume mit einem solchen Schutzsystem aus-
gestattet werden sollen und wie im Detail der Schutz der KNWN Leitungen gewahrleistet wird, liegen
zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vor, sollen jedoch im Rahmen konkretisierter Bebauungspla-
nungen entwickelt werden.

e Durch das KNWN verbleiben nach VerschlieBung von Bohrléchern und Graben oberirdisch lediglich
die Schachtdeckel der Verteilerschachte sowie das Geb&dude der Technikzentrale, sodass es nur zu
einer geringfugigen zusatzlichen Versiegelung von wenigen m? kommt und diese Anlagen keine er-
heblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild haben werden.

e Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wann genau die bestehende Oberirdische 20 kV-Lei-
tung unterirdisch verlegt werden soll. Die Arbeiten werden jedoch mit der CREOS so koordiniert,
dass weder bezlglich der Errichtung des Wohnquartieres noch bezlglich der Geothermie negative
Auswirkungen zu erwarten sind. Da sich die 20 kV-Leitung in 16 m Hohe befindet, besteht durch die
maximal 7 - 10 m hohen Bohr- und Arbeitsgerate kein Kollisionsrisiko, da ein ausreichender Sicher-
heitsabstand gewahrleistet werden kann.

e Generell finden regelmaRige Wartungen und ein Monitoring des Systems in den Verteilerschachten
sowie der Technikzentrale statt. Das Monitoring sollte dabei auch die allgemeine Dokumentation
der Wirksamkeit und Leistungsfahigkeit des KNWN beinhalten, um belastbare Aussagen Uber das
Modellvorhaben treffen zu kdnnen.

e Sollte es zu einem Ausfall des Heizsystems kommen, steht ein Notfallservice des Betreibers zur Ver-
fligung. Das Notfallsystem besteht aus elektrischen Heizstdben, die im Fall einer Stérung im kalten
Nahwarmenetz mittels elektrischen Stroms die Heizung und Warmwasserbereitung im Notbetrieb
betreiben konnen. Auerdem stellen wir einen 24h/7Tage Storungsdienst flr das kalte Nahwarme-
netz und die Warmepumpen

2.9 GRENZUBERSCHREITENDER EINFLUSS

Aufgrund der Entfernung des Plangebietes zur Landesgrenze ist die im Bedarfsfall im Rahmen des UVP-Scree-
nings durchzufihrende Prifung grenziberschreitender Wirkungen nicht erforderlich.

2.10 NULLVARIANTE, ALTERNATIVENPRUFUNG

Bei einer Nichtdurchfihrung des Vorhabens , Geothermie Heidert” wirde fir das neue und unabhangig da-
von genehmigte Wohnquartier ,Heidert” eine andere Form der Warmeversorgung umgesetzt werden. Dabei
wirde es sich wahrscheinlich um eine bereits etablierte Form der Warmeversorgung handeln, wie bspw.
durch Gas-, Ol- oder Pelletheizungen oder Solarthermie. Je nach gewahlter Warmeversorgung verandern
sich dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und der Ressourcenverbrauch.

Auch eine Warmeversorgung durch ,klassische Geothermie” mit separater Versorgung fur jedes Wohnge-
baude ware moglich. Verglichen mit dem vorgesehenen dezentralen KNWN fallen durch die ,klassische
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Geothermie” potenziell hohere Kosten fir die einzelnen Haushalte fir Planung, Bohrung und Wartung an,
da diese Leistungen im KNWN durch die zentrale Durchfiihrung und gemeinschaftliche Finanzierung verrin-
gert werden. Andererseits fallen die Kosten fir die im KNWN bendétigten zusatzlichen Leitungen (von Bohr-
|6chern zu Verteilerschachten, zur Ringleitung und zu den Wohngebauden) und Einrichtungen (bspw. Um-
walzpumpe fir Ringleitung, Technikzentrale) weg. Diese Leitungen sollen im KNWN jedoch wiederum als
zusatzlicher oberflachennaher Erdwarmekollektor fungieren. Aufgrund des kleineren und etablierteren Sys-
tems ist bei der ,klassischen Geothermie” tendenziell von einer geringeren Anfalligkeit bzgl. Stérungen oder
Leckagen auszugehen. Wahrend bei der , klassischen Geothermie” die flr das jeweilige Gebaude benotigte
Warmeenergie individuell bspw. durch eine Anpassung der Bohrtiefe gesteuert werden kann, kommt das
dezentrale KNWN durch die in der Ringleitung gespeicherte Erdwarme, die bei Bedarf von den einzelnen
Haushalten entnommen wird, voraussichtlich mit einer etwas geringeren Anzahl an Bohrungen (standardi-
sierte Bohrtiefe) aus. Die Warmeversorgung in einem KNWN kann durch die Erganzung neuer Bohrfelder/
Verteilernetze zwar tendenziell technisch leichter erweitert werden, jedoch sind dabei die potenziell erheb-
lichen Umweltauswirkungen zu bericksichtigen.

Laut Betreiber ist der gesamte Wirkungsgrad der Warmepumpen in Verbindung mit dem kalten Nahwarme-
netz im Vergleich zur "klassischen Geothermie" besser, wodurch sich die Betriebskosten verringern und die
eingesetzte Energie und der CO; AusstoR reduziert werden. Inwieweit diese Aussage zutrifft und wie der
Wirkungsgrad der Anlage im Betriebsverlauf zu bewerten ist, sollte im Rahmen eines begleitenden Monito-
rings Uberprift werden. Dies unterstreicht zudem die Bedeutung des Vorhabens als Modell-Projekt.
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Im Rahmen der Vorprifung der Schutzgiiterbetroffenheit durch das vorliegende Projekt werden verschie-
dene Grundlagendokumente zu Rate gezogen. Es handelt sich dabei sowohl um themenibergreifende lan-
desplanerische Grundlagen als auch um konkretere schutzgutspezifisch fir die Gemeinde bzw. direkt fir das
Projekt vorliegende Informationen. Sie sind zum Teil reglementarischer, zum Teil informativer Art und wur-
den in der spateren Umweltvertraglichkeitsprifung die Basis flr die Beschreibung der Flache und der mogli-
chen Umweltauswirkungen bilden.

3.1 DATENGRUNDLAGEN

Plan National pour un Développement Durable (PNDD), MDDI, 2019
Plan National Protection de la Nature 2 (PNPN 2), MDDI, 2017
Anpassung an den Klimawandel - Strategien fir die Raumplanung in Luxemburg, MDDI-DAT, 2012
2. Nationaler Aktionsplan Klima, MDDI, 2013
Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan fir Luxemburg 2021-2030 (NECP), MECDD, 2020
Programme Directeur de I’Aménagement Territoire (PDAT), MI, 2018
Plans directeurs sectoriels (PDS), Ml, 2021
e Paysage (PSP)
e Logement (PSL)
e Transport (PST)

e Zones d’activités économiques (PSZAE)
Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL), Ml, 2004

Kartenportal des Musée Nationale d’Histoire (MNHN), http://www.map.mnhn.lu, 2021

Geoportal Luxemburg, http://www.geoportail.lu, 2021
e Hochwasser- und Trinkwasserschutz
e Geologie und Bodenkarte
e Land- und Forstwirschaft
e Larmkarten
e  Mobilfunkkataster
Altlasten- und Altlastenverdachtsflachen

Ubersichtsplan PAP ,Heidert” mit Verortung von Verteiler-Teilfeldern, Bohrpunkten fiir die Erdwarme-
sonden, Vor- und Riicklaufleitungen sowie Verteilerschachten, BAUGRUND SUD, 2021
Projektunterlagen und -plane zu Leitungsplanungen und technischer Umsetzung, SCHRO-
EDER&ASSOCIES/ LEW/ BAUGRUND SUD, 2021

Pilotbohrung Heidert und Geothermal Response Test, BAUGRUND SUD, 2019/ UBeG, 2019
Entsorgungskonzept Bohrgut KNWN Heidert, BAUGRUND SUD, 2021

UVP-Screening zum PAP ,Heidert”, OEKO-BUREAU, 30.11.2020

Avis EIE zum UVP-Screening PAP ,Heidert”, MECDD, 02.03.2021 (N/Réf.: 97970)

Wasserrechtlichen Genehmigung/ Affichage final nach Art. 24 §2 der AGE (Réf: EAU/AUT/21/0538) vom
28.09.2021 zum Vorhaben Geothermie Heidert

Datenblatt Warmetragermittel/ Frostschutzmittel ,GeoSol N“, BAUGRUND SUD, 2021
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Datenblatt Fillbinder, SCHWENK, 2019

Datenblatt RootDirector 1400, ARBORSYSTEM, 2021

PAG (Partie Ecrite, Partie Graphique, Schéma Directeur) Gemeinde Wiltz, CO3, 2020
Mopo ,Heidert - Kiell“ des PAG Wiltz, CO3, 2020

UEP (SUP Phase 1) zum PAG der Gemeinde Wiltz, LUXPLAN, 2013

Avis nach 6.3 zur UEP, MDDI, 29.12.2014 (N/Réf: 80072/PP)

UB (SUP Phase 2) zum PAG der Gemeinde Wiltz, LUXPLAN, 2016

UEP (SUP Phase 1) zur Mopo ,Heidert - Kiell”, LUXPLAN, 2017

Avis nach 6.3 zur UEP der Mopo , Heidert - Kiell“, MDDI, 22.11.2017 (N/Réf: 89403/PP)
UB (SUP Phase 2) zur Mopo , Heidert - Kiell“, LUXPLAN, 2020

PAP ,Heidert”, CO3, September 2020

Avis des MI zum PAP ,Heidert”, 16.06.2021 (Réf: 19026/23C).
Fledermausscreening, Gemeinde Wiltz, PROCHIROP, 2014
COL-Screening, Gemeinde Wiltz, COL, 2013 und 2015
Aktionsraumanalyse Wiltz (Avifauna), MILVUS, 2018

Daten Abwassernetz Gemeinde Wiltz, SCHROEDER&ASS., 2015

Daten Trinkwasserversorgung Gemeinde Wiltz, SIDEN, 2020

Daten Trinkwasserversorgung Gemeinde Wiltz, SCHROEDER&ASS., 2011
Grinraumkonzept PAP ,Heidert“, CO3, 2020

Abwasserplanungen PAP , Heidert”, SCHROEDER&ASS., 2019

Planungen Retentionsbecken PAP ,Heidert”, SCHROEDER&ASS., 2020
Diverse Ortsbegehungen zwischen 2017 und 2020

3.2  ALLGEMEINE INFORMATIONEN

3.2.1 LANDESPLANUNG

Die aktuellen ,Plans Directeurs Sectoriels- Primaires” zu den Themen “Transport” (PST), , Paysages” (PSP),
,Logement” (PSL) und ,Zones d’activités économiques” (PSZAE) sind seit dem 01. Marz 2021 rechtsgultig.

Im allgemeinen UVP-Screening zum PAP ,Heidert” (OEKO-BUREAU, November 2020) wird dargestellt, dass
zukinftig ostlich angrenzend auf einer grofRen Industriebrache das PSL Projekt ,Wunne mat der Wooltz“
umgesetzt werden soll. Zudem befinden sich siidwestlich die nationale PSZAE Zone ,,Wiltz“ und die regionale
PSZAE Zone ,Wiltz/ Saalzbaach”. Fir die Warmeversorgung des zukinftigen Wohnquartiers ,Heidert” durch
eine dezentrale KNWN haben diese Bereiche keine Relevanz. Allenfalls konnten die Ergebnisse aus dem Be-
reich ,Heidert” aufgrund des Modellcharakters bei der Entwicklung einer Warmeversorgung des PSL Projek-
tes aufgegriffen werden.

3.2.2 PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL (PAG) UND MODIFICATION PONCTUELLE (MOPO)

Flr den Bereich des PAP ,Heidert” sowie den nordostlich angrenzenden Bereich ,Kiell“ wurde im Juli 2020
eine Modification Poctuelle des PAG Wiltz durchgefiihrt. Da im gesamten Bereich westlich des Stadtzentrums
ein aufgelockertes Wohnquartier als Erganzung des PSL Projektes ,Wunne mat der Wooltz” entstehen soll,
wurde der PAG fiir beide Teilbereiche gedndert. Zurzeit befindet sich die PAG Anderung in der
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Genehmigungsprozedur. Ende November 2020 sind die Avis nach Art. 5 NatSchG des MECDD und nach Art.
11 Stadtebaugesetz der CA bei der Gemeinde eingegangen. Die PAG Anderung wird von Seiten der zusténdi-

gen Behdrden bestatigt.
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Abbildung 18: Ausschnitt Mopo , Heidert - Kiell“im PAG Projet. Quelle: CO3, 2020
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Abbildung 19: Gemeinsames Schéma directeur fiir die Bereiche ,Heidert” (NQ5b) und ,Kiell” (NQ5a). Quelle: CO3, 2020

Durch die Umwandlung der zuvor bestehenden ,zone d'aménagement différé” (ZAD als langerfristige
Entwicklungszone) in eine ,,zone soumise a un plan d'aménagement particulier nouveau quartier” (PAP-NQ)
wird eine zeitnahe Entwicklung der Flache ermdglicht. Durch eine Extension der Grundzonierung ,Zone
d’habitation 1“ (HAB-1) nach Nordwesten wird neben der Schaffung zusatzlichen Wohnraums auch eine
bessere FlachenerschlieRung des gesamten Areals ermdglicht. Durch die Ausweisung randlicher ,zones de
servitudes urbanisation” (ZSU) wird die Ausbildung eines Waldsaumes im Nordwesten (ZSU 8: Heidert 2), die
Freihaltung einer Griinzasur an der schmalen Stelle zwischen den Teilbereichen (ZSU 7: Heidert 1) und die
Nutzung des Stidostens ausschliellich zur Verkehrs-/ InfrastrukturerschlieBung (ZSU 5: espace de verdure)
festgeschrieben bzw. ermdglicht. Die umliegenden Waldgebiete werden als ,Zone de verdure” (VERD bzw.
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,Zone forestiere” (FOR) ausgewiesen. Die Habitatkennzeichnung wird, basierend auf der durchgefiihrten SUP
flr die Mopo, zurlickgenommen.

Im Rahmen der PAG-Prozedur wurde fir die Bereiche ,Heidert” (NQ5b) und ,Kiell“ (NQ5a) ein gemeinsames
Schéma directeur (CO3, Februar 2020) erstellte. Die darin beschriebenen allgemeinen Vorgaben zur Fla-
chenerschliefung, Bebauungsdichten, Griinziigen etc. verdeutlichen das Gesamtkonzept zur Schaffung eines
Wohnquartiers am westlichen Ortsrand mit durchgehender ErschlieBung. Im Rahmen der Erarbeitung der
PAPs werden diese allgemeinen Vorgaben konkretisiert.

Konkrete Aussagen beziiglich der Eignung oder Durchfiihrung eines KNWN zur Wadrmeversorgung des zu-
kiinftigen Wohnquartiers werden auf Ebene von PAG oder Mopo nicht getroffen.

3.2.3  STRATEGISCHE UMWELTPRUFUNG (SUP)

Die SUP Phase 1 (UEP) fur das Plangebiet (Bereich Heidert) wurde im September 2017 vom Biro LUXPLAN
eingereicht. Im dazugehorige Avis nach 6.3 des MDDI (N/Réf 89403/PP vom 22. November 2017) wird die
Durchfiihrung einer SUP Phase 2 gefordert, die nicht nur die in der UEP als potenziell erheblich betroffen
bewerteten Schutzguter ,Bevolkerung und Gesundheit des Menschen” und ,,Pflanzen, Tiere und biologische
Vielfalt”, untersucht, sondern darlber hinaus auch einen Fokus auf die Schutzgiter ,Boden”, ,Wasser”,

|ll

,Klima und Luft” sowie ,Landschaft” legen soll. Das Gebiet der zuvor beschriebenen Mopo , Heidert - Kiel
wurde im Rahmen einer gesonderten SUP Phase 2 (LUXPLAN, Februar 2020) untersucht. Am 23. November
2020 erhielt die Gemeinde Wiltz das Avis nach Art. 7.2 SUP-Gesetz zur SUP Phase 2.

Abbildung 20: Untersuchtes Plangebiet der SUP Phase 2 zur Mopo , Heidert - Kiell“. Quelle: LUXPLAN, 2020

Die SUP Phase 2 kommt zu dem Schluss, dass durch die Umsetzung der Mopo ,Heidert - Kiell“ und die dabei
berilcksichtigten MaRnahmen und Aspekte insgesamt keine negativen Effekte auf eines oder mehrere
Schutzgiiter entstehen. Weder die Aufhebung der ZAD noch die Anpassungen der Flcichenangrenzungen oder
der Verzicht auf die artenschutzrechtlichen Identifikationen werden als erheblich im Sinne des Umwelt- oder
Artenschutzes bewertet.
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Durch die Aufhebung der ZAD wird die direkte Bebaubarkeit des betrachteten Areals erméglicht. Dies ist vor
dem Hintergrund der landesplanerischen Stellung der Gemeinde Wiltz als Oberzentrum mit hoher Anziehungs-
kraft fir die Bevélkerung durchaus erwiinscht und erforderlich. Die Fldchenanpassungen und Einklassierungen
ftihren in diesem Zusammenhang dazu, dass die Planzonen urbanistisch sinnvoll genutzt werden kénnen. Dar-
Uber hinaus wurde im gesamten Planungsprozess stets darauf geachtet, dass die spétere Lebensqualitit ein
hohes Level erreichen soll, weshalb speziell auf die Einbindung des Areals in den landschaftlichen Kontext
eingegangen wurde.

In den artenschutzrechtlichen Stellungnahmen und Berichten wurde erlédutert, dass die Planzone keine gestei-
gerte Bedeutung fiir die lokalen Arten besitzt. Dementsprechend ist die Aufhebung der bisher im PAG ausge-
wiesenen artenschutzrechtlichen Identifikationen (Art.17/20) durchaus legitim. Dennoch soll an dieser Stelle
auf den nétigen Antrag auf Naturschutzgenehmigung im Sinne des Naturschutzgesetzes, im Rahmen der PAP-
Ausarbeitung, hingewiesen werden.

Insgesamt sind keine erheblichen Impakte auf eines oder mehrere Schutzgliter abzusehen. Dementsprechend
wird die SUP mit der vorliegenden zweiten Phase (Detail- und Ergdnzungspriifung, DEP) als abgeschlossen
betrachtet.

Ebenfalls soll auf die UVP-Pflicht fiir die spétere PAP-Planung nach dem Gesetz vom 15.05.2018 hingewiesen
werden.

Auf die Inhalte der SUP, die im Rahmen des vorliegenden UVP-Screenings flr das Thema Geothermie im
Bereich Heidert relevant sind, wird nachfolgend naher eingegangen.

3.2.4 PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER (PAP)

Der fir den Bereich ,Heidert” erarbeitete PAP (CO3, 2020) wurde am 07.12.2020 bei den zustandigen Be-
horden eingereicht. Am 16.06.2021 erfolgte die Genehmigung des Innenministeriums (Réf. 19026/23C). Fr
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den Teilbereich ,Kiell” wird im weiteren Planungsverlauf (zweite Bauphase) ein separater PAP entwickelt.

Abbildung 21: Ubersichtsplan mit Schnitten PAP ,Heidert”. Quelle: CO3, 2020
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3.2.5 DETAILPLANUNGEN GEOTHERMIE ,,HEIDERT"

Basierend auf dem PAP ,Heidert” wurde, nach einigen mittlerweile verworfenen Konzepten (vgl. Projektge-
nese/ Kapitel 2.3), eine Detailplanung zur Verortung der Bohrpunkte auf dem Plangebiet angefertigt (BAU-
GRUND SUD, 2021). Wie bereits in Kapitel 2.5 (geplante Aktivitaten) beschrieben, sind Bohrungen fiir 132
Erdwarmesonden vorgesehen, die das zuklinftige Wohnquartiers mit Erdwarme (KNWN) versorgen sollen.
Diese sollen z.T. entlang der ErschliefRungsstrafRen im Stiden und Nordosten jedoch groBtenteils im Bereich
der zentral gelegenen 6ffentlichen Grinzlige sowie entlang von FuRwegen und zwischen Wohnparzellen
durchgefihrt werden. Die durch die Erdwarmesonden gewonnene Warmeenergie wird in 10 Verteilerpunk-
ten gebiindelt in eine unter Strallen und FuRwegen verlaufende Ringleitung gespeist und aus dieser mittels
Warmepumpen in die einzelnen Wohngebaude transportiert. Die Technikzentrale fir Wartung und Monito-
ring des Systems ist im Stiden des Plangebietes westlich der Stralle und nahe des Mehrfamilienhduserkom-
plexes vorgesehen.

Abbildung 22: Auszug aus dem Ubersichtsplan des PAP ,,Heidert” mit Verortung von Verteiler-Teilfeldern, Bohrpunkten fiir die
Erdwédrmesonden, Vor- und Riicklaufleitungen sowie Verteilerschéchten. Quelle: BAUGRUND SUD, 08.01.2021

Weitere Plane oder Abbildungen zur Detailplanung Geothermie finden sich in Kapitel 2.5.

3.3 SCHUTZGUTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Im rezent fir den PAP , Heidert” durchgefiihrten UVP-Screening (OEKO-BUREAU, 30.11.2020) wurde bereits
eine detaillierte Betrachtung der Schutzglter vorgenommen. Durch die Errichtung des Wohnquartiers ,Hei-
dert” werden dabei keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzglter gesehen, sofern einige MalRnahmen
umgesetzt werden. Im Avis EIE vom 02.03.2021 (N/Réf.: 97970) des MECDD wird diese Bewertung bestatigt.
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Im vorliegenden UVP-Screening zur ,,Geothermie Heidert” durch ein dezentrales KNWN werden daher nicht
alle Schutzglter erneut ausfihrlich betrachtet, sondern nur eine Zusammenfassung der wichtigsten allge-
meinen Aspekte vorgenommen und diejenigen Punkte genauer behandelt, die fir die Geothermie von Be-
deutung sind. Zudem ist dabei einzubeziehen, dass die Baumanahmen am KNWN eine TeilmaRnahme der
allgemeinen infrastrukturellen ErschlieBung sind und somit in diesem Gesamtkontext gesehen werden mus-
sen.

3.3.1 SCHUTZGUT BEVOLKERUNG UND MENSCHLICHE GESUNDHEIT

Eine StraRenerschlieBung des zuklnftigen Wohnquartiers ,Heidert” erfolgt zunachst aus Richtung Stden
Uber die ,,Rue Neuve”. Eine asphaltierte Zufahrt im steilsten Hangbereich am stdlichen Flachenrand wurde
hier rezent bereits angelegt. Wann die zukinftig vorgesehene ErschlieRung nach Nordosten zur ,Route de
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Noertrange” (C.R. 329) erfolgt, hdngt insbesondere davon ab, wann das angrenzende Plangebiet , Kiell” er-
schlossen und entwickelt wird. Neben einer zentralen StralRenachse werden eine Ringstralle und zwei klei-
nere StichstralRen angelegt, um die Wohnquartiere zu erschlieRen. Aufgrund der Hanglage und des bewegten

Terrains sind dafir umfassende Terrassierungsarbeiten (vgl. Schutzgut Boden) erforderlich.

Sowohl im sich nordwestlich des Plangebietes erstreckenden Waldgebiet ,Waldchen” (Waldwege), als auch
entlang des FlieRgewdassers Wiltz (Nationaler Wanderweg ,Panorama“ von Troisvierges nach Wiltz/ Nationa-
ler Radweg PC20) im Stiden besteht eine Naherholungsnutzung. Das Wohnquartier soll durch zahlreiche FuR-
und Radwege erschlossen werden. Zwischen den Wohnparzellen sollen einige Griinzlige als Naherholungs-
bereiche (Spielplatz, multifunktionales Sportfeld, Pétanque) entstehen. Zudem soll auch der nordlich gele-
gene Ubergangsbereich zum Wald als Naherholungsbereich (u.a. Grillplatz, Beete) aufgewertet werden.

Eine erhebliche Larmbelastung durch die umliegenden Verkehrsinfrastrukturen besteht laut der offiziellen
Datenquellen nicht. Aufgrund der exponierten und in Richtung des Stadtzentrums ausgerichteten Hanglage
des Plangebietes ist jedoch generell mit einem gewissen Gerduschpegel durch den allgemeinen ,Stadtlarm”
zu rechnen.

In stdlicher Richtung bestehen unterhalb sowie auf gleicher Héhe am gegenliberliegenden Hang (PSZAE)
zahlreiche grofRRere Gewerbe- und Industriebetriebe. Auf der Flache ist dabei insbesondere von einem me-
tallverarbeitenden Betrieb betriebsbedingt mit temporaren Larmbeeintrachtigungen zu rechnen.

Zwei Mobilfunkantennen bestehen nordlich und sidlich in ausreichender Entfernung zum Plangebiet. Im Os-
ten des Plangebietes verlauft eine Stromleitung, die mit 20 kV betrieben wird. Drei Masten dieser Leitung
bestehen im Nordosten, Osten und Stidosten des Plangebietes. Die Leitung verlauft in mindestens 16 m Hohe
und soll im Zuge der Umsetzung des Plangebietes unterirdisch verlegt werden. Eine Rickmeldung der CREOS,
zu welchem Zeitpunkt des Vorhabens (vor oder nach den Arbeiten zur Geothermie) diese Verlegung stattfin-
den soll, liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Aufgrund der groRen Hohe der Leitung ist jedoch nicht davon
auszugehen, dass die maximal 7 - 10 m hohen Bau- und Arbeitsmaschinen wahrend der Bauphase beein-
trachtigt sind.
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Abbildung 23: Verlauf der Stromleitung (orange gestrichelt) sowie Lage der beiden Mobilfunkantennen (rote Punkte) im Um-
feld des Plangebietes ,Heidert” (rot). Quelle: geoportail.lu, 2020

3.3.2 SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Das Plangebiet ,Heidert” befindet sich nicht im Wirkbereich von nationalen oder europaischen (Natura2000)
Schutzgebieten.

Das Plangebiet ,Heidert” wird als Mahwiese bzw. Weideflache genutzt, umliegenden befinden sich einige
Waldflachen. Abgesehen von kleineren Heckenstrukturen (keine nach Art. 17 NatSchG geschitzten Biotop-
strukturen) zwischen Wiesen- und Weidenflache ist das Areal strukturlos.

Durch die Ausweisung von ZSUs auf und angrenzend an das Plangebiet werde Malkinahmen zur Verbesserung
der grinstrukturellen Verbindungen umgesetzt. So wird der Wiesenbereich nordwestlich des Plangebietes
zuklnftig als Waldsaum entwickelt (ZSU 8: Heidert 2) und im Nordosten wird eine Griinzasur freigehalten
(ZSU 7: Heidert 1), um eine Grunverbindung vom nérdlichen Waldgebiet tUber die Talsenke im Osten bis zu
Wiltz im Stiden zu schaffen. Zudem sind im sldlichen Béschungsbereich (ZSU 5: espace de verdure) lediglich
infrastrukturelle MaRnahmen erlaubt und Begriinungsmalnahmen vorgesehen.

|u

Basierend auf den Aussagen aus der SUP Phase 2 zur Mopo ,Heidert - Kiell“ handelt es sich bei der Wiesen-
und Weideflache nicht um ein regelmalig genutztes Fledermausjagdhabitat. Zudem bestehen keine Struk-
turen, die als Fledermausquartier in Frage kommen. Die randlichen und potenziell als Fledermausleitlinie

genutzten Waldrander, sind von den Planungen nicht betroffen.

Durch eine Horstsuche und Aktionsraumanalyse fir Milane (MILVUS 2018) konnte eine Relevanz des Plange-
bietes als Milanjagdhabitat ausgeschlossen werden.
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Vorkommen weiterer geschltzter Arten sind laut SUP Phase 2 zur Mopo ,Heidert - Kiell“ sowie MNHN Da-
tenportal (zuletzt abgerufen im April 2021) nicht bekannt.

Demnach besteht fir das Plangebiet ,Heidert” keine Wertigkeit als Habitat nach Art. 17/21 NatSchG.

Basierend auf den zuvor getatigten Aussagen bestehen im Bereich des PAP ,Heidert” weder nach Art. 17
NatSchG geschutzte Biotopstrukturen noch nach Art. 17/21 NatSchG geschltzte Habitatstrukturen. Eine na-
turschutzrechtliche Genehmigung oder Okobilanz sind somit nicht notwendig.

3.3.3 SCHUTZGUT BODEN

Laut der Bodenkarte 1:100.000 liegt das Plangebiet ,Heidert” in einem Bereich ,steinig-lehmiger Braunerde
aus Schiefer, nicht vergleyt”, teilweise ausgebildet als ,,Hangboden” (somit oftmals flachgriindig und dicht
ausgepragt) am Ortsrandbereich von Wiltz. Auch wenn das Areal somit keine hohe landwirtschaftliche Bo-
denqualitat aufweist, geht durch die Bebauung eine groRe landwirtschaftlich als Mahwiese (Futtermittelpro-
duktion) und Viehweide genutzte Flache verloren.
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Abbildung 25: Lage des Plangebietes ,,Heidert” (rot) auf der alten geologischen Karte 1:25.000. Quelle: geoportail.lu 2021
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Laut der alten geologischen Karte 1:25.000 liegt das Plangebiet ,Heidert” im Bereich E3 ,Schiefer von Wiltz
(gut geblatterter, dunkelblauer Schiefer mit tonigen Knollen)“ aus dem Devon, wahrend stdlich angrenzend
entlang der Wiltz ,alluviale Talablagerungen” (a) bestehen.
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Abbildung 26: Ergebnisse der Pilotbohrung nérdlich des Plangebietes. Quell: BAUGRUND SUD, 2019
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Im September 2019 wurde im Nahbereich nordlich auerhalb des Plangebietes (Standort wurde aufgrund
der besseren Erreichbarkeit fiir die Bohrgerate gewahlt) eine Pilotbohrung (BAUGRUND SUD) und ein Ge-
othermal Response Test (UBeG) durchgefiihrt, um die Bodenbeschaffenheit fir die zukinftige Durchfiihrung
der Bohrungen genauer zu untersuchen. Die Pilotbohrung wurde mittels direkter Spllbohrung ausgehend
von 363 m NN bis zu einer Endtiefe von 140 m uGOK durchgefiihrt. Es konnte dabei eine relativ homogene
Untergrundbeschaffenheit aus ,Schluffstein, Sandstein-Lagen, dunkelgrau bis schwarz” festgestellt werden,
die lediglich zwischen 90 und 98 m uGOK durch einen Bereich , Feinsandstein, hellgrau” unterbrochen wird.
Die obersten 6 m des Bohrloches wurden dabei zur Stabilisierung verrohrt. Grundwasser wurde auf 24 und
51 m uGOK angetroffen, wobei aufgrund der gespannten Grundwasserverhéltnisse nach Bohrende ein An-
stieg auf 20 m uGOK festgestellt wurde.

Der dazugehérige Geothermal Response Test (GeRT) wurde durch eine Doppel-U-Erdwédrmesonde Uber ca.
70 Stunden durchgefihrt. Dabei wurden u.a. folgende Tests zur Bestimmung einer Eignung fir eine Nutzung
von Geothermie durchgefiihrt: Zur Ermittlung der ungestérten Untergrundtemperatur wurde unmittelbar
vor Testbeginn in der Erdwarmesonde ein Tiefen-Temperaturprofil in ca. 2 m - Schritten aufgenommen. Um
das Abkulhlverhalten der Erdwarmesonde zu ermitteln, wurden 1h, 2h und 3h nach Testende in der Erdwar-
mesonde Tiefen-Temperaturprofile in ca. 2 m - Schritten aufgenommen.

Als Ergebnis wurde eine mittlere effektive Warmeleitfahigkeit von Aer = 2,9 W/(m K), ein thermischer Bohr-

lochwiderstand von Rp = 0,066 (m K)/W und eine ungestorte Erdreichtemperatur von ca. 10,5 °C (10m bis

Endteufe) ermittelt. Aus der qualitativen Auswertung der nach Testende aufgenommenen Tiefentempera-
turprofile ist Gber den erfassten Tiefenbereich keine Beeinflussung der Testsonde durch fliekendes Grund-
wasser zum Zeitpunkt der Messung erkennbar.

Laut BAUGRUND SUD erfolgt die Sondendimensionierung gemaR der VDI-Richtlinie 4640, in welcher mini-
male und maximal Grenztemperaturen vorgegeben werden, um eine negative Auswirkung durch die Tem-
peraturverdanderung auf den Untergrund zu vermeiden. Mit der Dimensionierungsberechnung wird die Ein-
haltung der Grenztemperaturen nachgewiesen und es ist im Laufe des Betriebszeitraums von einem sich
einstellenden konstanten Temperaturlevels auszugehen.

Vom ca. 8,12 ha grofRRen Plangebiet , Heidert” werden durch die Errichtung von Gebduden, StralRen etc. zu-
kiinftig insgesamt ca. 4,29 ha versiegelt. Darlberhinausgehende Versiegelungen durch die vorgesehenen
Geothermie-Anlagen beschranken sich auf die Verteilerschachte (10 Luken von der GroRRe eines Gullideckels)
und die neue Technikzentrale. Die lbrigen Anlagen von Bohrungen und Zuleitungen befinden sich zukinftig
im Boden und werden nach der Installation mit Bodenmaterial bedeckt bzw. verlaufen innerhalb des versie-
gelten Strallenraumes.

Durch die 132 Bohrungen selbst werden ca. 330 m® Erdmaterial entnommen. Die Bohrlécher werden nach
dem Einfihren der Erdwadrmesonden durch Verpressmaterial (GTM thermisch verbessert, oder dhnlich) ver-
flllt. Die fur die Verlegung der Leitungen zwischen Bohrléchern und Verteilerschachten ausgehobenen Gra-
ben (Flache insg. 27 m?, die Breite der einzelnen Grabenabschnitte variiert je nach Anzahl der nah aneinander
verlaufenden Leitungen zwischen 60 und 200 cm) sind ca. 90 cm tief, um eine Frostfreiheit zu gewahrleisten.
Die Graben werden abschlieRend auf 20 cm (5,4 m3) zunachst mit Sand und anschlieRend (70 cm/ 18,9 m3)

mit Aushubmaterial verfullt.

Das Plangebiet liegt im Bereich eines grofStenteils maRig (unter 10°) geneigten Hanges. Die Wiesenflache fallt
von Nordwesten nach Stdosten auf ca. 250 m Distanz um ca. 26 Hohenmeter ab. Lediglich im Nordosten
(Bereich der Viehweide) sowie umliegend aullerhalb des Plangebietes bestehen steilere Hangbereiche. Auf-
grund der GroRe des Vorhabens (Wohnquartier) und des bewegten Terrains sind umfangreiche
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Terrassierungs- und EinebnungsmaRnahmen erforderlich, um bspw. ebene Bereiche fir die Wohngrundstu-
cke und die Errichtung von Infrastrukturen (StraRen, Kanéle, Retentionsbecken etc.) zu schaffen. Auch die
Erschliefung (moglichst hangparalleler StraRenverlauf) und Bebauung (geringer Abstand zur Stralle und an
Gelande angepasste Geschossnutzung) bedingt sich durch die bestehende Hangneigung und zielen darauf
ab die Bodenversiegelung und die Uberformung des natiirlichen Gelandeverlaufs méglichst zu reduzieren.
Das durch die Terrassierungen anfallende Bodenmaterial kann auf dem Plangebiet selbst zur Gelandemodel-
lierung wiederverwendet werden.

Die Durchfiihrung der Bohrungen und das Verlegen des Leitungssystems des KNWN muss als Teil der allge-
meinen vorbereitenden Infrastrukturerrichtungsmallnahmen durchgefiihrt werden und sowohl zeitlich als
auch funktional mit diesen abgestimmt werden. Ein reibungsloser Ablauf des Gesamtprojektes ist dabei zu
gewahrleisten. Zu beachten sind bzgl. der Geothermie, dass wahrend der Bauphase ausreichend grolle La-
gerplatze (Baustelleneinrichtung, Maschinen und Materialien) zur Verfligung stehen, ausreichend stabili-
sierte Zuwege fur die Baumaschinen bestehen und um die Bohrlécher eine ebene (max. 5% Neigung), aus-
reichend grofRe (ca. 4x10 m) und stabile (Belastung bis 24 t) Arbeitsflache besteht. Zudem sind die Zuleitun-
gen und die Ringleitung zusammen mit den anderen Infrastrukturen (bspw. Wasser- und Abwasser, Strom)
zu verlegen, bevor Asphaltierungsmalnahmen durchgefihrt werden. Das durch die oberflichennahen Ar-
beiten am KNWN anfallende Gesteinsmaterial kann als Teil des Gesamtprojektes in der Gelandemodellierung
wiederverwendet werden. Das abgetragene Oberboden ist dabei durch eine fachgerechte Zwischenlagerung
vor eine Wiederverwendung gesondert von Gesteinsmaterial zu behandeln.

Im Bereich des Plangebietes ,Heidert” bestehen keine Altlasten- oder Altlastenverdachtsflachen.

3.3.4 SCHUTZGUT WASSER

Auf dem Plangebiet befinden sich keine Oberflaichengewdsser. Die Wiltz flieft unmittelbar stdostlich (ca.
15 m entfernt) und stidwestlich (ca. 50 m entfernt) ca. 20 m unterhalb des Mdhwiesenbereiches. Somit ist
eine direkte Verbindung zwischen Plangebiet und Wiltz nicht gegeben. Aufgrund der Entfernung und des
Terrainunterschieds ist auch eine potenzielle Betroffenheit durch Hochwasserereignisse nicht gegeben. Ent-
lang des Ostlich an den PAP ,Heidert” angrenzenden steil eingeschnittenen Grabens verlauft ein temporar
wasserfihrender Graben, der nach Siden in die Wiltz entwassert.

Im Wirkbereich des Plangebietes befinden sich weder Grundwasserleiter noch Quellen oder zur Trinkwas-
sergewinnung genutzte Brunnen und somit auch keine (provisorische) Trinkwasserschutzzone. Dementspre-
chend liegt auch der nachstgelegene Bereich mit ,, Einschrankung Warmepumpen® (geothermische Bohrun-
gen unter dem Gesichtspunkt des Grundwasserschutzes mglw. verboten) in mehr als 5 km Entfernung im
Bereich des Sauer-Stausees. Die genaue Untergrundbeschaffenheit und somit auch die Tiefe der Grundwas-
serfiihrenden Schichten konnte im Rahmen der Pilotbohrung (BAUGRUND SUD, 2019) festgestellt werden
(vgl. Schutzgut Boden).

Da sowohl die MalRnahmen zur Bohrung der Lécher fir die Erdwdarmesonden als auch zum Verlegen des
Leitungssystems fir das KNWN und der Hausanschlisse im Rahmen des allgemeinen Anlegens der Infrastruk-
turen erfolgen werden, wird zu diesem Zeitpunkt weder ein geregelter Anschluss an das Trinkwassernetz
noch ein Abwasseranschluss bestehen. Dementsprechend sind zur Bereitstellung des fir die Bohrungen er-
forderlichen Wassers, als auch fir die Entsorgung des anfallenden Bohrschlamms ausreichend dimensio-
nierte Vorrichtungen bereitzuhalten. Die Bohrung erfolgt zunachst durch Luftspilung (Druckluft), anschlie-
Rend wird in erster Linie das aus dem Bohrloch geférderte Grundwasser zur Spllung genutzt, wobei ein
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Wasseranschluss dennoch erforderlich ist. Eine Entsorgung des bei der Bohrung geférderten Grundwassers
soll vorzugsweise Uber Sickerflachen erfolgen, wobei im Bedarfsfall auch der Einsatz einer Separationsanlage
oder eines Saugwagens moglich ist.

Bei der Planung des Leitungssystems flr das KNWN sind die anderen im Plangebiet anzulegenden unterirdi-
schen Infrastrukturleitungen und somit auch das Trink- und Abwassernetz (inkl. der oberirdisch anzulegen-
den Abwassergrabern) zu berlcksichtigen. Dabei sind auch wechselseitige Effekte bspw. durch Temperatur-
unterschiede (durch Geothermie kann es zu einer Abkihlung des Leitungsumfeld kommen) im Untergrund
zwischen den unterschiedlichen Leitungssystemen zu beachten. Zu den anderen Wasserleitungen ist ein
Mindestabstand von 100 cm vorgesehen.

Laut der Karten zur Trinkwasserversorgung der Stadt Wiltz (SCHROEDER & ASS. 2011/ SIDEN 2020) verlauft
eine ,,FD 150“ Versorgungsleitung im Nordwesten unterhalb des Plangebietes ,Heidert”. Diese Transportlei-
tung dient als groRraumigere Verbindung der Trinkwasserreservoirs im Norden und Stden der Stadt Wiltz.
Da die Leitung andernfalls unterhalb von Wohnparzellen und Gebduden liegen wirde, ist im Rahmen der
Bebauung und ErschlieRung eine Verlegung entlang von FuRwegen und Strallen vorgesehen. Der urspringli-
che Verlauf der Versorgungsleitung auRRerhalb des Plangebietes bleibt bestehen. Der veranderte Leitungs-
verlauf ist im Rahmen der Lokalisierung von Bohrlochern und bei der Verlegung der Gbrigen Leitungen zu

beachten.
Réservoir ELSASS
. REC-911-03 R
e Vol. = 300 m3 2,
sOF Niv. entrée = 400.61 %y,
e Niv. max = 401.42 A,
N\‘\"\‘\\jl

NG

Abbildung 27: Auszug aus dem Trinkwasserplan der Stadt Wiltz im Bereich des Plangebietes ,Heidert” (rot) mit querender
Transportleitung und nérdlichem Trinkwasserreservoir. Quelle: SCHROEDER&ASS. 2011
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Abbildung 28: Schematische Darstellung der Verlegung der Trinkwasserleitung. Quelle: AC Wiltz

Im zuklnftigen Wohnquartier ,,Heidert” sollen an zwei Stellen Retentionsflachen angelegt werden. Generell
ermoglicht dies einen Groliteil des Retentionsvolumens oberirdisch und naturnah zuriickzuhalten. Die Re-
tentionsflachen sollen, sofern méglich, naturnah gestaltet werden und multifunktional nutzbar sein (z.B.
Spielplatz, Sportplatz, Liegewiesen etc.). Auf dem Plangebiet soll eine Retention innerhalb des stdlichen
hangparallelen Grinzugs geschaffen werden. Eine weitere Retention ist im Sidosten des Plangebiets vorge-
sehen. Die Retention im Stdosten wird aufgrund der Hanglage terrassenartig ausgestaltet werden. Ausge-
hend von den beiden Retentionsflachen kann das Regenwasser dem Vorfluter, FlieRgewasser Wiltz, im Stiden
des Plangebiets zugeleitet werden. Im Umfeld des westlicheren Retentionsbereiches sind ebenso wie im
oberen Retentionsbecken des siddstlichen Retentionsbereiches Bohrpunkte fiir Erdwdarmesonden vorgese-
hen. Um eine anschliefende Nutzung als Retentionsflache zu ermoglichen, sind bereits vor eine Durchfih-
rung der Bohrungen die erforderlichen Modellierungen des Terrains durchzufihren. Durch eine Verfillung
und Verpressung des Bohrloches ist eine anschlieende Nutzung als Retentionsbereich problemlos méglich.
Zwei weitere naturnahe Retentionsbecken sind nérdlich im neu zu gestaltenden Waldsaumbereich vorgese-
hen, um das nordlich oberhalb anfallende Oberflachenwasser vor dem Eindringen in das Wohnquartier auf-
zufangen und eine beschleunigte Ableitung Uber Graben in die Wiltz zu verhindern.

Flr das Vorhaben Geothermie Heidert liegt mittlerweile die wasserrechtlichen Genehmigung der AGE (Réf:
EAU/AUT/21/0538 vom 28.09.2021) vor, in der genaue Vorgaben und SicherheitsmalRnahmen benannt
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werden, die hinsichtlich des Wasserschutzes zu bertcksichtigen sind. Sofern diese beriicksichtigt werden,
sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.

3.3.5 SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT

Die bei der Errichtung des Wohnquartiers ,Heidert” fiir das Schutzgut Klima und Luft zu beachtenden As-
pekte (Frischluftachsen, nachtlicher Kaltluftabfluss, Klimawandel, Luftqualitdt) wurden bereits in der UVP
zum Gesamtprojekt (OEKO-BUREAU, 2020) behandelt. Da die Umsetzung des dezentralen KNWN als Teil der
Infrastrukturmafnamen am Wohnquartier Heidert keine oberirdischen Anlagen/ Gebaude errichtet werden
durch die Luftmassen in erheblichem Ausmal’ gebremst werden konnten, sind keine erheblichen Auswirkun-
gen zu erwarten.

3.3.6  SCHUTZGUT LANDSCHAFT

Aufgrund der GroRe des Plangebietes von ca. 8,12 ha und der exponierten Hanglage westlich oberhalb der
Stadt Wiltz, sind laut der UVP zum Gesamtprojekt (OEKO-BUREAU, 2020) bei der Umsetzung des PAP , Hei-
dert” verschiedene Aspekte zur landschaftlichen Integration und Durchgriinung des neuen Wohnquartiers
umzusetzen bzw. wurden bereits berlcksichtigt.

|/1

Dabei handelt es sich um einige Malinahmen, die im Rahmen der Mopo , Heidert - Kiell“ reglementarisch
festgelegt wurden. Die Freihaltung der ca. 50 m breiten Grlinzasur im Nordosten (ZSU ,,Heidert 1), die Aus-
weisung der ZSU ,Heidert 2“ zur Entwicklung eines ca. 30 m breiten Waldsaumes im Nordwesten sowie die
ZSU ,espace de verdure” am sudlichen Flachenrand, in der lediglich die Errichtung von Infrastrukturen (Stra-
Ren, Kanalleitungen) erlaubt ist. Auch die Errichtung der hoheren und groReren Mehrfamilienhduser am Tief-
punkt im Stden der Flache, die hangparallele Ausrichtung von Baukérpern und Erschliefungsstrallen im Ub-
rigen Plangebiet und die terrassenartige Staffelung der Privatgrundstiicke (an das Gelande angepasste Gar-

tengeschosse) verbessert die landschaftliche Integration des zukinftigen Wohnquartiers.

Durch das KNWN verbleiben nach VerschlieRung von Bohrlochern und Graben oberirdisch lediglich die
Schachtdeckel der Verteilerschachte sowie das Gebaude der Technikzentrale. Durch diese sind keine erheb-
lichen Auswirklungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten. Aufgrund des Konfliktes zwischen den ver-
legten Leitungen und den vorgesehenen Baumpflanzungen ergeben sich jedoch potenziell erhebliche indi-
rekte Auswirkungen, die im weiteren Planungsverlauf zu beachten sind.

Im schematischen Griinkonzept fiir Heidert (CO3, 2019) sind zahlreiche Griinzlige verzeichnet, die das neue
Plangebiet durchziehen und zur Vernetzung mit den umliegenden Grinstrukturen sowie zur Durchgriinung
des Wohnquartiers beitragen. Neben einem zentral von Norden nach Siden verlaufenden Griinzug sind ins-
besondere die hangparallel von Osten nach Westen verlaufenden Griinzlige auch als 6ffentliche Flachen oder
zur Anlage von Retentionsflachen vorgesehen. Durch die angrenzend gelegenen riickwartigen Garten wer-
den die Griinzuge teilweise verbreitert. Die Grinzige gliedern das Quartier in mehrere Teilbereiche und re-
duzieren so die Auswirkungen auf das Landschaftsbild erheblich.
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Abbildung 29: Griinkonzept Heidert, schematische Darstellung. Quelle: CO3, 2019

Im Rahmen des weiteren Planungsverlaufes wurde ein Grinraumkonzept (CO3, 09.12.2020) erarbeitet, in
dem u.a. auch einzelne Baumstandorte verzeichnet sind. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Umsetzung
eines KNWN vorgesehen und es bestanden Planungen zur Durchfiihrung der Bohrungen insbesondere am
ostlichen Flachenrand im Hangbereich zwischen Wohnparzellen und den hier angrenzenden Waldflachen.
Auch im Bereich des unteren hangparallelen Griinzuges und der Retentionsbecken waren einige Bohrungen
vorgesehen. Das Grinraum-/ Pflanzungskonzept stellt somit einen Kompromiss dar, in dem die erforderli-
chen Baumpflanzung zur Gewahrleistung der landschaftlichen Integration und Beschattung der Griinzlge/
Naherholungsbereiche verzeichnet sind und einige Bereiche fir eine geothermische Nutzung von einer Be-
pflanzung mit Bdumen ausgenommen wurden. Dieser Kompromiss ist erforderlich, da die Pflanzung von Bau-
men oberhalb von Bohrléchern und Versorgungsleitungen aufgrund potenzieller Schaden durch Wurzeln
nicht zuldssig ist.
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Abbildung 30: Griinraumkonzept fiir den PAP ,Heidert”. Quelle: CO3, 09.12.2020

Es wurden jedoch viele der zunachst am Ostlichen Flachenrand vorgesehenen Bohrpunkte aufgrund der stei-
len Hanglage (schlechte Erreichbarkeit fir Baufahrzeuge) und der angrenzenden Geholze (unklare Auswir-
kungen auf und durch Wurzelwerk) als nicht geeignet eingestuft. Da PAP-bedingte Infratrukturen
vorzugsweise innerhalb der PAP-Fliche umzusetzen sind, wurden diese im aktuellen Ubersichtsplan zur Lo-
kalisierung der Bohrpunkte und von diesen Abgehende Leitungen (BAUGRUND SUD, 08.01.2021) verstarkt
in die Griinzonen zwischen der Wohnbebauung verlegt. Die Position von Bohrpunkten und Leitungen fihrt
dabei zu zahlreichen Konfliktpunkten mit einigen derim PAP ,Heidert” (Stand 09.12.2020) als arbre projetée
dargestellten Strallenrandbaume, sowie den fiir die landschaftliche Integration und Durchgrinung sowie

eine Beschattung der Grinflachen vorgesehenen Baumpflanzungen.
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Abbildung 31: Ubersichtsplan Géothermie et Griinkonzept, Quelle: Stadt Wiltz, 07.07.2021

Der Ubersichtsplan Géothermie et Griinkonzept (Stadt Wiltz, 07.07.2021) stellt beide Informationen auf ei-
nem Plan dar. So wird deutlich, dass zahlreiche der Baumpflanzungen in einem ausreichenden Abstand zu
den Leitungen des KNWN liegen, es jedoch auch einige Bereiche gibt, in denen sich die Standorte von Bau-
men und Leitungen/ Bohrungen Uberschneiden. Zahlreiche dieser potenziellen Konflikte, lasse sich durch
eine Verschiebung der Baumstandorte beheben. Es ist vorgesehen, dass bei Abstanden von weniger als 2 m
zwischen einer Baumpflanzung und den Leitungen des KNWN ein Wurzelschutzsystem (RootDirector 1400
oder vergleichbar) um die Baumpflanzungen herum installiert wird, durch welches das Wurzelwachstum in
die Tiefe gelenkt werden soll. Genaue Informationen dariber, welche Baume mit einem solchen Schutzsys-
tem ausgestattet werden sollen und wie im Detail der Schutz der KNWN Leitungen gewahrleistet wird, liegen
zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vor, sollen jedoch im Rahmen konkretisierter Bebauungsplanungen
entwickelt werden. Bei der weiteren Konkretisierung der Baumpflanzungsstandorte und Wurzelschutzsys-
teme sollten zudem auch die Baume vorgesehen werden, die in der letzten Version des Griinraumkonzeptes
(zuvor beschriebene Kompromisslosung basierend auf dem damaligen Planungsstand) nicht mehr enthalten
waren, durch die jedoch die landschaftliche Integration des Wohnquartiers stark verbessert werden kann.
Dies betrifft insbesondere den Bereich ndrdlich der Lose 9-13 im Bereich des zentralen &ffentlichen Griin-
streifens.

Sofern die im Grinraumkonzept dargestellten und die benannten darGberhinausgehenden Baumpflanzun-
gen umgesetzt werden und ein Wurzelschutzsystem hinsichtlich der Abstande und der Art des Schutzsystems
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so ausgewahlt wird, dass eine zuklnftige Beschddigung der Anlagen und Leitungen des KNWN durch Wurzeln
ausgeschlossen werden kann, ist eine Durchgrinungen des Wohnquartiers Heidert gewdhrleistet und erheb-
liche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind durch das Vorhaben Geothermie ,Heidert” nicht zu
erwarten.

3.3.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGUTER

Wie in der UVP zum Gesamtprojekt Heidert (OEKO-BUREAU, 2020) dargestellt, befindet sich der Stiden des
Plangebietes in einer ,,Zone Orange” des CNRA, sodass die weitere Vorgehensweise ist im Zuge der PAP-
Aufstellung mit dem CNRA abzustimmen ist. Da dies vor dem Beginn der Arbeiten am KNWN geklart werden
wird, sind fiir das Vorhaben Geothermie ,Heidert” keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur-
und Sachguter zu erwarten.
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Basierend auf den in Kapitel 3 zusammengetragenen Informationen zur Umweltvertréglichkeit wird nachfol-
gend eine Vorabschéatzung zur Betroffenheit der sieben Schutzgiter Bevolkerung und menschliche Gesund-
heit, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und
Sachglter durch das Bauvorhaben vorgenommen.

Dabei wird anhand der drei Parameter ,,Grad der Verdnderung”, ,, Dauer der Auswirkung” und ,rdumliche
Ausdehnung der Auswirkung” zwischen den unmittelbaren Auswirkungen des Vorhabens sowie indirekten
Auswirkungen unterschieden. Die Risiko- und Konfliktanalyse beriicksichtigt dabei zudem bau-, betriebs und
anlagenbedingte Wirkfaktoren fir die einzelnen Schutzgiter.

Somit hat das vorliegende Dokument im Sinne des Art. 4 des EIE-Gesetzes als vérification préliminaire (Scree-
ning) das Ziel festzustellen, ob durch das Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen bestehen und eine de-
taillierte Umweltvertraglichkeitsprifung gemal Art. 6 EIE-Gesetz erforderlich wird.

Generell ist hervorzuheben, dass im Rahmen des Planungsprozesses fir die Flache ,Heidert” (SUP Phase 1,
Avis nach 6.3, SUP Phase 2, MoPo, UVP-Screening flir neues Wohnquartier mit Genehmigung des MECDD
vom 02.03.2021; N/Réf.: 97970) bereits ausfuhrlich auf die sich potenziell negativ auf die einzelnen Schutz-
glter auswirkenden Aspekte eigegangen wurde und diverse Anpassungen vorgenommen wurden. Die im
UVP-Screening flur das Gesamtvorhaben (OEKO-BUREAU,2020) getroffenen Aussagen zur Betroffenheit der
Schutzgiiter und ggf. erforderlicher MaRnahmen sind auch beim Vorhaben ,, Geothermie” zu beachten.

Die vorliegende UVP setzt sich ausschlielRlich mit den Aspekten auseinander, die bei der Umsetzung des de-
zentralen KNWN fiir eine Versorgung des Wohnquartiers mit geothermischer Warme von Bedeutung sind.
Dariber hinaus ist zu beachten, dass die Arbeiten zur Errichtung des , kalten Nahwarmenetz” (KNWN) als Teil
der Arbeiten zur Errichtung des Wohnquartieres durchgefihrt werden.

4.1 SCHUTZGUT BEVOLKERUNG UND MENSCHLICHE GESUNDHEIT

Folgende Anmerkungen sind bezlglich potenzieller Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens ,Ge-
othermie Heidert” auf das Schutzgut menschliche Gesundheit und Bevélkerung zu machen:

e Vor Beginn der Bauarbeiten am dezentralen KNWN ist bei den zustandigen Behdrden eine Betriebs-
genehmigung (COMMODO) einzuholen, in der u.a. mogliche Umweltauswirkungen gepriift und ggf.
einzuhaltende Auflagen definiert werden.

e Durch bauvorbereitende Einebnungs- und Terrassierungsarbeiten, Baustelleneinrichtung, die
Durchfiihrung der Bohr- und Grabungsarbeiten und den auftretenden Fahrzeugverkehr ist mit tem-
poraren Emissionen bspw. durch Larm und Staub zu rechnen. Diese Arbeiten sind im Gesamtkontext
und als Teil der vorbereitenden Infrastrukturmalnahmen fir das Wohnquartier ,,Heidert” zu sehen.
Sie machen nur einen kleinen, jedoch in einer frihen Bauphase durchzufihrenden Teil der Gesamt-
arbeiten aus. Insgesamt werden durch die baubedingten Auswirkungen der , Geothermie” keine er-
heblichen Auswirkungen erwartet.

e Eine detaillierte Bauausfiihrungsplanung liegt derzeit weder fir das Vorhaben Geothermie noch fur
die Errichtung des Wohnquartiers Heidert vor. Beachtet werden sollte dabei,

o dass eine Zufahrt auf das Geldnde und einer ErschlieBung des Areals Gber die bereits vor-
bereitete asphaltierte Zufahrt aus Suden erfolgt. Ein Baustellenzufahrt aus nordlicher
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Richtung Uber Waldwege und nahe der hier bestehenden Wohnbebauung sollte vermieden
werden.

o dass im Rahmen der Bauarbeiten eine Nutzung des nordwestlich anschlieRenden Wald-
randbereiches (,ZSU 8: Heidert 2 zur Ausbildung eines Waldsaumes) als Lagerbereich fir
Fahrzeuge oder Aushubmaterial ausgeschlossen wird, um eine friihzeitige Umsetzung der
ZSU-MaRnahmen zu ermdglichen und einen Abstand zum Schutz des angrenzenden Waldes
einzuhalten.

e Aufgrund des hohen Verlaufes (16 m) der 20 kV Leitung und der maximal 7 - 10 m hohen Bau- und
Arbeitsmaschinen ist durch diese nicht von einer Beeintrachtigung auszugehen.

e Da das dezentrale KNWN, abgesehen von den jeweiligen Hausanschlissen, in den 6ffentlichen Fla-
chen (insb. Stralen, Fulwege und Griinzige) des zukinftigen Wohnquartiers ,Heidert” entstehen
wird, bestehen fiir die Privatgrundstiicke keine relevanten Auswirkungen. Auch in den als Naherho-
lungsbereich vorgesehenen offentlichen Grinzigen (u.a. Spiel- und Sportmoglichkeiten) sind be-
triebs- und anlagebedingt, aufgrund der zukinftig unterirdisch gelegenen Anlagen und Leitungen,
keine direkten Beeintrachtigungen zu erwarten. Durch die im Schutzgut Landschaft (Kapitel 4.6) be-
schriebenen MalBnahmen, kann die Anpflanzung zahlreicher Baume und Grinstrukturen gewahr-
leistet werden, sodass eine ausreichende Qualitat der 6ffentlichen Griinztge hinsichtlich Begriinung
und Beschattung gewahrleistet ist.

e Durch den Betrieb des dezentralen KNWN entstehen keine negativen Auswirkungen (bspw. Larm)
auf die Anwohner des zukinftigen Wohnquartiers ,Heidert”.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Bevdlkerung und menschliche Gesundheit kénnen bei
Berlicksichtigung der genannten Aspekte soweit moglich ausgeschlossen werden.

4.2  SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Folgende Anmerkungen sind bezlglich potenzieller Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens ,Ge-
othermie Heidert” auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt zu machen:

e Durch die MalRnahmen zur Geothermie sind im Plangebiet ,,Heidert” keine erheblichen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt zu erwarten. Die in der Mopo , Heidert
- Kiell” sowie im UVP-Screening zum PAP Heidert getroffenen Anmerkungen bzgl. der angrenzend
und auf dem Plangebiet gelegenen ZSUs sind zu berUcksichtigen.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt kdnnen soweit
moglich ausgeschlossen werden. Die zu beachtenden Aspekte bzgl. der im Rahmen der Wohngebietsent-
wicklung vorgesehenen Baumneupflanzungen werden beim Schutzgut Landschaft (Kapitel 4.6) behandelt.

4.3 SCHUTZGUT BODEN
Folgende Anmerkungen sind bezlglich potenzieller Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens , Ge-
othermie Heidert” auf das Schutzgut Boden zu machen:

e DiedurchdasVorhaben Geothermie entstehende Versiegelung istim Kontext des Gesamtvorhabens
,Heidert” sehr gering und kann als nicht erheblich eingestuft werden.
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Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Grundwassersituation im Bereich des Plangebietes
sind aufgrund der Pilotbohrung bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse der Pilotboh-
rung den Bodenverhéltnissen in den Bohrungsbereichen entsprechen. Somit konnen geeignete Ma-
schinen und Bohrer ausgewahlt werden.

Um die Risiken eine Bodenverschmutzung wahrend Bau- und Betriebsphase zu minimieren, sind die
in Kapitel 2.8 aufgefihrten SicherheitsmaRnahmen umzusetzen.

Geothermie kann im Umfeld der Leitungen langerfristig zu einem Absinken der Bodentemperatur
fahren. Durch eine Sondendimensionierung gemaR der VDI-Richtlinie 4640 (Vorgabe von minimalen
und maximalen Grenztemperaturen) sollen negative Auswirkung durch die Temperaturveranderung
auf den Untergrund vermieden werden und es wird davon ausgegangen, dass sich langerfristig ein
konstantes Temperaturlevel einstellt.

Eine detaillierte Bauausfiihrungsplanung liegt derzeit weder fir das Vorhaben Geothermie noch fur
die Errichtung des Wohnquartiers Heidert vor. Beachtet werden sollte dabei,

o dass bereits im Vorfeld der MaRnahmen fiir die Geothermie (Bohrungen und Leitungsver-
legung) Einebnungs- und Terrassierungsmallnahmen durchgefihrt werden, die Teil der
MalRnahmen fur das Wohnquartier sind. Das dabei anfallende Gesteinsmaterial wird auf
dem Plangebiet fUr die Gelandemodellierung wiederverwendet. Auch das bei den oberfla-
chennahen Grabungsarbeiten fur das gesamte KNWN anfallende Gesteinsmaterial ist hier
als Teil der allgemeinen InfrastrukturmaRnahmen zu betrachten und Uberschissiges Mate-
rial zur Geldandemodellierung zu verwenden.

o dass fur die Durchfihrung der Bohrungen eine ebene (max. 5% Neigung), ausreichend
grolRe (ca. 4x10 m) und stabile (Belastung bis 24 t) Arbeitsflache vorzuhalten ist. Dies ist
insbesondere dort relevant, wo im Rahmen der allgemeinen Terrassierungsarbeiten zur Ge-
steinsmaterial aufgeschittet wurde, bspw. in Norden des Plangebietes im Bereich der Boh-
rung ostlich entlang der StraRe.

o dassderim Vorfeld der Bohr- und Grabungsarbeiten abgetragene belebte Oberboden zum
Schutz und zu spateren Wiederverwendung fachgerecht zwischenzulagern ist (Aufschit-
tung auf maximal 1,2 - 1,4 m, zwischenzeitliche Bedeckung oder Bepflanzung).

o dass die moglicherweise im Umfeld der oberflachennahen Leitungen absinkende Boden-
temperatur bei den Planungen des gesamten Leitungssystems zu berlcksichtigen ist.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden kénnen bei Beriicksichtigung der genannten As-

pekte soweit moglich ausgeschlossen werden.

4.4 SCcHUTZGUT WASSER

Folgende Anmerkungen sind bezlglich potenzieller Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens ,Ge-

othermie Heidert” auf das Schutzgut Wasser zu machen:

Die wasserrechtliche Genehmigung der AGE (Affichage final nach Art. 24 §2; Réf: EAU/AUT/21/0538
vom 28.09.2021) fiir das Vorhaben Geothermie Heidert liegt mittlerweile vor. Die darin beschriebe-
nen und definierten Vorgaben und SicherheitsmaRnahmen hinsichtlich des Wasserschutzes sind im
weiteren Planungsverlauf zu bericksichtigen.

Um die Risiken eine Oberflachen- und Grundwasserverschmutzung wahrend Bau- und Betriebs-
phase zu minimieren, sind dartber hinaus die in Kapitel 2.8 aufgefiihrten SicherheitsmaRnahmen
umzusetzen.
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Das Areal liegt auRerhalb einer (provisorischen) Trinkwasserschutzzone oder eines Bereiches mit
,Einschrankung Warmepumpen®.

Die genaue Untergrundbeschaffenheit und somit auch die Tiefe und Verhaltnisse der Grundwasser-
fihrenden Schichten sind aufgrund der Pilotbohrung bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die
Ergebnisse der Pilotbohrung den Verhéltnissen in den Bohrungsbereichen entsprechen.

Eine detaillierte Bauausfiihrungsplanung liegt derzeit weder fiir das Vorhaben Geothermie noch fur
die Errichtung des Wohnquartiers Heidert vor. Beachtet werden sollte dabei u.a.,

o dass zum Zeitpunkt der Bohrung aufgrund des voraussichtlich gewahlten Verfahrens der
Spulbohrung noch kein Trinkwasseranschluss bestehen wird und somit eine ausreichende
Wasserversorgung Uber entsprechende Zuleitungen zu gewahrleisten ist.

o dassderdurch die Spulbohrung anfallende Bohrschlamm durch die Umsetzung eines geeig-
neten Wasserentsorgungskonzeptes sicher zu entsorgen ist. Eine geeignetes Verfahren
(Versickerung, Separationswagen, Saugwagen) ist dabei entsprechend der Gegebenheiten
(bspw. Hanglage oder Menge des anfallenden Grundwassers) anzupassen.

o dass im Rahmen der Netzplanungen Uberschneidungen und Konflikte zwischen den neu
anzulegenden und bestehenden (zu verlegende ,,FD 150 Versorgungsleitung) Wasserlei-
tungen und den Bohrléchern durch das Einhalten ausreichender Abstédnde auszuschlieRen
ist.

o dass moglicherweise auftretende Konflikte zwischen dem zukiinftigen Trink- und Abwasser-
netz durch die im Umfeld der oberflaichennahen KNWN-Leitungen durch eine Absenkung
der Bodentemperatur zu berlcksichtigen sind.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kdnnen bei Beriicksichtigung der genannten

Aspekte soweit moglich ausgeschlossen werden.

4.5 ScHUTZGUT KLIMA UND LUFT

Bau und Betrieb des dezentralen KNWN am Standort Heidert haben keinen Einfluss auf das Schutzgut Klima

und Luft, sodass erhebliche negative Auswirkungen ausgeschlossen werden kénnen. Die moglichen Auswir-

kungen, die durch das Gesamtvorhaben ,Heidert” auf das Schutzgut bestehen, sind im UVP-Screening zum
PAP ,Heidert” (OEKO-BUREAU, 30.11.2020) dargestellt.

4.6 SCHUTZGUT LANDSCHAFT

Folgende Anmerkungen sind bezlglich potenzieller Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens ,Ge-

othermie Heidert” auf das Schutzgut Landschaft zu machen:

|//

Die im Rahmen der Mopo , Heidert - Kiell“ vorgesehenen ,zones de servitudes urbanisation” (ZSU)
zur Ausbildung eines Waldsaumes im Nordwesten (ZSU 8: Heidert 2), zur Freihaltung einer Griinza-
surim Nordosten (ZSU 7: Heidert 1) und zur Sicherstellung der Nutzung des Sidostens ausschlieRlich
zur Verkehrs-/ InfrastrukturerschlieRung und Flachenrandbegriinung (ZSU 5: espace de verdure)
sind umzusetzen und auch fir die Arbeiten am KNWN zu bericksichtigen.

Abgesehen vom kleinen Gebaude fir die Technikzentrale liegen die durch die dezentrale KNWN ent-
stehenden Anlagen unterirdisch, sodass diesbezlglich keine erheblichen Auswirkungen auf das Orts-

und Landschaftsbild zu erwarten sind.
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Entsprechend des Avis des MECDD vom 02.03.2021 (N/Réf.: 97970) zum UVP-Screening des PAP
,Heidert” (OEKO-BUREAU, 30.11.2020) ist eine Eingrinung des zukinftigen Wohnquartiers und die
Realisierung ,zahlreicher Griinziige” zur landschaftlichen Integration als Voraussetzung fiir eine Um-
weltvertraglichkeit des Vorhabens sicherzustellen.

Ein Konfliktpotenzial mit dem Vorhaben , Geothermie Heidert” besteht, da die Anlagen und Leitun-
gen des KNWN durch Baumwurzeln bei zu grolRer raumlicher Nahe beschadigt werden kénnten. Ein
GroRteil der im Ubersichtsplan Géothermie et Griinkonzept (Stadt Wiltz, 07.07.2021) identifizierten
Konfliktbereiche, kann durch eine Verschiebung der Baumstandorte vermieden werden. Generell ist
vorgesehen, dass bei Abstdnden von weniger als 2 m zwischen einer Baumpflanzung und den Lei-
tungen des KNWN ein Wurzelschutzsystem (RootDirector 1400 oder vergleichbar) um die Baum-
pflanzungen herum installiert wird, durch welches das Wurzelwachstum in die Tiefe gelenkt werden
soll. Hinsichtlich der Abstande und der Art des Wurzelschutzsystems ist dieses so auszuwahlen, dass
eine zukinftige Beschadigung der Anlagen und Leitungen des KNWN durch Wurzeln ausgeschlossen
werden kann.

Eine detaillierte Bauausfiihrungsplanung liegt derzeit weder fiir das Vorhaben Geothermie noch fur
die Errichtung des Wohnquartiers Heidert vor. Beachtet werden sollte dabei hinsichtlich der Be-
pflanzungsplanungen u.a.,

o Ermittlung der Baumstandorte, durch die mittels einer geringfligigen Verschiebung ein Kon-
flikt mit den Anlagen und Leitungen des KNWN vermieden werden kann.

o Ermittlung der Baumstandorte, die aufgrund der geringen Entfernung zu den Anlagen und
Leitungen des KNWN mit einem Wurzelschutzsystem ausgestattet werden sollen.

o Erweiterung der Baumstandorte um diejenigen Standorte, die in der letzten Version des
Grinraumkonzeptes nicht mehr enthalten waren, durch die jedoch die landschaftliche In-
tegration des Wohnquartiers stark verbessert werden kann. Dies betrifft insbesondere den
Bereich nordlich der Lose 9-13 im Bereich des zentralen 6ffentlichen Griinstreifens.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kénnen bei Beriicksichtigung der genannten

Aspekte soweit moglich ausgeschlossen werden.

4.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGUTER

Folgende Anmerkungen sind bezuglich potenzieller Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens ,Ge-

othermie Heidert” auf das Schutzgut Kultur- und Sachguter zu machen:

Am sldlichen Rand des Plangebietes Heidert befindet sich eine archaologischen Verdachtsflache
(,Zone Orange*), dessen Bedeutung im Vorfeld mit dem CNRA abzustimmen ist. Da dies jedoch be-
reits im Rahmen der PAP-Prozedur zu erfolgen hat und auch mégliche damit verbundene Malinah-
men somit bereits im Vorfeld zu berlcksichtigen sind, ist eine separate und erneute Behandlung fur
die Geothermie nicht erforderlich.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgiter kdnnen bei Berlcksichtigung des

genannten Aspektes soweit moglich ausgeschlossen werden.
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Die Stadt Wiltz plant fur das neue Wohnquartier Heidert (131 Wohneinheiten auf 8,12 ha) eine geothermi-
sche Warmeversorgung Gber ein ,Kaltes Nahwarmenetz” (KNWN), welches durch dezentrale Erdwarmeson-
den-Felder gespeist wird. Der ,PAP Heidert” selbst wurde bereits vom Innenministerium genehmigt
(16.06.2021/ Réf. 19026/23C), zudem wurde fur den PAP aufgrund seiner GroRe ein eigenstandiges UVP-
Screening (OEKO-BUREAU, 17.12.2020) angefertigt, fir das ein Avis des MECDD (01.03.2021/ N/Réf.: 97970)
vorliegt. Die vorliegende Untersuchung baut auf diesen bestehenden Unterlagen auf, behandelt jedoch nur
den Teilaspekt Geothermie, da fir Geothermie-Anlagen prinzipiell eine separate UVP-Untersuchung erfor-
derlich ist.

Das geplante Vorhaben fallt unter die Vorgaben des loi du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences
sur I'environnement (EIE/UVP) und entspricht Punkt 78 (Forages géothermiques en profondeur : Un ou plu-
sieurs forages géothermiques en profondeur, sur un site, d’une puissance d’absorption thermique totale des
sondes supérieure a 30 kW) des Anhang IV (Liste des projets soumis au cas par cas a une évaluation des
incidences) des RGD.

Das vorliegende Dokument enthalt gemal den Kriterien des Anhangs Il (sowie ggf. Anhang | und Ill) des UVP-
Gesetzes vom 15. Mai 2018 eine Beschreibung relevanter Merkmale des Vorhabens und des Standortes so-
wie der projektspezifisch potenziellen Umweltauswirkungen. Hierzu wurden die in Art. 3 des UVP-Gesetzes
genannten sieben Schutzgiter Bevolkerung und menschliche Gesundheit, Pflanzen, Tiere und biologische
Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachglter sowie die Interaktion dieser
untereinander betrachtet. Zu jedem Schutzgut wurden relevante bau-, betriebs- und anlagenbedingte Wirk-
faktoren naher beleuchtet.

Flr den Standort ,Heidert” wurden bereits zahlreiche Untersuchungen (Mopo ,Heidert - Kiell” mit dazuge-
hériger SUP Phase 2, avifaunistische Untersuchung, UVP-Screening, Grinraumkonzept etc.) durchgefihrt,
deren Ergebnisse zur Gewahrleistung der Umweltvertraglichkeit im Rahmen der Planungen und Ausweisun-
gen berUcksichtigt wurden. Das Vorhaben ,,Geothermie - Heidert” ist ein kleiner Teil der fir das Gesamtpro-
jekt erforderlichen Infrastrukturmafnahmen.

Das vorliegende UVP-Screening kommt zu dem Schluss, dass durch die Umsetzung des Vorhabens ,Geother-
mie - Heidert” keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgiiter bestehen, sofern die Vorgaben
der wasserrechtlichen Genehmigung der AGE (28.09.2021 / Réf: EAU/AUT/21/0538) umgesetzt werden und
dartberhinausgehend im Vorfeld weitere grundlegende behdrdliche Genehmigungen eingeholt werden bzw.
vorliegen:

e Betriebsgenehmigung (COMMODO) fir die Geothermieanlagen
e Rickmeldung des CNRA zurim Stiden des Plangebietes ,Heidert” bestehenden archdologischen Ver-
dachtsflache

Dariber hinaus sind zur Gewdhrleistung der Unerheblichkeit des Vorhabens ,,Geothermie Heidert” weitere
Aspekte zu beachten:

e UmdieRisiken eine Oberflachen-, Grundwasser- und/ oder Bodenverschmutzung wéahrend Bau- und
Betriebsphase zu minimieren, sind die in Kapitel 2.8 aufgeflhrten SicherheitsmafRnahmen umzuset-

zen.
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Es ist sicherzustellen, dass der im Vorfeld der Bohr- und Grabungsarbeiten abgetragene belebte
Oberboden zum Schutz und zur spateren Wiederverwendung fachgerecht zwischengelagert wird
(Aufschuttung auf maximal 1,2 - 1,4 m, zwischenzeitliche Bedeckung oder Bepflanzung).

Das bei den Grabungsarbeiten anfallende Gesteinsmaterial ist soweit moglich auf dem Plangebiet
bei der Gelandemodellierung wiederzuverwenden und andernfalls fachgerecht zu entsorgen.

Der durch die Spilbohrung anfallende Bohrschlamm ist fachgerecht durch ein geeignetes Verfahren
(Versickerung, Separationsanlage, Saugwagen) zu entsorgen. Ein Ablaufen sowohl des Bohr-
schlamms als auch des bei der Spulbohrung anfallenden und nach Sedimentation von Sand/ Gestein
gereinigten Wassers auf das Plangebiet ist dabei zu verhindern.

Umsetzung einer umfassenden Begrinung/ Bepflanzung zur Gewashrleitung einer ausreichenden
landschaftlichen Integration des neuen Wohnquartiers entsprechend des ,PAP Heidert” und des
dazugehdrigen Grinraumkonzeptes. Dabei sind Erganzungen der dargestellten Pflanzungsstandorte
um weitere Baume, insbesondere im Bereich des zentralen Griinzuges, vorzunehmen und einzelne
Standorte ggf. anzupassen, um einen zu geringen Abstand zwischen Baumstandort und KNWN aus-
zuschlieRen. Darlberhinausgehend sind die Baumstandorte zu definieren, in denen aufgrund des
geringen Abstandes ein Wurzelschutzsystem zum Einsatz kommen soll. Dieses ist hinsichtlich der
Abstdnde und der Art des Wurzelschutzsystems so auszuwahlen, dass eine zuklnftige Beschadigung
der Anlagen und Leitungen des KNWN durch Wurzeln ausgeschlossen werden kann.

Die Baumaschinen fiir die Geothermie sollten ausschlielRlich die im Siden gelegene und bereits as-
phaltierte Zufahrt nutzen.

Eine Nutzung des Waldrandbereiches (,,ZSU 8: Heidert 2“) im Norden als Lagerbereich fiir Fahrzeuge
oder Aushubmaterial ist auszuschliel3en.

Eine ausreichende Bodenstabilitat fir die Baumaschinen ist insbesondere im Norden des Plangebie-
tes im Bereich der Bohrungen 6stlich der Stralle (umfangreiche Ausschittungen vorgesehen) zu ge-
wahrleisten.

Es ist sicherzustellen, dass durch die bestehende 20 kV Oberleitung, die zukinftig unterirdisch ver-
legt werden soll, keine Beeintrachtigung besteht.

Es ist sicherzustellen, dass durch die unterhalb verlaufende ,FD 150 Wasserversorgungsleitung
(Verlegung auf Bereiche entlang von Wegen und StraRRen vorgesehen) keine Beeintrachtigung be-
steht.

Zur Dokumentation der Wirksamkeit und Leistungsfahigkeit des KNWN und zur Auswertung des Mo-
dellvorhabens sollte ein langerfristiges Monitoring durchgefihrt werden.

Die hier vorliegenden Daten entsprechen dem Informationsstand vom 02. Dezember 2021.
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Auszug Plangebiet ,Heidert” Luftbild 2020
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Auszug Plangebiet ,Heidert” topographische Karte

Anhang 2
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Katasterauszug Plangebiet ,,Heidert” Oktober 2021

Anhang 3
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Anhang 4 Auszug PAP ,Heidert” mit Verortung von Bohrpunkten und Verteiler-Teilfeldern. Quelle:
BAUGRUND SUD, 08.01.2021
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Anhang 5 Leitungsplan PAP ,Heidert” und KNWN. Quelle: SCHROEDER&ASSOCIES, 30.04.2021
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Anhang 6 Technische Zeichnungen KNWN Heidert. Quelle: LECHWERKE, 03/04.2021 und BAUGRUND
sUD, 05/2019
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Anhang 7 Datenblatter Fullbinder, Frostschutz, Wurzelschutz
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Anhang 8 Dokumentation Erdsondenbohrung. Quelle: BAUGRUND SUD, 30.09.2019 & Geothermal
Response Test. Quelle: UBeG, 20.09.2019
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Anhang 9 Entsorgungskonzept Bohrgut. BAUGRUND SUD, 03.05.2021
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Anhang 10 Grinraumkonzept fir den PAP ,Heidert”. Quelle: CO3, 09.12.2020
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Anhang 11 Geothermie und Griinraumkonzept. Quelle: AC Wiltz, 07.07.2021

UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG -SCREENING ,, GEOTHERMIE - HEIDERT" OEKO-BUREAU S.AR.L.



KAPITEL 6: ANHANG 65

Anhang 12 Wasserrechtliche Genehmigung Geothermie Heidert (EAU/AUT/21/0538). Quelle: AGE,
28.09.2021

OEKO-BUREAU S.AR.L. UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG -SCREENING ,, GEOTHERMIE - HEIDERT"



