Gesamthohe min. 690 / max. 910

Verteiler in druckgepruft wasserdichter Ausfuhrung.
Korrossionsbestandig und schwitzwasserarm.

Die Anschlussrohre sind spannungsfrei
einzubauen bzw. zu installieren, die
Einbauanleitung ist zu beachten!

Detail D Q@772 Schachtabdeckung DN 600,
Schnitt nach Erdeinbau belastbar bis
2588 cnni 1,5 to Radlast, befahrbar,
B-B tagwasserdicht, teleskopierbar
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P n (1:7,5) Schacht aus PE-Material
o )
® o Bypass-Kugelhahn KH-PVC,
‘ 8 DN25, DA32
Kugelhahn KH-PVC, DN40, DA50-
Befull- und Entluftungseinheit—
KH-PVC mit Anschluss AG 1"
LKS-Dichtung BV.: Markt Burgheim
Genehmigungsvermerk Marssta1b .10 Artikelnummer
Datum Unterschrift Stempel G :hl:u%zﬂggj sud — . o —
29,6 kg

Anderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten!

Datum

Name

Zeichner | 14.05.2019 | Rudolf Mihm

Konstrukteur 14.05.2019 | Rudolf Mihm

Bezeichnung

Verteiler-Schacht EASY

<Anderungsbeschreibung>

<Name Anderung>

Rev.

Anderung

Datum

Name

Prifer 2 Kreislaufe

Schutzvermerk 1SO 16016 beachten.
Allg.-Toleranz:DIN ISO 2768-m| 2% chnungsnummer f o
Oberflachen: DIN1SO 1302 |1961-EA-V02-01 23

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall von Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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