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N-2 (Enterré)

EXE

N° Description Date

Géothermie travaux : Réalisation de 24 forages/sondes à 140 ml de profond
-Les sondes en verticales seront des sondes doubles en Dn32 (2 Aller/2Retour),
auquels nous aurons coupler avec un raccord "Y" en Dn40 (32/32/40).
-Il y aura en tout 1 Chambres/Regard en PE renforcée placée sous le
radier/dalle de sol du bâtiment.
-Au sein de la chambre il y aura 2 collecteurs Aller-Retour qui recevra les
connexions de 24 sondes (soit 24 Aller et 24 Retour)
Tous les nappes horizontales vers les chambres collecteurs seront en Dn40

Plans en références :
-Plan fondations niv.-02 (Du 11/03/24)-Réf.: 730105-CSS_FONDATIONS
-Plans de coupes (Du 09/08/24)-Réf.: 0850_EXE_CPE_ Coupes
-Plan Soludec Sanitaire enterré (Du 17/09/24)-Réf.:730105-CSS-1001 -  SAN
N-2 Ent(2))

NOTE INFORMATIONS TRAVAUX "GEOTHERMIE"

Principe raccordement des "sondes "

VUE EN PLAN DE DESSUS

- - -

-

VUE EN COUPE - EXTRAIT DU PLAN REF. "0850_EXE_CPE_ Coupes"

Proposition SOLUDEC Chambre distribution en PE renforcée

Zoom sur Vue en coupe - EXTRAIT DU PLAN REF. "0850_EXE_CPE_ Coupes" (Ech : 1/25e)
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PLAN DES FONDATIONS AXES 5-8
ECHELLE : 1/100
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Ep  35 cm
 Niv. Brut : -13.60

TUYAUX KG 2000

Percement dans pieux
sécants pour raccordement

ultérieur
Ep Var.

 Niv. Brut : -13.70 à -13.725
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PLAN DES FONDATIONS AXES 1-5
ECHELLE : 1/100

LIMITE DU PLAN
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PILIERS / MACONNERIES

SUR DALLE
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VOILE / PILIER
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Ep  35 cm
 Niv. Brut : -12.535

Ep  35 cm
 Niv. Brut : -13.60

Ep Var.
 Niv. Brut : -12.66 à -12.635
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REFERENCE PLANS:
* JSE : 20240627-006_U2_R_00

* SWAA : 0850_EXE_PLA_SS02  SS2
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DETAIL 4
Adaptation du coffrage
selon position du buton.

DETAIL 4
Adaptation du coffrage
selon position du buton.

DETAIL 3
Adaptation du coffrage
selon position du buton.

DETAIL 2
Adaptation du coffrage
selon position du buton.

DETAIL 1
Adaptation du coffrage
selon position du buton.
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24 sondes possibles
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ARRIVEE DES CONDUITES DEPUIS
FOSSE/CHAMBRE DE DISTRIBUTION

(Emplacement définitif à convenir en fonction des contraintes des
fondations)

Montée des conduites en Dn160 en sortie de
chambre de distribution

Arrivée à définir dans le local technique
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LEGENDE

Chambres/Regards extérieures avec

S0x

NB: Les cotations sont indiquées en cm.

(Test de réponse thermique)

Forage géothermique

Rx
collecteurs

Forage géothermique - TRT

Etiquette numérotation des sondes

Nappes horizontales géothermie en Dn50

1er Raccord thermosoudable
"Y" en 32/32/40

Dn40

D
n3

2

D
n3

2

Conduite en Dn160 Aller/Retour en 
sortie de chambre distribution

Mur 25 cm

point haut
-13.40 Dalle de sol

Ech : 1/25

B
Coupe  " Principe pénétrations en dalle "

des nappes horizontales de géothermies en Dn160

Collerette étanche

Local HVAC
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Salle de classe 3B

Couloir MR San. filles C2/C3 San. garcons C2/C3 WC Pers.

Espace commun 5 Couloir

Couloir Éspaces partagés

Ventilation Chauffage
Hall multisport 22x44

SAS Terrasse

Salle d'activités de jeunes

Couloir Couloir

Salle de classe 5C

Couloir MR
DA03a

FBE02

FB01 FB01

FB01

FB01

FB01

AW
01

a

FB01

AW01a - Façade lamelles en bois

Lamelles en bois 5,00
Contre lattage noir avec rondelle de distance 4,00
Pare-pluie noir anti UV
Panneaux DHF 1.50
Laine de roche entre la sous-construction 20,00
Pare-vapeur
Mur en béton 30,00

FBE02 - Sportboden gegen Erdreich

Linoleum
Lastverteilerschicht Sperrholzplatte
Blindboden mit Heizung, mit integrierten Wärmeleitblechen
obere Schwinglage Sperrholz, dazwischen Mineralwolle
Zwischenlage Sperrholz, dazwischen Mineralwolle
untere Schwinglage Sperrholz, dazwischen Mineralwolle
Auflager Sperrholz, dazwischen Mineralwolle
Dampfbremse mit Sperrwert sd> = 15 m überlappend verklebt
gebundene Ausgleichsschüttung (z.B. Polystyrolbeton)
Elastomerbitumen-Abdichtung E-KV-5K; 1-lagig; inkl. Bitumenvoranstrich
STB Bodenplatte lt. Statik
Bentonitmatte (Braune Wanne)
XPS-G 30 Wärmedämmplatten
Vlieslage
PE-Folie
Sauberkeitsschicht C8/10/X0
Trennlage
Rollierung

Couloir

Vestiaires
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Aménagement entrée RDJ

DA03 - toiture intensive

Pavé dalle en béton, dimensions variable 5cm
Lit de pose gravier concassé 2/5mm
Couche filtrante, couche de drainage, Géotextile 6cm
Etanchéité en 2 couches donc 2ème anti-racines
Isolation thermique selon CPE en pente 22-37cm
Parevapeur

FB01

FB01 - Complexe de sol - maison relais + école

Linoleum 1,00
Structure chauffage de sol selon génie technique 8,50
Isolation phonique 3,00
Préchape 7,50
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0Emplacement définitif de la fosse de
distribution à convenir en fonction des

contraintes des fondations
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2e Raccord thermosoudable
"Y" en 40/40/50 (par 2 sondes)

Dn50

D
n4

0

D
n4

0

Principe des "sondes doubles" en Dn32 (sondes
verticales) puis pose pièce "Y" en Dn40

Niveau fond de forage -140mNiveau fond de forage -140m
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