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1. Genehmigungsanfrage  nach  den  geänderten  Gesetzen:   « loi  modifié 

du  18  juillet  2018  concernant  la  protection  de  la  nature  et  des 

ressources naturelles » 

1.1  Loi  modifié  du  18  juillet  2018  concernant  la  protection  de  la  nature  et  des 

ressources naturelles 
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2.  Emplacement  de  l’installation,  de  l’établissement  faisant  l’objet  de  la 

demande 

2.1. Demandeur 

Dénomination    

Rue, N°   

Code  postal, 
Localité 

 

2.2. Situation cadastrale 

Commune(s)  Section(s)  N°(s) cadastral(aux)  Lieu(x) dit(s) 

       

       

2.3. Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de l’établissement 

Keine 

2.4. Situation géologique    

L’établissement se situe dans une zone …………. de protection des eaux   OUI                NON   

L’établissement se situe dans une région à risque élevé d’inondation   OUI                NON   

L’établissement se situe à moins de 30 mètres d’un cours d’eau   OUI                NON   

2.5. Utilisation antérieure du terrain  

Utilisation antérieure du terrain prévu pour  l'emplacement de  l'établissement, par exemple exploitation 
agricole, habitation, type d’industrie, etc. 

Aus  alten  Karten/Luftbildern  geht  eine  Nutzung  als  Grünfläche,  bzw.  zur  Bauzeit  der  Stallungen  als 

Brachfläche hervor.  
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3. Coordonnées de l’exploitant et du demandeur de l’autorisation 

3.1. Identification de l'exploitant 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

 

N° d'identité national (*)   

Rue, N°    

Code postal, Localité   

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)   

Téléphone  /  Fax       

E‐mail   

3.2. Identification du demandeur / mandataire (si différent de l’exploitant) 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

EN Geo Consult s.à r.l. 

N° d'identité national (*)  LU 24 497 244 

Rue, N°   3, rue Henri Tudor 

Code postal, Localité  L ‐ 5366 Munsbach 

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  Hr. Steins, Bernd/Hr. Probst, Ulrich 

Téléphone  35 85 41     

E‐mail  Engeo@pt.lu 

3.3. Identification des autres personnes / bureaux concernés par la demande 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

 

N° d'identité national (*)   

Rue, N°    

Code postal, Localité   

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)   

Téléphone  /  Fax       

E‐mail   

(*) : pour les entreprises occupant du personnel salarié 
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4. PIECES à ajouter en annexe au dossier de demande  

4.1. Plan de l’établissement  Annexe N° 

Plan  détaillé  de  l’établissement  à  l’échelle  indiquant  notamment  la  disposition  des 
locaux et l’emplacement des installations. 

Anlage 1 

4.2. Extrait récent du plan cadastral  Annexe N° 

Extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou 

parties  de  parcelles  situées  dans  un  rayon  de  200  m  des  limites  de 

l'établissement; 

(La parcelle concernée, ainsi qu’un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement 
sont à indiquer sur le plan.)  
Si plusieurs communes sont impliquées: 
Les limites des différentes communes doivent être indiquées explicitement et un plan 
cadastral composé des différents extraits récents est souhaité. 

Anlage 2 

4.3. Carte topographique  Annexe N° 

Extrait  d’une  carte  topographique  à  l’échelle  1:20.000  ou  à  une  échelle  plus  précis 
permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement; 

Anlage 1 
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Teil I : Beschreibung des Standorts  
(loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; Annexe 2) 

 

1.  Projektbeschreibung 

Auf  der  Parzelle  XXXXX  (Flurname:  XXXX)  (geplanter  Standort),  Grundstück  von            ,  soll  eine 

Tiefenbohrung abgeteuft werden. Das Grundstück befindet sich in der Gemeinde XXXXX, in der Sektion 

XXXXXX. 

 

Herr         beabsichtigt mit dem Grundwasser den Brauch‐ und Tränkwasserbedarf für seinen Bauernhof 

zu decken. Insgesamt befinden sich auf dem Hof 170 Stück Vieh (davon 80 Milchkühe) und 45 Pferde. 

Es werden ca. 15 m³/Tag  (ca. 5.500 m³/Jahr) an Grundwasser benötigt, das den Anforderungen als 

Tränkwasser genügen muss.  

 

Die  Lage des  vorgeschlagenen Grundstücks  (Parzelle                      )  kann dem Katasterplan  in  Anlage  2 

entnommen werden. 

 

1.1 Technische Daten zur Bohrung 

1.1.1  Ausführung der Bohrung 

Die Bohrung wird mit einem Durchmesser von ca. 150 mm abgeteuft und dann zum Brunnen auf den 

Durchmesser von ca. 250 mm erweitert. Die Filterstrecke und das Vollrohr  (PVC) werden  in einem 

Durchmesser  von  ca.  125  mm  eingebaut  und  der  Randbereich  mit  Filterkies  bzw.  Tondichtung 

verschlossen.  Die  oberen  Meter  der  Brunnenverrohrung  werden  mit  Bentonit‐Zement/Beton 

stabilisiert.  

Die Bohrung wird mit Hilfe eines Bohrgerätes durchgeführt. Nachdem die Bohrarbeiten (nach ca. 3‐5 

Tagen) beendet sind, wird das gesamte Material des Bohrgeräts abgefahren. 

 

Nachdem die Bohrung ausgebaut wurde, wird eine U‐Pumpe eingehängt, um das Wasser zu fördern. 

Das Wasser wird über eine Wasserleitung in den Anschlussraum gefördert.  

Die Bohrung wird mit einem Schachtdeckel abgedeckt. Die Sohle des Brunnenschachtes befindet sich 

ca. 1 m ‐1,50 m unter Geländeoberkante.  

 

1.1.2.  Ausbau der Bohrung 

Der  Brunnenausbau  erfolgt  nach  den  aktuellen  technischen  Regeln;  Ausbau  des  Brunnens  mit 

Vollverrohrung,  sowie Verfüllung des Ringraums des Bohrlochs mit Bentonit/Beton  zur Abdichtung 

(Anlage 4) und Filterverrohrung.  
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Die  Brunnenkammer  besteht  aus  Kanalschachtelementen,  die  in  eine  Tiefe  von  mindestens  1  m 

frostsicher in den Boden gesetzt werden. Die Brunnenkammer ist mit einem Schachtdeckel, mit einer 

Stromversorgung,  einem  Wasserhahn  (zur  Probenahme)  und  einem  Wasserzähler  ausgestattet 

(Anlage 6). 

Der Brunnen wird in einem Abstand von mindestens 10 m zu den bestehenden Bauwerken errichtet. 

Um den Brunnen herum wird in einem Radius von 10 m eine Schutzzone I errichtet. 

 

1.1.3.  Wasserbedarf 

Herr                            beabsichtigt mit dem Grundwasser den Brauch‐ und Tränkwasserbedarf  für  seinen 

Bauernhof zu decken. Insgesamt befinden sich auf dem Hof 170 Stück Vieh (davon 80 Milchkühe) und 

45  Pferde.  Es  werden  ca.  15  m³/Tag  (ca.  5.500  m³/Jahr)  an  Grundwasser  benötigt,  das  den 

Anforderungen als Tränkwasser genügen muss.  

 

1.1.4.  Wasserleitung 

Das geförderte Wasser wird über eine Wasserleitung in den Anschlussraum geleitet. Dort wird an die 

Verbrauchstellen verteilt. Die Wasserleitung wird auf einer Länge von ca. 40 m und in einer Tiefe von 

mind. 80 cm frostsicher vom Brunnen zum Anschlussraum verlegt.  

Der  Grabenaushub  wird  mit  einem Minibagger  ausgeführt.  Der  entnommene  Boden  wird  seitlich 

gelagert. Nach Verlegung der Leitung in ein Sandbett wird der Graben mit dem entnommenen Material 

verfüllt und der Bereich verdichtet. Nach Abschluss der Arbeiten  liegen auf dem Grundstück keine 

Veränderungen vor. 

Der geplante Standort der Bohrung wird zurzeit als Grünland genutzt. 
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1.2 Beschreibung des geplanten Brunnenstandorts 

 

1.2.1  Lage des geplanten Brunnens 

Auf  der  Parzelle  XXXX  (Flurname:  XXXXX)  (geplanter  Standort),  Grundstück  von  Hr.  XXXX  soll  eine 

Tiefenbohrung abgeteuft werden. Das Grundstück befindet sich in der Gemeinde XXXXX, in der Sektion 

XXXXX. 

 

Name:          

Ort:         

Flurname:       

Lage (geschätzt):    LUREF:    E 

             N 

        Höhe [NN]:  m  

 

Die  Lage  des  vorgeschlagenen  Grundstücks  (Parzelle  XXXX)  kann  dem  Katasterplan  in  Anlage  2 

entnommen werden. 

 

1.2.2  Topographische Situation 

 

Der Standort befindet sich ca. XXXX südlich von XXXXX auf dem Gelände des Bauernhofs von Herrn      

auf einer Höhe von ca. 329 mNN  (Anlage 1).  In einer Entfernung von ca. 100 m  fließt westlich ein 

Vorfluter der Mamer zu.  

 
   



EN Geo Consult s.à r.l.   

 
 
 

 

‐ 13 ‐ 

 

 

 

1.2.3  Informationen zu den beteiligten Unternehmen 

 

Antragsteller:        Herr XXXX 

 

 

 

Ansprechpartner:    Herr XXXX 

         

 

Geologische Überwachung:    EN Geo Consult 

          3, rue Henri Tudor 

          L – 5366 Munsbach 

 

 

        Ansprechpartner: Hr. B. Steins/Hr. U. Probst  

        Tel:    35 85 41 

        email:   Engeo@pt.lu 

 

Bohrfirma:      es liegen noch keine Angebote vor 

 

 

1.2.4  Nutzung des Grundstücks 

Aus alten Karten/Luftbildern geht eine Nutzung als Weidefläche/Dauergrünland und in der Bauphase 

der Stallungen als Brachfläche hervor.  
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2.  Dokumentation von Einflüssen auf Schutzgüter 

2.1  Menschen 

Die Bohrung wird auf einer Weidefläche/Dauergrünlandfläche niedergebracht. 

Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. Der Standort liegt 

ca. 170 m südlich der ersten Häuser der Ortschaft XXXX.  

 

2.2  Biodiversität 

Die geplante Bohrung liegt nicht in einer nach „Natura 2000“ klassierten Fläche. Ca. 220 m westlich 

beginnt das Vogelschutzgebiet „Région du Lias moyen“ (LU0002017).  

In der direkten Umgebung des geplanten Brunnenstandorts befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung 

des Genehmigungsantrages keine Flächen nach ‚Natura 2000‐Habitate‘ Richtlinie. 

 

2.2.1 Habitate Natura 2000  

In einer Entfernung von 1,6 km nach süd‐südwest liegt das Schutzgebiet nach „règlement grand‐ducal 

du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“ „Hautcharage / Dahlem 

‐ Asselborner et Boufferdanger Muer“. 

 

2.2.2 Vogelschutzgebiet Natura 2000 

Ca.  220  m  westlich  beginnt  das  Vogelschutzgebiet  „Région  du  Lias  moyen“  (LU0002017)  nach 

„règlement grand‐ducal du 4 janvier 2016 modifiant le rgd du 30 novembre 2012 portant désignation 

des zones spéciales de conservation“. 

 

2.3  Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

Der  geplante  Bohrstandort  ist  in  den  unterschiedlichen  Karten  zu  den  naturräumlichen 

Randbedingungen eingetragen (Anlage 9).  

In den Karten ist das Umfeld des Bohrstandortes dargestellt, um zu erkennen, ob der Standort in einem 

geschützten/exponierten Bereich liegt.  

 

Als Grundlage zur Auswertung wurden folgende Karten hinzugezogen: 

 die „Landnutzung 2018“  

 Corine Landcover  

 Karte zum Offenland‐Biotopkataster  

 die Bodenkarte,  

 Hochwassergefahrenkarten 2021 

 die Waldgesellschaften,  
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 die ausgewiesenen Naturschutzgebiete  

 und der Auszug der Karte zur Grünlandkartierung. 

 

2.3.1.  Geologische Bodensituation  

 

Nach  Angaben  auf  der  aktuellen  Geologischen  Karte  N°  3,  Luxembourg  (1  :  25.000),  des  Service 

Géologique  (LUCIUS,  1948)  befindet  sich  der  Standort  auf  den  Blättermergeln  (lm2)  der 

Margaritatusschichten, die dem mittleren Lias des Ablagerungen des Jura zugeordnet werden.  

 

Dieses Schichtenpaket und die liegenden geologischen Einheiten der mittleren und unteren Lias aus 

Mergeln, Tonen und Sandsteinhorizonten, wurden vor ca. 150 Mio. Jahren am Nordostrand des Pariser 

Beckens  abgelagert.  In  diesem  Meeresraum  erfolgte  eine  wechselnde  Ablagerung  von  tonig‐

mergeligen  Sedimenten  und  Kalksteinbänken  und  bei  Eintrag  von  Sedimenten  vom  Festland  die 

Ausbildung von sandigen Horizonten bis zu Sandsteinen. 

 

Die  einzelnen  Schichtenpakete  unterliegen  der  in  Luxembourg  üblichen  Gliederung  in 

strukturgeologische Sättel und Mulden mit SW‐NE‐Orientierung, die von einer Bruchschollentektonik, 

d.h. durch die Ausbildung von Gräben und Horste, überprägt sind.  

Dadurch kommt es zu einem vertikalen Versatz der Schichtenpakete (separate Schollen), wobei der 

genaue  Verlauf  der  Bruchlinie,  die  überwiegend  in  SW‐NE‐Richtung  orientiert  sind,  nicht  genau 

bekannt ist.  

Für das Umfeld des Standortes  liegen die Daten des Service Géologique der Bohrung „Rébierg“ auf 

einer  Höhe  von  398 mNN, mit  einer  Tiefe  von  705 m  und  2,6  km westlich  des  Standorts  und  die 

Bohrung FR‐191‐013 „Haebicht“ auf einer Höhe von 351 mNN,mit einer Tiefe von 40 m und ca. 1,75 

km nördlich des Standorts vor. 

 
   



EN Geo Consult s.à r.l.   

 
 
 

 

‐ 16 ‐ 

 

 

 

2.3.2.  Geologische Normalprofil und Nutzungspotential 

 

Das geologische Normalprofil  ist nach der Geologischen Karte  (1985) und nach den Daten der o.g. 

Bohrungen  im Umfeld  des  Standorts  schematisch mit  Abschätzung  der  jeweiligen Mächtigkeit  der 

Schichtenpakete  als  Anlage  4  dargestellt.  Als  Grundlage  wurde  die  Bohrung  Réhbierg  unter 

Berücksichtigung der Ansatzhöhen zugrunde gelegt.  

 

Es ist mit folgendem Schichtenaufbau am Standort (von oben nach unten) zu rechnen: 

 

lm2b  ca. 5 m   Septarienmergel der Margaritatusschichten 

lm2a  ca. 70 m  Blättermergel der Margaritatusschichten 

lm1  ca. 20 m  Ockerkalke, mergelig 

li4  ca. 40 m  dunkle Tonmergel, Tonmergelsteine mit Dolomitlagen der    

      Fossilarmen Tone 

li 3  ca. 10 m  Kalke und Mergel von Strassen 

li2      Luxemburger Sandstein 

 

Margaritatusschichten (lm2) 

Wasserführung:  Am  Standort  sind  die  Blättermergel  und  damit  die  eher  tonige  und 

geringdurchlässige Ausbildung der Margaritatusschichten im unteren Abschnitt 

bis in eine Tiefe von ca. 70 m zu erwarten.  

Nach  BINTZ  (1970)  wurden  im  Umfeld  von  Nospelt/Rebierg  in  den 

Margaritatusschichten  nur  in  den  oberen  sandig‐siltige  Einschaltungen 

Grundwasser  festgestellt,  das  als  Teil  des  „Mittelliasischer  Sandstein“ 

(Spinatusschichten  +  Margaritatusschichten)  anzusehen  ist  und  aus  einem 

Wechsel von sandig‐siltigen Mergeln und Tonen besteht. 

 

Wasserqualität:  Es  ist  mit  einer  relativ  geringen  Ergiebigkeit,  die  an  die  sandigen  Horizonte 

gebunden ist, bei gleichzeitig relativ hohen Eisengehalten im Wasser zu rechnen. 

In  den  Sandlagen  kann  eine  Ergiebigkeit  von  0,5 m³/h  bis maximal  1,5 m³/h 

auftreten. 

 

Ockerkalksteine (lm1): 

Wasserführung:  In  den  Ockerkalksteinen  und  in  den  Numismalismergeln  ist  nicht  mit  einer 

relevanten Wasserführung zu rechnen. 
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Oberes Sinerium (li4) 

Wasserführung:  In den Tonen und Kalkbänken ist nur mit einer bescheidenen Wasserführung zu 

rechnen. 

 

Kalke und Mergel von Strassen (li3) 

Zusammensetzung:  Kalk‐ und Mergelbänke im Wechsel von 0,4 m bis 0,8 m mächtigen Kalkbänken 

in einer Mergelmatrix 

Wasserführung:  In den Kalkbänken ist nur eine geringfügige Wasserführung zu erwarten. 

 

Ein  schwacher  und  eisenführender  Grundwasserleiter  ist  erfahrungsgemäß  im  „mittelliassischen 

Sandstein“ in den oberen Horizonten der Margaritatusschichten (lm2) zu erwarten. 

Die  vorliegenden  geologischen  Informationen weisen  auf  einer  Profillänge  von  ca.  140 m,  bis  zum 

grundwasserführenden  Luxemburger  Sandstein  (li2),  nur  tonig‐mergelige  Juraablagerungen  mit 

gelegentlichen  Kalkstein‐  und  Sandsteinbänken  aus.  Diese  nehmen  zur  Tiefe,  zu  den  Kalken  und 

Mergeln von Strassen (li3), an Häufigkeit zu. Nach dem Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes vom 

04.04.2017 wird  eine maximale  Bohrtiefe  von  ca.  80 m  vorgegeben.  Hierdurch werden  nach  dem 

vorliegenden Bohrprofil die eher geringdurchlässigen Blättermergel der Margaritatusschichten erfasst. 

 

Sollten in den geringdurchlässigen Horizonten freies Grundwasser in ergiebigem Umfang angetroffen 

werden,  so  ist  vor  dem Ausbau  der  Bohrung  durch  einen  Testpumpversuch  die  genaue Menge  zu 

bestimmen.  

Gleichzeitig ist in den Horizonten mit erhöhten Eisengehalten im Rohwasser zu rechnen, wodurch bei 

der  direkten  Rohwassernutzung,  ohne  Behandlung,  in  Filter  und  Rohrleitungen  Beläge  gebildet 

werden. 

 

2.3.3.  Vorgehensweise 

 

Vor der Herstellung des Brunnens wird empfohlen, eine Probebohrung bis in eine Tiefe von ca. 80 m 

nieder zu bringen, um die Wasserführung des Gebirges mit einem Pumptest zu überprüfen und die 

Qualität des Wassers chemisch zu untersuchen.  

 

Als mögliche Grundwasserspeicher können folgende Stockwerke angetroffen werden: 

A)  oberflächennahe Schichtwasserhorizonte in den Blättermergeln oder sandigen  Horizonten 

Margaritatusschichten (lm2) 

B)  Grundwasserführende Kalksteinbänke in den Davoeikalken (lm1) 

C)  mit Wasser gefüllte Kluftzonen in den Fossilarmen Tonen (li4) 
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Je  nach  Ergebnis  und  wirtschaftlicher  Abwägung  kann  die  Bohrung  dann  mit  einem  größeren 

Durchmesser zu einem Brunnen aufgeweitet werden. Als Anlage 4 ist das am Standort zu erwartende 

Normalprofil  der  Bohrung mit  einem  Ausbauvorschlag  dargestellt.  In  diesem  Zusammenhang wird 

darauf  hingewiesen,  dass  nach  bisherigen  Erfahrungen mit  Bohrarbeiten  in  diesen Horizonten,  die 

Mächtigkeit  einzelner  Schichteinheiten  deutlich  von  den  hier  zugrunde  gelegten 

Standardmächtigkeiten abweichen kann. 

 

Das  tiefere  Grundwasserstockwerk  des  Luxemburger  Sandsteins  steht  aufgrund  des 

wasserwirtschaftlichen Rahmenplans von Luxemburg, hinsichtlich der öffentlichen Wasserversorgung, 

für die private Nutzung nicht zur Verfügung. Von diesem Horizont ist ein Mindestabstand von 20 m bei 

den  Bohrarbeiten  einzuhalten.  Tiefer  reichende  Bohrstrecken  sind  mit  Quellton  wieder  zu 

verschließen. 
 

Neben der Einhaltung des reglement grand‐ducal beim Bohren und zum Brunnenausbau wird von 

der Adm. de la Gestion de l’eau eine maximale Bohrtiefe von 80 m festgelegt. Tiefere Bohrungen 

werden zum Schutz des Grundwaserleiters „Luxemburger Sandstein“ nicht genehmigt.  

Während  den  Bohrarbeiten  ist  täglich,  vor  Beginn  der  Arbeiten  und  bei  Abschluss  der  Arbeiten, 

zusammen mit der Bohrtiefe der Wasserstand im Bohrloch einzumessen.  

 

Der Brunnenausbau hat mit einer Vollverrohrung bis zum Grundwasserniveau von mindestens 10 m 

und mit einer Filterverrohrung im Wasserzutrittsbereich nach den technischen Regeln zu erfolgen. Je 

nach Leistung der Pumpe wird auf dem Niveau des Pumpeneinbaus eine Vollverrohrung empfohlen, 

um turbulente Strömungen in der Filterstrecke im direkten Umfeld der Saugschlitze der Motorpumpe 

zu vermeiden. 

 

Es  wird  empfohlen,  nach  Ausbau  des  Brunnens,  einen  abgestuften  Leistungspumpversuch 

durchzuführen,  um  die  Leistungsfähigkeit  des  Brunnens,  den  Ruhe‐  und  Pumpwasserspiegel 

einzumessen,  den  Durchlässigkeitsbeiwert  und  die  chemische  Zusammensetzung  des 

Brunnenwassers zu ermitteln und den Zustromradius des Brunnens rechnerisch zu bestimmen, um 

mögliche  lokale  Einflüsse  auf  die  Wasserqualität  frühzeitig  zu  benennen.  Eine  ausreichende 

Ergiebigkeit  ist  bei  einer  Förderrate  von  mindestens  1 m3/h  bei  gleichzeitig  einer  maximalen 

Absenkung um 1/3 der Wassersäule im Bohrloch zu erwarten. 

 

Es wird empfohlen, nach Ausbau des Brunnens die Leistungsfähigkeit des Brunnens nach DVGW W111 

und durch die chemische und biologische Analyse des Pumpwassers nach der Verordnung (EG) Nr.: 

183/2005  für  Futtermittelhygiene  (Tränkwasser  ist  EG  rechtlich  in  dem  Futtermittelbegriff 

eingebunden) die Wasserqualität zu bestimmen. 
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2.3.4.  Wasser 

In der Genehmigung der Administration de la gestion de l’eau ist festgelegt, dass keine Verbindung 

zwischen unterschiedlichen Grundwasserleitern vorkommen darf.  

Nach dem Ausbau des Brunnens wird ein Pumpversuch durchgeführt. Die Ergebnisse zur Auswertung 

des Pumpversuches werden mit der Anfrage zur Wassernutzung an die Administration de la gestion de 

l’eau geschickt. Die Administration de la gestion de l’eau legt daraufhin die Fördermenge so fest, dass 

es keinen Einfluss auf die umliegenden Wasservorkommnisse gibt. 

 

In der Anlage 9 befinden sich die Hochwassergefahrenkarten. Hier kann entnommen werden, dass sich 

der geplante Bohrstandort in keinem Überschwemmungsgebiet befindet. 

 

2.3.3.  Luft und Klima 

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Luft und Klima. 

 

2.4  Kulturerbe 

Die geplante Bohrung ist außerhalb des Bereichs mit kulturellen Schutzgütern. Die Daten können bei 

‚Site et Monument‘ abgerufen werden. 
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3. Einschätzung der Einflüsse auf die Schutzgüter 

3.1  Menschen 

Die geplante Bohrung hat keine Einflüsse auf die im Umkreis  lebende Bevölkerung. Der Betrieb des 

Brunnens führt weder zu einer Lärmbelastung, noch zu sonstigen Emissionen. Der Standort liegt ca. 

170 m südlich der ersten Häuser der Ortschaft XXXX. 

 

3.2  Biodiversität 

Die geplante Bohrung liegt nicht in einer nach „Natura 2000“ klassierten Fläche. Ca. 220 m westlich 

beginnt das Vogelschutzgebiet „Région du Lias moyen“ (LU0002017).  

In der direkten Umgebung des geplanten Brunnenstandorts befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung 

des Genehmigungsantrages keine Flächen nach ‚Natura 2000‐Habitate‘ Richtlinie. 

 

Die Bohrung auf dem geplanten Standort hat keinen Einfluss auf Tiere und Pflanzen. 

Die  Lage  der  Naturschutzgebiete  und  der  Vogelschutzgebiete  können  der  Anlage  9  entnommen 

werden. 

Der Lebensraum der geschützten Arten wird durch die Bohrung nicht beeinflusst. Durch den Ausbau 

der  Bohrung  zum  Brunnen  wird  kein  Lebensraum  der  geschützten  Arten  zerstört.  Beim  Bau  des 

Brunnens wird  lediglich ein  Schachtrohr  von  ca.  einem Meter  Länge  in den Boden  gesetzt,  der  als 

Brunnenkammer dient.  In der Brunnenkammer werden der Wasserzähler  und ein Wasserhahn  zur 

Probenahme installiert. Der Brunnen wird mit einem Deckel verschlossen. 

 

3.3  Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

Nach der Karte zur „Landnutzung 2018“ und der Karte „Corine Land Cover“ liegt der geplante Standort 

im  Bereich  der  landwirtschaftlichen  Nutzflächen  (Grünland).  Laut  Bodenkarte  befindet  sich  der 

Standort an der Grenze der „Sols argileux, faiblement ou modérément gleyifiés, à horizon B textural, 

devenant plus lourds en profondeur (EDay)“ und „Sols fortement ou trés fortement gleyifiés, à horizon 

réduit, sur matériaux argileux (EFp)“, die als landwirtschaftliche Flächen genutzt werden. 

 

Die Karte zum Offenland Biotopkataster zeigt in direkter Umgebung (Abstand ca. 80 m) Flächen, die 

als „Quellgebiet“ klassiert sind. 

 

Der geplante Standort liegt in keinem Überschwemmungsgebiet und in keinem Feuchtbiotop. 

Die Karten können der Anlage 9 entnommen werden. 

 

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Land, Boden, Luft und Klima. Nach Abteufen der Bohrung 

wird  ein  Kanalschacht  als  Brunnenkammer  in  den  Boden  gesetzt.  Der  Brunnenschacht  hat  keinen 
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Auszug aus der  
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ZPS durch grosshrzgl. Verordnung festgelegt

unmittelbare Schutzzone, Fassungsbereich [Zone I]

engere Schutzzone [Zone II]

engere Schutzzone mit erhöhter Vulnerabilität [Zone II-V1]

weitere Schutzzone [Zone III]



Bohrungen

Bohrung oder Brunnen zur Grundwassernutzung

Erkundungsbohrung
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Anlage 2 

 
Auszug aus dem Katasterplan mit 

eingetragenem Standort für die Bohrung 
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Auszug aus der 

geologischen Karte 
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Tertiär und Quartär 

 a
 

Alluviale Talablagerungen 

Jura 

 

lo1
 

Falciferen-Schichten  

Tonstein, mergelig, fein blättrig, grau, («Bitumenschiefer ), kerogenhaltig; an der Basis 
fossilführende Kalkbänke  

 

lm3b
 

Spinatus-Schichten - Macigno  

Feinkörnige, eisenhaltige, mergelige, gelbe Sandsteine und sandige, graue Tonsteine; 
Kalkkonkretionen  

 
lm3a

 

Spinatus-Schichten - Sandig-mergelige Fazies  

Toniger, grauer Sandstein; Kalkkonkretionen an der Basis

 
lm3

 

Spinatum-Schichten  

Mergel, tonig, grau; fossilreiche Kalkkonkretionen an der Basis; im NW siltige Fazies

 

lm2
 

Blättermergel  

Mergel, tonig, blättrig, grau; Kalkkonkretionen, eisenhaltig; Septarien im Hangenden; 
nach Nordwesten siltige Fazies im Hangenden  
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Graviers, sables, limons et argiles, 
localement tourbeux

Limons et argiles d'altération, loess

Blocs isolés de quartzite
–––––––––––––––––––

Marnes argileuses, feuilletées, grises

Marnes sableuses, grises avec 
intercalations de minces bancs de grès 

jaunâtre, discontinus

Marnes sableuses, grises, fossilifères; 
concrétions d'argilites ferrugineuses; 

phosphorites; belemnites

Argilites marneuses, feuilletées, grises, 
concrétions calcaires («pains pétrifiés«); au 

toit couche à Coeloceras crassum; dans 
l'ouest,kérogène vers la base

Argilites marneuses, finement feuilletées, 
grises, («schistes bitumineux»), riches en 
matière organique, (kérogène); à la base 

bancs de calcaire fossilifères

Marnes argileuses, grises; concrétions 
calcaires. fossilifères vers la base; au 

nord-ouest faciès silteux

Grès argileux, gris; concrétions calcaires 
vers la base

Grès fins, ferrugineux, marneux, jaunâtres 
et argilites sableuses, grises; concrétions 

calcaires

Marnes argileuses, feuilletées, grises; 
concrétions calc. ferrugineuses; septaries 
vers le toit; au nord-ouest faciès silteux 

vers le toit

Marnes et argilites gises à gris fonçé, 
feuilletées

Marnes légèrement feuilletées à 
concrétions de grès argileux micacé 

ferrugineux augmentant en nombre vers le 
haut.

Calcaire vert-gris et rouge-brun, localement 
avec oolithes ferrugineuses et marnes 

calcareuses grises

Marnes argileuses, silteuses, grises; 
concrétions de calcaire argileux, gris-bleu

Marnes gris-bleu et bancs de calcaires 
fossilifères; localement faciès de transition 

sableux à la base
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Fonds alluviaux

Dépôts néogènes en général
Limons des plateaux avec galets

Limons des plateaux
Concrétions de minerai de fer des prés 

dans un limon sablo-argileux
Limons avec concrétions quartzitiques 

dites "pierre de Stonne"
Concrétions de minerai de fer des prés et 

de quartzite sur les diverses assises 
mésozoïques

Blocs isolés de quartzite (Pierre de 
Stonne) dispersés sur les diverses 

assises mésozoïques
–––––––––––––––––––

Coches à Harp. Fallaciosum
Grès à Harp. Striatulum

Marnes à Astarte Voltzi

Couches à Pos. Bronni: Couches à Hild. 
bifrons

Couches à Pos. Bronni: Couches à Harp. 
Falciferum

Couches à Almath. costatus (spinatus) en 
général-Facies marneux

Couches à Amalth. costatus (spinatus): 
Grès en part. ferrugineux;

Couches à Amalth. costatus (spinatus): 
Macigno

Couches à Almath. margaritatus en 
général

Couches à Amalth. margaritatus: Marnes 
feuilletées

Couches à Amalth. margaritatus: Marnes 
à Septaries; Marnes à Ovoïdes 

ferrugineux

Calcaire à Deroc. Davoei

Couches à calc. raricostatum; Couches à 
Aeg. Dudressieri; Marnes pauvres en 

fossiles

Marnes et calcaires de Strassen: Zones à 
Bel. Brevis (acutus), Zone à Ariet. 
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Anlage 4 

 
Geologisches Normalprofil mit 

Ausbauvorschlag 
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Anlage 5 

 
Orthophoto 
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Anlage 6 

 
Regelwerke, Vorschlag zum 

Brunnenausbau, Brunnenkammerausbau 
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Anlage 7 

 
Karten zu: 

Naturschutzgebiet Natura 2000 
und Vogelschutzgebiet 
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Anlage 8 
 

Auszug aus dem  
 

« règlement grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant 
désignation des zones spéciales de conservation »  

und 
« règlement grand‐ducal du 4 janvier 2016 modifiant le rgd 

du 30 novembre 2012 portant désignation des zones 
spéciales de conservation» 
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Anlage 9 

 
 

Thematische Karten: 
Landnutzung 2018, Biotopenkataster, 

Bodenkarte, Überschwemmungsgebiete, 
Waldgebiete,  

ausgewiesene Naturschutzgebiete, 
Grünlandkartierung 
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CORINE Land Cover 2018 

Continuous urban fabric

Discontinuous urban fabric

Industrial or commercial units

Road and rail networks and associated land

Port areas

Airports

Mineral extraction sites

Dump sites

Construction sites

Green urban areas

Sport and leisure facilities

Non-irrigated arable land

Vineyards

Fruit trees and berry plantations

Pastures

Annual crops associated with permanent crops

Complex cultivation patterns

Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural
vegetation

Broad-leaved forest

Coniferous forest

Mixed forest

Natural grasslands

Moors and heathland

Transitional woodland-shrub

Bare rocks

Sparsely vegetated areas



Inland marshes

Peat bogs

Intertidal flats

Water courses

Water bodies
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Carte des sols
Grand-Duché de Luxembourg

Sols des plateaux et des pentes

Abb Sols limoneux, à horizon B textural

ADa Sols limoneux, faiblement ou modérément gleyifiés,
à horizon B textural

ADa(m) Sols limoneux, faiblement à modérément gleyifiés, à
horizon B textural et à horizon induré (fragipan)

AIx Sols limoneux, fortement ou très fortement gleyifiés,
à développement de profil non défini

Eba Sols argileux, à horizon B textural

Ebay Sols argileux, à horizon B textural, devenant plus
lourds en profondeur

Ebb Sols argileux, à horizon B structural

Ebby Sols argileux, à horizon B structural, devenant plus
lourds en profondeur

Ebd Sols argileux, à horizon B textural jaune rougeâtre

Ebdy Sols argileux, à horizon B textural jaune rougeâtre,
devenant plus lourds en profondeur

EDa Sols argileux, faiblement ou modérément gleyifiés, à
horizon B textural

EDay Sols argileux, faiblement ou modérément gleyifiés, à
horizon B textural, devenant plus lourds en
profondeur

EDb Sols argileux, faiblement ou modérément gleyifiés, à
horizon B structural

EDB Sols argileux, faiblement ou modérément gleyifiés, à
horizon B textural ou structural

EDBy Sols argileux, faiblement ou modérément gleyifiés, à
horizon B textural ou structural, devenant plus lourds
en profondeur

EIx Sols argileux, fortement ou très fortement gleyifiés, à
développement de profil non défini

EIxy Sols argileux, fortement ou très fortement gleyifiés, à
développement de profil non défini, devenant plus
lourds en profondeur

Gbac Sols limono- et argilo-caillouteux, à charge
conglomératique à horizon B textural



Gbad Sols argilo-caillouteux, à charge dolomitique, à
horizon B textural

Gbb Sols limoneux peu caillouteux, à horizon B structural

Gbbd Sols argilo-caillouteux, à charge dolomitique, à
horizon B structural

Gbbf Sols limoneux à charge schisteuse, à horizon B
structural

Gbbfi Sols limoneux à charge schisto-phylladeuse, à
horizon B structural

Gbbk Sols limoneux à charge calcareuse, à horizon B
structural

Gbbm Sols limoneux, à charge de macigno, à horizon B
structural

Gbbr Sols limoneux à charge schisto-gréseuse, à horizon B
structural

GDa(m) Sols limoneux peu caillouteux, faiblement à
modérément gleyifiés, à horizon B textural et à
horizon induré (fragipan)

GDac Sols limono- et argilo-caillouteux à charge
conglomératique, faiblement à modérément gleyifiés
à horizon B textural

GDac(m) Sols limono- et argilo-caillouteux à charge
conglomératique, faiblement à modérément
gleyifiés, à horizon B textural et à horizon induré
(fragipan)

GDad Sols argilo-caillouteux, faiblement ou modérément
gleyifiés, à charge dolomitique, à horizon B textural

GDb Sols limoneux peu caillouteux, faiblement ou
modérément gleyifiés, à horizon B structural

GDb(m) Sols limoneux peu caillouteux, faiblement ou
modérément gleyifiés, à horizon B structural et à
horizon induré (fragipan)

GDbd Sols argilo-caillouteux, faiblement ou modérément
gleyifiés, à charge dolomitique, à horizon B structural

GDbfi Sols limoneux à charge schisto-phylladeuse,
faiblement ou modérément gleyifiés, à horizon B
structural

GDbr Sols limoneux à charge schisto-gréseuse, faiblement
ou modérément gleyifiés, à horizon B structural

GDbrj Sols limoneux à charge argilo-schisto-gréseuse,
faiblement ou modérément gleyifiés, à horizon B
structural

GIxc Sols limono- et argilo-caillouteux, fortement ou très
fortement gleyifiés, à charge conglomératique, à
développement de profil non défini



GIxd Sols argilo-caillouteux, fortement ou très fortement
gleyifiés, à charge dolomitique, à développement de
profil non défini

Glx Sols limoneux peu caillouteux, fortement ou très
fortement gleyifiés, à développement de profil non
défini

Glx(m) Sols limoneux peu caillouteux, fortement à très
fortement gleyifiés, à développement de profil non
défini

Lba Sols sablo-limoneux, à horizon B textural

Lbay Sols sablo-limoneux, à horizon B textural, devenant
plus lourds en profondeur

Lbb Sols sablo-limoneux, à horizon B structural

LDa Sols sablo-limoneux, faiblement ou modérément
gleyifiés, à horizon B textural

LDa(m) Sols sablo-limoneux, faiblement ou modérément
gleyifiés, à horizon B textural et à horizon induré
(fragipan)

LDay Sols sablo-limoneux, faiblement ou modérément
gleyifiés, à horizon B textural, devenant plus lourds
en profondeur

LDb Sols sablo-limoneux, faiblement ou modérément
gleyifiés, à horizon B structural

LIx Sols sablo-limoneux, fortement ou très fortement
gleyifiés, à développement de profil non défini

Pba Sols sablo-limoneux légers, secs, à horizon B textural

PDa Sols sablo-limoneux légers, modérément secs ou
modérément humides, à horizon B textural

Sba Sols limono-sableux, secs, à horizon B textural

SDa Sols limono-sableux, modérément secs ou
modérément humides, à horizon B textural

SIx Sols limono-sableux, fortement ou très fortement
gleyifiés, à développement de profil non défini

Uba Sols argileux lourds, à horizon B textural

Ubb Sols argileux lourds, à horizon B structural

UbB Sols argileux lourds, à horizon B textural ou
structural

Ubd Sols argileux lourds, à horizon B textural jaune
rougeâtre



UDa Sols argileux lourds, faiblement ou modérément
gleyifiés, à horizon B textural

UDb Sols argileux lourds, faiblement ou modérément
gleyifiés, à horizon B structural

UDB Sols argileux lourds, faiblement ou modérément
gleyifiés, à horizon B textural ou structural

UIx Sols argileux lourds, fortement ou très fortement
gleyifiés, à développement de profil non défini

y devenant plus lourds en profondeur

(m) à horizon induré (fragipan)

ZBa Sols sableux, très secs ou secs, à horizon B textural

ZBF Sols sableux, très secs ou secs, à horizon B humique
et/ou ferrique

ZDa Sols sableux, modérément secs ou modérément
humides, à horizon B textural

ZDF Sols sableux, modérément secs ou modérément
humides, à horizon B humique et/ou ferrique

Sols des vallées et des dépressions

Abp Sols sur matériaux limoneux

ADp Sols faiblement ou modérément gleyifiés, sur
matériaux limoneux

AFp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, à horizon
réduit, sur matériaux limoneux

AIp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, sur
matériaux limoneux

Ebp Sols sur matériaux argileux

EDp Sols faiblement ou modérément gleyifiés, sur
matériaux argileux

EFp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, à horizon
réduit, sur matériaux argileux

EIp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, sur
matériaux argileux

Gbp Sols sur matériaux limoneux ou argileux, peu
caillouteux

GDp Sols faiblement ou modérément gleyifiés, sur
matériaux limoneux ou argileux, peu caillouteux



GIp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, sur
matériaux limoneux ou argileux peu caillouteux

Glp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, sur
matériaux limoneux peu caillouteux

Lbp Sols sur matériaux sablo-limoneux

LDp Sols faiblement ou modérément gleyifiés, sur
matériaux sablo-limoneux

LFp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, à horizon
réduit, sur matériaux sablo-limoneux

LIp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, sur
matériaux sablo-limoneux

Pbp Sols secs, sur matériaux sablo-limoneux légers

PDp Sols modérément secs ou modérément humides, sur
matériaux sablo-limoneux légers

Sbp Sols secs, sur matériaux limono-sableux

SDp Sols modérément secs ou modérément humides, sur
matériaux limono-sableux

SFp Sols humides ou très humides, à horizon réduit, sur
matériaux limono-sableux

SIp Sols humides ou très humides sur matériaux limono-
sableux

Ubp Sols sur matériaux argileux lourds

UDp Sols faiblement ou modérément gleyifiés, sur
matériaux argileux lourds

UFp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, à horizon
réduit, sur matériaux argileux lourds

UIp Sols fortement ou très fortement gleyifiés, sur
matériaux argileux lourds

Zbp Sols secs, sur matériaux sableux

ZDp Sols modérément secs ou modérément humides, sur
matériaux sableux

ZIp Sols humides ou très humides, sur matériaux sableux

v Sols sur matériaux tourbeux

Phases de pentes
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BTK_P 

3150 - Eutrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

 6110 - Lückige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8210 - Natürliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8220 - Natürliche und naturnahe Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

BK01 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BK02 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BK05 - Quellen

BK08 - Stillgewässer



BTK_F 

3130 - Oligo-mesotrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Littorelletea
uniflorae und/oder Isoëto-Nanojuncetea

3140 - Oligo-mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Characeen (Characeae)

3150 - Eutrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

4030 - Trockene Calluna-Heiden

 5130 - Wachholderheiden (Juniperus communis)Lückige, basen- bzw.
kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6110 - Lückige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210 - Trespen-Schwingel-Kalk-Halbtrockenrasen (Festuco-Brometea)

6230 - Borstgrasrasen

6410 - Pfeifengraswiesen

6430 - Feuchte Hochstaudensäume an Fließgewässern und Waldrändern

6510 - Magere Flachlandmähwiese

7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8160 - Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe

8210 - Natürliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen

BK01 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BK02 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BK03 - Magerrasenkomplexe Tagebaugebiete



BK04 - Großseggenriede (Magnocaricion)

BK05 - Quellen

BK06 - Röhrichte (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion)

BK07 - Sand- und Silikatmagerrasen

BK08 - Stillgewässer

BK10 - Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion)

BK11 - Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede



BTK_S 

BK09 - Streuobst
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ARBRE/
BAUM

NOM Latin NAME NOM

PC Stellario
(Primulo)-
Carpinetum 

Stieleichen-
Hainbuchenwald 

Chênaie
pédonculée 

GEN Campanulo-
Quercetum 

Trockenliebender
Eichenwald mit
Glockenblume

Chênaie xérocline
à Campanules

MF Melico-Fagetum Waldmeister (Perlgras)-
Buchenwald

Hêtraie à Aspérule
et Mélique uniflore

MFcc Cephalanthero-
Fagetum

Kalk-Buchenwald mit
Orchideen

Hêtraie calcicole à
Orchidées

SW Tilio-Acerion Schluchtwald und
Hangmischwälder

Forêt de ravin

AUW Alno-Padion Auenwald, Erlen-
Bruchwald

Forêt alluviale,
Aulnaie
marécageuse

LF Luzulo-Fagetum Hainsimsen-Buchenwald Hêtraie à Luzule
blanchâtre

BMW Betulion
pubescentis

Birken-Moorwald Boulaie
pubescente
tourbeuse

Clf, Cmf Traubeneichen-Mischwald Futaie mélangée
de chêne sessile

LOH Niederwald und in
Hochwald überführte oder
umgewandelte Lohhecken

Taillis et taillis
converti ou
transformé en
futaie

LHW Sonstiger Laubhochwald Autres forêts
feuillues en futaie
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Ausgewiesene Naturschutzgebiete
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Dauergrünlandstatut 2021
Dauergrünlandstatut

 
Ackerland: Anzahl Jahre Begrünung: < 5 

 
Ackerland: Anzahl Jahre Begrünung = 5 

 
Dauergrünland: Anzahl Jahre Begrünung >= 6 



EN Geo Consult s.à r.l. 
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