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1. Genehmigungsanfrage  nach  den  geänderten  Gesetzen:   « loi  modifié 

du  18  juillet  2018  concernant  la  protection  de  la  nature  et  des 

ressources naturelles » 

1.1  Loi  modifié  du  18  juillet  2018  concernant  la  protection  de  la  nature  et  des 

ressources naturelles 
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2.  Emplacement de l’installation, de l’établissement  faisant  l’objet  de  la 

demande 

2.1. Demandeur 

Dénomination   XXXX, XXXX 
Rue, N°  XXXX  

Code  postal, 
Localité 

L‐ XXXX XXXX 

2.2. Situation cadastrale 

Commune(s)  Section(s)  N°(s) cadastral(aux)  Lieu(x) dit(s) 

       

       

2.3. Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de l’établissement 

Keine 

2.4. Situation géologique    

L’établissement se situe dans une zone …………. de protection des eaux   OUI                NON   

L’établissement se situe dans une région à risque élevé d’inondation   OUI                NON   

L’établissement se situe à moins de 30 mètres d’un cours d’eau   OUI                NON   

2.5. Utilisation antérieure du terrain  

Utilisation antérieure du terrain prévu pour  l'emplacement de  l'établissement, par exemple exploitation 
agricole, habitation, type d’industrie, etc. 

Aus den alten Karten geht eine Nutzung als Grün-/Brachfläche hervor.
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3. Coordonnées de l’exploitant et du demandeur de l’autorisation 

3.1. Identification de l'exploitant 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

Hr. XXXX XXXX 

N° d'identité national (*)   

Rue, N°   XXXX 

Code postal, Localité  L‐XXXX XXXX 

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  Hr. XXXX XXXX 

Téléphone  /  Fax       

E‐mail   

3.2. Identification du demandeur / mandataire (si différent de l’exploitant) 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

EN Geo Consult s.à r.l. 

N° d'identité national (*)  LU 24 497 244 

Rue, N°   3, rue Henri Tudor 

Code postal, Localité  L ‐ 5366 Munsbach 

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  Hr. Steins, Bernd/Hr. Probst, Ulrich 

Téléphone  35 85 41     

E‐mail  Engeo@pt.lu 

3.3. Identification des autres personnes / bureaux concernés par la demande 

Nom  de  la  société,  ou  
Nom et Prénom(s) 

 

N° d'identité national (*)   

Rue, N°    

Code postal, Localité   

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)   

Téléphone  /  Fax       

E‐mail   

(*) : pour les entreprises occupant du personnel salarié 
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4. PIECES à ajouter en annexe au dossier de demande  

4.1. Plan de l’établissement  Annexe N° 

Plan  détaillé  de  l’établissement  à  l’échelle  indiquant  notamment  la  disposition  des 
locaux et l’emplacement des installations. 

Anlage 1 

4.2. Extrait récent du plan cadastral  Annexe N° 

Extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles 

ou  parties  de  parcelles  situées  dans  un  rayon  de  200  m  des  limites  de 

l'établissement; 

(La parcelle concernée, ainsi qu’un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement 
sont à indiquer sur le plan.)  
Si plusieurs communes sont impliquées : 
Les limites des différentes communes doivent être indiquées explicitement et un plan 
cadastral composé des différents extraits récents est souhaité. 

Anlage 2 

4.3. Carte topographique  Annexe N° 

Extrait  d’une  carte  topographique  à  l’échelle  1:20.000  ou  à  une  échelle  plus  précis 
permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement; 

Anlage 1 
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Teil I : Beschreibung des Standorts  
(loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; Annexe 2) 

 

1.  Projektbeschreibung 

Auf  dem  Grundstück  105/1744  von  Herrn  XXXX  soll  eine  Tiefenbohrung  abgeteuft  werden.  Das 

Grundstück befindet sich in der Gemeinde Redange/Attert, in der Sektion F de XXXX in XXXX. Der für 

den  Brunnen  vorgeschlagene  Standort  liegt  auf  dem  Grundstück  „XXXX“,  Parzelle  X/X,  ca.  40  m 

westlich der Stallungen. Die Bohrung wird bis maximal 60 m abgeteuft.  

Herr XXXX beabsichtigt  das Grundwasser  als  Tränkwasser  für  seine  ca.  600  Stück Vieh  (Milchkühe, 

und Jungzucht) zu nutzen. Es werden ca. 30 m³/Tag (ca. 10.000 m³/Jahr) an Grundwasser benötigt, 

das den Anforderungen eines Tränkwassers genügen muss. 

 

Die  Lage  des  vorgeschlagenen  Grundstücks  (Parzelle  X/X)  kann  dem  Katasterplan  in  Anlage  2 

entnommen werden. 

 

1.1 Technische Daten zur Bohrung 

1.1.1  Ausführung der Bohrung 

Die Bohrung wird mit einem Durchmesser von ca. 150 mm abgeteuft und dann zum Brunnen auf den 

Durchmesser von ca. 250 mm erweitert. Die Filterstrecke und das Vollrohr  (PVC) werden  in einem 

Durchmesser  von  ca.  125  mm  eingebaut  und  der  Randbereich  mit  Filterkies  bzw.  Tondichtung 

verschlossen.  Die  oberen  Meter  der  Brunnenverrohrung  werden  mit  Bentonit‐Zement/Beton 

stabilisiert.  

Die Bohrung wird mit Hilfe eines Bohrgerätes durchgeführt. Nachdem die Bohrarbeiten (nach ca. 3‐5 

Tagen) beendet sind, wird das gesamte Material des Bohrgeräts abgefahren. 

 

Nachdem die Bohrung ausgebaut wurde, wird eine U‐Pumpe eingehängt, um das Wasser zu fördern. 

Das Wasser wird über eine Wasserleitung in den Technikraum gefördert.  

Die Bohrung wird mit einem Schachtdeckel abgedeckt. Die Sohle des Brunnenschachtes befindet sich 

ca. 1 m ‐1,50 m unter Geländeoberkante.  

 

1.1.2.  Ausbau der Bohrung 

Der  Brunnenausbau  erfolgt  nach  den  aktuellen  technischen  Regeln;  Ausbau  des  Brunnens  mit 

Vollverrohrung,  sowie Verfüllung des Ringraums des Bohrlochs mit Bentonit/Beton  zur Abdichtung 

(Anlage 4) und Filterverrohrung.  
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Die  Brunnenkammer  besteht  aus  Kanalschachtelementen,  die  in  eine  Tiefe  von  mindestens  1  m 

frostsicher in den Boden gesetzt werden. Die Brunnenkammer ist mit einem Schachtdeckel, mit einer 

Stromversorgung,  einem  Wasserhahn  (zur  Probenahme)  und  einem  Wasserzähler  ausgestattet 

(Anlage 6). 

Der Brunnen wird in einem Abstand von mindestens 10 m zu den bestehenden Bauwerken errichtet. 

Die Lage der Bohrung stellt keine Gefahr  für die Natur dar. Um den Brunnen herum wird  in einem 

Radius von 10 m eine Schutzzone I errichtet. 

 

1.1.3.  Wasserbedarf 

Herr XXXX beabsichtigt Grundwasser als Tränkwasser  für  seine ca. 600 Stück Vieh  (Milchkühe, und 

Jungzucht) zu nutzen. Es werden ca. 30 m³/Tag  (ca. 10.000 m³/Jahr) an Grundwasser benötigt, das 

den Anforderungen eines Tränkwassers genügen muss. 

 

1.1.4.  Wasserleitung 

Das geförderte Wasser wird über eine Wasserleitung in den Anschlussraum geleitet. Von dort wird es 

in die Stallungen verteilt. Die Wasserleitung wird auf einer Gesamtlänge von ca. 50 m (Aushublänge 

(30  m);  auf  20  m  Länge  liegt  bereits  ein  Leerrohr)  und  in  einer  Tiefe  von  mind.  80  cm 

frostschutzsicher vom Brunnen zum Anschlussraum verlegt.  

Der  Grabenaushub  wird  mit  einem Minibagger  ausgeführt.  Der  entnommene  Boden  wird  seitlich 

gelagert.  Nach  Verlegung  der  Leitung  in  ein  Sandbett  wird  der  Graben  mit  dem  entnommenen 

Material verfüllt und der Bereich verdichtet. Nach Abschluss der Arbeiten liegen auf dem Grundstück 

keine Veränderungen vor. 
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1.2 Beschreibung des geplanten Brunnenstandorts 

 

1.2.1  Lage des geplanten Brunnens 

Auf  der  Parzelle  X/X  (geplanter  Standort),  auf  dem  Grundstück  von  Herrn  XXXX,  wird  eine 

Tiefenbohrung abgeteuft. Das Grundstück befindet sich  in der Gemeinde XXXX,  in der Sektion F de 

XXXX. 

 

Name:         Herr XXXX, XXXX 

Ort:        XXXX 

Flurname:      „XXXX“ 

Lage (geschätzt):    LUREF:  E 

           N 

        Höhe [NN]:  270,50 m  

 

Die  Lage  des  vorgeschlagenen  Grundstücks  (Parzelle  X/X)  kann  dem  Katasterplan  in  Anlage  2 

entnommen werden. 

 

1.2.2  Topographische Situation 

 

Der Standort befindet sich östlich von XXXX in einer Entfernung von ca. 200 m von der Pall, die östlich 

fließt.  Der  Brunnen  soll  neben  dem  Betriebsgebäude  auf  einer  Höhe  von  ca.  270  mNN  gebohrt 

werden  (Anlage  1).  Grundstückseigentümer  der  Bohrparzelle  ist  Herr  XXXX,  XXXX,  XXXX,  in  der 

Gemeinde XXXX. 
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1.2.3  Informationen zu den beteiligten Unternehmen 

 

Antragsteller:        Herr XXXX, XXXX 

XXXX 

L – XXXX XXXX 

 

Ansprechpartner:    Herr XXXX XXXX 

        Tel:  

 

Geologische Überwachung:    EN Geo Consult 

          3, rue Henri Tudor 

          L – 5366 Munsbach 

 

 

        Ansprechpartner: Hr. B. Steins/Hr. U. Probst  

        Tel:  35 85 41 

        email: Engeo@pt.lu 

 

Bohrfirma:      es liegen noch keine Angebote vor 

 

 

1.2.4  Nutzung des Grundstücks 

Aus alten Karten geht eine Nutzung als Weidefläche.  
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2.  Dokumentation von Einflüssen auf Schutzgüter 

2.1  Menschen 

Die  Bohrung  wird  auf  einer  Weidefläche  niedergebracht,  die  als  temporärer  Abstellplatz  genutzt 

wurde.  Der  geplante  Brunnen  hat  keinen  Einfluss  auf  die  im  Umkreis  lebende  Bevölkerung.  Es 

handelt sich um einen Hof, der am nördlichen Rand der Ortschaft  liegt. Der Standort liegt ca. 75 m 

östlich der ersten Häuser der Ortschaft XXXX.  

 

2.2  Biodiversität 

In der Umgebung des geplanten Brunnenstandorts befinden  sich  zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Genehmigungsantrages Flächen nach ‚Natura 2000‘‐Richtlinien. 

 

2.2.1 Habitate Natura 2000  

In einer Entfernung von 1,1 km  in nördlicher Richtung und ca. 220 m  in südöstlicher Richtung  liegt 

das Schutzgebiet LU0001013 („Vallée de  l’Attert de  la  frontière à Useldange“) gemäß « „règlement 

grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“  

 

2.2.2 Vogelschutzgebiet Natura 2000 

Das Vogelschutzgebiet LU0002014 („Vallée de l’Attert de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbesch et 

de  la Wëllbach“)  liegt  in einer Entfernung von 280 m südlich und ca. einem Kilometer nördlich des 

Standortes (Anlage 7). Das Schutzgebiet ist im „règlement grand‐ducal du 4 janvier 2016 modifiant le 

rgd du 30 novembre 2012 portant désignation des zones spéciales de conservation“ eingetragen. 

 

2.3  Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

Der  geplante  Bohrstandort  ist  in  den  unterschiedlichen  Karten  zu  den  naturräumlichen 

Randbedingungen eingetragen (Anlage 9).  

In  den  Karten  ist  das Umfeld  des  Bohrstandortes  dargestellt,  um  zu  erkennen,  ob  der  Standort  in 

einem geschützten Bereich liegt.  

 

Als Grundlage wurden folgende Karten genommen: 

 die „Landnutzung 2018“  

 Corine Landcover 

 Karte zum Offenland‐Biotopkataster  

 die Bodenkarte,  
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 Hochwassergefahrenkarten 2021 

 die Waldgesellschaften,  

 die ausgewiesenen Naturschutzgebiete  

 und der Auszug der Karte zur Grünlandkartierung. 

2.3.1.  Geologische Bodensituation  

 

Nach  Angaben  auf  der  aktuellen  Geologischen  Karte  N°  7  Redange  (1  :  25.000)  des  Service 

Géologique (2003) befindet sich der Standort auf dem Steinmergelkeuper (km3). Es handelt sich um 

eine  Wechsellagerung  von  festen  Mergeln  und  harten  Kalkmergelsteinen  (Steinmergel)  mit  einer 

Mächtigkeit  von  jeweils  wenigen  Dezimetern.  Die  Steinmergel  bilden  Hartsteinbänke,  die  im 

gebrochenen  Zustand  als  Schichtwasserleiter  dienen  können.  Gleichzeitig  ist  bekannt,  dass  sich  in 

den  Steinmergeln  Vertikalklüfte  ausbilden  können,  die  lineare  Grundwasserbewegungen 

ermöglichen. Auf der Geologischen Karte wird das gesamte Schichtenpaket des Steinmergelkeupers 

mit einer Mächtigkeit von ca. 40 m angegeben. Die Restmächtigkeit am Bohrstandort wird auf ca. 10 

m abgeschätzt. 

Unter dem Steinmergelkeuper folgt der potentiell wasserführende Schilfsandstein  (km2s), der nach 

DITTRICH  im Raum XXXX mit einer Mächtigkeit von 0,5 m bis ca. 1 m eingeschätzt wird und somit 

nicht als möglicher Grundwasserleiter in Frage kommt.  

Unter dem Schilfsandstein folgen 20 m Pseudomorphosenkeuper (km1) und ca. 10 m unterer Keuper 

(ku),  die  überwiegend  aus  tonigen  bis  feinsandigen  Mergeln  und  Kalkmergeln  bestehen.  Im 

Pseudomorphosenkeuper  treten  Sandsteinbänke  und  Dolomitbänke  auf,  die  lokal  eine  nicht 

ergiebige Grundwasserschüttung aufweisen.  

In einer Tiefe von ca. 40 m folgt der obere Muschelkalk (mos), der Muschelsandstein (mg) und der 

untere  Muschelkalk  (mu).  In  diesen  Horizonten  treten  Sandsteine  und  Dolomitbänke  auf,  die 

Schichtwasserhorizonte bilden.  

Unter dem Muschelkalk folgen die für die öffentliche Wasserversorgung geschützten Horizonte des 

Buntsandsteins. Nach Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes vom 22.12.2017 darf bis  in eine Tiefe 

von 60 m gebohrt werden, um den Buntsandstein unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabstandes 

von 20 m zu schützen. 
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2.3.2.  Geologische Normalprofil und Nutzungspotential 

 

Das geologische Normalprofil bis zu den Grundwasserleitern des Buntsandsteins ist als Anlage 4 nach 

Angaben aus der Geologischen Karte des Service géologique (Profil CD) und als geologischer Schnitt 

beigefügt. Hiernach ist am Standort mit folgender Schichtenfolge zu rechnen: 

 

Schicht  Mächtigkeit  Tiefe an Basis 

Steinmergelkeuper (km3)  10 m  10 m 

Schilfsandstein (km2s)  1 m  11 m 

Pseudomorphosenkeuper (km1)  20 m  31 m 

Unterer Keuper (ku)  10 m  41 

Oberern Muschelkalk (mos)  10 m  51 m 

Muschelsandstein (ms)  20 m  71 m 

Unterer Muschelkalk (mu)  10 m  81 m 

Buntsandstein     

 

Die liegende und grundwasserführende Formation des Buntsandsteins liegt dem Grundwasserstauer, 

dem devonischen Grundgebirge, auf und darf nicht erbohrt werden.  

Insgesamt ist ab einer Tiefe von ca. 50 m mit einem Zufluss von Grundwasser aus den ungegliederten 

Sandsteinhorizonten des Muschelkalks (ms) zurechnen.  

Im Schreiben der Administration de la gestion de l’eau vom 22.12.2017 wird die maximale Bohrtiefe 

auf  60  m  begrenzt,  um  einen  Einfluss  auf  die  Schichten  des  Buntsandsteins  zu  vermeiden.  Eine 

Unterscheidung  zwischen  dem  unteren  Abschnitt  des  ungegliederten Muschelsandsteins  und  dem 

oberen  Abschnitt  des  Buntsandsteins  ist  nicht  möglich,  so  dass  die  Bohrtiefe  auf  das  Maß  60  m 

begrenzt ist. 
 

2.3.3.  Nutzungspotentiale 

Als  oberer  Schichtwasserhorizont  können  die  gestörten  Steinmergel  und  der  geringmächtige 

Schilfsandstein bis in eine Tiefe von ca. 15 m angesehen werden. 

Die  Horizonte  des  ungegliederten  Muschelkalkes  in  einer  Tiefe  ab  ca.  40  m  sind  generell  als 

Kluftwasserspeicher  anzusehen,  wenn  eine  ausreichende  Grundwasserneubildung  vorhanden  ist. 

Einzelne  Grundwasserstockwerke  sind  durch  Mergel‐,  Ton‐  oder  Lehmhorizonte  voneinander 

getrennt.  

 

Bei  einer  Bohrtiefe  von  60  m  wird  der  potentiell  grundwasserführende  Muschelkalk  auf  einer 

Mächtigkeit  von  ca.  10  m  bis  20  m  aufgeschlossen.  Die  Höhe  der  Förderung  wird  vom 

Grundwasserstand  in  der  Bohrung,  von der  Länge der  Filterstrecke  und  vom Brunnendurchmesser 
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bestimmt. Durch  einen  Zwischenpumpversuch  nach Abschluss  der  Bohrung  ist  die  Ergiebigkeit  der 

unverrohrten Bohrung zu bestimmen.  

Aufgrund der Ausbildung des Grundwasserleiters aus kalkführenden Horizonten ist mit einem harten 

Grundwasser (Hydrogenkarbonat, Calcium, Magnesium, Sulfat) mit Werten um ca. 20°dH zu rechnen. 

Daneben ist damit zu rechnen, dass aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung im Einzugsgebiet des 

Brunnens erhöhte Gehalte an Stickstoffverbindungen (Nitrat) auftreten können. 

Der  Brunnen  selbst  ist  an  der  Erdoberfläche  auf  einer  Strecke  von  ca.  5  ‐  10  m  mit  einer 

Vollverrohrung und Ringraumabdichtung zu schützen. Daneben ist im Umfeld von mindestens 10 m 

um den Brunnen  (Schutzzone  I)  jede Aktivität  und  jeder Umgang mit wassergefährdenden  Stoffen 

auszuschließen. 
 

2.3.4.  Wasser 

 

Neben  der  Einhaltung  des  règlements  grand‐ducals  beim  Bohren  und  zum  Brunnenausbau  wird 

empfohlen,  die  Bohrung  bis  maximal  zu  einer  Tiefe  von  60  m  niederzubringen  und  in  dem 

unverrohrten  Bohrloch  ein  Zwischenpumpversuch  durchzuführen.  Hierbei  ist  in  den  oberen 

Horizonten,  bis  ca.  15  m  Tiefe,  auf  mögliche  oberflächennahe  Grundwasserzuflüsse  aus  den 

Steinmergeln und Schilfsandsteinen zu achten und über einen Zwischenpumpversuch zu testen. Eine 

ausreichende  und  wirtschaftliche  Rohwasserförderung,  die  einen  Ausbau  der  Bohrung  zu  einem 

Brunnen  sinnvoll  erscheinen  lässt,  liegt  vor, wenn  die  Pumprate  im  Zwischenpumpversuch  über  1 

m³/h liegt. 

 

Der Brunnenausbau hat mit einer Vollverrohrung bis mindestens 10 m, bei einer oberflächennahen 

Verfilterung  bis  ca.  5  m,  und  mit  einer  Filterverrohrung  im  Wasserzutrittsbereich  nach  den 

technischen  Regeln  zu  erfolgen.  Je  nach  Leistung  der  Pumpe  wird  auf  dem  Niveau  des 

Pumpeneubaus  eine  Vollverohrung  empfohlen,  um  turbulente  Strömungen  in  der  Filterstrecke  im 

direkten Umfeld der Saugschlitze der Motorpumpe zu vermeiden. 

 

Es  wird  empfohlen,  nach  Ausbau  des  Brunnens  die  Leistungsfähigkeit  des  Brunnens  nach  DVGW 

W111 und durch die chemische und biologische Analyse des Pumpwassers nach der Verordnung (EG) 

Nr.:  183/2005  für  Futtermittelhygiene  (Tränkwasser  ist  EG  rechtlich  in  dem  Futtermittelbegriff 

eingebunden) die Wasserqualität zu bestimmen. 

 

In der Genehmigung der Administration de la gestion de l’eau ist festgelegt, dass keine Verbindung 

zwischen unterschiedlichen Grundwasserleitern vorkommen darf.  

Nach dem Ausbau des Brunnens wird ein Pumpversuch durchgeführt. Die Ergebnisse zur Auswertung 

des Pumpversuches werden mit der Anfrage zur Wassernutzung an die Administration de la gestion 

de l’eau geschickt. Die Administration de la gestion de l’eau legt daraufhin die Fördermenge so fest, 

dass es keinen Einfluss auf die umliegenden Wasservorkommnisse gibt. 
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In der Anlage 9 befinden sich die Hochwassergefahrenkarten. Hier kann entnommen werden, dass 

sich der geplante Bohrstandort in keinem Überschwemmungsgebiet befindet. 

 

2.3.3.  Luft und Klima 

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Luft und Klima. 

 

2.4  Kulturerbe 

Die geplante Bohrung ist außerhalb des Bereichs mit kulturellen Schutzgütern. Die Daten können bei 

‚Site et Monument‘ abgerufen werden. 

 

3. Einschätzung der Einflüsse auf die Schutzgüter 

3.1  Menschen 

Die geplante Bohrung hat keine Einflüsse auf die im Umkreis  lebende Bevölkerung. Der Betrieb des 

Brunnens  führt weder  zu einer  Lärmbelastung, noch  zu  sonstigen Emissionen. Die nächstliegenden 

Häuser befinden sich in einem Abstand von ca. 75 m in westlicher Richtung. 

 

3.2  Biodiversität 

In der Umgebung des geplanten Brunnenstandorts befinden  sich  zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Genehmigungsantrages Flächen nach ‚Natura 2000‘‐Richtlinien. 

 

In einer Entfernung von 1,1 km  in nördlicher Richtung und ca. 220 m  in südöstlicher Richtung  liegt 

das Schutzgebiet LU0001013 („Vallée de  l’Attert de  la  frontière à Useldange“) gemäß « „règlement 

grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“  

 

Das Vogelschutzgebiet LU0002014 („Vallée de l’Attert de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbesch et 

de  la Wëllbach“)liegt  ineiner  Entfernung  von  280 m  südlich  und  ca.  einen  Kilometer  nördlich  des 

Standortes (Anlage 7). Das Schutzgebiet ist im „règlement grand‐ducal du 4 janvier 2016 modifiant le 

rgd du 30 novembre 2012 portant désignation des zones spéciales de conservation“ eingetragen. 

 

Die Bohrung auf dem geplanten Standort hat keinen Einfluss auf Tiere und Pflanzen. 

Die  Lage  der  Naturschutzgebiete  und  der  Vogelschutzgebiete  können  der  Anlage  7  entnommen 

werden. 

Der Lebensraum der geschützten Arten wird durch die Bohrung nicht beeinflusst. Durch den Ausbau 

der  Bohrung  zum  Brunnen  wird  kein  Lebensraum  der  geschützten  Arten  zerstört.  Beim  Bau  des 

Brunnens  wird  lediglich  ein  Schachtrohr  von  ca.  1,5  Meter  Länge  in  den  Boden  gesetzt,  der  als 
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ZPS durch grosshrzgl. Verordnung festgelegt

unmittelbare Schutzzone, Fassungsbereich [Zone I]

engere Schutzzone [Zone II]

engere Schutzzone mit erhöhter Vulnerabilität [Zone II-V1]

weitere Schutzzone [Zone III]



Bohrungen

Bohrung oder Brunnen zur Grundwassernutzung

Erkundungsbohrung



Quelle

gefasste Quelle

nicht gefasste Quelle
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Anlage 2 

 
Auszug aus dem Katasterplan mit 

eingetragenem Standort für die Bohrung 
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Auszug aus der 
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Tertiär und Quartär 

 a
 

Alluviale Talablagerungen 

 

d 
(…) 

 

Oberflächliche Verwitterungsprodukte der unterlagernden Schichten im 
allgemeinen  

Die Bezeichnung der unterlagernden Schichten in Klammern. d1: Gerölldecken und 
Einzelgerölle - d2: Lehme - Die Ausdehnung der Verwitterungsprodukte ist durch eine 
gestrichelte Linie angegeben. Wahrscheinlich quartären Alters.  

 dt 
 

Terrassen (zeitlich ungegliedert)  

Trias 

 
ko2 

 

«Rhät», Mergel von Levallois  

Mergel, tonig, rot  

 
ko1 

 

Rhät, Sandsteine von Mortinsart  

Sandsteine, Konglomerate; Tonsteine blättrig, schwarz; Fischzähne, Pflanzenreste

 

km3 
 

Steinmergelkeuper  

Bunte Mergel mit hellgrauen Dolomitbänkchen (Steinmergel); Gips, Kalzitlagen und -
knauern; im Nordwesen sandiger, mit Einschaltung einzelner Sandsteinbänkchen  

 

km2s 
 

Schilfsandstein  

Sandstein, glimmerhaltig, hellgrau, mit dunklen Tonsteinzwischenlagen; 
Pflanzenreste  

 
km2 

 

Gipsmergelkeuper  

Mergel, tonig, intensiv rot; Kalzitkonkretionen; Gips

 

km1 
 

Pseudomorphosenkeuper (Normalfazies)  

Mergel und Tonmergel, bunt; Sandsteinplättchen, kieselig mit Pseudomorphosen nach 
Na Cl; Gips; nach Nordwesten hin Einschaltung von sandig-konglomeratischen, z. T. 
stark dolomitischen Horizonten  

 
ku2 

 

Grenzdolomit  

Kavernöse Dolomite, bunte dolomitische Sandsteine, Mergelzwischenlagen; 



Dolomitkonkretionen  

 

ku1 
 

Bunte Mergel  

Dunkelrote und graue Mergel mit Sandsteinzwischenlagen und hellen Dolomitbänken; 
Wühlspuren, Dolomit- (bzw Kalzit-)Konkretionen in Millimeter bis Dezimetergrösse  

 
ku 

 

Lettenkeuper  

Grenzdolomit und Bunte Mergel

 
mos 

 

Gilsdorf-Formation  

Rote Sandsteine und Siltite; zum Hangenden rot-grüner, dolomitischer Sandstein 

 mo3
 

Grenzschichten 

 

mo2
 

Grenzschichten und Ceratitenschichten  

Hellgrauer, dünnbankiger Dolomit mit Mergelzwischenlagen, Glaukonit, Fischzähnen 
und -schuppen; im Nordwesten dolomitische Sandsteine mit Ceratites nodosus, 
Ceratites lavalloisis im Hangenden  

 
mo1

 

Trochitenschichten  

Dolomit, massig, grau, Schrägschichtung; Trochiten, Zweischaler, Glaukonit, Ooïde
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Anlage 4 

 
Geologisches Normalprofil mit 

Ausbauvorschlag 
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Anlage 5 

 
Orthophoto 
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Anlage 6 

 
Regelwerke, Vorschlag zum 

Brunnenausbau, Brunnenkammerausbau 
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R E G E L W E R K E  Z U M  B R U N N E N A U S B A U  
 
 
 
 
DVGW, Arbeitsblatt W101 (2006): Technische Regel, Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete; 

Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser, Juni 2006 
 
DVGW, Arbeitsblatt W111 (1997): Planung, Durchführung und Auswertung von Pumpversuchen 

bei der Wassererschließung, März 1997 
 
DVGW, Arbeitsblatt W115 (2001): Bohrungen zur Erkundung, Gewinnung und Beobachtung von 

Grundwasser, März 2001 
 
DVGW, Arbeitsblatt W121 (2003): Bau und Betrieb von Grundwassermeßstellen, Juli 2003 
 
Administration de la gestion de l’eau, (2010): Leitfaden für die Ausweisung von 

Grundwasserzonen 
 
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine ; chemische Untersuchungen 
 
Loi du 10 juin 1999 relative aux établissement classés (telle qu’elle a été modifiée)) 
 
Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau 
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Anlage 7 

 
Karten zu: 

Naturschutzgebiet Natura 2000 
und Vogelschutzgebiet 

 
 
 
 
 

 
 



map.geoportail.luNatura
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 2500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/TKzs
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map.geoportail.luVogelschutzgebiet
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 2500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/pP06
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Anlage 8 
 

Auszug aus dem  
 

« règlement grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant 
désignation des zones spéciales de conservation »  

und 
« règlement grand‐ducal du 4 janvier 2016 modifiant le rgd 

du 30 novembre 2012 portant désignation des zones 
spéciales de conservation» 
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Anlage 9 

 
 

Thematische Karten: 
Landnutzung 2018, Biotopenkataster, 

Bodenkarte, Überschwemmungsgebiete, 
Waldgebiete,  

ausgewiesene Naturschutzgebiete, 
Grünlandkartierung 

 
 
 
 
 
 

 
 



map.geoportail.luLandbedeckung 2018
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/aGB5
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https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl%3Alc2018&media=de:legend:lisl:landcover2018_de_1.png
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl%3Alc2018&media=de:legend:lisl:landcover2018_de_1.png
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl%3Alc2018&media=de:legend:lisl:landcover2018_de_1.png


map.geoportail.luLandnutzung 2018
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/kqtW
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https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl_landuse_2018&media=de:legend:landuse2018_de_1.png
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl_landuse_2018&media=de:legend:landuse2018_de_1.png
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl_landuse_2018&media=de:legend:landuse2018_de_1.png


map.geoportail.luBodennutzung 2007
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/tyPK
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map.geoportail.luBodenkarte
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 15000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/4HxH
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map.geoportail.luProjekt Hochwassergefahrenkarte 2019
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 2500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/hGAb
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https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Aeau%3Ainondations_2019&media=lu:legend:eau:legende_zi_complet.jpg
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Aeau%3Ainondations_2019&media=lu:legend:eau:legende_zi_complet.jpg


map.geoportail.luProjekt Hochwasserrisikokarte 2019
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 2500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/LMhX
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https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Aeau%3Arisque_inondations_2019&media=de:legend:eau:legende_zr_complet.jpg
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Aeau%3Arisque_inondations_2019&media=de:legend:eau:legende_zr_complet.jpg


map.geoportail.luWaldgesellschaften
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 2500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/b5fJ
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ARBRE/
BAUM

NOM Latin NAME NOM

PC
Stellario (Primulo)-
Carpinetum 

Stieleichen-Hainbuchenwald Chênaie pédonculée 

GEN Campanulo-Quercetum 
Trockenliebender Eichenwald mit
Glockenblume

Chênaie xérocline à
Campanules

MF Melico-Fagetum Waldmeister (Perlgras)-Buchenwald
Hêtraie à Aspérule et Mélique
uniflore

MFcc Cephalanthero-Fagetum Kalk-Buchenwald mit Orchideen Hêtraie calcicole à Orchidées

SW Tilio-Acerion Schluchtwald und Hangmischwälder Forêt de ravin

AUW Alno-Padion Auenwald, Erlen-Bruchwald
Forêt alluviale, Aulnaie
marécageuse

LF Luzulo-Fagetum Hainsimsen-Buchenwald Hêtraie à Luzule blanchâtre

BMW Betulion pubescentis Birken-Moorwald Boulaie pubescente tourbeuse

Clf, Cmf Traubeneichen-Mischwald
Futaie mélangée de chêne
sessile

LOH
Niederwald und in Hochwald überführte oder
umgewandelte Lohhecken

Taillis et taillis converti ou
transformé en futaie

LHW Sonstiger Laubhochwald Autres forêts feuillues en futaie



map.geoportail.luGrünlandkartierung
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/0vX7
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map.geoportail.luAusgewiesene Naturschutzgebiete
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/3n6L
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Ausgewiesene Naturschutzgebiete
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Anlage 10 

 
Avis de  

l’Adm. de la gestion de l‘eau  
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