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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1.1. PRÉSENTATION

Demandeur, propriétaire et exploitant de la source: Administration Communale de Lintgen
2, rue de Diekirch
L-7440

Auteur de la demande: Schroeder & Associés
Personne de contact : Sarah Bouillon
Tel.: 44 31 31 429
E-Mail: sarah.bouillon@schroeder.lu

Objectif principal de la demande: Réalisation de 4 forages de reconnaissance
dans le cadre du projet de renouvellement
des sources "Kasselt 1" (SCC-508-01) et
"Kasselt 2" (SCC-508-02)

Emplacement: Lorentzweiler

Parcelle(s) concernée(s) par le projet: 1250/1719 section A de Lorentzweiler

Législation concernée: - Demande combinée « EIE- Autorisation
protection de la nature » pour les forages
de petite envergure.

- Vérification préliminaire selon la loi du
15 mai 2018 relative à l’évaluation des
incidences sur l’environnement.

- Demande d’autorisation suivant la loi
modifiée du 18 juillet 2018 relative à la
protection de la nature et des ressources
naturelles (Administration de la Nature et
des Forêts).

Date de la réalisation des travaux: Octobre / novembre 2022

Durée des travaux de forages: 3 à 4 semaines

Date de la demande: 14.03.2022

Autres autorisations demandées ou à demander: Demande d’autorisation suivant la loi du
20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du
19 décembre 2008 relative à l’eau
(Administration de la Gestion de l’Eau),
introduite le 11.03.2022.

Vue d’ensemble des activités projetées sur le site: Réalisation de quatre forages de
reconnaissance carottés. Le but est
d’acquérir une connaissance plus précise de
l’aquifère du Grès de Luxembourg, du
plancher imperméable et des niveaux
d’eaux. Les forages seront normalement
rebouchés avec de la bentonite. Si des
conditions hydrogéologiques particulières
sont rencontrées, un des forages sera
équipé avec un piézomètre en PVC 2".
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1.2. CONTEXTE DE LA DEMANDE
Les sources "Kasselt 1" (SCC-508-01) et "Kasselt 2" (SCC-508-02) sont exploitées par la commune

de Lintgen pour son approvisionnement en eau potable. Elles se situent à la limite entre les

communes de Lintgen et Lorentzweiler. Les sources sont régulièrement contaminées par des

pollutions bactériologiques, surtout après des périodes pluvieuses. Des tests de traçage, réalisés

en 2014 dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection des sources, ont montré

que le ruisseau temporaire "Kaasselterbaach" peut s’infiltrer rapidement vers les deux sources et

amener des pollutions bactériologiques.

Dans ce contexte, la commune de Lintgen souhaite réaliser des investigations hydrogéologiques

pour renouveler les ouvrages de captage et séparer les venues d’eau liées au ruisseau, si la

configuration de l’aquifère le permet.

L’objet de la présente demande concerne la réalisation de quatre forages de reconnaissance dans

le cadre du projet de renouvellement des sources "Kasselt 1" et "Kasselt 2". Ces forages ont pour

but d’acquérir une connaissance plus précise de l’aquifère du Grès de Luxembourg, du degré
d’altération, du plancher imperméable et des niveaux d’eau.

Les quatre forages de reconnaissance projetés sont des forages carottés. Ils seront ensuite

rebouchés avec de la bentonite afin de protéger l’aquifère. Si des conditions hydrogéologiques

particulières sont rencontrées, un des forages de reconnaissance pourrait être équipé avec un

piézomètre en PVC 2". Il est prévu de réaliser les travaux de forage vers le mois d’octobre/

novembre 2022. Ceux-ci dureraient entre 3 à 4 semaines.

Conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement,

les projets figurants dans l’annexe III et l’annexe IV du règlement grand-ducal du 15 mai 2018

établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement sont

soumis à une vérification préliminaire. La vérification préliminaire est à introduire à l’autorité

compétente, qui décidera si pour le projet en question, une évaluation des incidences sur

l’environnement est nécessaire. Les points relatifs à la réalisation de forages de reconnaissance

figurent dans l’annexe IV du règlement mentionné ci-dessous, sous le point de nomenclature :

N° courant Catégorie de projet
85 Forages de reconnaissance réalisés dans le cadre des études de délimitation des

zones de protection conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative
à l’eau et des forages de reconnaissance réalisés dans le cadre de la surveillance
de l’eau souterraine conformément à la directive cadre 2000/60/CE

86 Forages pour l’approvisionnement en eau
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Ce rapport contient les informations relatives à cette évaluation préliminaire.

De plus, pour les forages de petite envergure, il est possible d’intégrer la demande d’autorisation

"Protection de la nature" dans le dossier à soumettre à la vérification préliminaire en vertu de

l’article 4 de la loi du 15 mai 2018 ("Screening" - EIE).

Une demande d’autorisation suivant la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du

19 décembre 2008 concernant la protection et la gestion de l’eau a également été introduite auprès

de l’Administration de la Gestion d’Eau, en date du 11.03.2022.

1.3. COORDONNÉES ET CONTACTS
 Coordonnées du demandeur, exploitant et propriétaire:

Administration Communale de Lintgen
2, rue de Diekirch

L-7440 Lintgen

Tel.: 32 03 59 -1

 Coordonnées du bureau d’études responsable:

Schroeder & Associés S.A.
13, rue de l'Innovation

L-1896 Kockelscheuer
Personne de contact: Sarah Bouillon

Tél.: 44 31 31 – 429

E-Mail: sarah.bouillon@schroeder.lu

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1. DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DU PROJET

Les sources "Kasselt 1" et "Kasselt 2" sont exploitées par la commune de Lintgen mais les ouvrages

de captage se trouvent sur le territoire de la commune de Lorentzweiler. Les ouvrages se situent en
zone forestière et le long d’un chemin forestier. Les deux sources se situent à 230 m l’une de l’autre

à vol d’oiseaux. Le ruisseau temporaire "Kaasselterbaach" s’écoule à proximité des sources

"Kasselt". Le ruisseau s’active après des fortes pluies qui ruissellent sur le plateau agricole

"Biergwiss"/"Flakewiss" et se rejoignent à la lisière de la forêt.
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Figure 1: ouvrage de captage de la source "Kasselt 1"

Une habitation isolée se trouve à 330 m au nord-ouest de la source "Kasselt 2" mais le village de

Lintgen commence à environ 900 m au nord-ouest des sources "Kasselt".

Les forages n° 1 et n° 2 se trouvent en amont de la source "Kasselt 1". Leur position a été choisie

pour permettre un accès envisageable pour la machine de forage et pour se situer en amont des
venues d’eau estimées.

Le forage n° 1 a une profondeur estimative de 11 m.

Le forage n° 2 a une profondeur estimative de 25 m.

Les forages n° 3 et n° 4 se trouvent en amont de la source "Kasselt 2". Leur position a également

été choisie pour permettre un accès à la machine de forage et en amont des venues d’eau estimées.

Le forage n° 3 a une profondeur estimative de 13 m.

Le forage n° 4 a une profondeur estimative de 21 m.

Les chemins d’accès pour les forages n° 2 et n° 4 n’existent pas actuellement. Il faut donc créer des

chemins d’accès provisoires pour les travaux avec remise en état après la réalisation des travaux.

Tous les forages prévus se trouvent sur la parcelle 1250/1719 section A de Lorentzweiler.
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Un plan cadastral, ainsi qu’une carte topographique avec les emplacements exacts des sources

"Kasselt" et des deux forages de reconnaissance prévus se trouvent en annexe.

2.2. RESERVES NATURELLES
2.2.1. Zones protégées communautaires

Aux alentours immédiats des sources "Kasselt" et des forages prévus ne se trouve aucune zone de

protection communautaire. Les zones Habitats Natura 2000 les plus proches sont (voir en
annexe 11: Habitats Natura 2000):

- "Pelouses calcaires de la région de Junglinster", avec le code LU0001020, à 2 km à l’est du

site d’étude;

- "Vallée de la Mamer et de l’Eisch", avec le code LU0001018, à 3,5 km à l’ouest.

Les forages de reconnaissance ne se trouvent pas dans une zone de protection oiseaux

Natura 2000. La zone de protection oiseaux Natura 2000 la plus proche se situe à 3,3 km à l’est, il

s’agit de la zone "Vallée de l'Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach" détenant le code

LU0002005 (voir en annexe 12: Zone de protection oiseaux Natura 2000).
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2.2.2. Zones protégées d’intérêt national (ZPIN)
Les deux sources et les quatre forages prévus se trouvent dans une ZPIN à déclarer. Celle-ci porte

le nom "Lintgen-Laaschenterbësch", n° 45, intérêt principaux = zone forestière, espèce rare (voir en

annexe 15: Zones protégées d'intérêt national (ZPIN)).

2.2.3. Cadastre des biotopes des milieux ouverts
Le cadastre des biotopes des milieux ouverts le plus proche du site d’étude se situe en direction du

nord-ouest. Ce biotope est une prairie maigre de fauche, détenant le code BK_405612176. D’autres
biotopes des milieux ouverts se situent à proximité de cette prairie maigre de fauche (voir en

annexe 13: Cadastre des biotopes des milieux ouverts).

2.3. SITUATION GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE
Les sources "Kasselt" exploitent les eaux de la nappe aquifère du "Grès de Luxembourg, li2" (sable

pris dans une matrice calcaire), qui est d'une épaisseur allant de 70 m à 80 m au niveau du plateau

agricole. Cette formation repose sur les marnes à Psilocéras Planobre, li1 (marnes grises avec
intercalations de bancs calcaires marneux) d'une épaisseur d’environ 10 m à 15 m. La transition

entre ces deux formations peut se faire de manière progressive, avec l'intercalation progressive de

bancs marneux dans le grès.

Les couches géologiques forment une structure planaire avec un pendage de 2 % à 3 % en direction

du sud-ouest sur le flanc droit de l’Alzette. Le Grès de Luxembourg forme un aquifère hétérogène à

double perméabilité car il est constitué de milieux poreux et fissurés. Les fractures contenues dans
le Grès de Luxembourg jouent un rôle hydrogéologique prépondérant dans la circulation des eaux

souterraines. L'écoulement des eaux s'effectue préférentiellement le long de ces fractures, qui se

caractérisent par des perméabilités plus élevées que le reste du massif. Les marnes à Psilocéras

Planobre constituent généralement la base imperméable de l'aquifère du Grès de Luxembourg. Les

blancs calcaires marneux (la zone de transition) peuvent renfermer eux aussi des eaux souterraines

exploitables.

En raison du pendage des couches géologiques, la zone d’alimentation des sources "Kasselt" se
situe dans la forêt et sur le plateau agricole dans une direction nord-est. Les zones de protection

des sources (ZPS) ont été créées par le règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 (voir en

annexe 14: Zones de protection d'eau potable (ZPS)).

Les 4 forages prévus se situent en zone de protection 2 des sources "Kasselt".
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2.4. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE ACTUEL
Les ouvrages de captage des sources "Kasselt" ont été construits en 1980. Chacune des sources

se compose :

- d'une chambre de captage accessible par un regard (trappe au-dessus du plan d’eau) d’une

profondeur de 6 m environ. L’eau arrive dans cette chambre par une maçonnerie ouverte (blocs
de grès empilés).

- de deux drains d’une longueur de 10 m approximativement situés dans le prolongement de la

chambre de captage pour "Kasselt 2" et un seul drain d’une dizaine de mètres pour "Kasselt 1".

- d’une chambre de collecte contenant un bac de dessablage et les installations de prise d’eau
(une conduite de départ vers le réservoir, un trop-plein et une vidange) et un accès par une

porte d’entrée traditionnelle.

Entre 2007 et 2017, les débits moyens des sources (moyenne de 3 jaugeages par an pendant

10 ans) sont:

- Kasselt 1 = 453 m³/j

- Kasselt 2 = 390 m³/j

2.5. EAUX DE SURFACES ET RISQUE D'INONDATION
La source "Kasselt 1" se trouvent à proximité (20 m) du ruisseau temporaire "Kaasselterbaach".

La source "Kasselt 2" se trouve à une centaine de mètres du ruisseau "Kaasselterbaach" et à une

cinquantaine de mètres du ruisseau "Lembaach" qui se trouve en contre-bas. Ces petits ruisseaux

ne présentent pas de risques d’inondations selon les cartes du Geoportail.lu. L’Alzette s’écoule à
1,8 km à l’ouest de la zone d’étude, qui n’est pas concernée par des risques d’inondations de

l’Alzette (voir en annexe 17: Carte des zones inondables 2021 (HQ10)).

2.6. METHODE DE FORAGE
Un forage de reconnaissance consiste à réaliser un trou dans le sol et en extraire les matériaux

pour analyser la nature des roches du sous-sol (grès, marnes, etc.), la fracturation de la roche et la

position des principales venues d’eau.

Les profondeurs estimatives pour les forages sont les suivantes :

- Forage n° 1 = 11 m

- Forage n° 2 = 25 m

- Forage n° 3 = 13 m

- Forage n° 4 = 21 m
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Les forages seront des forages carottés et ils seront ensuite rebouchés avec de la bentonite afin de
protéger l’aquifère. Si des conditions hydrogéologiques particulières sont rencontrées, un des

forages de reconnaissance pourrait être équipé avec un piézomètre en PVC 2".

Il est prévu de réaliser les travaux vers le mois de octobre/novembre 2022, les travaux auront une

durée approximative de 3 à 4 semaines.

En ce qui concerne les chemins d’accès, une visite sur site a eu lieu le 27.01.2022 en présence de
Madame Eicher, préposée régionale arrondissement Centre-Ouest, et Monsieur Malget, ingénieur-

technicien de l'Administration Communale de Lintgen:

- pour les forages n° 1 et n° 3, la machine de forage peut emprunter un layon de débardage

existant, avec une remise en état préalable des layons.

- pour les forages n° 2 et n° 4, un chemin provisoire pour la durée des travaux doit être aménagé
afin de permettre à la machine sur chenilles de se déplacer sur le point de forage.

Le forage par carottage est un type de forage d'exploration dont le but est de prélever un échantillon

du sous-sol non perturbé. La tête de forage à couronne diamantée va découper la roche par rotation
et l’échantillon sera remonté à la surface par un carottier. L'échantillon ainsi obtenu (carotte) sera

représentatif de la structure du sous-sol. Les travaux de forage avec une tête diamantée nécessitent

l’utilisation d’eau pour refroidir la tête. La consommation d’eau dépend de la dureté de la roche mais

on peut estimer la consommation d’eau à environ 1 m3/m de forage. L’eau nécessaire aux travaux

de forage sera prélevée sur un hydrant du réseau d’eau potable de la commune et acheminée par

une citerne sur un camion vers la zone de forage.

En général, le trou de forage est équipé par un tube en PVC, avec une partie de PVC plein et une
partie de PVC perforé (crépine). L’espace annulaire (espace restant entre le trou de forage et le

tube PVC) est rempli:

 de gravier roulé calibré et nettoyé au niveau des crépines afin de permettre l’entrée des eaux

souterraines,

 de bentonite (argile gonflante) au niveau du tube plein pour éviter l’infiltration des eaux
superficielles.

De surcroit, la partie visible d’un forage de reconnaissance est réduite au minimum avec la présence

d’un tube métallique de 50 cm de haut.
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Dans le cadre de cette étude, il est prévu de ne pas équiper les forages avec un tube en PVC mais
boucher tout le trou avec de la bentonite pour protéger au mieux l’aquifère, vu la proximité des

ouvrages de captage. Cependant si des conditions hydrogéologiques non prévues sont

rencontrées, un des trous de forage pourrait éventuellement être équipé avec un tube PVC.

Dans tous les cas, les seuls impacts envisageables sont liés à la phase de chantier des travaux de

forage.

Figure 2: réalisation d’un forage de reconnaissance carotté
avec une machine de forage type Klemm 704

Chaque forage de reconnaissance utilisé comme

piézomètre est équipé d’une tête de forage étanche,
protégée par un tube métallique. Le tube métallique

remonte généralement de 50 cm au-dessus du sol ou,

dans certains cas, la tête de forage peut être protégée

par un tacle au ras-du-sol (avec le risque que la tête soit

recouverte). La tête de forage est sellée dans une dalle

en béton de 50 cm².

Figure 3: forage de reconnaissance protégé par un tube métallique

L’espace nécessaire aux travaux de forage est de l’ordre de 5 m à 7 m autour du point de forage,
afin de pouvoir placer la machine. Pendant ces travaux, la machine est placée sur un géotextile

permettant de récupérer toute fuite d’hydrocarbure ou d’huile du système hydraulique potentielle.

Pour l’ensemble des travaux avec les eaux souterraines, les huiles utilisées sont des huiles

biodégradables dans un délai de trois mois.
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3. INFLUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
3.1. INFLUENCES SUR LE SOL

La machine de forage est montée sur chenille. Pour les forages n° 1 et n° 3, la machine de forage

peut emprunter un layon de débardage existant, avec une remise en état préalable des layons. Pour
les forages n° 2 et n° 4, un chemin provisoire pour la durée des travaux doit être aménagé afin de

permettre à la machine sur chenilles de se déplacer sur le point de forage.

Après les travaux, le site sera remis en état et les ornières seront remblayées.

Les matériaux extraits du forage se composent uniquement de roche saine. Dans le cadre de

forages de reconnaissance carottés, les échantillons sont conservés dans des caisses et
éventuellement acheminés en laboratoire pour analyse.

Les seuls risques de pollution du sol sont liés à une éventuelle fuite d’hydrocarbure, soit directement

du réservoir de la machine de forage ou lors de l’opération de remplissage du réservoir. Le bon état

de la machine de forage doit être garanti par l’entreprise de forage qui doit fournir sur demande les

justificatifs d’entretien. Le responsable des travaux peut refuser une machine de forage s’il juge

qu’elle présente un risque de fuite. De plus, sur le site, la machine de forage doit être placée sur un

géotextile de manière à pouvoir absorber l’ensemble des fuites d’hydrocarbures.
Le forage carotté ne génère aucune vibration dans le sol, étant donné qu’aucune pression n’est

mise sur l’outil de forage.

Aucune dégradation du sol n’est à prévoir suite aux travaux de forage prévus.

3.2. INFLUENCES SUR LES EAUX DE SURFACES
Le cours d’eau le plus proche des sites de forages sont des ruisseaux "Kasselterbaach" et

"Lembaach" situés à environ 20 m et 50 m respectivement. Dans le cas d’un forage de

reconnaissance carotté à travers un aquifère, l’eau utilisée sert uniquement à refroidir la tête de

forage. Par conséquent, aucun additif pour gélifier l’eau n’est utilisé. Les foreurs injectent le

minimum d’eau nécessaire dans le forage. De cette manière, la remontée d’eau chargée en

particules vers la surface est évitée.

En cas de débordement, les eaux chargées en particules naturelles s’écouleraient vers ces deux
ruisseaux situés en contrebas. Ces deux ruisseaux se jettent ensuite dans l’Alzette, après environ

2,6 km de parcours.
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La probabilité que les deux forages prévus génèrent de quelconques incidences sur l’Alzette est
très faible.

3.3. INFLUENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Les travaux de forages seront réalisés de façon à éviter toute pollution des eaux souterraines. Les

huiles utilisées pour les travaux sont des huiles biodégradables, qui se dégradent dans un délai de

3 mois. Les autres matériaux utilisés n’interagissent pas avec les eaux souterraines.

Les sources "Kasselt" sont actuellement en service et utilisées pour l’approvisionnement en eau

potable. Une légère augmentation des particules de sable en suspension dans les eaux souterraines

pendant les travaux de forage est possible. Pour cette raison, les sources "Kasselt" seront mises

hors service pendant la durée des travaux et aucun impact sur le réseau d’eau potable n’aura lieu.

Le raccordement du réservoir Lintgen au réseau d’eau potable de la SEBES est prévu pour le mois

d’octobre 2022. A ce moment, l’eau du SEBES pourra être utilisée pendant la mise hors service des
sources "Kasselt".

D’autres dégradations de la qualité ou de la quantité des eaux souterraines ne sont pas à prévoir

suite aux travaux de forage prévus.

3.4. INFLUENCES SUR FLORE, FAUNE ET BIODIVERSITÉ
Les bruits émis par les machines de forage sont inférieurs à 100 dB et correspondent au bruit émis

par un tracteur. La machine de forage fonctionnerait uniquement 8 heures par jour et l’emprise des

travaux est très restreinte. Le temps estimé pour réaliser les forages de reconnaissance est de 3 à

4 semaines et les travaux ne seront en route que lors des jours ouvrables. Les perturbations

éventuelles causées par le bruit sur la faune sont limitées dans le temps.

Une visite sur site a eu lieu le 27.01.2022 avec Madame Eicher, préposée régionale arrondissement

Centre-Ouest, et Monsieur Malget, ingénieur-technicien de l'Administration Communale de Lintgen,
afin de discuter ensemble de la préparation des chemins d’accès provisoires.

Pour le forage n° 2, il s’agit d’une forêt en régénération et une partie de cette régénération devra

être éliminée pour préparer le chemin provisoire.
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Figure 4: vue sur la régénération

Pour le forage n° 4, le chemin provisoire peut passer entre les arbres, à une distance suffisante des

troncs (pour tenir compte de la couronne des racines en profondeur), sauf un seul arbre qui devra

être enlevé.

Figure 5: vue sur le chemin provisoire prévu (piquets jaunes) et un arbre à enlever

Pour les forages n° 1 et n° 3, la machine de forage peut emprunter un layon de débardage existant,

avec une remise en état préalable des layons.



20/990 (08/012) – BoSa/gibe – 14.03.2022 Page 16 de 93

Figure 6: vue sur le layon de débardage menant au forage n° 3

Il s’agit de chemin d’accès provisoires qui seront remis en état naturel après la réalisation des

travaux.

Les forages prévus ne se situent pas dans une zone Habitats Natura 2000, ni dans une zone de

protection oiseaux Natura 2000. Par contre ils se trouvent dans une ZPIN à déclarer (nom =

"Lintgen-Laaschenterbësch", n° 45, intérêt principaux = zone forestière, espèce rare).

Étant donné qu’aucune incidence sur la flore, faune ou biodiversité liée aux forages de

reconnaissance n’est attendue, le fait d’effectuer des forages de reconnaissance, dans ou aux

alentours immédiats d’une zone protégée d’intérêt national à déclarer, ne devrait pas engendrer

d’impacts notables ou durables sur la flore, faune ou biodiversité.

3.5. AIR ET CLIMAT
Dans la mesure où les travaux de forage ne nécessitent que l’utilisation d’eau pour refroidir la tête
de forage, aucune émanation de poussière due aux travaux n’est à prévoir.

En dehors des émissions liées au fonctionnement du moteur diesel de la machine de forage,

correspondant à l’émission d’un petit moteur, aucune autre émission n’est attendue lors des travaux.
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3.6. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL
La machine sera acheminée depuis le dépôt vers la zone de forage par camion. Dans la mesure où

la machine est autonome (machine sur chenilles), le camion de transport circulera uniquement sur

les zones déjà aménagées (route, chemin communal, etc.).

Après les travaux de forage, le site sera remis en état et les ornières seront remblayées. L’herbe et

la végétation pourront recoloniser la zone de chantier.

Aucun autre impact sur le paysage ou le patrimoine culturel n’est causé.

4. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
Suite à la prise en compte de chaque influence possible sur l’environnement potentiellement causée

par les travaux de forage sous le point 3 de ce rapport, on peut s’attendre à ce que la réalisation

des quatre forages de reconnaissance ne cause aucune incidence importante ou à long terme sur

l’environnement.

5. MESURES POUR LIMITER L'IMPACT DES TRAVAUX
Étant donné que les travaux sont réalisés en zone de protection provisoire et rapprochée des eaux

souterraines, les mesures suivantes limitent les impacts possibles:

- un géotextile doit être mis en place sous la machine de forage;

- le forage est aménagé afin d’éviter toute infiltration d’eaux superficielles et tout acte de

malveillance;

- aucun produit polluant n’est utilisé pour la réalisation du trou (excepté le carburant de la
machine);

- le personnel travaillant sur le chantier est informé des risques de pollution de l’eau souterraine

et est également instruit des mesures de protection ou de prévention à prendre;

- un stock suffisant de produits fixants ou absorbants (pour absorber les éventuelles pertes de

carburant et d’huile) est à mettre en place à proximité du site, dans un endroit visible et

facilement accessible;

- le ravitaillement des engins/équipements de chantier doit se faire sur une aire étanche aux
hydrocarbures et permettant de recueillir des fuites ou pertes éventuelles.
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ANNEXE 1

Formulaire "Demande d’autorisation dans
le cadre de la loi modifiée du 18 juillet 2018
concernant la protection e la nature et des
ressources naturelles"



AC Lintgen
2 rue de Diekirch
L-7440 Lintgen
32 03 59 26
joe.malget@lintgen.lu

Schroeder & Associés - Sarah Bouillon
13, rue de l'Innovation
L-1896 Kockelscheuer
44 31 31 - 429
sarah.bouillon@schroeder.lu
20/990

Lorentzweiler
section A de Lorentzweiler
1250/1719

/

Réalisation de 4 forages de reconnaissance en amont des sources "Kasselt 1"
(SCC-508-01) et "Kasselt 2" (SCC-508-02)

La réalisation des 4 forages de reconnaissance a pour but de connaitre la nature et
l'épaisseur des couches géologiques, la profondeur et la qualité du plancher
imperméable. Ces informations sont nécessaires pour définir le meilleur moyen
pour renouveler les ouvrages de captage des sources Kasselt.



pour le compte du maître d'ouvrage

Kockelscheuer 14.03.20222

 



pour le compte du maître d'ouvrage

Kockelscheuer 14.03.2022
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ANNEXE 2

Plan (20/990) KA-100:
Plan topographique
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ANNEXE 3

Plan (20/990) KA-102:
Situation géologique
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ANNEXE 4

Plan (20/990) KA-201:
Coupe géologique schématique A-B
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ANNEXE 5

Plan (20/990) KA-801:
Plan cadastral
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ANNEXE 6

Plan (20/990) K-A101:
Plan de situation
– Emplacement du forage de reconnaissance
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ANNEXE 7

Carte des sols
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ANNEXE 8

Plan de situation



map.geoportail.luPlan de situation
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ANNEXE 9

Occupation du sol - Corine Landcover 2006



map.geoportail.luOccupation du sol - Corine Landcover 2006
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Echelle approximative 1:10000www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par les
administrations publiques luxembourgeoises. Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des
informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à
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ANNEXE 10

Carte simplifiée des forêts naturelles



map.geoportail.luCarte simplifiée des forêts naturelles
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Hainbuchenwald 

Chênaie
pédonculée 

GEN Campanulo-
Quercetum 

Trockenliebender
Eichenwald mit
Glockenblume

Chênaie xérocline
à Campanules

MF Melico-Fagetum Waldmeister (Perlgras)-
Buchenwald

Hêtraie à Aspérule
et Mélique uniflore

MFcc Cephalanthero-
Fagetum

Kalk-Buchenwald mit
Orchideen

Hêtraie calcicole à
Orchidées

SW Tilio-Acerion Schluchtwald und
Hangmischwälder

Forêt de ravin

AUW Alno-Padion Auenwald, Erlen-
Bruchwald

Forêt alluviale,
Aulnaie
marécageuse

LF Luzulo-Fagetum Hainsimsen-Buchenwald Hêtraie à Luzule
blanchâtre

BMW Betulion
pubescentis

Birken-Moorwald Boulaie
pubescente
tourbeuse

Clf, Cmf Traubeneichen-Mischwald Futaie mélangée
de chêne sessile

LOH Niederwald und in
Hochwald überführte oder
umgewandelte Lohhecken

Taillis et taillis
converti ou
transformé en
futaie

LHW Sonstiger Laubhochwald Autres forêts
feuillues en futaie
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ANNEXE 11

Habitats Natura 2000
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ANNEXE 12

Zone de protection oiseaux Natura 2000
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ANNEXE 13

Cadastre des biotopes des milieux ouverts
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BTK_B



BTK_F

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du
Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea

3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara
spp. (Characeae)

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou
Hydrocharition

4030 - Landes sèches à callune

 5130 - Formations à Juniperus (Juniperus communis) 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles (Alysso-Sedion albi)

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles sur calcaires (Festuco-Brometalia)

6230 - Formations herbeuses à Nardus

6410 - Prairies à Molinia

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles des cours d'eau et lisières forestières

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude

7140 - Tourbières de transition et tremblantes

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

8150 - Éboulis médio-européens siliceux

8160 - Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme

BK01 - Complexes rocheux des zones d'extraction

BK02 - Complexes d'éboulis et de blocs rocheux des zones d'extraction

BK03 - Complexes de pelouses maigres des zones d'extraction



BK04 - Magnocariçaie (Magnocaricion)

BK05 - Sources

BK06 - Roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion)

BK07 - Pelouses maigres sableuses et siliceuses

BK08 - Eaux stagnantes

BK10 - Prairies humides du Calthion

BK11 - Friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à
petites Laîches



BTK_S

BK09 - Vergers à haute tige



BTK_P

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou
Hydrocharition

 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles (Alysso-Sedion albi)

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

8150 - Éboulis médio-européens siliceux

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

BK01 - Complexes rocheux des zones d'extraction

BK02 - Complexes d'éboulis et de blocs rocheux des zones d'extraction

BK05 - Sources

BK08 - Eaux stagnantes
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ANNEXE 14

Zones de protection d’eau potable (ZPS)
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ZPS créées par règlement grand-ducal

zone de protection immédiate [Zone I]

zone de protection rapprochée [Zone II]

zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée [Zone II-V1]

zone de protection éloignée [Zone III]
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ANNEXE 15

Zones protégées d'intérêt national (ZPN)



map.geoportail.luZones protégées d'intérêt national (ZPIN)
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ZPIN en procédure réglementaire



ZPIN à déclarer



ZPIN déclarées
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ANNEXE 16

Carte des risques d'inondations 2021 (HQ10)
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ANNEXE 17

Carte des zones inondables 2021 (HQ10)
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