
AB1
Nutzvolumen: ca. 790 m³
Aushubvolumen: ca. 1.080 m³
mit PE-HD-Folie ausgekleidet

RW-A
PG-C
8 Pumpen

PG-A
3 Pumpen

RS4

befestigtes Einlaufgerinne
b = 1,0 m

befestigte Einfahrtsrampe,
Neigung 1:3

Stromaggregat+Zusatztank

RS3

befestigtes Einlaufgerinne
b = 1,0 m

befestigte Einfahrtsrampe,
Neigung 1:3

befestigtes Einlaufgerinne
b = 2,0 m

RS5
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Eingangslager
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Infrastrukturen im Eingangsbereich

Maßstab/Échelle:

Plan-Nr./Plan-No.:

Datum/Date:

Bearb./Des.:  FG

Planbezeichnung/
Dénomination
du plan:

Auftraggeber/
Maître d'ouvrage:

Alle Maßangaben sind durch das ausführende Unternehmen vor Ort zu prüfen
Toutes les mesures sont à vérifier sur place par l´entrepreneur

Projektname/
Nom du projet:

Planungsphase/
Stade de planification:

1 : 250
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Schotterwege

Zaun

Leitung Dachentwässerung mit Fließrichtung

Trinkwasserleitungen mit Fließrichtung

bestehende Sanitärwasserleitung mit Fließrichtung

Hydrant Trinkwasserleitung

Oberflächenwasser-/Brauchwasserleitung PE-HD mit
Fließrichtung

Zuleitungen Brauchwasser für Reifenwaschanlage
(AB1-SB1; AB1-SB2)

Revisionschächte Schmutzwasserleitung
mit Benennung

RS1

Betonflächen

Planbasis/Plan d'Origine: Plan-No. 98-013-LT-11 - Levé topographique - Situation Décembre 2009; GEOTOP S.A. (19.12.2009)

Erweiterung Südost
Standort Hosingen
RECYMA S.A.

Entwässerungsmulden mit Fließrichtung

Hydrant Brauchwasser für Berieselung Asphaltpiste

Asphaltflächen

AK Anschlusskasten Elektro

AS Anschlussschacht Wasser, Telefon, Elektro

KA1 Koaleszenzabscheider 1

KG Klärgrube

NSHV Niederspannungshauptverteilung

PS1 Probenahmeschacht 1

RS1 Revisionsschacht Grundablassleitung SB1

RS2 Revisionsschacht Drainageleitung

VS-W Verteilungsschacht Wasser

AP1 Asphaltpiste auf bestehende Deponie

KS Kabelschacht

AB1 Absetzbecken 1

KA-A Koaleszenzabscheider

PG-A Pumpengruppe A

PG-C Pumpengruppe C

PS-A Probenahmeschacht

RW-A Reifenwaschanlage A (Durchfahrts-Waschanlage)

SB-A Speicherbecken A

SB-B Speicherbecken B

SF-A Schlammfang

SS-A Steuerschrank A

SS-C Steuerschrank C

KS1 - KS8 Kabelschächte

RS1 - RS7 Revisionsschächte Abwasser

WE-A Anschlusspunkt Wasser & Elektro für Hochdruckreiniger

S-A Absperrschieber für Standort

Liste der Einrichtungen

Legende

1 Zufahrt

2 Einfahrtstor Standort

3 Parkplatz (6 Stellplätze)

4

5

6

Waage

7

Büro- und Sozialcontainer

8

Klärgrube mit angeschlossenem Versickerungsfeld
(kurzgeschlossen und verfüllt)

9

Mulitfunktionsfläche

10

Betriebsmittelcontainer

11

Materialcontainer

12

mobile Betriebstankstelle (2.500 l)

13

Stromaggregat inkl. Zusatzkraftstofftank (2.000 l)

14

Ölabscheider NG8 mit integriertem Schlammfang 2.500 l und Probenahmeschacht

15

Durchfahrts-Waschanlage

16 Recyclingbereich mit Eingangslager (4.000 m³) und
Ausgangslager (4.000 m³)

17 Drainageleitung aus Beton

18 Absetzbecken

19 Koaleszenzabscheider NG20 mit Schlammfang 5.000 l und Probenahmeschacht

Stahl-Speicherbecken

20 bestehender Lärm-/Sichtschutzwall

Vorbereitete Fläche für Rollen-Waschanlage

21 Hydrant zur Fahrbahnbenetzung

22 Sammeltank Sanitärabwässer

Gepr./Ver.:  GK/RK

Genehmigungsantrag

09.02.2022

Übersichtslageplan
ohne Maßstab

Bereich
Infrastrukturen

Legende

Projektgrenze genehmigter Standort

Projektgrenze Erweiterung Südost


