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Hochwasserdaten aus Abfrage HWGK:
HQ100 ca. 185,72 mNN
HQ50 ca. 185,44 mNN
HQ25 ca. 185,27 mNN
HQ10 ca. 184,77 mNN

Anpassung an bestehende
Gewässersohle

OW30 + QA ca. 182,20 mNN (Schütz geschlossen)
OW330 ca. 182,30 mNN (Schütz geöffnet)

Anrampung zur bestehende Sohle Oberwasserkanal
zur Sicherstellung der sohlnahen Durchgängigkeit
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Energieproduktion Zettinger Bourg S.à r.l.,
31 route de Diekirch, L - 9381 Moestroff

182,20182,30
182,50

181,50

180,00180,00

ca. 181,00

184,50

Anpassung an bestehende
Gewässersohle

Bediensteg Geschiebeschütz
lichte Breite ca. 1,20 m

0,50 8,16 0,35

2,
501,
00

Schnitt C-C
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Anrampung (10° Steigung) zur bestehende Sohle Oberwasserkanal
zur Sicherstellung der sohlnahen Durchgängigkeit

3,00

Geschiebeschütz Oberwasserkanal

zusätzliches Geschiebeschütz zur gesicherten Herstellung
der Geschiebedurchgängigkeit

lichte Breite ca. 5,00 m
Höhe Stautafel ca. 2,30 m

Hub ca. 2,50 m

Schütztafel wird im Hochwasserfall geschlossen
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M. 1:200
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