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1. Einleitung

Mit dem Projekt ,Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer” plant die ,Energieproduktion
Zettinger Bourg S.ar.l.“ eine Modernisierung der bestehenden Wasserkraftanlage (WKA),
welche in dem Fluss Sauer in Moestroff liegt. Zusatzlich soll der aktuelle Gewasserzustand mit
Hilfe einer Fischaufstiegsanlage im neuen Krafthausbereich und dem Neubau eines
Geschiebeschitz verbessert werden.

Das Bauvorhaben fallt unter den Punkt 72 des Anhangs IV (Liste des projets soumis au cas par
cas a une évaluation des incidences) der RGD vom 15. Mai 2018: Installations destinées a la
production d’énergie hydroélectrique.

Zur Feststellung, ob eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) notig ist, muss gemaR Artikel 2
Paragraf 3 Punkt c) des UVP-Gesetzes vom 15. Mai 20182, eine Vorprifung (vérification
préliminaire) in Form eines Screenings durchgefiihrt werden. Obschon es sich um eine
bestehende Anlage hilt, besagt Artikel 2 der RGD, dass auch Anderungen oder Erweiterungen
solcher Anlagen unter diese Bestimmungen fallen. Dieses Screening ist Inhalt des vorliegenden
Berichtes.

Die Kriterien bei der Prifung der UVP-Pflicht werden vom Anhang Il des UVP-Gesetzes
vorgegeben.

1 Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis & une évaluation des incidences
sur I'environnement.
2 Loi modifiée du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences sur I’environnement.

2



EIE — Screening B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
Projekt: Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer

2. Darstellung des Projektes

2.1. Darstellung der Ausgangssituation

Die bestehende WKA befindet sich in einem Mihlgraben an der Sauer, unmittelbar 6stlich der
Ortschaft Moestroff an der N19, am Rand eines Wohngebietes. Ostlich der Anlage stehen die
alten Gebaulichkeiten der ehemaligen Zettinger Mihle, welche von 1905 bis 1969 in Betrieb
war [1]. Ein Mihlenbetrieb an dem Standort ist bis in das Jahr 1248 zurlickzufiihren [2].

Das Gelande liegt in der Talaue der Sauer und ist gepragt durch seinen landlichen Charakter,
der durch die zahlreichen landwirtschaftlichen Flachen und Waldgebiete entsteht, welche die
Ortschaft Moestroff umgeben. Das Projektareal ist durch seine bestehende Nutzung stark
verandert. Der GroRteil der Grinflachen in der Zone werden intensiv landwirtschaftlich
genutzt und der Restbereich ist in Form eines Auenwaldstreifens vorhanden.

Woltz
Our
Cbrvaux Dasbourg
Clerve
GemiOnd
Wiltz, r
v )

Kautenbach Vianden
@,
= E <

ba
Sure & ¢ [
Hetderscheidergrund e mxdc"-Cbumckunﬂ
e -
Diekirch Pramzuriay, |
o . {
Bigonville “ Sire Bd“’"dﬂ"»
Sire Ernz
Blanche Sure E
Rosport &
Ernz Noire

Abbildung 1: Lage der Wasserkraftanlage.

Auch die Sauer ist in diesem Teilbereich durch die Stauung durch das Streichwehr stark
verandert. Der dazugehorige rund 320 m lange Wasserkanal, der die Anlage speist, ist als
kiinstlich oder stark veranderter Wasserkorper im Sinne des modifizierten Wassergesetzes
vom 19. Dezember 20083 einzustufen und fallt somit nicht unter den Schutz des Art. 17 des

3 Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a I'eau.
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modifizierten Naturschutzgesetzes (NSG) vom 18. Juli 2018% 2008 erfolgten hier
UmbaumaRnahmen, wodurch die Uferbdschungen weitestgehend befestigt wurden.

SRS

Abbildung 2: Darstellung der Arbeiten im Mihlenkanal um 2008 beim bestehenden Wasserkraftwerk [2].

Die Anlage setzt sich aus einem Streichwehr sowie dem Krafthaus mit einer VOITH-Francis-
Turbine zusammen. Das rund 380 m lange Streichwehr ist parallel zur FlieBrichtung
ausgerichtet, welches durch eine 25 m breite Querwange zur rechten Uferseite abgeschlossen
wird.

Ein veralteter Fischpass, welcher sich zwischen dem rechten Ufer und dem Streichwehr
befindet, wird als ,nicht funktionstlichtig” klassiert. Im Bereich des Krafthauses ist keine
Fischaufstiegsanlage vorhanden.

Die Uferboschungen des Unterwasserkanals sind relativ natlirlich ausgepragt und bestanden
bis 2020 jeweils aus einer Reihe aus Eschen (Fraxinus excelsior), Schwarzerlen (Alnus
glutinosa), Silberweiden (Salix alba), Zitterpappeln (Populus tremula), sowie Berg- und
Spitzahorn (Acer platanoides, A. pseudoplatanus). Die linke Uferseite in FlieRrichtung war fast
vollstandig bewachsen, die rechte nur auf ca. 40 m. Die Gehdlze waren mittleren Alters und
wiesen keine offensichtlichen Baumhohlen auf. Nach Erteilung der Naturschutzgenehmigung
am 10. Februar 2021 (Réf.: 95110) wurden die durch das Bauvorhaben betroffenen Geholze
gerodet.

4 Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
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Der untere Teil der rechten Uferseite des Unterwasserkanals wurde 2008 im Rahmen der
ModernisierungsmaRnahmen zum besseren Hochwassermanagement abgeflacht.

Die FlieRgeschwindigkeit betragt im Bereich der Miindung der Ausleitungsstrecke in die Sauer
lediglich 0,02 m/s. Im Unterwasserkanal der Wasserkraftanlage schwankt die
FlieBgeschwindigkeit zwischen 0,6 und 0,95 m/s. Aufgrund dessen ist eine Auffindbarkeit der
Ausleitungsstrecke bei Niedrig- und Mittelwasser bei aktueller Dotation der
Ausleitungsstrecke stark limitiert.

Die Wehranlage sowie die WKA sind zur Zeit der Berichterstattung in Betrieb.

Nachfolgende Abbildungen stellen den Bereich der WKA mit den verschiedenen Elementen
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Abbildung 3: Darstellung der Anlage [3].
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Abbildung 4: Querwange am Beginn des Streichwehrs (= :  Abbildung 5: Wehranlage
FlieRrichtung). Der Absturz ist aufgrund der hohen

Wasserstande nicht zu erkennen. In diesem Bereich soll das

naturnahe Rampenbauwerk gebaut werden.

Abbildung 6: Blick von der Briicke auf die Insel flussabwarts ~ Abbildung 7: Wehranlage (Blick von der Briicke
(19.20.2020) flussaufwarts)

Krafthaus
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Abbildung 8: Wehranlage (blick von der Insel flussaufwarts)

Abbildung 9: bestehendes Krafthaus
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Abbildung 10: bestehender Rechen und Schiitz oberhalb
der Turbinen

Abbildung 12: Miindungsbereich des Unterwasserkanals  apbildung 13: Gehélze siidlich der Anlage. Sie wurden 2021
und der Ausleitungsstrecke in die Sauer gerodet.
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2.2. Beschreibung des Projektes / geplante Aktivitaten

Die Wasserkraftnutzung geht bis auf das Jahr 1248 zurilick. 1847 wurden die Rader der alten
Mdhle durch Turbinen ersetzt und seit 1922 wird an dem Standort Strom produziert. Bereits
2008 erfolgten umfangreiche Modernisierungsmalinahmen der Anlage [4] [2].

Die vorhandene WKA soll modernisiert und um eine Fischaufstiegsanlage (FAA) einschlieflich
Schutzeinrichtungen und Geschiebeschiitz erganzt werden. Das Konzept wurde von Hydro-
Energie Roth GmbH im Zusammenwirken mit der Wasserverwaltung ausgearbeitet.

Die technischen Angaben zur WKA sind den technischen Berichten [4] und [5] des
Ingenieurbiros Hydro-Energie Roth GmbH zu entnehmen.

Der Ausbaugrad der bestehenden Anlage (Verhdltnis Nutzwassermenge zu

Mittelwasserabfluss) liegt bei 30 %. Der Wasserkraftstandort ist damit niedrig ausgebaut und
verfligt Uber grofzligige, hydrologische Ausbaureserven. das

vorhandene Ausbau- bzw. Energiepotential ausgeschopft und das Leistungsvermogen der

Mit dem Neubau soll

Anlage erhoéht werden. Der geplante Nettoertrag der Anlage soll dem elektrischen
Energiebedarf von ca. 480 Drei-Personen-Haushalten (jeweils 2.900 kWh/a) entsprechen [5].
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Abbildung 14: Lageplan der bestehenden und geplanten Wasserkraftanlage [3].
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Die Hauptbestandteile des Vorhabens sind folgende:

1. Geschiebeschiitz am Abschluss des Streichwehrs:
-  Breite:5m
- Hohe:2,30m
- Gesamthub der Schitztafel: 2,50 m
2. Geschiebeschwelle (Hohe maximal 1 m) in Richtung des Oberwasserkanals, welche
den Rickhalt des GrolRgeschiebe vor dem Eintritt in den Oberwasserkanal bewirkt.
3. Horizontalrechen vor der Turbine im Oberwasserkanal
- Stabweite: 10 mm
- Lange Rechenfeld: 22 m
- Hohe Rechenfeld: 2,60 m
- Rechenneigung: 35°
- maximale Anstromgeschwindigkeit (Va, max): 0,32 m/s (bei Qa = 18 m3/s)
4. Fischaufstiegsanlage (FAA) in Form eines Schlitzpasses mit einem Abfluss von 335 I/s
(bei Qa = 18 m3/s) an der rechten Uferseite im Bereich der Wasserkraftanlage
5. Feingeschiebefang im Vorhofbereich des Rechenbauwerkes:
- 0,4 bzw. 1,20 m hohe Geschiebeschwelle
6. Geschiebe- und Abschwemmschiitz in Form eines Doppelschiitzes:
- Breite:2,50m
- Hohe: 3,85m
- max. Absenkung Obertafel : 1,45 m
- Hub Gesamtsystem :4 m
- Offnungszeit Obertafel <20 s
- Offnungszeit Gesamtsystem < 10 Minuten
7. Doppelt-regulierte Kaplanschacht-Turbine, Kenndaten je Kaplan-Schacht-Turbine:
- Laufraddurchmesser:1,75 m, 4-F
- Drehzahl : 125 min!
- Mindestbetriebswassermenge Qmin :1,35 m3/s,
- Ausbauwassermenge Qa: 9,0 m3/s,
- Nettofallhohe Hnetto: 1,85 m,
- Elektrische Ausbauleistung: 140 kW
8. Neues Krafthaus
9. Anpassung des Unterwasserkanals:
- Zukilnftige Sohllage: 178,9 m i. NN (aktuell 179,2 m {. NN),
- Erweiterung der Sohlbreite auf der rechten Uferseite auf 10 m
10. Anpassung des Oberwasserkanals:
- Zukiinftige Sohllage des Oberwasserkanals: 180 m i. NN nach Eintiefung um ca.
1 mim Mittel
11. Bohrpfahlwand in Richtung bestehendem Mihlengebaude.
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Mit dem Vorhaben soll das Leistungsvermoégen der bestehenden Anlage erhéht werden, um
auch in Zukunft die Kraft des abflieBenden Wassers zur umweltfreundlichen
Energiegewinnung weiter und sogar optimaler nutzen zu kdnnen. Insgesamt kénnen dann ca.
1.390.000 kWh/Jahr erzeugt werden [5]. Die vorhandene WKA soll so ertlichtigt werden, dass
allen derzeit glltigen Forderungen Rechnung getragen und sich die 6kologische Situation am
Standort deutlich verbessern wird [5].

Fir den Standort wurde eine Mindestwassermenge fir die Ausleitungsstrecke ermittelt,
welche mit dem geplanten Vorhaben gewdhrleistet ist. Die Mindestwassermenge ist
maRgebend fir den Teillastbetrieb der geplanten Turbinen (Qa =18,0 m3/s, entspricht
ungefahr Quao) [5]. Bei Erreichen des Volllastbetriebs wird gentigend Wasser iber das Wehr
abgegeben.

Ein Schwall- und Sunkbetrieb findet nicht statt.

Die Langsdurchgangigkeit soll durch den Bau einer FAA an der rechten Uferseite im Bereich
des neuen Krafthauses erzielt werden. Auf Grund des zu liberwindenden Hohenunterschiedes
und der im Unterwasser stark schwankenden Wasserstande wird die FAA in einer technischen
und gewendelten Bauweise als Vertical-Slot (Schlitzpass) ausgefiihrt. Die Schlitze der FAA
bilden eine madandrierende Stromung, die einerseits den Fischen eine gute Orientierung
erlaubt und andererseits Ruhebereiche in den Becken bietet. Somit ermdoglicht diese Bauweise
den Aufstieg sowohl fiir starke als auch fiir schwache Fische. Der Abfluss in der FAA schwankt
entsprechend den sich dynamisch einstellenden Wasserstanden (Qzo = 370 I/s, Qa = 335 1/s,
Qs30 =394 I/s) [5].

Der unterwasserseitige Einstieg erfolgt durch die gewendelte Ausfiihrung rund 2,20 m
unterstrom des Saugrohrauslaufes. Die unterste Trennwand des Vertical-Slots wird ohne
Umlenkbock ausgefiihrt, so dass die Stromung nicht in Richtung rechtsseitigem Ufer bzw.
Trogbauwerk abgelenkt wird. Die FlieRgeschwindigkeiten im Bereich der FAA sind hoher als
die im Bereich der Turbinen (Orientierungswerte bei Qa: Viaa 0,78 m/s und Vriurbine(n)
< 0,60 m/s). Das turbinierte Wasser wird in einem hydraulisch glnstigen Auslauf in den
Unterwasserkanal zuriickgeleitet und damit weiter beruhigt. Dies verbessert die
Auffindbarkeit der FAA fiir die Fische. Es sind 22 Becken und 23 Hohenspriinge vorgesehen.
Die Hohenspringe betragen maximal 0,12 m und garantieren keine zu hohen
FlieRgeschwindigkeiten in den Schlitzen zwischen den einzelnen Becken. Zur Verbesserung der
Leitstromung werden in den untersten Becken erh6hte Trennwande vorgesehen. Alle Kanten
der Trennwande sollen gut abgerundet werden. Der Ausstieg aus der FAA ins Oberwasser
erfolgt durch eine rund 8° geneigte Zulauframpe. Der oberste H6hensprung betragt nur 5 cm
wodurch die Akzeptanz der Wasserspiegelvarianz im Oberwasser erhoht wird und ein
breiterer Einstiegskorridor geschaffen wird (die FAA dient sowohl dem Fischaufstieg als auch
dem Fischabstieg) [5].

10
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In den Becken der FAA wird eine grobe und durchgingige rund 25cm maéchtige
Sohlsubstratschicht eingebracht. Im Ubergang vom Fischaufstieg zur Gewaissersohle ist
ebenfalls eine durchgingige grobe Sohlsubstratschicht vorgesehen. GroRe Rundwacken
sichern das Substrat im Bereich der Anrampung im Einlauf [4].

Die Geschiebedurchgangigkeit wird etappenweise erfolgen. Flussaufwarts, etwas stidlich der
bestehenden Bricke, ist im Oberwasserkanal eine Schwelle geplant, die den
Geschieberlickhalt vor dem Eintritt in den Oberwasserkanal bewirken soll. Die Schwelle wird
abschnittsweise rampenartig gebaut und ist damit kein Hindernis fiir bodenorientierte Fische.
Das Grobgeschiebe wird (iber das neue Geschiebeschiitz im Wehrbereich in die
Ausleitungsstrecke abgegeben. Des Weiteren kann das Geschiebeschiitz bei ansteigendem
Abfluss in der Sauer in die Anlagensteuerung integriert werden, um den Wasserstand im
Wehrbereich liber einen langeren Betriebszeitraum in einem durchschnittlichen Abflussjahr
konstant zu halten. Bei Erreichen eines Hochwassers soll dieses Schiitz verschlossen werden,
um bei den dann erhohten Ausuferungen kein Abflusshindernis darzustellen [5].

Ein Feingeschiebefang wird als geneigte, schiefe Ebene vor dem Rechen ausgefiihrt werden
und den Geschieberiickhalt vor dem Rechen zu bewirken. Das anschliefende Geschiebeschiitz
dient der Geschwemmselweitergabe, der Geschiebeabfuhr und der Entlastung bei
Turbinenschnellschuss [4]

Die Arbeiten sollen noch Ende 2022 beginnen. Die Trockenlegung findet liber einen Zeitraum
von 9 Monaten statt. Die WKA soll Anfang 2024 wieder in Betrieb genommen werden.

Die in dem WRRL-Fachbeitrag [6] angegebenen Werte der Rechenstabweite von 15 mm
entsprechen nicht mehr dem aktuellen Planungszustand. Nach Einreichung dieses Gutachtens
und nach Absprache mit der AGE wurde eine Rechenstabweite von 10mm beschlossen.

11
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2.3. Nutzung von nattirlichen Ressourcen

Da es sich um eine Modernisierung einer bestehenden Anlage handelt, ist die Nutzung von
natlirlichen Ressourcen als gering einzuschatzen. Rohstoffe im Sinne von Produktionsmittel
werden keine verbraucht. Fir die Errichtung der oben genannten Anlagen werden rund 85 m
des bereits verbauten Gewasserlaufes beansprucht. Die FAA wird etwa eine Flache von rund
210 m? dauerhaft in Anspruch nehmen.

Dariber hinaus ist eine tempordare Trockenlegung des gesamten Ober- und
Unterwasserkanals mittels Fangedamm vorgesehen. Die Baustelleneinrichtung erfolgt entlang
der N19 sowie auf der Insel. Die ErschlieBung zum Baufeld erfolgt tiber die vorhandene Zufahrt
unterhalb der geplanten Wohnbebauung. Die Grundstiicke hierflir sind im Besitz des
Antragstellers. Die Baustellenstralle zum neuen Geschiebeschiitz fihrt Gber die Insel. Hier
wird der Mutterboden abgetragen und eine provisorische Baustralle angelegt, die nach
Abschluss der BaumalRnahmen zuriickgebaut wird.

2.4. Produktion von Abféllen

Beim Bau der Gebdude werden handelsiibliche Baustoffe und Materialen eingesetzt. Der
bestehende Hochbau und Stahlbauwasserteile (u.a. Rechenreiniger und Schitztafel) werden
komplett abgebrochen und fachgerecht entsorgt. Bei der spateren Nutzung entstehen lbliche
Abfille, vergleichbar mit anderen WKA. Diese werden gemaR den geltenden Vorschriften
entsorgt.

2.5. Verschmutzungen, Gefahrdungen

Der GroRteil der Flache wurde von dem ,,Cadastre des sites potentillement pollués” (CASIPO)
nicht als Verdachsflache eingetragen. Das Gebiet grenzt jedoch an zwei Flachen welche als
,Sites potentillement pollués” (SPO) eingestuft wurden [7].

2.6. Anfalligkeit des Vorhabens fiir schwere Unfalle oder Katastrophen

Wahrend der Nutzungsphase gehen von dem Vorhaben keine Risiken aus. Es handelt sich nicht
um ein Projekt mit Gefahrdungspotenzial. Unfallrisiken bestehen wahrend der Bauphase,
diese sind aber beim Einhalten der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen
minimiert.

2.7. Kumulative Effekte

Im Rahmen eines UVP-Screenings werden auch tiber das Vorhaben hinausgehende kumulative
Wirkungen auf die Schutzglter mit anderen Projekten beriicksichtigt. Im unmittelbaren
Umfeld des Projektes ,Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer” befindet sich der ,Plan
d’aménagement particulier” (PAP) ,Route de Diekirch” (MO06) [8]. Hier sollen 42
Wohneinheiten entstehen. Folgende kumulative Effekte sind zu bericksichtigen:
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e Verkehr/Larm
e Erholung
e Lebensraumverlust bzw. -beeintrachtigungen von Tieren und Pflanzen

2.8. Grenziiberschreitender Einfluss

Bedingt durch die Entfernung des Plangebietes zur Landesgrenze ist die im Bedarfsfall im
Rahmen des UVP-Screenings durchzufiihrende Prifung grenziiberschreitender Wirkungen
nicht notwendig.

2.9. Nullvariante

Bei einer Nichtdurchfiihrung des Vorhabens wiirde die bestehende WKA erhalten bleiben.
Diese ist weniger effizient als eine modernere Variante und hat zugleich einen groRReren
Impakt auf das Gewadsser, da neben der Modernisierung auch eine Verbesserung und
Instandsetzung des Fischschutzes und ein Geschiebeschiitz geplant sind. Lediglich baulich
bedingte Wirkungen wie Trockenlegung, Gewassertribungen, Feststoffaufwirbelungen,
potenzielle Eintrage von Betriebsstoffen und Beeintrachtigungen der Fischfauna wiirden nicht
stattfinden.

2.10.  Alternativenprifung

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine Modernisierung und einer Instandsetzung
bzw. einer Verbesserung des Fischschutzes einer bestehenden WKA handelt, ist der Standort
fiir das Vorhaben als alternativlos zu betrachten.
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3. Allgemeine Beschreibung des Projektareals - Grundlageninformationen

Im folgenden Kapitel werden zundchst die verwendeten Grundlageninformationen
dargestellt. Anschliefend folgt die Beschreibung des Projektareals in Bezug auf die
planungsrechtliche Situation. Es werden sowohl die landesplanerischen Aspekte als auch die
Kommunalplanung und die strategische Umweltpriifung bericksichtigt. Der Landschaftsplan
der Gemeinde Bettendorf im Bereich des Planvorhabens wird zudem kurz erldutert. Danach
werden die schutzgutspezifischen Informationen dargestellt.

3.1. Verwendete Materialen

Insgesamt finden folgende Unterlagen Verwendung fiir die Beschreibung der Flache und der
moglichen Umweltauswirkungen.

[1] industrie.lu a.s.b.l., »industrie.lu,” [Online]. Available:
https://industrie.lu/moulinzettingerbettendorf.html. [Zugriff am 05 Mai 2022].

[2] etika — Initiativ fir Alternativ  Finanzéierung asbl, [Online]. Available:
https://etika.lu/Sanierung-der-Wassermuhle-Moestroff. [Zugriff am Marz 2022].

[3] Administration du Cadastre et de la Topographie, [Online]. Available:
https://map.geoportail.lu. [Zugriff am Avril 2022].

[4] Hydro-Energie Roth GmbH, , Wasserkraftanlage Moestroff/Sauer - Erlauterungsbericht -
Antrag zum Bau einer Fischaufstiegshilfe und der modernisierten Wasserkraftanlage,”
Karlsruhe, 2021.

[5] Hydro-Energie Roth GmbH, , Wasserkraftanlage Moestroff/Sauer - Erlauterungsbericht -
Antrag zum  Betrieb einer Fischaufstiegshilfe und der modernisierten
Wasserkraftanlage,” Karlsruhe, 2021.

[6] BEST INGENIEURS-CONSEILS, ,Fachbeitrag WRRL; Wasserkraftanlage in Moestroff/
Sauer,” 2020.

[7] Administration de [I'Environnement, ,Bettendorf, Moestroff(B), 1508 / 2347, in
Cadastre des sites potentiellement pollués.

[8] ENVIRO SERVICES INTERNATIONAL s.a.r.| ; DEWEY MULLER, Commune de Bettendorf /
Strategische Umweltpriifung (SUP) des Plan d'aménagement général (PAG) 2. Phase:
Détail- und Ergédnzungspriifung (DEP) Teil Il.
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[9] Zeyen + Baumann, ,Plan d'aménagement général Commune de Bettendorf; Partie
graphique Moestroff”.

[10] BEST Ingénieurs-Conseils, LArtenschutzprifung / Okopunktebilanzierung;
Wasserkraftanlage in Moestroff/ Sauer,” 2020.

[11] ProChirop, ,Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna in verschiedenen PAG
Flachen in der Gemeinde Bettendorf im Rahmen der SUP des PAG,“ 2018.

[12] MILVUS GmbH Planungsbiiro, , Avifaunistische Untersuchungen zum PAG der Gemeinde
Bettendorf,” 2019.

[13] Administration de la nature et des foréts, ,Internationaler Tag des Bibers: Monitoring
2021 - 80 Biberreviere kartiert, 07 Avril 2022. [Online]. Available:
https://gouvernement.lu/de/actualites/toutes_actualites/communiques/2022/04-
avril/07-internationaler-tag-
bibers.html?msclkid=2b248698c21211ecb0792809de60d7d9. [Zugriff am 25 Awvril
2022].

[14] bfs, ,Fischbestandserhebung in der Sauer im Bereich der Wasserkraftanlage Moestroff
2018 und 2019,“ Frankfurt am Main, 2019.

[15] bfs, ,Fischbestandserhebung in der Sauer im Bereich "aal Schwemm" in Diekirch 2018
und 2019,“ Frankfurt am Main, 2019.

[16] Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg,
»HANDREICHUNG Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanlagen; Fachliche
Grundlagen,” 2016.

[17] 34u GmbH, ,wWww.artensteckbrief.de,” [Online]. Available:
https://www.artensteckbrief.de. [Zugriff am Mai 2002].

[18] C. Weidinger, R. A. Patzner und R. Riehl, , Fischerweiwirtschaft und Fischereibiologie,”
2006.

[19] Institut  fir  Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Okologie ~GmbH,
,Praxishandbuch fir den umweltbewussten Einsatz von Turbinentechnologien im
Bereich der Kleinstwasserkraft,” Schleusingen, 2014.

[20] MILVUS GmbH Planungsbiiro, ,Faunistische Studien zum PAP "rue des Ligures" in
Luxemburg-Merl,” Rehlingen-Siersburg, 04.12.2020.

[21] Zeyen + Baumann, Etude préparatoire des PAGs NORDSTAD, KARTE Relief, 2013.
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[22] Administration de la gestion de Il'eau, Umsetzung der europdischen
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) - Bewirtschaftungsplan fiir die luxemburgischen
Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2015-2021), Esch-
sur-Alzette, 2015.

[23] Ministéere du Développement durable et des Infrastructures; Département de
I’Environnement, ,,Plan National concernant la Protection de la Nature,” 2017.

[24] Administration de la gestion de I'eau, ,Detailliertes Malnahmenprogramm der
hydromorphologischen (HY) und siedlungswasserwirtschaftlichen (Sww)
MaRnahmen.,” 2021.

[25] Benbrahim M. en collaboration avec le Service géologique des Ponts et chaussées,
I’Administration de la gestion de I'eau, le Laboratoire Physique des radiations,
,Caractérisation hydrochimique détaillée des eaux souterraines du Luxembourg —
Détermination de la composition chimique en fonction de la lithologie des aquiferes, et
des influences anthropiques — Rapport final,” 2004.

[26] Administration de la gestion de I'eau, ,Eaux souerraines /Aquiféeres,” [Online]. Available:
https://eau.gouvernement.lu/fr/ressources-en-eau/eaux-souterraines/Aquiferes.html.
[Zugriff am 25 Avril 2022].

[27] Pfister L., et al., Atlas Climatique du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, 2005.

[28] Ministerium flr Landwirtschaft, Weinbau und landliche Entwicklung, , Wetterstation
Bettendorf; agriMeteo,” [Online]. Available:
https://www.agrimeteo.lu/Agrarmeteorologie/Wetterdaten/Stationen-
Alphabetisch/LUAMO36. [Zugriff am 25 Avril 2022].

[29] ENVIRO SERVICES INTERNATIONAL s.a.r.| ; DEWEY MULLER, ,Commune de Bettendorf /
Strategische Umweltpriifung (SUP) des Plan d'aménagement général (PAG) 2. Phase:
Détail- und Erganzungsprifung (DEP) Teil I,“ Livange, 2019.

[30] LIST, , Klimadkologische Situation in Luxemburg; Modellbasierte regionale Klimaanalyse;
Klimaanalysekarte (4:00 Uhr Nachtsituation),” 2018.

[31] Steinicke und Streifeneder Umweltuntersuchungen, Klimafunktionskarte - Teil NORD,
Freiburg, 2004.

[32] Hydro-Energie Roth GMBH, 12 A WKA 09 Bauwerksschnitte D-D bis F-F, Karlsruhe,
2021.
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Bettendorf, 2020.
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3.2. Planungsrechtliche Situation

3.2.1. Landesplanerische Aspekte

3.2.1.1. Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (PDAT)

Das PDAT unterteilt die Raumstruktur landesweit auf unterschiedliche Raumstrukturtypen,
die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Die Gemeinde Bettendorf befindet sich innerhalb
dem landlichen Raum mit Verdichtungsansatzen ,,espace rurbain® [3].

3.2.1.2. Plans Directeurs Sectoriels (PDS)

Die sektoriellen Leitplane verfolgen die Zielsetzung Gebiete fiir Infrastrukturprojekte,
Landschaftsschutz, Industrieflaichen und den Wohnungsbau zu schaffen. Das Projektareal ist
nicht direkt von den sektoriellen Leitplanen betroffen (Abbildung 15). Im ndaheren Umfeld
stehen lediglich vier Flachen welche im ,Plan Directeur Sectoriel — Paysages” (PSP)
eingetragen wurden (Tabelle 1). Diese haben jedoch keinen Einfluss aus das Vorhaben.

Tabelle 1: Sektorielle Leitplane in der ndheren Umgebung des Projektareals [3].

Sektorieller Leitplan Projekt Entfernung
Coupures vertes CVO09 - Bettendorf - Gilsdorf/Bleesbreck 1,35 km
CV10 - Bettendorf - Moestroff 300 m
Grands Ensembles Mullerthal 845 m
Paysagers Vallée de I'Our 1,90 km
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Abbildung 15: Lage des Projektareals (rot) in Bezug auf die sektoriellen Leitplane (Flache grin: PSP; hell: ,,Coupures vertes”;
dunkel: ,Grands Ensembles Paysagers”) [3].

3.2.2. Kommunalplanung

3.2.2.1. Plan d’aménagement général (PAG)

Im PAG der Gemeinde Bettendorf [9] ist das Projektareal (iberwiegend als ,,zone agricole” und
zu einem kleinen Teil als ,,zone d’habitation 2“ [HAB-2] ausgewiesen. Zudem ist das Gebiet mit
einem PAP-NQ (Zone soumise a un plan d’aménagement particulier ,,nouveau quartier”)

belegt.
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Abbildung 16: Auszug aus dem aktuellen PAG der Gemeinde Bettendorf mit dem Untersuchungsbereich in Rot [9].

3.2.2.2.

Strategische Umweltprifung (SUP)

Die Flache des Projektes ,,Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer” befindet sich in einer ,zone
agricole”. Somit liegen fiir dieses Gebiet keine im Rahmen einer SUP erhobenen Daten vor.
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3.3. Schutzgutspezifische Informationen

Im folgen Kapitel werden Information bezlglich des Ist-Zustandes und, sofern vorhanden, des
Plan-Zustandes zusammengefasst.

3.3.1. Schutzgut Mensch

Im Rahmen der Darstellung des Schutzgutes Mensch werden Informationen beziglich der
menschlichen Gesundheit, des allgemeinen Wohlbefindens, der Wohnqualitdt sowie der
gegenseitigen Vertraglichkeit benachbarter Nutzungsarten zusammengestellt. Es handelt sich
im Wesentlichen um die Aspekte Larm, Schad- und Gefahrenstoffe, elektromagnetische Felder
und Naherholungsfunktion.

3.3.1.1. Verkehr

Die durch das Projekt entstehenden Verkehrsaufkommen wahrend und nach den baulichen
Malnahmen ist als gering bis sehr gering einzustufen. Nach der Inbetriebnahme der WKA ist
mit regelmaligen Wartungsarbeiten zu rechnen, welche den aktuellen Umfang jedoch nicht
Uberschreiten.

3.3.1.2. Larm

Eine Larmzunahme ist lediglich durch die eingesetzten Fahrzeuge und Baumaschinen zu
erwarten. Diese Zunahme ist jedoch zeitlich begrenzt. Durch den Betrieb der Anlage werden
keine wesentlichen Lairmemissionen verursacht, da der Schall durch das umfassende Gebaude
gedampft wird und das Pumpwerk und der Generator schallentkuppelt betrieben werden.

3.3.1.3. Luftqualitat

Fir das Projektareal liegen keine Daten zur Luftqualitdit vor. Eine Zunahme von
Schadstoffemissionen im liblichen Rahmen ist lediglich wahrend der Bauphase zu erwarten.
Da durch das geplante Projekt CO2-freie Energie gewonnen wird, kann auf ein
Schadstoffeintrag durch eine eventuell unsaubere Energiequelle verzichtet werden.

3.3.1.4. Seveso

Es findet sich keine Seveso Anlage innerhalb des Projektareals.

3.3.1.5. Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

Die Beschreibung der Altlasten und der Altlastenverdachtsflachen erfolgt in Kapitel 3.3.3.4.

3.3.1.6. Strahlung

Mit einer deutlich messbaren Belastung der Umgebung durch Strahlung ist im Zuge des
Projektes nicht zu rechnen.
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3.3.1.7. Erholung

Das Vorhabensgebiet grenzt an ein Siedlungsgebiet ,zone d’habitation 2“ der Ortschaft
Moestroff an der Sauer. Bereits derzeit besteht eine WKA. Dem Bereich kann demnach nur
ein eingeschrankter Erholungsnutzen zugesprochen werden. Dieser wird jedoch nicht durch
das Projekt eingeschrankt, da der Betrieb der Anlage keinerlei Larm- oder
Schadstoffemissionen verursacht.

3.3.2. Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

Die Zusammenstellung der Grundlageninformationen zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt konzentriert sich im Wesentlichen auf die Aspekte ,Artenschutz” und
,Biotope”.

3.3.2.1. Gebietsschutz

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in unmittelbarer Ndhe eines nationalen oder
internationalen Schutzgebietes (Abbildung 17). Beeintrachtigungen kénnen aufgrund der
Entfernung und der topographischen Gegebenheiten ausgeschlossen werden. Tabelle 2 fasst
die nachstgelegenen Schutzgebiete zusammen.

Tabelle 2: Nationale und internationale Schutzgebiete mit jeweiliger Entfernung [3].

Name Entfernung
Nationales Schutzgebiet ,,Carriére de Bettendorf — Schoofsbésch” RD 17 2,25 km
Nationales Schutzgebiet ,,Eppeldorf - Elteschmuer” ZH21 3,12 km
Nationales Schutzgebiet ,,Saueruecht” RFI 14 5,40 km
Natura 2000 LU0O001011 ,Vallée de I'Ernz noire / Beaufort / Berdorf” 1,90 km
Natura 2000 LU0001002 ,,Vallée de I'Our de Ouren a Wallendorf Pont “ 2,05 km
Natura 2000 LU0001015 ,Vallée de I'Ernz blanche “ 4,60 km
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Abbildung 17: Lage der Schutzgebiete in grin (hell: Natura 2000; dunkel: national) zu dem Projektareal in Rot [3].

3.3.2.2. Artenschutz

Im Rahmen des Antrages der Naturschutzgenehmigung (Réf.: 95110) wurde das Vorkommen
und eine mogliche Beeintrachtigung aller Arten des Anhangs Il, IV und V der FFH-Richtlinie®
sowie die Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie® (Anhang | und Art. 4-2) geprift, die an
FlieBgewasser und die betroffenen Biotoptypen gebunden sind [10].

Das Biro ProChirop wurde 2018 im Rahmen der Neuaufstellung des PAG der Gemeinde
Bettendorf mit der Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna in verschiedenen PAG
Flachen beauftragt. Insgesamt konnten 10 Arten (GroBes Mausohr (Myotis myotis);
Wimperfledermaus (Myotis emarginatus); Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus);
Bartfledermause (Myotis mystacinus/ brandtii); GroRer Abendsegler (Nyctalus noctula);

5 Flora-Fauna-Habitat Richtlinie — Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages.

% Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
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Braunes/ Graues Langohr (Plecotus auritus/ austriacus); Zwergfledermaus (Pipistrellus
pipistrellus)) in der Ortschaft Moestroff nachgewiesen werden [11].

In der Studie von BEST [10] konnte nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass die
Geholze entlang des Wasserkanals, durch Baumspalten oder abstehende Rinde als
Tagesquartier von einzelnen Individuen im Sommer genutzt werden. Aus Vorsorgegriinden
sollten daher die betroffenen Baume in der Rodungsperiode (Oktober — Ende Februar) gefallt
werden, da zu dem Zeitpunkt eine Besetzung ausgeschlossen werden kann. Somit kann eine
ungewollte Tétung und eine Betroffenheit des Art. 21 vermieden werden.

In der Umgebung des Projektareals wurden von der COL (Centrale Ornithologique du
Luxembourg) einige planungsrelevante Arten erfasst. Hierbei handelt es sich um die
Wasseramsel (Cinclus cinclus), die Goldammer (Emberiza citrinella), der Kleinspecht
(Dendrocopos minor), der Griinspecht (Picus viridis), der Mittelspecht (Dendrocopos medius)
und der Eisvogel (Alcedo atthis) [12]. Flr die meisten dieser Arten wurden die Brutgebiete in
einiger Entfernung des Projektareals vermerkt. Eine direkte Beeintrachtigung besteht also nur
dann, wenn das Gebiet zur Nahrungsbeschaffung genutzt wird.

Fiir die Wasseramsel liegen potenzielle Brutstandorte vor. Das Wurzelwerk des ehemals
bestehenden Auenwaldstreifens entlang des Ufers konnte wahrend der Brutzeit zwischen
Marz und Juli als Brutstandort genutzt werden. Deshalb sollten die Arbeiten an der
Uferboschung, die mit Baumen bestanden sind, aus Vorsorgegriinden aulRerhalb der Brutzeit
begonnen werden [10].

Verschiedene Fledermaus- und Vogelarten konnten lber/in dem Gewasser auf die Jagd
gehen. Der Wasserkanal wird wahrend ca. 8 Monaten fir die BaumaBnahmen trockengelegt.
Es ist aber nicht davon auszugehen, dass dieses Vorhaben einen erheblichen Impakt auf die
Nahrungsverfligbarkeit und den Erhaltungszustand der lokalen Fledermaus- und
Vogelpopulationen haben wird, da die Arbeiten zum Grof3teil aulRerhalb der Aktivitatsperiode
der Fledermause und auBerhalb der Brutzeit der Vogel stattfinden sollten. Zudem wird parallel
weiterhin die Sauer flieRen. Durch die Neubauten kommt es zudem zu keinem erheblichen
Lebensraumverlust. Nach Abschluss der Arbeiten ist mit keinen weiteren Beeintrachtigungen
mehr zu rechnen.

Aktuelle Monitoringberichte der ANF bestéatigen die Prasenz des europaischen Bibers (Castor
fiber) im unmittelbaren Grenzbereich des Projektareals (siehe Abbildung 18). Das Vorhaben
wird jedoch nur wenig bis keinen Impakt auf die lokale Biberpopulation haben, da parallel
weiterhin die Sauer flieBt und auch keine direkten Spuren die auf eine Anwesenheit hindeuten
zu erkennen sind. Durch die Neubauten kommt es zudem zu keinem erheblichen
Lebensraumverlust, da sich an der aktuellen Situation nach Abschluss der Arbeiten nur wenig
verandert.
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Abbildung 18: Prasenz des Europaischen Bibers in Luxemburg — Winter 2021 [13]

Im Auftrag der Wasserverwaltung wurde von bfs im Oktober 2018 eine Bootsbefischung des

Ober- und Unterwasserkanals und der Ausleitungsstrecke sowie im April 2019 eine

Watbefischung letzterer durchgefiihrt. Zwei naturschutzrechtlich relevante Arten wurden im

Projektareal festgestellt: Barbe (Barbus barbus) und Groppe (Cottus gobius) [14].
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Die Barbe ist fur ihre ausgedehnten Wanderungen wahrend der Laichzeit bekannt. Die
Schonzeit dieser Art liegt zwischen Anfang Marz und dem 15. Juni”. Die Arbeiten bzw.
Trockenlegung des Kanals sind so ausgelegt, dass von keiner erheblichen Betroffenheit
ausgegangen werden kann. Gemal der Naturschutzgenehmigung (Réf.: 95110) sind die
Arbeiten zwischen dem 15. August und 30. November zu beginnen. Nach
Wiederinbetriebnahme ist wahrend dessen Schonzeit die Mindestwasserabgabe in die Sauer
auf ca. 2,925 m3/s festgelegt, anstatt der liblichen 1,925 m3/s.

Von der Groppe wurden nur wenige Individuen (Unterhalb des Wehres: 3; Oberwasserkanal:
5; Ausleitungsstrecke 25 [14]; Wehr Diekirch (Standort flussaufwarts): 434 [15]). Im Vergleich
zu anderen Teilbereichen flussaufwarts kommen nur wenige Vertreter dieser Art vor. Man
kann also davon ausgehen, dass die vorhandenen Habitate nur bedingt den Ansprichen der
Art entsprechen. Zudem sind die Arbeiten fischschonend ausgelegt, sodass von keiner
erheblichen Betroffenheit auf die lokale Population ausgegangen werden kann.

Die Sauer ist ebenfalls Teil der Programmgewadsser der Internationalen Kommission zum
Schutz des Rheins (IKSR) fiur geschiitzte Arten. Hier wird den Langstreckenfischen Lachs und
Aal besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Aktuell ist keine Migration moglich da die bestehende WKA die Durchgangigkeit des
Gewassers behindert. Die Planung sieht eine FAA vor, welche die 6kologische Kontinuitat in
diesem Teilbereich wiederherstellt und somit eine Migration in Zukunft erméglicht. Zudem
wurde fiur die FAA mittels geometrischer Grenzwerte konzipiert welche aus den relevanten
FischmaRen und -proportionen des Atlantischen Lachs abgeleitet wurden [4]. Somit ist eine
Aufstiegsmoglichkeit durch die neue FAA fiir den Lachs ebenfalls gegeben. Durch die
Installation des Horizontalrechens ist zudem nach Wiederinbetriebnahme mit weniger
Beeintrachtigungen bzw. Tétungen durch die Turbinen auszugehen.

Tabelle 3 fasst die Schutzwirkung eines Horizontalrechens im Zusammenhang mit der
Korperform und Lange unterschiedlicher Fischarten zusammen. So kann man davon
ausgehen, dass bei einer Stabweite von 10 mm keine abwandernden Aale betroffen sind, da
Blankaale bereits eine MindestgréRe von 33 cm besitzen. Gleiches gilt fiir den Atlantischen
Lachs [16]. Die mittlere Lange abwandernder Smolts betragt 14,8 cm [17], welches weit iber
der Betroffenheitsgrenze von 5 cm liegt. Die Groppe muss eine Lange von 6 cm aufweisen, um
vollstandig durch den Rechen geschiitzt zu sein. Da lediglich eine EndgroRe von etwa 15cm
erreicht wird, ist die Betroffenheit erheblicher. Hier muss jedoch erwahnt werden, dass der
Absatz, welcher fiir Geschiebe eingeplant werden muss [4] zusatzlichen Schutz bietet, da die
Groppe durch ihre fehlende Schwimmblase und ihre sehr geringe Mobilitdt nicht im freien
Wasser aufzufinden sind [17]. Die Barbe wiederum weist eine erhohte Mobilitdt auf. Eine

7 Réglement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de péche et de la taille légale de bonne prise pour les
différentes espéces de poissons.
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Geschlechtsreife ist bei 14-16 cm fir Mannchen und 20-22 cm fiir Weibchen erreicht [18].
Somit liegt keine Betroffenheit wahrend der Laichwanderung vor, da die 5 cm MindestmaR
Uberschritten werden [16].

Tabelle 3: Koérperlangen unterschiedlicher Fischarten fiir die eine Schutzwirkung von Horizontalrechen mit 10 mm bzw.
15 mm [16]. Die Zielarten der Sauer sind hervorgehoben.

Horizontalrechen
Korperform / Kérperwuchs Arten (Beispiele) lichte Stabweite bzw. Korperhohe
P perwu spi 10 mm 15 mm
Fischlange
aalférmig / groR
ﬂ Aal 33cm 50 cm
. . Bachneunauge, Schmerle, Schlammpeitzger,
aalformig / klein SteinbeifRer, Fluss- und Meerneunauge 20cm
hechtférmig / groR
Hecht 7 cm 1l1cm
Barbe 5cm 8cm
Brachsen 3cm 4cm
Nase 4cm 6cm
Rotauge 3cm 5cm
Hasel 5cm 7 cm
cyprinidenférmig / klein Bitterling, Stromer, Schneider, Ukelei 6 cm 8 cm
salmonidenférmig / groR Asche, Bach-, Meer- und Seeforelle,
Lachs, Maifisch 5cm 8cm
Flussbarsch
Zander 3cm 5cm
5cm 8cm
ercidenférmig / klein Kaulbarsch 4cm > cm
P & Streber 5cm 8cm
korpulent / groB Débel 4cm 6 cm
Quappe 6 cm 8cm
Schleie 4cm 6 cm
Wels 6 cm 9cm
korpulent / klein Groppe 6 cm 9cm

Generell kann eine komplette eine Unbetroffenheit durch das WKA jedoch nicht
ausgeschlossen werden, da trotz neuster Technologien und SchutzmaBBnahmen immer noch
ein Eintritt von Brut oder Jungfischen durch die Rechen und somit in das WKA stattfinden
kann. Mortalitatsraten von 0-100% wurden je nach Fischart und Anlagetyp fiir Kaplanschacht-
Turbinen festgestellt. Zudem wurde eine mittlere Mortalitat von 37% der Fische, die in die
Turbine gelangt sind, beobachtet. GréBere Fische sind generell mehr betroffen und haben
somit hohere Verlustraten [19]. Der geplante Rechen wird dazu beitragen, dass weniger Fische
und vor allem keine grofRen Fische in die Anlage gelangen. Zudem erhoht der 35° Winkel und
die dadurch entstehende Tangentialgeschwindigkeit von 0,26 m/s die Leitwirkung fiir die
Fische. Diese entsteht, wenn die Tangentialgeschwindigkeit (0,26 m/s) deutlich hoher als die
Normalgeschwindigkeit (0,18 m/s) ist.
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Insgesamt Ubt sich die Planung positiv auf die Schutzgiter des IKSR aus. Der Erhaltungszustand
der betrachteten Fische wird sich nicht verschlechtern da die bestehende Anlage mit
geringeren Schutzvorrichtungen und ohne FAA ausgestattet ist und somit ein groRerer Einfluss
auf die lokalen Populationen besteht.
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Tabelle 4: Planungsrelevante Arten im Untersuchungsgebiet [20]

Anhang
Art Wissenschaftlich FFH- EU VSchRL EHZ?® Bedeutung der Untersuchungsflache Art. 21 NSG Art. 17 NSG
Richtlinie
Wasseramsel Cinclus cinclus - X U1 Nahrungshabitat — potenzielles Bruthabitat (x) (x)
Goldammer Emberiza citrinella - X U1l Rand5|?dler . - (x)
potenzielles Nahrungshabitat
. . Randsiedler
Kleinspecht Dendrocopos minor - X U1l potenzielles Nahrungshabitat - (x)
. . - Randsiedler
Griinspecht Picus viridis i X U1 potenzielles Nahrungshabitat i )
Randsiedler
Mittel h D j - X 1 -
Ittelspecht endrocopos medius v potenzielles Nahrungshabitat &)
Eisvogel Alcedo atthis - X U1l Nahrungshabitat - regelmaRig - (x)
. . Randsiedler
Braunes/ Graues Langohr Plecotus auritus/ austriacus - Ul potenzielles Nahrungshabitat / Tagesquartier - (x)
Randsiedler
M h Myoti: j - 1 -
GroRes Mausohr yotis myotis v potenzielles Nahrungshabitat / Tagesquartier &)
Kleine oder Grol3e Myotis mystacinus/ v ) XX Randsiedler ) x)
Bartfledermaus Myotis brandtii potenzielles Nahrungshabitat / Tagesquartier
. . . Randsiedler
Wimperfledermaus Myotis emarginatus /v - U1 potenzielles Nahrungshabitat / Tagesquartier - (x)
Randsiedler
A | Nyctal I - -
Groer Abendsegler yetalus noctula - potenzielles Nahrungshabitat / Tagesquartier &)
. . . Randsiedler
Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus v - Ul potenzielles Nahrungshabitat / Tagesquartier - (x)
- . Randsiedler
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus v - FV potenzielles Nahrungshabitat / Tagesquartier - (x)
. ] Randsiedler
Europaischer Biber Castor fiber v - - potenzielles Nahrungshabitat - -
Barbe Barbus barbus Vv - U1 Lebensraum (x) (x)
Groppe Cottus gobio Il - FV Lebensraum (x) (x)

8 Réglement grand-ducal du ler ao(it 2018 établissant I’état de conservation des habitats d’intérét communautaire et des espéces d’intérét communautaire

FV= favorable / U1 = non favorable inadéquat / . = non favorable mauvais / XX = inconnu
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3.3.2.3. Biotope und Lebensrdume

Entsprechend der Biotopkartierung von BEST (Abbildung 19), wurden folgende Biotope
innerhalb des Planungsareals festgesellt [10]:

- BK12- natiirlichen Wasserlauf der Wasserqualitatsklasse 1 und 2 (1.2.2.)

- Stark verbauter Wasserlauf der Wasserqualitatsklasse 5 (1.2.4.)

- Kanal (1.2.8.)

- Intensivwiese (3.5.5.)

- Auenwaldstreifen (1-2 Reihen typischer, an den Uferstandort angepasste Baumarten)
(5.1.4.)

- StraRe/ Weg /versiegelte Flache (6.2.1.)

- Bebaute Flache (6.3.2.)

Das Projektareal ist hauptsachlich durch seine Gewasserstrukturen gepragt, die sich liber das
gesamte Gebiet erstrecken. Im nordlichen Bereich befindet sich das Streichwehr welches als
»stark verbauter Wasserlauf” bewertet wird. Dieses grenzt an den Kanal, welcher sich
zunachst bis zu dem zentral gelegenen, bestehenden WKA (bebaute Flachen) hinzieht und
dann spater in die Sauer miindet. Das Miindungsgebiet wurde als ,,natlirlichen Wasserlauf der
Wasserqualitatsklasse 1 und 2 entspricht” klassiert. Die Inselstruktur und der stidostliche Teil
des Uferbereichs bestehen zu einem GroRteil aus intensiver Weideflache. An beiden
Uferbereichen, flussabwarts des WKA sind zwei Auenwaldstreifen anzutreffen, die einem
geschitzten Biotop gemaR Art. 17 des NSG zugeordnet werden.

GemalR der Berechnung aus dem Programm ECOPOINTS (Projet 2019_00722 — BETTENDORF)
befanden sich im Planungsareal geschiitzte Biotope im Gesamtwert von 36.904 Okopunkten.

Ein Teil dieses Auenwaldstreifens (11.430 Okopunkte) wurde bereits fiir das Projekt gerodet
und entsprechend geltenden Regelungen (Naturschutzgenehmigung Réf.: 95110) lGber den
Flachenpool kompensiert.

Sonstige Einflisse auf die Habitatsqualitat die wahrend der Bauphase auftreten sind als
zeitlich begrenzt einzuschatzen. Nach dem Abschluss der Bauarbeiten wird sich die aktuelle
Situation vielmehr verbessern, da MaRBnahmen zur Wiederherstellung der 6kologischen
Kontinuitat des Flusslaufs und Mindestpegelstande flussabwarts der WKA geplant sind.
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Abbildung 19: Biotope innerhalb des Projektareals gemal [10].

3.3.3. Schutzgut Boden

Im Kapitel Schutzgut Boden werden die Geologie, der Boden sowie das Relief kurz erlautert
und die Daten zu den vorliegenden Altlastenverdachtsflachen zusammengestellt.

3.3.3.1. Geologie

Das Untersuchungsgebiet ist hauptsachlich durch die alluvialen Ablagerungen (a) aus den
umliegenden Talern gepragt. Die darunterliegende Schicht besteht aus einer Anthydritgruppe
(mm) und zu einem kleinen Teil aus grauem Dolomit mit Mergelzwischenlagen (Im2)
(Abbildung 20).
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Alluvions des vallées
I Graviers, sables, limons et argiles, localement tourbeux

Marnes argileuses, feuilletées, grises; concrétions calc. ferrugineuses;
septaries vers le toit; au nord-ouest faciés silteux vers le toit

Marnes argileuses bariolées a prédominance rouge partiellement
sableuses avec rares et minces bancs de dolomie et de gres, gypse; au NO:
gres avec intercalation de marnes, rares minces bancs de dolomie, rares
galets (limite avec le Muschelkalk inf. incertaine)

Couches a en!

Dolomie compacte, grise, stratifications obliques; entroques, bivalves,
glauconie, oolithes

Couches limites et Couches a Ceratites

Dolomie en bancs minces avec intercalations de marnes, dents et écailles
de poisson, glauconie; au nord-ouest, grés dolomitiques a Ceratites
nodosus, Ceratites lavalloisis vers le toit

Abbildung 20: Auszug aus der geologischen Karte, Projektareal in Rot [3].

3.3.3.2. Boden

Die detaillierte Bodenkartierung im MaRstab 1:25.000 fiir das Projektareal sieht zwei
unterschiedliche Bodentypen vor. Der Inselbereich (rot) besteht aus trockenen Boden auf
sandig-schlammigem Material und in einem kleineren Teil des Plangebiets sind Boden auf
sandig-schlammigem Material anzutreffen (Abbildung 21). Der kleinere Teil ist jedoch nicht
bis sehr wenig von dem Bauvorhaben betroffen.
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Sbp Sols secs, sur matériaux limono-
sableux

Lbp Sols sur matériaux sablo-limoneux

Gbbd Sols argilo-caillouteux, a charge
dolomitique, a horizon B structural

Gbac Sols limono- et argilo-caillouteux, a
charge conglomératique a horizon B
textural

Gbp Sols sur matériaux limoneux ou
argileux, peu caillouteux

Abbildung 21: Ubersichtskarte im MaRstab 1:25000; Projektareal in Rot [3].

Gemald dem aktuellen Luftbild und der Biotopkartierung sind rund 5 % der Flache versiegelt,
welches sich mit der Realisierung des Vorhabens ,Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer” nur
geringfligig andern wird.

3.3.3.3. Relief

Die Gemeinde Bettendorf weist eine hohe Reliefenergie mit teils starken Hohenunterschieden
auf. Die Landschaft ist gepragt durch tief eingeschnittene bereite Talauen der Sauer. In
Moestroff flielt die Sauer in Nord-Sud-Richtung. Das Projektareal liegt zwischen zwei
Zeugenbergen. Das Gelande ist flach, jedoch ist an der Ostlichen Projektgrenze eine deutliche
Steigung zu verzeichnen (Abbildung 22).

33



EIE — Screening B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
Projekt: Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer

B Relief
;  Pente>20%
. P "Zeugenberg'

Tt
)3 a4
LT 3 /

N , Cours d'eau / Eaux stagnates
A

Moestroff

9
Faias
P assussnnes
1+
+
+

T Zone inondable - situation MIAT 1993
' (a vérifier suivant réglement grand-duca I)

:l Zone inondable - HQ 100

Périmétre d'agglomération

== | imite communale
Abbildung 22: Relief; Projektareal in Rot [21].

3.3.3.4. Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

GemaR dem Altlastenverdachtsflachenkataster (CASIPO) [7] befinden sich keine
Verdachtsflachen im Projektareal. Es grenzen lediglich zwei Verdachtsflachen an das Gebiet,
welche jedoch von den baulichen MaRBnahmen nicht betroffen sind (Abbildung 22).

Abbildung 23: Lage der Altlastenverdachtsflachen (gelb); Projektareal (rot) [3].
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3.3.4. Schutzgut Wasser

Im Rahmen der Darstellung des Schutzgutes Wasser werden die Grundlageninformationen
beziglich des Oberflaichenwassers, des Grundwassers sowie des Abwassers
zusammengestellt. Im Vorfeld dieser Studie wurde bereits ein WRRL-Fachbeitrag [6] erstellt,
welcher sich ausgiebig mit diesem Schutzgut befasst. Durch die WRRL? soll der Schutz der
Oberflachengewadsser und des Grundwassers und die Vermeidung einer weiteren
Verschlechterung sowie die Verbesserung des Zustandes der aquatischen Okosysteme
gewibhrleistet sein. Die Vorgaben der WRRL wurden im luxemburgischen Wassergesetz'© in
nationales Recht umgesetzt.

3.3.4.1. Oberflichengewdasser

Der Oberflachenwasserkorper (OWK) Sauer 11l-1.1.b besitzt eine Lange von 13,9 km und ein
Einzugsgebiet von 28,3km2. Der OWK liegt im Flussgebiet Rhein (Tabelle 5). Es handelt sich um
einen natlirlichen Wasserkorper (Ausweisung NWB natural water body) und der Abschnitt des
Plangebiets liegt in der Barbenregion. Der Zustand des OWK ist aus der

Tabelle 6 zu entnehmen.

Tabelle 5: Zusammenfassung des Gewdsserabschnitts des Projektareals

Flussgebiet Rhein

Betrachtungsraum Obere Sauer

OWK Sauer

OWK-Nummer -1.1.b

Lange 13,9 km

EinzugsgebietsgroRe 28,3 km?

OWK-Typ natirlich

Fischregion Barbenregion

FlieRgewassertyp GroRer Fluss des Tieflandes (Typ VI)
FlieRgewassertyp (LAWA) | GroRe Flisse des Mittelgebirges (Typ 9.2)

Tabelle 6: Oberflachenwasserkorper-Bewertung gemaR WRRL [22].

Oberflaichenwasserkérper | Okologischer Zustand | Chemischer Zustand | Hydromorphologischer Zustand

Sauer llI-1.1.b maRig

° Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

10 Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative  I'eau.
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Das Projektareal liegt im Flussbett der Sauer und ist demnach stark von
Hochwasserereignissen betroffen (Abbildung 24). Eine Verschlechterung der lokalen
Hochwassersituation im Oberwasserbereich der WKA ist aufgrund des Streichwehrs und der
neuen Entlastungsorgane (d.h. absenkbare Obertafel, FAA) nicht zu erwarten. Bei Erreichen
eines Hochwassers wird das Schiitz verschlossen werden, um bei den dann erhohten
Ausuferungen kein Abflusshindernis darzustellen [5]. Durch das Vorhaben ergeben sich fir
den Hochwasserschutz keine Verdanderungen, dies wurde anhand einer Hochwasserstudie
belegt [4].

. \ HQ extrem

ma
-

Hauteur d'eau

<05m
>05-1m
>1-2m

>2-4m

Abbildung 24:Lage des Projektareals (rot) in Bezug auf das Oberflachenwasser sowie das Hochwasserrisiko HQ 10, HQ 100,
HQ extrem.

Wahrend der Bauphase sind Stoffeintrage in die Sauer moglich. Zudem kann es zu
Aufwirbelungen von Sediment, Feststoffen oder Tribungen kommen. Fir die
UmgestaltungsmaBnahmen sind  zeitlich begrenzte Trockenlegungen von den
Gewasserabschnitten oberhalb und unterhalb der WKA nétig, welche die Durchgangigkeit
weiter beeintrachtigen, jedoch den Impakt auf die Gewasserqualitat mindern.

Die betroffenen Gewasserabschnitte weisen bereits hydromorphologische Defizite auf. Die
aktuelle Situation des Streichwehrs und der WKA verhindert die Durchgangigkeit des OWK
und somit die Wandermaoglichkeit und den genetischen Austausch der Fischpopulationen und
anderen wassergebundene Organismen. Anlagebedingt ist keine Verschlechterung der
Morphologie, des Wasserhaushalts und der Durchgangigkeit zu erwarten. Vielmehr wird die
Durchgangigkeit der Sauer durch die geplante FAA deutlich verbessert. Diese Verbesserung
kommt sowohl den Forderungen der WRRL als auch dem ,Plan National concernant la
Protection de la Nature” (PNPN) zugute. Letzterer sieht eine Integration des Konzepts der
griinen Infrastruktur in die Stadtplanung und der Raumplanung vor zu welcher auch die FFAs
zahlen [23]. Im aktuellen MalRnahmenprogramm der WRRL ist die Wiederherstellung der
Durchgangigkeit der Wasserkraftanlage in Moestroff unter der Nummer 3011 und mit der
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Umsetzungsfrist bis 2027 vermerkt [24]. Die Sauer ist am Anlagenstandort in die Barbenregion
einzuordnen, wobei der Atlantische Lachs fiir die sich aus den relevanten FischmaRen und -
proportionen ableitenden geometrischen Grenzwerten maRgebend ist [4].

Die Veranderung der FlieBgeschwindigkeit und des Pegels unterhalb des WKA ist durch die
beschlossenen Auflagen geregelt sodass bestimmte Mindestwerte nicht unterschritten
werden. Durch ein neues Geschiebeschiitz wird aulRerdem der Sedimentabtransport
beglnstigt.

3.3.4.2. Grundwasser

Das Projektareal liegt im Grundwasserleiter ,Trias en facies de bordure”. Dieser Aquifer
befindet sich ausschlieflich im Nordwesten vom Gutland und weist eine rot gefarbte
Sandstein- und Konglomeratfazies auf [25]. Das Grundwasser des Aquifers flieSt sowohl durch
die Poren der Gesteinsmatrix als auch entlang von Kliften [26]. Die Beurteilung im Rahmen
der WRRL ist aus der Tabelle 7 zu entnehmen.

Tabelle 7: Grundwasserkorper-Bewertung gemaR WRRL [22].

Grundwasserleiter Chemischer Zustand Mengenmaligen Zustand
Trias en facies de bordure gut

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in unmittelbarer Nahe einer Grundwasserschutzzone
(,Zone de protection des eaux souterraines” (ZPS)) (Abbildung 25). Tabelle 8Tabelle 2 fasst
die nachstgelegenen Schutzgebiete zusammen.

Tabelle 8: Nationale Grundwasserschutzzonen [3].

Name Entfernung
ZPS Bettendorf/FCC-702-06 2,50 km
ZPS Gilsdorf/FCC-702-04 4,35 km
ZPS SCC-111-11/21/33/18/38/39/40/04/37/03/01/10 3,60 km
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Warmepumpen sind nicht bzw. mit Einschrankungen erlaubt (Abbildung 26), ist aber fir
vorliegendes Vorhaben nicht von Relevanz.

Abbildung 26: Gebiet mit Einschrankungen fiir Warmepumpen (Projektareal in rot) [3].

Durch die baulichen MaRRnahmen kann es stellenweise zu einer Verdichtung des Bodens durch
das Befahren mit Fahrzeugen oder die Lagerung von Boden und Baumaterial zu einer
verminderten Infiltration von Niederschlagswasser kommen. Dadurch reduziert sich die
Sickerwassermenge und die Grundwasserneubildung wahrend der Bauphase. Das AusmaR ist
jedoch raumlich und zeitlich eng begrenzt und eine Versickerung auf angrenzenden
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Freiflaichen ist moglich. Zudem sind Stoffeintrage ins Grundwasser wahrend der Bauphase
moglich. GemaR Artikel 17 der Naturschutzgenehmigung (Réf.: 95110) ist eine Lagerung von
Abrissmaterial, Schutt oder anderen Materialien, welche den Wasserfluss behindern,
verschmutzen oder gefahrden kdnnen, im Flussbett oder in der Nahe des Flusses verboten.

Vorhabensbedingte Versiegelungen, Bebauungen und Befestigungen haben ebenfalls einen
reduzierenden Effekt auf die Grundwasserneubildung. Das AusmaR ist jedoch raumlich stark
begrenzt und eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist wiederum auf
angrenzenden Flachen moglich. Anlagebedingte und baubedingte Auswirkungen auf das
Grundwasser sind somit zu vernachlassigen. Eine Grundwasserentnahme erfolgt nicht.

3.3.4.3. Abwasser und Entwéasserungskonzept

GemalR der aktuellen Planungslage verfligt die WKA einen Wasseranschluss zur Reinigung des
Anlagenbereiches und fir den Betrieb einer Sanitdranlage und ist dementsprechend an das
Abwassernetz angeschlossen.

3.3.5. Schutzgut Klima/Luft

3.3.5.1. Lokalklima

Das GroRRherzogtum Luxemburg befindet sich im ozeanisch beeinflussten Klimabereich, der
durch gemaRigte Temperaturen im Winter und Sommer gepragt ist [27]. Die jahrlich
kumulierte Niederschlagsmenge liegt im Bereich des Projektareals im Durchschnitt bei
750 mm [27] und die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 10,5°C [28].

Der regelmafige Austausch von Luftmassen zwischen einer Stadt und seinem Umland ist fiir
das lokale Klima entscheidend. Hier ist die Landnutzung der Flachen, die Topografie und die
Tageszeit von groRer Bedeutung. AuRerhalb der Bebauung herrscht in der Tallage entlang der
Sauer ein Gewasserklima. Die Wasserflachen beglinstigen den Luftaustausch, reichern die Luft
mit Feuchtigkeit an und haben ebenso einen Einfluss auf die Lufttemperatur. Zwischen den
Ortschaften erstrecken sich breitflachige Kaltluftsammelgebiete. Stagnierte Kaltluft erh6ht die
Gefahr von Schadstoffakkumulation, Frost- und Nebelentstehung [29]. Zudem ist das
Projektareal von Kaltluftentstehungsgebieten umgeben (Abbildung 27).

Diese Zonen werden von Luftleitbahnen von regionaler Bedeutung Uberlagert, welche den
Austausch belasteter Luft gegen fische Luft ermoglichen. Dieser Funktion ist vor allem bei
Ubergeordneter Windrichtung aktiv. Sie kann jedoch auch bei Schwachwindsituation
stattfinden [29]. Das Projekt befindet sich in einem Uberwiegend locker bebauten und
durchgriinten Bereich und nicht in einem Ortskern. Somit kann die Entstehung von
Warmeinseln und typischem Stadtklima ausgeschlossen werden. Abbildung 27 zeigt deutlich
die Warmeretention der Ortschaften. In der Ortschaft Moestroff sind keine roten Kernflachen
aufzufinden, der Warmeinseleffekt ist sehr gering bis nicht vorhanden.
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s

Siedlungs- und Verkehrsflachen Griin- und Freiflichen

Lufttemperatur (°C)  Warmeinsel- Kaltluftvolumenstromdichte in m*/(s*m)

in2m 0. Grund effekt _ 0 bis 5
] >13bis 14 | |>5bis10

[ |>14bis15 nicht vorhanden R > 10 bis 15
[ I>15bis18 B - i5bis 25
| =16bis17 sehr gering B - 25bis 120

- =17 bis 18 gering
B - 18bis 18 mittel

B - iobis 20 hoch Kaltluftprozesse

B - 20bis 21 sehr hoch hlt_a.llluftlailbahn

- =21 bis 22 extram (linear)
Kaltluftaustauschbereich
(flachenhaft)
Parkwind

{flachenhaft in mehrere Richtungan)

:--XHﬁ

Fliarichtung der Kaltluft

Kallluftentstehungsgebiat

Abbildung 27: Klimaanalysekarte (4:00 Uhr Nachtsituation); Projektareal in Rot [30] .
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Kaltluft fidchig ab. Michtigkeit, Geschwindigkeit

2

und Reichweite sind deutiich geringer als bei den Kaltluftabflossen in Talem.

Kaltluftsammelgebiete

In Mulden und Talern mit geringem Gefélle stagniert die Kaltluft und es kommt zu Kakiuft-
ansammiungen mit 2.T. grofen Machtigkeiten. Erhdhte Frost. und Nebelgefihrdung,
Gefahr von Schadstoffakkumulation.

Abbildung 28: Auszug aus der Klimakarte; Projektareal in Rot [31].

41




EIE — Screening B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
Projekt: Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer

Das geplante Krafthaus befindet sich in der tiefer gelegenen Talebene und hat eine Hohe,
welche die vorhandenen Bestandsgebdude weit unterschreitet (Abbildung 29). Somit ist kein
sonderlich signifikanter Effekt auf den Luftaustausch und auf das Lokalklima zu erwarten.
Zudem wird es an den vorhandenen Wasserflachen keine umfangreichen Anderungen geben,
sodass auch hier ein signifikanter Effekt ausgeschlossen werden kann. Das geplante Projekt
leistet auBerdem einen positiven Beitrag zur grofRklimatischen Situation durch Gewinnung
CO2-freier Energie.

AR
Ll S
AR | a5
J B B B OB B

Abbildung 29: Bauwerksldangsschnitt mit Hohenvergleich zu den Bestandgebduden [32].

3.3.5.2. Energiekonzept

GemaR des Energieleitbildes der Gemeinde Bettendorf [33] sollen CO,-Emissionen durch den
Einsatz von erneuerbaren Energien reduziert werden. Die Modernisierung des WKA passt
somit in das Energiekonzept. Zudem wird die Effizienz der Anlage gesteigert, sodass Energie
fur etwa 480 Drei-Personen-Haushalten (jeweils 2.900 kWh/a) hergestellt werden kann [5].

3.3.6. Schutzgut Landschaft

Hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft sind die vom Bauvorhaben ausgehenden visuellen
Auswirkungen auf das Landschafts- bzw. Stadtbild von Bedeutung. Diese werden in der Regel
durch einen flieBenden Ubergang von der Bebauung zur Offenlandschaft sowie durch
stadtbildrelevante Aspekte bestimmt [34].

Die Ortschaft Moestroff liegt eingebettet in das Sauertal, am Rand des Oslings. Die Landschaft
weist einen landlichen Charakter auf und ist gepragt von landwirtschaftlichen Flachen und
Waldgebieten, welche die Ortschaft umgeben. Am Ortsrand und innerhalb der Ortschaften
insbesondere in den Hanglagen befinden sich zahlreiche Streuobstwiesen, die das
Landschaftsbild positiv pragen [34].

Das Landschaftsbild wird unwesentlich durch das Projekt beeinflusst, da zurzeit bereits eine
WKA an dem Standort besteht. Von den Bauarbeiten sind lediglich Teilbereiche der
Auenwaldstreifen betroffen.
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3.3.7. Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Im Fokus der Betrachtung stehen das Kultur- und Naturerbe.

GemaR der Liste des Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN) befinden sich auf der
Planflache keine Objekte oder Gebaude, die unter nationalem Denkmalschutz stehen.

Gemal des Centre National de Recherche Archéologique (CNRA) liegen in der Ortschaft
Moestroff mehrere als ,,zone orange” und eine als ,zone rouge” klassierte Gebiete. Die
Planflache ist hiervon jedoch nicht betroffen [34].
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4. Vorprifung der Betroffenheit der Schutzglter

GemalR Art. 4 des UVP-Gesetzes stellt der vorliegende Bericht ein Screening dar und hat zum

Ziel, festzustellen, ob das beschriebene Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen mit sich

flhrt und damit eine Umweltvertraglichkeitsprifung gemaR Art. 6 des UVP-Gesetzes bedarf.

Auf Grundlage der in Kapitel 3 zusammengetragenen Informationen erfolgt eine Einstufung

der Ist-Situation sowie Abschatzung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt.

Die Bewertung der Ist-Situation erfolgt anhand folgender Skala:

+

Vorbelastung vorhanden

keine Vorbelastung vorhanden

Zudem erfolgt eine Bewertung, ob das Vorhaben in der bau-, anlagen bzw. betriebsbedingten

Phase relevant ist oder nicht.

O | irrelevant, keine Auswirkungen
@® | Auswirkungen potenziell relevant, wird in der Vorprifung abschlieRend behandelt
Bl | Auswirkungen relevant

Die Prifung erfolgt anhand folgender Skala. Bei der Bewertung werden die geplanten

MaBnahmen bericksichtigt.

® | Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele
Positive ~ Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele
Keine erheblichen Umweltauswirkungen
Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

® | Sehrnegative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

- Aufgrund fehlender Daten keine Abschatzung moglich
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Tabelle 9: Vorprifung der Betroffenheit der Schutzgiiter in Betracht der Grundlageninformationen.

Anlagen-
. . . Vorbe- | Bau- g / . Bewertung
Schutzgut Relevante Aspekte Beschreibung der Ist-Situation Betriebs- | Vorpriifung MaRBnahmen .
lastung | phase Vorpriifung
phase
- Die  WKA hat keine zusatzlichen
Verkehr / Lirm Auswirkungen auf  das bestehende _ ° o
Verkehrsaufkommen.
- Dasaktuelle WKA stellt keine Larmquelle dar. Die starksten vom Gebiet ausgehenden Larmemissionen
- Bei dem Betrieb der Anlage entstehen keine beschrinken sich, bedingt durch den Baustellenverkehr
Luftqualitat o a - o @) . . o .
schadlichen Emissionen und die Bauarbeiten, augenscheinlich auf die Bauphase.
Hierbei handelt es sich jedoch um temporare
Auswirkungen. Wahrend der Betriebsphase wird sich an
Seveso - Nicht betroffen - o o der aktuellen Verkehrssituation nicht viel andern. Gleiches " | | hini
gilt fiir die Lirmemissionen, welche sich auf die Bauphase | - Einhaltung geltender Regelungen/ Richtlinien
Mensch . - Wiederherstellung der unbebauten Flache
Altlasten und - beschranken.
dachtsflsch Siehe Schutzgut Boden - entsprechend dem Vorzustand nach Bauende
verdachtstlachen Da in dem Projektareal bereits eine WKA besteht, haben
lediglich die Bauarbeiten einen Impakt auf das
Strahlung - Nicht betroffen _ [e) '®) Erholungspotenzial des Gebietes und der ndheren
Umgebung. Das Gebiet hat aktuell bereits ein niedriges bis
- Bestehende WKA vorhanden r;itt!e;es i Erho.Iu:g‘s-pztenzia.l,CI welches sich in der
- keinerlei Larm- oder Schadstoffemissionen etriebsphase nicht andern wird.
Erholung - Bereich mit niedrigem bis mittlerem + o (@)
Erholungspotenzial
- Erholungsraum in unmittelbarer Nahe
Im Bereich des Projektareals wurden geschiitzte Biotope
A | if Habi I I . .
Gebietsschutz - Nicht betroffen _ 0O o ’(A Uenv\II: dst.r.el TnF)l udnd "abltat; VE“ p an:ngsre evanten | _ Naturschutzrechtliche Genehmigung des MECDD
rten (Brutvogel, Fledermause, Fische) nachgewiesen. notwendig. Erteilt am 10. Februar 2021 (Réf.: 95110)
Ein Teil des Auenwaldstreifens wurde im Vorfeld bereits | . ym einen VerstoR gegen das Tétungsverbot nach Art. 21
gerodet. zu vermeiden, sind die Rodungarbeiten von potenziellen
- Nachweis von planungsrelevanten Brutvogel Wahrend der Bauphase kommt es zu einer Trockenlegung Habitatflachen aufRerhalb der Brutzeit von Végeln und
im ndheren Umfeld. eines Teilbereichs des Kanals, welches zu einer auBerhalb der Aktivitatszeit der Fledermause
Pflanzen - Potenzielle Brutreviere fir Wasseramseln. Degradierung vorhandener Habitate fuhrt. Diese Habitate durchzufiihren. Gleiches gilt fur die Trockenlegung des
Tiere ’ - RegelmaRige Nutzung von Vogeln mit bilden Lebensrdume fiir die nachgewiesenen Fische und Teilbereichs des Kanals, welche auferhalb der
biolo'gische unginstigem nationalem Erhaltungszustand kdnnen zur Nahrungsbeschaffung von Fledermdusen und Schonzeiten der Fische beginnen miissen (15. August -
Vielfal kann nicht ausgeschlossen werden. Vogeln genutzt werden. Diese MaRnahme ist jedoch 30. November).
eltalt Artenschutz, Biotope . . ) o N . ) ) ) )
3 - Zwischenquartiere von Fledermdusen waren + [ O zeitlich und rdaumlich stark begrenzt. Zudem bestehen in | - Ausgleich der zerstdrten Biotope und Lebensrdume
und Lebensraume an den Baumen moglich. Eine Rodung der unmittelbarer Ndahe ahnliche Ersatzhabitate, da die Sauer gemal Art. 17. Ermittlung des Kompensationsbedarfs
Geholze erfolgte aber bereits. weiterhin parallel zu dem Kanalbereich flieRen wird. tiber eine Okopunktebilanzierung (bereits erfolgt).
- Bei der Befischung wurden zwei geschitzte - Bau einer FAA und Einfihrung von erhdhten
gisch;\tten n:.chgewie:en (Gr(ladppe/iarbé). Die Energieproduktion der neuen WKA wird durch neue (I;/IindFe.stvr\]/asserme;ger?.kw;'aihr.en: deDr Mri]gr“ati(?n:z.eiten
- tzt t t t
.esc uklz 'e IOTO-F;E( L'Je;wa streifen) in fischfreundlichere Rechen und einer FAA  deutlich er h|s|c e, um die okologische Durchgangigkeit zu
einem Kieinen fetibereic schonender, und wird sich somit positiv auf die aquatischen gewanrieisten
Lebensrdaume auswirken.
- Areal bestehend aus einer Anthydritgruppe Nach dem derzeitigen Planungsstand wird sich die | - SachgeméaRer Umgang mit Baumaschinen/
Boden Geologie und grauem Dolomit mit - O O versiegelte Flache des Projektgebiets nicht sonderlich Gefahrenstoffen
Mergelzwischenlagen vergroBern. Zudem handelt es sich um eine | - Einhaltung geltender Regelungen/ Richtlinien
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Anlagen-
. . . Vorbe- | Bau- g / . Bewertung
Schutzgut Relevante Aspekte Beschreibung der Ist-Situation Betriebs- | Vorpriifung MaRBnahmen .
lastung | phase Vorpriifung
phase
- Alluviale Ablagerungen Modernisierung einer bestehenden Anlage, sodass sich die | - Verwendung von unbelastetem, inerten/ gepriftem
Funktionalitat des Areals nicht dndert. Material bzw. von vor Ort abgetragenem Material
. . . t hend fachrechtlichen v
- Steinig-tonige Braunerden aus Kalk, nicht Bodenbeeintrichtigungen durch Bodenverschmutzung en 'sprec en d?n_ a'c rechtiic er.1. orgaberw
vergleyt und steinig-lehmige und teilweise wihrend der Bauphase werden durch das Einhalten der | wfellcjge:endelll\/llmmlerudng der FIa(;hebnverS|egeIu:ﬁ A
. . . . . . . t t
steinig-tonige Braunerden und gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen ederherstefiung er unbebauten ache
Parabraunerden mit quarzitischen Gerdéllen, minimiert. entsprechend dem Vorzustand nach Bauende
nicht bis maRig vergleyt
Boden - GroRteil der Fliche, iber weite Bereiche - O O
nicht versiegelt.
- Landwirtschaftliche Inselflache (Weide).
- Bestehendes Krafthaus wird durch neues
ersetzt, FAA, Geschiebeschiitz und Rechen
werden erganzt
- Hohe Relief ieder U b
Relief o'e elie er?ergl.e er Umgebung _ o
- Projektareal liegt in Talaue
Altlasten und - ) o o
verdachtsflachen - Altlastflachen lediglich angrenzend
Fir die Bauarbeiten ist eine Trockenlegung eines
Teilbereiches des Kanals notwendig.
. . Die geplanten Strukturen erhéhen das Hochwasserrisiko
- Projekt liegt im Sauerbett ) )
. . nicht. Zudem entsteht keine Verschlechterung der
- Hochwasserrisikogebiet hvd hologischen Situation. Die Durcheingigkeit wird
. romorphologischen Situation. Die Durchgéngigkeit wir
Oberflachenwasser | - hydromorphologische Defizite vorhanden + ® @) Y .p 8 ) a1 & . g - Wasserrechtliche Genehmigung der AGE notwendig.
- . i durch die FAA erhoht/gewéhrleistet. Ein besserer . i ]
- ©6kologischer Zustand der Klasse ,maRig . . . . |- sachgemiBer Umgang mit  Baumaschinen/
. . " Sedimentabtransport wird durch den Geschiebeschitz
- chemischer Zustand der Klasse ,,nicht gut ) Gefahrenstoffen
gewehrleistet. . S
- Einhaltung geltender Regelungen/ Richtlinien
Wassertribungen, Sediment- und Feststoffaufwirbelungen | - verwendung von unbelastetem, inerten/ gepriiftem
S kénnen wahrend der Bauarbeiten (Montage und Material bzw. von vor Ort abgetragenem Material
Demontage vom Fangedamm) auftreten. Sie sind jedoch entsprechend den fachrechtlichen Vorgaben
zeitlich stark begrenzt. - Erhalt des Abflusses wihrend der Bauphase
Durch neue Auflagen wird der Pegel der Sauer flussabwirts | - Weitgehende Minimierung der Fldchenversiegelung
- Grundwasserleiter , Trias en faciés de der WKA besser geregelt. - Wiederherstellung der unbebauten Flache
bordure” entsprechend dem Vorzustand nach Bauende
Grundwasser - mengenmaRiger Zustand der Klasse ,gut” - o O Wah.rend der Bauphase kann es stellenweise zu elne.r
- chemischer Zustand der Klasse , schlecht” Verdichtung des. Bodens durch das Befahren rr'ut
- Trinkwasserschutzgebiete nicht betroffen Fahrzeugen oder die Lagerung von Boden und Baumaterial
kommen. Zudem werden Bereiche des Areals versiegelt.
Dies fuhrt zu einer verminderten Infiltration von
Niederschlagswasser  und reduziert  somit  die
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Anlagen-
. . . Vorbe- | Bau- g / . Bewertung
Schutzgut Relevante Aspekte Beschreibung der Ist-Situation Betriebs- | Vorpriifung MaRBnahmen .
lastung | phase Vorpriifung
phase
Sickerwassermenge und die Grundwasserneubildung
wahrend und nach der Bauphase. Das Ausmal} ist jedoch
raumlich und zeitlich eng begrenzt und eine Versickerung
auf angrenzenden Freiflachen ist moglich.
Abwa"sser und Stoffeintrdge in das Grund- und Oberfldchenwasser werden
Entwasserungs- - Nicht betroffen - O O durch das Einhalten der gesetzlich vorgeschriebenen
konzept Sicherheitsbestimmungen minimiert.
- Jahresdurchschnittstemperatur 10,5°C Durch das Projekt kommt es nur zu einer geringen
- Jahrlich  kumulierte Niederschlagsmenge Nutzungsanderung des Gebietes. Die bestehende WKA
. 750nm wird modernisiert und um eine FAA ergénzt. Es kommt zu
Lokalklima e o . - o @) . . . .
- Breitflachige Kaltluftsammelgebiete einer geringen Zunahme an versiegelter Flache. Zudem
- Luftleitbahnen von regionaler Bedeutung wird sich am Verkehr nur wenig andern. Der GrofRteil der
- Locker bebauter und durchgriinter Bereich Treibhausgasemissionen beschrankt sich auf die Bauphase.
Klima/Luft . . . .
Durch die Installation der neuen Turbinen wird das
Energiepotenzial weiter ausgeschopft. Somit wird die
. - Produktion von erneuerbarer Energie Produktion von erneuerbarer Energie in der Region
Energiekonzept . . . - O @) : :
- Keine Treibhausgasemissionen ausgebaut, welches dem Energiekonzept der Gemeinde
Bettendorf und dem aktuellen Raumentwicklungskonzept
des Landes entspricht.
Sestehend Anl . ot Da es sich um eine Modernisierung einer bestehenden WKA | Weitgehend vegetationsschonende Durchfiihrung der
- bestehende niage  mi verbautem handelt, wird sich an dem vorhandenen Landschaftsbild nur ,
Landschafts- Flussabschnitt wenig dndern. Ein Teil des Auenwaldstreifens musste fiir Bauarbeiten
Landschaft /Ortsbild - Das Projektareal besteht zu einem Grofteil + O @) ) g o . . . - Wiederherstellung der unbebauten Flache
Griinland (Weid da dstreifen) die zukinftige gerodet werden. Somit sind keine entsprechend dem Vorzustand nach Bauende
aus Grunian éide und Auenwaldstreiren Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten.
Kultur- und
. Denkmalschutz - Nicht betroffen - (@) O
Sachgiiter
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5. Zusammenfassung und Fazit

Mit dem Projekt ,Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer” plant die ,Energieproduktion

Ill

Zettinger Bourg S.ar.l.“ eine Modernisierung der bestehenden WKA, welche in dem Fluss
Sauer in Moestroff liegt. Zusatzlich soll der aktuelle Gewdsserzustand mit Hilfe einer
Fischaufstiegsanlage im neuen Krafthausbereich und dem Neubau eines Geschiebeschiitz

verbessert werden.

Das geplante Vorhaben unterliegt den Vorgaben des UVP Gesetzes vom 15. Mai 2018! und
entspricht Punkt 72 (*2: Installations destinées a la production d’énergie hydroélectrique) des
Anhang IV (Liste des projets soumis au cas par cas a une évaluation des incidences) des RGD
vom 15. Mai 2018. Zur Feststellung, ob eine UVP nétig ist, muss gemal Artikel 2 Paragraf 3
Punkt c) des UVP-Gesetzes, eine Vorprifung (vérification préliminaire) in Form eines
Screenings durchgefiihrt werden.

Gemal den Vorgaben des Anhangs Il des UVP Gesetzes enthélt der vorliegende Bericht eine
Beschreibung des Vorhabens, des Standortes und der projektspezifischen potenziellen
Umweltauswirkungen. Wie aus der Vorprifung deutlich wird, sind mit der Umsetzung der
neuen Wasserkraftanlage keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgiiter zu
erwarten. Die Gewadsserkontinuitat wird durch die geplante Fischaufstiegsanlage und den
Geschiebeschiitz wiederhergestellt. Zudem wird sich die neue Rechenanlage positiv auf die
Fischfauna ausliben, da sie deutlich fischschonender konzipiert ist als die bestehende. Es ist
somit von einer 6kologischen Aufwertung des Projektareals und des flussabwarts gelegenen
Gewadsserabschnitts durch die geplanten MaBBnahmen auszugehen, da sowohl der genetische
Austausch und die Wandermoglichkeiten fiir Fische und andere wassergebundene
Organismen wieder hergestellt sind. Dies liegt insbesondere daran, dass das Projekt das
Ergebnis einer sorgfiltigen und umfassenden Planung ist, in welcher zahlreiche
Untersuchungen durchgefiihrt und deren Ergebnisse im Projekt berticksichtigt wurden.

Die Vorpriifung des Einzelfalls kommt zu dem fachlichen Ergebnis, dass weder aufgrund des
Standorts des Vorhabens (Nutzungs- und Schutzkriterien) noch aufgrund der Art und
Merkmale der moglichen Auswirkungen auf die Schutzgliter die Durchflhrung einer
Umweltvertraglichkeitsstudie erforderlich wird.

11 Loi modifiée du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement.
12 Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences
sur I'environnement.

48



EIE — Screening B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils
Projekt: Wasserkraftanlage in Moestroff/Sauer

6. Anhang

Aufgrund der Fiille und des Umfangs der vorliegenden Dokumente wurde beschlossen, diese
nicht auszudrucken und dem Anhang beizufligen. Stattdessen befinden sich alle Dokumente
im pdf-Format auf der beiliegenden CD.

e Anhang 1 - Ubersichtsplan:
o GP_Allgemein_01_Ubersicht gesamt
o GP_Allgemein_02_Ubersicht Flurstiicke

e Anhang 2 — Naturschutzgenehmigung

e Anhang 3 — Artenschutzpriifung /Okopunktebilanzierung
e Anhang 4 — WRRL Fachbeitrag

e Anhang 5-HYDRO ROTH GmbH:

00_A_Allgemein_00_Bericht Antrag Bau

00_A_Allgemein_00_Bericht Antrag Betrieb

01_A Hydraulik_04_Bemessungswerte Fischaufstiegsanlage_Q30
02_A_Hydraulik_05_Bemessungswerte Fischaufstiegsanlage QA Wasserkraft
03_A_Hydraulik_06_Bemessungswerte Fischaufstiegsanlage_Q330
07_A_FAA_04_Fischaufstiegsanlage_Draufsicht und Anordungsdetail
08_A_FAA_05_Fischaufstiegsanlage_Bauwerksschnitte A-A und B-B

09 _A_FAA_06_Geschiebeschiitz_Draufsicht und Bauwerksschnitt C-C
10_A_WKA_07_Grundriss

11 A WKA_08 Draufsicht

15_A WKA_12 Draufsicht und Bauwerksschnitt P-P bis Q-Q Krafthaus Bestand

0O O 0O 0o O 0O o o 0 o o

Senningerberg, 16. August 2022
B.E.S.T.
Ingénieurs-Conseils S.a r.l.

P. BERTHOLET M. URBING
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