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Fischaufstiegsanlage als Vertical-Slot
Bauwerksschnitte A-A und B-B
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Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt !
Der Empfänger darf diesen Plan nur zu dem Zweck benutzen, zu dem dieser ihm anvertraut wird.

V. Jacquemoth, 16.09.2019
D. Maier, 11.01.2021

              D. Maier, 11.01.2021

Energieproduktion Zettinger Bourg S.à r.l.,
31 route de Diekirch, L - 9381 Moestroff
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durchgehende Sohlsubstratauflage
z. B. CP 90/250
Schichtstärke ca. 25 cm
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Überfahrt Unterwasserkanal
SLW 30
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Becken Nr. 12

Becken Nr. 20

durchgehende Sohlsubstratauflage
bis Anschluss natürliche Gewässersohle
z. B. CP 90/250
Schichtstärke ca. 25 cm
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Schnitt A1-A1
Längsschnitt Vertical-Slot
M. 1:100

Schnitt A2-A2
Längsschnitt Vertical-Slot
M. 1:100

Schnitt A3-A3
Längsschnitt Vertical-Slot
M. 1:100
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OW30 ca. 182,20 mNN
OWQA ca. 182,12 mNN
OW330 ca. 182,25 mNN

Fischaufstiegsanlage als Vertical-Slot
Abfluss bei Q30 ca. 371 l/s
Abfluss bei QA ca. 335 l/s

Abfluss bei Q330 ca. 394 l/s

dh Becken01 = 0,05 m
dh Beckensonstige = 0,118 m

Anzahl Trennwände ca. 23
Anzahl Becken ca. 22

lichte Breite Becken ca. 2,25 m
lichte Länge Becken ca. 3,00 m

mittlere Abflusstiefe bei Q30 ca. 0,86 m
mittlere Abflusstiefe bei QA ca. 0,78 m

mittlere Abflusstiefe bei Q330 ca. 0,96 mUW30 ca. 179,55 mNN (∆h ca. 2,65 m)
UWQA ca. 180,10 mNN (∆h ca. 2,02 m)
UWFAA, max. ca. 180,50 mNN
UW330 ca. 180,90 mNN (∆h ca. 1,35 m)
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Schnitt B-B
Querschnitt Vertical-Slot
M. 1:100

Überfahrt Unterwasserkanal
SLW 30

Fahrbreite licht = 3,70 m
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Krafthaus
inkl. zwei Kaplan-Turbinen

Ausbauwassermenge QA je ca. 9,00 m3/s
inkl. Generator und Steuerungstechnik

Austrittsgeschwindigkeit Saugrohr
bei Q30 < 0,20 m/s (Q30,Turbinen ca. 4,94 m3/s)  
bei QA < 0,60 m/s (QA,Turbinen ca. 18,00 m3/s)

bei Q330 < 0,40 m/s (Q330,Turbinen ca. 14,84 m3/s) 
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