Projekt:

Windpark Stegen

wpd Benelux
Nicolas Klemann

4-6 rue de la Boucherie
L-1247 Luxembourg

DECIBEL - Hauptergebnis

Schallberechnungs-Modell:
1SO 9613-2 Allgemein
Windgeschwindigkeit (in 10 m Hohe):

6,0 m/s
Bodeneffekt:

Feste Werte, Agr: 0,0, Dc: 0,0
Meteorologischer Koeffizient, CO:

0,0 dB

Art der Anforderung in der Berechnung:
1: WEA-Gerausch vs. Schallrichtwert (z.B. DK, DE, SE, NL)
Schallleistungspegel in der Berechnung:
Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere Schallleistungspegel; Standard)

Einzeltbne:

Fester Zuschlag wird zu Schallemission von WEA mit Einzeltonen zugefligt

Modell: 5,0 dB(A)

Aufpunkthohe U.Gr.:

0,0 m; Aufpunkthéhe im Modell hat Vorrang vor Angabe im Immissionsort-Oh

Unsicherheitszuschlag:
0,0 dB; Unsicherheitszuschlag des IP hat Prioritat

verlangte Unter- (negativ) oder zulassige Uberschreitung (positiv)

des Schallrichtwerts:

0,0 dB(A)

Alle Koordinatenangaben in:

Geo [deg]-WGS84
WEA

Langengrad

WEA-Typ
Breitengrad Z Beschreibung Ak-  Hersteller
tu-
ell
[m]
1 6,182774° Ost 49,840755° Nord 305,5 VESTAS V150-4.2... Ja VESTAS
2 6,190421° Ost 49,840038° Nord 330,7 VESTAS V150-4.2...Ja  VESTAS
Ja  VESTAS

3 6,187205° Ost 49,840869° Nord 321,1 VESTAS V150-4.2...

Berechnungsergebnisse

Beurteilungspegel

Schall-Immissionsort
Nr. Name

1 Schall-Immissionsort:
2 Schall-lmmissionsort:
3 Schall-lmmissionsort:
4 Schall-lmmissionsort:
5 Schall-Immissionsort:
6 Schall-lmmissionsort:
7 Schall-lmmissionsort:
8 Schall-lmmissionsort:
9 Schall-lmmissionsort:
10 Schall-lmmissionsort:
11 Schall-Immissionsort:
12 Schall-Immissionsort:
13 Schall-Immissionsort:
14 Schall-Immissionsort:
15 Schall-lmmissionsort:
16 Schall-Immissionsort:
17 Schall-Immissionsort:
18 Schall-Immissionsort:
19 Schall-Immissionsort:

Abstéande (m)

Schall-Immissionsort

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (1)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (16)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (2)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (3)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (4)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (7)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (12)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (9)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (24)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (12)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (25)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (14)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (23)
TA Larm - Benutzerdefiniert (17)

TA Larm - Benutzerdefiniert (18)

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (19)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (20)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (21)
Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (22)

WEA
1
1321
1399
1434
965
2649
1702
1942
1206
1709

804
867
915
1515
2119
2258
1519
1302
2031

1047
1080
1117
1268
2367
2015
1656
1173
1924

©CoO~NOOUIDWNPE

(Fortsetzung néchste Seite)...

windPRO 3.4.415 | EMD International A/S, Tel

Typ

V150-4.2-4.200
V150-4.2-4.200
V150-4.2-4.200

Langengrad

6,199465° Ost
6,202149° Ost
6,202491° Ost
6,170060° Ost
6,216397° Ost
6,159448° Ost
6,206930° Ost
6,186012° Ost
6,168684° Ost
6,174790° Ost
6,180152° Ost
6,170412° Ost
6,211241° Ost
6,192150° Ost
6,178908° Ost
6,218373° Ost
6,168657° Ost
6,220413° Ost
6,222453° Ost

. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk

Lizenzierter Anwender:

wpd AG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
DE-28211 Bremen

+49 7142 77810

Nicolas / n.klemann@wpd-group.com

Berechnet:

05/07/2022 10:19/3.4.415

il § N

5 ;’;ﬂ g ale
Tg :

A Neue WEA
Nenn-  Rotor-  Naben-
leistung durch- hohe

messer
[kw]  [m] [m]
4.200 150,0 155,0
4.200 150,0 155,0
4.200 150,0 155,0
Breitengrad z
[m]

49,835796° Nord
49,841829° Nord
49,842646° Nord
49,843511° Nord
49,831062° Nord
49,843310° Nord
49,848554° Nord
49,851390° Nord
49,828387° Nord
49,829899° Nord
49,830279° Nord
49,830232° Nord
49,831873° Nord
49,843780° Nord
49,840944° Nord
49,849646° Nord
49,848719° Nord
49,850130° Nord
49,838298° Nord

302,0
314,8
312,5
292,5
284,7
302,2
291,2
309,1
317,0
325,7
300,9
318,0
296,1
324,0
279,1
259,3
2415
271,1
249,6

MafRstab 1:75.000

& Schall-Immissionsort

Schallwerte

Quelle Name

EMD
EMD
EMD

Auf-
punkt-
héhe
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Windge- LWA
schwin-
digkeit
[m/s]  [dB(A)]
Level 00 - Measured - Mode PO1 - 03-2018 6,0 1049
Level 00 - Measured - Mode PO1 - 03-2018 6,0 104,9
Level 00 - Measured - Mode PO1 - 03-2018 6,0 104,9
Anforderung Beurteilungspegel  Anforderung erfullt?
Schall Abstand Von WEA  Distanz Schall Abstand Gesamt
z.Richtwert
[dB(A)] [m]  [dB(A)] [m]
37,0 36,7 29 Ja Ja
37,0 36,1 83 Ja Ja
37,0 35,7 128 Ja Ja
37,0 34,9 210 Ja Ja
37,0 26,8 1.347  Ja Ja
37,0 29,2 946 Ja Ja
37,0 30,9 703  Ja Ja
37,0 34,5 259 Ja Ja
37,0 29,6 902 Ja Ja
37,0 32,5 505 Ja Ja
37,0 34,2 297 Ja Ja
37,0 31,2 665 Ja Ja
37,0 29,0 979 Ja Ja
42,0 250 43,0 -61 Nein Ja Nein
42,0 250 44,2 -114 Nein Ja Nein
37,0 26,1 1.478 Ja Ja
37,0 31,8 568 Ja Ja
37,0 25,3 1.634 Ja Ja
37,0 25,7 1.537 Ja Ja
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Projekt:

Windpark Stegen

wpd Benelux
Nicolas Klemann

4-6 rue de la Boucherie
L-1247 Luxembourg

DECIBEL - Hauptergebnis

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)
WEA

Schall-Immissionsort
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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1
1337
1181
1470
2274

754

279
2745
1348
2901
2868

2
1593
1313
1806
1752

434

834
2277
1839
2432
2313

3
1512
1283
1691
1998

481

597
2445
1595
2601
2552

Lizenzierter Anwender:

wpd AG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
DE-28211 Bremen

+49 7142 77810

Nicolas / n.klemann@wpd-group.com

Berechnet:

05/07/2022 10:19/3.4.415
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Projekt:

Windpark Stegen

wpd Benelux

Nicolas Klemann

4-6 rue de la Boucherie
L-1247 Luxembourg

DECIBEL - Detailli

Lizenzierter Anwender:

wpd AG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
DE-28211 Bremen

+49 7142 77810

Nicolas / n.klemann@wpd-group.com

Berechnet:

05/07/2022 10:19/3.4.415
erte Ergebnisse

Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2 Allgemein 6,0 m/s

Annahmen

Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega)

LWA, ref:
K:
Dc:
Adiv:
Aatm:
Agr:
Abar:
Amisc:
Cmet:

Schallleistungspegel der WEA

Einzeltone

Richtwirkungskorrektur

Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Dampfung aufgrund von Luftabsorption

Dampfung aufgrund des Bodeneffekts

Dampfung aufgrund von Abschirmung

Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte
Meteorologische Korrektur

Berechnungsergebnisse

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

: 1 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (1)

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1.321 1.331 28,89 104,9 0,00 73,48 2,53 0,00 0,00 0,00 76,01
2 804 825 34,01 104,9 0,00 69,32 1,57 0,00 0,00 0,00 70,89
3 1.047 1.061 31,37 104,9 0,00 71,52 2,02 0,00 0,00 0,00 73,53
Summe 36,69

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

: 2 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (16)

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1.399 1.406 28,27 104,9 0,00 73,96 2,67 0,00 0,00 0,00 76,63
2 867 884 33,30 104,9 0,00 69,93 1,68 0,00 0,00 0,00 71,60
3 1.080 1.092 31,06 104,9 0,00 71,77 2,08 0,00 0,00 0,00 73,84
Summe 36,11

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

: 3 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (2)

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 1.434 1.442 27,99 104,9 0,00 74,18 2,74 0,00 0,00 0,00 76,92
2 915 932 32,74 104,9 0,00 70,39 1,77 0,00 0,00 0,00 72,16
3 1.117 1.129 30,70 104,9 0,00 72,06 2,15 0,00 0,00 0,00 74,20
Summe 35,66

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

: 4 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (3)

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 965 979 32,22 104,9 0,00 70,82 1,86 0,00 0,00 0,00 72,68
2 1.515 1.527 27,32 104,9 0,00 74,68 2,90 0,00 0,00 0,00 77,58
3 1.268 1.281 29,31 104,9 0,00 73,15 2,43 0,00 0,00 0,00 75,59
Summe 34,86

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

: 5 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (4)

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 2.649 2.654 20,38 104,9 0,00 79,48 5,04 0,00 0,00 0,00 84,52

2 2.119 2.129 23,30 104,99 0,00 77,56 4,04 0,00 0,00 0,00 81,61

(Fortsetzung néchste Seite)...
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Projekt:

Windpark Stegen

wpd Benelux

Nicolas Klemann

4-6 rue de la Boucherie
L-1247 Luxembourg

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2 Allgemein 6,0 m/s
...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA
Nr.

[m] [m]
3 2.367 2.374
Summe

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

Abstand Schallweg Berechnet LWA

Dc  Adiv
[dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]
21,88 104,9 0,00 78,51
26,78

: 6 Schall-Immissionsort:

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]
1 1.702 1.709 26,00 104,9 0,00 75,66
2 2.258 2.265 22,50 104,9 0,00 78,10
3 2.015 2.023 23,94 104,9 0,00 77,12
Summe 29,15

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

: 7 Schall-Immissionsort:

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA Dc Adiv

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]
1 1.942 1.949 24,40 104,9 0,00 76,80
2 1.519 1.531 27,29 104,9 0,00 74,70
3 1.656 1.667 26,30 104,9 0,00 75,44
Summe 30,92

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

: 8 Schall-lmmissionsort:

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]
1 1.206 1.215 29,90 104,9 0,00 72,69
2 1.302 1.314 29,03 104,9 0,00 73,37
3 1.173 1.185 30,17 104,9 0,00 72,48
Summe 34,50

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

: 9 Schall-Immissionsort:

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]
1 1.709 1.715 25,96 104,9 0,00 75,69
2 2.031 2.038 23,84 104,9 0,00 77,18
3 1.924 1.931 24,52 104,9 0,00 76,72
Summe 29,63

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]
1 1.337 1.344 28,78 104,9 0,00 73,57
2 1.593 1.601 26,77 104,9 0,00 75,09
3 1.512 1.520 27,38 104,9 0,00 74,64
Summe 32,50

Schall-Immissionsort

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]
1 1.181 1.191 30,12 104,9 0,00 72,52
2 1.313 1.326 28,93 104,9 0,00 73,45
3 1.283 1.295 29,20 104,9 0,00 73,24
Summe 34,22
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Lizenzierter Anwender:

wpd AG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
DE-28211 Bremen

+49 7142 77810

Nicolas / n.klemann@wpd-group.com

Berechnet:

05/07/2022 10:19/3.4.415

Aatm Agr Abar Amisc A
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
4,51 0,00 0,00 0,00 83,02

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (7)

Amisc A
[dB] [dB]
0,00 78,90
0,00 82,41
0,00 80,96

Aatm Agr Abar
[dB] [dB] [dB]
3,25 0,00 0,00
4,30 0,00 0,00
3,84 0,00 0,00

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (12)

Amisc A
[dB] [dB]
0,00 80,50
0,00 77,61
0,00 78,60

Abar
[dB]
0,00
0,00
0,00

Aatm Agr
[dB] [dB]
3,70 0,00
2,91 0,00
3,17 0,00

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (9)

Amisc A
[dB] [dB]
0,00 75,00
0,00 75,87
0,00 74,73

Abar
[dB]
0,00
0,00
0,00

Aatm Agr
[dB] [dB]
2,31 0,00
2,50 0,00
2,25 0,00

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (24)

Amisc A
[dB] [dB]
0,00 78,94
0,00 81,06
0,00 80,38

Abar
[dB]
0,00
0,00
0,00

Aatm Agr
[dB] [dB]
3,26 0,00
3,87 0,00
3,67 0,00

: 10 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (12)

Amisc A
[dB] [dB]
0,00 76,12
0,00 78,13
0,00 77,52

Abar
[dB]
0,00
0,00
0,00

Aatm Agr
[dB] [dB]
2,55 0,00
3,04 0,00
2,89 0,00

: 11 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (25)

Amisc A
[dB] [dB]
0,00 74,78
0,00 75,97
0,00 75,70

Aatm Agr Abar
[dB] [dB] [dB]
2,26 0,00 0,00
2,52 0,00 0,00
2,46 0,00 0,00

05/07/2022 10:25/ 4
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Projekt: Lizenzierter Anwender:

Windpark Stegen wpd AG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
wpd Benelux DE-28211 Bremen
+49 7142 77810

Nicolas Klemann Nicolas / n.klemann@wpd-group.com
4-6 rue de la Boucherie pacoas /n. pad-group.

L-1247 Luxembourg 05/07/2022 10:19/3.4.415
DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2 Allgemein 6,0 m/s

Schall-Immissionsort: 12 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (14)
Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 1.470 1.477 27,71 104,9 0,00 74,39 2,81 0,00 0,00 0,00 77,19

2 1.806 1.814 25,28 104,9 0,00 76,17 3,45 0,00 0,00 0,00 79,62

3 1.691 1.699 26,07 104,9 0,00 75,60 3,23 0,00 0,00 0,00 78,83

Summe 31,24

Schall-Immissionsort: 13 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (23)
Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 2.274 2.280 22,41 104,9 0,00 78,16 4,33 0,00 0,00 0,00 82,49

2 1.752 1.762 25,63 104,9 0,00 75,92 3,35 0,00 0,00 0,00 79,27

3 1.998 2.006 24,04 104,9 0,00 77,05 3,81 0,00 0,00 0,00 80,86

Summe 29,00

Schall-Immissionsort: 14 Schall-Immissionsort: TA Larm - Benutzerdefiniert (17)
Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 754 766 34,76 104,9 0,00 68,68 1,46 0,00 0,00 0,00 70,14

2 434 464 39,70 104,9 0,00 64,32 0,88 0,00 0,00 0,00 65,20

3 481 504 38,89 104,9 0,00 65,06 0,96 0,00 0,00 0,00 66,02

Summe 43,02

Schall-Immissionsort: 15 Schall-Immissionsort: TA Larm - Benutzerdefiniert (18)
Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 279 333 42,83 104,9 0,00 61,44 0,63 0,00 0,00 0,00 62,07

2 834 860 33,58 104,9 0,00 69,68 1,63 0,00 0,00 0,00 71,32

3 597 629 36,74 104,9 0,00 66,97 1,19 0,00 0,00 0,00 68,16

Summe 44,18

Schall-Immissionsort: 16 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (19)
Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 2.745 2.752 19,88 104,9 0,00 79,79 5,23 0,00 0,00 0,00 85,02

2 2.277 2.288 22,36 104,9 0,00 78,19 4,35 0,00 0,00 0,00 82,54

3 2.445 2.455 21,44 104,9 0,00 78,80 4,66 0,00 0,00 0,00 83,47

Summe 26,11

Schall-Immissionsort: 17 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (20)
Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 1.348 1.365 28,60 104,9 0,00 73,70 2,59 0,00 0,00 0,00 76,30

2 1.839 1.856 25,01 104,9 0,00 76,37 3,53 0,00 0,00 0,00 79,89

3 1.595 1.612 26,69 104,9 0,00 75,15 3,06 0,00 0,00 0,00 78,21

Summe 31,79

Schall-Immissionsort: 18 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (21)
Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 2.901 2.907 19,11 104,9 0,00 80,27 5,52 0,00 0,00 0,00 85,79

(Fortsetzung néchste Seite)...
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Projekt:

Windpark Stegen

wpd Benelux

Nicolas Klemann

4-6 rue de la Boucherie

L-1247 Luxembourg

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse
Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2 Allgemein 6,0 m/s
...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

2 2.432 2.441 21,51 104,9 0,00 78,75 4,64 0,00 0,00

3 2.601 2.609 20,61 104,9 0,00 79,33 4,96 0,00 0,00

Summe 25,29

Amisc

[dB]
0,00
0,00

A
[dB]
83,39
84,29

Lizenzierter Anwender:

wpd AG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
DE-28211 Bremen

+49 7142 77810

Nicolas / n.klemann@wpd-group.com

Berechnet:

05/07/2022 10:19/3.4.415

Schall-Immissionsort: 19 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (22)

Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA  Dc Adiv Aatm Agr Abar
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 2.868 2.875 19,26 104,9 0,00 80,17 5,46 0,00 0,00

2 2.313 2.325 22,16 104,9 0,00 78,33 4,42 0,00 0,00

3 2.552 2.562 20,86 104,9 0,00 79,17 4,87 0,00 0,00

Summe 25,69
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Amisc
[dB]
0,00
0,00
0,00

A
[dB]
85,64
82,74
84,04
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Projekt: Lizenzierter Anwender:

Windpark Stegen wpd AG
Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)

wpd Benelux DE-28211 Bremen
+49 7142 77810

Nicolas Klemann Nicolas / n.klemann@wpd-group.com
4-6 rue de la Boucherie pacoas /n. pad-group.

L-1247 Luxembourg 05/07/2022 10:19/3.4.415
DECIBEL - Annahmen fur Schallberechnung

Schallberechnungs-Modell:

1SO 9613-2 Allgemein
Windgeschwindigkeit (in 10 m Hohe):

6,0 m/s

Bodeneffekt:

Feste Werte, Agr: 0,0, Dc: 0,0

Meteorologischer Koeffizient, CO:

0,0 dB
Art der Anforderung in der Berechnung:

1: WEA-Gerausch vs. Schallrichtwert (z.B. DK, DE, SE, NL)
Schallleistungspegel in der Berechnung:

Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere Schallleistungspegel; Standard)
Einzeltbne:

Fester Zuschlag wird zu Schallemission von WEA mit Einzeltonen zugefligt
Modell: 5,0 dB(A)
Aufpunkthdhe 0.Gr.:

0,0 m; Aufpunkthéhe im Modell hat Vorrang vor Angabe im Immissionsort-Objekt
Unsicherheitszuschlag:

0,0 dB; Unsicherheitszuschlag des IP hat Prioritat
verlangte Unter- (negativ) oder zulassige Uberschreitung (positiv) des Schallrichtwerts:
0,0 dB(A)

Alle Koordinatenangaben in:
Geo [deg]-WGS84

WEA: VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !0!
Schall: Level 00 - Measured - Mode PO1 - 03-2018

Datenquelle  Quelle/Datum Quelle Bearbeitet
Manufacturer 15/03/2018 EMD  05/12/2019 13:37
Document n. 0067-4767 VO6.

Oktavbander
Status Nabenhohe  Windgeschwindigkeit LWA Einzelton 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Von WEA-Katalog 155,0 6,0 104,9 Nein 83,8 91,9 97,2 99,7 99,5 96,4 90,5 81,8

Schall-Immissionsort: 1 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (1)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 2 Schall-lmmissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (16)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 3 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (2)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 4 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (3)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

windPRO 3.4.415 | EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk 05/07/2022 10:25/ 7 Wi I’ldPRO ‘



Projekt: Lizenzierter Anwender:

Windpark Stegen wpd AG
Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)

wpd Benelux DE-28211 Bremen
+49 7142 77810

Nicolas Klemann Nicolas / n.klemann@wpd-group.com
4-6 rue de la Boucherie pacoas /n. pad-group.

L-1247 Luxembourg 05/07/2022 10:19/3.4.415
DECIBEL - Annahmen fur Schallberechnung

Schall-Immissionsort: 5 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (4)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 6 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (7)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-lmmissionsort: 7 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (12)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 8 Schall-Immissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (9)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 9 Schall-lmmissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (24)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 10 Schall-lmmissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (12)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-lmmissionsort: 11 Schall-lmmissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (25)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 12 Schall-lmmissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (14)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-lmmissionsort: 13 Schall-lmmissionsort: Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (23)
Vordefinierter Berechnungsstandard:

Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells
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Projekt:

Windpark Stegen

wpd Benelux

Nicolas Klemann

4-6 rue de la Boucherie
L-1247 Luxembourg

Lizenzierter Anwender:

wpd AG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
DE-28211 Bremen

+49 7142 77810

Nicolas / n.klemann@wpd-group.com

Berechnet:

05/07/2022 10:19/3.4.415

DECIBEL - Annahmen fur Schallberechnung

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 14 Schall-Immissionsort:

Vordefinierter Berechnungsstandard:
Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 42,0 dB(A)
Abstand: 250

Schall-Immissionsort: 15 Schall-Immissionsort:

Vordefinierter Berechnungsstandard:
Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 42,0 dB(A)
Abstand: 250

Schall-Ilmmissionsort: 16 Schall-Immissionsort:

Vordefinierter Berechnungsstandard:
Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 17 Schall-lmmissionsort:

Vordefinierter Berechnungsstandard:
Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 18 Schall-lmmissionsort:

Vordefinierter Berechnungsstandard:
Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 19 Schall-Immissionsort:

Vordefinierter Berechnungsstandard:
Hohe Aufpunkt (U.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 37,0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

TA Larm - Benutzerdefiniert (17)

TA Larm - Benutzerdefiniert (18)

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (19)

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (20)

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (21)

Anforderungen in Berechnungseinstellungen definiert (22)
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Projekt: Lizenzierter Anwender:

Windpark Stegen wpd AG

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
wpd Benelux DE-28211 Bremen
Nicolas Klemann +49 7142 77810
4-6 rue de la Boucherie El\i:ge{!gs / n.klemann@wpd-group.com
L-1247 Luxembourg 05/07/2022 10:19/3.4.415

DECIBEL - Karte 6,0 m/s

Schall [dB(A)]

Schall [dB(A)]

L @AY

0 500 1000 1500 2000 m
Karte: EMD OpenStreetMap , Malstab 1:40.000, Mitte: Geo WGS84 Ost: 6,186615° Ost Nord: 49,840450° Nord
A Neue WEA #  Schall-Immissionsort

Schallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2 Allgemein. Windgeschwindigkeit: 6,0 m/s
Hoéhe Uber Meeresspiegel von aktivem Hohenlinien-Objekt
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