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Die Firma ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL mit Sitz in Sanem beabsichtigt den Bau eines Beckens zum
Zweck der Wasserspeicherung. Ziel ist die Bereitstellung von ausreichenden Wasserreserven zur
Irrigation der Rollrasenfelder in den Sommermonaten. Das Becken soll ein Volumen von 63.074 m3
aufweisen und auf einer Flache von etwa 3,1 ha in der Umgebung des Betriebsgelandes von van de
Sluis, im Offenland zwischen den Ortschaften Sanem, Mondercange und Limpach, (Gemeinde Sanem)
angelegt werden.

Das Projektvorhaben erfiillt die Kriterien des RGD! Annex IV (Liste des projets soumis au cas par cas @
une évaluation des incidences) Punkt 13 (Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation
et de drainage de terres concernant une surface d’un seul tenant de plus de 10 ha) und 81 (Barrages et
autres installations destinés a retenir les eaux ou a les stocker d’une maniére durable).

Unter Bezugnahme auf Art. 2, Abs. 3, Punkt c des UVP-Gesetzes? war dementsprechend zur Umsetzung
der Planung zunachst zu priifen (vérification préliminaire, EIE-Screening), ob flr das Projektvorhaben
die Durchfiihrung einer UVP (Umweltvertraglichkeitsprifung, Fr.: évaluation des incidences
environmentales, EIE) erforderlich ist.

Die Durchfiihrung des EIE-Screenings ist durch Luxplan S.A. (2022) erfolgt. Auf Basis dessen wurde mit
der Entscheidung des Umweltministeriums vom 4. Januar 2023 (Ref. Nr. 104120) festgestellt, dass die
Durchfiihrung einer EIE fiir das Planvorhaben erforderlich ist.

Das Biiro LSC ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A. wurde von ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL mit der
Erstellung der vorliegenden Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (Rapport d'évaluation gemaR Art. 6
UVP-Gesetz) beauftragt. Das vorliegende Dossier stellt dementsprechend die gemal Annex Il des UVP-
Gesetzes geforderten Inhalte dar, bewertet vorhabenbedingte Wirkungen auf die zu betrachtenden
Schutzgiter und erlautert geeignete MaRBRnahmen zur Minderung vorhabenbedingter Wirkungen.

1 Réglement grand ducale du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur
I’environnement.
2 Loi du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I'environnement.



Mit der am 27. Juni 1985 erlassenen Richtlinie des Rates der europaischen Gemeinschaften wurde die
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP; franz. Abkiirzung EIE) bei 6ffentlichen und
privaten Projekten, die moglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, fir die EU-
Mitgliedsstaaten verpflichtend®. Diese EU-Richtlinie wurde — mit Schwerpunktsetzung auf
Infrastrukturvorhaben — mit dem Gesetz vom 29. Mai 2009 erstmals in nationales Recht umgesetzt
und mit dem UVP-Gesetz im Jahr 2018 grundlegend Uiberarbeitet. Hierbei wurden auch die Inhalte der
Anderungsrichtlinie vom 16. April 2014° beriicksichtigt.

Den Artikeln 2 bis 11 dieses Gesetzes sind die inhaltlichen Anforderungen und die bisherigen Ablaufe
einer UVP zu entnehmen. Diese sind in den Kapiteln 2.2, 2.3 und 2.4 zusatzlich erlautert (vgl. auch Abb.
1).

Mit dem Réglement grand-ducal (RGD) vom 15. Mai 2018 wurden, erganzend zu Art. 2 UVPG, Kriterien
festgelegt, anhand derer ermittelt wird, ob fiir ein konkretes Vorhaben eine UVP erforderlich ist.

Wie in Kapitel 1 dargestellt, fallt das vorliegende Vorhaben unter die Punkte 13 und 81 des Annex IV
dieses RGD. Dieser Anhang listet Vorhaben auf, fiir die im Sinne einer Einzelfallprifung auf Basis der
vérification préliminaire (oder auch EIE-Screening genannt) entschieden wird, ob eine évaluation des
incidences environmentales (EIE) erforderlich ist. Mit der Entscheidung des Umweltministeriums vom
4. Januar 2023 (Ref. Nr. 104120) ist die Erforderlichkeit zur Durchfiihrung der EIE fiir das hier
betrachtete Vorhaben gegeben.

Als Grundlage der Prifung auf Umweltvertraglichkeit des Wasserspeicherbeckens dient das
vorliegende Dossier (Umweltvertraglichkeitsuntersuchung, UVU, oder EIE-Rapport).

3 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bei bestimmten 6ffentlichen
und privaten Projekten.

4 Loi du 29 mai 2009 portant (1) transposition en droit luxembourgeois en matiére d'infrastructures de transport de la directive
97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant |'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur I'environnement {...)

5 Richtlinie 2014/52/EU des europiischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Anderung der Richtlinie
2011/92/EU Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bei bestimmten 6ffentlichen und privaten Projekten.

6 Reglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur
I'environnement.



Die Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (UVU oder EIE-Rapport) identifiziert, beschreibt und
bewertet gemald Art. 3 UVPG in geeigneter Weise nach MalRgabe eines jeden Einzelfalls die direkten
und indirekten Auswirkungen eines Projekts auf folgende Faktoren (in der Folge Schutzgliter genannt):

e biotische Faktoren, wie Mensch, Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt,
e abiotische Faktoren, wie Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie
e Sachgiiter und kulturelles Erbe,

ebenso wie die jeweils moglichen Wechsel- und Summationswirkungen zwischen den genannten
Faktoren. Auch die Auswirkungen, die sich aus der Anfalligkeit des Projekts fiir die Risiken schwerer
Unfélle oder Katastrophen, ergeben kénnen, die fiir das betreffende Projekt relevant sind, sind zu
bericksichtigen.

Mit der Novellierung der EU-Richtlinie im Jahr 2014 wurden dabei weitere Aspekte (u. a. Flachen-
verbrauch, Anfalligkeit in Bezug auf Naturkatastrophen, Resilienz Klimawandel) erganzt, die mit
Umsetzung der Novellierung in nationales Recht ebenfalls zu beriicksichtigen sind.

Die exakten inhaltlichen Anforderungen an einen EIE-Rapport in Luxemburg sind in Art. 6 UVPG
definiert und in Annex lll UVPG genauer beschrieben. Die Umweltvertraglichkeitspriifung muss
demgemaR folgende Informationen umfassen:

1. ,Eine Beschreibung des Projekts mit Informationen lber den Standort, die Gestaltung, die
Abmessungen und andere relevante Merkmale des Projekts;

2. Eine Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Projekts auf die
Umwelt;

3. Eine Beschreibung der Merkmale des Projekts und/ oder der geplanten MaRnahmen, mit
denen die voraussichtlichen erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt vermieden,
verhindert oder verringert und, wenn moglich, ausgeglichen werden sollen;

4. Eine Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die der Projekttrager im Hinblick auf das
Projekt und seine spezifischen Merkmale geprift hat, und eine Angabe der wichtigsten Griinde
fir die getroffene Wahl unter Beriicksichtigung der Auswirkungen des Projekts auf die
Umwelt;

5. Eine nichttechnische Zusammenfassung der unter den Nummern 1 bis 4 genannten
Informationen und

6. alle zusatzlichen Informationen, die in Anhang Ill UVPG spezifiziert sind, je nach den
spezifischen Merkmalen eines bestimmten Projekts oder einer bestimmten Art von Projekten
und den Elementen der Umwelt, auf die sich die Auswirkungen auswirken kénnten.”



Die wesentlichen Inhalte der bereits abgeschlossenen Verfahrensschritte sind in der Folge dargestellt.

Die Vérification préliminaire gemaf Art. 4 UVPG wurde von LUXPLAN S.A. im Auftrag von ROLLRASEN
VAN DE SLUIS SARL ausgearbeitet und dem MECB (ehemaliger Name: MECDD - Ministére de
I'Environnement, du Climat et du Développement Durable) am 11. Oktober 2022 eingereicht.
Entsprechend Annex Il des UVPG waren die wesentlichen Ziele des Dossiers

e die Beschreibung des Vorhabens inklusive der Zusammenstellung grundlegender Informa-
tionen zum Vorhaben (u. a. Plane) (Punkt 1a und 1b),

e das Zusammentragen von ortsrelevanten Grundlagen- bzw. Hintergrundinformationen
(Punkt 2) sowie

e die auf diesen Informationen basierende Vorabschatzung bzw. Vorprifung moglicher, vor-
habenbedingter Wirkungen auf die in Kap. 2.2 genannten Schutzgiter (Punkt 3a und 3b).

Das EIE-Screening-Dossier ist inklusive aller Anhdnge im UVP-Portal (www.eie.lu) unter der Nr.104120
offentlich verflgbar.

Das Scoping stellt ein wesentliches Grundelement der EIE-Prozedur und auch in der Vorbereitung des
EIE-Rapport dar. Das Ziel des Scoping-Prozesses ist die projektbezogene Anhérung von Behdrden und
sonstigen Tragern offentlicher Belange, um diesen Gelegenheit zu geben, sich im Hinblick auf den
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Priifung zu duRern. Die Uberlegung zur frithzeitigen
behordlichen Einbindung basiert auch darauf, dass behdordlicherseits vorliegende Detailinformationen
fiir die Ausarbeitung des EIE-Rapport zweckdienlich sein knnen. Im Rahmen des Scopings kann somit
geklart werden, welche Unterlagen zum Untersuchungsobjekt und zum Untersuchungsraum vorliegen
und, ob diese Informationen als zur Bewertung ausreichend anzusehen sind oder, ob gegebenenfalls
weiterfiihrende Detailstudien als erforderlich angesehen werden. Dazu wird das Screening-Dossier von
der zustandigen Abteilung des MECB an die als zustdandig ausgewahlten Behdrden und Einrichtungen
weitergeleitet. Die ausgewdhlten Behorden und Einrichtungen werden gebeten innerhalb einer
angegebenen Frist ihre Stellungnahmen zuriickzusenden, so dass gemal Art. 5 UVPG ein Avis sur le
champ d'application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur I'environnement
(,,Scoping-Avis”) ausgestellt werden kann.

Neben diesem gesetzlich geregelten Vorgang kann der Projektbetreiber einen gemeinsamen Scoping-
Termin anfragen, in dem die relevanten vorhabenbedingten Aspekte besprochen und Riickfragen in
Bezug auf die Forderungen der zustandigen Behorden konkret diskutiert werden kénnen. Es handelt
sich nicht um einen zwingend notwendigen Bestandteil des Verfahrens, stellt heute aber einen
international gdngigen Standard und auch tbliche Praxis dar (EU-KOM 2001a, 2001b).



Im Rahmen der Prozedur hat das MECB die zustdandigen Behorden sowie den Vorhabentrager und das
von ihm beauftragte Studienbliro zu einem gemeinsamen Scoping-Termin am 22. Marz 2023
eingeladen. Gegenstand der Besprechung waren die auf Grundlage des Screening-Dossiers erstellten
Stellungnahmen der zustdndigen Behorden, die von Seiten des MECB erldutert und im Gremium
hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise diskutiert wurden.

Die an dem Termin teilnehmenden Behdrdenvertreter sind ebenso wie die wesentlichen Festlegungen
dem Besprechungsprotokoll in Anhang1l des vorliegenden Dossiers zu entnehmen. Die
Stellungnahmen der zustandigen Behorden selbst befinden sich in Anhang 2.

Der Scoping-Avis ist zudem im UVP-Portal (www.eie.lu) unter der Nr. 104120 6ffentlich verfigbar.

Das hier vorliegende Dokument stellt nun den Rapport d'évaluation gemals Art. 6 UVPG dar. Unter
Bericksichtigung der in den Stellungnahmen der zustdandigen Behorden getroffenen Anmerkungen
werden in einem ersten Schritt einzelne Projektcharakteristika spezifiziert (vgl. Kap. 3 bis Kap.3.2) und
die Konformitat der Planung mit den Zielsetzungen der Landes- und Kommunalplanung dargestellt
(Kap. 6). Zudem erfolgt eine Beschreibung und Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen auf die
einzelnen Schutzgiiter (Kap. 7), wobei auch Wechselwirkungen (Kap. 8) und ein nicht-bestimmungs-
gemaler Betrieb (Kap. 9) bericksichtigt werden. AbschlieBend werden Vermeidungs-, Minderungs-
und Kompensationsmalinahmen definiert, mit deren Umsetzung das Vorhaben als umweltvertraglich
bewertet werden kann (Kap. 10).

Nach Einreichung des gemaR Art. 6 UVPG erstellten EIE-Rapport wird dieser von der zustandigen
Behorde im Sinne des Art. 7 UVPG den anderen Behoérden zur Stellungnahme vorgelegt. Diese geben
ihre Stellungnahme innerhalb von drei Monaten ab. Die innerhalb dieser Frist abgegebenen
Stellungnahmen werden in die Gesamtstellungnahme aufgenommen (vgl. auch Abb. 1)

Der Art. 8 UVPG definiert die Information und Beteiligung der Offentlichkeit. Diese muss tiber folgende
Punkte informiert werden:

1. ,Die Tatsache, dass das Projekt Gegenstand eines Verfahrens zur Umweltvertraglich-
keitsprifung ist und dass gegebenenfalls Artikel 9 UVPG Anwendung findet;

2. Die Kontaktdaten der Behorden, die fir die Erteilung von Genehmigungen zustandig sind, bei
denen einschlagige Informationen erhiltlich sind, bei denen Stellungnahmen eingereicht
werden kdnnen, sowie Einzelheiten zu den Fristen fiir die Ubermittlung von Stellungnahmen
oder Fragen;

3. Die Art der moglichen Entscheidungen oder, falls vorhanden, die Entwiirfe der
Genehmigungen;



4. Einen Hinweis auf die Verfligbarkeit von Informationen, die gemaR Artikel 6 UVPG gesammelt
wurden;

5. Einen Hinweis darauf, wann und wo die relevanten Informationen der Offentlichkeit
zuganglich gemacht werden und auf welche Weise dies geschieht;

6. Genaue Angaben dazu, wie die Offentlichkeit an der Entscheidungsfindung fiir
Genehmigungen beteiligt wird;

7. Die wichtigsten Berichte und Stellungnahmen an die zustéandige Behorde zu dem Zeitpunkt, zu
dem die betroffene Offentlichkeit gemaR Art. 8 (2) UVPG informiert wird;

8. GemiR dem Gesetz vom 25. November 2005’ {iber den Zugang der Offentlichkeit zu
Umweltinformationen andere als die in Art. 8 (2) UVPG genannten Informationen, die fir eine
Entscheidung Uber ein Projekt, das unter dieses Gesetz fallt, relevant sind;

9. Der Bericht Gber die Umweltvertraglichkeitsprifung;

10. Die Antrage auf Genehmigung.”

Die zustindige Behdrde informiert die Offentlichkeit gemaR Art. 8 (2) UVPG durch eine Bekannt-
machung in mindestens zwei im GroBherzogtum Luxemburg veroffentlichten Tageszeitungen, die
folgende Angaben enthalt (Die Kosten fiir diese Veroffentlichung tragt der Projekttrager.):

1. ,Die Bezeichnung des der Umweltvertraglichkeitsprifung unterliegenden Projekts und seinen
Standort;

2. Das Datum der Veroffentlichung des Berichts tiber die Umweltvertraglichkeitsprifung;

3. Die Dauer der Verdffentlichung und die Fristen, die fiir die Ubermittlung von Anmerkungen
oder Fragen an die zustindige Behorde oder die zu diesem Zweck benannte Behorde
einzuhalten sind;

Die Internetseite und den Ort oder die Orte, an denen der Bewertungsbericht eingesehen werden
kann.

Innerhalb von 30 Tagen konnen Interessierte ihre Bemerkungen und Anregungen abgeben.

Spatestens 90 Tage nach Ablauf der Frist zur Beteiligung der Offentlichkeit (ibermittelt die zustindige
Behorde im Sinne des Art. 10 UVPG die Conclusion motivée an den Projekttrager sowie an die zur
Genehmigung des Projekts berufenen Behorden (vgl. auch Abb. 1). Falls erforderlich, ist die zustandige
Behorde befugt, vom Projekttrager zusatzliche Informationen gemaf Anhang Ill UVPG anzufordern,
die fur die Ausarbeitung der begriindeten Schlussfolgerung zu den erheblichen Auswirkungen des
Projekts auf die Umwelt unmittelbar relevant sind.

Art. 9 UVPG regelt die Konsultation angrenzender Staaten, die aufgrund erheblicher Auswirkungen auf
die Umwelt von dem Projektvorhaben betroffen sein konnten. In vorliegendem Fall wird nicht davon
ausgegangen, dass diese Vorgehensweise erforderlich ist (vgl. Kap. 7.8).

7 Loi du 25 novembre 2005 concernant l'acces du public a l'information en matiere d'environnement.



Nach erteilter Conclusion motivée konnen die projektbezogenen Genehmigungen durch andere
Behorden angefragt und erteilt werden. Hierunter fallen bspw.:

e Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
e Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
o Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a I'eau;

e Loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
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Abb. 1: Graphische Darstellung der Prozedur zur EIE gemdR Loi du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement (Quelle : MECB 2018). Erkldarungen
und Beriicksichtigung der Anderungen der Modifikation des UVP-Gesetzes finden sich im Text.

LSC EnVironmentaI Engineering 20232489_EIE_Wasserspeicherbecken_Sanem _Aktualisierung_7.24. 1



Die Projektflache liegt im Osten des Gemeindegebiets von Sanem, im Offenland zwischen den
Ortschaften Sanem, Limpach und Mondercange (Abb. 2, Abb. 3). Sie umfasst die Katasterparzelle
3009/5014 der Sektion A de Sanem.

Die Zone ist umgeben von landwirtschaftlich und insbesondere fiir die Rollrasenproduktion
(gartenbaulich) genutzter Offenlandflache. Nordlich grenzt ein bestehendes Becken an, das
urspriinglich als auRerhalb liegendes Regenriickhaltebecken des siidlich gelegenen Geldandes der WSA
s.ar.l. (Lager fur militdrische Ausristung) dient und bislang von ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL zur
Bewadsserung der Rollrasenfelder genutzt wurde. Dieses Becken hat sich jedoch inzwischen zu einem
Biotop mit einer reichen Ufervegetation entwickelt. Darliber hinaus hat es durch eine starke
Sedimentation/ Verschlammung einen groRen Anteil seines urspriinglichen Riickhaltevolumens (etwa
9.100 m3) eingebiilRt, sodass das aktuelle Volumen bei schitzungsweise noch etwa 3.000 m? liegt.

Etwa 110 m (Luftlinie) stdlich der Planzone liegt das kleine Waldgebiet Houbésch und Aaséng. Das
Betriebsgeldnde von VAN DE SLUIS findet sich etwa 230 m (Luftlinie) slidwestlich der Projektflache,
ebenso wie das erwdhnten Geldande der WSA s.ar.l (etwa 390 m Luftlinie). Dazwischen verlauft die
Landstralle CR178 in nord-sidliche Richtung.

Unmittelbar westlich der Untersuchungsflache flieSt ein von Ufervegetation gesaumter Zulauf des
Klausbachs in nérdliche Richtung, der im Waldgebiet Houbésch entspringt. Zusammen mit einem
weiteren, von Westen kommenden Zulauf speist dieser das bestehende Retentionsbecken nordlich
des geplanten Beckens. Der Klausbach verldsst das Becken an der Ostlichen Seite und flief$t von dort
(nordlich des geplanten Beckens) in Richtung Osten.

Das geplante Becken tritt im Norden nahe an den Bachlauf des Klausbachs heran. Die
Boschungsunterkante des Auffangbeckens wird jedoch mindestens einen Abstand von 7 m zum
Bachlauf einhalten (vgl. Abb. 13 in Kap.4.2). Dies berucksichtigt einen Uferstreifen von 5 m Breite, um
die ungestorte Entwicklung eines Gewadsserrandstreifens zu ermdoglichen sowie einen Streifen von
mindestens 2 m Breite, welcher fiir Wartungsarbeiten des Beckens genutzt werden kann. Im Scoping-
Avis der AGE (Anhang 2) wurde urspriinglich ein Streifen von mindestens 5 m fiir die Wartungsarbeiten
gefordert, im Scoping-Termin (22.3.2023) wurde jedoch festgehalten, dass diese Distanz auch
reduziert werden kann (siehe Anhang 1).

Im Umfeld des stidlicheren Abschnitts des Klausbach-Zulaufs, gegeniiber dem Hof von VAN DE SLUIS
liegen extensiv beweidete Wiesen mit bemerkenswerten alten Kopfweiden.

Die Zone des geplanten Beckens selbst liegt vollumfanglich auf einer Flache, die zurzeit von VAN DE
SLUIS zum Anbau von Rollrasen genutzt wird. Das Geldande fallt von Stid nach Nord, in Richtung des
Klausbachs, um etwa 4 m ab.

Fotos der Planzone vom September 2023 sind Abb. 5 bis Abb. 9 zu entnehmen.
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Abb. 2: Orthofoto 2022 - Lage der Planzone des geplanten Wasserspeicherbeckens (rot) in Bezug zur
Umgebung; FlieRgewadsser sind blau dargestellt (Quelle: Geoportail 2024).
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Abb. 3: Topographische Karte — Lage der Planzone des geplanten Wasserspeicherbeckens (rot umkreist) in
Bezug zur Umgebung (MaRstab 1:50.000) (ACT 2024).
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Abb. 4: Planzone (rot) auf dem Orthofoto von 2022 (Geoportail 2024).

Abb. 5: Fotodokumentation: Blick Gber die Planflache in Nordéstliche Richtung (LSC-ENV 09/2023).
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Abb. 6: Fotodokumentation: Blick auf das Ufergehdlz des bestehenden Retentionsbeckens, ndrdlich der
Planzone (LSC-ENV 09/2023).

Abb. 7: Fotodokumentation: Pumpstation am bestehenden Retentionsbecken (LSC-ENV 09/2023).
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Abb. 8: Fotodokumentation: Blick Gber die Planflache auf den bachbegleitenden Baumbestand (LSC-ENV
09/2023).

Abb. 9: Fotodokumentation: Blick tber die Planfliche in stiddstliche Richtung (LSC-ENV 09/2023).
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Um den im Rahmen einer Umweltvertraglichkeitsuntersuchung zu betrachtenden Untersuchungsraum

abgrenzen zu kénnen, muss zwischen der eigentlichen Planzone und dem schutzgutspezifischen

Wirkraum unterschieden werden. Letzterer ist per definitionem grofRer als der eigentliche

Eingriffsbereich, da umweltrelevante Wirkungen iiber die Grenzen der Planzone hinausreichen und je

nach betrachtetem Schutzgut auch variieren kénnen. In der Folge werden deshalb die Kriterien fiir die

Festlegungen des schutzgutspezifischen Wirk- bzw. Untersuchungsraumes (Abb. 10) beschrieben.

Schutzgut Mensch: Durch das Nutzungsziel des Projektes erstreckt sich der zu untersuchende
Wirkraum flr das Schutzgut Mensch Uberwiegend auf die Planzone selbst (Risiko durch
Kampfmittel, Larmaspekt, Unfallrisiko, Arbeitssicherheit), die unmittelbare Umgebung des
Beckens und den Standort der Pumpen (Ldrmaspekt) sowie auf den vorgelagerten Abschnitt
des CR178 (Verkehr). Chemische Determinanten (Gewasserverschmutzung und Luftbelastung)
sind Bestandteile der Schutzgiiter ,,Wasser” und ,Klima und Luft”. Relevante Aspekte der
Bewertung werden in Kap. 7.1.1 gesondert erwahnt.

Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt: Hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen, Tiere,
Biologische Vielfalt sind innerhalb des Priifraums, neben der Planflache selbst, benachbarte
Biotopstrukturen, das Gewadssersystem des Klausbachs (Klausbach und Klausbach-Zulauf,
nordliches bestehendes Becken) und die angrenzenden Bereiche des EU-Vogelschutzgebiets
Région du Lias moyen (LU0002017) und des FFH-Schutzgebiets Massif forestier du Aesing
(LU0001075) zu prifen. Relevante Aspekte der Bewertung werden in Kap. 7.2.1 gesondert
erwahnt.

Schutzgut Boden: Da es sich bei dem Aspekt Boden um ein lediglich punktuell bzw. lokal
betroffenes Schutzgut handelt und ein Transfer von Wirkungen nicht zu erwarten ist, erscheint
es angebracht, dass lediglich die Planzone selbst als Wirkraum definiert wird. Relevante
Aspekte der Bewertung werden in Kap. 7.3.1 gesondert erwahnt.

Schutzgut Wasser: Durch den indirekten Einfluss des Speicherbeckens auf das hydrologische
System des Klausbachs ist neben der Planzone selbst auch das Gewassersystem (nérdlicher
Abschnitt des Klausbachs, Klausbach-Zulauf, nordliches Becken) in den Untersuchungsraum
mit einzubeziehen. Auch die Rollrasenfelder von ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL, die sich
nordlich und nordwestlich des Hofes erstrecken, sind zu beriicksichtigen, da auf diesen das
gespeicherte Wasser durch die Berieselung ausgebracht wird. Relevante Aspekte der
Bewertung werden in Kap. 7.4.1 gesondert erwahnt.

Schutzgut Klima und Luft: Da mit Planumsetzung keine relevanten Emissionen von Luft-
schadstoffen zu erwarten sind, wird auch hier der Wirkraum mit der Planzone selbst
gleichgesetzt. Relevante Aspekte der Bewertung werden in Kap. 7.5.1 gesondert erwahnt.

Schutzgut Landschaft: Durch die erforderliche Errichtung der Damme sind aufgrund der
visuellen Impakte, neben der Planzone selbst, auch die benachbarten Landschaftsrdume, von
denen aus eine Sichtbarkeit des Beckens zu erwarten ist, in den Priifraum einzubeziehen.
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e Schutzgut Kultur und Sachgiiter: Es ist nicht davon auszugehen, dass ein schutzgutspezifischer
Wirkraum Gber den tatsdchlichen Eingriffsbereich hinausgeht. Der Wirkraum ist identisch mit
der Planzone.
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Abb. 10: Schematische Darstellung des definierten, zu berlcksichtigenden Wirkraums (gelb) in Bezug zur
Planzone (rot umrandet) (Quelle: Geoportail 2024).

LSC Environmental Engineering 8



EIE zum Wasserspeicherbecken Samen — EIE-Rapport Rollrasen van de Sluis

4 Kurzbeschreibung der Planung

Nachfolgend werden neben der Beschreibung der wesentlichen physischen Merkmale des Projektes
auch die lokalraumlichen Gegebenheiten dargestellt.

4.1 Vorliegende Grundlageninformationen

Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung wird die Betroffenheit der Schutzgiiter durch die
vorliegende Planung untersucht. Dafiir bedarf es der Zusammenfiihrung und Bereitstellung einer
Vielzahl von vorhabenbedingt relevanten Grundlageninformationen. Tab. 1 gibt einen Uberblick, iiber
die im Rahmen der Bewertung grundsatzlich berilcksichtigten Informationen. Wenn die genannten
Aspekte im Einzelfall in den folgenden Unterkapiteln keine weitere Erwdahnung finden, dann begriindet
sich dies damit, dass sie als nicht vorhabenbedingt relevant bewertet wurden.

Tab. 1: Ubersicht Uber die zur Ausarbeitung des vorliegenden Dokuments verwendeten Grundlagen-
informationen (in loser Reihenfolge).

Verwendete Grundlageninformationen

e Programme Directeur d'Aménagement du Territoire (PDAT, 2003)

e Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL, 2004)

e Plan National pour un Développement Durable (PNDD, 2019)

e Strategie und Aktionsplan fiir Anpassung an den Klimawandel in Luxemburg 2018-2023 (MECB 2018)

e PNPNS3 - Plan National Protection Nature (PNPN, 2023)

e Plan sectoriel ,Paysage” (PSP, 2021)

e Plan sectoriel ,,Logement” (PSL, 2021)

e Plan sectoriel ,Transport” (PST, 2021)

e Plan sectoriel ,Zones d’activités économiques” (PSZAE, 2021)
e Mobilité Durable (MoDu 2.0, 2018)
e Plan national de mobilité (PNM, 2022)

e Plans d’action contre le bruit (AEV 2021)

e Programme national relatif a la qualité de I'air (AEV 2021)

e Partie écrite und Partie graphique zum Plan d'Aménagement Général der Gemeinde Sanem, Stand Juli
2023

e SUP zum PAG der Gemeinde Sanem (DEP) (CO3 s.a.r.l. und efor ersa 2018)

e Altlasten(verdachtsflachen)kataster (Stand 2024, Cadastre des Sites Potentiellement Pollués, CASIPO)

e Mobilfunkkataster (Geoportail 2024)

e Daten des Institut National de Recherches Archéologiques (INRA): archdologische Beobachtungszonen
(ZOA, Geoportail Stand 2024)

LSC Environmental Engineering 9
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Verwendete Grundlageninformationen

e BD-Topo

¢ Geologische Ubersichtskarte (1992) sowie Geologische Karte 1:25.000 (1971)

e Bodenkarte 1:100.000 (1969)

e Biodiversitdtsportal des MNHN (map.mnhm.lu) (Abrufdatum 15.03.2024)

e diverse Themeninformationen aus Geoportail (Stand Marz 2024)

Eine Ubersicht, der von Seiten des Projekttragers gelieferten Informationen, kann Tab. 2 entnommen

werden. Dariber hinaus liegen keine konkreten projektspezifischen Informationen vor. All diese

Dokumente sind zentraler Bestandteil der Anhange des vorliegenden UVP-Rapports.

Tab. 2: Ubersicht iiber die vom Projekttriager bereitgestellten Informationen.

Wasserspeicherbecken Plane des Beckens und der Zuleitung (LUXPLAN S.A.
2024):

Plan 20232116H-LP-R003 ,,Concept du bassin

Déplacement du ruisseau — existant”

Plan 20232116H-LP-R011 ,,Concept du bassin

Déplacement du ruisseau - coupes existantes”
Plan 20232116H-LP-R002 ,,Concept du bassin

Déplacement du ruisseau — projet”

Plan 20232116H-LP-R012 ,,Concept du bassin

Déplacement du ruisseau - coupes projetées”
Plan 20232116H-LP-R013 ,,Concept du bassin

Déplacement du ruisseau - coupe dans talus”

3&4

Hydrologie -

»Scoping-Analyse — Thema Hydrologie”
(LUXPLAN S.A. 02/2024)

,Etude de la qualité des eaux du Klausbaach a
Sanem (Site ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL) —
Note de synthese sur des analyses physico-
chimiques et mesures de débits du Klausbach”
(LUXPLAN S.A. 02/2024)

13

Geologie/Boden -

Etude Géologique et Géotechnique
(GEOCONSEILS S.A. 2018)

11

Etude hydrogéologique (GEOCONSEILS S.A.
2019)

12

Untersuchung des Auswaschungsrisikos lokal
vorliegender Béden (GEOCONSEILS S.A. 2023)

»Wasserspeicherbecken in Sanem (Limpach) —
Wahl des geplanten Dammkaorpers zur
Optimierung der Einbaumassen aus dem
Aushub” (GEOCONSEILS S.A. 2024)

Landschaftsbild Sichtbarkeitsstudie fiir das geplante
Wasserspeicherbecken der Firma ROLLRASEN VAN DE
SLUIS SARL (LUXPLAN S.A. 2023)

14

LSC Environmental Engineering
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Projektspezifische Informationen

Pflanzen, Tiere, Biologische | -  Plan ,Biotope Bestand“ (LSC ENVIRONMENTAL 9
Vielfalt ENGINEERING S.A. 2024)
- Naturschutzfachliches Screening in der 8
Gemeinde Sanem (MILVUS GmbH 2023)
- FFH-Screening (LSC ENVIRONMENTAL 10
ENGINEERING S.A. 2024)
Landschaftskonzept - Plan, Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken” 15
(MERSCH INGENIEURS-PAYSAGISTES SARL
01/2024)
Archéologie Gutachten des INRA (2022) 16

LSC Environmental Engineering
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Die Firma VAN DE SLUIS SARL mit Sitz in der Gemeinde Sanem plant als Rollrasenproduzent den Bau
eines Wasserspeicherbeckens fiir Regenwasser, mit dem Ziel in sehr feuchten Perioden gespeichertes
Wasser in trockenen Sommerperioden zur partiellen Bewasserung der Rollrasenfelder zu nutzen.

Plane des geplanten Speicherbeckens sind Abb. 11, Abb. 12, Abb. 13 und Anhang 4 zu entnehmen. Die
Konstruktion des Beckens wird auBerdem im Zuge der hydrologischen Studie von LUXPLAN (2023) im
Anhang 5 erldutert. Das Becken soll ein Volumen von 63.074 m3 Wasser fassen und eine Fliche von
etwa 3,1 ha beanspruchen. Der Beckenboden ist auf einer Héhe von etwa 305 mm . NN vorgesehen,
wahrend die Dammkrone auf einer Hohe von 308,5 m ii. NN liegen soll. Die maximale Hohendifferenz
zwischen der Beckensohle und der Dammkrone betrdgt somit 3,5 m. Da das Becken auf einer nach
Norden hin abfallenden Flache errichtet werden soll, wird der Damm im Siiden, aufgrund des dort
héheren Geldndes (bei etwa 308 m (. NN), eine verringerte Hohe haben, wahrend er im Norden auf
3,5 m im Vergleich zum Bodenniveau ansteigt. Der duRRere Steigungswinkel des Dammes betragt 22°.

Der maximal vorgesehene Wassereinstau liegt bei 3 m Hoéhe. Zusatzlich wird ein Freibord von 50 cm
bericksichtigt.

Der Abstand zwischen dem DammfulRR und dem Wasserlauf des Klausbachs betrdgt im Norden 8,12 m,
wobei innerhalb des 5 m breiten Streifens zum Gewasser hin die Entwicklung eines Gewasser-
randstreifens ermoglicht werden soll und die (ibrige Flache dem Zugang im Rahmen von
Wartungsarbeiten am Becken dient (Abb. 13).

Der Damm soll aus dem vor Ort anfallenden Aushubmaterial modelliert werden. Die genaue
Zusammensetzung und Quantifizierung der Materialien fir den Dammbau sind in Kap. 7.3.1.
beschrieben. Der Dammkern soll sich aus den entnommenen Lehm und Bitumenschiefermassen
zusammensetzen, die nach aullen durch eine 20 cm machtige, wasserundurchlassige Lehmschicht
abgedichtet werden soll. Hintergrund der Abdichtung ist das Risiko der Gipskristallisation der in den
Tonhorizonten enthaltenen Pyrite bei einem Kontakt mit Wasser oder Sauerstoff, was zum Aufquellen
des Materials fuhren wiirde (vgl. Kap. 7.3). Fir die AuRenflichen soll eine 50 cm maéchtige
Mutterbodenschicht aufgetragen werden, um eine Bepflanzung der Damme zu erméglichen. Auf der
Innenflanke wird eine Drainageschicht aus drainfahigem Material wie beispielsweise Kies vorgesehen,
um ein Eindringen von Wasser in die Dammbkonstruktion zusatzlich zu vermeiden. Auch der gesamte
Beckenboden soll durch eine 20 cm dicke Lehmschicht abgedeckt werden.
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Abb. 11: Auszug aus dem Plan ,Concept du Bassin — Vue en plan et profil en long” (Luxplan S.A. Stand 05/2022).
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Abb. 12: Auszug aus dem Plan ,Concept du Bassin — Vue en plan et profil en long” (Luxplan S.A. 05/2022).
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Abb. 13: Auszug aus dem Plan ,Déplacement du Ruisseau — Coupe dans Talus“: Profilschnitt durch die nordliche B6schung und den benachbarten Klausbach (LUXPLAN S.A.
02/2024).
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Das Becken wird weder (iber einen gravitaren Zulauf noch tber einen Ablauf verfligen. Die Befillung
sowie die Leerung des Beckens sollen ausschlieRlich Gber Pumpen erfolgen. Zur Speisung des Beckens
soll nicht das Wasser aus dem Bach, sondern ausschlieRlich der pluviale Oberflaichenabfluss des WSA-
Gelandes genutzt werden.

Derzeit wird der Oberflachenabfluss der WSA in den Zulauf des Klausbachs eingeleitet und im
bestehenden Retentionsbecken, aulRerhalb des Betriebsgeldndes, zuriickgehalten. Da der Bau neuer
Hallen auf dem Geldande der WSA geplant ist, wird derzeit jedoch ein neues Riickhaltebecken mit einem
Fassungsvermégen von rund 700 m? am Rande des WSA-Gelindes, in der Nihe des Hofs von VAN DE
SLUIS SARL, gebaut (Abb. 14). Das dort zurlickgehaltene Wasser wird durch eine Drosselung von 30 I/s
in den Klausbach-Zufluss eingeleitet. Das Becken wird mit einer Tauchwand ausgestattet. Plane der
beschriebenen, derzeitigen Abflusssituation sind in Abb. 14 und im Anhang 3 dargestellt.

Derzeit durchlduft der Klausbach-Zulauf gegeniiber dem geplanten neuen Riickhaltebecken der WSA
eine unterirdische Kammer, in der die Niederschlagsentwasserung des WSA-Geldndes angeschlossen
ist und an die auch das kinftige Regenriickhaltebecken der WSA angeschlossen wird (DN1400). Der
Klausbach muss zum Passieren dieser Kammer in einem 90°-Winkel flieRen. Die Lage der Kammer ist
in Abb. 14, Plane der Kammer mit Erldauterungen in Abb. 15 und im Anhang 3 dargestellt.
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Abb. 14: Auszug aus dem Plan ,Concept du Bassin — Déplacement du Ruisseau - Existant”: Dargestellt ist die aktuelle Situation des Bachzulaufs inklusive dem Anschluss
des neuen Retentionsbeckens der WSA, siehe auch Anhang 3 (Luxplan S.A. 02/2024).
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Abb. 15: Auszug aus dem Plan ,Concept du Bassin — Déplacement du Ruisseau — Coupes Existantes”: Dargestellt ist die Anschlussstelle des WSA-Beckens an den
kanalisierten Abschnitt des Bachs, siehe auch Angang 3 (Luxplan S.A. 02/2024).



Es ist vorgesehen, diese unterirdische Kammer als Pumpkammer zur Speisung des geplanten
Speicherbeckens zu nutzen um das Oberflachenwasser der WSA, das aus dem Retentionsbecken durch
diese Kammer hindurchfliefSt, von dort zum Becken zu transportieren. Um einen Eingriff in den Bach
vollstandig zu vermeiden, soll der Bach auBerhalb der Kammer umgeleitet werden (so dass diese nicht
mehr vom Bach durchflossen werden muss) und in diesem Abschnitt offengelegt werden. Hierdurch
schlieRt lediglich noch das Ausleitungsrohr der Kammer (DN1400) an den Bach an. Pléne der
beschriebenen geplanten Abflusssituation sind in Abb. 16, Abb. 17 und Abb. 18 und im Anhang 4
dargestellt.

Der Einlauf des Klausbachs zur Kammer soll nach der Umleitung des Bachs geschlossen werden. Das
Einlaufrohr vom WSA-Geldnde wird weiterhin den Oberflachenabfluss, zwischen 0 1/s und 30 I/s, in die
Kammer leiten. Es soll eine Mauer/Trennwand in der Kammer installiert werden, welche am Boden
mit einer Offnung ausgestattet ist, die wiederum mit Drosselung von 5 |/s versehen wird. Vor der
Mauer, oberhalb der Drosselung (hierdurch wird gewahrleistet, dass erst bei einem Abfluss von > 5 /s
Wasser gepumpt wird), soll schlieBlich die Pumpvorrichtung vorgesehen werden, tber die das durch
die Mauer zuriickgestaute Wasser abgepumpt werden kann. Wenn nicht gepumpt wird, kann das
zuriickgestaute Wasser ab einer Einstauhohe von 56 cm {berlaufen und Uber das bestehende
Auslaufrohr zum Bach flieRen.

Die Pumpleitung zum Becken soll oberirdisch, Gber eine bestehende Bachquerung verlegt werden,
sodass nicht in das Gewdassersystem eingegriffen wird. Eine gravitdre Zuleitung zum Becken ist nicht
moglich, da die Gelandehéhen dies nicht zulassen (der Auslauf aus der Kammer wiirde mit 308,34 m (i
NN zu tief liegen, vgl. Kap. 5.2). Es wird erst dann Wasser aus der Kammer gepumpt, wenn der Abfluss
einen Wert von 5 |/s Ubersteigt. Hierdurch wird das Becken nur wéhrend regenreicheren Perioden
befillt (im Winter), wiahrend im Sommer (abgesehen von Starkregenereignissen) bzw. in trockenen
Perioden kein Wasser abgepumpt wird, um dem Klausbach zu diesen Zeiten kein Wasser zu entziehen.

Wie genau die Bedingungen zur Entnahme des Wassers und die zuldssigen Entnahmemengen
angesetzt wurden ist dem Kap. 7.4.1. zu entnehmen (,Einfluss auf die Abflussmengen des Klausbachs
(hydrologische Bilanz)“
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Abb. 16: Auszug aus dem Plan ,Concept du Bassin — Déplacement du Ruisseau — Projet”: Dargestellt ist die geplante Situation des Bachzulaufs inklusive dem Anschluss
des neuen Retentionsbeckens der WSA (Luxplan S.A. 02/2024).
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Abb. 17: Auszug aus dem Plan ,Concept du Bassin — Déplacement du Ruisseau — Coupes Projetées”: Dargestellt ist die geplante Situation des Anschlusses des geplanten
Wasserspeicherbeckens an den Ablauf des neuen Beckens der WSA (Luxplan S.A. 02/2024).
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Abb. 18: Auszug aus dem Plan ,Concept du Bassin — Déplacement du Ruisseau — Coupes Projetées”: Nahansicht der Pumpkammer (Luxplan S.A. 02/2024).
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Um das Wasser im Speicherbecken zur Bewasserung einzusetzen, wird eine mobile Pumpe im
Speicherbecken platziert die mit dem bereits bestehenden Bewasserungs-/Berieselungssystem
verbunden wird. Eine Bewisserung erfolgt, wenn es fiir das Uberleben der Rollrasenkulturen
erforderlich ist (bei Bedarf), wahrend sommerlichen Trockenperioden.

Voraussichtlich wird das Becken im August oder September leergepumpt sein. Zu dieser Zeit ist es
moglich, Wartungsarbeiten oder Kontrollen durchzufiihren oder Sedimente zu entfernen. Eine
Sedimentation im groBeren Ausmal wird allerdings nicht erwartet, da die Pumpen keine Sedimente

fordern.
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Nach Angaben von VAN DE SLUIS SARL sollen von den insgesamt etwa 100 ha Anbauflachen ein Anteil
von 40 bis 50 ha bewassert werden. Insbesondere die Kulturen sollen bewassert werden, fiir die
aufgrund des Wachstumsstatus des Rasens ein besonderer Bewasserungsbedarf besteht. Vorgesehen
ist eine Bewdsserung in Trockenperioden im Sommer um das Vertrocknen der Rasenkultur und damit
auch einen erhéhten Aufwand, welcher zur Regeneration des Rasens aufbracht werden misste, zu
verhindern. Nach Angaben von VAN DE SLUIS SARL erfolgt die Bewdsserung in einem periodischen
Zyklus von 10 Tagen. In diesem Rhythmus wiirde einmalig eine Wassermenge von maximal 20 mm/m?
ausgebracht werden. Um die Verdunstung zu reduzieren, wird nach Angaben von ROLLRASEN VAN DE
SLUIS SARL, die Bewasserung bei moglichst kithlen Temperaturen, z.B. in der Nacht stattfinden.

Zur Bewdsserung der Fliche sind bei Ausbringung von 20 mm, ergo 20 I/m? = 200.000 I/ha und damit
200 m3/ha Wasser erforderlich. Daraus ergibt sich fiir eine zu bewéssernde Fliche von 50 ha ein
Wasservolumen von 10.000 m3fir eine einmalige Bew&sserung. Bei dem geplanten Fassungsvolumen
des Beckens von 63.074 m3 wire (bei einem vollgefiillten Becken) demnach eine sechsmalige
Bewadsserung bis zur Leerung des Beckens maoglich (ohne die Verdunstung zu berticksichtigen, oder die
Moglichkeit, dass das Becken bei Starkregenereignissen wieder aufgefillt wird). Dies wirde den
Bewadsserungsbedarf fiir etwa zwei Monate abdecken.

Aufgrund dessen ist festzustellen, dass das Fassungsvolumen des Beckens den Bewasserungsbedarf
des Betriebs im Falle von langeren oder haufigeren Trockenperioden nicht mehr abdecken kann. Durch
das Becken wird nach Angaben von VAN DE SLUIS die mindestnétige Bewasserungsmenge
bereitgestellt wird. Die GroRRe des Speicherbeckens ist aus Sicht des Bewasserungsbedarfs der Firma
VAN DE SLUIS SARL damit eher als unterdimensioniert zu bezeichnen.

Eine Erlduterung der Bauphase ist ebenfalls der Studie von LUXPLAN S.A. 2024 (Anhang 5) zu
entnehmen. Fir die Bauphase ist sicherzustellen, dass die Baustellenfahrzeuge an Innen- und
AuRenseiten des geplanten Damms gelangen kénnen. Vor den Aushubarbeiten ist daher ein
befestigter Baustellenweg, ringsum den geplanten Damm vorgesehen. Ein zuséatzlicher Baustellenweg
soll die Anfahrbarkeit der verschiedenen und separat gelagerten Aushubmaterialien sicherstellen. Die
separate Lagerung der Materialien ist flr die spatere Konstruktion des Dammes zwingend erforderlich.
Die gelagerten Bitumenschieferhorizonte missen auBerdem moglichst wasser- und luftdicht
abgedeckt werden, um eine Gipskristallisation zu vermeiden (vgl. Kap. 7.3.2.).

Die rdumliche Organisation der Baustelle ist Abb. 19 zu entnehmen. Fiir die Baustelle werden etwa
zwei Bagger, zwei bis drei Lastwagen flr den Bodentransport auf der Baustelle (oder alternativ die
Nutzung von Traktoren mit einem Gespann), eine kleine Walze oder eine andere Maschine zur
Bodenverdichtung und ein Schaufelbagger benétigt. Die Dauer der Bauarbeiten betragt voraussichtlich
etwa 10 Monate.

Nahere Informationen lber die Konstruktion und die Materialien fiir den Dammbau sind in Kap. 7.3.1
,Eingriffe in das Bodengefiige”, sowie im Gutachten von GEOCONSEILS S.A. 2024 im Anhang 6
beschrieben.
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Abb. 19: Organisation der Baustelle; Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (LUXPLAN S.A. 02/2024):

Erforderliche weitere Genehmigungsprozeduren

Folgende Genehmigungen sind fiir das Planvorhaben erforderlich:

e Anfrage auf Naturschutzgenehmigung nach dem Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles: Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei
dem geplanten Speicherbecken um eine Konstruktion in der Griinzone handelt, ist eine
Anfrage auf Naturschutzgenehmigung erforderlich.

e Wasserrechtliche Genehmigung nach dem Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a I'eau:
Die Anfrage auf wasserrechtliche Genehmigung ist dem Anhang 5 (Scoping-Analyse-Thema
Hydrologie) angehangt.

e Commodo-Genehmigung nach dem Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés: Fir die Konstruktion des Speicherbeckens ist ein genehmigungspflichtiger Erdaushub
von mehr als 7000 m3 erforderlich (Nr. 060101 im RGD von 10 Mai 20128).

8 Réglement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et

modifiant

— le réglement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;

— le réeglement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant I’évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur ’environnement . .
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Seit 2015 gibt es seitens ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL Uberlegungen zur Umsetzung eines
Speicherbeckens. Im Laufe der Jahre wurden die Planungen des Beckens aus verschiedenen Griinden
und in Abstimmung mit den Behorden jedoch mehrfach angepasst. Einige Griinde waren
beispielsweise die Reduktion der Impakte auf das Landschaftsbild und die Reduzierung der anfallenden
Erdmassen.

Das urspringliche Ziel von VAN DE SLUIS war es, ein groRtmogliches Fassungsvolumen zu realisieren
(in einem maximalen Planentwurf 146.750 m?3). Hierfir sollte das Becken im Vergleich zur aktuellen
Planung tiefer und der Damm hoher liegen: Der Hohenunterschied zwischen Beckenboden und
Dammbkrone betrug teilweise iber 7 m. Aullerdem sollte sich das Becken zum Teil noch Uber die
Gemeindegrenze von Mondercange, auf Ostlich angrenzende Katasterparzellen erstrecken.

Zunachst wurde aullerdem eine direkte und gravitdre Speisung des Beckens durch dem Klausbach in
Betracht gezogen. Dies wurde jedoch im Rahmen von Gesprachen mit der AGE wieder verworfen, um
einen direkten Eingriff in den Bach zu vermeiden.

Im Vergleich zur maximalgroRten Planung hat sich die Dimension das Beckens mehr als halbiert. Die
Forderung, das Wasser nicht direkt aus dem Klausbach zu beziehen, wurde berlicksichtigt, in dem das
Becken ausschlieRlich durch das Oberflachenwasser der WSA gespeist werden soll (vgl. Kap. 4.2).

An dieser Stelle sei auch auf das Kap. 5.2 (Alternativenprifung) verwiesen.



Die Beschreibung der umgangssprachlich als , Nullvariante” (auch Situation ohne Projekt oder
Planungsnullfall) bezeichnete , Nichtumsetzung des Projektes bzw. der Planung” ist ein als obliga-
torisch anzusehendes Element der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung. Darunter wird im Sinne der
Variantenprifung die spezielle Variante geprift, die mit Beibehaltung des Ursprungszustandes
verbunden ist. Dementsprechend werden in der Folge die (moglichen) Auswirkungen bei Nicht-
Umsetzung des Projektes auf die in Kap. 7 genannten Schutzgiiter gepriift.

Bei Nichtumsetzung des Wasserspeicherbeckens wird die Flache als Anbauflache fir Rollrasen
weiterhin erhalten bleiben und in dieser Form weiter bewirtschaftet werden.

Durch die in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch haufiger auftretenden Dirreperioden und
Hitzewellen muss damit gerechnet werden, dass ohne eine zumindest partielle Bewdasserung der
Produktionsflachen jahrlich groRe Anteile der Rollrasenproduktion lber die Sommermonate zerstort
werden. Im Falle der kompletten Austrocknung der Rasenpflanzen ist eine Regeneration nicht mehr
moglich, sodass die betroffenen Bereiche neu angesat und mit entsprechend hohen Diingergaben neu
aufgezogen werden missen. Negative Einflisse bei Nichtumsetzung der Planung waren daher
vorwiegend auf die wirtschaftliche Situation der Produzenten (Produktionsausfall) sowie den Boden
und die Gewasserqualitat (erhohte Diingergaben nach Produktionsausfall und Neuanlage) zu
erwarten.

Negative Einflisse auf die anderen Schutzgiiter, die durch den Bau und den Betrieb des
Speicherbeckens bedingt sind (vgl. Kap. 7) wirden im Falle einer Nichtumsetzung der Planung
ausbleiben. Vor allem relevant sind dabei die ausbleibenden Impakte auf das Schutzgut Boden
(Erdarbeiten) und fehlende visuelle Verdnderung im Landschaftsraum (Schutzgut Landschaft). Die
Bewertung zur Erheblichkeit der Eingriffe auf diese Schutzgiiter durch die Planumsetzung sowie
entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmalinahmen sind in Kap. 7 aufgefiihrt und sollen hier
nicht vorweggenommen werden. Einfliisse auf Schutzgiiter, die mit dem auf der Flache stattfindenden
Rollrasenanbau verbunden sind, wirden im Falle der Nullvariante unverandert bestehen bleiben.



Im Rahmen von Untersuchungen von vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Umwelt stellt die
Alternativenprifung ein wichtiges Instrument dar. Die Berlicksichtigung und Evaluierung raumlicher
Standortalternativen, alternativer planerischer Konzepte oder technischer Vorhabenvarianten

e ermoglicht die Identifizierung von Vor- und Nachteilen der jeweiligen Ansatze,
e ermoglicht den direkten Vergleich der Anséatze hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen und

e stellt sicher, dass die zurlickbehaltene Variante auch die Alternative darstellt, die mit den
geringsten Impakten auf Natur und Umwelt verbunden ist.

Die Alternativenprifung sowie der Alternativenvergleich eréffnen damit wesentliche Optionen fir
eine moglichst weitgehende Vermeidung oder Verminderung von Umweltbeeintrachtigungen.

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass das Speicherbecken in seiner heutigen Form
bereits eine Uber viele Jahre immer wieder angepasste und weiterentwickelte Variante der
urspriinglichen Planungen darstellt. Seit dem Jahr 2015 wurde die Ausgestaltung der Planung in
Abstimmung und unter Berlicksichtigung der Anmerkungen der beteiligten Behorde immer weiter
optimiert. Im Folgenden wird auf verschiedene Alternativen eingegangen, welche im Zuge des
Planprozesses eine Rolle gespielt haben und die unter anderem Aspekte wie die Dimensionierung, die
Beflillung, das Design und technische Spezifika beriicksichtigen.

Der Standort des Beckens wurde ausgewahlt, weil das Wasser in den ersten Planvarianten gravitar aus
dem Bachlauf selbst entnommen werden sollte. Das Becken wurde daher also nicht nur in der Nahe
des Bachlaufs, sondern auch in einer topographischen Senke positioniert, die durch das natdrliche
Gefalle den Zufluss ermdglicht hatte.

Aufgrund der verdnderten Planung und der Entscheidung, das Becken mittels Pumpen zu befiillen, ist
dieser Grund fur die Wahl des Beckenstandorts hinfdllig geworden. Da die Beflllung nicht mehr
gravitar erfolgt, ist es im Prinzip nicht mehr notwendig das Becken am tiefsten Bereich im Geldnde
anzulegen. Planvarianten auf alternativen Standorten wurden jedoch nicht ausgearbeitet. Dies hat
insbesondere damit zu tun, dass fiir die gewahlte Flache bereits Umweltinformationen, insbesondere
der bodenkundlichen Aspekte, erhoben wurden und die Planung der Beckenkonstruktion unter
anderem auf Basis dieser Voruntersuchung vorgenommen wurde.

Fiir andere potenzielle Standorte wiirden zunachst nur die, dem Betrieb von ROLLRASEN VAN DE SLUIS
zur Verfligung stehenden Flachen in Frage kommen, welche sich insbesondere nordwestlich der
Planflache erstrecken (Abb. 20). Aufgrund der Speisung des Beckens durch das Oberflachenwasser der
WSA ist der Standort jedoch auf die Nahe zum WSA-Geldnde sowie zum Bach angewiesen. Der Impakt
auf das Bodengefiige ware an diesen Standorten voraussichtlich mit dem Impakt am bestehenden
Standort vergleichbar, mit dem Unterschied, dass die Bodenuntersuchungen fir den aktuellen
Standort bereits stattgefunden und die Planung des Beckens darauf ausgerichtet wurden. Aufgrund
dessen, dass fiir einen anderen Standort ebenfalls Rollrasenfelder in Anspruch genommen werden
wirden, welche keine Habitatqualitat fir planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten aufweisen, wiirde
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sich hinsichtlich der Bewertung des Schutzguts , Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt” voraussichtlich
nichts Ausschlaggebendes verdndern. Dies kann ebenfalls fir die Schutzgiter ,,Mensch” und , Klima
und Luft” angenommen werden. Hinsichtlich der Schutzgiiter ,Landschaft” und ,Kultur- und
Sachgiiter” wiirden sich voraussichtlich eher nachteilige Effekte aus einer anderen Standortwabhl
ergeben (Schutzgut ,Landschaft” siehe Punkt 2). Die Flachen liegen topographisch héher als der
aktuelle Standort und waren somit mit grofReren visuellen Impakten verbunden. GroRe Teile der
Flachen von VAN DE SLUIS liegen innerhalb von archaologischen Beobachtungszonen (Abb. 21).

Abb. 20: Flachen von ROLLRASEN VAN DE SLUIS (gelb) in der Umgebung der Planflache (rot) (Grundkarte:
Geoportail 2024).
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Abb. 21: Darstellung der archdologischen Beobachtungszonen (orange) im Kontext zu den Flachen von
ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL (gelb)(Grundkarte: Geoportail 2024).

Dimensionierung des Beckens
Alternative: VergroBerung des Beckens

Wie in Kap. 4.3 beschrieben, sahen Planvarianten zu Planungsbeginn ein (zum Teil) weitaus hoheres
Fassungsvermégen vor. Das Maximum war ein Volumen von 146.750 m? (Abb. 22). Die Dammhéhe
betrug in diesem Entwurf zum Teil Gber 7 m (entspricht Hohenunterschied zwischen Beckensohle und
Dammkrone, Abb. 23). Die Dammbkrone lag zwar nicht hoher als heute (auf einer Hohe von 308,22 m
G. NN), der Beckenboden war jedoch fast 4 m tiefer (301,05 m . NN). Hierfiir sollte das Becken
auBerdem im Vergleich zur heutigen Planung weiter nach Osten, liber die Gemeindegrenze hinweg,
ausgedehnt sein. Der Impakt hinsichtlich des Flachen- und Ressourcenverbrauchs (Bewegung von
Erdmassen, Eingriff in das Bodengefiige, Wasserverbrauch) war bei dieser groReren Variante deutlich
hoher als aktuell. Um die Impakte zu verringern, wurde das Fassungsvolumen im Vergleich zur gréRten
Planvariante mit 146.750 m3 im Laufe der Planung mehr als halbiert (aktuelle Variante: 63.074 m?3).
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Abb. 22: Auszug aus dem Plan ,,Concept d'assainissement - vue en plan et profil en long” (Variante D) (LUXPLAN S.A. Stand 01/2020): Draufsicht, hier sollte ein Volumen

von 146.750 m3 vorgesehen werden.
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Rollrasen van de Sluis

Abb. 23: Auszug aus dem Plan ,Concept d'assainissement — Coupe A-A“ (Variante D) (LUXPLAN S.A. Stand 01/2020): Der maximale Abstand zwischen der Beckensohle und

der Dammkrone betragt hier 7,17 m
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Alternative: Verkleinerung des Beckens

Es ist zu berlicksichtigen, dass im Vergleich zu frithen Planvarianten die aktuelle Planung bereits eine
verkleinerte Variante darstellt. Hierdurch konnte die Dammhohe und damit der Impakt auf das
Landschaftsbild reduziert und die Wiederverwendung der Aushubmassen optimiert werden. Eine noch
kleinere Planvariante, welche im Zuge der Alternativenpriifung bewertet werden kénnte, liegt nicht
vor.

Durch eine zusatzliche Verkleinerung des Beckens im Vergleich zur aktuellen Planung kénnten die
Impakte auf das Landschaftsbild und der Eingriff in das Erdreich weiter reduziert werden. Auch die
Wassermenge zum Fillen des Beckens, wiirde sich aufgrund des verminderten Fassungsvolumen
verkleinern, weshalb sich auch der Impakt auf Oberflaichengewasser reduzieren wiirde.

Eine zusatzliche Reduktion des Fassungsvolumens hatte jedoch zur Folge, dass nach Angabe von
ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL nicht genug Wasser zur Verfligung stehen wiirde, um die Anbauflachen
in sommerlichen Trockenphasen zumindest partiell ausreichend zu bewdssern. Dies wirde die
O0konomische Sinnhaftigkeit der Planung grundsatzlich in Frage stellen. Aus diesem Grund wurde keine
kleinere Planvariante als die aktuell vorliegende erstellt.

Alternative: gravitarer Zulauf aus dem Zufluss des Klausbachs

Wie in Kap. 4.3 beschrieben, sollte das Wasser fiir das Speicherbecken zu Beginn der Planungen direkt
aus dem Klausbach-Zulauf entnommen werden. Hierfir sollte ein Anschluss an den Bach im Bereich
des Briickenbauwerks, vorgesehen werden, {iber den rein gravitar ein Teil des Bachwassers durch ein
Rohr (DN1800) in das Becken flieRen konnte. Plane und Querschnitte fliir den Bachanschluss sind in
Abb. 24 bis Abb. 29 dargestellt. Zusatzlich war an der Nordseite des Beckens ein Uberlauf vorgesehen.

Diese Planung ware mit einem direkten Eingriff in den Wasserhaushalt des Baches (Entnahme und
Zufiihrung von Wasser) und ebenfalls, im Gegensatz zur aktuellen Planung, mit einem Eingriff in den
Gewasserkorper und dessen Uferzone (Anschluss) verbunden. Aus diesen Griinden wurde dieses
Vorhaben, nach Abstimmung mit der zustandigen Behorde, verworfen, um den Eingriff in das
Gewadssersystem zu vermeiden. Nach der im vorliegenden Dossier gepriften Variante soll das Becken
ausschlieBlich durch Oberflaichenwasser des WSA-Gelandes gespeist werden (wodurch sich trotzdem
ein indirekter Impakt auf den Abfluss des Bachs ergibt, vgl. Kap. 7.4), welches Gber Pumpen gefordert
werden wird (vgl. Kap. 4.2).

Da nun das Oberflaichenwasser des WSA-Geldndes zur Speisung genutzt wird, verlagert sich der
»Entnahmepunkt” an die beschriebene unterirdische Kammer (vgl. Kap. 4.2 ,Befiillung und Leerung
des Beckens”). Weil der Auslauf der Pumpkammer mit 308,34 m zu tief liegt, ist eine gravitdre Zuleitung
nicht mehr moglich. Bei einem angenommenen Rohrgefdlle von einem Prozent lige das
Beckeneinlaufniveau auf einer Héhe von 305,34 m (Die Entfernung zwischen der Kammer und dem
Speicherbecken betragt etwa 300 m). Die Beckensohle misste in diesem Szenario und bei Annahme
eines Wassereinstaus von 3 m, auf einer Héhe von 302,35 m und damit etwa 3 m tiefer liegen als
gemal der aktuellen Planung vorgesehen (305 m G NN). Hierdurch erhoht sich der Bodenaushub und
damit der Eingriff in das Bodengefiige und insbesondere in den Bitumenschieferhorizont. Das
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Uberschissige Erdmaterial misste in Deponien abtransportiert werden. Die Nutzung von Pumpen ist,
im Vergleich zu einer gravitdren Zuleitung, mit einem erhdhten Energieaufwand und Stromverbrauch
verbunden, bietet andererseits jedoch den Vorteil, dass sich die Befiillung und Leerung des Beckens
regulieren lasst.

i
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\
\
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1 \
\

Abb. 24: Auszug aus dem veralteten Plan ,Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages”
(Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Draufsicht des geplanten gravitdren Beckenzulaufs vom westlichen
Klausbach-Zufluss aus; die Ableitung war unterhalb der Briicke vorgesehen.
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Abb. 25: Auszug aus dem veralteten Plan ,Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages”
(Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt BB, vgl. Abb. 24)
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Abb. 26: Auszug aus dem veralteten Plan ,Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages”
(Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt DD, vgl. Abb. 24)
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Abb. 27: Auszug aus dem veralteten Plan ,Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages”
(Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt CC, vgl. Abb. 24)
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Abb. 28: Auszug aus dem veralteten Plan ,Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages”
(Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt AA, vgl. Abb. 24)
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DN1800 BA PROJETE =>

g

Abb. 29: Auszug aus dem veralteten Plan ,Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages”
(Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Einleitungskonstruktion in das Becken (Schnitt EE,
vgl. Abb. 24)

Alternative: Veranderter Standort der Pumpkammer

Nach der derzeitigen Planung soll fiir das Abpumpen des Wassers zur Fillung des Beckens eine bereits
bestehende, Gberbaute ,,Kammer” genutzt werden. Diese Kammer wird derzeit durch den Klausbach-
Zufluss durchflossen, auBerdem ist die Oberflichenentwdsserung des WSA-Gelandes daran ange-
schlossen (vgl. Kap 4.3). Die Wahl dieser Variante geht mit einer abschnittsweisen Verlegung und
Offenlegung des derzeit Gberbauten Baches einher, dessen Verlauf zukiinftig auerhalb der Kammer
entlanggefiihrt werden soll.

Alternativ kdnnte die Pumpkammer auch anderswo auf dem Gelande von VAN DE SLUIS installiert
werden. Je nach Auswahl der Pumpe ist es auRerdem moglich, dass diese in eine zweite, neue Kammer
integriert werden wird. Da die Einleitung des Oberflachenwassers der WSA in den Bach erforderlich
ist, ist die Pumpkammer jedoch in Bachndhe anzulegen, sodass in einem begrenzen Raum alternative
Standorte denkbar wéaren. Bei der Wahl eines anderen Standorts waren sowohl durch die Anlage der
Kammer selbst als auch durch die Neuverlegung von Leitungsrohren eine zusatzliche
Flacheninanspruchnahme und damit auch ein zusatzlicher Impakt in das Bodengefiige notwendig.

Die nach der aktuellen Variante vorgesehene Offenlegung/Verlegung des Bachabschnittes ware in
diesem Fall nicht erforderlich, womit auf die Moglichkeit zur Verbesserung durch die Schaffung eines
offenen Gewadsserbetts verzichtet wiirde.
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Dammkonstruktion

Von LUXPLAN S.A. wurden zwei Dammvarianten ausgearbeitet, die sich in der Positionierung der
Drainageschicht unterscheiden. Variante 1 sieht die Drainageschicht an der Innenflanke vor, wahrend
fiir Variante 2 lediglich eine Drainageschicht am duReren Dammfuld vorgesehen ist (Abb. 30).

Auf Basis der Studie von GEOCONSEILS S.A. zur Dammbkonstruktion (vgl. Anhang 6), soll die erste
Variante mit einer Drainageschicht an der Innenflanke des Dammes bevorzugt werden, da hierdurch
das Eindringen von Beckenwasser in die Dammkonstruktion auch bei langerer Standzeit vermieden
werden kann (vgl. Kap. 7.3).

Absenkung des Beckens

Wie im Gutachten von GEOCONSEILS S.A. (2024) zum Dammkdrper und den Aushubmassen berechnet
(vgl. Anhang 6), sind nach der aktuellen Planung des Beckens 6.328 m3 bis 8.428 m* (weitere
Informationen in Kap. 7.3) zuséatzliches Erdmaterial zur Verfillung des Dammes erforderlich, die von
auRen eingebracht werden missten. Durch eine Absenkung um 18 cm wiirden gemaR GEOCONSEILS
S.A. (2024) alle vor Ort anfallenden Erdmassen zur Modellierung des Damms ausreichen. Eine
Bewertung dieser Alternative ist in Kap. 7.3.2 zu finden.
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Abb. 30: Querschnitte durch den Damm: Variante mit Drainageschicht an der Innenflanke (oben) und am dueren DammfuB (unten)(LUXPLAN S.A. 2022).
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6 Konformitat mit den Zielsetzungen der
Landes- und Kommunalplanung

6.1 Landesplanerische Aspekte

Hinsichtlich landesplanerischer Aspekte ist lediglich die Lage innerhalb der im Plan directeur sectoriel
»Paysage” (PDS , Paysage”) festgelegten zwischenstadtischen Griinzone (zone verte interurbaine) zu
nennen. Andere landesplanerische Aspekte (PDS ,Transports”, ,Zones d’activités économiques”,
“Logement”) sind nicht betroffen.

Zwischenstadtische Grilinzonen beschreiben Regionen mit vorwiegend gering urbanisierten
Landschaften, die zwischen Ballungsraumen liegen und von fortschreitender Urbanisierung , bedroht”
sind. Innerhalb der zwischenstadtischen Griinzone soll einer weiteren Fragmentierung der Landschaft
entgegengewirkt werden. Art. 9 des noch provisorisch vorliegendem Réglement grand-ducal rendant
obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages » besagt, dass innerhalb der zone verte in einer
zwischenstadtischen Griinzone jede weitere Fragmentierung durch lineare Anlagen untersagt ist. Nach
Art. 10 des RGD ist auch innerhalb des Bauperimeters jede Erweiterung, die zu einer tentakelartigen
Entwicklung von Ortschaften oder zur Schaffung neuer bebauter Inseln beitragt, verboten.

Da es sich bei dem hier betrachteten Projekt nicht um eine UrbanisierungsmaRnahme handelt, ist es
nicht von den besagten Art. 9 und 10 betroffen.
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Abb. 31: Darstellung der Prufflache im Kontext der gemaR PDS ,Paysage” ausgewiesenen, zwischenstadtischen
Griinzone (griin) (Quelle: Geoportail 2023).

6.2 Plan d’aménagement general

Gemal dem PAG der Gemeinde Sanem ist die Flache vollumfanglich auRerhalb des Bauperimeters in
der Zone agricole situiert (Abb. 32).

GemaR Art. 6 NatSchG 2018 sind Konstruktionen im Sinne des Naturschutzgesetzes
genehmigungsfahig, welche einen sicheren und dauerhaften Zusammenhang mit betrieblichen
Tatigkeiten aus Landwirtschaft, Gartnerei, Gemisebau, Forstwirtschaft, Weinbau, Fischzucht, Imkerei
oder Jagd haben und fir die Ausiibung dieser Tatigkeiten unerlasslich sind. ROLLRASEN VAN DE SLUIS
SARL ist ein gartenbaulicher Betrieb und besitzt eine landwirtschaftliche Betriebsnummer. Aufgrund
des Zusammenhangs des geplanten Beckens mit gartenbaulichen Aktivitdten und der Notwendigkeit
des Speicherbeckens fiir die Aufrechterhaltung des Betriebs ist das Vorhaben nach dem Art. 6 NatSchG
prinzipiell als genehmigungsfahig innerhalb der Griinzone anzusehen. Dies wurde bei einem Termin
am 23.05.2023 beim Service Autorisations (ANF) bestatigt (siehe CR im Anhang 7)
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Abb. 32: Lage der Prufflaiche (rot) auf dem PAG en vigueur der Gemeinde Sanem (die PAGs der Gemeinden
Mondercange und Reckange-sur-Mess sind Ostlich und nordlich dargestellt (schwarze Linien = Grenzen); Die
Prufflache liegt vollumfanglich in der Zone agricole (AGR) (Quelle: Zeyen & Baumann 2019).
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7 Beschreibung und Bewertung moglicher
Umweltauswirkungen

Wie in Kapitel 2 bereits beschrieben wurde, regeln das loi modifiée EIE 2018 sowie das zugehoérige RGD
die inhaltlichen Anforderungen und die Ablaufe der vorliegenden Untersuchung. Um die direkten und
indirekten Auswirkungen des Vorhabens auf die in den folgenden Unterkapiteln beschriebenen
Schutzgiiter bewerten zu kénnen, muss erstens der Istzustand zum jeweiligen Schutzgut beschrieben
werden und zweitens in Form einer Einzelfallprifung untersucht werden, ob von den
projektspezifischen MaBnahmen Umweltauswirkungen ausgehen. Prinzipiell sind alle negativen
Veranderungen als nachteilige Umweltauswirkungen anzusehen. Allerdings sind im Rahmen der
Bewertung Kriterien festzulegen, anhand derer definiert werden kann, ob die jeweilige MaRnahme als
»erheblich nachteilig” zu betrachten ist. Um dies methodisch abgesichert gewahrleisten zu kénnen,
wurde das folgende, mehrstufige Verfahren zugrunde gelegt.

In Anlehnung an die Auslegungen des deutschen UVPG? basiert die methodische Vorgehensweise auf
der grundlegenden Festlegung der Wertigkeit des Untersuchungsbereichs fiir das jeweilige Schutzgut
bzw. den jeweiligen Schutzgutaspekt. Der Bewertungsrahmen wird in der Regel von einer flinfstufigen
Skala gebildet. Die Wertstufe 5 (sehr hohe Wertigkeit) entspricht in vergleichbaren Studien dem
sogenannten ,Referenzzustand” eines Schutzgutes mit ,keinen bis hochstens geringfligigen
Belastungen durch den Menschen”. Die Wertstufe 1 (sehr geringe Wertigkeit) ist durch starke anthro-
pogene Belastungen gepragt. In Tab. 3 ist das Muster eines schutzgutspezifischen Bewertungsrahmens
dargestellt. Die Zuordnung einer theoretisch maoglichen Wertstufe 0 (,keine Bedeutung fiir das
Schutzgut”) ist bewusst nicht moglich. Aus Vorsorgegriinden ist im Zweifelsfall die nachsthéhere
Wertstufe zu vergeben.

Tab. 3: Schutzgutspezifischer Musterbewertungsrahmen

Wertstufe Untersuchungsbereich Definition der Wertstufe
A a d

5 - sehr hoch Bereiche mit sehr hoher Bedeutung fiir das Schutzgut ik .er .
relevanten Kriterien

4 - hoch Bereiche mit hoher Bedeutung fir das Schutzgut Auspragung d'er .
relevanten Kriterien
A a d

3 - mittel Bereiche mit mittlerer Bedeutung fiir das Schutzgut ik .er .
relevanten Kriterien

. . . . . Auspragung der
2 - B h t Bedeutung fur das Schutzgut
gering ereiche mit geringer Bedeutung fiir das Schutzgu relevanten Kriterien

A a d

1 - sehr gering Bereiche mit sehr geringer Bedeutung fiir das Schutzgut USpragling .er .
relevanten Kriterien

9 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. |
S. 94), zuletzt geandert durch Artikel 14G der Verordnung vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147, 4153).

LSC Environmental Engineering 44



EIE zum Wasserspeicherbecken Samen — EIE-Rapport Rollrasen van de Sluis

Zur Bewertung, ob eine Wirkung von dem Vorhaben ausgeht, bedarf es zuerst der Festlegung, ob die
Wirkung auch tatsachlich dem Vorhaben sicher zugeordnet werden kann. Die Bedingungen, wann eine
Wirkung als vorhabenbedingt definiert wird, sind:

e Die vorhabenbedingte Verdnderung eines Schutzgutes tritt mit hinreichender
Wabhrscheinlichkeit auf. (Ohne hinreichende Eintrittswahrscheinlichkeit kann es sich um
theoretische Aspekte handeln, die praktisch keinerlei Relevanz besitzen.)

e Die vorhabenbedingte Veranderung eines Schutzgutes ist mit folgenden Auswirkungen
verbunden:

e Die Auswirkung geht nach Art und GréRenordnung Gber den environmental noise hinaus.

e Die Auswirkung ist in der Natur mess- und beobachtbar. (Durch das Vorhaben entsteht
eine Wirkung, die (ber die derzeit existierenden Wirkungen hinausgehen,
Summationseffekt.)

e Die vorhabenbedingte Verdnderung des Schutzgutes ist kausal auf vorhabenbedingte
Wirkungen zurickzufiihren. (Es besteht ein messbarer Unterschied zwischen moglichen
Wirkungen mit bzw. ohne Beriicksichtigung des jeweiligen Vorhabens.)

e Die vorhabenbedingte Veranderung des Schutzgutes ist beschreibbar durch den ,,Grad der
Wertverdnderung” (Intensitdt), die ,Dauer der Auswirkung” (Zeit) und die ,Raumliche
Ausdehnung” (Raum).

Die Bewertung einer vorhabenbedingten Auswirkung erfolgt letztendlich (iber die folgenden
Arbeitsschritte:

e Ermittlung des Veranderungsgrades durch vergleichende Bewertung des Prognose-Zustands
und des Istzustands (gemaR Tab. 4),

e Ermittlung der rdumlichen und zeitlichen Dimension der Auswirkung (gemaR Tab. 5,Tab. 6),

e Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkung (,,Erheblichkeitsgrad”).

Tab. 4: Definition des prognostizierten Verdanderungsgrades.

Verdnderungsgrad Definition

positiv Der Eingriff hat im Vergleich zum Istzustand einen positiven Effekt.
neutral Durch den Eingriff tritt keine wahrnehmbare Veranderung des Istzustandes auf.
negativ Der Eingriff hat im Vergleich zum Istzustand einen negativen Effekt.
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Tab. 5: Definition der raumlichen Ausdehnung der Auswirkung.

Raumliche Ausdehnung  Definition

punktuell / kleinrdumig Die Auswirkung ist nur einmalig oder vereinzelt innerhalb des Untersuchungs-
gebiets wahrnehmbar.

gesamte Planzone Die Auswirkung ist flachig im gesamten Untersuchungsgebiet wahrnehmbar.

groRraumig Die Auswirkung ist auch Uber das Untersuchungsgebiet hinausgehend, z. B. im
weiteren Stadtgebiet, wahrnehmbar.

Tab. 6: Definition der zeitlichen Ausdehnung der Auswirkungen.

Dauer der Auswirkung Definition

temporar / kurzzeitig Die Auswirkung ist in der Regel zeitlich begrenzt / nicht wiederkehrend;
z. B. wahrend der Baustellenphase

langzeitig / intervallartig | Die Auswirkung ist nicht permanent wahrnehmbar, jedoch regelmaRig
wiederkehrend;
z. B. betriebsbedingte Impakte

andauernd Die Auswirkung ist permanent wahrnehmbar;
z. B. anlagenbedingte Impakte

Die Bewertung der Erheblichkeit einer vorhabenbedingten Auswirkung basiert somit auf den folgen-
den Aspekten:

e funktionale Bedeutung und umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Wert der beanspruchten
Flache,

e Intensitat der Beeintrachtigung bzw. hervorgerufener Verdanderungsgrad,
o GrolRe der Eingriffsflache und raumliche Ausdehnung der Auswirkung,
e Dauer der Beeintrachtigung.

Da sich eine Auswirkung sowohl als nachteilig als auch als vorteilhaft erweisen kann, bietet es sich an,
die Bewertung der Erheblichkeit auf der Basis von vier Bewertungsklassen vorzunehmen:

¢ erheblich nachteilig (in der Folge mitunter auch als ,,erheblich” beschrieben),
e unerheblich nachteilig (in der Folge auch als ,,nachteilig, aber unerheblich” beschrieben),
¢ weder nachteilig noch vorteilhaft (,,unerheblich”),

e vorteilhaft (hier nur ,erheblich vorteilhaft”, ,unerheblich vorteilhafte” Wirkungen wurden als
»weder nachteilig noch vorteilhaft” bewertet).

Die nach diesen Kriterien definierten Wirkungen kénnen in verschiedenen Phasen des Vorhabens
wirksam werden. Aus diesem Grund erfolgt die Beschreibung und Bewertung von Umweltauswir-
kungen phasen- bzw. zweckbezogen getrennt nach baubedingten, betriebs- bzw. nutzungsbedingten
sowie anlagenbedingten Wirkungen.
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Bei Prognoseschwierigkeiten wird, dem Vorsorgeprinzip entsprechend, in allen beschriebenen Fallen
der worst case-Ansatz gewahlt. Dieses gilt auch fiir die Falle, in denen die technische Bauausfiihrung
noch nicht hinreichend bekannt ist. Davon getrennt zu betrachten sind die Falle, die hinsichtlich der
Beschreibung und Bewertung moglicher Umweltauswirkungen mit Problemen verbunden waren, wie
z. B. technische Liicken, fehlende Daten oder Mangel an Detailkenntnissen. Auf diese Aspekte wird in
Kapitel 11 hingewiesen.

Storfallbedingte Auswirkungen werden in vorliegender UVU nicht im Rahmen der Beschreibung und
Bewertung moglicher Auswirkungen auf die Schutzgiiter (Kap. 7.1 bis 7.7) bericksichtigt, da hier
lediglich Auswirkungen bei reguldrer Bauausfilhrung sowie bei reguldrem Betrieb bzw. regularer
Nutzung beschrieben und bewertet werden. Stoérfallbedingte Auswirkungen sind in den Erlduterungen
zu den Auswirkungen eines nicht-bestimmungsgeméaRen Betriebs zusammengefasst (vgl. Kap.9)™¥.

Zudem konnen viele als unerheblich zu beurteilende Einzelauswirkungen in der Summe zu erheblichen
Auswirkungen fihren (,Kumulation”). Die Beschreibung und Bewertung moglicher kumulativer
Wirkungen erfolgen in Kap.8.2.

10 Theoretisch mogliche Storfille im Verantwortungsbereich von Dritten (z. B. Leckagen von Baustellenfahrzeugen
beauftragter Bauunternehmen) werden in diesem Zusammenhang nicht als storfallbedingte Auswirkung im Sinne eines nicht-
bestimmungsgemalRen Betriebes betrachtet. Diese Falle sind gegebenenfalls in den entsprechenden Unterkapiteln
bertcksichtigt.



Aufgrund des von sich aus anthropozentrischen Ansatzes von Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen
stehen alle anderen Schutzgiiter in engem Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch. Diesem kommt
somit besondere Bedeutung zu, wobei in der Folge lediglich die zentralen Schutzgutaspekte ,Wohl-
befinden des Menschen” und , Gesundheit des Menschen” in den Fokus geriickt werden. Wahrend
Wirkungen auf die Ubrigen Schutzglter somit indirekt auf den Menschen einwirken, wurden als Prif-
gegenstdande der UVU die folgenden direkten (gesundheitsrelevanten) Determinanten ausgewahilt:

e sozialrdumliche (z. B. Charakteristik des Wohnumfeldes, Anteil versiegelter Flachen),
e chemische (z. B. Schadstoffaufnahme tiber Boden, Wasser, Luft),

e physikalische (z. B. , elektromagnetische” Felder, Ldrm, Vibration) sowie

e naturrdumliche (z. B. Erholungswert).

Im Rahmen der vorliegenden UVU sind potenzielle, vorhabenbedingte Wirkungen auf das Schutzgut
Mensch zu prifen. Im zentralen Fokus stehen dabei die eingangs erwahnten Schutzgutaspekte
»Wohlbefinden und Gesundheit des Menschen”. Es ist zu priifen, ob von dem Vorhaben, als relevant
bzw. als erheblich zu bezeichnende Wirkungen auf diese Schutzgutaspekte ausgehen und wie sich
diese gegebenenfalls vermeiden oder vermindern lassen. Dazu wird in der Folge der Istzustand
beziiglich relevanter Faktoren beschrieben und mogliche Auswirkungen in Form von Einzel-
fallprifungen in Kapitel 7.2 bewertet.

Im naheren Umfeld der Planzone finden sich keine Wohngebiete. Die nachstgelegene Wohnbebauung
liegt in einer Entfernung von 1,45 km Luftlinie in Mondercange.

Andere Nutzungen/Infrastrukturen in der ndheren Umgebung werden im Folgenden genannt (siehe
auch Abb. 33):

e das WSA-Geldnde etwa 600 m stidwestlich der Planzone. Die ,Warehouses Services Agency”
ist in Staatsbesitz und wird insbesondere von der US Air Force als militarisches Materiallager
genutzt. Waffen oder Munition werden jedoch nicht dort gelagert.

e Eine Zone de Bdtiment et de d’équipement publics (BEP-Zone) findet sich etwa 500 m
nordéstlich der Planzone (auf dem Gemeindegebiet von Reckange-sur-Mess). Dort sind unter
anderem ein GroRhandler fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse und eine Hundebetreuung
angesiedelt. AuRerdem offentliche Geb&ude.

e Etwa 900 m 6stlich der Planzone bei Mondercange finden sich kommunale Sportstatten und
FuRballfelder der Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F)., sowie eine Kartbahn (,,ACL
Karting Mondercange®).
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Abb. 33: Darstellung der Planzone im Kontext zu umgebenden Nutzungs-/Infrastrukturen (Geoportail 2024).

Sozialrdumliche Determinante: Verkehrsbelastung

Projektbedingte Verkehrsbewegungen werden sich auf die Bauphase (etwa 10 Monate) zur Errichtung
des Beckens sowie in der Betriebsphase auf einzelne Verkehrsbewegungen fir die
Instanthaltung/Uberwachung des Beckens beschrinken. Eine Darstellung der raumlichen
Baustellenorganisation und der Lage der Baustralen ist Abb. 19 zu entnehmen. Die Zufahrt zur
Baustelle wird tiber die Uberfiihrung des Klausbachs, siidwestlich der Planzone, vom CR 178 erfolgen
(Abb. 34). Wie bereits in Kap. 4.2 beschrieben, werden fiir die Bauphase voraussichtlich zwei Bagger,
zwei bis drei Lastwagen flir den Bodentransport oder alternativ Traktoren mit Gespann eine kleine
Walze oder eine andere Maschine zur Verdichtung und ein Schaufelbagger benétigt.

Die umgebende StraRenverkehrsinfrastruktur ist in Abb. 35 dargestellt. Die LandstraBe CR178 stellt
eine wichtige Verbindungsachse zwischen Limpach und der Autobahnauffahrt der A13 bei Soleuvre
dar. Abb. 36 zeigt die von der P&Ch erstellte Modellierung des StraRenverkehrs fiir das Jahr 2015.
Dargestellt ist der durchschnittliche jahrliche Tagesverkehr nach Fahrtrichtung in KFZ pro Tag, fiir den
CR178, welche Soleuvre im Stiden mit Limpach im Norden verbindet. Der durchschnittliche jahrliche
Tagesverkehr (modelliert fir das Jahr 2015) betrdgt 1810 Fahrzeuge/Tag in Richtung Soleuvre und
2170 Fahrzeuge pro Tag in Richtung Limpach.
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Abb. 34: Darstellung der Lage der Baustellenzufahrt (gelb) (Quelle: Geoportail 2024).
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Abb. 35: Darstellung der Planzone (rot) im Kontext zum umgebenden Verkehrsnetz (Geoportail 2024).
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Abb. 36: Auszug aus der Karte ,,Modelisation du reseau National - TRAFIC ROUTIER 2015 (avant septembre)”:
Angegeben ist der durchschnittliche jahrliche Tagesverkehr nach Fahrtrichtung in KFZ/Tag (P&Ch 2016); Die
Daten fir den CR178 sind pink umkreist.

Chemische Determinante: Gewadsserverschmutzung, Luftbelastung

Im Boden liegen natirlich gebundene ,Schadstoffe”, aufgrund des kerogenhaltigen Ausgangsgesteins
(Bitumenschiefer) vor. Daher besteht ein Risiko zur Auswaschung dieser Schadstoffe in das
Beckenwasser und damit auch zur Ausbringung der Stoffe auf die Rollrasenfelder durch die
Bewdsserung. Das Risiko zur Auswaschung wurde in einer Studie von GEOCONSEILS S.A. (2023)
untersucht (siehe Anhang 8). Die Analyse und Bewertung dieses Aspekts erfolgen in Kap. 7.3.
(Schutzgut Boden).

Im Zuge der Bauphase werden vornehmlich Staub und Motorenabgase durch die Baumaschinen
freigesetzt. Da diese der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE unterliegen und dementsprechend mit
»Systeme[n] zur Beseitigung von Emissionen von Maschinen” gemall Anhang V, Punkt 6) ausgestattet
sein miussen, sind die in dieser Umsetzungsphase entstehenden Abgas-Emissionen als bereits
technisch gemindert und daher als Ublich zu betrachten.

Physikalische Determinante: Lairmbelastung

Nach der Lirmmodellierung fur HauptverkehrsstraRen der AEV (2021) liegt der Bereich der Planzone
aulerhalb modellierter Lirmbelastungen (Abb. 37). Es ist jedoch zu sagen, dass sich die Modellierung
nur auf die HauptverkehrsstralRen bezieht (Verkehrsbewegungen von > 3 Mio Fahrtzeugen pro Jahr),
sodass keine Riickschliisse liber die Gerduschauswirkungen durch StraRenverkehr auf dem CR178
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gezogen werden kdnnen. Gerauschimpakte durch den Eisenbahntrassen oder den Flughafen liegen im
betrachteten Projektraum nicht vor.

Wahrend der Bauarbeiten sind gewisse Gerdauschauswirkungen aufgrund der Baustellenaktivitaten zu
erwarten.

Wahrend des Betriebs werden Schallemissionen beim Betrieb der Pumpanlage prognostiziert, welche
zum Befiillen des Beckens sowie zur Férderung des Wassers in das Bewadsserungssystem eingesetzt
wird.
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Abb. 37: Exemplarischer Auszug der Larmkarte (LDEN 2021, Geoportail 2024) in der Umgebung der Planflache;
Der Lgen reprasentiert den durchschnittlichen Schalldruckpegel innerhalb von 24 Stunden.

Physikalische Determinante: Kampfmittel

Es ist nicht ganzlich auszuschlieRen, dass bisher nicht gefundene und nicht beseitigte Kampfmittel im
Bereich der Planflache vorliegen. Aus diesem Grund wurde vorsorglich beim SEDAL (Service de
déminage de I'Armée luxembourgeoise) angefragt, ob auf dem Gebiet mit Kampfmittelresten zu
rechnen ist.

Nach Antwort von Herr Remy Eiffes (Mail vom 15.7.2024, Abb. 38) stehen ,keine Informationen tber
Fundmunition”im Bereich der Planflache zur Verfligung. Herr Lionel Ronk bestatigte, dass ihnen , keine
Angaben auf groRRere Kriegshandlungen” vorliegen (vgl. Mail vom 18.8.2024, Abb. 39) und stufte die
Wabhrscheinlichkeit, dort auf Munition zu treffen eher als gering ein. Trotz dessen weist Herr Ronk
darauf hin, dass Funde nicht auszuschlielRen sind.
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Es stehen uns keine Informationen tUber Fundmunition in dem von thnen gegenzeichneten Bereiches zur Verflgung.
Jedoch, sollten bei den Bauarbeiten verdichtige Zeichen auf Kampfmittel auftauchen, kdnnen Sie uns jederzeit anrufen.
Ein EQOD Team steht 24/24-7/7 auf Bereitschafft und kann in kiirzester Zeit anwesend sein Tel: 26332227

Daher muss eine Sondierung nicht unbedingt ndtig sein.

Fir weitere Fragen, kbnnen Sie uns jederzeit anrufen oder via Mail benachrichtigen.
MBG

RE

& LETZEBUERGER ARMEI

Remy EIFFES
AdjMaj (OR-9)
50T5 EOD

Armée luxembourgeoise
EOD Luxembourg
Service de Déminage de Armée Luxembourgeoise (SEDAL)

Abb. 38: Screenshot der Antwort von Herr Remy Eiffes auf die Anfrage zu ggf. vorliegenden Informationen zu
Kampfmittelresten im Plangebiet (SEDAL) vom 15.07.2024.

Guten Tag,

Zudem Standort Speicherbecken Sanem haben wir keine Angaben auf gréRere Kriegshandlungen,
was aber nicht ausschlieRt dass da etwas gefunden werden kann.

Die Wahrscheinlichkeit dort auf Munition zu treffen wiirde ich daher als eher gering einstufen.

MFG,

LETZEBUERGER ARME!

Lionel RONK

AdjMaj (OR-9)

Sous-Officier Opérateur EOD/IEDD Team Leader

Sous-Officier adjoint au Chef du Service de Déminage de 'Armée

Armée luxembourgeoise
EOD Luxembourg
Service de Déminage de 'Armée Luxembourgeoise (SEDAL)

Abb. 39: Screenshot der Antwort von Herr Lionel Ronk auf die Anfrage zu ggf. vorliegenden Informationen zu
Kampfmittelresten im Plangebiet (SEDAL) vom 18.07.2024.
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Naturrdumliche Determinante: Erholungsfunktion

Von der derzeit als Anbauflache fiir Rollrasen genutzten Zone geht keine Erholungsfunktion aus. Auch
im Kontext des Landschaftsausschnittes ist nicht von einer erhdhten Erholungsfunktion desselben
auszugehen. Lediglich im Offenland zwischen Mondercange und den Waldgebieten Aaséng und
Houbésch verlaufen einige Wanderwege (Abb. 40, Auto-Pédestre Wanderweg ,,Mondercange®, lokaler
Wanderweg ,,Parcours rouge — Mondercange”), dieser Abschnitt liegt jedoch weitgehend auRerhalb
der Sichtachsen des geplanten Speicherbeckens (vgl. Kap. 7.6.).

A

Abb. 40: Darstellung der Planzone (rot) im Kontext zu umgebenden Wanderwegen; blau = Auto-Pédestre
Wanderweg, rot = lokaler Wanderweg (Geoportail 2024).

Unfallrisiko
Dammstabilitat

Im Falle einer unsachgemaRen Befestigung des Dammes oder einer Beschadigung besteht das Risiko
zum Austritt der Wassermassen. GEOCONSEILS S.A. (2024) erbrachte anhand der
Baugrunduntersuchung die folgenden Nachweise zur  Stabilitdt, Tragfahigkeit und
Gebrauchstauglichkeit des Damms (die Berechnungen kénnen dem Anhang des GEOCONSEILS-
Gutachten in Anhang 6 entnommen werden):

e Sicherheit gegen Bdschungsbruch

e Sicherheit gegen Bdschungsgrundbruch
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e Sicherheit gegen Abschieben des Dammkorpers
e Lokale Standsicherheit der wasser- und luftseitigen Boschungen
e Lokale Standsicherheit am Béschungsful® (Spreizsicherheit)

e Auftriebssicherheit bzw. hydraulischer Grundbruch

Uberflutung des CR im Falle von Starkregen

Im Falle eines Starkregenereignisses werden gemal} der Starkregengefahrenkarte Teile des CR 178,
westlich des geplanten Beckens iiberflutet. Die verzeichneten Uberschwemmungsbereiche reichen
auch in den Bereich der zukiinftigen Beckenkonstruktion hinein. Aufgrund dessen sollen die
Auswirkungen auf die StralRe im Falle eines Starkregenereignisses mit Beriicksichtigung des potenziell
veranderten Abflussverhaltens durch die Beckenkonstruktion geprift werden.

Eine Beschreibung und Bewertung der Starkregensituation ist Gegenstand des Schutzguts Wasser und
findet sich daher in Kap. 7.4.



Auswirkungen auf naheliegende Wohn- und Gewerbegebiets oder andere Infrastrukturen werden
aufgrund der Abstande zu solchen durch die Installation des Speicherbeckens nicht erwartet.

Wiahrend der Baustellenphase kann es im Bereich der Baustellenausfahrt-/Einfahrt zum CR178 zu
erhohten Verkehrsbewegungen kommen. Diese Auswirkungen sind jedoch temporar und raumlich
begrenzt. Aufgrund der Wiederverwendung der vor Ort anfallenden Aushubmassen zur Konstruktion
des Dammbaus, sind die Fahrten, die zum Abtransport und Antransport von Material bendtigt werden,
auBerdem begrenzt. Von erheblichen Impakten auf den Verkehrsfluss wird daher, bei einer
ausreichenden und ordnungsgemaRen Sicherung der Baustellenausfahrt, nicht ausgegangen.

Eine Bewertung des Auswaschungsrisiko geogener Schadstoffe im Boden erfolgt in Kap. 7.3.2..

Durch die Beckenanlage und den ,Betrieb” ist kein AusstoB von Luftschadstoffen zu erwarten.
Wahrend der Bauphase werden vornehmlich Staub und Motorenabgase durch die Baumaschinen
freigesetzt. Da die eingesetzten Baumaschinen der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE unterliegen und
dementsprechend mit , Systeme[n] zur Beseitigung von Emissionen von Maschinen” gemaR AnhangV,
Punkt 6) ausgestattet sein missen, sind die in dieser Umsetzungsphase entstehenden Emissionen als
bereits technisch gemindert und daher als (blich zu betrachten.

Bei Bedarf kann zur Vermeidung von Staubentwicklung eine Beregnung des Baugrundes vorgenommen
werden.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut werden insgesamt als nicht-erheblich bewertet. Die
Larmauswirkungen wahrend der Baustellenphase (etwa 10 Monate) wirken temporar und raumlich
begrenzt. Auch die Pumpen (zur Speisung und zur Leerung des Beckens) haben begrenzte
Aktivitdtszeiten. Zu welchen Zeiten die Pumpe zur Beflllung des Beckens lduft ist vorab nicht
prognostizierbar, da dies vom Wasserstand in der Pumpkammer und im Becken abhangt. Auch der
Betrieb der Pumpe, mit der das Beckenwasser im Sommer in das Bewdsserungssystem geleitet wird,
hangt von den Zeitraumen und der Dauer der Trockenperioden im Sommer ab. Da, nach Angaben von
ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL, die Pumpe in diesen Zeiten periodisch, einmal alle 10 Tage max. 20
mm/m? férdern soll (vgl. Kap. 4.2), ist auch hier von zeitlich begrenzten Pumpintervallen zu sprechen.

Daruber hinaus befinden sich in der Umgebung keine Wohnbebauung oder andere Nutzungen, welche
eine erhohte Empfindlichkeit gegeniber Gerduschemissionen aufweisen. Insgesamt werden aus
diesen Griinden erhebliche Lairmauswirkungen nicht angenommen.



IM

In Bezug auf den Schutzgutaspekt ,Kampfmittel” ist im vorliegenden Fall lediglich die Bauphase
relevant. Herr Remy Eiffes weist darauf hin, dass, sollten bei den Bauarbeiten verdachtige Zeichen auf
Kampfmittel auftauchen eine sofortige Kontaktierung der mobilen Truppe des Kampfmittel-
raumdienstes empfohlen wird. ,Ein EOD Team steht 24/24-7/7 auf Bereitschaft und kann in kiirzester
Zeit anwesend sein Tel: 26332227. Daher muss eine Sondierung nicht unbedingt notig sein.” (vgl.

Antwort des SEDAL vom 15.7.24, Abb. 38).

Aufgrund der im Istzustand marginalen Erholungsfunktion des Landschaftsausschnitts und einem
fehlenden Effekt des Speicherbeckens auf diese ist kein als erheblich zu bewertender Impakt
anzunehmen.

Arbeitssicherheit

Es besteht ein generelles Unfallrisiko fiir die Arbeiter und Arbeiterinnen wahrend des Beckenbaus. Die
Arbeitssicherheit liegt jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Projekttragers. Allgemeine
Handlungsanweisungen und Sicherheitsaspekte in Bezug auf Baustellen (ITM- SST 1408.2, ITM-CL 97.2)
sind generell zu achten.

Dammstabilitat

Aufgrund der von GEOCONSEILS S.A. (2024) erfolgten Uberpriifung konnten Nachweise erbracht
werden, die ein erhohtes Sicherheitsrisiko ausschlieBen (hinsichtlich Bdschungsbruch,
Boschungsgrundbruch, Abschieben des Dammbkoérpers, Standsicherheit,
Auftriebssicherheit/hydraulischer Grundbruch). Ein erhohtes Unfallrisiko wird daher nicht
angenommen.

Uberflutung des CR im Falle von Starkregen

Eine Bewertung des potenziellen Verkehrsrisikos auf dem CR178, das von dem Becken aufgrund einem
moglicherweise veranderten Starkregenabfluss ausgeht, erfolgt in Kap. 7.4.2.



Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezliglich des Schutzgutes ,Mensch” werden keine der
beschriebenen, potentiellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich bewertet. Eine
zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen auf das Schutzgut ,,Mensch” findet sich in
Tab. 7.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgefiihrten Priifung in Kurzform zusammengefasst.
Hierbei werden ausschliefilich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutz-
gut aufgefiihrt und die moglicherweise eintretenden

e  Wirkungen wahrend der Bauphase,
e Wirkungen wahrend der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch
e anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schlieRen
sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und MinderungsmaRahmen an.
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Tab. 7: Zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut ,Mensch”.

Potentiell relevante
Wirkung

Baubedingt

Verkehrsbelastung:

e Beeintrachtigung des
StraRenverkehrs durch
Baustellenein-
richtungen

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Veranderungsgrad
Rdumliche Dimension
Zeitliche Dimension

negativ - neutral
kleinrdumig
temporar

Beschreibung

Potenzielle Auswirkungen im Bereich der Baustellenein-
bzw. -ausfahrt kénnen nicht ausgeschlossen werden. Es
werden jedoch nur begrenzte Verkehrsbewegung
prognostiziert.

MaBRnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

OrdnungsgemaRe Absicherung der Baustellenausfahrt

Luftbelastung:
e Baustellenverkehr

negativ - neutral
gesamte Planzone
temporar

Ein AusstoR von Luftschadstoffen oder die Entwicklung
von Staub wird nur temporar wahrend der
Baustellenphase durch die Baufahrzeuge verursacht.

Falls aufgrund einer erhéhten Staubentwicklung
erforderlich: Beregnung des Baufeldes

Larmbelastung:
e Bauarbeiten
e Baustellenverkehr

negativ - neutral
gesamte Planzone
temporar

Ausstol} von Gerdauschemissionen wahrend der
Bauphase (tempordr). Es sind keine Wohnstrukturen
oder Nutzungen im Umkreis vorhanden, die eine
erhohte Empfindlichkeit gegenliber Lairmbelastung
haben.

keine

Unfallrisiko:
e Arbeitssicherheit

negativ - neutral
kleinraumig
temporar

Generelles Unfallrisiko wahrend der Bauphase

Arbeitssicherheit liegt nicht im Verantwortungsbereich
des Projekttragers. Allgemeine Handlungsanweisungen
und Sicherheitsaspekte in Bezug auf Baustellen (ITM-
SST 1408.2, ITM-CL 97.2) sind generell zu achten.

Detonationsgefahr:
o Kampfmittelfund

Larmbelastung:
e Wasserpumpen

Negativ - neutral
gesamte Planzone
temporar

negativ - neutral
gesamte Planzone

Es liegen keine Informationen Uber potenziell
vorliegende Kampfmittelreste fir die Flache vor; Die
Wabhrscheinlichkeit auf Munition zu treffen wird seitens
des SEDAL als gering eingestuft. Ein sicheres
AusschlieBen des Risikos ist jedoch nicht moglich.

Gerauschemissionen gehen wahrend der Nutzung von
den Wasserpumpen zur Speisung und Leerung des
Beckens aus. Es sind keine Wohnstrukturen oder

Bei Kampfmittelfund ist ein Baustellenstillstand und eine
sofortige Kontaktierung der mobilen Truppe des Kampf-
mittelrdumdienstes des SEDAL erforderlich.

Betriebsbedingt

Keine
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Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Potentiell relevante

Wirkung Veranderungsgrad

Rdumliche Dimension
Zeitliche Dimension

Beschreibung

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

temporar

Unfallrisiko: Negativ - neutral

e Dammstabilitat gesamte Planzone

andauernd

Nutzungen im Umkreis vorhanden, die eine erhéhte
Empfindlichkeit gegeniiber Larmbelastung aufweisen.
Die Pumpen werden nur periodisch in Betrieb sein.
Durch die Installation der Pumpe (zur Speisung des
Beckens) in der einer Kammer werden die
Gerauschauswirkungen abgeschirmt. Erhebliche
Auswirkungen werden nicht erwartet.

Anlagenbedingt

Ein erhohtes Risiko fir eine Beschadigung/Zerstorung
des Damms konnte durch die Priifung der Stabilitat
durch GEOCONSEILS S.A. 2024 ausgeschlossen werden.

keine
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Im Rahmen der vorliegenden EIE sind potentielle, vom Bau und von der Nutzung bzw. des Betriebs des
Wasserspeicherbeckens ausgehende Wirkungen auf den Schutzgutkomplex ,Pflanzen, Tiere,
Biologische Vielfalt” hinsichtlich der Konformitat der Planungen mit dem Naturschutzgesetz (NatSchG)
von 2018 zu priifen. Dies beinhaltet zum einen die Beschreibung der von der Planumsetzung
betroffenen Flora und Fauna sowie zum anderen die Bewertung des Eingriffs in das Beziehungsgeflige
der moglicherweise betroffenen Populationen und Bestdnde. Zusatzlich ist zu priifen, ob mit der
Planumsetzung (erhebliche) Wirkungen auf die Schutzziele von nationalen und/oder européischen
Schutzgebieten verbunden sein kdnnen. Wie in der Folge dargestellt, werden deshalb potenzielle
Wirkungen auf die Aspekte Biotop- und Habitatschutz, Artenschutz, Gebietsschutz sowie spezifisch die
Auswirkungen auf die o6kologische Qualitdt des Gewasserlaufs beschrieben und in Kapitel 7.2.2
hinsichtlich ihrer lokalrdumlichen Auspragung bewertet.

Als Beschreibungs- und Bewertungsgrundlage der artenschutzrechtlichen Aspekte (Habitatschutz Art.
17 NatSchG und Artenschutz) wird ein, durch das freilandokologische Biro MILVUS GmbH (2023)
durchgefihrtes naturschutzfachliches Screening herangezogen (siehe Anhang 9). MILVUS GmbH
bewertete das Vorhaben, wie im Avis des Ministeriums gefordert, auf Basis vorliegender
Datengrundlagen sowie einer eigenen Ortsbegehung.

Hinsichtlich biotopschutzrechtlicher Aspekte sind grundsatzlich nur Strukturen relevant, die die
Kriterien nach Art. 17 NatSchG erfiillen. Dazu gehéren z. B. Laubbaumbestinde, Geblische oder
Baumreihen, die durch ihre Ausgestaltung, Form und Erscheinung einen gesteigerten 6kologischen
Wert besitzen. Die in Luxemburg geschiitzten Biotoptypen sind im RGD modifiée vom 1. August 20182
festgelegt. Neben den auf nationaler Ebene geschiitzten Biotopen (BK) sind auch die gemaR Anhang 1
der FFH-Richtlinie EU-weit unter Schutz stehenden Lebensraumtypen zu bericksichtigen.

Die Flache, innerhalb der das Becken angelegt werden soll, erstreckt sich vollumfanglich auf einer
Anbauflache fir Rollrasen (Abb. 41). Innerhalb dieser Flache sind dementsprechend keine Biotope
vorhanden, welche vom Bau des Beckens unmittelbar betroffen sein kénnten.

Der Vollstandigkeit wegen werden dennoch die vorhandenen und angrenzenden bzw. in der nahen
Umgebung befindlichen Biotope aufgelistet und dargestellt:

e Das bestehende Becken nordlich der Planzone ist im Offenlandbiotopkataster als
Stillgewasser (BK0O8) und Rohricht (BK0O6) verzeichnet (Abb. 42).

11 | oi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

12 Réglement grand-ducal du 1¢" aolt 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérét communautaire et les
habitats des especes d’intérét communautaire pour lesquelles I’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant
les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.
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e Der Zulauf zum Klausbach westlich des geplanten Beckens ist inklusive der Uferstreifen
bzw. der ersten Baumreihe als FlieBgewésser (BK12 - Mdfig ausgebaute FliefSgewdsser,
inkl. Gewdssergiiteklasse 3 und 4) ebenfalls geschiitzt (Abb. 43, Abb. 44). Der Bachlauf des
Klausbachs hingegen fallt aufgrund der dort kartierten Strukturgiteklasse 5
(Strukturgiitekartierung 2021 — 5-Stufige Bewertung) nicht unter dem Biotopschutz nach
dem Art. 17 NatSchG.

e Der Geholzstreifen um das bestehende Becken ist als Biotop (BK17 — Hecke auf
ebenerdigen Rainen oder Béschungen) einzustufen (Abb. 45).

e Siidlich der Planflache, in der Umgebung der Zu- und Ableitungen befinden sich Weide-
flachen mit alten Kopfweiden, welche als geschiitzte Baume (BK18) zu klassifizieren sind
(Abb. 46)

Obwohl der Planungsraum in Bezug auf Biotope nicht relevant ist, wird eine Ubersicht {iber die Biotope
und Strukturen nach dem aktuellen Okobilanzierungsleitfaden®® im Umfeld in Abb. 47 und im Anhang
10 dargestellt.

Abb. 41: Blick Gber die Planzone (Rollrasenfliche) von Westen in 8stliche Richtung (Foto: Luxplan S.A.09/2023).

13 Arrété ministériel du 27 mars 2020 relatif aux modalités de calcul du systéme numérique d’évaluation et de compensation
en éco-points.
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BKE€5D3608040_ BKOG,(A)

BK€5D3608014 - BKO8 (C)

\

BKOG (RGE 170 100 210)
Roseaux

Rahricht

BKOS (RGE 190 210 255)
Plan d'zau

Stillgewasser

1-Band DarstellungStrukturklasse
Nicht bewertet
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5

Abb. 43: Darstellung der Planzone (rot) im Kontext zur Strukturgitekartierung der FlieRgewdasser 2021 (5-
stufige Bewertung) (Quelle: AGE 2022)
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Abb. 44: Blick auf die Baumreihe entlang des Klausbach-Zuflusses (Foto: Luxplan S.A.09/2023).

Abb. 45: Gehdlzstreifen am bestehenden Becken, nérdlich der Planzone (Foto: Luxplan S.A.09/2023).
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Abb. 46: Blick auf die Weideflache sidlich des geplanten Beckens, im Bereich der Wasserleitungen. Blick auf
zwei der dort wachsenden alten Kopfweiden (Foto: Luxplan S.A.09/2023).
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V/A 1.2.3.(8) BK12- maig b FlieRgews inklusive dssergiiteklasse 3 und 4
1.4.1.(14) BKOS8 - Mardelle / naturnahes Stillgewasser

I]]I] 3.3.7.(50) BKO6 - Sonstige Réhrichte

I]] 3.5.5. (59) Intensivgriinland

- 3.5.6. (60) Tritt- und Parkrasen

3.8.8.(81) Krautige und grasige S&ume und Fluren (ohne Gehdlzsi sowie Grii dbrachen)
4.1.8.(90) BK17 - Gebiisch und Gestriipp ruderaler und sti i Standorte

- 4.1.11.(93) BK17 - Hecken auf ebenerdigen Rainen oder Béschungen

- 6.2.1. (122) StraRe/Weg/Platz versiegelt

- 6.2.2. (123) StraRe/Weg/Platz gepflastert (Pflasterung ohne Fug iegelung), gesch t, teilbefestigt

- 6.2.5. (126) Rohbodenfliche

@ 4.4.1. (98) BK18 - Einzelbaum, Gruppe und Reihe von einheimischen, standortgerechten Biumen oder Obstbaumen

‘- 4.4.3.(98) Einheimisch tgerechter Einzelbaum (ohne Art. 17)

D Eingriffsbereich
F--

b = -

| Lage des geplanten Speicherbeckens

Abb. 47:Auszug aus dem Plan ,Bestand Biotope” (siehe auch Anhang 10); zu sehen sind die Biotope im weiteren Umfeld der Planzone, innerhalb der Planflache liegen
keine Biotopstrukturen vor; (LSC-ENV 2024).
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Gemall Art. 17 NatSchG sind neben Biotopen auch Habitate geschiitzt, die von Arten des
gemeinschaftlichen Interesses, deren Erhaltungszustand als ,ungiinstig” ** bewertet wurde, genutzt
werden.

Eine Betroffenheit des Art. 17 NatSchG wurde von MILVUS GmbH (2023) auf Basis der im
nachfolgenden Unterkapitel beschriebenen Datengrundlage analysiert. Eine Bewertung der mit
Planumsetzung einhergehenden habitatschutzrechtlichen Aspekte findet sich in Kapitel 7.2.2.

Im Sinne des Artenschutzes gemall Art. 21 NatSchG ist zu Uberprifen, ob durch die Planumsetzung
Auswirkungen auf Arten zu erwarten sind. Inhaltlich basiert dieser Ansatz auf der Prifung von
potenziellen Impakten auf Arten der Anhange 4 und 5 des NatSchG 2018 sowie auf Vogel des Artikels 1
der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/CE).

Ziel des besonderen Artenschutzes ist, dass vorhabenbedingte Auswirkungen auf entsprechend
betroffene Arten weitestgehend vermieden werden und in anderen unvermeidbaren Fallen
Malnahmen ergriffen werden, die eine moglicherweise erhebliche Beeintrachtigung dieser Arten
verhindern. Wie die MaBnahmen zum Schutz der Arten im Einzelnen aussehen oder welche Kriterien
sie zu erfiillen haben, ist im jeweiligen Einzelfall zu definieren.

MILVUS GmbH (2023) priifte im Rahmen des naturschutzfachlichen Screenings die folgenden
vorliegenden Datengrundlagen auf ein rdaumlich relevantes Vorkommen von Arten:

1) Datenbank des Naturhistorischen Museums (www.mnhn.lu).

2) Faunistische Sammel- bzw. Jahresberichte (Regulus Wiss. Berichte, Ferrantia, etc.),
3) Datenabfrage bei der Centrale Ornithologique du Luxembourg (COL),

4) frihere Gutachten, Screeningberichte bzw. vergleichbare Studien,

5) eigener Datenbestand des Planungsbiiro MILVUS GmbH.

Die Datenrecherche von MILVUS GmbH (2023) zeigte in Bezug auf die Avifauna Nachweise von
folgenden planungsrelevanten Arten in der Umgebung der Planzone:

e im umgebenden Offenland: Schwarzstorch (ein Revier innerhalb eines 1,5 km grofRen
Radius), Schwarzmilan (mehrere Reviere innerhalb eines 1,5 km groRen Radius), Rotmilan
(ein Revier innerhalb eines 1,5 km groRen Radius), Mauersegler, Rauchschwalbe,
Mehlschwalbe, Haussperling, Nachtigall, Gartenrotschwanz, Klappergrasmiicke,
Dorngrasmiicke, Stieglitz, Goldammer, Schwarzkehlchen, Neuntdter, Kampflaufer,
Wiesenpieper, Bluthanfling, Feldsperling

e am nordlichen Kleingewasser: Rohrammer, Teichrohrsdanger, Wasserralle

14 Reglement grand-ducal modifié du ler aodt 2018 établissant I’état de conservation des habitats d’intérét communautaire
et des espéces d’intérét communautaire.



e inden umliegenden Waldern: Pirol, Griinspecht, Kuckuck, Kleinspecht, Mittelspecht

Fledermause wurden lediglich in mehr als 2 km nordwestlich liegender Richtung in den Waldgebieten
Bommel, Zamerbésch und Groussebésch erfasst.

An Kleingewassern im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebiets liegen Nachweise des Fadenmolchs
und Teichmolchs vor.

Nahere Angaben finden sich im Gutachten von MILVUS GmbH (2023) im Anhang 9.

Eine Betroffenheit des Art. 21 NatSchG wurde von MILVUS GmbH (2023) auf Basis der in diesem Kapitel
beschriebenen Datengrundlage analysiert. Eine Bewertung der durch die Planung bedingten
Auswirkungen erfolgt in Kapitel 7.2.2.

Der Gebietsschutz bezieht sich auf ausgewiesene Schutzgebiete, deren Schutzziele, die Zielarten und
deren Habitate. Auf nationaler Ebene sind FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete einschlieRlich der
definierten Zielarten und Habitate im schutzgebietsspezifischen RGDs festgeschrieben. Dartiber hinaus
existieren in den offiziellen Datenblattern der Schutzgebiete weitere wertgebende Arten und
Lebensraumtypen, die ebenfalls zu bericksichtigen sind. Klassierte nationale Schutzgebiete sind im
Rahmen des gebietsspezifischen Artenschutzes ebenfalls zu beachten.

Das bestehende Becken und der Bachlauf des Klausbachs nordlich der Planzone bilden einen Auslaufer
des EU-Vogelschutzgebiets Région du Lias moyen (LU0002017), welches sich tiber Flachen 6stlich und
slidlich der Planzone erstreckt. Das Waldgebiet Houbésch, stidlich der Planzone, ist aullerdem als
Natura-2000-Gebiet Massif forestier du Aesing (LU0O001075) geschiitzt (Abb. 48). Die Entfernung zur
Planflache betragt an der nachstgelegenen Stelle etwa 120 m Luftlinie.

Aufgrund der Nahe zum Schutzgebiet Région du Lias moyen (LU0002017) ist die erste Phase der FFH-
Vertraglichkeitsprifung (FFH-Screening) erforderlich. Ein erstes FFH-Screening wurde bereits im
September 2022 durch LUXPLAN S.A., im Rahmen des EIE-Screenings erstellt. Im Scoping-Avis wurde
jedoch eine Aktualisierung des FFH-Screenings gefordert, in dem insbesondere der ©kologische
Zustand des bestehenden Beckens, u.A. in Folge der durch den Bau des Speicherbeckens verdnderten
Wasserzufuhr, auch in der Baustellenphase neu bewertet werden sollte. auf Basis der aktuellen
Studien wurde das FFH-Screening daher neu ausgearbeitet (sieche Anhang 11). Eine Bewertung der
durch die Planung bedingten Auswirkungen auf die Schutzziele der Gebiete auf Basis des FFH-
Screenings erfolgt in Kapitel 7.2.2.
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Région du Lias moyen
(LU0002017)

Massif forestier du
Aesing (LU0001075)

Abb. 48: Darstellung der Eingriffsflache (rot) im Kontext zu den umliegenden Europdischen Schutzgebieten
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Da innerhalb des Eingriffsbereichs selbst keine geschiitzten Biotope vorhanden sind, sondern lediglich
in der ndheren Umgebung, sind keine direkten Auswirkungen auf, nach dem Art. 17 NatSchG
geschitzte Biotope zu erwarten.

Es besteht jedoch eine gewisse Gefahrdung der im Kap. 7.2.1. aufgefiihrten Biotope im nahen Umfeld.
insbesondere wahrend der Bauphase konnten Schaden durch die Befahrung durch Baufahrzeuge oder
die Lagerung von Erd- oder Baumaterialien entstehen.

Durch die Lage der Baustelleneinrichtung wie in Kap. 4.2 dargestellt (Abb. 19) wird ein ausreichender
Abstand zu den geschitzten Biotopen eingehalten. Um dennoch Schaden, z.B. durch eine
unwissentliche Befahrung zu vermeiden, sind wahrend der Bauphase Schutzzdune (mind. fiir den
gesamten Bereich der Kronentraufe der Gehélze/Baume) zu den direkt umgebenden Biotopen nérdlich
und westlich des geplanten Beckens aufzustellen. Auch zum Bach im Norden sind Schutzzaune in einem
Abstand von 5 m vom Gewasserbett aufzustellen, um einen Eingriff in die Uferzone zu vermeiden. Eine
Schadigung der Biotope in der Umgebung ist mit Umsetzung dieser MalBnahmen als vermeidbar zu
bewerten.

MILVUS GmbH (2023) schlussfolgert, dass die Planflache selbst ,aufgrund der Strukturarmut (intensiv
genutzte Rollrasenfliche mit regelmaRiger Mahd) keine Brutmoglichkeiten fiir Vogel (inklusive
Bodenbriter)” bietet und auRerdem durch die Nutzung als Anbauflache fiir Rollrasen auch generell
einen ,geringen 6kologischen Wert“ aufweist (,geringes Insektenvorkommen und somit geringe
Nahrungsverfligbarkeit”). Aus diesen Griinden prognostiziert MILVUS GmbH (2023), dass auch die im
1,5 km Radius um die Planflache festgestellten Reviere von Rot- und Schwarzmilan sowie vom
Schwarzstorch nicht durch das Vorhaben beeintrdchtigt werden. Der geplante Eingriff erfolgt
auBerhalb der Horstschutzzonen von 300 m Radius um die Horste. Eine regelméaRige Nutzung der
Flache wird von MILVUS GmbH (2023) aufgrund der mangelhaften Nahrungsqualitat ausgeschlossen.
Nach MILVUS GmbH ist sogar ,eher davon auszugehen, dass mit dem Bau des Wasserspeicherbeckens
eine Habitataufwertung einhergeht”.

Auch Beeintrachtigungen der Fledermausfauna werden von MILVUS GmbH (2023) ausgeschlossen, da
der Waldrand in einiger Entfernung liegt und auch die angrenzenden Gehdlzstrukturen als potenzielle
Leitlinien erhalten bleiben. Quartierstrukturen sind nicht betroffen.

Zudem schlieft MILVUS GmbH (2023) eine Betroffenheit von Amphibien aus. Kleingewdsser in der
Umgebung sind durch das Vorhaben nicht betroffen, dartiber hinaus wird darauf hingewiesen, dass
durch den Bau des Beckens sogar ein potenzielles neues Amphibienhabitat entsteht.



Habitatschutz (Art. 17 NatSchG):

Da von keiner regelmaRigen Nutzung der Eingriffsflaiche durch Arten von gemeinschaftlichem Interesse
mit unglinstigen Erhaltungszustdnden ausgegangen wird, liegt eine Betroffenheit von gemal Art. 17
NatSchG geschiitzten Habitaten nicht vor.

Artenschutz (Art. 21 NatSchG):

Da weder essenzielle Lebensraume noch Ruhe- oder Fortpflanzungsstatten von planungsrelevanten
Arten durch das Vorhaben betroffen sind, liegt eine Betroffenheit gemaR Art. 21 NatSchG nicht vor.

Andere planungsrelevante Arten bzw. Artengruppen (z.B. Reptilien und Saugetiere) werden von
MILVUS GmbH nicht erwahnt. Aufgrund der Strukturarmut, der hohen Nutzungsintensitdt und dem
Erhalt von umgebenden Biotopstrukturen ist jedoch auch fir weitere Artengruppen nicht von
Beeintrachtigungen auszugehen.

MILVUS GmbH (2023) weist jedoch darauf hin, dass auf eine moglichst naturnahe Gestaltung des
Beckens geachtet werden sollte und, dass das bestehende, nordlich liegende Becken nicht
beeintrachtigt werden darf (z.B. durch Wasserstandsveranderungen).

Die Gestaltung des Beckens (Concept Paysage) ist Gegenstand des Kapitels 7.6. Teile der
Dammaulienflanken sollen, hauptsachlich zum Zweck der landschaftlichen Integration, mit
einheimischen Strduchern bepflanzt und offenbleibende Flachen der AuRenflanken mit einer
einheimischen Saatgutmischung aufgewertet werden. Mit Umsetzung dieser MalRnahmen zur
landschaftlichen Integration (vgl. Kap 7.6) erfolgt im Vergleich zum Istzustand eine Aufwertung, so dass
sogar von positiven Aspekten auszugehen ist. Die Geholzstrukturen kdnnen Vogeln als Nisthabitate
oder auch anderen Tieren als Riickzugsraum/Versteck dienen. Die Einsaat mit standortgerechtem
Saatgut erhoht auRerdem die Nahrungsverfiigbarkeit (z.B. flir Bestduberinsekten) im Vergleich zum
Istzustand.

Eine Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wasserdkosysteme wird im nachfolgenden
Unterkapitel vorgenommen.

Wie in Kap. 7.1.2 beschrieben, wurde das FFH-Screening fir das EU-Vogelschutzgebiet Région du Lias
moyen (LU0002017) auf Basis der aktuellen Planung und der neuen fachlichen Studien erneut
durchgefiihrt. An dieser Stelle sei fir die detaillierte Analyse der Auswirkungen auf das FFH-Screening-
Dokument in Anhang 11 verwiesen.

Das FFH-Screening kommt zu dem Ergebnis, dass die Anlage des Speicherbeckens nicht mit erheblichen
Auswirkungen auf die Schutzziele und Zielarten des Vogelschutzgebiets verbunden ist. Die Anlage
selbst ist aufgrund ihrer Lage aulRerhalb des Schutzgebiets und auf einer derzeit strukturlosen Flache
mit fehlender Habitatqualitat als unkritisch hinsichtlich des Schutzgebiets zu bewerten (vgl. auch
MILVUS-Screening 2023). Im Scoping wurde jedoch gefordert, insbesondere den 6kologischen Zustand



des bestehenden Beckens u.A. in Folge der Verringerung der Wasserzufuhr, auch in der
Baustellenphase neu zu bewerten. Es ist vor diesem Hintergrund zu bericksichtigen, dass das
bestehende Retentionsbecken bereits von Wasserentnahmen beeinflusst ist, da VAN DE SLUIS von
dort in den Sommermonaten Wasser bezog hatte. Aus den in der Folge aufgelisteten Griinden wurden
hinsichtlich dieses Aspekts erhebliche negative Einflisse auf die Schutzziele und Zielarten des
Schutzgebiets nicht angenommen:

e Direkte Eingriffe (Abpumpen von Wasser) in das bestehende Becken sollen nicht
stattfinden und sind nicht mehr erforderlich.

e Das Wasser zur Speisung des neuen Beckens wird, im Gegensatz zum jetzigen Zustand, nur
in regenreichen Perioden (voraussichtlich hauptsachlich im Winterhalbjahr) aus dem
Oberflaichenwasser des WSA-Gelandes entnommen. Im Trockenperioden erfolgt kein
Eingriff in den Wasserhaushalt des Klausbachs (vgl. Kap. 7.4)

e Durch den Mindestabfluss von 5 |/s, der dem Klausbach-Zufluss vom WSA-Gelande
weiterhin zulaufen wird, wird ein erheblicher Einfluss auf den Wasserstand des
bestehenden Retentionsbeckens nicht angenommen. In den Wintermonaten wird sich das
Becken weiterhin vollstandig fiillen konnen

e In der Baustellenphase erfolgt kein direkter Eingriff in den Gewasserkorper (abgesehen
von der geplanten Offenlegung eines Bachabschnitts, der zurzeit durch die liberbaute
Kammer geleitet wird). Auch der Wasserhaushalt des Klausbachs wird wahrend der
Bauphase nicht beeinflusst.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass angesichts des allgemeinen schlechten gewéasserokologischen
Zustands des Klausbachs in diesem Bereich (genauer erlautert in Kap. 7.4.1 ,,Oberflichengewasser”)
und der zunehmenden Verschlammung des Speicherbeckens generell MaBnahmen zu empfehlen sind,
welche zum Teil bereits nach dem 3. Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie™® (WRRL) vorgesehen sind (z.B. Wiederherstellung der Durchgangigkeit vgl. Kap. 7.4) und
welche jedoch keine Verbindung zum hier beschriebenen Projekt haben. Das Projekt steht nicht im
Konflikt mit der Umsetzung dieser MalRnahmen.

Zum Schutz der Strukturen innerhalb der Schutzgebietsgrenzen, sollten die im Unterkapitel
,Biotopschutz” aufgefiihrten MalRnahmen (Aufstellung von Schutzzdunen wahrend der Bauphase)
bericksichtigt werden.

15 AGE (Stand 1. Juni 2022) Dritter Bewirtschaftungsplan fur die die luxemburgischen Anteile an den internationalen
Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2021-2027)



Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte beziliglich des Schutzgutes ,Pflanzen, Tiere, Biologische
Vielfalt” werden keine der beschriebenen, potenziellen Wirkungen im Bereich der Planzone als
erheblich bewertet.

Eine zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen auf das Schutzgut ,Pflanzen, Tiere,
Biologische Vielfalt” findet sich in tabellarischer Form in Tab. 8.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgefihrten Prifung in Kurzform zusammengefasst.
Hierbei werden ausschlielich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das
Schutzgut aufgefiihrt und die moéglicherweise eintretenden

e  Wirkungen wahrend der Bauphase,
e Wirkungen wahrend der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch
e anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schlieRen
sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und MinderungsmaBahmen an.
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Potentiell relevante
Wirkung

Baubedingt

Geschiitzte Biotope,
regelmaRige Habitate:

e Rodung/Verlust von

angrenzenden Biotop-
und Habitatstrukturen

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Veranderungsgrad
Raumliche Dimension
Zeitliche Dimension

neutral-negativ
groRraumig
langzeitig

Beschreibung

Alle Biotop- und Habitatstrukturen (im Umfeld,
innerhalb der Planzone sind keine Biotope und Habitate
vorhanden) kénnen mit Einhaltung der

VermeidungsmalRnahmen unverandert erhalten bleiben.

Tab. 8: Zusammenfassende Bewertung moéglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt.

MafBnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

Umsetzung von MalRnahmen zum Schutz der
bestehenden, benachbarten Biotopstrukturen (Zulauf
des Klausbachs inkl. Ufervegetation, nérdliches Becken
inkl. umgebender Geholze, Bachlauf des Klausbachs)
durch das Aufstellen von Schutzzdunen (Vermeidung der
Befahrung oder Ablagerung von Aushub oder

Baustoffen in den Wurzelbereichen).
Baustelleneinrichtung in ausreichenden Abstdnden zu
Biotopen

Genereller Artenschutz

(Art. 21):

e Rodung/Verlust von
angrenzenden
Habitatstrukuren

neutral-negativ
groRraumig
langzeitig

Von dem Vorhaben sind mit Einhaltung der Ver-
meidungsmalnahmen keine essenziellen Lebensraume
oder Ruhe- und/oder Fortpflanzungsstatten in Sinne des
Art. 21 NatSchG betroffen.

Da eine essenzielle Funktion der benachbarten
Biotopstrukturen fiir planungsrelevante Arten nicht
auszuschlieBen ist: Umsetzung von MaRnahmen zum
Schutz der bestehenden, benachbarten
Habitatstrukturen (Zulauf des Klausbachs inkl.
Ufervegetation, nordliches Becken inkl. umgebender
Geholze, Bachlauf des Klausbachs) durch das Aufstellen
von Schutzzdunen (Vermeidung der Befahrung oder
Ablagerung von Aushub oder Baustoffen in den
Wurzelbereichen).

Baustelleneinrichtung in ausreichenden Abstinden zu
Biotopen

Gebietsschutz (Art. 32
NatSchG)

e Auswirkungen auf
das EU-VSG Région

neutral

Von dem Vorhaben ist mit Einhaltung der Ver-
meidungsmalnahmen keine Betroffenheit des
Schutzgebiets anzunehmen.

Da das nordliche Becken und der Bachlauf des
Klausbachs zum Schutzgebiet gehoéren:

Schutz dieser Biotopstrukturen (Zulauf des Klausbachs
inkl. Ufervegetation, nordliches Becken inkl.
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Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen
Potentiell relevante MaRBnahmen zur Vermeidung und Minderung

. Veranderungsgrad . .
Wirkung Riumliche Dimension Beschreibung vorhabenbedingter Auswirkungen
Zeitliche Dimension
du Lias moyen umgebender Geholze, Bachlauf des Klausbachs) das
(LU0002017) Aufstellen von Schutzzdunen zur Vermeidung der

Befahrung oder Ablagerung von Aushub oder
Baustoffen in den Wurzelbereichen.

Baustelleneinrichtung in ausreichenden Abstdanden zu

Biotopen
Betriebsbedingt
Gebietsschutz (Art. 32 positiv Im Vergleich zum heutigen Zustand wird sogar eine keine
NatSchG) Reduzierung negativer Impakte erwartet, insbesondere
o Auswirkungen auf das da Wasserentnahmen aus dem bestehenden
EU-VSG Région du Lias Retentionsbecken ausbleiben

moyen (LU0002017)
durch Veranderung der
Wasserstdande im
bestehenden
Retentionsbecken

Anlagenbedingt
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Dem Boden kommt wegen einer Vielzahl wichtiger Funktionen eine herausragende Stellung im
Naturhaushalt zu, weswegen er im Rahmen der Beschreibung und Bewertung moglicher Umwelt-
auswirkungen besondere Bedeutung genielSt. Die wesentlichsten Funktionen sind:

e Filter, Puffer- und Transformatorfunktion,

e Lebensraum fiir Bodenorganismen und Standort fiir die Vegetation,
e Trager der Bodenfruchtbarkeit und

e Ausgleichskorper fir den Wasserhaushalt.

Im Rahmen der Prifung vorhabenbedingter Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind in der Regel
Aspekte wie Bodenqualitit, Altlasten, Schadstoffeintriage, Flacheninanspruchnahme/Versiegelungs-
grad sowie Geldandeveranderungen und dadurch bedingte Naturgefahren, wie z. B. Hangrutschgefahr,
von zentraler Bedeutung.

Der Boden steht zudem in direkter Beziehung und in permanentem Austausch zu den in Kapitel 7.4
behandelten Umweltmedien Oberflaichengewasser und Grundwasser.

Wie aus der geologischen Karte hervorgeht, wird das geologische Ausgangsgestein der Planzone durch
mergeligen, feinblattrigen, grauen Tonstein (Bitumenschiefer) gepragt (Abb. 49). Das Ausgangsgestein
enthalt Kerogen mit an der Basis fossilfihrenden Kalkbdnken. Auf diesem Ausgangsgestein haben sich
schwere, tonige Braunerden, schwach bis maRigen vergleyte Parabraunerden und Pelosole aus Mergel
ausgebildet. Im noérdlichen, bachndheren Bereich liegen zusatzlich Talhdngebéden und Talbéden vor
(Abb. 50).

Die Beprobung des Bodens durch Kernbohrungen (GEOCONSEILS S.A. 2023) zeigte, dass der Boden auf
der betrachteten Fldache aus den folgenden Horizonten aufgebaut ist:

1. Mutterboden/humoser Oberboden von etwa 0,3 m Machtigkeit
2. Schluffige Tone von etwa 2,3 m bzw. 1,6 m Machtigkeit (verschiedene Proben)

3. Tonstein, angewittert, mergelig, blattrig, schwach schluffig ab einer Tiefe von 2,4 m bzw. 1,9
m (verschiedene Proben)

Nach den Bodenqualitdtskarten der ASTA (Administration des services techniques de I’agriculture) wird
der betrachteten Flache die Bodenqualitat ,,poor”“ zugeordnet (Abb. 51).

Bei dem vorliegenden Untergrund handelt es sich um geogen entstandenen Boden mit einer noch
Uberwiegend intakten natirlichen Horizontabfolge, welcher wichtige Bodenfunktionen erfillt (z.B.
Fruchtbarkeit, Wasserspeicher, Filter und Pufferwirkung). Dennoch ist anzunehmen, dass der
vorliegende Boden durch die langjahrige landwirtschaftliche/gartenbauliche Nutzung tUberpragt und
gestort ist. Durch das Schélen des Rollrasens kommt es pro Vorgang zu einem geringen Verlust des
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fruchtbaren Oberbodens. Impakte auf die Bodenchemie erfolgen beispielsweise durch den Einsatz von
Diinge- und Pflanzenschutzmittel auf der Rollrasenflache. Die Befahrung durch schwere landwirt-
schaftliche Fahrzeuge verandert die Bodenstruktur durch Verdichtung.

Tonstein, mergelig, fein blattng, grau, («Bitumenschiefer ),
kerogenhaltig; an der Basis fossilfiithrende Kalkbanke

Abb. 49: Auszug aus der geologischen Karte 1:25.000: Dargestellt ist die Lage der Planzone (rot) im Bezug zum
geologischen Ausgangsgestein (Quelle: Geoportail 2024).
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Colluvions et Alluvions

* Talhdngebdden und Talboden

zon B structural ou textural, sur substrat de marnes
Schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Pelosole
aus Mergel, schwach bis sehr stark vergleyt

Abb. 50: Auszug aus der Bodenkarte 1:100.000 von 1969: Lage der Planzone (rot) in Bezug zu den Bodentypen
(Quelle: Geoportail 2022).

- Sols argileux lourds, faiblement a trés fortement gleyifiés, a hori-

Arsdorferhaff - | - excellent
I 1 - good
- Il - average
- IV - poor

V - non-agricultural area/PAG

Abb. 51: Auszug aus der Karte Classes d'aptitude agricole-Commune de Sanem (SOLS): Darstellung der Planzone
(grin) im Kontext zur landwirtschaftlichen Bodenqualitdt (Quelle: ASTA 2017).
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Bodenaushub und Bodenabtrag sind bauliche MalRnahmen, die das Bodengefiige nachhaltig
beeintrachtigen kdnnen. Dies begriindet sich insbesondere dadurch, dass es sehr langer Zeitspannen
bedarf, bis sich natirliche Horizontabfolgen wieder einstellen und die oben beschriebenen Funktionen
des Bodens wieder voll erfillt werden.

In diesem Fall beziehen sich Eingriffe in das Bodengeflige hauptsachlich auf Erdarbeiten, die zur
Errichtung des Beckens erforderlich sind. In der Folge ist zu prifen, ob mit dem Bau des Beckens
(erhebliche) Wirkungen auf die Bodenbeschaffenheit verbunden sind.

Im Avis des MECB vom 22.03.2023 (Punkt 3.3.1.) wird im Sinne einer umfassenden Bewertung dieses
Aspektes eine Quantifizierung der Bodenbewegungen, inklusive der Integration des Dammbaus und
die Angabe des Anteils der wiederverwendeten Aushubmassen gefordert. Zu diesem Zweck wurde das
Fachbiiro GEOCONSEILS S.A. beauftragt, eine Analyse zum geplanten Dammkérper und zur
Optimierung der Einbaumassen aus dem Aushub durchfiihren. Ziel war auch, anhand der gewonnenen
Ergebnisse der Erkundungsbohrungen ,die Wahl eines geeigneten Dammkorpers zu treffen, der neben
der Stabilitat und Undurchlassigkeit des Bauwerks auch die Wiederverwendung der anfallenden
Aushubmassen beriicksichtigt” (GEOCONSEILS S.A. 2024). Die Studie ist vollstindig im Anhang 6
einsehbar. Die Ergebnisse sind im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

e GEOCONSEILS S.A. 2024 nimmt eine mittlere Michtigkeit des Oberbodens (Mutterboden) von
40 cm an. Das anfallende Aushubvolumen an Mutterboden betragt 12.898 m3.

e Abb. 52, sowie die Querschnitte in Abb. 53 zeigen, dass die Oberkante des Bitumen-
schieferhorizonts stellenweise (im stidlichen und nordwestlichen Bereich) tber der geplanten
Hohe der Beckensohle liegt. Ein Teil des Bitumenschiefers wird also durch die Becken-
konstruktion abgetragen. Nach GEOCONSEILS S.A. (2024) betrigt die Aushubmenge des
anfallenden Bitumenschiefers 2.513 m3,

e Neben dem Oberboden und dem Bitumenschiefer setzt sich der anfallende Aushub auRerdem
aus den Unterbodenhorizonten (Lehm) zusammen, von dem 14.742 m3 anfallen. Dieser Lehm
ist flr die Dammkonstruktion und die Auskleidung des Beckens wiederverwendbar.
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Abb. 52: Darstellung der Horizonte des Bitumenschiefers am Boden des Beckens; Auszug aus der Studie von
GEOCONSEILS S.A. (2024):
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Abb. 53: Langsschnitt (oben) und Querschnitt (unten) durch das geplante Becken; Die gestrichelte rote Linie zeigt die bestehende Geldandeoberkante an, die schwarz-
gestrichelte Linie die Oberkante des Bitumenschieferhorizonts, das geplante Becken ist Grau dargestellt; Auszug aus der Studie von GEOCONSEILS S.A.(2024):
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Das Aushubmaterial soll zur Konstruktion des Dammes wiederverwendet werden. Der Mutterboden
wird als Pflanzsubstrat auf der AuBenseite der Damme in einer Machtigkeit von 50 cm ausgebracht
werden, um eine Begriinung und Bepflanzung zu ermdglichen. Hierfiir ist nach GEOCONSEILS S.A.
(2024) ein Einbau von 3.721 m3 Mutterboden erforderlich.

Fiir die Abdichtung des gesamten Beckenbereichs (Ddmme und Sohle) soll eine 20 cm méchtige Schicht
aus ausgebaggerten, wasserundurchldssigen Lehmen ausgebracht werden. Diese sind geeignet, um
den freiliegenden Bitumenschiefer vor Wasser und Luftkontakt zu schiitzen und so ein Aufquellen
durch Gipskristallisation zu verhindern. Hierfiir ist ein Volumen von 6.424 m? Lehm erforderlich.

Nach GEOCONSEILS S.A. (2024) wird fiir die Konstruktion des gesamten Dammkdrpers ein
Gesamtvolumen von 22.980 m? benétigt. Die tibrigen Lehmmassen (welche nicht fiir die Deckschicht
erforderlich sind) von 8.318 m3 sowie der Mutterboden von 3.721 m?® (Pflanzsubstrat auf der
DammauRenseite) und der Anteil an Bitumenschiefer (2.513 m3) kénnen fiir die Dammkonstruktion
genutzt werden, wobei zu beriicksichtigen ist, dass der Bitumenschiefer ausschlieRlich in den
Dammbkern eingebaut werden soll. Dort ist er durch die Deckschichten aus Lehm vor dem Kontakt mit
Sauerstoff und Wasser geschiitzt.

Der restliche Aushub an Mutterboden (9.177 m3) kann nicht wiederverwendet werden, da er sich nicht
fiir den Einbau in die Dammkonstruktion eignet.

Demnach konnen, abgesehen von dem restlichen Mutterbodenanteil, alle Aushubmassen fiir die
Konstruktion des Dammes wiederverwendet werden. Allerdings reicht dieses Volumen nicht fir die
gesamte Dammkonstruktion aus, weshalb weitere 8.428 m? erforderlich sind. Dieses Verfiillmaterial
misste daher zusatzlich von auRen eingebracht werden. Das Material kann von Steinbriichen oder
Erdwerken aus rdumlicher Ndhe bezogen werden (z.B. RECYMA S.A. oder CLOOS S.A.), wodurch
deponierter Boden recycelt und der Gesamtaufwand minimal gehalten werden kann.

Hinsichtlich des Bitumenschiefers, welcher empfindlich auf den Kontakt mit Wasser reagiert, empfiehlt
GEOCONSEILS S.A. (2024) das Aufbringen einer Oberflichendrainage durch drainfihiges Material wie
Kies auf der Innenflanke des Dammes. Hierdurch kann das Eindringen von Wasser, auch bei langerer
Standzeit, vermieden werden. Benétigt wiirde ein Volumen von etwa 2.100 m® Drainagematerial.
Durch das eingebrachte Drainagematerial reduziert sich das zuséatzlich erforderliche Volumen fir die
Dammkonstruktion von 8.428 m? auf 6.328 m?.

Alternativ besteht nach GEOCONSEILS S.A. (2024) die Méoglichkeit, das Beckeninnere und die
Dammkrone um 18 cm abzusenken. Dann wirde das Aushubmaterial ausreichen, um keine
zusatzlichen Verfillmaterialien fir den Damm zu benétigen (Abgesehen von dem bendétigten Material
fiir die Drainageschicht).

Vorbelastete Flichen im Fall einer Uberplanung stellen ebenfalls ein Gefahrdungspotential fiir die
Schutzgiiter Boden und Wasser (vgl. Kap.7.4) dar. Dies begriindet sich in einer moéglichen Reakti-
vierung bzw. Remobilisierung von ehemals gebundenen Schadstoffen, die nachteilige Wirkungen auf
die Schutzgiiter haben kénnen.
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Die Flache wurde historisch, soweit bekannt, nur landwirtschaftlich genutzt. Wie aus dem Auszug des
Altlasten(verdachts)flachenkataster (CASIPO) hervorgeht (AEV 2021), sind auf der Flache weder
Altlasten noch ein Altlastenverdacht verzeichnet (Abb. 54). Wie bereits beschrieben, liegt das Risiko
einer potenziellen Schadstoffmobilisierung zwar vor, dieses wird jedoch durch natiirlich und geogen
im Boden (Bitumenschiefer) vorkommende Stoffe verursacht, welche im Kontakt mit Wasser
ausgewaschen werden konnten. Eine entsprechende Beschreibung und Bewertung findet sich in den

Ausfiihrungen zum Schutzgut ,Wasser” (Kap.7.4).

Sanem, Sanem(A), 3009 / 5014

Légende:
SPC SCA
l:;] e :] En cours d'assainissement
Décharge - Nécessitant une intervention
m Remblai j Restriction E site recherche

E Réservoir a Mazout - Sans restriction Communes

Abb. 54: Auszug aus dem Altlasten(verdachtsflachen)kataster; die geprifte Parzelle ist grau unterlegt; die
Lage der Planzone rot dargestellt; innerhalb der gepriiften Parzelle liegen keine SPC (Altlastenverdacht) oder
SCA-Flachen (festgestellte Altlasten) vor (Quelle: AEV 2024).

LSC Environmental Engineering 83



Durch das Vorhaben erfolgt ein Eingriff in das natirliche Bodengefiige aufgrund der Abtragung von
Erdmaterial und der Modellierung des Damms. Zwar handelt es sich um einen durch die
landwirtschaftliche Nutzung vorbelasten Boden, dennoch geht mit dem Eingriff ein Bodenverlust und
damit eine Stérung der natirlichen Struktur und auch der Verlust von Bodenfunktionen einher. Diese
Auswirkungen sind bei Umsetzung des Vorhabens nicht zu vermeiden.

Eine grolRtmogliche Wiederverwendung des anfallenden Erdmaterials wurde bei der Planung des
Beckens bericksichtigt. Wie in Kap. 7.3.1 erldautert, kdbnnen nach der aktuellen Planung alle
ausgehobenen Erdmassen zur Konstruktion des Dammes (homogener Damm) wiederverwendet
werden, was positiv zu bewerten ist, da keine zu deponierenden, liberschiissigen Erdmassen anfallen.
Die Ausnahme bildet ein Anteil des Mutterbodens von 9.177 m3, der sich nicht zur Konstruktion des
Dammkerns eignet. Dieser soll auf den Rollrasenfeldern ausgebracht und somit einer zweckmaRigen
Folgenutzung zugefiihrt werden. Ein Abtransport wird somit vermieden.

Weitere 8.428 m® Erdmaterial sind nach aktueller Planung fir den Dammkern zusitzlich erforderlich
und mussten von auBen eingebracht werden. Wenn eine Drainageschicht an der Innenflanke des
Dammes vorgesehen wird (vgl. nachfolgendes Unterkapitel), wiirde sich das benoétigte Erdmaterial auf
6.328 m3 reduzieren. Bei einem Bezug des Materials von Erddeponien wiirde auch hier iberschiissiger
Boden aus anderen Bauvorhaben sinnvoll wiederverwendet werden. Sollte die beschriebene
alternative Variante gewdhlt und das Becken um 18 cm abgesenkt werden, wirden alle vor Ort
ausgehobenen Massen zur Konstruktion des Dammes ausreichen. Hierdurch lieRen sich die Kosten fir
das Erdmaterial und den Transport reduzieren. Auch die Verkehrsbewegungen (Anlieferung) wiirden
sich in diesem Falle verringern. Der Eingriff in den natiirlichen Boden ware in diesem Fall jedoch etwas
hoéher, wird aber nicht als signifikant bewertet.

Generell sind bei allen Aushubarbeiten die Empfehlungen der DIN 4124 (Baugruben und Graben,
Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) zu beachten.

Nachweise zur Dammstabilitdt konnten durch die Baugrunduntersuchung von GEOCONSEILS S.A.
(2024) erbracht werden (vgl. Kap. 7.1.1 ,,Unfallrisiko“ und Anhang 6).

Gipskristallisation

In den vorangegangenen geotechnischen und hydrogeologischen Vorstudien (GEOCONSEILS S.A. 2018
und 2019, vgl. Anhange 11 & 12) wurde empfohlen, die Schicht des Tonsteins/Bitumenschiefers durch
die Bauarbeiten moglichst nicht zu berihren. Die aktuelle Planung sieht einen Aushub bis in diesen
Horizont jedoch vor (vgl. Kap. 7.3.1), auch wenn anzumerken ist, dass der Aushub dieses Horizonts
vergleichsweise gering ausfillt (2.513 m3). Wie bereits in Kap. 7.3.1 beschrieben, empfiehlt
GEOCONSEILS S.A. (2023), dass dieser Aushub in den Damm eingebaut und mit einer schiitzenden
Schicht aus wasserundurchlassigen Tonen und Lehmen Uberdeckt wird. Dariiber hinaus ist diese
Schutzschicht auch im gesamten Beckenbereich (auch Beckensohle) mit einer Starke von 20 cm
anzulegen. Es ist zu bemerken, dass mit einer potenziellen Absenkung des Beckens um 18 cm (vgl.



voriges Unterkapitel) zwar etwas mehr Aushubmaterial an Bitumenschiefer anfallen wirde, diese
Menge koénnte jedoch immer noch problemlos in die Dammkonstruktion eingebaut werden.

Bis zum Wiedereinbau soll die Lagerung des Tonsteins geschiitzt unter Folien erfolgen, da ein Kontakt
mit Sauerstoff oder Wasser zur Gipskristallisation der enthaltenen Pyrite fihren kann, was zum
Aufquellen des Materials fihrt.

Um das Aufquellungsrisiko in der Bauphase zu reduzieren, spricht GEOCONSEILS S.A. schon im
geotechnischen Gutachten von 2018 Empfehlungen aus. Es wird dazu geraten, eine Entwdasserung der
Baugrube vorzunehmen, um das Aufweichen der Boden und somit das Aufquellen zu verhindern.
Hierfir kénnen Entwdasserungsgraben an den Bdschungen der Baugrube angelegt werden, die das
Wasser in mit Pumpen ausgestattete Sickergruben einleiten. Der Boden der Baugrube sollte ein
leichtes Gefalle hin zu den Entwdasserungsgraben aufweisen. Darliber hinaus ist eine Abdeckung des
Beckenbodens und der Béschungen in der Bauphase mit Plastikfolien hilfreich, um das Eindringen von
Niederschlagswasser zu verhindern. Nach Beendigung der Bauphase sind die Plastikfolien wieder
restlos vom Geldnde zu entfernen. Die Baugrubensohle sollte von einem Geotechniker abgenommen
werden, z.B. um eventuelle Spilbereiche zu erkennen.

Von einem Einsatz von Schlacke (,Scories”) und ,,concassé HF” als Flllmaterial, z.B. zum Anlegen der
BaustraRe, wird abgeraten (GEOCONSEILS S.A. 2018). Das durch die Materialien sickernde Wasser
wirde in diesem Fall mit Sulfaten angereichert werden, was die Gipskristallisation der darunter
liegenden Béden zusatzlich fordert.

Zusatzlich pladiert GEOCONSEILS S.A. (2014) zur Realisierung der Dammvariante, welche eine
Oberflachendrainage auf der Innenflanke des Dammes vorsieht. Hierdurch kann jegliches Eindringen
von Wasser in den Dammkdrper, auch bei langeren Standzeiten, vermieden werden.

Bei Umsetzung der empfohlenen MaBnahmen kann das Risiko zur Gipskristallisation ausreichend
abgesenkt werden.

Da fir die Bauarbeiten die Einrichtung eines Baustellendepots erforderlich ist, kommt es dort durch
die erhohte Drucklast zu einer Bodenverdichtung und somit zu einer Schadigung der Bodenstruktur.
Auch auf den Wegstrecken, welche die Baufahrzeuge zuriicklegen missen (BaustraRBen), ist eine
Verdichtung zu erwarten. Aus diesem Grund sollten die Eingriffsflichen (Baustellendepot und
BaustraRen) weitestgehend begrenzt werden, um nur eine kleinstmogliche Flache zu beanspruchen.
Die in Abb. 19 dargestellten Dimensionen der Baustelleneinrichtungen sollten nicht liberschritten
werden. Das Befahren von ungeschiitztem Oberboden oder abgelagertem Boden ist zu vermeiden.
Ggf. sind Baggermatten fiir die Baustrallen eingesetzt werden, um den Boden zuséatzlich vor
Verdichtung zu schiitzen. Eine bodenkundliche Baubegleitung kann empfohlen werden.

Dariliber hinaus sollten Arbeiten bei Ndsse vermieden werden, da nasse Boden weniger stabil und
empfindlicher gegeniber Druckbelastung sind als trockene. Schlechtwetterphasen sollten in der
Planung fir die Erdarbeiten berticksichtigt und einkalkuliert werden.



Altlasten oder ein Altlastenverdacht liegen fir die betrachtete Flache nicht vor, weshalb hierdurch
keine Auswirkungen auf das Schutzgut angenommen werden. Hinsichtlich einer Bewertung des Risikos
zur Mobilisierung von natirlich im Boden vorliegenden Schadstoffen wird auf das Schutzgut Wasser
(Kap. 7.4.2) verwiesen.

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezlglich des Schutzgutes ,Boden” werden keine der
beschriebenen, potenziellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich bewertet, sofern die
genannten Minderungsmalinahmen umgesetzt werden. Ein Eingriff in natirlichen Boden ist mit Anlage
des Beckens nicht zu vermeiden. Hinsichtlich dessen ist die Wiederverwendung des nahezu gesamten
Aushubs fir die Dammkonstruktion positiv zu bewerten. MinderungsmaRnahmen zielen auRerdem auf
die Vermeidung zusatzlicher Bodenverdichtung in der Bauphase und das Verhindern von Aufquellen
der Pyrite im Bitumenschiefer ab, welches die Stabilitdt des Dammes beeinflussen kdnnte.

Eine zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen auf das Schutzgut ,,Boden” findet sich in
tabellarischer Form in Tab. 1.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgefiihrten Priifung in Kurzform zusammengefasst.
Hierbei werden ausschlielich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das
Schutzgut aufgefiihrt und die moglicherweise eintretenden

e  Wirkungen wahrend der Bauphase,
e  Wirkungen wahrend der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch
e anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schlieRen
sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und MinderungsmaRahmen an.
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Tab. 9: Zusammenfassende Bewertung moéglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Boden.

Potentiell relevante
Wirkung

Baubedingt

Bodenaushub, -abtrag,

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Veranderungsgrad
Raumliche Dimension
Zeitliche Dimension

negativ

Beschreibung

Durch den Aushub des Bodens und die Modellierung des

MafBnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

Wiederverwendung eines GroRteils des Aushub-

und stellenweise
Offenlegung der
Bitumenschieferhori-
zonte

o Aufquellen des
Tonsteins/Bitumenschi
efers

punktuell, kleinraumig
temporar-andauernd

abgetragen und in die Dammkonstruktion eingearbeitet
werden sollen (2.513 m?3), besteht das Risiko zur
Gipskristallisation (Aufquellen des Materials) wenn
dieses in Berlihrung mit Sauerstoff und/oder Wasser
gerat.

-auffiillung: gesamte Planzone Beckens erfolgt ein Eingriff und ein Verlust von materials fir den Bau des Dammes (mit Ausnahme eines
e Verinderung des andauernd natirlichem Boden und seinen Funktionen. Anteils an Mutterboden).
Bodengefiiges/Boden- ZweckmaRige Folgenutzung des Mutterbodens durch
verlust die Ausbringung auf den Rollrasenfeldern Hierdurch
muss kein Mutterboden abtransportiert werden.
Bezug und Wiederverwendung von deponierten
Inertmassen fur das zusatzlich erforderliche
Fillmaterial.
Berucksichtigung der DIN 4124.
Lagerung Aushubmaterial | negativ Da auch die Bitumenschieferhorizonte teilweise Trennung der einzelnen Horizonte (humoser Ober-

boden, schluffige Tone und Lehme, Tonstein/Bitumen-
schiefer) beim Ausbau auf separierten Haufwerken.
Lagerung des Tonsteins unter Folien zur Vermeidung des
Kontakts mit Sauerstoff oder Wasser.

Drainage der Baugrube durch Entwasserungsgraben

Abdeckung der Baugrube und der Béschungen mit
Folien zur Vermeidung des Eindringens von
Regenwasser.

Kein Einsatz von Schlacke (,,scories”) und ,,concassé HF”
z2.B. zur Befestigung der BaustraRe (diese Materialien
wirden die Kristallisation zusatzlich fordern).

Abnahme der Baugrube durch einen Geotechniker.
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Potentiell relevante

Wirkung

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Veranderungsgrad
Raumliche Dimension

Beschreibung

MaRBnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

Bodenverdichtung:

o Baustellendepot,
BaustralRen

Aufquellen des
verarbeiteten
Tonsteins/Bitumen-
schiefer in Damm und
Beckensohle.

Anlagenbedingt

Zeitliche Dimension
negativ
kleinrdumig
temporar - andauernd

negativ
punktuell/kleinrdumig
andauernd

Im Rahmen der Bauphase wird die Einrichtung eines
Baustellendepots und einer BaustralRe erforderlich,
wodurch es dort zu einer Bodenverdichtung kommt.

Betriebsbedingt

Es besteht das Risiko zur Gipskristallisation (Aufquellen
des Materials) wenn der Tonstein und die darin
enthaltenen Pyrite mit Sauerstoff und/oder Wasser in
Beriihrung kommen. Dies kann mit einer Verformung
des Dammes einer daraus resultierenden Instabilitat
einhergehen.

Begrenzung des Eingriffsbereichs (in Abb. 19
dargestellte Baustellendimensionierung sollte nicht
Uberschritten werden).

Vermeidung der Befahrung von ungeschiitztem
Oberboden.

Vermeidung von Bodenarbeiten bei Nasse.

Verwendung von Baggermatten.

Anlage einer 20 cm machtigen Schutzschicht aus
wasserundurchlassigen Tonen und Lehmen im gesamten
Beckenbereich.

Vorsehung einer Oberflachendrainage auf der
Innenseite des Dammes.

keine

keine

keine

keine
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Im Rahmen der Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen sind in Bezug auf das Schutzgut Wasser
unter Anderem Informationen zu den Medien Oberflachenwasser und Grundwasser, aber auch zu
technischen Aspekten wie Starkregen- und Hochwassergefahrdung von Relevanz.

Im Rahmen der Beschreibung und Bewertung von vorhabenbedingten Wirkungen auf das Schutzgut
Wasser stellen mogliche Impakte auf Oberflachengewasser jeglicher Ordnung ein wichtiges Unter-
suchungskriterium dar. Dies beruht primar auf der Tatsache, dass aufgrund nachgeschalteter Effekte
Wirkungen auf die Gesundheit des Menschen (vgl. Kap.7.1) die unmittelbare Folge sein kdnnen (z. B.
im Fall von Schadstoffeintragen). Dementsprechend ist von gesetzgebender Seite mit der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL*) nicht nur die Pflicht zur Uberwachung des Gewésserzustandes verbunden,
sondern gemaR Art. 4 der RL auch ein ,Verschlechterungsverbot”. DemgemaR darf es im vorliegenden
Fall mit Planumsetzung keine negativen Impakt auf die Vorfluter geben. Entsprechend der Richtlinie
sind im Rahmen der EIE oberflaichengewasserrelevante Aspekte wie

e Eingriff in Morphologie von FlieBgewassern und Stillgewassern,
e Anderung der Abflussverhiltnisse,
e Uferrandbereiche als strukturelle Vernetzungselemente i. S. der WRRL,
e Uberschwemmungsbereiche und
e Anderungen in der Hydrologie/Hydraulik
zu bericksichtigen.

Da im Scoping festgestellt wurde, dass insbesondere hinsichtlich des Schutzgutes Wasser und der
Auswirkungen auf den Klausbach vertiefende Untersuchungen erforderlich sind, wurden von LUXPLAN
S.A. (2024) zwei hydrologische Studien erstellt (,,Scoping-Analyse — Thema Hydrologie”, siehe Anhang
5 & ,Etude de la qualité des eaux du Klausbaach a Sanem”, siehe Anhang 15), welche die verschiedenen
Fragestellungen des Scopings aufgreifen. Diese Studien werden im Folgenden, unter anderem, als
Informationsgrundlage verwendet.

Oberflaichengewasser: Beschreibung des Klausbachs und seiner Zulaufe

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, ist das geplante Wasserspeicherbecken zwischen einem Zulauf zum
Klausbach im Westen und dem Klausbach selbst im Norden situiert (Abb. 55).

Insgesamt wird der Klausbach aus zwei Zuldufen gespeist, welche im bestehenden Riickhaltebecken,
nordlich des geplanten Beckens, zusammenflieBen: neben dem aus Siiden kommenden Zulauf, der

16 Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens
flir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.



westlich des geplanten Beckens flieRt, besteht auch ein aus Westen (nach Osten) zuflieRender Zulauf,
welcher vor Eintritt in das Becken den CR178 unterquert. Vom bestehenden Becken aus verlauft der
Klausbach durch eine Drosselung auf gerader Strecke Richtung Osten, zundchst umgeben von
Rollrasenflachen. Die Drosselung des bestehenden Beckens stellt ein Durchgangigkeitshindernis dar.
Bei Ehlange miindet der Klausbach in die Mess, die wiederum bei Schifflange in die Alzette miindet.

Alle Gewaésseriliberbauungen/Querungen in der Umgebung der Planzone sind in Abb. 56 dargestellt.

Die Uferbereiche des Gewassers sind im Bereich des siidlichen Zulaufs durch einen Bewuchs aus
Geholzen und Baumen gepragt. Insbesondere der Abschnitt vor dem Zulauf in das bestehende
Rickhaltebecken wird von einer markanten Baumreihe geformt. Der Gewdsserrandstreifen des aus
dem bestehenden Becken heraustretenden Klausbachs ist hingegen eher schmal (an der schmalsten
Stelle etwa 6 m). Gehdlze oder Baume fehlen dort weitestgehend.

Nach der FlieBgewdassertypisierung des GroRherzogtums Luxemburg (FlieBgewassertypen 2021, LU)
wird der Klausbach dem , Typ IV: Flisse der kollinen Stufe des Gutlandes” zugeordnet. Gemals der
LAWA-Typologie (Typologie Oberflaichengewasser 2021, LAWA), Gbernommen von der deutschen
FlieRgewassertypologie, wird der Bach als , Typ 6: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgs-
bache” klassiert (Abb. 57). Der von Siden kommende Zulauf, westlich der Planzone, ist nicht
kategorisiert. Nach dem hydrologischen Gutachten (LUXPLAN S.A. 024) kdnnen fiir diesen jedoch die
gleichen Typmerkmale angenommen werden.

Im hydrologischen Gutachten (LUXPLAN S.A. 024) sind Fotos der einzelnen Gewasserabschnitte der
Zuflisse und des Klausbachs zusammengestellt, von denen einige in Abb. 58 bis Abb. 63 exemplarisch
dargestellt werden.
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Westlicher

Sudlicher
Zulauf

Abb. 55: Darstellung der Planzone im Kontext zu umgebenden Oberflichengewdssern (FlieBgewdssern)
(Geoportail 2024).

Abb. 56: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Lokalisierungen der

Bachiiberbauungen/Querungen (rote Kreise). Der Verrohrung des westlichen Zulaufs unter dem CR178 ist als
schwarzer Kreis dargestellt.
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sbache

Abb. 57: Darstellung der FlieRgewdssertypologie fiir den betrachteten Abschnitt des Klausbachs; oben =
luxemburgische FlieRgewadssertypologie (LU), unten = LAWA-Typologie; die Planzone ist rot dargestellt.
(Geoportail 2024).

Abb. 58: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Ubersicht der fotografierten
Gewadsserabschnitte (LUXPLAN S.A. 2023).
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Abb. 60: Istzustand des Gewasserabschnitts 2 (LUXPLAN S.A. 2023).
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Abb. 62: Istzustand des bestehenden Rickhaltebeckens (Gewédsserabschnitt 4) (LUXPLAN S.A. 2023).
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Abb. 63: Istzustand des Gewadsserabschnitts 5 (LUXPLAN S.A. 2023).

Gewadsserzustand

Im Rahmen eines Monitorings zur Wasserrahmenrichtlinie wird alle 6 Jahre der hydromorphologische
Zustand der Gewadsser ermittelt. Nach der aktuellen Strukturgiitekartierung (2021, 7-stufige
Bewertung), wird der noérdlich der Planzone liegende Abschnitt des Klausbachs als ,Klasse 7 —
Vollstandig verdandert” und der siidliche Zulauf als ,Klasse 5 — Stark verdndert” eingestuft (Abb. 64).
Die Bewertung der einzelnen , Qualitditskomponenten des 6kologischen Zustands 2021“ ist in Tab. 10
dargestellt.

Tab. 10: Bewertung der einzelnen ,,Qualitdtskomponenten des dkologischen Zustands 2021 fir den Klausbach
(Geoportail 2024).

Qualitdtskomponenten des  okologischen | Bewertung

Zustands 2021

Makrophyten maRig
Phytobenthos (Diatomeen) gut
Makrozoobenthos schlecht
Fische schlecht
Gesamtbewertung biologische QK schlecht
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Allgemein physikalisch-chemische Parameter maRig und schlechter

Flussgebietsspezifische Schadstoffe maRig und schlechter

Gesamtbewertung physikalisch-chemische QK maRig und schlechter

Morphologie unbefriedigend
Durchgangigkeit unbefriedigend
Wasserhaushalt maRig

Gesamtbewertung hydromorphologische QK unbefriedigend

Nicht bewertet Nicht bewertet
— Klasse 1 Unverandert
— Klasse 2 Gering verandert
_— Klasse 3 Mafkig verandert
— Klasse 4 Deutlich verandert
Klasse 5 Stark verandert
Klasse 6 Sehr stark verandert
—_— Klasse 7 Vollstandig verandert

Abb. 64: Darstellung der Strukturgitekartierung 2021 nach WRRL fir die umgebenden Abschnitte des
Klausbachs und seine Zuldufe (Geoportail 2024).

MaRnahmen nach dem dritten Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Aufgrund dieser Defizite werden dem Gewadsserabschnitt nach dem ,Detaillierten MalRnahmen-
programm HY 2021“ gemiR dem MaRnahmenkatalog des dritten Bewirtschaftungsplans (zur
Umsetzung der WRRLY’) verschiedene hydromorphologische MaRnahmen zugeordnet, mit dem Ziel
zur Verbesserung des Zustandes. Diese MalRnahmen umfassen die Wiederherstellung der 6kologischen

17 AGE (2022) ,Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG) - Dritter Bewirtschaftungsplan fir die
luxemburgischen Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2021 —2027)“.
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Durchgingigkeit  (Riickbau von  Verrohrung/Durchlidssen/Uberbauung), einer naturnahen
Laufentwicklung und des Gewadsserbetts, die Anlage eines Gewadsserrandstreifens sowie die
Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhaltnisse (Abb. 65).

4854
Viz4 1135

oie §lF \Wiederherstellung der ékologischen Durchgangigkeit - Durchlass / Verrohrung / Uberbauung

Wiederherstellung von naturnaher Laufentwicklung und Gewasserbett

C P

oy Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhaltnisse (Flielhgew

[xvg

sser)

[T=]

w Anlage eines Gewasserrandstreifens

Abb. 65: Auszug aus dem detaillierten MaRnahmenprogramm HY 2021 fir den benachbarten Gewasser-
abschnitt des Klausbachs (Geoportail 2024).

Uberschwemmungs- und Hochwassergefihrdung
Fluviales Hochwasser

Fiir den Klausbach liegen keine modellierten Hochwasserkarten vor. Im hydrologischen Gutachten
(LUXPLAN S.A. 2024) werden jedoch Hochwasserprobleme an der Mess und der Alzette in der
Vergangenheit benannt.

Pluviales Hochwasser

Der Ausschnitt aus der Starkregengefahrenkarte (Abb. 66) zeigt, dass , die Bachkapazitdt im gesamten
Bach vor und hinter dem bestehenden Retentionsbecken [im Falle eines 100-jahrigen, 60-miniitigen
Starkregenereignisses] Uberschritten wird” (LUXPLAN S.A. 2024). Das Wasser flielt in einem solchen
Fall auf die umgebenden Wiesen und Rollrasenflachen sowie, westlich des geplanten Speicherbeckens,
auch auf den CR178. Dabei wird der Gefahrengrad dort (Bemessen an der Uberschneidung zwischen
der FlieRgeschwindigkeit und der Wassertiefe) als maRig bis hoch angegeben.
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Die Uberflutung der StraRe hingt nach LUXPLAN S.A. 2024) insbesondere damit zusammen, dass die
Verrohrung des Bachs unterhalb der Uberfiihrung, wie anhand der Starkregengefahrenkarte zu
erkennen ist, nicht mehr den gesamten Bachabfluss abflihren kann (LUXPLAN S.A. 2024). Der Abfluss
flieRt daraufhin iber den CR178 oder liber die Rollrasenflache in Richtung des bestehenden Beckens
(Abb. 67, Abb. 68).

Abb. 66: Umgebung der Planzone (griin) im Kontext zur Starkregengefahrenkarte; Die Karte zeigt den
Oberflachenabfluss bei einem 100-jahrigen, 60-minlitigen Starkregenereignis (Geoportail 2024).
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Abb. 67: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): die Uberfiihrung ist blau umkreist,
die blauen Pfeile markieren schematisch die FlieRrichtung des Starkregenabflusses.

Abb. 68: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Die FlieBrichtungen des
Starkregenabflusses von der Bachiberfihrung aus, sind schematisch als blaue Pfeile dargestellt.

Grundwasser und Trinkwasserschutzzonen
Grundwasser

Neben den offenen FlieR- und Stillgewéassern sind im Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes Wasser
auch die unter der Erdoberflache gelegenen Schutzgutaspekte relevant. So kénnen Wirkungen auf
Oberflachengewasser in den meisten Fallen auf direktem Wege Wirkungen auf das Grundwasser nach
sich ziehen. Dies kann unter Umstdnden Auswirkungen auf die Grundwasser-Neubildungsrate haben,
aber auch in Anderungen der physikalisch/chemischen Grundwasserbeschaffenheit resultieren.
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Im Rahmen der geologischen und geotechnischen Untersuchungen von GEOCONSEILS S.A. (2018)
wurden Wasserstinde auf dem Boden einiger Beprobungsstellen festgestellt. GEOCONSEILS S.A.
(2018) konnte allerdings nur mutmalien, ob es sich bei dem Wasser um Niederschlagswasser handelte,
das durch die oberen Horizonte eingedrungen ist oder um in den zerklifteten Horizonten des
Felsuntergrunds zirkulierendes Wasser.

Aus diesem Grund wurde 2019 eine weitere hydrogeologische Studie von GEOCONSEILS S.A.
durchgefihrt, mit dem Ziel das Vorhandensein von Grundwasser zu ermitteln. Zwischen dem 14. und
dem 18. Oktober 2019 wurden zwei Kernbohrungen mit einer Tiefe von 8 m und
Piezometermessungen durchgefiihrt.

Die verzeichneten maximalen Wasserstande lagen zwischen 306,8 m . NN und 305,56 m . NN und
damit Giber der Hohe der Beckensohle des geplanten Speicherbeckens. Auf Basis der Untersuchungs-
ergebnisse schlussfolgerte GEOCONSEILS S.A. (2019) allerdings, dass es sich dabei nicht um
Grundwasser handelt, sondern dass die beobachteten Wasserstinde von Oberflaichenwasser
stammen, das durch Briiche in sandigere Schlammbhorizonte und punktuell bis zum Tonstein
(verwitterte Horizonte) sickert.

Es wird jedoch angemerkt, dass aufgrund der Interpolation nicht ganzlich auszuschlieRen ist, dass eine
Abweichung von der beschrieben Situation vor Ort festgestellt wird.

Hinsichtlich der Infiltrationen in den Schluff bei Niederschlagen besteht das Risiko, dass dies eine
Verwitterung und ein Aufquellen (Gipskristallisation) des darunter liegende Tonsteins verursacht.
Dieser Aspekt wird in Kap. 7.3 beschrieben und bewertet.

Trinkwasserschutzzonen

Das Plangebiet liegt auerhalb von Trinkwasserschutzzonen (Abb. 69), weswegen dieser Aspekt in der
Folge als gegenstandslos betrachtet werden kann.
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Abb. 69: Lage der Planzone (rot umkreist) im Kontext zu Trinkwasserschutzzonen (ZPS), ZPS im laufenden
Ausweisungsverfahren und provisorischen ZPS

Qualitat des fiir das Speicherbeckens verwendeten Wassers

Um die Qualitat des flir das Speicherbecken zu verwendenden Wassers zu charakterisieren, wurde von
LUXPLAN S.A. (2024) eine Analyse der quantitativen und qualitativen Eintrage in den stdlichen Zulauf
zum Klausbachs vorgenommen. Dafiir wurden im Dezember 2023 Wasserproben aus zwei in Abb. 70
dargestellten Messpunkten entnommen. Der erste Messpunkt (,Amont“ = stromaufwarts) wurde
oberhalb des Einflusses des WSA-Standortes positioniert, der zweite Messpunkt (,Aval“ = strom-
abwarts) im ,Unterlauf” des Zuflusses, wo das auf dem WSA-Standort anfallende Oberflaichenwasser
bereits in den Zulauf eingeleitet wurde. Hierdurch sollte bestimmt werden, welche Eintrage vom
Oberflachenwasser des WSA-Gelandes stammen, welches spater zum Befiillen des Beckens (und zur
Bewdsserung) genutzt werden soll. Die in Abb. 71 dargestellten Parameter wurden untersucht.

Ergebnisse

Bei den Parametern Nitrat, Nitrit, Ammonium, Orthophosphat und Gesamtphosphor sind keine
relevanten Unterschiede zwischen den beiden Standorten festgestellt worden. Auch die Parameter
Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffzufuhr, Biologischer Sauerstoffbedarf und Kohlenwasserstoffindex
bleiben konstant. Die Parameter ,Schwebstoffe, organischer Gesamtkohlenstoff, chemischer
Sauerstoffbedarf” sind an der ,Station Aval“ niedriger. Festzustellen ist jedoch ein deutlicher Anstieg
der Leitfdhigkeit und Chloridionenkonzentration (19 auf 53 mg/l). Bei den analysierten Metallen
bleiben die Konzentrationen von Cobalt und Selen vergleichsweise konstant, wahrend die
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Konzentrationen von Arsen, Chrom, Kupfer leicht abnehmen (voraussichtlich aufgrund des
Verdinnungseffekts). Nur fur Zink wird ein leichter Anstieg nachgewiesen (0.0130 auf 0.0152 mg/I).

Die Konzentration der untersuchten Pestizide liegen Gberwiegend unterhalb der Nachweisgrenze. Nur
Isoxaben wurde mit Konzentration von 0,007 Mikrogramm/| an der unteren Station nachgewiesen.

Alle Analyseergebnisse sind in Abb. 72 dargestellt.

Abb. 70: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualitat (LUXPLAN S.A. 2024): Darstellung der
Beprobungsstandorte ,Station Amont“ und ,Station Aval“.
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Température de |'eau °C
Concentration en oxygéne dissous mg/L O,
Taux de saturation en oxygéne dissous %
Conductivité a 25 °C uS/cm
pH Unité pH
Parameétres Unités Normes
Demande biologique en mg/L 02 PS EAU/ANAL/003
oxygéne 5 jours (DBO5)
Matiéres en suspension (MES) mg/L NF EN 872
Ammonium (NH4) mg/L DIN 38406-5
Nitrites (NO2) mg/L NF 1SO 10304-1
Nitrates (NO3) mg/L NF 1SO 10304-1
Chlorures (Cl-) mg/L NF ISO 10304-1
Orthophosphates (PO4) mg/L NF I1SO 10304-1
Phosphore total (P) mg/L NF ISO 11885
Carbonne organique total mg/L DIN EN 1484-H3
(coT)
Demande chimique en mg/L 02 PS EAU/ANAL/005
Oxygéene (DCO)
Parameétres Unités Normes
Arsenic mg/L NF 1SO 11885
Chrome total mg/L NF ISO 11885
Chrome VI mg/L EN ISO 18412
Cuivre mg/L NF 1SO 11885
Nickel mg/L NF 1SO 11885
Plomb mg/L NF 1SO 11885
Selenium mg/L NF 1SO 11885
Zinc mg/L NF 1SO 11885
Mercure mg/L NF ISO 11885
Parameétres Unités Normes
2,4-MCPA pg/L
Atrazine pg/L
Isoxaben pg/L LC/MS/MS par extraction —
Clopyralide pg/L Méthode interne
Florasulam pg/L
Fluroxypyr pg/L
Glyphosate pg/L

Abb. 71:Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualitat (LUXPLAN S.A. 2024): Darstellung der
untersuchten Parameter.
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Parameétres

Température de 'eau
pH
Oxygéne dissous
% 02
Conductivité
Demande biologique en
oxygéne (DBO-5)
Matiéres en suspension
(MES)
Carbone Organique Total
(TOC)
Demande Chimigue en
Oxygeéne (DCO)
Ammonium (NH4+)
Nitrites (NO2-)
Nitrates (NO3-)
Chlorure (Cl-)
Orthophosphates (PO4-)
Phosphore (Pt)
Hydrocarbure C10-C40
Métaux dissous
Arsenic
Cobalt
Chrome
Cuivre
Selenium
Zinc
Pesticides
2,4-MCPA
Atrazine
Isoxaben
Clopyralide
Florasulam
Fluroxypyr
Glyphosate

Meéthodes

In situ
In situ
In situ
In situ
In situ

Respirométrie *

NF EN 872 (WM
GF/C)

DIN EN 1484-H3

Photomeétrie

DIN 38406-5 (1) *
NF 1SO 10304-1 (1)
NF 1SO 10304-1 (1)
NF ISO 10304-1
NF ISO 10304-1
NF 1SO 11885
GC-FID

NF EN 1SO 17294-2
NF EN 1SO 17294-2
NF EN 1SO 17294-2
NF EN 1SO 17294-2
NF EN 1SO 17294-2
NF EN 1SO 17294-2

LC/MS/MS par
extraction —
Méthode interne

Unites

C
Unité pH
mg/L 02

us/cm

mg 02/L
mg/L
mg/L

mg 02/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

Station Station
amont aval
9.8 9.5
8.6 8.6
8.7 9.6
80 87
269 612
<2 <2
12 9
11.8 9.1
18 <5
<0.05 <0.05
<0.05 <0.05
2.1 3.5
19.0 53.0
<0.05 <0.05
0.1 <0.1
<0.1 <0.1
0.0037 0.0021
<0.001 <0.001
0.0065 0.0035
0.0055 0.0031
<0.005 <0.005
0.0130 0.0152
<0.002 <0.002
<0.002 <0.002
<0.002 0.007
<0.01 <0.01
<0.002 <0.002
<0.005 <0.005
<0.02 <0.02

Abb. 72: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualitdat (LUXPLAN S.A. 2024): Darstellung der
Analyseergebnisse an den untersuchten Messstationen.

LSC Environmental Engineering

104



Das geologische Ausgangsgestein enthalt mergelige Tonsteine welche kerogenhaltig sein kdnnen,
weshalb sie auch als ,Bitumenschiefer” bezeichnet werden. Daher besteht das Risiko, dass diese
natlirlich geogen vorkommenden organischen Verbindungen bei Kontakt mit dem Wasser des
Speicherbeckens ausgewaschen werden und in die Vorfluter gelangen. GEOCONSEILS S.A. (2023)
wurde beauftragt dieses Risiko einzustufen und gegebenenfalls erforderliche MaRRnahmen zu
definieren. Das vollstdndige Gutachten ist im Anhang 8 zu finden.

Es wurden zwei Kernbohrungen mit einer Tiefe von 4 m durchgefiihrt, aus denen je zwei Proben aus
verschiedenen Horizonten entnommen und zur Analyse in ein, fiir entsprechende Analysen
qualifiziertes Labor geschickt wurden.

Hier wurde das Auswaschungspotenzial der geogen enthaltenen Stoffe (iber verschiedene
Eluationsverfahren untersucht. Ziel war, die Schadstoffkonzentrationen (Liste der untersuchten
Parameter in Abb. 73) abschatzen zu kdnnen, die in dem Wasser erwartet werden kénnen, welches
spater in Kontakt mit dem Beckenboden kommt.

Parameter

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK 1-16)

Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)

Kobalt (Co)

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (HCt)

Molybdan (Mo)

Sulfat (SO4)

Abb. 73: Auszug aus dem Gutachten von GEOCONSEILS S.A. (2023): Zur Beurteilung des Auswaschungsrisikos
untersuchte Parameter (potenzielle Schadstoffe).

Zur Bewertung wurden die Grenzwerte des vom Landesamt fiir Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz herausgegebenen ,, ALEX-Merkblatt 02 — Orientierungswerte fir die
abfall- und wasserwirtschaftliche Beurteilung” herangezogen: Die sogenannten orientierenden
Prifwerte ,,oPW“ legen fest, ab welcher Konzentration eines Stoffes im Wasser eine ,,Kontamination”
vorliegt. Die oEL-Werte (orientierende Einleitwerte) werden (iblicherweise zur Bewertung von
Wassern bezlglich ihrer Eignung zur Einleitung in Oberflaichengewasser bzw. Grundwasser
herangezogen. Bei einer Unterschreitung der Werte kann der Gefahrenverdacht in der Regel als
ausgeraumt gelten.

Die bei den Analysen der Proben festgestellten Schadstoffkonzentrationen lagen , weit unterhalb der
orientierenden Grenzwerte” (GEOCONSEILS S.A. 2023). ,,Es konnten lediglich Spuren der Parameter
PAK1-16, Kohlenwasserstoff und Sulfat nachgewiesen werden” (GEOCONSEILS S.A. 2023). Eine
Zusammenfassung der Analyseergebnisse ist Abb. 74 zu entnehmen, die vollstiandigen
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Analyseergebnisse kénnen in den Anhingen des GEOCONSEILS-Gutachten eingesehen werden (siehe
Anhang 8).

Proben Orientierender
Grenzwert
Parameter FC1.1 FC1.2 FC2.1 FC2.2 oPW oEL
Schittelversuch Saulenversuch

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (HCt) [mg/1] 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 0,1 0,1
PAK 1-16 (EPA) [ug/I] 0,029 n.b. n.b. 0,11 0,5 1
PAK 11-16 [ug/l] <0,010 n.b. n.b. <0,010 0,2 0,2
Arsen (As) [mg/l] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,04 0,05
Blei (Pb) [mg/1] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,04 0,05
Cadmium (Cd) [mg/1] <0,0003| <0,0003| <0,0003| <0,0003 0,005 0,005
Chrom (Cr) [mg/1] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,05 0,05
Kupfer (Cu) [mg/1] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 0,1
Nickel (Ni) [mg/1] <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,04 0,05
Quecksilber (Hg) [mg/1] <0,00003| <0,00003| <0,00003| <0,00003 0,0005 0,001
Zink (Zn) [mg/l] <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,3 0,1
Cobalt (Co) [mg/I] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05 0,05
Molybdan (Mo) [mg/1] <0,01 0,05 <0,01 <0,01 0,01 0,01
Sulfat (SO4) [mg/1] 35 120 19 110 240 240

Abb. 74: Auszug aus der Studie von GEOCONSEILS S.A. (2023): Zusammenfassung der Analyseergebnisse.

Einfluss auf das Abflussregime des Klausbachs und das Einzugsgebiet (Hydrologische
Bilanz)

Im Zuge einer Rickmeldung seitens der AGE zum Scoping-Termin wurde festgehalten, dass die
Grundlagen zur Bewertung des Minimalabflusses in den Bach im Rahmen der EIE ermittelt werden und
Uber diesen Wert anschlieRend eine Abstimmung mit der AGE vorgenommen werden soll (vgl. Compte
rendu des Scopings in Anhang 1). LUXPLAN S.A. schickte entsprechend im Vorfeld einer aus diesem
Grund angesetzten Abstimmung mit der AGE am 10.7.2024 ihre Studie an die Behérde, um den Termin
zur Aufklarung letzter Fragen und Anmerkung, welche noch nicht schriftlich beantwortet werden
konnten, zu nutzen. Die Ergebnisse dieser Besprechung sind dem Compte rendu in Anhang 12 zu
entnehmen. Die Ermittlung des Mindestabflusses durch LUXPLAN S.A. (2024) wird im Folgenden
beschrieben:

Ermittlung des zu gewahrleistenden Mindestabflusses in den Bach vom WSA-Geldnde

Messungen des Abflusses (Durchfluss des Fliissigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durch einen
bestimmten Abfluss flieBt) wurden von LUXPLAN S.A. am 12. Dezember 2023 an zwei Punkten vor und
nach der Einleitung des Oberflichenwassers des WSA-Gelandes durchgefiihrt. Die Messpunkte
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entsprechen den Messpunkten, an denen die Proben zur Analyse der Wasserqualitdt entnommen
wurden (Abb. 70). Die gemessenen Werte sind, ergdnzend zu bereits im Sommer 2019 gemessenen
Werten, in Abb. 75 dargestellt. Die im Dezember 2023 erhobenen Werte wurden wahrend einer
Regenperiode aufgenommen, wahrend die Abflisse vom Sommer 2019 wahrend einer
Trockenperiode erfasst wurden.

Der Abfluss der bachabwarts liegenden Messstation, nach der Einleitung des Oberflichenwassers der
WSA, ist mehr als doppelt so hoch wie der Abfluss der oberen Messstation (Anstieg von 12 I/s). Auffallig
ist der starke Unterschied zwischen den Abfliissen in einer Trocken- und einer Regenperiode. Im
Sommer 2019 war der Abfluss kaum existent.

Sites Unités 26 juillet 2019 1 aolit 2019 12 décembre 2023
Amont (Station 1) /s Indéterminé Indéterminé 9
Aval (Station 6) /s 0.23 0.26 21

Abb. 75: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualitdt (LUXPLAN S.A. 2024): Ubersicht iiber
die Ergebnisse der Abflussmessungen im Sommer 2019 und Winter 2023.

Dem Zufluss des Klausbachs wird durch das Fiillen des Beckens, trotz des fehlenden direkten Eingriffs
in den Bach, eine gewisse Menge an Wasser entzogen. Grund ist, dass das Oberflaichenwasser des
WSA-Geldndes zur Speisung des Beckens genutzt werden soll, welches aktuell (vor Inbetriebnahme
des neuen Regenriickhaltebeckens der WSA) ungedrosselt in den Klausbach-Zufluss flieRt.

Im Laufe der Jahre, in denen die Planung des Beckens bereits mit der Wasserwirtschaftsbehoérde abge-
stimmt wurde, wurde daher festgehalten, dass der Klausbach zu keiner Zeit ein geringeres
Abflussvolumen haben darf als es fir die natiirlichen 6kologischen Prozesse erforderlich ist. Aus
diesem Grund wurde der Mindestabfluss des Baches und das Abflussvolumen zur Speisung des
Beckens in der Vergangenheit haufig diskutiert.

Von Seiten der AGE wurden fiir den Klausbach am Briickenbauwerk (Abb. 76), in einem Besprechungs-
protokoll vom 24.9.2019, die folgenden Abfliisse angegeben:

Mittlerer jahrlicher Niedrigwasserabfluss (MNQ) =1l/s

Mittlerer Abfluss (MQ) =201/s

AulRerdem liegen Daten der drei bereits dargestellten Abflussmessungen vor, welche im Sommer 2019
(Juli und August, wahrend einer Trockenperiode) und im Dezember 2023 (Regenperiode) durchgefiihrt
wurden (Abb. 75).
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Abb. 76: Briickenbauwerk am Klausbach-Zufluss (gelber Kreis), an dem Abflussmessungen durchgefiihrt wurden
(Geoportail 2024).

Ein zunachst seitens der AGE genannter und spater wieder revidierter Wert fir die stets im Bach zu
verbleibende Abflussmenge betrug zwei Drittel des mittleren jahrlichen Niedrigwasserabflusses
(MNQ). Dieser Wert betragt, bei Orientierung des von der AGE angegebenen MNQ (von 1 I/s), eine
Abflussmenge von 0,67 I/s:

Wenn dieser Wert fir den zu verbleibenden Abfluss im Bach angenommen werden wiirde, kdnnte ein
Uberwiegender Teil des WSA-Abflusses in Perioden mit hoheren Niederschlagen zur Befiillung des
Beckens genutzt werden und der Einfluss auf die Abflussverhaltnisse des Bachs ware damit groR. Da
dieser Wert auBerdem wesentlich hoher ist als der tatsachlich gemessene Abfluss wahrend einer
Trockenperiode, wurde entschieden, wahrend solcher Trockenperioden gar kein Wasser zu pumpen
um dem Bach damit zu dieser Zeit kein Wasser zu entziehen.

Vor dem Hintergrund der Erforderlichkeit, den Wert so anzusetzen, dass Einfllisse auf die natiirlichen
okologischen Prozesse moglichst auszuschliefen sind, wurde die Wassermenge, die dem
Klausbachzufluss stindig zuflieBen muss, von Luxplan S.A. (2024) auf 5 I/s angesetzt. Dies entspricht
dem fiinffachen des mittleren jahrlichen Niedrigwasserabflusses des Klausbachs (MNQ). Es soll
demnach erst dann Wasser aus der Kammer gepumpt werden, wenn der Abfluss des WSA-Geldandes 5
I/s Uberschreitet. In Niedrigwasserperioden wird also nicht in den Wasserhaushalt des Klausbach-
Zulaufs eingegriffen. Dies wird mit einem Drosselorgan (eingebaute Mauer in der Kammer mit einer
Drosselung von 5 /s, vgl. Kap. 4.2) und der Platzierung der Pumpvorrichtung auf einer Héhe oberhalb
dieser Drosselung realisiert, die von dort das zuriickstauende Wasser abpumpen kann. Hierdurch wird
sichergestellt, dass erst ab einem Abflussvolumen von Gber 5 |/s Wasser, das liberschiissige Wasser in
das Speicherbecken geférdert wird. Die hydrologische Studie, in der die Ermittlung des Abflusswerts
erlautert wird, wurde, wie bereits beschrieben, mit der Bitte um Riickmeldung an die AGE verschickt.
Nach der schriftlichen Beantwortung einiger Nachfragen fand nochmals eine Besprechung mit der AGE
am 4. Juli 2024 statt. Es wurde festgehalten, dass der beschriebene, angesetzte Wert von 5 /s zunéachst
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in Ordnung ist, dieser aber potenziell nachtraglich, abhidngig von den Ergebnissen eines hydrologischen
Monitorings, noch nach oben oder unten korrigiert werden kann (siehe Compte rendu in Anhang 12).

Abfliisse des Einzugsgebiet

In Abb. 77 wird das Einzugsgebiet des Klausbach-Zulaufs bis zum Briickenbauwerk, inklusive der
Teileinzugsgebiete, dargestellt. Die Einzugsgebiete zeigen, dass der gemessene Zufluss an der
flussabwarts gelegenen Messstation (,,Aval”) nicht nur aus dem Einzugsgebiet des WSA-Geldndes,
sondern auch aus dem in Abb. 77 griin dargestellten Einzugsgebiet stammt. LUXPLAN S.A. (2024)
berechnete anhand der Abflussbeiwerte (0,7 fir das groRtenteils versiegelte WSA-Gelande und 0,3 fur
das unversiegelte, griin markierte Teileinzugsgebiet) die Anteile der einzelnen Teileinzugsgebiete am
gemessenen Gesamtabfluss des Klausbach-Zuflusses (Tab. 15). Der Anteil des Abflusses des
Klausbachs, der durch den Oberflachenabfluss der WSA-Flache anfiel, betrug nach dieser Berechnung
und zum Zeitpunkt der Messung am 12. Dezember 2023 8 I/s und damit 38% des Gesamtabflusses (21
I/s). Es ist zu beriicksichtigen, dass aufgrund der Versiegelung nur wihrend und nach Regenereignissen
Wasser vom Einzugsgebiet des WSA-Geldndes in den Bach gelangt. Ein stetiger Grundwasserzufluss
vom WSA-Geldnde aus existiert durch die Versiegelung nicht.

Wie bereits im vorigen Unterkapitel beschrieben, wurde entschieden, dass ein standiger Zufluss vom
WSA-Geldnde von 5 I/s gewahrleistet werden wird. Es ist zu beachten, dass der Anteil des durch das
Speicherbecken entzogenen Wassers je nach Abflussmenge vom WSA-Geldande (abhangig von
Niederschlagsereignissen) variiert. Das neue Retentionsbecken der WSA verflgt (iber einen
Drosselabfluss von 30 I/s. 25 I/s (83,3 %) des Oberflichenwassers vom WSA-Gelande wirden also
maximal zur Speisung des Speicherbeckens abgeleitet werden (da 5 I/s stets als Abfluss in den Bach
eingeleitet werden). Der Anteil des Oberflachenwassers vom WSA-Geldnde, der durch die Speisung
des neuen Speicherbeckens nicht mehr in den Bach eingeleitet wird, variiert demnach zwischen 0 (Bei
einem Zufluss von weniger als 5 I/s vom WSA-Geldnde) und 83,3% (bei einem maximalen Zufluss von
30 I/s vom WSA-Gelinde).

Tab. 11: Abfliisse der verschiedenen Einzugsgebiete des Klausbachs (oben) und Berechnung der Abflussanteile
der einzelnen Einzugsgebiete (unten) (Quelle: Luxplan S.A. 2024).

N° Teileinzugsgebiet Flache Abfluss (gemessen)
A WSA-Gelande (rot) 39 ha
12 1/s
B  Grines Teileinzugsgebiet 47 ha
C AQuellgebiet des siidlichen Klausbach-Zuflusses 64 ha 9l/s
Summe (orange) 150 ha 211/s
Natiirliche AbfluRfliche AbfluRanteil AbfluR (gemessen)
A 0,7*39ha= 27ha 66% 0,66 *121/s= 8lfs
B 0,3*47ha= 14ha 34% 0,34 *121/s= 4lfs
Summe / 41 ha 100 % / 12 1/s
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Abb. 77: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Teileinzugsgebiete des Klausbach-
Zulaufs.

Wasserhaushaltsbilanz

In einer nachtraglichen Anmerkung seitens der AGE zum Scoping-Termin wurde gefordert, dass
dargestellt werden soll, welchen Einfluss der ,Wegfall” eines Anteils des Oberflachenwassers des WSA-
Geldndes auf den Abfluss des Klausbach-Zuflusses bei Niedrigwasser, Mittelwasser und bei
Hochwasser hat. Dabei soll die Wasserhaushaltsbilanz des Baches fiir den Ist-Zustand und fiir den
Planungszustand durchgefiihrt werden. Insbesondere die Anderungen der Intensititen der
Niedrigwasserabflisse (Dauer, Haufigkeit und Menge) sollen hervorgehoben werden und die
Wasserstands-Anderungen in ihrer Intensitét sollen zwischen dem Ist- und dem Planzustand verglichen
werden.

Hierzu ist anzumerken, dass nach LUXPLAN S.A. eine Prognostizierung dieser Abflussanderungen im
Zuge einer Wasserhaushaltsbilanz eingeschrankt und damit nicht ganz genau méglich ist. Dies hangt
zum einen damit zusammen, dass keine ausreichenden Abflussdaten des betreffenden Baches
vorliegen, zum anderen hangt der Einfluss von derzeit unbekannten und nicht zu prognostizierenden
Faktoren ab, wie der Menge und Lange der Zeitraume, in denen das Wasser in das Speicherbecken
gepumpt wird. Diese sind insbesondere von den winterlichen Niederschlagen und auch vom Fiillstand
des Beckens abhangig. Die Schwierigkeiten, die mit dem Aufstellen der Wasserhaushaltsbilanz
verbunden sind, wurden mit der AGE kommuniziert.
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Letztlich fiihrte LUXPLAN S.A. beispielhafte Berechnungen durch, welche auf exemplarischen,
gemittelten Regendaten aus Luxemburg zwischen den Jahren 1965 und 1996 basieren. Diese
Berechnungen wurden bereits im Vorfeld der AGE (ibermittelt. Auf dieser Grundlage wurden, in
Ermangelung ausreichender vorliegender Abflusswerte, die Abflusswerte fliir den Bach ermittelt.
Mithilfe des Simulationsprogramms HEC-HMS wurden entsprechende Diagramme erstellt, in denen
die Abflisse des Klausbach-Zuflusses der ,aktuellen Situation” denen der geplanten Situation
gegenibergestellt wurden. Diese wurden exemplarisch fir ein Jahr, sowie fir die Monate Mérz, Mai
und August und eine einzelne Woche im Marz dargestellt. Abb. 78, Abb. 79 und Abb. 80 zeigen die
Diagramme fir ein Jahr, den Monat Marz und eine Woche im Marz. Die vollstandigen Diagramme sind
im Anhang des hydrologischen Gutachtens (Anhang 5) zu finden. Die Erstellung der Diagramme fand
in Abstimmung mit der AGE statt.

Die Diagramme zeigen, dass sich das Projekt des Speicherbeckens tiberwiegend auf die Abflussspitzen
auswirkt und bis zu einem Abfluss von etwa 0,4 m3/s kaum ein Einfluss zu verzeichnen ist. In der
Plansituation sank der Abfluss des Klausbachs im Vergleich zur ,aktuellen” Situation an vier Tagen im
Jahr leicht unter den Wert des mittleren Abflusses des Klausbachs (MQ) von 20 I/s.

Zur Demonstration der Einflisse des Beckens auf den Bachabfluss wurden aufRerdem tabellarisch
zuséatzliche Abflussszenarien fiir verschiedene Abfliisse (und damit Regenverhaltnisse) aus den
einzelnen Einzugsgebieten dargestellt (Abb. 81). Aus diesen geht hervor, dass sich erst ab einem
Abfluss von mehr als 5 |/s, (,starkerer Regen”), ein Einfluss auf die Abflisse des Klausbach-Zulaufs
ergibt. In Perioden mit geringeren Niederschlagen oder Trockenheit wird der Abfluss nicht beeinflusst.

m3/s Comparaison des débits enregsitrés durant 'année
projet (bleu) et actuel (orange)

0

X, A -
-;\\;bé 6‘5& & & 3 ¢
. \,‘? & N &)

Abb. 78: Auszug aus dem Anhang 5 des hydrologischen Gutachtens (LUXPLAN S.A. 2024): Vergleichendes
Diagramm der Abflussmengen im Planzustand (blau) und im ,aktuellen” Zustand (orange) fiir ein Jahr.
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Comparaison des débits enregsitrés durant le moi de mars
projet (bleu) et actuel (orange)
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Abb. 79: Auszug aus dem Anhang 5 des hydrologischen Gutachtens (LUXPLAN S.A. 2024): Vergleichendes
Diagramm der Abflussmengen im Planzustand (blau) und im ,aktuellen” Zustand (orange) exemplarisch fur den
Monat Marz.

Comparaison des débits enregsitrés durant la semaine du 25/03 au
31/03 projet (bleu) et actuel (orange)
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Abb. 80: Auszug aus dem Anhang 5 des hydrologischen Gutachtens (LUXPLAN S.A. 2024): Vergleichendes
Diagramm der Abflussmengen im Planzustand (blau) und im ,aktuellen” Zustand (orange) exemplarisch fur
eine Woche im Marz.
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Scenario 1
o . Basiszufluss Niedrigwasser nach sl i Abfluss der im Bach
Teileinzugsgebiet R . auf den Flichen bei
langerer Trockenperiode ankommt
stirkerem Regen

A 0l/s 51/s 51/s

B 0l/fs 251/ 2.51/s

C 0.21l/s (0.2-1.8) 5.6+0.2=5.281I/s 5.81/s
Summe 133 1/s 13.31/s

Scenario 2

Teileinzugsgebiet

Basiszufluss Niedrigwasser nach
langerer Trockenperiode

Entstehender Abfluss
auf den Flachen bei
stirkerem Regen

Abfluss der im
Bach ankommt

A 0l/s 8l/s 51/s

B 0l/s 4l/s 4l/s

C 0.21/s (0.2-1.8) 9+0.2=9.21/s 9.21/s
Summe 21.2 /s 18.21/s

Scenario 3

Teileinzugsgebiet

Basiszufluss Niedrigwasser nach
langerer Trockenperiode

Entstehender Abfluss
auf den Flachen bei

mittlerem Regen

Abfluss der im
Bach ankommt

A 0l/s 21/s 21/s

B 0l/s 1l/s 1l/s

C 0.21/s (0.2-1.8) 2.25+0.2=245|/s 2.451/s
Summe 5.45|/s 5.45

Scenario 4

Teileinzugsgebiet

Basiszufluss Niedrigwasser nach
langerer Trockenperiode

Entstehender Abfluss
auf den Flachen bei

Abfluss der im
Bach ankommt

Trockenwetter
A 0l/s 0l/s 0l/s
B 0l/s 0l/s 0l/s
C 021/s (0.2-1.8) 0+40.2=0.21/s 0.21/s
Summe 0.2 0.2

Abb. 81: Auszug aus dem Anhang 5 des hydrologischen Gutachtens (LUXPLAN S.A. 2024): verschiedene
beispielhafte Abflussszenarien und deren Auswirkungen auf den Abfluss des Klausbach-Zuflusses.

Durch das Freibord des geplanten Speicherbeckens von 50 cm (zwischen Wasseroberflache und
Dammbkrone) entsteht ein zusatzliches (theoretisches) Fassungsvolumen von 9.250 m3. LUXPLAN S.A.
errechnete exemplarisch fir das Jahr 2011 wie viel Regenmengen lber dem Becken niederregnen
wirden. Die Daten sind dem ,Atlas hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2009“
entnommen. Abb. 83 zeigt die 2009 gemessenen Niederschlags- (Station Reckange-sur-Mess) und
Verdunstungsmengen (Station Findel, nur in drei Stationen liegen Daten zur Evapotranspiration vor).
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Es ist zu erwdhnen, dass die realen Verdunstungsmengen an der Station in Reckange-sur-Mess und
natiirlich auch die reale Situation an der Planfliche abweichen kdnnen. Aus diesen Mengen wurden
die Uber der Beckenfliche (23.965 m?) abregnenden Niederschlagsmengen errechnet. Im
Sommerhalbjahr (Marz bis Oktober) war im Jahr 2009 die Verdunstung hoher als der Niederschlag. Die
Summe des Niederschlags in den Monaten November bis Marz betrug 6.738 m3. Selbst bei einem
vollgefillten Becken, konnte das zusatzliche Volumen durch das Freibord aufgenommen werden und
es wiirde nicht zum Uberlaufen kommen.

Naturlich variieren die Niederschlags- und Verdunstungsmengen pro Jahr zum Teil stark. Bei Annahme
der durchschnittlichen Niederschlagsmengen fir Luxemburg fir den Referenzzeitraum 1991-2020
(Meteolux) wurde in den Monaten, in denen die Niederschlagsmengen (iberwiegen (September bis
Marz) insgesamt eine Niederschlagssumme von 8.253 m3 berechnet, welche liber den Bereich des
Beckens herabregnen (Tab. 11). Auch dieses konnte durch das Freibordvolumen gefasst werden,
sodass es nicht zum Uberlaufen kommt.

Monat Verdunstung (mm) Niederschlag (mm) Volumen Verdunstung (m®)  Volumen Niederschlag (m?) Differenz

Januar 12.1 61.9 290 1483 1193
Februar 18.6 40.9 446 980 534

Marz 54.7 56.3 1311 1349 38
April 109.3 39.9 2619 956 -1663
Mai 125.1 47.7 2998 1143 -1855
Juni 150.1 63.7 3597 1527 -2071
Juli 154.6 60 3705 1438 -2267
August 151.3 44.8 3626 1074 -2552
September 84 50.9 2013 1220 -793
Oktober 39.9 34.6 956 829 -127
November 18.5 143.1 443 3429 2986
Dezember 9.4 92.3 225 2212 1987
I Gesamt 22230 17641 -4589

Abb. 82: Niederschlagshéhen und Verdunstungsraten pro Monat der Station Reckingen an der Mess gemessen
(Quelle: Atlas hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2009).

Tab. 12: Berechnung des Regenwasservolumens, dass in einem durchschnittlichen Jahr tGber dem Becken
niederregnet (Referenzperiode 1991 bis 2020, Niederschlagsdaten: Meteolux!é, Verdunstungsdaten: Atlas
hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2013).

Verdunst Niederschlag (mm) Volumen Volumen Volumen Volumen (m3) Differenz
ung (Durchschnitt 1991- | Ver- Nieder- Verdunstung  Niederschlag zwischen
(Obercorn  2020) Station dunstung schlag (m3)  uber der tiber der Verdunstung
2013) Reckange-Mess (m3) Becken- Beckenflidche und

flache (m3) (23.965 m?) Niederschlag
tber der
Beckenfliche(m

’)

Januar 6,6 71,5 0,0066 0,0715 158,169 1713,4975 1555,3285
Februar 11,7 59,5 0,0117 0,0595 280,3905 1425,9175 1145,527
Marz 30,3 56,6 0,0303 0,0566 726,1395 1356,419 630,2795
April 61,5 49,4 0,0615 0,0494 1473,8475 1183,871 -289,9765
Mai 64,3 73,3 0,0643 0,0733 1540,9495 1756,6345 215,685
Juni 91,6 73 0,0916 0,073 2195,194 1749,445 -445,749

18 https://www.meteolux.lu/de/klima/normal-und-extremwerte/
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Juli 115,4 72,1 0,1154 0,0721 2765,561 1727,8765 -1037,6845
August 89,5 71,9 0,0895 0,0719 2144,8675 1723,0835 -421,784
September 50,2 66,6 0,0502 0,0666 1203,043 1596,069 393,026
Oktober 29,1 76,2 0,0291 0,0762 697,3815 1826,133 1128,7515
November 9,7 71,7 0,0097 0,0717 232,4605 1718,2905 1485,83
Dezember 9,6 89,5 0,0096 0,0895 230,064 2144,8675 1914,8035
Gesamt 570 0,57 0 13660,05 0 6274,037

Summe der

Niederschlage

September bis

Mérz 8253,546
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Durch das Planvorhaben wird nicht direkt in Oberflachengewasser eingegriffen. Infrastrukturarbeiten
im Bereich des Bachbetts des Klausbachs und seiner Zufliisse oder in die Uferzonen erfolgen nicht (mit
Ausnahme der Verlagerung eines Bachabschnitts, siehe nachfolgender Abschnitt). Grund ist, dass das
Wasser fiir das Speicherbecken nicht dem Bach direkt entnommen wird, sondern das Becken durch
das Oberflachenwasser des WSA-Gelandes gespeist werden soll (vgl. Kap. 4.2). Das Becken wird weder
einen Zu- noch einen Ablauf haben (Abgesehen von einem Uberlauf am nérdlichen Damm), sondern
lediglich tGber Pumpen befiillt oder geleert werden. Die Pumpleitungen zum Becken und vom Becken
in das Bewadsserungssystem beriihren den Wasserkorper des Baches nicht und werden (ber
bestehenden Uberfiihrungen verlegt. Durch den Abstand von 8,12 m zwischen dem DammfuR und
dem Bachbett ist dort die Moglichkeit zur Erhaltung/Entwicklung eines 5 m breiten
Gewadsserrandstreifens maoglich.

Ein als positiv zu bewertender Eingriff in den Bach besteht allerdings durch die geplante Offenlegung
des Bachabschnitts, wie in Kap. 4.2 beschrieben, fiir die ein kleiner Teil des Bachlaufs auRerhalb der
bestehenden unterirdischen Kammer verlegt wird. Dieses Vorhaben wurde bereits mit der AGE
abgestimmt, welche dieses als Moglichkeit, nicht in den Bach einzugreifen, anerkannten (vgl. Compte
rendu in Anhang 12).

Das Speicherbecken steht damit nicht im Wiederspruch zu einer potenziellen positiven Entwicklung
des Gewadsserkorpers des Klausbachs durch die Durchfiihrung der Verbesserungsmalnahmen im
Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Da das Oberflachenwasser der WSA aktuell (vor dem Bau des neuen Regenriickhaltebeckens auf dem
WSA-Geldnde) ungedrosselt in den Klausbach-Zufluss lauft, liegt jedoch ein indirekter Eingriff vor.
Durch die Entnahme von Oberflaichenwasser der WSA reduziert sich der hieraus stammende Abfluss
fiir den Klausbach. Dieser Aspekt ist Gegenstand des Unterkapitels , Einfluss auf die Abflussmengen
des Klausbachs”, auf das an dieser Stelle verwiesen wird.

Wie in Kap. 7.4.1 beschrieben, wird der 6kologische Zustand des Klausbachs (fiir den Zulauf liegen
keine Daten vor), wie fiir die meisten FlieRgewdssersysteme im Stidwesten Luxemburgs als schlecht
bewertet. Die Umsetzung des Beckens darf nicht zu einer zusatzlichen Verschlechterung des Zustands
flihren oder Mallnahmen, die nach dem ,,Detaillierten Mallnahmenprogramm HY 2021“ erforderlich
sind, konterkarieren. Da durch das Speicherbecken, wie beschrieben, kein direkter Eingriff in den
Gewaisserkorper erfolgt, ist kein direkter negativer Impakt auf die hydrologischen Okosysteme zu
erwarten. Ebenso wenig steht die Anlage im Konflikt zu den MaRnahmen nach dem ,Detaillierten
Malnahmenprogramm HY 2021“. Weil das bestehende Retentionsbecken nicht mehr zur
Bewadsserungszwecken genutzt wird, spricht aus Sicht des Planvorhabens nichts gegen die
Wiederherstellung naturnaher Abflussverhaltnisse, z.B. durch die Entfernung der Drosselung.
Potenzielle Auswirkungen auf Oberflachengewésser durch den Einfluss des Speicherbeckens auf die
Abflussmengen des Klausbachs werden, wie schon erwahnt, im Unterkapitel ,Einfluss auf die
Abflussmengen des Klausbachs” dargelegt.



Fluviales Hochwasser

Auf die Hochwassergefahrdung, die hauptséachlich fiir die Mess und die Alzette relevant ist, ist ein
negativer Einfluss des Speicherbeckens nicht anzunehmen. Ein positiver Einfluss auf die
Hochwassergefahrdung in diesen Bereichen durch die Zwischenspeicherung des Wassers wird
voraussichtlich minimal sein und nicht ins Gewicht fallen.

Pluviales Hochwasser (Starkregen)

Nach der aktuellen Starkregenmodellierung lauft der Regenabfluss rezent zum Teil auf den CR178, weil
die Verrohrung im Bereich der Unterfiihrung, slidwestlich des geplanten Beckens, die Wassermengen
nicht mehr abfihren kann. Dies stellt eine Gefahrensituation fiir den StraRenverkehr dar (Schutzgut
Mensch). Dass diese Gefahrensituation durch die Installation des Speicherbeckens zusatzlich
verscharft wird, ist jedoch nach der Analyse von Luxplan S.A. (2024) aus den folgenden Griinden nicht
zu erwarten:

Da Starkregenereignisse zum Abpumpen des Wassers aus der Pumpkammer genutzt werden sollen,
kann der Abfluss des Klausbach-Zulaufs durch das Abpumpen (Oberflachenabfluss der WSA) im Falle
eines Starkregens entlastet, bzw. das Risiko zur Uberschreitung der Bachkapazitit und damit die
Uberschwemmungsgefahr der StraRe, gesenkt werden.

Sollte der durch den Pumpvorgang geminderte Abfluss des Klausbachs dennoch vor der Verrohrung
des Bachs bei Starkregen uberlaufen, wird der Teil des Wassers welcher ostlich des Bachbetts (also
nicht tGber die StraBe, sondern in Richtung des geplanten Speicherbeckens) abfliet, auch mit der
Beckenanlage des Speicherbeckens wieder, dem Gefélle nach, dem Bachbett (nach Westen) zuflieRen
und demnach nicht auf die StralRe gelangen (Abb. 83). Ein Riickfluss von Wasser zuriick in Richtung der
Unterflihrung und von dort auf die StralRe ist aufgrund der abfallenden Topographie unwahrscheinlich
(Abb. 84).

Luxplan S.A: (2024) beschreibt zudem die Méglichkeit das Uberlaufende Wasser aktiv in das
Speicherbecken, z.B. durch einen Graben, umzuleiten (Abb. 83). Dies ist nach der aktuellen Planung
nicht vorgesehen, kann jedoch gegebenenfalls in Betracht gezogen werden, sollte es Bedarf fiir die
Entlastung von zukiinftigen Starkregensituation geben.
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Abb. 83: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Dargestellt sind die schematischen
FlieBwege des Regenwasserabflusses.
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Abb. 84: Profilschnitt von der Uberfiihrung aus, westlich des Speicherbeckens (Quelle: Geoportail 2024).

Grundwasser und Trinkwasserschutzzonen
Grundwasser

Die Untersuchungen von GEOCONSEILS S.A. (2019) zeigten, dass es sich bei den beobachteten
Wasserstanden hdochstwahrscheinlich nicht um Grundwasser, sondern um Oberflaichenwasser
handelt, welches punktuell bis in die tieferen Horizonte sickert.

Aus diesem Grund stellt das Projekt in der untersuchten Form kein Risiko fir das Grundwasser dar,
welches moglicherweise in groRerer Tiefe vorhanden ist.

GEOCONSEILS S.A. (2019) weist jedoch darauf hin, dass es aufgrund der vorgenommenen Interpolation
der Daten nicht ganzlich auszuschlieBen ist, dass eine Abweichung von der beschriebenen Situation
vor Ort festgestellt wird. Bei dem Verdacht auf einen Grundwasserhorizont zu stofRen ist daher
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schnellstmoglich ein Vor-Ort-Termin mit einem Geotechniker zu vereinbaren, um die notwendigen
Malinahmen fiir die Bauarbeiten zu beschliefen. Die Erdarbeiten sollten von einem akkreditierten
Bliro abgenommen werden. Sie sind Gegenstand einer erforderlichen Commodo-Genehmigung.

Trinkwasserschutzzonen

Aufgrund der Lage auBerhalb von Trinkwasserschutzzonen gehen keine Auswirkungen auf diese Zonen
von dem Projektvorhaben aus.

LUXPLAN S.A. (2024) stellt insgesamt fest, dass die Einleitung des Oberflachenwassers der WSA kaum
einen Einfluss auf die Wasserqualitat zu haben scheint. Nur wenige Parameter andern sich zwischen
den bemessenen Punkten nennenswert. Es wird vermutet, dass der Anstieg von Zink und Chloriden
auf die Erosion von Dachflachen des WSA-Geldandes (Dachrinnen) und Streusalz zuriickzufihren sind.

Die Konzentration des Pestizids Isoxaben wird als niedrig bewertet, vor dem Hintergrund, dass die
mittlere effektive (Wirk-)konzentration dieses Pestizids fiir Wasserorganismen (EC50) bei 0,44 bis 544
mg/l liegt?®. Vor dem Hintergrund, dass das Wasser im zukiinftigen Speicherbecken von dem
Oberflachenwasser des WSA-Gelandes stammt, wo kein Einsatz von Pestiziden stattfindet, kann
angenommen werden das dieser Stoff fiir das Beckenwasser keine Rolle spielen wird.

Fiir Luxemburg liegen keine offiziellen Grenzwerte zur Qualitdt von Wasser vor, welches zur
Bewdsserung genutzt werden soll. Der Abgleich mit den oEL-Werten (orientierende Einleitwerte) des
ALEX-Merkblatts zeigt allerdings, dass keiner der gemessen Werte die dort angegebenen
Orientierungswerte der einzelnen Stoffe Uberschreitet. Die oEL-Werte (orientierende Einleitwerte)
werden zur Bewertung von Wassern bezlglich ihrer Eignung zur Einleitung in Oberflaichengewasser
bzw. Grundwasser herangezogen. Es ist anzumerken, dass nicht alle Parameter, fiir die ein oEL-Wert
vorliegt, bei der vorliegenden Analyse gemessen wurden.

In der Richtlinie der WHO ,,L’utilisation sans risqué des eaux usées, des excreta et des eaux ménagéres
— Volume |l Utilisation des eaux usées en agriculture” sind Grenzwerte flir eine Pflanzentoxizitat
einzelner Stoffe angegeben (Abb. 85). Die Parameter, welche untersucht wurden und dort aufgefiihrt
sind, unterschreiten die Grenzwerte fiir Pflanzentoxizitat.

Anhand der Werte der untersuchten Parameter ist nicht anzunehmen, dass das fiir das Speicherbecken
verwendete Wasser (Oberflachenwasser des WSA-Geldndes) durch bestimmte Eintrdge kontaminiert
ist und daher ein Verschmutzungsrisiko fiir die Boden im Zuge der Bewasserung der Rollrasenfelder
besteht. Da es vor dem Bau des Speicherbeckens nicht moglich ist, das Beckenwasser direkt zu
untersuchen, wird empfohlen, die Wasserqualitdt nochmals nach Inbetriebnahme des Beckens
untersuchen zu lassen. Fiir den unwahrscheinlichen Fall, dass einzelne Stoffe bei dieser Untersuchung
die Grenzwerte Uberschreiten, sollten MalRnahmen in Abstimmung mit einem Fachexperten
(Hydrologen) vorgenommen werden.

19 Nach den Angaben des ,Safety Data Sheet” fiir das Produkt ,GALLERY™ SC Herbicide” (DOW Agrosciences LLC 2015):
Microsoft Word - Gallery SC Herbicide.rtf (labelsds.com)
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Derzeit ist es nicht vorgesehen, die Drosselung in der Pumpkammer mit einem Schieber auszustatten.
Bei Bedarf und falls es vom Wasserwirtschaftsamt gewlinscht ist, ist der nachtragliche Einbau eines
Notschiebers jedoch ohne weiteres moglich. So kann bei Eintreten eines Unfalls verhindert werden,

das schadliche Stoffe in den Bach gelangen.
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Tableau Al.2 Seuils de toxicité des éléments tracez pour la production agricole

Elément Concentration Remarques
maximale
recommandéea (me/T)
Al Aluraimium 5.0 Paut Sfre 3 |'origine d'une absance de productrité

des sols acides (pH « 3.5), mais des sols phis alealins
(pH = 7,0) précipitent I'ion alummiom et élimment
toute toxicite.

As Arsenic 0.10 Benil de towicite pour les végstam: trés variable ot
allant de 12mg/] pour I"herbe du Soudan 3 moins de
0,05 mg/l pour le nz.

Be Béryllium 0.10 Beuil de toxicite pour les végstaux trés variable ot
allant de Fme/l pour le chou frisé 3 moins de
0.5mz/1 pour les haricots mains.

cd Cadmmum 0.01 Texicite pour les hancots, les betteraves of las navets

dés 0,1 mg/] dans les sclutions de nutriments. Des
limites comservatives sont recommandées en raison
du potentiel d'acoumulation de ca métal dans les
vegetamt et les sols jusqu’a attemdre das
concentrations potentiallement nocives pour
I'horme.

Co Cobalt 0.035 Toxique pour les plants de tomate 3 la concentration
de 0,1 mg dans la solution de nutrmments. Tendance
a I'mactivation par les sols neutres ou alealins.

Cr Chrome 0.10 MWest généralement pas reconm comme un élément
azzantie] 3 la cromssance. Des limites conservatives
sont recommandées an raison du mangue de
comnassance concernant sa toxcite pour les

vegetamt.

Cot  Cunme 0.20 Toxicité pour un certain nombre de végétam: 3 une
concentration de (), 1-1 0mge/l dans les solotions de
nutriments.

F Fluorura Lo Inactivation par les sols neutres ou alealins.

Fe* Far 50 Pas de toxicité pour les vésétawns dans les sols aérés,

mais peut contnbuer 3 'acidification dosel et 2 la
phosphore et melybdane. Sa pulvérization aérienne
végétanr, les dquipements et les batiments.

Li Lithium 25 Telérance par la plupart des cultures jusqu’a Sme/l;
mobilité dans les sels. Toxieits pour les citrommiers 3
faible concentration (<0075 mzT). Action sirmlaire 3
celle du bare.

Mn*  MMangansss 0.20 Toxicité pour un certzin nombre de coltures 3 une
concentration de quelques dizames 3 quelgues
mullisrammes par litre, mais senlement dans les sols
acides en général.

Mo Molybdéne 0.01 Pas de toxicité pour les wégétains 3 une concentration
normale dans le sol ou I'ean. Tomicité potentialle
pour le bétail dont le fowrrage et cultivé sur des sols
renfermant de fortes concentrations de melybdéns

disponible.

Tableau A1.2 (suite)

Elément Concentration Remarques

maximale
recommandéea (mg'T)

il Mickal 020 Texicite pour un certam nombre da végétanx 3 une
concentration de (0,3-1,0me/1; toxicits moindre
lorsque le pH est neutre ou alealing

Pd Plomb 5.0 Inhibition de la ereissance des cellules végétales pour
de trés faibles concentrations.

Ze Seélénium 0.02 Texicite pour les vegataux daés 0,023 mg/] of toxicite
pour le batail dont le fowrrage est cultive sur des sols
présentant des concentrations relativement élavées de
mais i trés faible concentration.

W Vanadm 0.10 Texicite pour da nombrem: végstaux 3 des
concentrations relativement faibles.

Zn*  Zine 20 Toxicité pour de nombram: végstar 3 des

concantrations trés vanzbles; toxacite redmte 3 pH >
6,0 et dans les sols 3 texture fine ou crganiques.

Abb. 85: Auszug aus der WHO-Richtlinie ,L’utilisation sans risqué des eaux usées, des excreta et des eaux
ménageres — Volume |l Utilisation des eaux usées en agriculture”: Tabelle Al.2- Grenzwerte fir eine
Pflanzentoxizitdt einzelner Stoffe in der landwirtschaftlichen Produktion.
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GEOCONSEILS S.A. kommt im Gutachten zur Untersuchung des Auswaschungsrisikos (2023) zu dem
Schluss, dass das Auswaschungsrisiko geogener Schadstoffe aus den untersuchten Béden als gering zu
bewerten ist. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass , die tatsdchlichen Feldbedingungen nicht
im Labor simuliert werden kénnen und das tatsdchliche Léslichkeitsverhalten von vielen Faktoren
abhidngt”“ (GEOCONSEILS S.A. 2024). Dariiber hinaus ist auch der Verdiinnungsfaktor durch die variable
Wassermenge im Becken zu bericksichtigen, der das Kontaminationsrisiko, je nach Wassermenge,
reduzieren kann. Trotz der Ergebnisse nimmt GEOCONSEILS S.A. an, dass aufgrund des dauerhaften
Kontakts der oberen Bodenschicht des Beckens mit Wasser zudem eine langfristige Verarmung der
enthaltenen geogenen Stoffe zu erwarten ist bzw. ein stetiger chemischer Austausch zwischen Wasser
und Boden besteht. Obwohl das Risiko flir die Auswaschungen geogener Schadstoffe in einem
,kontaminierenden” AusmaR als unwahrscheinlich eingeschitzt wird, empfiehlt GEOCONSEILS S.A.
(2023) eine Nachkontrolle durch die Durchfiihrung chemischer Untersuchungen der Wasserqualitat
nach ,Erstellung und Inbetriebnahme” des Wasserspeicherbeckens ,, da vor allem nach langerer
Kontaktzeit des Wassers mit den Bodenschichten die tatsdchliche Auswaschung besser zu schatzen
wire“ (GEOCONSEILS S.A. 2023). Sollte hierbei eine Kontamination festgestellt werden, sind
schnellstmoglich MaBnahmen mit einem Fachexperten (Hydrologen) abzustimmen.

Bei der Bewertung des Einflusses auf die Abfliisse des Klausbachs ist zu berlicksichtigen, dass die
rezente Abflusssituation keiner natiirlichen Situation entspricht. Das hdangt damit zusammen, dass das
Retentionsbecken der WSA nicht, wie es heute Ubliche Praxis ist, auf dem Geldnde selbst errichtet,
sondern direkt an den Klausbach angeschlossen wurde. Dies hat zur Folge, dass der liberschiissige
Oberflachenabfluss des versiegelten WSA-Geldndes bei Regenereignissen ungedrosselt in den
Klausbach-Zulauf eingeleitet wird, wodurch der Abfluss des kleinen Zulaufs kiinstlich erhéht wurde.
Erst mit dem Bau des neuen Retentionsbeckens der WSA wird ein Teil des im WSA-Geldande
anfallenden Oberflachenwasser bereits vor Einleitung in den Vorfluter zurlickgehalten. Die GroRRe des
neuen Retentionsbeckens wurde jedoch nur anhand der neuen Versiegelungsflichen errechnet,
beriicksichtigt also nicht die bestehenden Versiegelungsflachen.

Der natirliche Basisabfluss des WSA-Standorts (39 ha), der ohne die Versiegelung der Flache vorliegen
wirde, entspricht nach LUXPLAN S.A. 2024 (mit einer Basisregenspende von 110 I/s*ha) einem Wert
von 4,3 1/s. Wie im Kap. 7.4.1 beschrieben, wurde die Wassermenge, die dem Bach weiterhin dauerhaft
vom WSA-Geldnde zuflieRBen kann, auf 5 I/s angesetzt. Dies entspricht nach LUXPLAN S.A. in etwa dem
natirlichen Abfluss der WSA-Flache wie oben beschrieben (4,3 I/s). Dieser Mindestabfluss von 5 /s
entspricht dem flinffachen Wert des mittleren jahrlichen Niedrigwasserabfluss (MNQ) des Klausbachs
(ausgehend von dem von der AGE angegebenem Wert von 1 1/s).

Dieser Mindestabflusswert wurde bereits mit der AGE abgestimmt und (unter Berlicksichtigung einer
potenziell erforderlichen nachtraglichen Anpassung) akzeptiert (siehe compte rendu zur Réunion mit
der AGE am 4. Juli 2024 in Anhang 12). Erst wenn diese Durchflussmenge Gberschritten wird, wird der
Wasserilberschuss in das Becken gepumpt (im Winterhalbjahr). Dies wird durch einen entsprechenden
Aufbau der Pumpkammer wie in Kap. 4.2 und 7.4.1 beschrieben, gewahrleistet.



In Niedrigwasserphasen, wie es im Sommer fiir den Klausbach-Zufluss der Fall ist (gemessen wurden
Werte von < 1 1/s), hat das geplante Speicherbecken damit, nach den Erlduterungen und der Aussage
von LUXPLAN S.A., keinen Einfluss und auch keinen negativen Impakt auf den Wasserhaushalt des
Klausbachs (wie die Abb. 81 verdeutlichen soll). Auch Anderungen der Intensitit der
Niedrigwasserabflisse (Dauer, Haufigkeit, Menge) durch das Planvorhaben sind daher nicht gegeben.

Das Becken wird hauptsachlich wahrend niederschlagsreicher Perioden im Winter gefillt werden. Zu
beachten ist auch, dass die Speisung des Beckens durch Pumpen reguliert werden kann und die
Pumpen nicht dauerhaft laufen werden. Sollte das Becken beispielsweise bereits vollgefillt sein,
wiirden die Pumpen nicht laufen und das Wasser kann weiterhin iiber den Uberlauf in der
Pumpkammer dem Klausbach-Zufluss zuflieRBen.

Wie bereits beschrieben, wird durch den gewahrleisteten und mit der AGE abgestimmten
Mindestabfluss von 5 I/s kein Einfluss durch das Speicherbecken auf Niedrigwasser-Zustande des Bachs
erwartet. In den von LUXPLAN S.A. (2024) erstellten Vergleichsszenarien, die die Abfliisse des
Ausgangszustands (exemplarisch berechnet fiir 1 Jahr) mit denen des Planzustandes vergleichen, fiel
durch den Einfluss des Speicherbeckens der Abfluss des Klausbachs an vier Tagen im Jahr leicht unter
den mittleren Abflusswert (MQ) von 20 |/s. Trotz der im Kap. 7.4.1 beschriebenen Ungenauigkeiten
dieser Prognose Ubermittelt dies einen Eindruck dartiber, dass der Einfluss des Speicherbeckens auch
auf die mittleren Abflussverhaltnisse gering ist. Nach LUXPLAN S.A. (2024) wird ,der komplette
Uberfluss, der aktuell vom Standort der WSA im Bach ankommen kann als Hochwasserabfluss
abgefihrt”. Demnach wirkt sich das Planvorhaben lberwiegend auf die Hochwasserzustande und
Hochwasserspitzen aus, wie die Diagramme in Abb. 78, Abb. 79 und Abb. 80 zeigen. Wie beschrieben
ist dennoch zu bericksichtigen, dass eine vorgezogene Prognose dieser Abflussdnderungen im Zuge
der Wasserhaushaltsbilanz nur eingeschrankt moglich ist, weil der reale Einfluss von nicht-
vorhersagbaren Faktoren (z.B. Haufigkeit und Intensitdat der Niederschlagsereignisse, Fillstand des
Beckens, Laufzeit der Pumpen) abhangt.

Aufgrund dessen soll ein hydrologisches Monitoring nach Inbetriebnahme des Beckens vorgenommen
werden, um den Einfluss auf die Abflisse des Bachs zu kontrollieren. Hierfur sollen im Zeitraum von 3
Jahren nach Inbetriebnahme des Beckens jahrlich zwei Abflussmessungen, jeweils im Winter und im
Sommer, durchgefiihrt werden. Diese sollen an denselben Messstellen der bereits durchgefiihrten
Messungen erfolgen, um vergleichbare Daten zu erhalten (Am Bach, vor- und hinter der
Pumpkammer). Abhingig von den Monitoring-Ergebnissen kann der Mindestabfluss von 5 I/s in
Abstimmung mit der AGE nachtraglich noch nach oben oder unten korrigiert werden. Dies wurde mit
der AGE in der Besprechung vom 4. Juli festgehalten.

Zu einer Regulierung der Pumpen kénnen ohne das beschriebene Monitoring zum jetzigen Zeitpunkt
nur begrenzte Aussagen getroffen werden. Dennoch ist darauf zu achten, dass das Wasser, nur wenn
es zur Beflillung des Beckens notwendig ist, aus der Pumpkammer entnommen wird. Bei Nicht-Betrieb
der Pumpen wird es iiber den Uberlauf in der Kammer weiterhin in den Bach eingeleitet werden.
Dariber hinaus ist darauf zu achten, das Becken nur bis zur vorgesehenen Einstauh6he von 3 m zu
befiillen. Wenn es vollgefiillt ist, sollen die Pumpen abgeschaltet werden.



Ein Uberlaufen des Beckens kann vor dem Hintergrund der exemplarischen Berechnungen in Kap. 7.4.1
nicht komplett ausgeschlossen werden, es stellt sich allerdings so dar, als wiirde dies einen sehr
seltenen Ausnahmefall darstellen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich die Befiillung und Leerung
des Beckens aufgrund der Pumpen regulieren bzw. kontrollieren lasst. In regenreicheren Perioden
kann daher rechtzeitig eingegriffen und die Pumpen abgeschaltet werden, sodass auch das
Regenwasser zur Beflillung des Beckens bis zur Einstauhdhe genutzt werden kann. Auch eine Leerung
des Beckens kann bei Bedarf liber die Bewdsserungssysteme vorgenommen werden, sollte sich die
Einstauhohe kritisch erhéhen. Es ist dennoch vorgesehen die Dammkrone an der norddstlichen Ecke
10 cm abzusenken, um von dort fiir den Notfall einen laminar abflieBenden Uberlauf zu erzeugen, der
in den Bach geleitet wird (griin markierte Stelle in Abb. 13).

Wie aus dem vorangegangenen Kapitel hervorgeht, sind mit der Planumsetzung schutzgutrelevante
Wirkungen verbunden.

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte beziiglich des Schutzgutes ,Wasser” werden jedoch durch
die aktuelle Beckenkonstruktion und -konzeption keine der beschriebenen Wirkungen als erheblich
bewertet, sofern die entsprechenden Minderungs- und MonitoringmaRnahmen ergriffen werden. Eine
zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen auf das Schutzgut findet sich in Tab. 13.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgefiihrten Priifung in Kurzform zusammengefasst.
Hierbei werden ausschlieflich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das
Schutzgut aufgefiihrt und die moéglicherweise eintretenden

e Wirkungen wahrend der Bauphase,
e  Wirkungen wéahrend der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch
¢ anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schlieRen
sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minderungsmafahmen an.
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Tab. 13: Zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Wasser.

Potentiell relevante
Wirkung

Baubedingt

Eingriff in

Oberflachengewasser-

korper

e Umleitung und
Offenlegung eines
Abschnitts des
Klausbach-Zuflusses

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Veranderungsgrad
Raumliche Dimension
Zeitliche Dimension

Positiv
punktuell
langzeitig

Beschreibung

Wie in Kap. 4.2 beschrieben soll ein Abschnitt des
Klausbachs offengelegt werden. Damit soll erzielt
werden, dass kein direkter Eingriff in den Wasserkorper
durch das Planvorhaben erfolgt (Das Wasser wird von
der unterirdischen Kammer aus abgepumpt). Zudem
wird der Klausbach nicht mehr auf unnatirliche Weise
durch die bestehende {iberbaute Kammer in einem 90°
Winkel flieen.

MafBnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

Nicht erforderlich

Grundwasser

e Eingriff in einen
grundwasserfiihrenden
Horizont

Auswaschung von geogen
im Boden vorliegenden
Schadstoffen im
Wasserkorper

neutral-negativ
punktuell
andauernd

Neutral -negativ
groRraumig

langzeitig/intervall-
artig

Bei der aktuellen Planung kann GEOCONSEILS S.A.
(2019), auf Basis ihrer Analyse, einen Eingriff in
Grundwasserhorizonte liberwiegend ausschliefRen.
Aufgrund der Dateninterpolation besteht jedoch ein
Restrisiko, dass die tatsachliche Situation von der, von
GEOCONSEILS S.A. modellierten Situation abweicht.

Es besteht das Risiko zur Auswaschung von geogen in
der Bitumenschieferschicht vorliegenden Schadstoffen
in den Wasserkoérper des Beckens und somit in das
Wasser, das auf den Rollrasenfeldern ausgebracht wird.
Auf Basis der Laboruntersuchungen wird ein nur
geringes Auswaschungsrisiko angenommen. Unter
tatsachlichen Feldbedingungen ist das Risiko jedoch
schwieriger einzuschatzen, da die Loslichkeit von vielen
unterschiedlichen Faktoren abhangt.

Sollte wahrend der Bauarbeiten der Verdacht auf-
kommen, auf einen Grundwasserhorizont zu stoRen,
sollte schnellstméglich Fachexperten (Hydrologen)
hinzugezogen werden, um die notwendigen
MaRnahmen fir die Bauarbeiten abzustimmen.

Die Erdarbeiten sollten von einem akkreditierten Biiro
abgenommen werden.

Betriebsbedingt

Nachkontrolle der Auswaschung geogener Stoffe durch
eine chemische Analyse des Beckenwassers nach
Inbetriebnahme des Beckens.

Sollte wider Erwarten eine Uberschreitung von
Grenzwerten festgestellt werden, sind unmittelbare
MaRnahmen in Abstimmung mit einem Fachexperten
umzusetzen.
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Potentiell relevante
Wirkung

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Veranderungsgrad
Rdumliche Dimension

Beschreibung

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

Wasserqualitat des
genutzten
Beckenwassers:

e Eintrag von
umweltgefahrdenden
Stoffen in die Felder
durch die Bewdsserung

Zeitliche Dimension

neutral
groRraumig

langzeitig/intervall-
artig

Auf Basis der Ergebnisse der analysierten Wasserproben
bestehen zunachst keine Hinweise darauf, dass Stoffe in
einer umweltgefahrdenden Konzentration durch die
Bewasserung ausgebracht werden.

Nachkontrolle des Beckenwassers nach Inbetriebnahme
des Beckens. Sollte wider Erwarten eine Uberschreitung
von Grenzwerten festgestellt werden, sind unmittelbare
MaRnahmen in Abstimmung mit einem Fachexperten
umzusetzen.

Bei Bedarf Einbau eines Notschiebers

Einfluss auf das
Abflussregime des
Klausbachs

e  Entnahme eines Teils
des anfallenden
Oberflachenwassers
vom WSA-Geldnde
zur Speisung des
Beckens

neutral — negativ
groRraumig
intervallartig

Durch die Speisung des Beckens liber das Oberflachen-
wasser der WSA wird dem Zulauf des Klausbachs eine
gewisse Wassermenge entzogen, die aktuell wahrend
bez. nach Regenereignissen vom WSA-Gelande in den
Zulauf gelangt. Unter der Voraussetzung, dass der mit
der AGE abgestimmt Wert des verbleibenden
Mindestdurchflusses von 5 I/s berlicksichtigt wird und
Nachuntersuchungen durch ein hydrologisches
Monitoring erfolgen, die bei Bedarf eine nachtragliche
Anpassung des Werts ermoglichen, werden jedoch keine
erheblichen Auswirkungen auf die natirlichen
Okologischen Abflussprozesse des Baches angenommen.
In Trockenperioden (Abfluss < 5 I/s) wird kein Wasser
entnommen werden (kein Einfluss auf
Niedrigwasserregime). Auch der Einfluss auf mittlere
Abfliisse wird auf Basis der berechneten Prognosen
voraussichtlich sehr gering sein. Wie sich der Abfluss in
Mittel- und Hochwasserperioden im Detail verandert, ist
aufgrund unbekannter Faktoren (wie Haufigkeit und
Dauer des Pumpenbetriebs, die von den Niederschlagen
abhangen) vor Inbetriebnahme jedoch nicht genau zu
prognostizieren.

Bewahrung eines Mindestdurchflusses von 5 I/s in den
Bach durch die Installation einer, mit einer Drosselung
von 5 |/s ausgestatteten Mauer in der Pumpkammer.
Die Pumpvorrichtung wird oberhalb des Drosselrohrs
vorgesehen.

Abschalten der Pumpen, wenn das Speicherbecken bis
zur Einstauhohe gefillt ist.

Durchfihrung eines hydrologischen Monitorings nach
Inbetriebnahme des Beckens zur Ermittlung des
Einflusses auf die Abfliisse des Baches. Je nach Ergebnis
Anpassung des Mindestdurchflusses.
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Potentiell relevante
Wirkung

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Veranderungsgrad
Raumliche Dimension

Beschreibung

MaRBnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

Uberschwemmungs- und
Hochwassergefahrdung

Zeitliche Dimension
neutral - positiv
punktuell/kleinrdumig
temporar/kurzzeitig

Die Anlage wird im Westen zum Teil innerhalb einer
Starkregenrisikozone errichtet. Verdnderungen im
Abflussverhalten von Oberflaichenwasser bei Starkregen
sind zwar anzunehmen, eine verstarkte
Uberschwemmung des CR178 im Falle von
Starkregenereignissen durch das Planvorhaben ist
aufgrund der Topografie jedoch unwahrscheinlich. Das
Abpumpen von Wasser aus der Pumpkammer wahrend
eines Starkregenereignisses kann zur Entlastung des
Klausbachs bei Starkregenereignissen beitragen.

Sollte sich trotz der Prognosen zeigen, dass eine
Entscharfung der Starkregensituationen
sinnvoll/erforderlich wiére, besteht die Moglichkeit
einen Graben zum Becken anzulegen (Abb. 83). Uber
diesen kann liberschissiges Oberflachenwasser in das
Speicherbecken geleitet werden.
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Bezliglich der standort- und lokalklimatischen Verhaltnisse sind im Rahmen der EIE projektbedingte
Wirkungen auf die Lufttemperatur, die Windgeschwindigkeit, auf Kalt- und Frischluftstrome, Frisch-
luftentstehungsgebiete und/oder Kaltluftabflussgebiete sowie das mogliche Verursachen von Luft-
austauschbarrieren zu priifen. Dies ergibt sich insbesondere durch die Bedeutung der Luft als Umwelt-
medium fir den Menschen einerseits und flir Fauna und Flora andererseits. Da der physikalische
Luftzustand und die fir Organismen wichtige Luftqualitdit maRgeblich von klimatischen Faktoren
abhangen (z. B. Lufttemperatur, Luftfeuchte), stehen die Themen Klima und Luft mit den Themen
Mensch und Flora/Fauna auch inhaltlich in direktem Zusammenhang. Insbesondere die maoglichen
Wechselwirkungen mit den anthropozentrisch wichtigen Aspekten ,Wohlbefinden und Gesundheit
des Menschen”, hat dazu geflihrt, dass im Rahmen der Prifung der Umweltvertraglichkeit von
Vorhaben eine Beschreibung und Bewertung von moglichen Auswirkungen auf diesen
Schutzgutkomplex erfolgt.

Als Grundlageninformationen des Lokalklimas dienen die im Februar 2021 veroffentlichten Klima-
analyse- sowie Planungshinweiskarte fir das Land Luxemburg (GEO-net & LIST 2021). Die Klima-
analysekarte bildet die Funktionen und Prozesse des nachtlichen Luftaustausches ab (Kaltluftprozess-
geschehen, Uberwarmung), wohingegen die Planungshinweiskarte neben der Nachtsituation auch die
Situation am Tag beriicksichtigt und Verweise auf Art und Lokalisierung von Klimaanpassungs-
malnahmen gibt.

Abb. 86 stellt einen Auszug der Klimaanalysekarte fiir den hier betrachteten Projektraum dar. Als Griin-
und Freifliche wird ihr eine Kaltluftvolumenstromdichte von etwa 10 bis 25 m3/(s*m) zugeordnet. In
der darauf basierenden Planungshinweiskarte (Abb. 87) wird der Flache nur eine , geringe klimatische
Bedeutung” zugesprochen.
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Siedlungs- und Verkehrsflachen Griin- und Freiflachen Sonstiges

Lufttemperatur (°C) Warmeinsel- Kaltluftvolumenstromdichte in m?/(s*m) Landesgrenze Luxemburg
in2m . Grund effekt [ Jobiss Kommunale Grenze

[ ]>13bis14 [ |>sbis10

[ ]>14bis15 } nicht vorhanden [ > 10bis 15 Gewasser

[ ]>15bis16 B > 15bis 25 Bl cebiuce

[ ]>16bis17 sehr gering B > 25 bis 120

- > 17 bis 18 gering
I > 18 bis 19 mittel

B > 19 bis 20 hoch Kaltluftprozesse

I > 20 bis 21 sehr hoch Kaltiuftleitbahn

B > 21 bis 22 extrem (linear)
Kaltluftaustauschbereich
(flachenhaft)
Parkwind

L]
X
A

(flachenhaft in mehrere Richtungen)

FlieBrichtung der Kaltluft

Kaltluftentstehungsgebiet

Abb. 86: Auszug aus der Klimaanalysekarte der Klimastudie ,Klimadkologische Situation in Luxemburg -
modellbasierte regionale Klimaanalyse”, die Planzone ist rot umkreist (Geo-Net Umweltconsulting GmbH und
LIST 2021).
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fur proaktive Anpassungsmatinanmen.

Sehr giinstige bioklimatische Situation

Beachtung Kimadkologischer Aspekte. Das gunstige Biokiima ist zu sichem.
Matinahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind nicht notwendig,
bleiben.

Schutzbedarfigkeit.

I sehr hohe biokiimatische Bedeutung

I Erhonte bioklimatische Bedeutung

Wirkungsraum: Siedlungs- und Verkehrsflichen Ausgleichsraum: Griin- und Freiflichen derfunktion von und Waldern
. Wiung als Kohinsel besondere
Wirkungsraum in der Nacht. Je hoher die Belastung, desto hoher der Nacht. ng. desto hoher ist die wenn d. Desweiteren konnen
“vor s und damitive

solten
fugen, damit sie ihre

nach

tag:

Vorwiepend s goriger (potentielle) sffentliche Grnflachen | Walder
imaokoio- el Bl ~
gischer Aspekte. Das sehr 2u sichem. D e mit sehr hoher Bedeutung
el Der Vegetatons- | T . die zur tagsiber von der Bevolkerung
S0je8 o ol oo ot I Hohe biokimatische Bedeutung 2usatzich mindos &
Gunstige bioklimatische Situation Flachen, - ot Nacikhaven: Wikier
bereiche und Parkwinde darstellen. o Ao hichoe

- Ubrige (potentielle) 6ffentliche Griinflachen | Walder

3 wgunstige (hohe Bedeutung)
at oder Flachen
B wittere biokimatische Siuation o . et Grntican e ur ken HAwOARG 0aor von da Bvcorng
ittlere. Geringe bioklimatische Bedeutung .
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Abb. 87: Auszug aus der Planungshinweiskarte der Klimastudie ,Klimatkologische Situation in Luxemburg —
modellbasierte regionale Klimaanalyse”, die Planzone ist blau umrandet dargestellt (Geo-Net
Umweltconsulting GmbH und LIST 2021).

Lufthygienische Belastung

Hinsichtlich des lufthygienischen Zustandes ist im Rahmen der vorliegenden EIE zu prifen, ob mit
Planumsetzung Wirkungen im Sinne einer lufthygienischen Belastung einhergehen. Dabei handelt es
sich um Wirkungen beziglich der physikalisch/chemischen Beschaffenheit der Luft, wie beispielsweise
Anderungen im stofflichen Zustand (z. B. Schadstofffrachten) oder Zu- oder Abnahme von Staub
und/oder sonstigen Aerosolen. Aufgrund der Wechselwirkung von Luftschadstofffrachten mit der
"Gesundheit und dem Wohlbefinden des Menschen", sei diesbeziiglich zusatzlich auf das Kap. 7.1
verwiesen.

Wahrend des Betriebs des Speicherbeckens sind keine lufthygienischen Belastungen zu erwarten.

LSC Environmental Engineering 130



In der Bauphase erfolgt jedoch durch den Einsatz von Baufahrzeugen und Maschinen ein temporéarer
AusstoR von CO; und Feinstaub. Eine Bewertung der entsprechend zu erwartenden, umweltrelevanten
Wirkungen findet sich in Kap. 7.5.2.

Im Sinne der Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen auf den Schutzgutaspekt "Lokalklimatische
Verhéltnisse" erscheint eine differenzierte Betrachtung der Bauphase nicht notwendig. Diese
Einschatzung begriindet sich dadurch, dass wahrend dieser Phase keine lokalklimatisch wirksamen
Effekte zu erwarten sind.

Da das Vorhaben nicht mit dem Bau von Gebauden oder einer Versiegelung von Flachen einhergeht
und es auch rdumlich nicht mit dicht bebauten Siedlungsstrukturen verknipft ist, ist eine spilirbare und
flir den Menschen oder fiir die Flora und Fauna relevante Veranderung des Kleinklimas nicht zu
erwarten.

Dennoch ist mit einer marginalen Verdanderung des Kleinklimas zu rechnen, die durch die Umwandlung
der Offenlandflache in eine offene Wasserflache bedingt ist. Wahrend Offenlandflachen Kalt- und
Frischluft produzieren zeichnet sich das Klima in Gewdassernahe, im Gegensatz zum Offenland, durch
eine ausgeglichene Temperaturamplitude aus, die durch das verzogerte Warmespeichervermogen des
Wassers bedingt ist. Aus diesem Grund sind Gewasser an heiRen Sommertagen kiihler und in Nachten
in der Regel warmer als das Umland. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Wasserflache ist ein
splrbarer Effekt jedoch nur sehr kleinrdumig zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen auf die
lokalklimatischen Verhaltnisse werden ausgeschlossen.

Im Zuge der Bauphase werden vornehmlich Staub und Motorenabgase durch die Baumaschinen
freigesetzt. Da die eingesetzten Baumaschinen der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE unterliegen und
dementsprechend mit ,Systeme[n] zur Beseitigung von Emissionen von Maschinen” gemalR AnhangV,
Punkt 6) ausgestattet sein missen, sind die in dieser Umsetzungsphase entstehenden Emissionen als
bereits technisch gemindert und daher als (blich zu betrachten.

Bei Bedarf kann einer GlbermaRigen Staubentwicklung durch Berieselung entgegengewirkt werden.

Es werden insgesamt keine Emissionen relevanten Umfangs und damit keine erheblichen Impakte auf
das Schutzgut erwartet.

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte beziiglich des Schutzgutes ,Klima und Luft” werden keine
der beschriebenen, potentiellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich bewertet.



Eine zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen auf das Schutzgut ,Klima und Luft”
findet sich in Tab. 14.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgefiihrten Priifung in Kurzform zusammengefasst.
Hierbei werden ausschlielich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das

Schutzgut aufgefiihrt und die moglicherweise eintretenden
e Wirkungen wahrend der Bauphase,
e Wirkungen wahrend der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch
e anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schlieRen
sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und MinderungsmaBahmen an.
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Tab. 14: Zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Klima und Luft.

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen
Potentiell relevante MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung

Veranderungsgrad : .
habenbedingter A k
Rdumliche Dimension Beschreibung vornabenbedingter Auswirkungen

Zeitliche Dimension

Wirkung

Baubedingt

Luftbelastung: negativ - neutral Durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen Bei Bedarf kann einer GlbermaRigen Staubentwicklung

gesamte Planzone entsteht ein temporéarer Aussto von Luftschadstoffen. durch Berieselung entgegengewirkt werden.

temporéar Aufgrund des tempordren Charakters werden die
Auswirkungen als unerheblich bewertet.

e Baumaschinen
e Baustellenverkehr

Betriebsbedingt

keine keine keine keine

Anlagenbedingt

Luftaustausch: neutral Durch die Anlage einer Wasserflache wird sich das Nicht erforderlich.
e Verdnderung des gesamte Planzone Mikroklima kleinraumig verandern
Mikroklimas andauernd (Temperaturausgleichende Wirkung von

Wasserkorpern). Aufgrund der Kleinraumigkeit und
fehlender Auswirkungen auf Menschen, Flora und Fauna
wird die Veranderung als unerheblich bewertet.
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Im Rahmen der Priifung der Auswirkungen der geplanten MalRnahmen auf das Schutzgut , Landschaft”
sind rein anthropozentrisch zu erkldrende Aspekte wie Vielfalt, Eigenart und Schoénheit des Orts- und
Landschaftsbildes, Sichtbeziehungen, Landschaftsbildeinheiten sowie gegebenenfalls bestehende Vor-
belastungen (Beeintrachtigungseffekte) und weitere wertgebende Aspekte zu beschreiben Zur
Beschreibung des Istzustandes wird in der Folge deswegen der Schwerpunkt auf die Relief- und
Nutzungseinheiten sowie die Landschaftsstruktur in der Umgebung gelegt, da auch nur in diesen Fallen
von vorhabenbedingten Wirkungen auszugehen ist.

Wie Abb. 88, Abb. 89 und Abb. 90 zeigen, liegt die Planzone in einer Umgebung, die durch ein
vergleichsweise flaches Relief gepragt ist. Sie liegt auf einer Hohe von etwa 304 bis 308 m Uber NN,
das Gelande fallt leicht in Richtung des nordlich flieBenden Klausbachs ab (Abb. 91, Abb. 92 und Abb.
93).

Landschaftspragende Naturelemente in der Umgebung bilden die Waldgebiete Houbésch und Aeséng
stdlich und Hennebésch nordlich der Flache. Auch die gewasserbegleitenden Gehodlze entlang des
Klausbach-Zulaufs und um das bestehende noérdliche Becken sowie die Kopfweiden stidwestlich der
Planzone pragen die umgebende Offenlandschaft.

Als das Landschaftsbild pragende anthropogene Infrastrukturelemente kénnen das WSA-Geldande
sidwestlich der Planzone, die BEP-Flache nordlich der Planzone und die Sportanlagen, inklusive der
Sporthalle etwa 900 m 6stlich der Planzone bei Mondercange genannt werden.
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Abb. 88: Digitales Hohenmodell (2019) im Umfeld der Eingriffsfliche (rot); Legende auch unter:
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alidar%3Amns2019&media=lu:legend:lidar:|
egende_mns_lidar_2019.jpg (Quelle: Geoportail 2024).

Abb. 89: Hangneigungen im Bereich der Planflache (rot); Legende auch unter:
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Awg%3Ahangneigung&media=de:legend:wg:
lux_2017_slope_legend.jpg (Quelle: Geoportail 2024).
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Abb. 90: Relief (basierend auf dem digitalen Hohenmodell von 2017) im Umfeld der Planzone (rot) (Quelle:
Geoportail 2024).
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Abb. 91: Darstellung des LIDAR-Profils durch den westlichen Teil der Planflache in nord-sidlicher Richtung
(Quelle: Geoportail 2024)
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Abb. 92: Darstellung des LIDAR-Profils durch den &stlichen Teil der Planflache in nord-stdlicher Richtung
(Quelle: Geoportail 2024)
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Abb. 93: Darstellung des LIDAR-Profils durch die Planflache in west-6stlicher Richtung (Quelle: Geoportail
2024)

Orts- und Landschaftsbild

Der Bewertung des Orts- und Landschaftsbildes liegen im Wesentlichen die Kriterien der Vielfalt, der
Eigenart, der Schonheit und des Erholungswerts von Natur und Landschaft zugrunde. Auch der Schutz-
status wird als Bewertungskriterium herangezogen, da von Naturschutzgebieten oder sonstigen
geschitzten Landschaftsbestandteilen (vgl. PSP 2021) eine hohe Bedeutung fiir das Landschaftsbild
bzw. fir die Erholung (vgl. Kap.7.1.1) ausgehen kann. Zudem werden mégliche Beeintrachtigungen des
asthetischen Landschafts- bzw. Ortsbildes bewertet. Diese kdnnen sich durch Verkehrsinfrastrukturen
fiir den StralRen-, Schienen- und Flugverkehr, durch Gewerbe- und Industriegebiete sowie fehlende
Uberginge zwischen Siedlungsbereichen und dem Offenland (Hochspannungsleitungen, Sende-
masten, Lagerstatten/Deponien und Klaranlagen) ergeben.

3D-Visualisierungen des Landschaftsraums sind den nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen (Abb.
94 bis Abb. 96). Als Bewertungsgrundlage fiir die Auswirkungen des Beckens auf das Landschaftsbild
wurde eine Sichtbarkeitsstudie (Luxplan S.A. 2023) durchgefiihrt, sowie Visualisierungen des Beckens
aus verschiedenen Sichtachsen erstellt. Die Ergebnisse der Studie und die Bewertung derselben sind
in Kap. 7.6.2 dargestellt
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Abb. 94: Darstellung des Landschaftsraums im 3D-Modell, Blick aus norddstlicher Richtung; die Lage des
Beckens ist rot umkreist dargestellt (Geoportail 2024).

Abb. 95: Darstellung der Lage der Planzone im 3D-Modell, Blick aus siidwestlicher Richtung; die Lage des
Beckens ist rot umkreist dargestellt (Geoportail 2024).
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Abb. 96: Darstellung der Lage der Planzone im 3D-Modell, Blick aus nordwestlicher Richtung; die Lage des
Beckens ist rot umkreist dargestellt (Geoportail 2024).

Pflanzkonzept

Um eine bestmogliche landschaftliche Eingliederung des geplanten Beckens in die Umgebung zu
ermoglichen und damit auch den Anforderungen des Umweltministeriums gerecht zu werden, wurde
ein Griinkonzept vom Landschaftsplanungsbiiro MERSCH INGENIEURS-PAYSAGISTES SARL ausge-
arbeitet.

Das Griinkonzept ist in Anhang 17 einsehbar. Ausziige des Konzepts sind Abb. 97, Abb. 98 und
Abb. 99 zu entnehmen.

Das Konzept sieht insbesondere eine Bepflanzung der AuRenhdnge des Speicherbeckens, mit den in
Tab. 15 aufgelisteten einheimischen Straucharten vor. Die Bepflanzung erfolgt dabei an den
landschaftlich am exponiertesten liegenden Hangen im Siiden und Norden des Beckens. Aufgrund der
bestehenden Abschirmung in Richtung Westen und Osten durch vorhandene Griinstrukturen wurde
hier von einer Bepflanzung abgesehen. Die Straucher sollen nach dem in

Abb. 99 dargestellten Pflanzschema verpflanzt werden. Das ,Anlegen der Pflanzungen [soll] parallel zu
den Hohenschichten” des Beckens erfolgen. Dabei ist die Entstehung unterschiedlicher
Standortbedingungen fiir Flora und Fauna durch eine Variation der Pflanzabstidnde vorgesehen
(starker besonnte Bereiche und dichtere Abschnitte).

Die Flachen zwischen den Strauchpflanzungen und die Ubrigen AuBenflachen sollen mit der
einheimischen, Saatgutmischung ,LUX — Buntbrache, mehrjahrig” von Rieger-Hofmann aufgewertet
werden. Diese Saatgutmischung wurde gemeinsam mit dem Naturschutzsyndikat SICONA und dem
Nationalmuseum flr Naturgeschichte Luxemburg (MNHNL) entwickelt und wird im Rahmen des
Vertragsnaturschutzes angewendet.

Die Dammbkrone soll mit Landschaftsrasen (RSM 7.1.1.) begriint werden. Dieser wird nach Bedarf mit
1-3 Schnitten pro Jahr gepflegt.
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Tab. 15: Pflanzliste entnommen aus dem Plan ,Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken” (MERSCH INGENIEURS-
PAYSAGISTES SARL 2024).

Trivialname ‘ Wissenschaftlicher Name Stiickzahl (pcs)
Kornelkirsche Cornus mas 1378
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 1378
Zweigriffeliger WeiRdorn Crataegus laevigata 1060
Eingriffeliger WeiRdorn Crataegus monogyna 1421
Gewodhnlicher Spindelstrauch Euonymus europaeus 848
Gewohnlicher Liguster Ligustrum vulgare 785
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 425
Schlehdorn Prunus spinosa 742
Hundsrose Rosa canina 425
Wein-Rose Rosa rubiginosa 425
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 848
Wolliger Schneeball Viburnum lantana 848
Gewdhnlicher Schneeball Viburnum opulus 742
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Abb. 97: Auszug aus dem Plan ,Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“: Ubersichtsplan (MERSCH INGENIEURS-PAYSAGISTES SARL 2024).
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Abb. 98: Auszug aus dem Plan ,Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken”: Querschnitt durch den Damm (MERSCH INGENIEURS-PAYSAGISTES SARL 2024).
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Pflanzschema: Anlegen der Pflanzung parallel zu den Hohenschichten. Variation der Pflanzenabstdnde im Inneren, um unterschiedliche

Standortbedingungen fiir Flora und Fauna zu schaffen (starker besonnte Bereiche, dichtere Abschnitte.)
Pro 215,25m* werden 141 Pflanzen fiir die Anlage des Schemas bengtigt.

Gesamtflache Bepflanzung Forstware: ca. 4500m®

Abb. 99: Auszug aus dem Plan ,Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken”: Pflanzschema (MERSCH INGENIEURS-
PAYSAGISTES SARL 2024).
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Sichtbarkeit

Als Bewertungsgrundlage flr die Auswirkungen des Beckens auf das Landschaftsbild wurde eine
Sichtbarkeitsstudie durchgefiihrt, sowie Visualisierungen des Beckens aus verschiedenen Sichtachsen
erstellt. Diese basieren auf dem 3D-Geldandemodell LIDAR sowie einem 3D-Modell des geplanten
Beckens (siehe Anhang 16).

Das Ergebnis der Sichtbarkeitsstudie ist in Abb. 100 dargestellt. Die rot eingefarbten Stellen markieren
die Bereiche, von denen aus das Becken sichtbar ware. Diese Flachen erstrecken sich hauptsachlich auf
die unmittelbaren Umgebungen siidlich und noérdlich der Planzone.

Im Siden begrenzt zum einen der Waldrand des Waldgebiets Aeséng die Sichtbarkeit zum anderen
sorgt das leicht zum Klausbach hinabfallende Relief dafiir, dass das Becken in dieser Richtung nur bis
in eine Entfernung von maximal etwa 900 m sichtbar ist.

Nach Norden hin wirkt insbesondere die etwa 140 bis 240 m entfernt liegende und in west-6stliche
Richtung verlaufende Gehdlzreihe als visuelle Barriere. Nach Nordosten ist das Becken aufgrund von
Gebduden sowie weiterer Gehdlzstrukturen etwa 540 m weit sichtbar.

Das gewasserbegleitende Geholz entlang des Klausbach-Zuflusses schirmt das geplante Becken nach
Westen hin ab und auch nach Osten wirken die nahegelegenen linearen Feldgehdlze als Sichtbarriere
in der Offenlandschaft.

Nur vereinzelte schmale Sichtbarkeitsachsen/-punkte ragen weitraumiger in die Umgebung hinaus.
Diese befinden sich beispielsweise im Nordwesten auf Rollrasenanbauflichen. Von einigen im
Oberflachenmodell hochliegenden Punkten ist nach der Modellierung zwar eine Sichtbarkeit gegeben
(zum Beispiel stdlich bei Sanem und 6stlich bei Mondercange), eine Sichtbarkeit auf Augenhdhe kann
in der Realitadt dort jedoch nicht oder nur sehr kleinrdumig angenommen werden.

Die Visualisierungen aus verschiedenen Sichtachsen sind in Abb. 101 bis Abb. 103 dargestellt. Es ist zu
beachten, dass die Landschaft auf diesen Abbildungen grau dargestellt wird, da diese auf dem LIDAR-
Geldandemodell basiert, wahrend das Becken griin herausgestellt ist. In der Realitdt werden die DdAmme
durch die Bepflanzung zusatzlich abgeschirmt.
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Abb. 100: Darstellung der Sichtbarkeitsstudie fur das geplante Wasserspeicherbecken; die Zonen, von denen aus das Speicherbecken sichtbar sein wird, sind rot dargestellt
siehe auch Anhang 16 (Luxplan S.A. 2023).
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Abb. 101: Visualisierung des Beckens im 3D-Geldndemodell, Ansicht aus siidwestlicher Richtung; Die Dammkonstruktion ist griin, die Zonen, von denen aus das
Speicherbecken sichtbar sein wird, sind rot dargestellt; siehe auch Anhang 16 (Luxplan S.A. 2023).
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Abb. 102: Visualisierungen des Beckens im 3D-Gelandemodell; Ansichten von Stidwesten (oben) und Norden (unten); Die Dammkonstruktion ist griin, die Zonen, von denen
aus das Speicherbecken sichtbar sein wird, sind rot dargestellt (Luxplan S.A. 2023).

LSC Environmental Engineering 147



EIE zum Wasserspeicherbecken Samen — EIE-Rapport Rollrasen van de Sluis

Abb. 103: Visualisierungen des Beckens im 3D-Gelandemodell; Ansichten von Sidwesten (oben) und Norden (unten); Die Dammkonstruktion ist griin, die Zonen, von denen
aus das Speicherbecken sichtbar sein wird, sind rot dargestellt (Luxplan S.A. 2023).
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Wie zuvor dargestellt, ist die Planzone mit Hohenunterschieden von etwa 4 m vergleichsweise flach.
Nichtsdestotrotz wird das Relief des Gelandes durch die Aufschiittung des Dammes verdandert. Hierbei
soll jedoch das natirliche Relief so gut wie moglich ausgenutzt werden, weshalb im stidlichen Bereich
die natirliche Erhéhung des Geldndes als Damm mitgenutzt wird, und dieser Dammanteil damit nicht
aus dem Geldnde hervorsticht. Dies ist jedoch nicht fiir die nérdlichen Dammbereiche der Fall, wo der
Damm auf 3,5 m im Vergleich zum Bodenniveau ansteigt. Der duflere Steigungswinkel des Dammes
betragt 22°.

Die Sichtbarkeitsstudie zeigt, dass die Bereiche, von denen aus das Becken sichtbar ist, sich vor allem
auf die direkt angrenzenden Flachen nordlich und siidlich des geplanten Beckens begrenzen. Der Wald
Aeséng im Sldosten als auch Feldgehdlze westlich, nérdlich und 6stlich des geplanten Beckens stellen
wirkungsvolle Sichtbarrieren dar. Von den umliegenden Doérfern aus ist das Becken
hochstwahrscheinlich nicht bzw. maximal an sehr wenigen Punkten zu erkennen.

Ein gewisser visueller Impakt ist mit dem Bau des Speicherbeckens und durch die Errichtung der
Damme zwar unvermeidbar, die Auswirkungen werden aufgrund der sehr eingeschrankten
Sichtbarkeit jedoch als unerheblich bewertet. Auch vor dem Hintergrund der in der Umgebung
vorhandenen Infrastrukturen (z.B. WSA-Geldande und das FuBballzentrum bei Mondercange) welche
bereits im Istzustand Vorbelastungen des Landschaftsbilds darstellen. Der Dammwinkel von 22° wird
auRerdem einen visuell sanfteren Ubergang zwischen Boden und Dammkrone erméglichen.

Auch wenn angemerkt werden muss, dass die Wahrnehmung der visuellen Auswirkungen letztlich sehr
subjektiv ist, kann insbesondere durch die Begriinung und Bepflanzung der Démme nicht angenommen
werden, dass das Speicherbecken den Charakter eines Bauwerks und damit die Wirkung eines
»,Fremdkoérper” in der umgebenden Landschaft aufweisen wird.

In der Bauphase ist durch die Baustelleneinrichtung ein temporarer Impakt auf das Landschaftsbild zu
erwarten. Aufgrund der abschirmenden Gehdlze und des temporaren Charakters wird dieser Impakt
allerdings nicht als erheblich eingestuft.

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezliglich des Schutzgutes , Landschaft” werden mit der
aktuellen Beckenkonzeption (eingeschrdnkte Sichtbarkeit, Steigungswinkel des Damms) und der
Umsetzung des Concept paysage keine der beschriebenen, potenziellen Wirkungen im Bereich der
Planzone als erheblich negativ bewertet. Eine zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen
auf das Schutzgut ,Landschaft” findet sich in Tab. 25.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgefiihrten Priifung in Kurzform zusammengefasst.
Hierbei werden ausschliefllich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das
Schutzgut aufgefiihrt und die moglicherweise eintretenden.

e Wirkungen wahrend der Bauphase,
e Wirkungen wahrend der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch

e anlagenbedingten Wirkungen
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getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schlieRen
sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und MinderungsmaRahmen an.
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Tab. 16: Zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Landschaft.

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen

Potentiell relevante

Wirkung Veranderungsgrad

Raumliche Dimension
Zeitliche Dimension
Baubedingt
Eingriff in das
Landschaftsbild

negativ
groRraumig

e Baustelleneinrichtung

temporar

Betriebsbedingt

Beschreibung

Durch die Baustelleneinrichtung (Container,
Baufahrzeuge, Lagerung von Material) entsteht
wahrend der Bauphase ein temporéarer Impakt auf das
Landschaftsbild

MaRBnahmen zur Vermeidung und Minderung
vorhabenbedingter Auswirkungen

MinderungsmaRnahmen werden aufgrund der
abschirmenden Effekte der umgebenden
Grunstrukturen und der zeitlich begrenzten Auswirkung
nicht als notwendig erachtet.

keine keine keine keine

Anlagenbedingt

Eingriff in das neutral-negativ Die DAmme des Beckens werden auch auRerhalb der Eingeschrankter Steigungswinkel der
Landschaftsbild/Sicht- groRraumig Eingriffsfliche sichtbar sein und einen Impakt auf das DammauBenwande und Umsetzung des Pflanzkonzepts
beziehungen andauernd Landschaftsbild verursachen. (Bepflanzung der sichtbaren AuRendamme mit
o Sichtbarkeit des Strauchern) sorgen fiir eine Optimierung der
Dammes landschaftlichen Integration des Beckens.
Die Wahrnehmung solcher Strukturen ist individuell
unterschiedlich. Eine allgemeingiiltige und objektive
Bewertung ist nicht moglich.
Sichtbeziehungen/Land- | positiv Mit den vorgesehenen Begriinungen und Bepflanzungen | Mit den vorgesehenen Begriinungen und Bepflanzungen
schaftsbild groRraumig wird das Becken abgeschirmt und eine neue, natirliche | im Bereich des Dammes sind positive Effekte auf das
e Begriinung und andauernd Landschaftsstruktur innerhalb der derzeit strukturlosen | Landschaftsbild verbunden.
Bepflanzung Flache geschaffen.
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Im Rahmen der Beschreibung und Bewertung moglicher Umweltauswirkungen von Planungen ist die
Bericksichtigung von Kultur- und Sachgiitern obligatorisch. Sie stehen aufgrund der anthropo-
zentrischen Betrachtungsweise natirlicherweise in enger Beziehung mit dem Schutzgut Mensch (vgl.
Kap. 7.1). Unter Kultur- und sonstigen Sachgiitern werden Zeugnisse menschlichen Handelns ver-
standen, die von ideeller, geistiger und materieller Natur sein kénnen und fiir die Geschichte des
Menschen bedeutsam sind. Darunter fallen:

e Baudenkmaler und schutzwiirdige Bauwerke (z. B. Kirchen, Kapellen, Schlésser, historische
Gebaude),

e archdologische Fundstellen (z. B. Festungen, Hiigelgraber, frihzeitgeschichtliche Siedlungen),

e historische Kulturlandschaften und Statten historischer Landnutzungsformen (z. B. historische
Weinbergterrassen),

e kulturell bedeutsame Stadt- und Ortsbilder (z. B. spezifische Ortsformen, Platze, Altstadte,
Silhouetten, Bauweisen oder Alleen).

Solche Kultur- und Sachgiter konnen oberirdisch sichtbar sein oder aber durch die Landnutzungen der
letzten Jahrzehnte heute nurmehr unterirdisch vorliegen. Im Fall unterirdisch vorliegender Giiter
kénnen diese vergleichsweise leicht durch BaumalRnahmen zerstort werden bzw. im Fall des Nicht-
erkennens unwiederbringlich verloren gehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn im Rahmen
der Baufeldvorbereitung Erde ausgehoben, umgelagert oder der Entsorgung bzw. Dekontamination
zugefiihrt wird. Um die oben genannten Giiter auch fir die kiinftigen Generationen zu erhalten und zu
schitzen, sind mogliche Auswirkungen auf diesen Schutzgutaspekt bereits vor Beginn der Baumal3-
nahmen im Rahmen von Untersuchungen zur Umweltvertraglichkeit zu prifen. Im Rahmen der EIE sind
die vorhabenbedingten Auswirkungen auf Kulturgiiter im Sinne von geschiitzten oder schitzens-
werten Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen etc. zu untersuchen.

Zentrale Bedeutung bei der Bewertung moglicher Impakte geniefRen kulturhistorische Giter im Sinne
archaologisch bedeutsamer Fundstellen. Diese werden in Luxemburg vom zustdndigen staatlichen
Kulturinstitut, Institut National de Recherches Archéologiques (INRA) erfasst, erforscht, konserviert
und in Form von Ausstellungen und Fiihrungen der Bevélkerung zuganglich gemacht.

GemiR den Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Februar 2022%° hat das INRA eine Karte der
archéologischen Beobachtungszonen (Zones d’observation archéologique, ZOA) erstellt, die einerseits
auf dem Inventar des archdologischen Kulturerbes und andererseits auf zusatzlichen Informationen
und Daten staatlicher oder kommunaler Behérden basieren. Die ZOA sind durch das RGD vom 26 Juli
2023% zur Abgrenzung der archidologischen Beobachtungszone bestimmt worden. Sie ist als

20 | oi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant
21 Reglement grand-ducal du 26 juillet 2023 portant délimitation de la zone d’observation archéologique.



Uberlagerte Zone integraler Bestandteil jeglicher Plane oder Projekte, die Raum-, Gemeinde- oder
Stadtplanung zum Gegenstand haben.

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von archdologischen Funden unterscheidet das INRA folgende
Bereiche:

e Archéaologische Beobachtungszone
o Unterzone,
o ZOA
= auf dem Zusatzinventar gelistete archaologische Fundstatten,
= als nationales Denkmal geschiitzte archdologische Fundstellen,
e Gelande auBerhalb der ZOA
o vollkommen zerstorte Gelande,
o vollstandig ausgegrabene Geladnde,
o als nationales kulturelles Erbe geschiitzte archdologische Fundstelle.

Dabei gilt die ZOA entsprechend des genannten Gesetzes als « ein Gebiet, das Elemente umfasst oder
wahrscheinlich Elemente enthalt, die Teil des archdologischen Erbes sind. In der archaologischen
Beobachtungsfliche wird unterschieden zwischen Gebieten, in denen Elemente, die Teil des
archaologischen Erbes sind, bereits nachgewiesen wurden, und Gebieten, die noch nicht Gegenstand
einer archdologischen Operation waren, und fiir die es noch keine Daten gibt, die es ermdglichen, ein
archaologisches Potenzial auszuschlieBen, das im Unterbereich gruppiert ist“. Die sogenannte
Unterzone ist definiert als ein Gebiet, ,flir das es noch keine Daten gibt, um archdologisches Potenzial
auszuschlieBen”.

Im Falle der Klassifizierung eines Areals innerhalb dieser Beobachtungszonen muss vor der
Projektplanung das INRA unbedingt informiert werden. Dieses entscheidet, welche Untersuchungen
durchgefiihrt werden missen. Sind in den gelieferten Informationen keine konkreten Hinweise auf
archaologische Fundstellen zu finden, so empfiehlt das INRA Planern und Gemeindeverantwortlichen
in der Regel im Falle von unbebauten Flachen mit einer Gr6RBe von mehr als 0,3 ha vorbeugend die
Durchfiihrung von archdologischen Stichproben bzw. Probebohrungen. National bedeutende
archaologische Funde konnen so rechtzeitig gesichert werden, wodurch die kulturhistorische
Entwicklung des Landes erschlossen und bewahrt werden kann.

Der Kartierung der archdologischen Beobachtungszonen ist zu entnehmen, dass die betrachtete Flache
auBerhalb einer solchen Zone liegt (Unterzone, Abb. 104).

Im Rahmen der EIE-Screening-Prozedur wurde zur Bewertung der Beeintrachtigung von Kultur- und
Sachgtitern ein Gutachten des INRA fiir das betrachtete Projekt angefordert. Das Gutachten vom 10.
Januar 2022 ist in Anhang 18 einsehbar. GemaR diesem Gutachten liegt fiir die betroffene Flache,
aufgrund ihrer Ausdehnung und der topographischen Lage, trotz der Lage aullerhalb einer
archaologischen Beobachtungszone, eine archaologische Sensibilitat vor.
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Archaologische Beobachtungszone
(ZOA)

Unterzone

ZOA

[ | Auf dem Zusatzinventar gelistete
archaologische Fundstatten

[[= ] Als nationales Denkmal geschiitzte
archaologische Fundstelle

Abb. 104: Darstellung der Planzone (rot) im Kontext zu archdologischen Beobachtungszonen (ZOA, orangene
Flachen (Quelle: Geoportail 2024).

Kulturgiter

Von dem Vorhaben ist kein Objekt betroffen, das in der fortgeschriebenen Liste des immeubles et
objets beneficiant d’une protection nationale (INPA, Stand 03.07.2024) als denkmalgeschiitzt
aufgelistet ist. Aus diesem Grund kann dieser Aspekt aus der weiteren Priifung herausgenommen
werden.

7.7.2 Auswirkungen auf das Schutzgut und MinderungsmaRnahmen

Archaologie

Um das archdologische Potential der Flache genau einschatzen zu kdnnen fordert das INRA in seinem
Gutachten vor Beginn der Bauarbeiten die Durchfiihrung einer archdologische Bewertung durch
prospections geophysiques. Der Bauherr muss daher im Vorfeld das INRA kontaktieren, um ein Cahier
des charges sowie eine Liste von archdologischen Fachbiiros zu erhalten, die die Sondierungen
durchfiihren konnen. Die archaologischen Fachbliros missen im Vorfeld eine ministerielle
Genehmigung vom INRA fir die Durchfiihrung der Untersuchungen anfragen.

Nach Vorlage der Ergebnisse der diagnostischen Sondagen entscheidet das INRA Uber mogliche
weiterflihrende Untersuchungen oder bestimmt das Ende dieser. Werden keine archaologischen
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Strukturen entdeckt oder entdeckte Strukturen entsprechend gesichert wurden, wird das Grundstiick
durch das INRA von archdologischen Einschrankungen befreit.

Sollten im Nachgang, wahrend der Bauarbeiten, dennoch unerwarteterweise unterirdische Gebaude-
strukturen oder sonstige Objekte aufgefunden werden, so ist von den bauausfiihrenden Betrieben das
Blirgermeisteramt der Gemeinde Sanem und von diesem der Service du suivi archéologique de
I’'aménagement du territoire des INRA unverziglich zu kontaktieren.

Insgesamt konnen mit dieser Vorgehensweise nachteilige Wirkungen auf das Schutzgut in
ausreichender Weise vermieden werden.

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte beziglich des Schutzgutes ,Kultur- und Sachgiter”
werden keine der beschriebenen, potenziellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich
bewertet, sofern die diagnostischen archaologischen Voruntersuchungen ordnungsgemall umgesetzt
werden. Eine zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen auf das Schutzgut ,Kultur- und
Sachguter” findet sich in Tab. 17.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgefihrten Prifung in Kurzform zusammengefasst.
Hierbei werden ausschlieRlich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutz-
gut aufgefihrt und die moglicherweise eintretenden

e  Wirkungen wahrend der Bauphase,
e  Wirkungen wahrend der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch
e anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schlieRen
sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und MinderungsmaRahmen an.
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Tab. 17: Zusammenfassende Bewertung moglicher Auswirkungen der Projektvorhaben auf das Schutzgut , Kultur- und Sachguter”.

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen
Potentiell relevante MafBnahmen zur Vermeidung und Minderung

. Veranderungsgrad . :
Wirk habenbedingter A k
irkung Raumliche Dimension Beschreibung vorhabenbedingter Auswirkungen
Zeitliche Dimension
Baubedingt
Archéologische neutral-negativ Nach dem Gutachten des INRA vom 10. Januar 2022 Durchfiihrung von praventiven archaologischen
Fundstatten: gesamte Planzone weist die Flache eine archdologische Sensibilitdt auf. Untersuchungen (,,prospections Géophysiques”) vor
e Erdarbeiten temporar Praventive archdologische Untersuchungen sind Beginn der Bodenarbeiten. Hierdurch wird ein Baustopp
erforderlich. durch den potenziellen Fund von archéologischen

Uberresten bei den Bauarbeiten verhindert.

Bei zufilligen Funden von archiologischen Uberresten
sind der Blirgermeister der Gemeinde und das INRA
(Service du suivi archéologique de I'aménagement du
territoire) unverziglich zu kontaktieren.

Betriebsbedingt

keine keine keine keine

Anlagenbedingt
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Mit der in den Kap. 7.1 bis 7.7 erfolgten Beschreibung und Bewertung moglicher, vorhabenbedingter
Auswirkungen auf die Schutzgiter

e Mensch,

e Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt,
e Boden

e  Wasser

e Klima und Luft

e landschaft sowie

e  Kultur- und Sachgiiter

sind alle im Rahmen der EIE malRgeblichen Aspekte identifiziert, beschrieben und bewertet worden.
Auswirkungen auf bisher nicht genannte Schutzgutaspekte sind zwar theoretisch moglich, werden
jedoch im Rahmen der vorliegenden Priifung nicht als hinreichend erheblich betrachtet.

Die zuvor bereits erwdhnten Summationseffekte (im Sinne kumulativer Wirkungen) sind in Kap. 8 be-
schrieben. Hinsichtlich storfallbedingter Auswirkungen sei auf die Auswirkungen eines nicht-bestim-
mungsgemaRen Betriebs in Kap. 9 verwiesen. Ergdnzend werden hier in loser Reihenfolge Aspekte
aufgefiihrt, die im Rahmen der Bewertung von Bedeutung sind, zuvor aber aus Griinden der fachlichen
Zuordnung unbericksichtigt geblieben sind.

Mit der Anderungsrichtlinie vom 16. April 20142 wurde erstmals die Fliche bzw. die rdumliche
Inanspruchnahme von Ressourcen (i.S. des Bodenverbrauchs) als weiteres Schutzgut in die Diskussion
um die Bewertung umweltrelevanter Wirkungen einbezogen. Hintergrund dieser Uberlegung ist, dass
mit zunehmendem Flachenverbrauch (Umwelt)Ressourcen verloren gehen und deswegen ein
unverhdltnismaliger  Flachenverbrauch  vermieden werden sollte. Die diesbezlgliche
VerhaltnismaRigkeit ist somit auch Gegenstand der Prifung.

Bei dem betrachteten Vorhaben handelt es sich nicht um eine stidtebauliche Planung, die einen
Flachenverlust durch Versiegelung verursacht. Dennoch geht mit der Anlage des Beckens ein Verlust
von landwirtschaftlicher bzw. gartenbaulicher Nutzfliche einher. Durch das Becken soll die
Aufrechterhaltung der gartenbaulichen Nutzung der Flachen von ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL
sichergestellt werden. Auch zur Bewdsserung anderer landwirtschaftlicher Kulturen kann das Becken
potenziell in fernerer Zukunft genutzt werden. Vor diesem Hintergrund und auch aufgrund der als
»poor” eingestuften landwirtschaftlichen Qualitat des Bodens der betroffenen Flache (vgl. Kap. 7.3.1)
wird keine Erheblichkeit hinsichtlich des Schutzguts ,Flache” anzunehmen.

22 Richtlinie 2014/52/EU des europdischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Anderung der Richtlinie
2011/92/EU Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bei bestimmten 6ffentlichen und privaten Projekten.



Wie bereits im EIE-Screening-Dossier erwahnt wurde, sind im Rahmen der EIE im Bedarfsfall auch
grenziiberschreitende Aspekte hinsichtlich ihrer moglichen Wirkungen zu prifen. Dies begriindet sich
durch die Tatsache, dass umweltrelevante Wirkungen in Abhdngigkeit des betrachteten Umwelt-
mediums weitrdumig beobachtbar sein kénnen und unter Umstdanden auch problemlos als vorhaben-
bedingt identifiziert werden kénnen (z. B. bei emissionsintensiven Industrieansiedlungen). Dies ist im
vorliegenden Fall aufgrund der Lage der Planzone und aufgrund der Zielbestimmung der Planung nicht
gegeben. Ein grenziiberscheitender Einfluss wird nicht erwartet.

Dieser Aspekt wird im Kapitel zum Schutzgut Mensch , Unfallrisiko” (vgl. Kap. 7.1.1) analysiert. Eine
dartiber hinaus gehende Gefidhrdung des Untersuchungsgebietes durch Erdbeben und/oder
Vulkanausbriiche oder anderen Naturkatastrophen besteht nicht. Dementsprechend sind aus
Naturgefahren resultierende Wirkungen oder eine generelle Gefdhrdung von Leib und Leben
auszuschlieRen. Fir weitere Details sei auf die Auswirkungen eines nicht-bestimmungsgemaRen
Betriebs in Kapitel 9 verwiesen.

Mit dem Rickbau des Beckens ist grundsatzlich der heutige Ursprungszustand wiederherstellbar. Das
fir die Damme bendtigte Erdreich konnte wieder in die Flache eingebracht werden, die heutige
natiirliche Horizontierung des Bodens ware jedoch irreversibel zerstort.

Im Rahmen der EIE sind neben moéglichen Einzelwirkungen der Planung auf die jeweiligen Schutzgiiter
(vgl. Kap. 7) auch Wechselwirkungen bzw. kumulative Aspekte zu betrachten. Dies kann sich zum einen
in einer Aufsummierung moglicher Wirkungen &duBern, kann aber auch, im Fall antagonistischer
Effekte, zu einem Aufheben oder einer Minderung moglicher Wirkungen fiihren, weswegen
Wechselwirkungen im Rahmen des EIE-Rapports gesondert zu betrachten sind.

Wechselwirkungen bestehen grundsatzlich in den Fallen, in denen Umweltmedien miteinander in
strukturellem oder funktionalem Zusammenhang stehen. Dies ist aus nachvollziehbaren Griinden
beispielsweise im Fall der Schutzgiiter Boden und Wasser der Fall. So zieht beispielsweise ein Storfall,
mit dem eine Kontamination des Bodens durch Chemikalien verbunden ist, zwangsweise eine Wirkung



auf das Grundwasser nach sich. Im Extremfall kann hiermit auch eine Wirkung auf die Gesundheit und
das Wohlbefinden des Menschen verbunden sein. Da es sich bei solchen kaskadenartig nach-
geschalteten Wirkungen um Sekundéareffekte handelt, wurden solche Fille im Rahmen der
vorliegenden EIE bereits bei der Bewertung der Einzelwirkungen betrachtet (vgl. Kap. 7) und missen
an dieser Stelle nicht erneut aufgefiihrt werden. Als exemplarisch sei dennoch die folgende
Wechselwirkungen genannt:

Durch die Bepflanzung des Beckens mit standortgerechten Straucharten und die Einsaat mit
Regiosaatgut zum Zweck der landschaftlichen Integration ergeben sich im Vergleich zur jetzigen
Nutzung aufgrund der Strukturerhéhung insgesamt positive Effekte fiir den Naturraum (Schutzgut
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt). Z.B. konnen verschiedene Vogelarten die Hecken als
Brutstandorte nutzen und das Regiosaatgut erhdht die Nahrungsqualitat.

Mit der Nennung dieses Effekts soll beispielhaft auf die Komplexitdt moglicher Wechselwirkungen
hingewiesen werden. Mit dieser Auflistung ist kein Anspruch auf Vollstandigkeit verbunden. Zudem ist
eine Quantifizierung der beschriebenen Wechselwirkungen auf dem aktuellen Betrachtungsniveau
generell (noch) nicht zu leisten. Dies gilt insbesondere auch fiir komplexere Ansatze, wie Wirkungs-
ketteneffekte oder die Analyse moglicher Endpunkte (z. B. Nahrungsketteneffekte).

Auf Basis dieses Betrachtungsniveaus ist nicht von weiteren Wechselwirkungen auszugehen, deren
Impakt als moéglicherweise erheblich (negativ) zu charakterisieren ware.

Unter kumulativen Wirkungen wird ein sich anhdufender bzw. steigernder Effekt durch Addition
schadlicher Wirkungen verstanden, bei dem die Summe der Einzelwirkungen ggf. einen Schwellenwert
Uberschreitet und erhebliche Beeintrachtigungen eintreten kénnen.

Wie aus den Ausfihrungen zur Bewertung moglicher Impakte auf die Schutzgliter (vgl. Kap.7) deutlich
wurde, sind mit den Planungen fiir das Wasserspeicherbecken, durch die Beriicksichtigung von
MinderungsmalRnahmen, keine als erheblich zu bewertenden Wirkungen verbunden. Nach dem
jetzigen Planungsstand sind voraussichtlich ebenfalls keine als erheblich zu bewertenden kumulativen
Wirkungen zu erwarten, sofern die genannten Manahmen beachtet und sach- und fachgerecht
umgesetzt werden.

Neben dem geplanten ,Normalbetrieb” sind in einer EIE auch theoretisch mogliche ,nicht
bestimmungsgemale” bzw. ,,aulerplanmaRige Betriebszustiande” zu erfassen, zu beschreiben sowie



hinsichtlich ihrer moglichen Auswirkungen zu bewerten. Dies ist im eigentlichen Sinne eine
Betriebsform, die nicht dem Regelbetrieb entspricht (z. B. Storfall).

Im konkreten Fall des vorliegenden Vorhabens erscheint eine solche Betrachtung als theoretisch, da
ein nicht-bestimmungsgemaRer Betrieb im Falle des Speicherbeckens nur von einem unkontrollierten
und nicht plangemafien Betrieb der Pumpanlagen herriihren konnte. Der Aufbau der Pumpkammer
verhindert, dass in einem solchen Fall der Mindestabflusses von 5 I/s in den Bach nicht mehr
gewahrleistet ware. Bei einem unregulierten Weiterlaufen der Pumpen, kdnnte es jedoch durch die
Férderung der zusitzlichen Wassermengen zu einem Uberlaufen des Beckens kommen (sofern auch
die Aufnahmekapazitat des Freibords tberschritten werden wiirde). Vom Projektverantwortlichen ist
dafiir Sorge zu tragen, dass ein solcher Fall nicht eintritt. Es ware aufgrund der zusatzlichen
Stromkosten auch nicht im Sinne von ROLLRASEN VAN DE SLUIS und wiirde gegen die wasserrechtliche
Genehmigung verstol3en.

Bei der Planung und Umsetzung von EIE-pflichtigen Vorhaben stellt sich in einem ersten Schritt die
Frage, ob ein umweltrelevanter Eingriff — hier im Sinne einer erheblichen Auswirkung auf die zu
betrachtenden Schutzgiiter — erstens zu vermeiden ist oder, ob er zweitens durch eine angepasste
Detailplanung zumindest reduziert werden kann. Sollte dies nicht moglich sein, kann gemald Art. 16
des Gesetzes vom 15. Mai 2018 (UVPG) bzw. auch nach Art. 17 und/oder Art. 21 des Gesetzes von 18.
Juli 2018 (NatSchG) ein Ausgleich erforderlich werden. Damit ist von gesetzgebender Seite gefordert,
dass im Rahmen des vorliegenden EIE-Rapport VermeidungsmaRnahmen, Minderungsmalinahmen
und gegebenenfalls Kompensationsmallnahmen beschrieben werden missen.

Da erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vorrangig ,,zu vermeiden” sind und dies idealerweise
bereits in den ersten Planungsphasen eines Projektes umgesetzt werden kann und sollte, kommen
VermeidungsmaBnahmen eine besondere Bedeutung zu. Die Umsetzung solcher MalRnahmen kann
dem Eintreten von Verbotstatbestanden entgegenwirken und die rechtssichere und umwelt-
vertragliche Umsetzung eines Projektes ermdglichen. Die derart gesetzlich geregelte Verpflichtung zur
Umweltvorsorge hat zur Folge, dass der Vorhabentrager alle betriebstechnisch, organisatorisch und
betriebswirtschaftlich moéglichen und zumutbaren Malnahmen zur Verhinderung von Umwelt-
wirkungen treffen muss. Unter VermeidungsmaRnahmen werden deshalb alle MalRnahmen zu-
sammengefasst, die dazu dienen, mogliche Konfliktpunkte bereits in einem frihzeitigen
Planungsstadium zu erkennen und durch eine dementsprechend angepasste Planung ihren Beitrag
dazu leisten, mogliche Wirkungen nicht eintreten zu lassen. Ein klassisches Beispiel sind
Variantenplanungen, die im Rahmen vorgeschalteter Machbarkeitsstudien sowohl die technische
Machbarkeit, die Wirtschaftlichkeit als auch die Umweltbelange eines Vorhabens vergleichend
analysieren (vgl. auch Kap. 5.2).

Sollten Umweltauswirkungen aus planungsinhaltlichen Griinden nicht vermeidbar sein oder technisch
nicht vermieden werden kdnnen, ist der Vorhabentrager gemaR des Vorsorgegedankens angehalten,



den Eingriff so zu gestalten, dass Umweltauswirkungen so gering wie moglich gehalten werden
(,Pravention”). Dieses Minimierungsgebot verpflichtet den Verursacher, in allen Planungs- und
Realisierungsstadien dafiir Sorge zu tragen, das Vorhaben so umweltschonend wie moglich umgesetzt
werden und gegebenenfalls MaBnahmen ergriffen werden, die von der urspriinglichen Planung
abweichend, Umweltbelange besser berlicksichtigen. Geeignete MinderungsmaRBnahmen sollten in
der Lage sein, potenziell nachteilige, vorhabenbedingte Umweltauswirkungen in ihrem Aus-
pragungsgrad zu reduzieren und gegebenenfalls unter der Erheblichkeitsschwelle zu halten. Zudem
kénnen geeignete MinderungsmalRnahmen den Eingriff derart reduzieren, dass kostenintensive
Ausgleichsmallnahmen vermieden oder ihrerseits minimiert werden kénnen. Beispiele fiir solche
MinderungsmaBnahmen sind sowohl im technischen Vorgehen auf Baustellen zu finden (z. B.
Berieselung/Staubbindung) als auch auf Planungsebene (z.B. Schallschutzwinde, rdaumliche
Begrenzung von Baustelleneinrichtungen). In der vorliegenden EIE wurden erforderliche Minderungs-
malnahmen bereits im Rahmen der Beschreibung und Bewertung moglicher vorhabenbedingter
Auswirkungen auf die Schutzglter definiert.

Sollten trotz der Nutzung geeigneter MinderungsmalRnahmen mit dem Vorhaben Eingriffe in Natur
und Landschaft verbunden sein, die nicht weiter zu minimieren sind und der gesetzlich giiltigen
Regelung entgegenstehen, so konnen gemaR Art. 16 UVPG ErsatzmaRnahmen (Ausgleichs-
malnahmen, KompensationsmalRnahmen) notwendig werden. Dies kann sein:

e Ausgleich im Sinne einer Kompensation in rdaumlich-funktionalem Zusammenhang. Dies
bedeutet, dass die beeintrachtigte Funktion des Naturhaushaltes (bzw. Umweltauswirkung)
rdumlich und zeitlich nah durch eine andere MaRnahme verbessert wird (z. B. rdumlich
nahegelegene Entsiegelung im Falle des Erfordernisses einer Versiegelung),

e Ersatz im Sinne einer Kompensation durch eine in der Regel nicht funktionale, aber gleich-
wertige MalBnahme (z.B. Baumpflanzung im Falle einer zur Planumsetzung notwendigen
Rodung, heute in Form des staatlichen Okokontos umgesetzt).

Ersatzmalnahmen sind in der Regel nur bei Wirkungen beziglich des Schutzgutes , Pflanzen, Tiere,
Biologische Vielfalt” sowie beziiglich des Schutzgutes ,Boden” wirksam umsetzbar. Nachteilige
Auswirkungen sind, sofern nicht minderbar, dementsprechend als Eingriff im Sinne des Naturschutz-
gesetzes (z. B. Art. 13, Art. 17 und Art. 21 NatSchG) zu werten und miissen demgemall kompensiert
werden.

Neben den in Kapitel 7 beschriebenen Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen kdonnen weitere
Malnahmen hinsichtlich der Gesamtplanung als forderlich gegeniliber der allgemeinen Umwelt-
auswirkungen genannt werden, ohne dass sie im Hinblick auf die weitere Planung als zwingend
erforderlich angesehen werden. Weiterhin besteht aus gesetzlicher Sicht keine Verpflichtung zur
Umsetzung dieser Vorschlage.

MO1 - Verminderung baubedingter optischer und akustischer Storreize



Zur Verminderung baubedingter Beeintrachtigungen von geschiitzten wildlebenden Tierarten durch
optische und akustische Storreize ist auf einen nachtlichen Baubetrieb zu verzichten.

Wie bereits im Kapitel 7.2.2 beschrieben, sind mit der Realisierung des Wasserspeicherbeckens keine
Rodungen/Zerstérungen von nach Art.17 NatSchG geschiitzten Biotopen und Habitaten
erforderlich. Aus diesem Grund ist eine Okobilanzierung fiir das Projekt nicht erforderlich. Die Biotope
und Strukturen gemiR dem offiziellen Okobilanzierungsleitfadens?® auf der Planzone und deren
nachster Umgebung sind zur Veranschaulichung in Abb. 47 dargestellt.

23 Arrété ministériel du 27 mars 2020 relatif aux modalités de calcul du systéme numérique d’évaluation et de compensation
en éco-points.



Gemal Punkt 8 des Anhangs IV der EU-Richtlinie 2011/92/EU bzw. gemaR Punkt 6 des Annex Il UVPG
ist der Hinweis auf mogliche Probleme bei der Erstellung einer EIE obligatorisch. Dies soll dazu dienen,
auf mogliche Datenliicken oder auf das Fehlen von Unterlagen hinzuweisen, falls diese zur Bewertung
der EIE im Allgemeinen bzw. zur Bewertung der darin erzielten Ergebnisse im Speziellen erforderlich
sein kdnnten.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des vorliegenden EIE-Rapport sind zwar prinzipiell keine gravie-
renden, die Bewertung erschwerenden Probleme aufgetreten, dennoch ist auf die im Folgenden
genannten Aspekte hinzuweisen.

Wie bereits beschrieben, begannen die Uberlegungen/Planungen des Speicherbeckens bereits zu
einem friithen Zeitpunkt (2015), als noch kein EIE-Biro in den Planungsprozess involviert war. Wie
bereits in Kap. 5.2 beschrieben, ergab sich die Wahl des Beckenstandorts zunachst aus dem
Erfordernis, es am tiefsten Punkt des Geldandes zu realisieren (gravitdre Zuleitung zum Becken),
weshalb dieser Standort zundchst alternativios war. Schon friih wurden fiir diesen Standort Daten
erhoben (z.B. Topographie, Boden, Grundwasser) und die Planung des Beckens auf diesen Standort
ausgerichtet. Durch die Entscheidung, das Becken nicht gravitar sondern Gber Pumpen zu befiillen, fiel
der Hauptgrund fir die Standortwahl zwar weg, dennoch entschieden sich die Projektbeteiligten dazu,
den Standort beizubehalten, da fir ROLLRASEN VAN DE SLUIS keine Erforderlichkeiten oder
Argumente flr einen Standortwechsel vorlagen.

Eine Analyse der Auswirkungen alternativer Standorte konnte also nur verbal-argumentativ, anhand
der Priifung der ndheren Umgebung, innerhalb der die Umsetzung des Speicherbeckens in der Theorie
ebenfalls denkbar ware, vorgenommen werden, und sich nicht auf konkrete Plane stiitzen.

Einflisse auf das Niedrigwasserregime des Klausbachs kénnen zwar ausgeschlossen und auch Einflisse
auf mittlere Abflussverhaltnisse als gering eingeschatzt werden. Wie bereits in Kap. 7.4 beschrieben,
ist die Aussagekraft der von LUXPLAN S.A. berechneten Prognosen/Simulationen zum Einfluss des
Speicherbeckens auf das Abflussregime des Klausbachs als eingeschrankt aussagekraftig zu bewerten.
Eine detailliertere und genauere Simulation ist nach Aussage von LUXPLAN S.A. aufgrund der
Komplexitat der Fragestellung und insbesondere der Tatsache, dass die Befiillung des Beckens und
damit die Wasserentnahmen aus der Pumpkammer von der Haufigkeit, Intensitdt und Dauer der
Regenereignisse sowie auch vom Fillstatus des Beckens abhangen, nicht moglich. Diese
Schwierigkeiten wurden mit der AGE kommuniziert. Auf Basis der Abstimmungen mit der AGE zum zu
gewahrleistenden Mindestabflusswert (5 I/s) und mit der Durchfihrung eines hydrologischen
Monitorings, das die Auswirkungen auf die Bachabfliisse nach Inbetriebnahme des Beckens untersucht



(wie mit der AGE abgestimmt) um den Mindestabfluss von 5 I/s bei Bedarf nach oben oder unten
anzupassen, wurden die Auswirkungen jedoch als nicht erheblich bzw. minderbar bewertet (vgl. Kap.
7.4).

Die Planung der Pumpen fiir das Wasserspeicherbecken ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Firma
ROLLRASEN VAN DE SLUIS steht dazu noch im Austausch mit einem Anbieter, die Kommunikation mit
diesem lber Pumpenmodelle und Angebote gestaltet sich jedoch schwierig und langwierig. Aus
diesem Grund kénnen zum jetzigen Zeitpunkt keine ndheren Informationen zu den voraussichtlich
verwendeten Pumpenmodellen dargestellt werden, welche auf umweltrelevante Wirkungen gepriift
werden kdnnen. Durch die Pumpen kdnnen Gerduschemissionen entstehen, fiir die jedoch aus den in
Kap. 7.1.2 genannten Griinden keine Erheblichkeit angenommen wird.

Die Firma ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL mit Sitz in Sanem beabsichtigt den Bau eines Beckens zum
Zweck der Wasserspeicherung. Ziel ist die Bereitstellung von ausreichenden Wasserreserven zur
Irrigation der Rollrasenfelder in den Sommermonaten, um den Betrieb zuklinftig aufrecht erhalten zu
kdnnen. Das Becken soll ein Volumen von 63.074 m? aufweisen und auf einer Fliche von etwa 3,1 ha
in der Umgebung des Betriebsgeldndes von van de Sluis, im Offenland zwischen den Ortschaften
Sanem, Mondercange und Limpach, (Gemeinde Sanem) angelegt werden.

Bereits seit 2015 gibt es seitens ROLLRASEN VAN DE SLUIS SARL Uberlegungen zur Umsetzung eines
Speicherbeckens und mehrere Planvarianten wurden ausgearbeitet. Im Laufe der Jahre wurden die
Planungen des Beckens aus verschiedenen Griinden und in Abstimmung mit den Behérden mehrfach
angepasst.

Das Projektvorhaben erfiillt die Kriterien des RGD* Annex IV (Liste des projets soumis au cas par cas
une évaluation des incidences) Punkt 13 (Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation
et de drainage de terres concernant une surface d’un seul tenant de plus de 10 ha) und 81 (Barrages et
autres installations destinés a retenir les eaux ou a les stocker d’une maniére durable).

Unter Bezugnahme auf Art.2, Abs. 3, Punkt ¢ des UVP-Gesetzes® war dementsprechend zur
Umsetzung der Planung zunachst zu prifen (vérification préliminaire, EIE-Screening), ob fiir das
Projektvorhaben die Durchfiihrung einer UVP (Umweltvertraglichkeitsprifung, Fr.: évaluation des
incidences environmentales, EIE) erforderlich ist.

Die Durchfiihrung des EIE-Screenings ist durch Luxplan S.A. (2022) erfolgt. Auf Basis dessen wurde mit
der Entscheidung des Umweltministeriums vom 4. Januar 2023 (Ref. Nr. 104120) festgestellt, dass die
Durchfiihrung einer EIE fiir das Planvorhaben erforderlich ist.

24 Réglement grand ducale du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis @ une évaluation des incidences sur
I’environnement.
25 Loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences sur I'environnement.



Ziel des vorliegenden EIE-Rapports ist demnach die Beschreibung und Bewertung moglicher,
vorhabenbedingter und umweltrelevanter Auswirkungen von Bau und Betrieb des Speicherbeckens
auf die Schutzgiter (1) Mensch, (2) Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt, (3) Boden, (4) Wasser, (5)
Klima/Luft, (6) Landschaft und (7) Kultur-/Sachgiter.

In den technischen Kapiteln des vorliegenden EIE-Rapport wird der Untersuchungsraum definiert
(Kap. 3), Details zur Planung vorgestellt (Kap. 4) sowie die fiir eine EIE libliche Alternativenprifung
(inkl. Nullvariante) prasentiert (Kap. 5).

Um die direkten und indirekten Auswirkungen der zurlickbehaltenen Variante auf die genannten
Schutzgiiter zu bewerten, wird in den entsprechenden Unterkapiteln des Kap. 7 der Istzustand zum
jeweiligen Schutzgut beschrieben und in Form einer Einzelfallpriifung untersucht, ob im Fall der Plan-
umsetzung Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Dabei wird zwischen baubedingten und betriebs-
bzw. nutzungsbedingten Wirkungen unterschieden. Zur Beschreibung und Bewertung dieser Aspekte
wurde auf die in den Scoping-Stellungnahmen der zustdndigen Behorden formulierten Forderungen
und Empfehlungen eingegangen. In diesem Zusammenhang wurde unter Umstanden auch die
Fachexpertise spezifisch zugelassener Gutachterbiros genutzt, indem Detailstudien angefragt und bei
der Bewertung bericksichtigt wurden. Im Fall von als erheblich zu bewertenden Auswirkungen wurden
Vermeidungs- bzw. MinderungsmaRnahmen vorgeschlagen. Die wesentlichen Ergebnisse der Priifung
moglicher Auswirkungen auf die Schutzgiiter sind im Folgenden dargestellt:

e Hinsichtlich des Schutzgutes ,,Mensch” wurden vorhabenbedingte Wirkungen auf die Wohn-
und Gewerbefunktionen im Umfeld, auf die Verkehrssituation im angrenzenden StralRenraum
(CR178), auf die Gewadsser- und Luftqualitidt, die Larmsituation sowie die Gefahr durch
Kampfmittel, die Erholungsfunktion und die Unfallgefahr untersucht. Der Schwerpunkt der
Analyse liegt dabei jeweils auf dem Wohlbefinden und der Gesundheit des Menschen. Unter
anderem aufgrund der groBen Entfernung der Planflaiche zu Wohnbebauung und der Natur
des Projektes wurden Auswirkungen auf das Schutzgut insgesamt nicht als erheblich
bewertetet und kénnen mit den entsprechend beschriebenen MinderungsmalRnahmen
zusatzlich reduziert werden (z.B. ordnungsgemaRe Absicherung der Baustellenzufahrt,
Beregnung der Baustelle bei zu starker Staubentwicklung, Beachtung von Arbeitssicherheit
und der unmittelbare Baustopp und Kontaktierung des Kampfmittelrdumdienstes beim Fund
verdachtiger Gegenstande).

e Bezlglich des Schutzgutes ,Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt” wurde der Fokus der Unter-
suchung auf mogliche vorhabenbedingte Wirkungen auf Biota im Allgemeinen bzw. auf arten-
schutz- und biotopschutzrechtlich relevante Aspekte im Speziellen gelegt. Auch auf der Basis
einer artenschutzfachlichen Bewertung von MILVUS GmbH (2023) konnten die Auswirkungen
auf das Schutzgut insgesamt nicht als erheblich bewertet werden. Dies hdangt insbesondere mit
dem geringen naturschutzfachlichen Wert der Flache im Ausgangszustand (Rollrasenanbau)
zusammen, die keine Habitatqualitat fir die relevanten Arten aufweist. Darlber hinaus ist mit
Realisierung des Projekts kein Eingriff in Biotopstrukturen verbunden, dennoch wird auf die
Erforderlichkeit hingewiesen, die umgebenden Biotopstrukturen wahrend der Bauarbeiten zu
schitzten. Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet werden bei einem ausreichenden Abstand
und Schutz des nordlich flieBenden Bachs sowie aufgrund dessen, dass im Vergleich zur



heutigen Situation mit Realisierung des Speicherbeckens deutlich weniger in das bestehende
Retentionsbecken (Bestandteil des Schutzgebiets) eingegriffen wird, ebenfalls ausgeschlossen.

Im Rahmen der Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen auf das Schutzgut ,Boden”
wurden neben Impakten auf die Struktur der Bodentypen selbst mogliche, vorhabenbedingte
Eingriffe in bodenphysikalische und bodenchemische Aspekte thematisiert. Die
geotechnischen Bedingungen vor Ort und die darauf basierenden Anforderungen an das
Projekt wurden bereits im Rahmen mehrerer Studien von GEOCONSEILS S.A. untersucht. Mit
den zur Planumsetzung erforderlich werdenden Tiefbauarbeiten gehen Bodenbewegung von
groRen Erdmassen einher (Ausgrabung, Lagerung, Modellierung des Damms etc.) die zu einem
Verlust von natdrlich vorliegendem Boden und seinen Funktionen fiihrt. Dariiber hinaus ist ein
spezieller Umgang mit dem im Boden vorliegenden Bitumenschiefer erforderlich (Risiko von
Gipskristallisation und dadurch Aufquellen des Materials). Durch die vom Fachbiiro genannten
und hier beschriebenen Minderungsmalnahmen kénnen die Auswirkungen auf das Schutzgut
jedoch unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gehalten werden. Alle Erdmassen kdnnen vor Ort
zur Konstruktion des Dammbaus wiederverwendet oder einer sinnvollen Folgenutzung
zugefiihrt werden (Mutterboden wird auf den Anbauflichen ausgebracht). Bei einer
ordnungsgemalen Ausfiihrung der Bauarbeiten wie im Kap. 7.3 beschrieben (Lagerung in
separierten Haufwerken, Berlicksichtigung der Gipskristallisation, Begrenzung der
Bodenverdichtung) wird keine erhebliche Beeintrdachtigung erwartet. Eine bodenkundliche
Baubegleitung empfiehlt sich.

Hinsichtlich des Schutzgutes ,Wasser” wurden neben der Hochwasser- bzw.
Uberschwemmungsgefahr und dem Grundwasser insbesondere vorhabenbedingte, strukturell
und/oder chemisch-physikalisch wirksame Eingriffe auf den Klausbach untersucht. Hierfur lag
der Schwerpunkt insbesondere auf der Untersuchung der Auswirkungen auf das Abflussregime
des Klausbachs, um die Aufrechterhaltung der natirlichen 6kologischen Prozesse zu
gewabhrleisten. Hinsichtlich dessen fanden wahrend der EIE-Prozedur bereits Abstimmungen
mit der AGE statt. Aufgrund der Festlegung eines Mindestabflusses von 5 |/s, der vom WSA-
Geldnde weiterhin dem Bach zuflieRen kénnen muss und der diesbeziiglich erfolgten
Abstimmung mit der AGE wird eine erhebliche Auswirkung auf die Abflisse des Klausbachs
nicht angenommen. Durch ein nachfolgendes Monitoring des Abflussverhaltens soll jedoch
sichergestellt werden, dass der Mindestabfluss bei Bedarf angepasst werden kann. Ein
Kontaminationsrisiko fiir das Beckenwasser (z.B. durch Auswaschung geogener Schadstoffe)
und die Ausbringung dessen wurde durch Analysen von LUXPLAN S.A. (2024) und
GEOCONSEILS S.A. (2023) zunichst ausgeschlossen, auch dieses soll jedoch durch ein
nachfolgendes Monitoring nachtraglich untersucht werden um gegebenenfalls MaRnahmen
ergreifen zu kénnen.

Bei der Bewertung vorhabenbedingter Wirkungen auf das Schutzgut , Klima und Luft” stehen
insbesondere vorhabenbedingte Auswirkungen auf die standort- und lokalklimatischen Ver-
héltnisse, sowie auf die lufthygienische Belastung im Fokus der Untersuchungen. Da das
Vorhaben nicht mit dem Bau von Gebduden oder einer Versiegelung von Flachen einhergeht
und es auch raumlich nicht mit dicht bebauten Siedlungsstrukturen verknipft ist, ist eine
splirbare und relevante Veranderung des Kleinklimas nicht zu erwarten. Durch den Einsatz von



Baufahrzeugen und -maschinen entsteht zwar ein temporéarer AusstoR von Luftschadstoffen,
Es werden jedoch insgesamt keine Emissionen relevanten Umfangs erwartet. Bei Bedarf kann
einer Ubermafigen Staubentwicklung durch Berieselung entgegengewirkt werden.

e Bezlglich des Schutzgutes , Landschaft” sind insbesondere vorhabenbedingte Wirkungen auf
das Orts- bzw. Landschaftsbild bzw. auf Sichtbeziehungen und gegebenenfalls nichtvisuelle
Sinneseindricke zu bewerten. Eine als Bewertungsgrundlage durchgefiihrte
Sichtbarkeitsstudie des Beckens zeigte, dass die Sichtbarkeit durch die umgebende Topografie
und umliegende Gehdlze eingeschrankt ist und sich nicht auf Wohngebiete in der Umgebung
erstreckt. Durch die als MinderungsmaBnahme geplante Begriinung und Bepflanzung der
Hange wird nicht erwartet, dass das Speicherbecken den Charakter eines Bauwerks und damit
die Wirkung eines ,Fremdkoérper” in der umgebenden Landschaft aufweisen wird. Ein
erheblicher Impakt wird daher nicht angenommen. Es bleibt aber dennoch festzuhalten, dass
dies individuell unterschiedlich empfunden werden kann.

e Hinsichtlich des Schutzgutes , Kultur- und Sachgiiter” sind vorhabenbedingte Auswirkungen
auf im Bereich der Planzone verortete Baudenkmaler, archdologische Fundstellen sowie
historisch bzw. kulturell bedeutsamer Einrichtungen zu bewerten. Baudenkmaler liegen auf
und im Umfeld der Planzone nicht vor. Nach einem Gutachten des INRA von 2022 besteht fiir
die Planflache allerdings ein erhohtes archdologisches Potenzial, weshalb vor Baubeginn die
Durchfiihrung praventiver archaologischer Untersuchungen erforderlich ist. Sollten dennoch
bei den Bauarbeiten zufillig archiologische Uberreste gefunden werden, sind der
Blirgermeister der Gemeinde und das INRA unverziiglich zu kontaktieren. Mit Umsetzung
dieser MaBnahmen werden keine nachteiligen Wirkungen auf das Schutzgut erwartet.

Die im Rahmen der EIE obligatorisch zu prifenden moglichen Wechsel- und kumulativen Wirkungen
(Kap. 8) sind insbesondere zwischen Schutzgilitern zu erwarten, die in einem engen funktionalen
Zusammenhang zueinanderstehen (z. B. Boden und Grundwasser, Lufthygiene und Mensch). Als er-
heblich zu bewertende und lber die Einzelwirkung hinausgehende Wechselwirkungen sind auf Grund-
lage der vorliegenden Priifung nicht zu erwarten bzw. missen im Einzelfall von Seiten der zustdndigen
Behorden bewertet werden.

Im Rahmen der Priifung moglicher Auswirkungen eines nicht-bestimmungsgemaRen Betriebs (Kap. 9)
werden auBerplanmaRige Betriebszustdnde im Sinne eines Storfalls beschrieben und bewertet. Ein
solcher Betriebszustand konnte in Falle dieses Projekts nur von einem unkontrollierten und nicht
plangemaRen Betrieb der Pumpanlagen herriihren kdnnte. Bei einem unregulierten Weiterlaufen der
Pumpen, kénnte es jedoch durch die Férderung der zusatzlichen Wassermengen zu einem Uberlaufen
des Beckens kommen (sofern auch die Aufnahmekapazitat des Freibords tberschritten werden
wirde). Vom Projektverantwortlichen ist dafiir Sorge zu tragen, dass ein solcher Fall nicht eintritt.

Bei der Planung und Umsetzung von EIE-pflichtigen Vorhaben ist oberste Prioritat, Eingriffe in Natur
und Landschaft zu vermeiden bzw. wenn nicht moglich, durch eine angepasste Detailplanung zu
reduzieren. Dies ist durch eine dem aktuellen Planungsstand vorgeschaltete Variantenplanungen auf
Basis von Behodrdenabstimmungen bereits erfolgt und kann durch die MinderungsmalRnamen weiter
optimiert werden (Kap.10). In den Fallen, in denen Minderungen nicht méglich sind, wird gemaR der



entsprechenden gesetzlichen Regelung ein Ausgleich erforderlich. Im vorliegenden Fall sind zusatzliche
AusgleichsmaBBnahmen nicht erforderlich.

Die im Rahmen einer EIE zu beschreibenden Hinweise auf Probleme bei der Erstellung des Dossiers
(Kap.11) benennen Datenliicken und stellen dar, in welchen Fallen von mangelnder Datenqualitat
oder-aktualitdt auszugehen ist, kommen aber zu dem Schluss, dass zur Erstellung des E/E-Rapport
keine als gravierend zu bewertenden Datenliicken bestehen.

Zusammenfassend kann dementsprechend festgehalten werden, dass mit der Realisierung des von
Vorhabentragern geplanten Anlage eines Wasserspeicherbeckens zwar vorhabenbedingte Wirkungen
auf die im Rahmen der EIE zu betrachtenden Schutzgiiter verbunden sind, diese aber in allen Fallen
mit geeigneten MaRnahmen gemindert und unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gehalten werden
kénnen.
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