
Maître de l'ouvrage:

Projet:

Format: Échelle:Dess.: Contr.:

PHASE ID N° INDEXPROJET

Plan:

Date:

SAN EXE CM 20230097

841.00 x 594.00 MM BB CM

INDEX Dess.: Contr.:Date: Modifications:
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1) Toutes les informations et les dimensions sont à vérifier avant la construction 
 Pour l'exactitude des mesures l'entrepreneur est responsable. S’ils sont non conformes aux plans actuels, l’entrepreneur doit informer le bureau d’ingénierie 

directement, avant le début de la construction.  Toutes modifications non déclarées ne seront pas prise en compte.
2) Toutes les exécutions sont à réaliser selon les normes (CRTIB / DIN …) et suivant la réglementation actuellement en vigueur.
3) Les plans actuels sont sujet à des modifications si les conditions du chantier le nécessite.

Situation:
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BASSIN RESERVE D'IRRIGATION
Niv. limite eau max. rétention = 308,00m
Pente talus: 22° pour digue
Volume de rétention eau max. = 63074m³

 

5,00m Abstandsfläche

2.906,88 m2
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Ca    Cornus mas                              960pcs 
Cs    Cornus sanguinea                     960pcs
Cl     Crataegus laevigata                  766pcs 
Cm   Crataegus monogyna                987pcs 
Ee    Euonymus europaeus               565pcs 
Lv     Ligustrum vulgare                     543pcs 
Lx    Lonicera xylosteum                  303pcs 
Ps    Prunus spinosa                         494pcs 
Rc    Rosa canina                              303pcs
Rr    Rosa rubiginosa                        303pcs
Sn    Sambucus nigra                        605pcs
Vl     Viburnum lantana                    605pcs 
Vo    Viburnum opulus                      550pcs

Forstware, Anpflanzung laut 
Pflanzschema

LandschaŌsrasen RSM 7.1.1. 
Pflege nach Bedarf 1- 3 SchniƩe pro Jahr

Filterbereich am Dammfuß - keine 
Bepflanzung

Luxemburger Buntbrache - mehrjährig
Pflege 2 - 3x pro Jahr / Abtransport des Mahdgutes
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NIV. MAX. DE RETENTION 307.82

ARGILITES MARNEUSES + LIMONS
VOLUME NÉCESSAIRE 

Forstware mit langen Trieben, Größe 50 - 80
wurzelnackt, 2-jährig unterschnittene Sämlinge

Forstware, Entwicklung nach ca. 3 Jahren Standzeit

Pflanzschema: Anlegen der Pflanzung parallel zu den Höhenschichten. Variation der Pflanzenabstände im 

Inneren, um unterschiedliche Standortbedingungen für Flora und Fauna zu schaffen (stärker besonnte 

Bereiche, dichtere Abschnitte..)

Pro 215,25m² werden 141 Pflanzen für die Anlage des Schemas benötigt.

Gesamtfläche Bepflanzung Forstware: ca. 3400m²

PFLANZLISTE

Idealer Pflanzzeitpunkt für die Forstware: Mitte November bis Ende März

LEGENDE

ÜBERSICHT 1/500

Schnitt 1 1/50 Pflanzschema 1 1/75

PLA 1

30.01.2024 1: 50/75/500

Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken 

Rollrasen van de Sluis

Aresdorferhaff   I   rue de Soleuvre
L-4499 Limpach-Sanem

BASSIN RESERVE IRRIGATION ROLLRASEN A LIMPACH

südl. Be
reich - 

Abstand
sfläche 

Dammkr
one - B

epflanz
ung 2,0

0m
südl. Bereich - Abstandsfläche Dammkrone - Bepflanzung 2,00m

C

A 19.02.24 BBT CMH Bereich Anpflanzungen angepasst

B 19.03.24 BBT CMH Aktuelle Angaben integriert

C 19.03.24 BBT CMH Aktuelle Angaben integriert


