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1. Einleitung

Ether Energy plant in Folkendange die Entwicklung einer Agri-Photovoltaik (Agri-PV) Anlage
auf einer Flache von rund 15,46 ha im Bereich der bestehenden Bauschuttdeponie.

Aufgrund der Dimensionierung fallt das geplante Vorhaben unter die Vorgaben des UVP-
Gesetzes vom 15 Mai 2018* und entspricht Punkt 74 (Installations industrielles de production
d’énergie électriques) des Anhang IV (Liste des projets soumis au cas par cas a une évaluation
des incidences) des RGD vom 15 Mai 20182.

Zur Feststellung, ob eine Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP) notig ist, muss gemal Artikel 2
Paragraf 3 Punkt c) des UVP-Gesetzes, eine Vorprifung (vérification préliminaire) in Form
eines Screenings durchgefiihrt werden. Dieses Screening ist Inhalt des vorliegenden Berichtes.

Die Kriterien bei der Prifung der UVP-Pflicht werden vom Anhang Il des UVP-Gesetzes vom
15. Mai 2018 vorgegeben.

Im Vorfeld der Agri-PV Anlage soll die bereits rekultivierte Deponieflache von ca. 17,3 ha
Uberschittet werden. Durch die geplante neue Erhéhung des Geldandes kann der bestehende
Deponiestandort weiter genutzt und ein zusatzliches Ablagerungsvolumen von ca. 900.000 m3
geschaffen werden. Die Aufschittung erfolgt in finf Phasen. Zusatzlich sollen die
Strommasten um 15 m nach links bzw. nach rechts verschoben und erhéht werden. Diese
Arbeiten fallen ebenfalls unter das UVP-Gesetz, sie sind jedoch aufgrund der
unterschiedlichen Anlagenbetreiber nicht Gegenstand des vorliegenden Antrags. Fiir diese
Arbeiten wird parallel zum vorliegenden Antrag, ein separater Antrag gestellt.

1 Loi du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement
2 Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis & une évaluation des incidences
sur I'environnement.
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2. Darstellung des Projektes

2.1 Bauherr/Kontaktperson

Ether Energy

231, Avenue Louise

Bauherr B-1050 Bruxelles

Kontaktperson : Herr Pierre De Liedekerke
E-Mail : pierre@etherenergy.net

2.2 Begrindung und Zielsetzung des Projektes

Um die von der luxemburgischen Regierung bestimmten Klimaschutzziele zu erreichen, wird
die Solarenergie neben der Windkraft und der Warmepumpen die wichtigste Energie-
versorgung sein. Bei der Photovoltaik handelt es sich um eine erneuerbare Energiequelle, die
schnell und vielseitig eingesetzt werden kann, und zwar auf Dachern, Boden und Gewassern
(1, 2].

Der Ausbau von Photovoltaik-Freiflachenanlagen (PV-FFA) konnte dabei eine tragende Rolle
spielen, konkurriert jedoch neben der Urbanisierung um Freiflichen wie Ackerland und
Wiesen. Agri-PV bezeichnet ein Verfahren zur gleichzeitigen Nutzung landwirtschaftlicher
Flachen und PV-Stromerzeugung, und koénnte somit ein Baustein sein, den
Flachenkonkurrenzdruck zu verringern und die Biodiversitat zu fordern.

Ether Energy plant mit der Entwicklung der Agri-PV Anlage im Bereich der Bauschuttdeponie
in Folkendange die Forderung der erneuerbaren Energien bei gleichzeitigem Erhalt des Bodens
und der landwirtschaftlichen Tatigkeit. Die Umsetzung des Projektes entspricht somit dem
zentralen Ziel des Integrierten Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) des GroRherzogtums
Luxemburg den Anteil erneuerbarer Energien auf 25 % bis zum Jahr 2030 anzuheben [1].

2.3 Lage des Projektareals

Das Projektareal situiert sich in der Nahe vom Bricherhaff, zwischen den Ortslagen
Folkendange und Ermsdorf und erstreckt sich insgesamt auf einer Flache von rund 15,46 ha.
Die Lage kann Abbildung 1 und Abbildung 2 entnommen werden. Ein Lageplan findet sich im
Anhang 1. Das Gelande fallt nach Nordosten, in Richtung des Briicherbaachs ab. Das
Projektareal erstreckt sich teilweise Uber die Parzellen 402/216, 405, 407/79 (Sektion EE von
Briicherhof und Moserhof) und 331 (Sektion EC von Ermsdorf).

Das Projektareal wurde als Bauschuttdeponie genutzt3. Zur Zeit der Berichterstattung wird nur
in einem kleinen Bereich im Westen Bauschutt abgelagert, die restliche Flache wurde im

3GemiR dem Beschluss 1/12/0280 vom 21. November 2014 der Administration de I‘environnement (AEV) wurde
eine Genehmigung der Nutzung als Bauschuttdeponie der Parzellen Nr. 393/202, 398/208, 405 und 402/211
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Anschluss an die Ablagerungen mit Mutterboden zugedeckt, angesat und wird nun als
intensive Mahwiese/Weide genutzt. Diese ist recht artenarm. Die im Biotopkataster [3]
eingetragene magere Flachlandmdhwiese (FFH 6510) im westlichen Bereich wurde bereits
Uberschittet und existiert nicht mehr. Eine Naturschutzgenehmigung wurde diesbeziiglich
2018 erteilt (Réf: 85707). In dieser wurde die Anlage von Trockenmauern, die sich im
Nordosten der Projektflaiche erstrecken, vorgegeben. Es finden sich zudem eine
Hochspannungsleitung sowie zwei Strommasten.
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Abbildung 1: Lageplan [3]

(teilweise) erteilt. Mit dem Beschluss 1/16/0380 vom 16. Februar 2017 der Administration de l‘environnement
wurde eine VergroRerung der Bauschuttdeponie auf den Parzellen Nr. 405, 407/79, 426 (teilweise), 331 und 339
erteilt.
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Das Planungsareal wird im Stiden von Laubwald umgeben. Bedingt durch die bereits erfolgte
Bauschuttablagerung, liegt das Planungsareal teilweise deutlich hoher als der Waldweg.
Nordlich des Projektareals, rund um den kleinen Wald, befinden sich laut dem Biotopkataster
zwei Quellen (BKO5), einige Nassbrachen/Quellsiimpfe (BK11), zwei Sumpfdotterblumen-
wiesen (BK10) und magere Flachlandmahwiesen (6510) (Abbildung 2) [3]. Die Flache nordlich
des Projektareals wird als Bauschuttdeponie genutzt. Abbildung 3 bis Abbildung 12 zeigen das
Projektareal. Eine detaillierte Beschreibung des Projektareals findet sich in Kapitel 3.

Abbildung 3: Eingriinung des Projektareals im Westen Abbildung 4: Blick Richtung Westen auf die Bauschutt-
entlang des Feldweges, Blick Richtung Norden. ablagerungen im Westen des Areals.
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Abblldun 5: Blick Rictug Osten.

s § et ; = & : i S
Abbildung 7: Blick Richtung Siudosten auf die intensiven  Abbildung 8: Quelle und Ursprung des Briicherbaachs.
Mahwiese und Weide.

Abbildung 9: Junge Baume. ‘ Abbildung 1: Blick Richtung Norden au die zurzeit aktive
Bauschuttdeponie und den Briicherhaff.
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Abbildung 11: Intensive Mahwiese im Osten, Blick Richtung Abbildung 12: Entwasserungsrohr im Stden der Planflache.
Stden auf den Wald.

2.4 Beschreibung des Projektes / geplante Aktivitaten

Im Vorfeld der Agri-PV Anlage soll die bereits rekultivierte Flache von rund 17,3 ha
Uberschittet werden. Durch die geplante neue Erhéhung des Deponiegeldandes kann der
bestehende Deponiestandort weiter genutzt und ein zusatzliches Ablagerungsvolumen von
ca. 900.000 m? geschaffen werden. Die Aufschiittung erfolgt in finf Phasen. Zusatzlich sollen
die Strommasten um 15 m nach links bzw. nach rechts verschoben und erhéht werden. Die
Details konnen dem Plan 161049-43-022002g im Anhang 2 entnommen werden. Diese
Arbeiten sind nicht Gegenstand des vorliegenden Antrags. Fir diese Arbeiten, die ebenfalls
unter das UVP-Gesetz fallen, wird ein separater Antrag eingereicht.

Auf der rund 15,46 ha* groRen Fliche sollen insgesamt 17.528 bifaziale Doppelglass
Solarmodule Typ Tiger Neo N-type 78HL4-BDV 590-610 Watt installiert werden. Es ist
vorgesehen, sowohl fest montierte Anlagen (8.736 Module) (Abbildung 13) als auch
nachgefiihrte Anlagen (8.792 Module) (Abbildung 14), sogenannte Tracker-Systeme zu
errichten. Letztere folgen automatisch dem Stand der Sonne. Dadurch haben sie den Vorteil,
mehr Strom als ihre stationdaren Gegenstiicke zu erzeugen, da sie der direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Sie bendtigen jedoch einen héheren Flachenbedarf, da
die Fixationen weiter auseinandergestellt werden miissen, um zu jeder Tageszeit gegenseitige
Verschattung zu vermeiden. Die Verteilung der Module zeigt Abbildung 15.

Im Gegenzug zu einer PV-FFA, wird die Agri-PV Flache weiterhin landwirtschaftlich genutzt
werden. Es ist vorgesehen, das Projektareal anzusden und als extensive Schafsweide zu
nutzen. Zusatzlich sollen Bienenkisten aufgestellt werden. Dies ermdglicht die land-
wirtschaftliche Nutzung zu gewahrleisten bei gleichzeitiger Férderung erneuerbarer Energien.

4 Die Flache der Agri-PV Anlage ist kleiner als die Fliche der Erhéhung der Deponie Folkendange, da im Bereich
der nordlichen und 6stlichen Béschung keine Solarmodule installiert werden.
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Abbildung 14: Beispiel von nachgefiihrten Anlagen (Quelle: Ether Energy 2022)

Wie aus Abbildung 13 und Abbildung 14 zu entnehmen ist, werden die Solarmodule in Reihen
auf Metall-strukturen aus verzinktem Stahl montiert, die Gber Ankerschrauben aus verzinktem
Stahl in 1,00 bis 1,50 m Tiefe im Boden befestigt werden (Abbildung 16). Ein Betonfundament
ist nicht vorgesehen. Einerseits findet so mit der Null-Beton-Technik Giber weite Bereiche keine
Flachenversieglung statt, andererseits konnen die Solarmodule im Anschluss an die
Betriebsphase leicht und ohne Riickstande entfernt werden.

Die Reihen sind rund 4,5 m bei festmontierten Anlagen bzw. mindestens rund 3,7 m bei
nachgefiihrten Anlagen voneinander entfernt. Der Abstand zwischen der Geldandeoberkante
(GOK) und den Modulen betragt mindestens 1,00 m und ermdglicht somit die sichere Nutzung
des Projektareals als extensive Schafsweide. Der Bodendeckungsgrad (ground covering ratio,

10
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GCR) der stationdren Anlagen liegt bei rund 47 % und bei rund 38 % fiir die nachgefiihrten
Anlagen. Eine Detailansicht der unterschiedlichen Solarmodule zeigt Abbildung 17.

b ——— PERIMETER FEMCE
LA ACCESS DOOR
INTERMNAL ROAD
POWER STATION BUILDING
BLOCK DVISION FIXED TYPE1

BLOCK DIVISION TRACKER
FIXED STRUCTURE 2714
FIXED STRUCTURE 2728
TRACKER STRUCTURE 1P81
TRACKER STRUCTURE 1P54
TRACKER STRUCTURE 1P27

=
—
1 BLOCK DIVISION FIXED TYPE 2
—

L]
—— EXI5TING ROAD (TO IMPROVE)
o w0 INTERNAL CABLING [UNDER ROADY)

ACCESS TO SITE (CONSTRUCTION)
e E EXTERNAL CABLING (CREOS)
B ramincaBIN (cREOS)

Abbildung 15: Solarpark in Folkendange [4]
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Abbildung 16: Einrammen der Anker mittels kleinen, mobilen Baggers

8.50

FIXED STRUCTURE DETAIL

1999

5.000

3.7240

TRACKER DETAIL

Abbildung 17: Schnitte der unterschiedlichen Module [4]

Im Projektareal befinden sich drei Trafostationen, die die von den Wechselrichtern

kommenden Kabel aufnehmen, Gber Schalttafeln und einen Transformator verfiigen. Die
Transformatoren haben eine Kapazitat von 5.000 kVA, 3,3 kVA und 1,1 kVA. Es handelt sich

12



EIE — Screening B.E.S.T. Ingénieurs-conseils
Projekt : Agri-Photovoltaikanlage in Folkendange

um Fertiggebiude, die insgesamt eine Flache von maximal 51 m? (6,36 m*2,66 m) einnehmen
und 2,8 m hoch sind. Eine weitere Station (ahnliche GroRe) wird am Straenrand im Siidosten
aufgestellt, um die Anlage mit dem Stromnetz der CREOS zu verbinden. Die Lage der Stationen
kann Abbildung 15 entnommen werden. Abbildung 18 zeigt eine Trafostation. Der interne
Stromanschluss umfasst die unterirdischen Kabel, die die Energie zu den Stationen leiten. Die
Verkabelung des Projektes erfolgt in rund 50 cm Tiefe. Die Stromkabel werden in einem rund
30 cm dicken Sandbett rund 10cm Uber dem Grabenbodenverlegt und mit einer
Kabelabdeckung bedeckt. Somit kdnnen sie nicht von den Schafen beschadigt werden. Die
Agri-PV Anlage soll eine Leistung von maximal rund 10 MWp haben und wird an das
Umspannwerk in Freckeisen in ca. 6,5 km Entfernung angeschlossen.

——

G AR B L

Abbildung 18: Beispiel einer Stromkabine (Quelle:Ether Energy)

Der Zugang zum Projektareal erfolgt im Westen lber einen Weg der Deponie, welcher im
Norden an die CR347 angeschlossen ist. Zusatzlich ist es vorgesehen, das Projektareal im
Sidosten an die CR356 anzuschlieBen. Der bereits bestehende Weg wird weiterhin zur
Wartung der Anlage genutzt. Die gesamte Anlage ist umzdunt (Abbildung 15). Weitere
Informationen beziiglich der Projektbeschreibung kdénnen dem Anhang 1 entnommen
werden.

Aufgrund der Null-Beton-Technik wird die Agri-PV das Projektareal fast vollstandig nicht
versiegeln. Lediglich im Bereich der Gebaude kann eine Flachenversieglung stattfinden. Die
Geb3ude haben eine Flache von insgesamt maximal 70 m? (0,04 %), bei einer Gesamtflache
des Projekts von 15,46 ha.
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Es wird kein Wasser in den Vorfluter eingeleitet. Die Agri-PV Anlage wird nicht an das
Trinkwassernetz angeschlossen. Eine Bewasserung des Areals ist nicht vorgesehen. Die Schafe
werden Uber Tranken mit Trinkwasser versorgt. Diese werden je nach Wetterlage in
regelmaligen Abstianden aufgefullt.

Die Anlage wurde so ausgelegt, dass sowohl ein 30 m breiter Korridor zwischen den beiden
Waldgebieten zum Schutz der Wildkatze und der Fledermduse sowie zwei schmalere
Korridore von 3,50 m zu den Hochspannungsmasten frei bleiben (Abbildung 15).

Wahrend der Installationsphase, die sich auf 6 Monate belauft, werden die Metallstrukturen,
die Solarmodule, die Gebaude, die Transformatoren sowie Wechselrichter installiert und die
Anlage wird umzdunt. Es werden etwa 67 Sattelschlepper bendtigt, um das Material zu
transportieren. Maximal sind dabei zwei Sattelschlepper/Tag vorgesehen. Wahrend der
Anlagen- bzw. Betriebsphase funktioniert die Anlage autonom. Wartungs- und
Kontrollbesuche sind im vierteljahrigen Takt vorgesehen. Der Betrieb der Anlage belduft sich
auf 30 Jahre. Die Installation der Bienenkisten erfordert die Durchfahrt eines Nutzfahrzeuges
mit Tieflader. Die Schafe werden im August und im Februar/Marz mit einem Traktor mit
Viehanhdnger umgesiedelt. Zusatzlich sind wochentliche Passagen fiir die Versorgung der
Bienen (Marz bis August) und der Schafe (August bis Februar/Marz) notwendig.

2.5 Nutzung von natirlichen Ressourcen

Es werden keine Rohstoffe im Sinne von Produktionsmittel verbraucht. Die Strukturen werden
im Boden verankert, lediglich im Bereich der Gebdude (maximal 70 m?) ist eine Versieglung
moglich. Aufgrund der frilheren Nutzung als Bauschuttdeponie handelt es sich nicht um
natirlich gewachsenen Boden.

Vor der Installation der Agri-PV Anlage ist es vorgesehen, das Projektareal erneut aufzufillen.
Die Ablagerung wird im Anschluss mit Mutterboden zugedeckt und angesat.

2.6 Produktion von Abfillen

Das Projektareal wird Gberwiegend landwirtschaftlich genutzt. Im Vorfeld der Installation der
Agri-PV soll die Bauschuttdeponie erneut aufgefiillt werden.

Wahrend der Bauphase der Agri-PV Anlage fallen Hausmill und herkdmmliche
Baustellenabfdlle an. Das geschatzte Aufkommen an Hausmill betragt weniger als
1 m3/Woche. Der Baustellenabfall (iberwiegend Verpackungsmaterial (Holz, Kartons, usw.))
wird vor Ort gesammelt, sortiert und anschlieRend zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle
gebracht. Im Bereich der Stromkabeltrassen sind in ca. 50 cm tiefe Bodenarbeiten
erforderlich. Im Bereich der Gebdude muss auf einer Fliche von maximal 70 m? der Boden
rund 60 cm tief ausgehoben und stabilisiert werden. Hausmiillahnliche Abfélle fallen wahrend
der Betriebsphase nicht an. Das Altél der Transformatoren wird vom Wartungsteam
eingesammelt und anschlieBend vorschriftsmaRig entsorgt. Im Anschluss an die Betriebsdauer
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werden die Solarmodule von der gemeinniitzigen Organisation PV Cycle ibernommen und
fachgerecht gemal den europdischen Normen entsorgt.

Studien zeigen, dass PV-Anlagen in Deutschland nach ein bis zwei Jahren so viel Energie
produziert haben wie flir Herstellung, Betrieb und Entsorgung aufgewendet werden mdissen.
Demgegenliber amortisieren sich konventionelle Energieerzeugungsanlagen mit fossilen
Brennstoffen wie Kohle oder Erdgas energetisch nie, denn es muss im Betrieb immer mehr
Energie in Form von Brennstoffen eingesetzt werden, als man an Nutzenergie erhalt [5].

2.7 Verschmutzungen/Gefahrdungen

In den Transformatoren befindet sich Ol (DS1) in einer Menge von 875 kg pro Einheit. Die
Transformatoren sind in Auffangwannen installiert, deren Kapazitat mindestens dem
Olvolumen entspricht, sodass bei einem Auslaufen des Transformators keine Gefahr einer
Umweltverschmutzung besteht. Der Transformator ist aulerdem mit einer Sonde zur
Erkennung des Olstands ausgestattet, so dass im Falle eines Lecks und eines sinkenden
Olstands automatisch ein Alarm {iber das Ferniiberwachungssystem generiert und die Anlage
automatisch heruntergefahren wird, um einen Zwischenfall zu vermeiden. Die Qualitat des
Ols wird alle zwei Jahre analysiert. Sofern sich das Ol nicht vorzeitig verschlechtert, muss es
wahrend der Lebensdauer der Anlage nicht ausgetauscht werden.

In der Betriebsphase wird die Agri-PV Anlage keine Emissionen von Staub, Gasen, Dampf,
Aerosolen oder Rickstanden verursachen. Im Vergleich zu Strom aus fossilen Energietragern
werden durch das Projekt bei einer jahrlichen Leistung von 11.000 MWh 7.200 Tonnen CO;
pro Jahr eingespart.

Im Projektareal ist im Verdachtsflachenkataster (CASIPO) eine Verdachtsflache (SPC/03/0337/
VER) vermerkt (siehe Kapitel 3.3.3.3).

2.8 Anfalligkeit des Vorhabens fiir schwere Unfalle oder Katastrophen

Wahrend der Nutzungsphase gehen vom Vorhaben keine Risiken aus. Es handelt sich nicht um
ein Projekt mit Gefahrdungspotenzial. Unfallrisiken bestehen wahrend der Installationsphase,
diese werden aber beim Einhalten der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen
minimiert.

2.9 Kumulative Effekte

Im Rahmen eines UVP-Screenings werden auch iber das Vorhaben hinausgehende kumulative
Wirkungen auf die Schutzgiter mit anderen Projekten berlicksichtigt.

Im Vorfeld der Agri-PV Anlage soll die bereits rekultivierte Fliche von ca. 17,3 ha tberschiittet
werden. Durch die geplante neue Erhohung des Deponiegeldndes kann der bestehende
Deponiestandort weiter genutzt und ein zusatzliches Ablagerungsvolumen von ca. 900.000 m3
geschaffen werden. Die Aufschittung erfolgt in finf Phasen. Zusatzlich sollen die
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Strommasten um 15 m nach links bzw. nach rechts verschoben und erhéht werden. Die Details
konnen dem Plan 161049-43-022002g im Anhang 2 entnommen werden. Die Aufschittung
der Deponie erfolgt mit siidostlicher Hangneigung, was der Installation der geplanten Agri-PV
Anlage entgegenkommt. Um die Standsicherheit fiir die geplanten Bdschungen zu
garantieren, wurden vom Grundbaulabor Trier exemplarische Béschungs- bzw. Gelandebruch-
untersuchungen durchgefiihrt. Laut Gutachter ist bei einer fachgerechten Arbeitsweise im
Aufbau des Deponiekorpers und einem angemessenen Umgang mit Bodenmassen
unglnstiger Konsistenz nach den vorliegenden Berechnungsergebnissen die generelle
Standsicherheit der geplanten Boschungen gegeben. Aus geotechnischen Gesichtspunkten
bestehen unter Beachtung der in dem Bericht beschriebenen Empfehlungen keine Bedenken
gegen die in der Planung angesetzten Boschungsneigungen. Weitere Informationen kénnen
dem separaten UVP-Screening zur Erhohung der Bauschuttdeponie in Folkendange
entnommen werden.

2.10 Grenziiberschreitender Einfluss

Bedingt durch die Lage des Plangebietes ist die im Bedarfsfall im Rahmen des UVP-Screenings
durchzufiihrende Prifung grenziiberschreitender Wirkungen nicht notwendig.

2.11 Nullvariante

Bei einer Nichtdurchfiihrung des Vorhabens wiirde das Areal zunachst aufgefillt und
anschlieBend weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Die Wanderkorridore bzw.
Verbindungen zwischen den verschiedenen Lebensraumen sowie die Lebensraume wirden
nicht verandert werden. Jedoch wirde dem Bau von erneuerbaren Energien nicht
nachgegangen werden.

2.12 Alternativenprifung

Aus Naturschutzsicht sollten bei der Standortwahl bevorzugt Flachen mit hoher Vorbelastung
und geringer naturschutzfachlicher Bedeutung gewahlt werden. Besonders geeignete Flachen
sind somit VerkehrsstraBen, Halden, Konversionsflichen mit hohem Versiegelungs- oder
Kontaminationsgrad und sonstige brachliegende ehemals genutzte Flachen, aber auch bisher
landwirtschaftlich intensiv genutzte Flachen [6]. Bedingt durch ihre Nutzung als Bauschutt-
deponie und die intensive landwirtschaftliche Nutzung, ist die Flache durch einen
anthropogenen Eingriff vorbelastet. Zudem fallt das Projektareal mit der groBherzoglichen
Verordnung vom 9 Januar 2006° als Bauschuttdeponie ausgewiesen und entspricht den
Kriterien der Ausschreibung des Energieministeriums fiir grofle Photovoltaikanlagen in
Luxemburg.

5 Réglement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel

« décharges pour déchets inertes »
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Demnach beziehen sich Alternativen im Wesentlichen auf die Gestaltung des Projektareals.
Das vorliegende Projekt ist das Ergebnis einer umfassenden Planung. Es wurde im Anschluss
an mehrere Versammlungen mit der CREOS und den Studienbiiros fiir Planung, Genehmigung
und naturschutzrechtliche Belange angepasst. Die wesentlichen Anderungen betreffen die
Ausdehnungen des Areals und die rdaumliche Anordnung der Module.
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3. Allgemeine Beschreibung des Projektareals

Im folgenden Kapitel werden zundchst die verwendeten Grundlageninformationen
dargestellt. Anschlielend folgt die Beschreibung des Projektareals in Bezug auf die
planungsrechtliche Situation und die nationale Klimastrategie. Danach werden die
schutzgutspezifischen Informationen dargestellt.

3.1 Verwendete Materialen

Insgesamt finden folgende Unterlagen Verwendung fir die Beschreibung der Flache und der
moglichen Umweltauswirkungen.

[1] Ministere de I'Energie et de |'Aménagement du Territoire & Ministéere de
I'Environnement, du Climat et du Développement durable, ,Entwurf: Integrierter
nationaler Energie- und Klimaplan Luxemburgs fir den Zeitraum 2021 - 2030,
Luxemburg, 07.02.2020.

[2] Ministére de I'Environnement, du climat et du Développement durable, ,Stratégie
nationale a long terme en matiere d’action climat « Vers la neutralité climatique en 2050
»,“ Luxembourg, Octobre 2021.

[3] Administration du Cadastre et de la Topographie, [Online]. Available:
https://map.geoportail.lu.

[4] EtherEnergy, Solar plant Folkendange - General Layout, 08.2022.

[5] Umwelt Bundesamt, ,Klima/Energie - Erneuerbare Energien - Photovoltaik,” [Online].
Available: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-
energien/photovoltaik##photovoltaik.

[6] NABU & BSW Solar, ,Kriterien fiir naturvertragliche Photovoltaik-Freiflachenanlagen,,”
Berlin, April 2021.

[7] Zeyen&Baumann, Plan d'aménagement général de la Commune de la Vallée de I'Ernz,
Plan d'ensemble, Bereldange, 07 juin 2016.

[8] emwelt.lu - portail de I'environnement, , Les valeurs limites de bruit,” [Online]. Available:
https://environnement.public.lu/fr/loft/bruit/valeurs-limites-bruit.html.

[9] TOUV Rheinland Energy Gmbh, ,Impaktstudie zur Lirmimmissionen in der Nachbarschaft
einer Deponie in Luxembourg-Folkendange,” Koln, 5. August 2019.
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[10] Lohmeyer, ,,Staubimmissionsprognose fir die sldliche Erweiterung der Deponie der
Firma Gedeca in Folkendange, Luxemburg,” Karlsruhe, Juli 2022.

[11] magazine pv, ,Premiers résultats de I'étude menée par I'INRAE, JPee et Photosol sur
I'impact de I'agrivoltaisme sur I’herbe,” 21 12 2021. [Online]. Available: https://www.pv-
magazine.fr/2021/12/21/premiers-resultats-de-letude-menee-par-linrae-jpee-et-
photosol-sur-limpact-de-lagrivoltaisme-sur-lherbe/. [Zugriff am 29 07 2022].

[12] Milvus GmbH, , Naturschutzfachliches Screening zur geplanten Deponie-Erweiterung
und zur Photovoltaik-Anlage Folkendange,” Rehlingen-Siersburg, 04.07.2022.

[13] Luxplan S.A. , ,Strategische Umweltpriifung (SUP), Umweltbericht - Teil 2, Detail- und
Erganzungsprifung (DEP),” Capellen, November 2015.

[14] SGL, Carte géologique de Luxembourg. Feuille n° 8 Mersch. 1:25.000, 1983.
[15] ASTA, Carte des sols 1:100.000, 1969.

[16] Grundbaulabor  Trier, »,Geotechnische Stellungnahme: Beurteilung  der
Bdschungsstandsicherheit,” Trier, 27. Juli 2022.

[17] BCE - Bjornsen Beratende Ingenieure, Hydrogeologisches Modell "Nérdliche Trias
Luxemburg" - Anlage 5 Grundwasserneubildung, Juli 2012.

[18] Dr. Tim Peschel, ,Solarparks — Chancen fiir die Biodiversitat,” Renews Spezial Nr. 45, pp.
1 - 35, Dezember 2010.

[19] Pfister L., et al., Atlas Climatique du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, 2005.

[20] Administration des Eaux et Foréts, ,Naturrdumliche Gliederung Luxemburgs -
Wuchsgebiete und Wuchsbezirke,” 1995.

[21] GEO-NET Umweltconsulting GmbH, LIST, , Klimadkologische Situation in Luxemburg -
Modellbasierte regionale Klimaanalyse,” Hannover, Esch-sur-Alzette, Februar 2021.

[22] Herden C., Rassmu, J.,Gharadjedaghi B., , Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden
von Freilandphotovoltaikanlagen,” Bonn, Januar 2009.

[23] Institut national pour le patrimoine architectural, , Liste des immeubles et objets classés
comme patrimoine culturel national ou inscrits a l'inventaire supplémentaire,”
Luxembourg, 03 mars 2022.
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[24] Knoll e Planung & Beratung, ,Photovoltaik in der Landschaft - Steuerungsstrategie fir
Photovoltaik-Freiflaichenanlagen aus der Sicht des Naturschutzes und der
Raumordnung,” Wien, 2011.

[25] Hietel, E., Reichling, T. und Lenz, C. , ,Leitfaden flr naturvertragliche und
biodiversitatsfreundliche Solarparks - MaBnahmensteckbriefe und Checklisten,” 2021.

3.2 Planungsrechtliche Situation

3.2.1 Landesplanerische Aspekte

3.2.1.1 Plans Directeurs Sectoriels (PDS) primaires

Die sektoriellen Leitplane verfolgen die Zielsetzung Gebiete fir Infrastrukturprojekte,
Landschaftsschutz, Industrieflaichen und den Wohnungsbau zu schaffen. Das Projektareal ist
nicht von den primaren sektoriellen Leitplanen betroffen (Tabelle 1 und Abbildung 19) [3].

Tabelle 1: Sektorielle Leitplane in der ndheren Umgebung des Projektareals [3]

Sektorieller Leitplan | Projekt Entfernung | Prioritat
Transport (PST) e Projet 8.5 - PC5 Medernach - Ermsdorf 1,3 km 2
Landschaft (PSP) e Grands Ensembles Paysagers - Mullerthal 470 m -

acl \\ Folkendange

Abbildung 19: Lage des Projektareals (schwarz) in Bezug auf die sektoriellen Leitpléne (Linie orange: PST, Flache griin: PSP)
[3].
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3.2.1.2 Plans Directeurs Sectoriels (PDS) secondaires

Mit dem RGD vom 23. Juli 2021° wurde das RGD vom 9. Januar 2006’ aufgehoben mit dem
Ziel, den Standort neuer Deponien auf der Grundlage des plan national de gestion des déchets
et des ressources (PNGDR) festzulegen.

3.2.2 Kommunalplanung

Im PAG der Gemeinde Vallée de I'Ernz [7] befindet sich das Projektareal in der zone verte
(Abbildung 20). Aufgrund dessen wurde der Bereich keiner strategischen Umweltpriifung
(SUP) gemiR dem gednderten Gesetz vom 22 Mai 20082 unterzogen.
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Abbildung 20: PAG der Gemeinde Vallée de I'Ernz [3], Projektareal in Schwarz.

3.2.3 Integrierter nationaler Energie- und Klimaplan (NECP)

Der NECP soll zu einer verbesserten Koordinierung der europaischen Energie- und Klimapolitik
beitragen und ist das zentrale Instrument, um die EU-2030-Ziele fir Klimaschutz, erneuerbare
Energien und Energieeffizienz umzusetzen. Das Pariser Abkommen vom 12. Dezember 2015
bildet die Grundlage fiir die weltweiten KlimaschutzmaBnahmen. Vorrangiges Ziel ist es, die
Erderwdarmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter zwei Grad Celsius,
idealerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen, in der Erkenntnis, dass dies die Risiken und
Auswirkungen des Klimawandels erheblich verringern wiirde [1].

6 Réglement grand-ducal du 23 juillet 2021 portant abrogation du réglement grand-ducal du 9 janvier 2006
déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes »

7 Réglement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « décharges pour
déchets inertes »

8 Loi modifiée du 22 mai 2008 relative a I'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
I’environnement
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Ein zentrales Ziel des NECP ist es, den Anteil erneuerbarer Energien durch den konsequenten
Ausbau von Wind, Solar und Warmepumpen auf 25 % bis zum Jahr 2030 anzuheben [1]. Bei
der Photovoltaik handelt es sich um eine erneuerbare Energiequelle, die schnell und vielseitig
eingesetzt werden kann, und zwar auf Dachern, Béden und Gewadssern. Die Photovoltaik hat
seit 2008 erhebliche Fortschritte vermerkt. Die installierte elektrische Leistung stieg von
110 MW im Jahr 2010 auf 187 MW im Jahr 2020 im GroRherzogtum. Aufgrund des enormen
Potenzials spielt sie eine zentrale Rolle in der Energieversorgung und soll in den kommenden
Jahren weiter ausgebaut werden [2]. Durch die Weiterverfolgung der Ausschreibungen fir
grofRe PV-Anlagen, die Anpassung und Ausbau der Forderprogramme sowie die Starkung des
Eigenverbrauchs im Stromsektor soll die Solarenergie geférdert werden [1].

3.2.4 Plan national de gestion des déchets et des ressources (PNGDR)

Der Plan national de gestion des déchets et des ressources (PNGDR) enthalt MalRnahmen und
Leitlinien fur die Umsetzung des gednderten Gesetzes vom 21. Méarz 2012° das die europdische
Richtlinie 2008/98/EG® in nationales Recht umsetzt. Er analysiert die Situation der
Abfallwirtschaft und die MalRnahmen, die ergriffen werden missen, um die Wieder-
verwendung, das Recycling, die Verwertung und die Beseitigung von Abfallen unter moéglichst
umweltfreundlichen Bedingungen und im Einklang mit dem nationalen und internationalen
Gesetzeskontext zu gewdhrleisten.

% Loi du 21 mars 2012 relative a la gestion des déchets.

10 Richtlinie 2008/98/EG des européischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 (iber Abfille und
zur Aufhebung bestimmter Richtlinien
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3.3 Schutzgutspezifische Informationen

Im folgen Kapitel werden Information bezlglich des Ist-Zustandes und, sofern vorhanden, des
Plan-Zustandes zusammengefasst.

3.3.1 Schutzgut Mensch

Im Rahmen der Darstellung des Schutzgutes Mensch werden Informationen beziglich der
menschlichen Gesundheit, des allgemeinen Wohlbefindens sowie der gegenseitigen
Vertraglichkeit benachbarter Nutzungsarten zusammengestellt. Es handelt sich im
Wesentlichen um die Aspekte Verkehr, Larm, Schad- und Gefahrenstoffe, elektromagnetische
Felder und Naherholungsfunktion.

3.3.1.1 Verkehr/Mobilitat/Parkraum

Die Gemeinde Vallée de I’'Ernz ist Uiber die Nationalstralle N14 sowie die Landstrallen CR347,
CR356, CR356B, CR357 und CR358 an das StraBennetz angeschlossen. GemeindestralRen
sowie Feld- und Waldwege bilden die librigen GemeindestraRen. Im Siden befindet sich der
nationale Radwege PC5 (Piste cyclable de I'Ernz Blanche) [3].

Im Osten grenzt das Projektareal an die CR356. Im Siiden verlauft ein Waldweg sowie ein Weg,
der im Rahmen der Deponieaktivitat genutzt wird. Dieser verbindet das Projektareal im
Westen mit der nordlich verlaufenden CR347. Neben dieser Strallenverbindung ist es
vorgesehen, das Projektareal im Siidosten liber den Deponieweg an die CR356 anzuschlielRen.
Unmittelbar westlich verlduft die N14 (Abbildung 21). Die Autobahn A7 ist Gber die N14, die
CR347 und die B7 in rund 9 km in Schieren zu erreichen.

Abbildung 21: HauptverkehrsstraBen im nahen Umfeld des Projektareals (rot). rot: NationalstraRe (N), gelb: LandstrafRe (CR),
weil’: andere, Projetareal in Rot [3].
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In unmittelbarer Nahe findet sich der Briicherhof. Die nachsten Wohngebiete liegen in
Ermsdorf rund 800 m slido6stlich, in Folkendange rund 820 m nérdlich und in Stegen rund
840 m sudwestlich.

Bedingt durch den Baustellenverkehr kommt es wahrend der Installationsphase temporar zu
einem erhdhten Verkehrsaufkommen. Wahrend der sechsmonatigen Installationszeit werden
insgesamt etwa 67 Sattelschlepper bendétigt, um das Material zu transportieren. Maximal sind
in dieser Phase zwei Sattelschlepper/Tag zu erwarten. Bedingt durch die Nutzung als
Bauschuttdeponie ist auf den umliegenden Strallen jedoch aktuell bereits von einem
erhohtem Lastwagenverkehr (max. 250 Lkw pro Tag gemaR Anlagenbetreiber) auszugehen.

Wahrend der Anlagen- bzw. Betriebsphase ist mit einem geringen Verkehrsaufkommen zu
rechnen. Es wird angenommen, dass alle drei Monate Wartungsarbeiten notwendig sind. Der
Betrieb der Anlage belduft sich auf 30 Jahre. Die Installation der Bienenkisten erfordert die
Durchfahrt eines Nutzfahrzeuges mit Tieflader. Die Schafe werden im August und im
Februar/Marz mit einem Traktor mit Viehanhanger umgesiedelt. Zusatzlich sind wéchentliche
Passagen fiir die Versorgung der Bienen (Marz bis August) und der Schafe (August bis Februar/
Marz) notwendig. Insgesamt entsprechen diese Bewegungen der normalen land-
wirtschaftlichen Tatigkeit.

3.3.1.2 Ldrm

Im Rahmen der europdischen Richtlinie 2002/49/EG, die durch die RGD vom 2. August 20061!
in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, wurden fiir Luxemburg Larmkarten erstellt. Diese
liefern Informationen Uber die Larmbelastung entlang von wichtigen Stral3en, Eisenbahnlinien
und zu den durch den Flugverkehr erzeugten Gerdauschemissionen. Die Kennzeichnung der
Larmbelastung erfolgt durch den 24-Stunden Tag-Abend-Nacht-Larmindex Lgen und durch den
Nachtlarmindex Lngt. Bei einem Larmschwerpunkt Lgen = 70 dB(A) und einem Lngt = 60 dB(A) ist
eine kurzfristige Erstellung eines Larmaktionsplans, in dem konkrete Aktionen zur Minderung
der Larmbelastung festgehalten werden, notig. Bei einem Larmschwerpunkt Lgen 2 65 dB(A)
und einem Lngt 2 55 dB(A) wird ein Larmaktionsplan auf langfristige Sicht erforderlich [8].

Die angrenzenden National- bzw. LandstraBen wurden nicht im Larmkataster der AEV
aufgenommen (Abbildung 22 und Abbildung 23) [3]. Bedingt durch die Nutzung als
Bauschuttdeponie ist das Gebiet bereits vorbelastet. Aus [9] geht hervor, dass die geplanten
Gerduschemissionen durch die Arbeiten zur Aufschittung der Bauschuttdeponie unter
Berlicksichtigung der unglinstigen Position der Quellen temporar maximale Immissionspegel
bis 60 d(A) erreichen. Im Mittel erreichen die Gerauschimmissionspegel am Tag maximal
58 dB(A). Gerauschimmissionspegel Gber 60 dB(A) (Immissionsrichtwert tagsiiber innerhalb

11 Réglement grand-ducal modifié du 2 ao(t 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement
européen et du Conseil du 25 juin 2002relative a I'évaluation et a la gestion du bruit dans I’environnement
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einer Larmzone IV, auBerhalb einer geschlossenen Siedlung gemal dem RGD vom 13. Februar
1979%?) sind auch bei unglinstigsten Geratepositionen nicht zu erwarten.

Wahrend der sechsmonatigen Installationsphase ist, bedingt durch den Baustellenverkehr
und die Bauarbeiten, eine leichte tempordre Larmbelastung zu erwarten. In der
anschliefenden Betriebsphase verursachen die Transformatoren einen Schaldruck von 51 dB
in 1 m Entfernung. Insgesamt entspricht der Larmpegel dem aktuellen Referenzzustand.
Larmemissionen durch die Versorgung der Schafe und Bienen kdnnen vernachlassigt werden,
da sie der bereits bestehenden landwirtschaftlichen Tatigkeit entsprechen.
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Abbildung 22: Larmbelastung im Bereich des Projektareals (rot) durch den StraBenverkehr. Dargestellt ist das 24-
Stundenmittel im Jahr 2016 [3].
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Abbildung 23: Larmbelastung im Bereich des Projektareals (rot) durch den StraRenverkehr. Dargestellt ist das nachtliche 8-
Stundenmittel im Jahr 2016 [3].

12 R¢glement grand-ducal modifié du 13.02.1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des
établissements et des chantiers
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3.3.1.3 Luftqualitat

Die Beschreibung der Luftqualitat erfolgt in Kapitel 3.3.5.

3.3.1.4 Staubemissionen

Durch den Betrieb der Agri-PV Anlage ist mit keinen Staubemissionen zu rechnen. Wahrend
der Bauphase kann es temporar durch den Baustellenbetrieb (Verkehr und Arbeiten) zu
Emissionen kommen, die aufgrund des Umfangs der Arbeiten jedoch vernachldssigbar sind.

Durch den Betrieb der Bauschuttdeponie kommt es zu Staubemissionen [10]. Neben dem
Sichtschutz dienen die in Kapitel 3.3.6 beschriebenen LandschaftsintegrationsmaBnahmen als
Staubschutzschirm. Zudem reichen Niederschlage aus, um den auf den Solarmodulen
abgesetzten Staub zu entfernen. Andernfalls kann eine manuelle Reinigung in Betracht
gezogen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass dieseArbeiten einen Einfluss auf den Betrieb
der Anlage haben werden.

3.3.1.5 Gewerbliche Aktivitdten und Industrie

Es findet sich keine Seveso Anlagen innerhalb des Projektareals bzw. im nahen Umfeld.

3.3.1.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

GemaR dem Kataster der potenziell kontaminierten Verdachtsflichen befindet sich eine
Verdachtsflache innerhalb des Projektareals (Stand Marz 2022) (siehe Kapitel 3.3.3.3).

3.3.1.7 Strahlung

Gemall dem EMV-Kataster, der die Basisstationen der 6ffentlichen Mobilfunknetze darstellt,
befinden sich keine Mobilfunkantennen innerhalb des Projektareals (Abbildung 24). Die
nachstgelegenen Stationen finden sich in mindestens 860 m. Es finden sich eine
Hochspannungsleitung und zwei Hochspannungsmasten. Durch das Projekt ist mit keiner
weiteren Strahlung zu rechnen.
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Abbildung 24: Darstellung der Basisstationen des 6ffentlichen Mobilfunknetzes > 50 Watt (e), Projektareal in Rot [3].

3.3.1.8 Landwirtschaftliche Produktion

Der Konflikt um die Landnutzung hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund des
wachsenden Bedarfs an Bauland, Energie, Nahrung und Ressourcen verscharft. Wie in Kapitel
2.2 beschrieben, ermdoglicht die Agri-PV Anlage die landwirtschaftliche Nutzung einer Flache
bei gleichzeitiger PV-Stromerzeugung.

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie von Photosol, JPee und INRAE wurden die
Auswirkungen von PV-Anlagen auf das Graswachstum untersucht [11]. Es zeigte sich, dass die
jahrlich kumulierte Biomasseproduktion beibehalten und die Futterressourcen lber das Jahr
verteilt wurden. Unter den Modulen waren der Vegetationsindex sowie das Graswachstum
um 125 bis 200 % hoher als auf den nicht beschatteten Referenzflachen. Im Hinblick auf den
Klimawandel, der den Futterkalender verandert, kann eine hohere Sommerproduktivitat,
insbesondere in Dirreperioden, und eine breitere Verteilung der Produktion (iber das Jahr fir
die Landwirte von Vorteil sein.

3.3.1.9 Erholung

Sudlich des Projektareals flihrt ein Waldweg entlang des Waldes, welcher augenscheinlich
zum Ausritt der Pferde des siidostlich gelegenen Hofes genutzt wird. Bedingt durch die
Nutzung als Bauschuttdeponie, dient das Areal nicht primar den Freizeitzwecken.
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3.3.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

Die Zusammenstellung der Grundlageninformationen zum Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt konzentriert sich auf die Aspekte , Artenschutz” und ,Biotope”“. Bedingt
durch die innerstadtische Lage werden die gebietsschutzspezifischen Aspekte kurz erlautert.

3.3.2.1 Gebietsschutz

Es befinden sich auf dem Gemeindegebiet Vallée de I'Ernz die zwei internationalen Natura
2000 Habitatgebiete ,Vallée de I'Ernz blanche” (LU0001015) und ,Vallée de I'Ernz noire/
Beaufort/Berdorf” (LU0O001011). Zusatzlich findet sich im Osten das ausgewiesene nationale
Naturschutzgebiet Eppeldorf — Elteschmuer (ZH 21). Im Sudwesten, an der Grenze zur
Gemeinde Nommern, ragt das auszuweisende nationale Naturschutzgebiet Schrondweiler —
Seitert/Groéknapp (64) in die Gemeinde. Weitere auszuweisende nationale Naturschutz-
gebiete sind Bettendorf - Gemengebésch (8) im Norden sowie Miillerthal (50) und Eppeldorf
- Hossebierg (19) im Osten [3].

Die Planzone liegt in keinem nationalen oder internationalen Schutzgebiet und grenzt auch an
keines an (Abbildung 25).
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Abbildung 25: Darstellung der nachstgelegenen Schutzgebiete [3] (hellgriin: Natura 2000 Habitatschutzgebiete, griin:
ausgewiesene nationale Schutzzone, orange: auszuweisende nationale Schutzzone, Projektareal in Rot).

28



EIE — Screening B.E.S.T. Ingénieurs-conseils
Projekt : Agri-Photovoltaikanlage in Folkendange

Tabelle 2: Nationale und internationale Schutzgebiete [3]

Name Entfernung
Nationales Schutzgebiet ,Eppeldorf — Elteschmuer” (ZH 21) 3 km
Nationales Schutzgebiet ,Schrondweiler — Seitert/ Groéknapp“ (in der Ausweisungsprozedur) 64 1km
Nationales Schutzgebiet , Bettendorf - Gemengebésch” (in der Ausweisungsprozedur) 8 1,8 km
Nationales Schutzgebiet ,Mullerthal” (in der Ausweisungsprozedur) 50 3,4 km
Nationales Schutzgebiet ,Eppeldorf - Hossebierg” (in der Ausweisungsprozedur) 19 3,7 km
Natura 2000 LU0001015 ,, Vallée de I'Ernz blanche “ 1,1 km
Natura 2000 LU0001011 ,, Vallée de I'Ernz noire/ Beaufort/Berdorf “ 3 km

3.3.2.2 Biotope und Lebensraume

Im Rahmen des Offenland-Biotopkatasters wurde 2012 innerhalb der Projektflache eine
magere Flachland-Mahwiese (FFH 6510) kartiert (Abbildung 2). Diese wurde bereits
Uberschittet und existiert nicht mehr. Eine Naturschutzgenehmigung wurde diesbeziiglich
2018 erteilt (Réf: 85707). Die vor der ersten Aufschiittung zerstérten Hecken (siehe Luftbild
2016) wurden 2021 durch Neuanpflanzungen nach Fertigstellung der Arbeiten kompensiert.
Diese werden aber durch die erneute Erhéhung des Gelandes zerstért. Da es sich um
genehmigte KompensationsmaRBnahmen handelt, werden sie einem geschiitzten Biotop
gemaR Art. 17 des modifizierten Naturschutzgesetzes!® (NSG) zugeordnet und miissen erneut
ausgeglichen werden. Dies wird im Rahmen der Naturschutzgenehmigungsantrage fiir die
Erhohung der Bauschuttdeponie geregelt und ist nicht Bestandteil des vorliegenden Projektes.

3.3.2.3 Artenschutz

Das Biuro MILVUS wurde 2018 beauftragt im Rahmen einer potentiellen Erweiterung der
Bauschuttdeponie faunistische Detailstudien rund um die bestehende Anlage durchzufiihren,
so dass auf diese Ergebnisse zurlickgegriffen werden kann [12]. 2022 erfolgte eine erneute
Begehung durch MILVUS mit einer Ermittlung der moglichen Impakte durch die
Deponieerhéhung und Errichtung der Agri-PV Anlage (Anhang 3).

Ein Wochenstubenkomplex der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), eine Art, die im
Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt ist, wurde im kleinen Waldgebiet
nachgewiesen. Zudem wurden verschiedene Arten bei der Bejagung auf der Planflache
verzeichnet (u.a. GroRer und Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri, N. noctula),
Breitflligelfledermaus (Eptesicus serotinus), Wimperfledermaus (Myotis emarginatus),
Braunes und Graues Langohr (Plecotus austriaca, P. auritus), Grol3es Mausohr (Myotis myotis),
Fransenfledermaus (Myotis nattereri)).

Weiter wurden folgende Brutvogel im nahen Umfeld beobachtet: Feldlerche (Alauda
arvensis), Bluthanfling (Linaria cannabina), Klappergrasmiicke (Sylvia curruca),
Dorngrasmiicke (Sylvia communis) und Stieglitz (Carduelis carduelis). Die erneute Begehung

13 Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
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im Jahr 2022 konnte Brutvorkommen von vier Dorngrasmiicken, vier Schwarzkehlchen
(Saxicola rubicola) und einer Feldlerche im Eingriffsbereich feststellen.

Brutnachweise des Rot- und Schwarzmilans (Milvus milvus, M. migrans) konnten im Gegensatz
zu 2018 nicht mehr im direkten Umfeld bestatigt werden. Der nachstgelegenste Horst im
Sudosten war durch Nilgdnse besetzt.

AuRerdem wurde eine Nutzung beider Waldflachen durch die Wildkatze (Felis sylvestris)
bestatigt. Die Wiese stellt demnach ein wichtiger Korridor zwischen beiden Gebieten dar.

Bei allen genannten Arten handelt es sich um solche des gemeinschaftlichen Interesses und
fallen unter die Bestimmungen des Art. 17 und/oder Art. 21 des NSG.

Tabelle 3: Liste der im Projektgebiet vorkommenden Arten.

Anhang Betroffenheit NSG
. FFH-RL / Erhaltungs-
zustand Art.17 | Art.21
V-RL
Chiroptera | Eptesicus serotinus - " ) i
Breitfliigelfledermaus
Myotis alcatoe - Nymphenfledermaus vV - (X) -
Myotis bechsteinii - Bechsteinfledermaus I, Iv (X) -
Myotis brandtii/mustacinus - " / ) i
GroRe/Kleine Bartfledermaus
Myotis daubentonii — Wasserfledermaus v FV - -
Myotis emarginatus - Wimperfledermaus vV - -
Myotis myotis - GroRBes Mausohr I, IV (X) -
Myotis nattereri - Fransenfledermaus v (X) -
Nyctalus leisleri - GroRer Abendsegler v U2 - -
Nyctalus noctula - Kleiner Abendsegler v (X) -
Pipistrellus pipistrellus -
Zwergfledermaus v i ) )
Plecotus auritus - Graues Langohr v - -
Plecotus austriacus - Braunes Langohr v u2 - -
Carnivora | Felis sylvestris - Wildkatze v (X) -
Avifauna Alauda arvensis - Feldlerche Art. 4.2 U2 X X
Carduelis carduelis - Stieglitz - (X) -
Linaria cannabina - Bluthanfling - (X) -
Milvus migrans - Schwarzmilan Art. 4.1 FV - -
Milvus milvus - Rotmilan Art. 4.1 (X) -
Saxicola rubicola - Schwarzkehlchen - (X) (X)
Sylvia communis - Dorngrasmuicke - (X) (X)
Sylvia curruca - Klappergrasmiicke - (X) -

-: Keine Betroffenheit des Art. 17 / Art. 21
X: Die Flache stellt einen Lebensraum gem. Art 17/Art. 21 dar und wird durch das Projekt beeintrichtigt.

(X): Die Flache stellt trotz der geplanten PV-Anlage weiter einen Lebensraum gem. Art. 17 / Art. 21 dar.

14 Réglement grand-ducal du 8 juillet 2022 modifiant le réglement grand-ducal du ler ao(t 2018 établissant
I’état de conservation des habitats d’intérét communautaire et des espéces d’intérét communautaire
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3.3.3 Schutzgut Boden

Im Kapitel Schutzgut Boden werden die Geologie, der Boden sowie das Relief erldutert und
die Daten zu den vorliegenden Altlastenverdachtsflaichen zusammengestellt.

3.3.3.1 Geologie und Boden

Die Gemeinde Vallée de I'Ernz befindet sich geologisch betrachtet im Ubergangsbereich des
Luxemburger Sandsteins im Stidosten und des triassischen Keupers im Nordwesten [13].

Nach der geologischen Karte [14] erstreckt sich das Projektareal im Bereich des Mittleren
Keupers (Abbildung 26). Dieser setzt sich aus dem Steinmergelkeuper, dem roten Gipskeuper
und dem Pseudomorphosenkeuper zusammen. Es handelt sich hierbei tGberwiegend um
Mergel und Tonmergel. Er ist vom Schilfsandstein (kmys), einem hellgrauen, fein- bis mittel-
kornigen, glimmerhaltigen Sandstein mit tonigem Bindemittel, dunklen Tonzwischenlagen

und zahlreichen Pflanzenresten, zwischengeschaltet [3].

Abbildung 26: Auszug aus der geologischen Karte (geologische Ubersichtskarte 1:100k, 1992) [3], Projektareal in Schwarz.

Aufgrund der verschiedenen geologischen Ausgangssubstrate finden sich unterschiedliche
Boden auf dem Gemeindegebiet. Im Verbreitungsbereich des Mittleren Keupers werden
tonige oder schwer tonige Béden angesprochen. Die Wasserdurchlassigkeit der gebildeten
Braunerden, Pararendzina-Pelosole oder Pelosole ist sehr gering, was vor allem in Tallagen
oder Senken zur Vergleyung fiihrt. Es finden sich Oberflachenabflisse, die dem Gefalle folgend
dem Vorfluter zugefiihrt werden und nicht zur Grundwasserneubildung beitragen (siehe auch
Kapitel 3.3.4.2) [13]. Abbildung 27 spiegelt diese Gegebenheiten wider. Eine detaillierte
Bodenkarte (1:25.000) liegt fur das Untersuchungsgebiet nicht vor. Aufgrund der Nutzung als
Bauschuttdeponie ist nicht von natiirlich gewachsenen Boden im Bereich des Projektareals zu
rechnen. Ein Eingriff in das Bodengeflige hat bereits stattgefunden.
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Abbildung 27: Auszug aus der Bodenkarte 1:100.000 [3] [15], Projektareal in Schwarz.

Abbildung 28 zeigt einen fast vollstandigen Versieglungsgrad im Projektareal. Dies ist auf die
Nutzung als Bauschuttdeponie zurlickzufiihren. Wie Abbildung 2 zu entnehmen ist, ist das
Areal nicht versiegelt und wird Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt.

Im Vorfeld der Agri-PV Anlage soll die bereits rekultivierte Flache von rund 17,3 ha
Uberschittet werden. Durch die geplante neue Erhdhung des Deponiegelandes wird ein
zusétzliches Ablagerungsvolumen von ca. 900.000 m?3 geschaffen werden. Im Anschluss wird
die Flache mit Mutterboden zugedeckt und angesit.

Die Solarmodule werden in Reihen auf Metallstrukturen montiert, die Gber Ankerschrauben
in 1,00 bis 1,50 m Tiefe im Boden befestigt werden (Kapitel 2.4 Abbildung 16). Ein
Betonfundament ist nicht vorgesehen. Einerseits findet so mit der Null-Beton-Technik tber
weite Bereiche keine Flachenversieglung statt, andererseits kénnen die Solarmodule im
Anschluss an die Betriebsphase leicht und ohne Riickstiande entfernt werden. Bau- und
anlagenbedingt werden maximal 70 m? (0,04 % der Fliche) versiegelt. Die bereits auf der
Bauschuttdeponie bestehenden Weg werden zur Wartung der Anlage genutzt. Weitere Wege
sind nicht vorgesehen. Die restliche Flache soll als extensive Weideflache fiir Schafe genutzt
werden. Durch die geringe Versiegelung bleiben die natiirlichen Bodenfunktionen als
Lebensraum fir Flora und Fauna sowie die Filter- und Puffereigenschaften weitestgehend
erhalten.
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Abbildung 28: Versieglungsgrad der Flachennutzungsflachen 2018 [3].

3.3.3.2 Topografie

Das Gelande ist hiigelig und fallt insgesamt nach Nordosten, in Richtung des Baches, ab. Die
Hangneigung ist anthropogen bedingt und schwankt tGber weite Bereiche zwischen 0 und 10°,
lediglich im Westen werden hohere Werte erreicht. Vorab ist es geplant, die
Bauschuttdeponie erneut aufzuschitten. GemaR der vorliegenden Planung werden bis zu
18 m aufgeschiittet. Vom tiefsten Punkt mit rund 312,00 m 4. NN im Siidosten wird das
Gelande nach Westen ansteigen, um im Nordwesten die héchste Erhebung mit 330 m . NN
zu erreichen. Das Untersuchungsgebiet wird somit nach Sldosten ausgerichtet sein. Im
Bereich des Projektareals wird die Neigung zwischen 3,00 % und 5,31 % schwanken. Nordlich
der Planzone, in Richtung Briicherbaach, ist die Neigung mit 1:1,88 deutlich steiler. Die
geplanten Hoéhenlinien sind im Plan 161049-43-022001g im Anhang 1 dargestellt. Die
Querprofile finden sich im Anhang 2. Wie bereits erwahnt, ist die VergrofRerung der
Aufschittung nicht Gegenstand dieses Antrages. Fiir diese Arbeiten wird ein separater Antrag
eingereicht.

Um die Standsicherheit fiir die geplanten Bschungen zu garantieren, hat das Grundbaulabor
Trier exemplarische Béschungs- bzw. Gelandebruchuntersuchungen [16] durchgefiihrt. Laut
Gutachter ist bei einer fachgerechten Arbeitsweise im Aufbau des Deponiekdrpers und einem
angemessenen Umgang mit Bodenmassen unglnstiger Konsistenz nach den vorliegenden
Berechnungsergebnissen die generelle Standsicherheit der geplanten Boschungen gegeben.
Aus geotechnischen Gesichtspunkten bestehen unter Beachtung der in dem Bericht be-
schriebenen Empfehlungen (u.a. Reibungsful aus Grobschotter) keine Bedenken gegen die in
der Planung angesetzten Boschungsneigungen. Die geotechnische Stellungnahme zur
Beurteilung der Boschungsstandsicherheit befindet sich im Anhang 4.

3.3.3.3 Altlasten und Altlastenverdachtsflichen

Der westliche Bereich des Projektareals ist teilweise im Verdachtsflachenkataster aufgefiihrt
(Stand Maérz 2022). Es handelt sich um die Verdachtsfliche SPC/03/0337/VER. Weitere
Informationen sowie die Lage kénnen Abbildung 29 und Tabelle 4 entnommen werden.
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Abbildung 29: Lage der Verdachtsflache (Marz 2022) [3].

Tabelle 4: Zusammenfassung der Verdachtsflache (Marz 2022) [3].

Surface SPC/03/0337/VER
Adresse BRUCHERHAFF
RUE DE FOLKENDANGE
L-9368 FOLKENDANGE
Type Décharge
Site(s) lié(s) -
Surface (ha) 24.72
Description Dépanie
Dossiers S5C -
Dossiers DEC 1/00/0378
Historigue 2003 - inconnu: 15-Décharge

Commentaire

- Déchets de démalition inertes, terres et rochers
déblayées (1.500,000 m3)
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3.3.4 Schutzgut Wasser

Im Rahmen der Darstellung des Schutzgutes Wasser werden die Grundlageninformationen
beziglich des Oberflichenwassers, des Grundwassers sowie des Abwassers zusammen-
gestellt.

3.3.4.1 Oberflachengewasser

Ein Hauptvorfluter der Gemeinde stellt die weifSe Ernz dar. Diese flieRt aus slidlicher Richtung
kommend durch die Orte Medernach und Ermsdorf in Richtung Norden und knickt im Bereich
von Keiwelbaach in nordostliche Richtung ab. Bei Reisdorf miindet sie anschlieRend in die
Sauer. Der Tirelbaach, der im Osten der Ortschaft Stegen entspringt und bei Gilsdorf in die
Sauer fliel3t, stellt einen anderen groRen Vorfluter dar [13].

Im Projektareal finden sich keine Oberflaichengewasser. Rund 60 m nordlich verlauft der
Briicherbaach in nordostliche Richtung, entwassert die Bereiche Briicherhaff, Steekaul, Spétz,
Bunterhéicht und Beierbich und miindet nordlich des Campings Neimillen in die weifie Ernz.
Auf Hohe des Projektareals fiihrt dieser nur zeitweise Wasser.

Weder durch die Aufschittung der Bauschuttdeponie noch durch die Agri-PV Anlage werden
Oberflachengewadsser beeintrachtigt (Plan 161049-43-022001g in Anhang 1).

Die Uferbereiche entlang der weiflen Ernz sind von Hochwasserereignissen betroffen.
Aufgrund des rdaumlichen Abstands zum Oberflaichengewasser zeigt der Auszug aus der
Hochwassergefahrenkarte (Abbildung 30), dass das Untersuchungsgebiet weitab von den
gefahrdeten Bereichen liegt [3].

2 | 1 J {

Abbildung 30: Lage des Projektareals (in Schwarz), Oberflichengewdsser, HQi Hochwasser 2021und
Hochwassergefahrenzone [3].
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Bedingt durch die tonigen Boden fliet das Niederschlagswasser in den Vorfluter ab oder
sammelt sich in kleinen Mulden, wo es langsam versickert oder verdunstet. Eine schnelle
Bodenversickerung findet augenscheinlich nicht statt.

3.3.4.2 Grundwasser

Wie aus Abbildung 31 hervorgeht, liegt das Projektareal nicht innerhalb eines
Grundwasserleiters. Die triassische Randfazies und der Luxemburger Sandstein befinden sich
nordlich bzw. stidostlich des Untersuchungsgebietes. Es finden sich keine gefassten Quellen
und Brunnenbohrungen im Projektareal. Die nachsten Fassungen befinden sich in min. 1,2 km
Entfernung (Forage Schmit FCP-705-34, Source Bakesmuhle SPC-705-10). Trinkwasser-
schutzgebiete sind nicht betroffen [3]. Eine Quelle befindet sich unmittelbar nordlich des
Projektareals. Diese wird weder durch die Erhéhung der Bauschuttdeponie noch durch die
Agri-PV Anlage beeintrachtigt (Plan 161049-43-022001g in Anhang 1).

°
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Abbildung 31: Lage des Projektareal in Schwarz beziiglich des Grundwasserleiters (rosa: triassische Randfazies, blau:
Luxemburger Sandstein), der provisorischen Trinkwasserschutzzonen (orange), der ausgewiesenen Trinkwasserschutzzonen
(rot/orange/ griin) und der Quellen, Brunnen bzw. GWM [3].

Im Rahmen des Betriebes bzw. der Erweiterung der Bauschuttdeponie sollen mehrere
Grundwassermessstellen abgeteuft werden (Abbildung 32). Die Genehmigungen wurden
2017 bei den zustindigen Verwaltungen eingereicht (Nr AGE EAU/AUT/17/0751, Nr AEV
89326).
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Abbildung 32: Lageplan der geplante GWM.

Oberflachennahe geothermische Bohrungen sind im Projektarealgenehmigungspflichtig.
Aufgrund der Natur des Projektes, ist jedoch nicht von einem solchen Eingriff auszugehen
(Abbildung 33) [3].

(crass’
rf o o
Broderbou Keiwelbaach \ Broderboun Keiwelbaach
(B) \ (B)
Hossebie) \\ Hossebie|
Folkendange .~ Folkendange
st} \ cras6s)
: ase | : \k\ : @)
Ermsdorf Ermsdorf
Stegen Stegen ~ \

Modaitd, Savelbur () (crits] Mgdemach Savelbur

Abbildung 33: Lage des Projektareal beziglich der Machbarkeit von oberflachennahen geothermischen Bohrungen (rot:
Geothermische Bohrungen sind nicht erlaubt, gelb-griin gestreift: Geothermischen Bohrungen sind genehmigungspflichtig. Die
Tiefe der Erdbohrung und die Wahl des Warmetragers ist mit der Wasserwirtschaftsverwaltung abzuklaren) (links) und der
Machbarkeit von sehr oberflachennahen geothermischen Installationen (<15 m) (rot: Geothermische Installationen (<15 m)
sind nicht erlaubt, orange: Geothermische Installationen (<15 m) sind genehmigungspflichtig und mit einer moglichen
Tiefenbeschrankung genehmigungsfahig, gelb: Geothermische Installationen (<15 m) sind genehmigungspflichtig) (rechts) [3].

Die Grundwasserneubildungsrate (GWN) im Projektareal schwankt zwischen 3-4 1/s*km?
(Abbildung 34) [17]. Generell wird die GWN durch den Bau von PV-Anlagen nicht
beeintrachtigt, da das Niederschlagswasser von den geneigten Modulflachen abflieRen kann
[18].
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Abbildung 34: GWN im Bereich der planungsrelevanten Flache [17]

3.3.4.3 Abwasser und Entwasserungskonzept

Die Deponie entwassert auf natirliche Art und Weise. Es sind weder Drainagen vorhanden
noch vorgesehen. Eine Entwadsserung bzw. ein Kanalanschluss der Agri-PV Anlage ist nicht
notwendig und nicht vorgesehen.
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3.3.5 Schutzgut Klima/Luft

Das GroRRherzogtum Luxemburg befindet sich im ozeanisch beeinflussten Klimabereich, der
durch gemaRigte Temperaturen im Winter und Sommer gepragt ist. Die jahrlich kumulierte
Niederschlagsmenge zwischen 1971 und 2000 liegt im Bereich des Projektareals zwischen 800
und 850 mm [19]. Die Gemeinde Vallée de I'Ernz liegt im Wuchsregion ,Gutland“ und im
Wuchsgebiet ,Stegener Gutland” in einer Héhe von 220 bis 420 m . NN [3, 20].

Die Gemeinde Vallée de I'Ernz befindet sich im Prozessraum ,,Std“. Er ist durch Flurwinde vom
kithleren Umland in die warmeren Siedlungsbereiche gepragt; je nach Reliefauspragung
werden die Flurwinde zum Teil mit leichten Hangabwinden ergdnzt. Tabelle 5 hebt die
wesentlichen Merkmale hervor [21].

Tabelle 5: Wesentliche Merkmalauspragungen des Prozessraumes ,,Std” [21].

Merkmal Prozessraum ,,Sud"

+ flach bis hiigelig auf 130 bis knapp 436 m
0. NN,

Relief
« durchschnittliche Héhenlage von
200-300 m 0. N.N.
* intensive landwirtschaftliche Nutzung (ca.
zwei Drittel der Flache)
Landnutzung + dichter besiedelt mit einzelnen grokeren

Stadten
* im Siden industriell gepragt
# durchschnittlich 16,5 *C
Lufttemperatur e  groRe Unterschiede zwischen stark versie-
(4 Uhr) gelten (max. 21,5 °C) und gringepragten
Arealen (Minimum bei 14 *C)
*  Windgeschwindigkeiten von 0-2,7 m/s
« aufgrund der geringeren Geldnderauigkeit
tendenziell héhere Windgeschwindigkei-
ten als im Norden
+ deutlich herabgesetzte Windgeschwindig-
keiten in den Stadten (Hinderniswirkung
der dichten Bebauung)
« dem Muster des Windfeldes folgend
Kaltluftvolumen- «  hichste Kaltluftvolumenstréme an den
strom (4 Uhr) Talhdngen (z.B. Tal der Alzette, max. 107
m3/(s*m))
insb. in den Talern und/oder den Acker-

Windfeld
(4 Uhr)

Itl k-
:(i?:: T:t::::?u [Rasen-/u. Freiflichen Uberdurchschnittli-
che Kaltluftproduktionsrate
» grolie Unterschiede zwischen Waldern
(Minimum von 19,5 °C) und versiegelten,
PET (14 Uhr) sonnenexponierten Standorten [max.

46 °C)
« durchschnittlich knapp 35 °C (méBige-
starke Wirmebelastung)

Im Bereich des Projektareals flielt die nachtliche Kaltluft entlang der Freiflaichen Richtung
Norden bzw. Nordosten zum Briicherbaach ab und wird entlang des Baches zur weifSen Ernz
transportiert. Die Windgeschwindigkeiten nehmen in Richtung des Wasserlaufs zu und weisen
Uber weite Bereiche eine potenzielle klimadkologische Wirkung auf (Abbildung 35). Zur
Bewertung der Tagsituation wird der humanbioklimatishe Index PET (Physiologisch
Aquivalente Temperatur) um 14:00 Uhr herangezogen, der sich auf auRenklimatische
Bedingungen basiert und eine starke Abhangigkeit von der Strahlungstemperatur zeigt. Wie
aus Abbildung 36 hervorgeht, liberschreitet die PET an einem autochthonen Sommertag im
Siden die 29 °C Marke (keine bis schwache Warmebelastung), bedingt durch das groRe
Waldgebiet, iber weite Bereiche nicht. Nach Norden nimmt die PET zu und erreicht bis zu
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37 °C. Nordlich des Untersuchungsgebietes kénnen mehr als 41 °C erreicht werden. Diese
Steigerung ist auf die ungehinderte Sonneneinstrahlung zurtickzufiihren [21].

Windgeschwindigkeit (m/s) um 4 Uhr
in2m 4. Grund
bis 0,1
>0,1bis 0,2
| >02bis03
3 I >03bis05
B > o05bis 1,0
- >1,0

A Richtung der Kaltluftstromung
(aggregiert auf 300 m)

PET (°C) um 14 Uhr
in1,1m{. Grund

CHlv:> | >3-
Il »-» | |-
Bl -a0-31 [ =383
-2 l>»-«

-2-3 -4
>3- -4+
>34-35 [+

C >35-%

Abbildung 36: PET am Tag in Luxemburg [21].

Auf der Klimaanalysekarte (Abbildung 37) zeichnet sich Gber weite Bereiche eine Warmeinsel
im Bereich des Projektareals aus. Im Zentrum wird der Warmeinseleffekt mit bis zu 20 °C als
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hoch bezeichnet und nimmt zu den Grenzen ab. Diese Einstufung ist augenschleich durch die
im Jahre 2019 aktive Bauschuttdeponie bedingt. Die umliegenden Freiflachen fungieren als
Kaltluftentstehungsgebiete und weisen eine Kaltluftvolumenstromdichte von bis zu
15 m3/(s*m) auf [21].

Siedlungs- und Verkehrsflachen

Lufttemperatur (°C) Warmeinsel-
in2m 4. Grund effekt

> 13 bis 14
| > 14 bis 15 } nicht vorhanden
[ |>15bis16

[ |>16bis17 sehr gering

> 17 bis 18 gering

o I > 18 bis 19 mittel

I > 19bis 20 hoch

= I > 20 bis 21 sehr hoch

Il > 21 bis 22 extrem

Griin- und Freiflichen

% ¥ Kaltluftvolumenstromdichte in m¥(s*m)
% J

| 0bis5

[ > 5 bis 10

[ > 10bis 15
I > 15bis 25

Kaltluftprozesse

Kaltluftleitbahn
(linear)

4  Kaltluftaustauschbereich
= (flaichenhaft)

: P 5 Perkind
e (flachenhaft in mehrere Richtungen)
A FlieBrichtung der Kaltluft

: Kaltluftentstehungsgebiet

Abbildung 37: Klimaanalysekarte [21].

In den Planungshinweiskarten steht die stadtklimatische Bedeutung von Griinflichen sowie
deren Empfindlichkeit gegeniber Nutzungsanderungen im Mittelpunkt. Aufgrund der
Nutzung als aktive Bauschuttdeponie zurzeit der Klimaanalyse, wird dem Grof3teil des
Projektareals eine mittlere biologische Situation zugeteilt (Abbildung 38). Anderungen der
bioklimatischen Situation im Wirkungsraum bzw. der bioklimatischen Bedeutung im
Ausgleichsraum sind auf der Flache selbst und in ihrem ndaheren Umfeld moglich. Es wird
angestrebt Freiflaichen zu erhalten und moglichst eine Erh6hung des Vegetationsanteils
anzustreben. Die umliegenden als Grinland genutzten Freiflaichen fungieren als
Ausgleichraum mit hoher bzw. erhdhter bioklimatischer Bedeutung [21].

41



EIE — Screening
Projekt : Agri-Photovoltaikanlage in Folkendange

B.E.S.T. Ingénieurs-conseils

Ausgleichsraum: Griin und Freiflaichen
ist die liche Bedeutung der Grin- und Freiflachen

fiir die Entlastung des Wirkungsraumes in der Nacht. Je hoher die Bedeutung, desto hoher ist die
Empfindlichkeit der Flachen gegeniber - vor allem baulichen - Nutzungsintensivierungen und damit inre
Schutzbedurftigeit.

- Sehr hohe bioklimatische Bedeutung
Flichen, die die iche der wi
bereiche und Parkwinde bilden.

I Hohe bioklimatische Bedeutung

Flachen, die den
bereiche und Parkwinde davslsllen

- Erhohte bioklimatische Bedeutung

Gut durchliftete Bereiche, die an belastete Siedlungsfiachen (= mittlere bis sehr unginstige
bioklimatische Situation) angrenzen oder Fldchen mit besonders hoher Kaltluftproduktivitat.

Geringe bioklimatische Bedeutung
Alle Gbrigen Flachen des Ausgleichsraums.

Kaltluftprozesse

Kaltluftleitbahn
(linear)

Kaltluftaustauschbereich
(flachenhaft)

——

i

x Parkwind
(flachenhaft in mehrere Richtungen)

Abbildung 38: Planungshinweiskarte [21].

Wirkungsraum: Sledlungs- und Verkehrsflachen

ist die it im
Wirkungsraum in der Nacht. Je hoher die Belastung, desto hoher ist das Handlungserfordernis
fr proaktive AnpassungsmaBnahmen.

Sehr gunstige bioklimatische Situation
onene i mu guler D 0 und einer geringen
. g bet :
gischer Aspekte. Das sehr gnstige Bioklima ist zu sichem. Malinahmen zur
Verbesserung der thermischen Situation sind nicht erforderlich. Der Vegetations-
anteil solite mdglichst erhalten bleiben.

Gunstige bioklimatische Sltuatlon

Geringe bis mittlere ierung bei
Beachtung kllmaokologlscherAspek(a Das gunstige Biokima ist zu sichem.
Situation sind nicht notwendig.

Freifiachen und der Vegelalmsanlell soliten moglichst erhalten bleiben.

| Mittlere blokllmatlsche Sltuatlon
Mittlere ivi zur
Verbesserung der thermischen Situation werden empfohlen. Die Baukdrper-
stellung sollte beachtet, Freiflachen erhalten und méglichst eine Erhohung des
Vegetationsanteils angestrebt werden.

Ungunstlge bmkllmatnsche Sttuatlon

Hohe Empfi 2ur

Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig. Es sollte keine

weitere Verdichtung (insb. zu Lasten von Gmn IFrelﬂacnen) erfolgen und eine
der Durchli erden. Freiflachen sollten erhalten

und der Vegstationsanteil echtt werden (ggf. Begrinung von Blockinnenhdien).

- Sehr ungiinstige bloklimatlsche Sltuatlon

Sehr hohe
2zur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig und prioritar. Es
sollte keine weitere Verdichtung (insb. zu Lasten von Grin-/Freifiachen) er-
folgen und eine der D werden, Freifia
sind zu erhalten und der Vegetationsanteil sollte erhoht sowie moglichst
werden (z.B. Pocket-Parks, Begri-

nung von Blockinnenhdfen).

Sonderfunktion von (potentiellen) sffentlichen Grunflachen und Waldern

Waldern kommt aufgrund ihrer Wirkung als Kuhlinsel am Tag auch dann eine besondere kllmabkulog\schs

Bedeutung zu, wenn sie nicht eines sind. D kénnen
offentiche Grunfiachen insbesondere tagsuber als wichtige Rickzugsorte fur die Bevdlkerung dienen.
Offentiich sollten nach ber eine hohe und/oder einen
hohen Baumanteil verfugen, damit sie ihre bioklimati tagsiber entfalten.

- (potentielle) offentliche Griinflachen | Walder

mit sehr hoher Bedeutung
- ‘Walder bzw. offentliche Gri die zur aktiven tagsiber von der

aufgesucht werden konnen und zusatzlich mindestens eine erhohte Bedeutung (entsprechende Stufe
- ist dem Granton zu fur das in der Nacht haben. Walder

und offentliche Grunflachen mit dieser Doppelfunktion weisen die hochste Schutzbedurftigkeit auf.

- Ubrige (potentielle) 6ffentliche Griinflachen | Walder
(hohe Bedeutung)
Walder bzw. offentliche die zur aktiven Hit tagsiber von der

aufgesucht werden kdnnen.
Sonstiges
m Bauslelle
Situation im oder Bedeutung

im Ausglelchsraum sind auf der Flache selbst und ihrem naheren Umfeld méglich.

- Gewasser
- Gebaude
[l stragen, Piatze (Hintergrund)

Gleise

Landesgrenze Luxemburg

Kommunale Grenze

Im Rahmen des nationalen Luftqualitdtsprogramms und des ,Klimapakt Loftqualitéit” wurde

die Stickstoffdioxidkonzentration auf nationaler Ebener durch Passivsammler gemessen. Fir

die Gemeinde Vallée de I'Ernz liegen keine Messungen vor. In Schrondweiler lag die mittlere

NO; Konzentration im Jahr 2018 bei 14,61 pug/m?3 und entspricht somit einer ausgezeichneten
Luftqualitat beziglich dieses Parameters. Innerhalb der Gemeinde Waldbillig lag die jahrliche
mittlere NO2 Konzentration im Bereich von 10 pg/m?3. Die geostatistische Interpolationskarte
spiegelt diese Werte fir das Untersuchungsgebiete Mitte Méarz 2022 wider (<25 pg/m3) [3].

Auf oder in direkter Nahe der planungsrelevanten Flache befinden sich keine mittelgroRen
Feuerungsanlagen. Die nachstgelegenen Anlagen finden sich in rund 4,4 km Entfernung in

Diekirch [3].
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3.3.6 Schutzgut Landschaft

Das Gelande ist hiigelig, im Westen ist die Hangneigung stellenweise starker ausgepragt. Die
Flache wird landwirtschaftlich genutzt, landschaftspragende Elemente liegen nicht vor.
Sudwestlich der Flache wurde ein bemerkenswerter Baum (Quercus robur) aufgenommen [3].
Von Westen aus, ist das Areal aufgrund einer Gber weite Strecken dichten Hecke nicht mehr
einsehbar (Abbildung 3 und Abbildung 4). Im Sliiden wird das Projektareal durch den Wald
begrenzt und eingegriint (Abbildung 39). In noérdliche Richtung begrenzen zwei kleine
Gelandewellen sowie die Bauschuttdeponie den Sichtraum. Im Osten flihren einzelne kleine
Geholze bzw. Hecken sowie Gelandeerh6hungen stellenweise zu Sichtverschattungen. Aus
Nordosten ist das Projektareal uneingeschrankt einsehbar (Abbildung 40). Ebenfalls einsehbar
ist das Projektareal von der Anhohe Gdrderheed 6stlich von Ermsdorf (Abbildung 41).

i : oy
Abbildung 40: Blick von der CR356 auf das Planungsgebiet.

Abbildung 39: Blick vom Waldweg auf das Planungsareal, das
sich bereits 1-2 m oberhalb des Weges befindet.

= =

Abbildung 41: Blick von Osten (Bereich Garderheed) auf das

Projektareal.
Vorab ist es geplant, die Bauschuttdeponie erneut aufzuschitten (vgl. Kapitel 3.3.3.2).
Abbildung 42 und Abbildung 43 zeigen das Gelande im aktuellen Zustand bzw. nach Abschluss
der geplanten Aufschittung. Die geplanten Hohenlinien sind im Plan 161049-43-022001g im
Anhang 1 dargestellt. Die Querprofile finden sich im Anhang 2. Wie bereits erwdhnt, ist die
VergroRerung der Aufschittung nicht Gegenstand dieses Antrages. Fir diese Arbeiten wird
ein separater Antrag eingereicht.
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Abbildung 42: Darstellung des Areals im Ist-Zustand (Quelle: Best)

Abbildung 43: Darstellung des Areals nach Abschluss der Erh6hung der Bsuschuttdeponie (Quelle: Best)

Um der Veranderung des Gelandes sowie der Installation der Agri-PV Anlage entgegen-
zuwirken und diese besser in die Landschaft zu integrieren, sind ausfihrliche
EingriinungsmalRnahmen vorgesehen. GemaB [22] konnen Auswirkungen auf das
Landschaftsbild durch geeignete Anpflanzungen bei PV-Anlagen mit Lage auf einer Kuppe
vollstandig vermieden werden. Abbildung 44 bis Abbildung 47 zeigen potenzielle
Eingriinungsmallnahmen, die es erlauben, das Projektareal in das Landschaftsbild einzufiigen.
Zudem fungieren die geplanten Gehdlzstrukturen als Lebensraum fiir die lokale Fauna und
haben somit ebenfalls positive Effekte auf die Biodiversitat.
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Abbildung 45: Beispiel einer Eingriinung fur das Projektareal, Blick aus der Vogelperspektive von Nordwesten (Quelle:
Azimut360).
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Abbildung 46: Beispiel einer Eingriinung fiir das Projektareal, Blick von Westen (Quelle: Azimut360).

Abbildung 47: Beispiel einer Eingriinung fir das Projektareal (Quelle: Azimut360).
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3.3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Im Fokus der Betrachtung stehen das Kultur- und Naturerbe.

Gemald der Liste des Institut national pour le patrimoine architectural (INPA) befinden sich auf
der Planflache keine Objekte oder Gebadude, die unter nationalem Denkmalschutz stehen [23].
Sudwestlich der Flache wurde ein bemerkenswerter Baum (Quercus robur) aufgenommen [3].

Zur Zeit der Berichterstattung liegen dem Studienbiiro keine Informationen seitens des
Institut National de Recherches Archéologiques (INRA) beziglich archdologischer Statte vor.
Da es sich beim vorliegenden Projektareal jedoch um eine Bauschuttdeponie handelt, wo
bereits Ablagerungsaktivitaten stattgefunden haben, wird angenommen, dass es sich nicht um
archdologisch wertvolle Flachen handelt.
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4. Vorprifung der Betroffenheit der Schutzglter

GemaR Art. 4 des UVP-Gesetzes'® stellt der vorliegende Bericht ein Screening dar und hat zum
Ziel, festzustellen, ob das beschriebene Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen mit sich
fihrt und damit eine Umweltvertraglichkeitspriifung gemaR Art. 6 des UVP-Gesetzes bedarf.

Auf Grundlage der in Kapitel 3 zusammengetragenen Informationen zur Umwelt-
vertraglichkeit erfolgt eine Vorabschatzung zur Betroffenheit des Bauvorhabens auf die
Umwelt. Bericksichtigt werden die Parameter ,Grad der Veranderung“, ,Dauer der
Auswirkung” sowie die ,rdaumliche Ausdehnung der Auswirkung”. Zudem erfolgt eine
Bewertung, ob das Vorhaben in der bau-, anlagen bzw. betriebsbedingten Phase relevant ist
oder nicht.

15 Loi du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement
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4.1 Schutzgut Mensch

Gerdausche und Erschitterungen entstehen in der Installationsphase durch den
Baustellenverkehr und die Bauarbeiten [24]. Bedingt durch die Nutzung als Bauschuttdeponie
ist das Gebiet jedoch bereits vorbelastet, der zusatzliche Baustellenverkehr von insgesamt 67
Sattelschlepper bzw. maximal zwei Sattelschlepper/Tag sowie der Baularm fihren zu keiner
erheblichen Verschlechterung. Die festgelegten Grenzwerte werden nicht Uberschritten.
Zudem ist zu berticksichtigen, dass die Wirkungen nur wahrend sechs Monaten auftreten, also
zeitlich begrenzt sind.

Anlagen- bzw. betriebsbedingt konnen durch die Module Lichtreflexe (Blendungen)
entstehen, so dass Lichtstrahle in nicht gewlinschter Weise auf ein Nachbargrundstiick
einwirken [24]. Diese sind naturgemaf jedoch unerwiinscht, da sie einem Verlust an
energetischer Ausbeute der Sonnenenergie gleichkommt. Aus wirtschaftlichen Griinden wird
somit versucht, die Reflexion des einfallenden Lichts mdglichst gering zu halten. Hinsichtlich
des potenziell betroffenen Raumes muss zwischen nachgefiihrten Anlagen und festen
Modulinstallationen unterschieden werden. Sind bei festinstallierten Anlagen vor allem die
sidlich der PV-Anlage liegende Flache betroffen, so ist bei nachgefiihrten Anlagen das
Konfliktpotential bei tiefstehender Sonne (also im Osten und Westen) am hdéchsten. Die
vorhandene Bebauung liegt nérdlich der PV-Anlage, so dass keine erheblichen Lichtreflexe
bzw. Blendungen zu erwarten sind. Zudem sind die Vorderseiten der eingesetzten
Solarmodule  mit  einer  Antireflexionsbeschichtung  versehen.  Reflexionsarme
Farblackierungen der verwendeten Metallteile kdnnen zudem zur Reflexvermeidung der
Unterkonstruktion beitragen.

Das Projektareal wird aktuell Gberwiegend als Mahwiese und Weide genutzt. Da es
vorgesehen ist, das Projekt artenreich anzulegen und als Schafsweide zu nutzen bzw.
Bienenkisten aufzustellen steht der Bau der Agri-PV Anlage nicht in Konkurrenz zur Nahrungs-
bzw. Futtermittelproduktion durch den Verlust von landwirtschaftlichen Flachen. Der
vorgesehene Mindestabstand von 1 m zur GOK bringt mit sich, dass ausreichend Licht fur die
pflanzliche Primarproduktion in alle Bereiche unter den Modulen einfdllt [22] und bei
Beweidung mit Schafen Verletzungen der Tiere ausgeschlossen werden kénnen [25]. Des
Weiteren wurde in einer wissenschaftlichen Studie beobachtet, dass die jahrlich kumulierte
Biomasseproduktion beibehalten und die Futterressourcen lber das Jahr verteilt wurden.
Unter den Modulen waren der Vegetationsindex sowie das Graswachstum zudem hoher als
auf den nicht beschatteten Referenzflachen [11].

Es findet kein Verlust von Flachen mit Bedeutung fir die landschaftsgebundene Erholung statt.
Wegenetze werden nicht unterbrochen. Der siidlich der Agri-PV Anlage verlaufende Waldweg
liegt deutlich tiefer als das Projektareal, zudem ist er durch den Waldrand eingegriint.
Erhebliche Wirkungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten.
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4.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

Das Planungsbiiro MILVUS wurde damit beauftragt die Auswirkungen der geplanten PV-
Anlage auf die lokale Fauna zu untersuchen. 2022 wurde das Brutvorkommen von vier
Dorngrasmiicken, vier Schwarzkehlchen und einer Feldlerche bestatigt. Hierbei handelt es sich
um Arten des gemeinschaftlichen Interesses (HEIC) deren Lebensraume gemal Art. 17 und 21
des modifizierten NSG vom 18. Juli 2018 geschiitzt sind. Durch die Aufschittung werden diese
Lebensrdaume beeintrachtigt, so dass bestimmte vorgezogene Vermeidungs- und
AusgleichmaRnahmen gem. Art. 27 zu realisieren sind. Dies betrifft die Schaffung von neuen
Ersatzlebensraumen, wie z.B. durch die Anpflanzung von neuen Hecken, die Ausweisung von
Krautsdaumen als auch eine zeitliche Beschrankung der Eingriffe. Entsprechende CEF-
MaRnahmen koénnen auf den Katasterparzellen 453/133, 460/305 und 466/135 (EB de
Folkendange) erfolgen. Durch die Agri-PV Anlage ist damit zu rechnen, dass die Feldlerche
weiterhin das Gelande meiden wird. Innerhalb der PV-Anlage muss u.a. fir die Wildkatze als
auch fur die Bechsteinfledermaus ein 30 m breiter Korridor geschaffen werden, um weiterhin
eine Verbindung zwischen beiden Waldflachen zu erméglichen und einer Zerschneidung von
Lebensraumen zu vermeiden. Diese MaRnahme hat ebenfalls einen Synergieeffekt auf die
betroffenen Brutvogel [12] (Anhang 3).

GemaR Artikel 17 des gedanderten NSG missen der Wert der geschiitzten Biotope und HEIC
iber eine Okopunktebilanzierung berechnet werden. Fiir beide Projekte, Auffiillung und
Errichtung der Agri-PV Anlage, wird, unter Abstimmung mit der Administration de la nature et
des foréts (ANF), ein einziges Berechnungsdossier erstellt, da es ansonsten zu Doppel-
bewertungen kommt (Projet 2022 00587, Projet 2022 00588, Projet 2022 00590 — siehe
Anhang 3). Unter Bericksichtigung der CEF-MaRnahmen auf den Parzellen 453/133, 460/305
und 466/135 (EB de Folkendange), die im Besitz der Betreiber der Deponie sind, sowie der
spateren extensiven Bewirtschaftung der PV-Flachen und der Eingrinungsmalnahmen
mussen keine weiteren AusgleichsmaBnahmen mehr erfolgen. Bis auf die Feldlerche, deren
Lebensraum auf den Parzellen 453/133, 460/305 und 466/135 (EB de Folkendange)
ausgeglichen wird, werden sehr wahrscheinlich alle anderen Arten die Flachen spaterhin
wiederum als Lebensraum nutzen. Durch das Anlegen einer extensiven Wiese und die
schonende extensive Pflege durch die Schafbeweidung kénnen wertvolle und artenreiche
Lebensrdaume geschaffen werden, die in der heutigen Landschaft durch eine zunehmende
intensive Nutzung in Monokulturen oder aber auch durch die fehlende Pflege bedroht sind.

Unter Einhaltung diese MaBnahmen kénnen erhebliche Beeintrachtigungen gemafld Art. 17
und Art. 21 des NSG ausgeschlossen werden.

4.3 Schutzgut Boden

Durch das Vorhaben werden lediglich kleine Bereiche bau- und anlagenbedingt
unterschiedlich intensiv versiegelt. Durch die effizienten neuen Fundamenttypen (gerammte
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Stahlrohre anstatt Betonfundamente) kann der Versieglungsgrad der genutzten Flache
deutlich auf unter die von [25] empfohlenen 5 % reduziert werden. Das Projekt sieht zudem
vor Uber weite Bereiche bestehende Wege zu nutzen, um die Versieglung zusatzlich zu
minimieren. Zu bericksichtigen ist ebenfalls, dass es sich nicht um einen wertvollen, natirlich
gewachsenen Boden handelt.

Bedingt durch die vorherige Nutzung als Bauschuttdeponie, und den damit verbundenen
Eingriff in das Bodengeflige konnen, baubedingte Bodenumlagerungen und Boden-
verdichtungen durch den Einsatz schwerer Bau- und Transportfahrzeuge, durch die Verlegung
der Erdkabel sowie durch Gelandemodellierungen vernachldssigt werden.

Bodenerosion, bedingt durch ablaufendes Niederschlagswasser bei Starkregen, kann ebenfalls
ausgeschlossen werden, da sich das Projektareal nicht in ausgepragter Hangneigung befindet
und der Boden durch eine geschlossene Grasdecke bedeckt ist. Teilweise sind Tracker Systeme
vorgesehen, bei denen das Niederschlagswasser in unterschiedliche Bereiche abgeleitet
werden kann.

Gemal des aktuellen Planungsstandes sind keine erheblichen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden zu erwarten.

4.4 Schutzgut Wasser

Aufgrund der pedologischen und geologischen Ausgangssituation ist die Retentionsfunktion
des Bodens gering. Die vorgesehenen Licken zwischen den Modulen, die nachgefiihrten
Anlagen, die sehr geringe Versieglungsrate sowie die geschlossene Grasdecke wirken sich
sowohl positiv auf die Erosion als auch auf die Regenriickhaltung aus. Die im Umfeld liegenden
Oberflachengewasser und natlirlichen Quellen werden nicht durch das Projekt beeintrachtigt.
Durch das Planvorhaben ist mit keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser
zu rechnen.

4.5 Schutzgut Klima/Luft

Bedingt durch die grofRen Abstdnde zwischen den Modulreihen und dem Abstand zur
Gelandeoberkante sind die Module ausreichend hinterliiftet. Lokale Auswirkungen auf das
Kleinklima sind unwahrscheinlich. Zudem werden durch das Projekt im Vergleich zu Strom aus
fossilen Energietragern jahrlich 7.200 Tonnen CO; eingespart. Dies wirkt sich positiv auf das
Schutzgut aus. Somit ist mit keinen erheblichen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Klima
und Luft nicht zu rechnen.

4.6 Schutzgut Landschaft

Landschaftspragende Elemente liegen nicht vor. Insgesamt stellt das Projektareal keine hohe
Wertigkeit fur die Landschaft dar. Gegenliber vegetationsbedeckten Flachen erscheinen PV-
Anlagen in der Regel als hellere Objekte und kénnen dadurch storend fir das Landschaftsbild
wirken. Aus wirtschaftlichen Griinden wird die Reflexion des einfallenden Lichts mdglichst
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geringgehalten. Zudem sind die Vorderseiten der eingesetzten Solarmodule mit einer
Antireflexionsbeschichtung versehen, die die Reflexion der Glasoberflache unter 5 % bringen
kénnen [22].

Wie aus Kapitel 3.3.6 hervorgeht, ist das Projektareal lediglich von Nordosten bzw. von der
Anho6he 0stlich von Ermsdorf her einsehbar. Durch die erneute Aufschittung der Deponie
kommt es zu einer Verdanderung des Landschaftsbildes. Durch die vorgeschlagenen
EingriinungsmalRnahmen entlang der nordlichen und 6stlichen Boschung fligen sich sowohl
die aufgeschittete Deponie als auch die Agri-PV Anlage harmonisch in die Landschaft ein.
Diese MaBBnahmen haben zudem einen Synergieeffekt auf die lokale Fauna.

4.7 Schutzgut Kultur- Sachguter

Im Untersuchungsgebiet finden sich keine denkmalgeschiitzten Elemente. Die Flache
wird/wurde als Bauschuttdeponie genutzt, es ist somit nicht mit archaologisch wertvollen
Uberresten zu rechnen. Es werden keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur-
und Sachgiterabgeleitet.
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5. Zusammenfassung und Fazit

Ether Energy plant in Folkendange die Entwicklung einer Agri-PV Anlage auf einer Flache von
rund 15,46 ha im Bereich der bestehenden Bauschuttdeponie.

Das geplante Vorhaben unterliegt den Vorgaben des UVP-Gesetzes vom 15 Mai 20186 und
entspricht Punkt 74 (Installations industrielles de production d’énergie électriques) des Anhang
IV (Liste des projets soumis au cas par cas a une évaluation des incidences) des RGD vom 15
Mai 2018Y7. Zur Feststellung, ob eine UVP nétig ist, muss gemaR Artikel 2 Paragraf 3 Punkt c)
des UVP-Gesetzes, eine Vorprufung in Form eines Screenings durchgefiihrt werden.

GemalR den Vorgaben des Anhangs Il des UVP Gesetzes enthalt der vorliegende Bericht eine
Beschreibung des Vorhabens, des Standortes und der projektspezifischen potenziellen
Umweltauswirkungen. Wie aus der Vorpriifung hervorgeht, sind mit der Umsetzung des
Projektvorhabens bei Einhaltung der beschriebenen Minderungs- und Kompensations-
malnahmen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die untersuchten Schutzgiter zu
erwarten. Dies betrifft insbesondere die artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, Minderungs-
und Kompensationsmallnahmen sowie die EingriinungsmalRnahmen. Neben der
umweltfreundlichen Produktion von Energie wird die landwirtschaftliche Produktion
sichergestellt und ein wichtiger Beitrag zur Férderung der biologischen Vielfalt geleistet. Dies
zeigt, wie Synergien zwischen Klima- und Naturschutz sowie Landwirtschaft genutzt werden
kénnen.

Senningerberg, 11. Oktober 2022
B.E.S.T.
Ingénieurs-Conseils S.a r.l.

G. BEFFORT M. URBING

16 Loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences sur I'environnement
17 Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences
sur I'environnement.
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6. Anhang

Aufgrund der Fiille und des Umfangs der vorliegenden Dokumente wurde beschlossen, diese
nicht auszudrucken und dem Anhang beizufligen. Stattdessen befinden sich alle Dokumente
im pdf-Format auf der beiliegenden CD.
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Beschreibung des Projektes

Plan 161049-43-022001g - Erweiterung der Deponie Folkendange, Erhéhung
fir PV-Anlage — Lageplan

Lageplan der Agri-PV Anlage

Beschreibung der Solarmodule

Beschreibung des Transformators

Technische Beschreibung der Transformatoren

Datenblatt der Gebaude

Plan Solar Plant Folkendange — General Layout

Erweiterung und Erhéhung der Bauschuttdeponie

Plan 161049-43-022002g Erweiterung Deponie Folkendange - Phasenplan
Auffillung

Plan 161049-43-023021c - Erweiterung der Deponie Folkendange, Erh6hung
fur PV-Anlage - Querschnitt - Achse 770/771

Plan 161049-43-023022a - Erweiterung der Deponie Folkendange, Erhéhung
fir PV-Anlage - Querschnitt - Achse 772

Plan 161049-43-023023a - Erweiterung der Deponie Folkendange, Erhéhung
fur PV-Anlage - Querschnitt - Achse 773/774

Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

Naturschutzfachliches Screening zur geplanten Deponie Erweiterung und zur
Photovoltaik-Anlage Folkendange, Milvus GmbH, 04.07.2022

Ecopoints, Projet 2022 00587, Projet 2022_00588, Projet 2022 00590 - Vallée
de I'Ernz

Boden

Baugrundgutachten und geotechnische Empfehlungen, Grundbaulabor Trier,

Dezember 2021



