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WPW GEO.LUX S.ar.l.

BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK

LEGENDE

ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN
Il scH Schurf
@® BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung
® BS Kleinbohrung
© ow GrundwassermeBstelle
X DPL-5 Leichte Rammsonde DIN 4094
(Spitzenquerschnitt 5 cm?)
X DPM—A Mittelschwere Rammsonde DIN 4094
(Spitzenquerschnitt 10 cm?)
X DPL Leichte Rammsonde DIN ISO 22476-2
X DPM Mittelwere Rommsonde DIN I1SO 22476-2
X DPH Schwere Rammsonde DIN SO 22476-2
DIN EN (SO
BODENARTEN 14588—1
Auffullung A A
Blocke mit Blicken Y y Bo bo Po,* T
Geschiebemergel mergelig Mg me oot A
Kies kiesig G g Gr gr ‘
Mudde organisch F o
Sand sandig S s Sa sa [g*- 'T
Schluff schluffig U u Si 8 |2 i
Steine steinig X x Co co 0 0
Ton tonig T t Cl ¢ |z==
Torf humos H h ="==
KORNGRUOBENBEREICH ¥
f fein
m mittel
g grob
KONSISTENZ brg % breiig
wch S weich
stf | steif
hfst | halbfest
fst |\ fest
loc 8 locker
mdch § mitteldicht
dch | dicht
fstg fest gelagert
HBEGE h hart
mh mittelhart
gh geringhart
bril brlichig
mi mirbe
SCHICHTUNG g
massig pl plattig
b blattig dipl dickplottig
diba  dickbankig dpl diinnplattig
dba diinnbankig bl bldttrig

BODENGRUPPE nach DIN 18196: () z.B. = leicht plastische Schiuffe

BODENKLASSE nach DIN 18300: [ z.B. = Kiasse 4

RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 3.57 cm 3.56 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 500 cm? 10.00 cm? 15.00 cm?
Gestingedurchmesser 2.20 cm 2.20 cm 3.20 cm
Rommbdrgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
FallhShe 50.00 em 20.00 cm 50.00 cm

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Anlage 0

Y Grundwasser angetroffen
W Grundwasser nach Beendigung des Aufschlusses
v Ruhewasserstand in einem
ausgebouten Bohrioch
<7 Schichtwasser angetroffen
- Sonderprebe
[X] Bohrkern
kCGW. kein Grundwasser
FELSARTEN
Fels, allgemein 4
Fels, verwittert Zv
Granit Gr
Kalkstein Kst
Kongl., Brekzie Gst
Mergelstein Mst
Sandstein Sst
Schluffstein Ust
Tonatain Tst
NECENWTELE : schwach (< 15 %)
- stark (> 30 %)
FEUCHTIGKEIT r Yedken
f schwach feucht
f feucht
z = stark feucht
T < noB
REDFTUNG K £ Kftig
K stark kiiiftig
13 sehr stark KlUftig
CEREALL gsti grobstlickig
st stlickig
kistl kleinstlickig
gr grusig
VERWITTERUNG S unverwittert
v schwach verwittert
v verwittert
v stark verwittert
z zersetzt
BOHRVERFALIEN | Einfachkernrohr
|  Doppelkernrohr DKH
| Doppelkernrohr DKD
| Verrohrung
RAMMDIAGRAMM
Schlagzahlen fur 10 cm Eindringtiefe
E w
(. I=
2
v
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Legende:

1. Erkundungsphase (Ende Marz-Anfang April 2022)

-‘- BK1 Kernbohrung

-‘- BK1 Grundwassermessstelle (3"-Zoll)

2. Erkundungsphase

® BS1 Sondierbohrungen

X DPL 1 Leichte Rammsondierungen

© BZP Bezugspunkt (BZP)

© BzP2 KD (150,98 mNN)

Lage Erkundungspunkte
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Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2.1
~ Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Remerschen - Campus
WPW GEO.LUX S.ar.l. P Scolaire
BERATEM UND PLAMEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHMIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2024
BK 1
1507 NN + 149,59 m
Oberboden,
149 braun IIl
AT fs - fs,u,g,
] weich, f, hellbraun @ E
148 AT, fs'u,g',
steif, f, grau-griin @ El
AT fs,u,
147 steif, f, braun @ El
A:S,u,q,
146 f, braun-schwarz @ E
AT fs,u,
455 A steif, f, hellbraun @ El 455
¥ 400 A:G,x,fs,u,t V499
145 X fs,unt, -
10062022 | | f. braun/schwarz/grau [4] %02288.04.2022
A:S/Ty'u, o
144 A weich - steif, f, braun m' EI
143]
142 EG/X,y,t,U,fS, "
f-f, braun-grau
141]
140 9,70
139 Zv, Mst,
] v*-z, mu-bra, kistk.-gr, E‘
138 grau-rotbraun
12,40
137]
Zv, Mst,
136 v-z, mii-brii,st-gr, IE'
grau-dunkelgrau
1
35 15,00
NN + 134,59 m

ENIWURF
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Ausbauskizze Anlage 2.1
\ Projekt: Remerschen - Campus
WPWGEO.LUX S.ar.l. Scolaire
BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2023
BK 1/GWM
+0,98 . Sebakappe
1507 X015 | N Betonsockel
149 SR=
148 E E
Tonsperre — — Vollrohr (76 mm)
147 3,00 ==
][]
146 o d
EING
145 c| | | | o v 4,55 v 4,55
¢ 4 10.06.2022 . 485 08.04.2022
o | | | | c 11.04.2022
q (e}

144

i
dil ]
A
o 11
Filterkies o ||||
g

JHH
i

10,00 Jiill
10,20 —

143

142

95 95 95 96 96 9

Filterrohr (76 mm)

141

140

139

Bohrung @ 140 mm

138

137

136 Tonsperre (Bentonit)

135

15,00

[ — — — — — — —

134

ENTWURF
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Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2.2
~ Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Remerschen - Campus
WPW GEO.LUX S.a r.l.| B 7 seolaire i
BERATEM UMD PLAMEN IN DE J- UMD UMWELTTECHMNIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2023
BK 2
148-
NN + 147,38 m
0,2 , Oberboden,
147 A N[, dklbraun, grinlich El
A AT s u,
146 140 | | wch-stf, f, braun O EI
A 1| AT fs'fs,u',g',
2,20 | | stf-hfst, f, dkigrau, griinlich @ E
22032022 g0 |/ B! AT TS U G U [4] v 275 24.03.2022
v 2,98 ==/ A wch-stf, f, braun 23.03.2022
144 10.06.2022 I ATfs'utg',
A | weh-stf, f, grau, dklbraun, @ El
430 |A I hellbraun
143 ’ A 8 '
o O
] ASS
142 A
A ©0o A:G)x, fs', u, t,
00O f-f*, dkigrau, braun, mit
141 A %% Fliesenstk. und @ EI
A T Keramikreste
140 A %oog
N
139] 8,50 =
138
137]
Zv Mst,
136 z,mii,stk.-gr, rotbraun-grau E‘
135]
134
14,00
133]
Zv Mst,
132 v*-z, mu-brd, gstk.-gr, IE'
rotbraun, grau
131
17,00
NN + 130,38 m
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Ausbauskizze Anlage 2.3
" Projekt: R hen - C
WPW GEO.LUX S.ar.l. O e AP
BERATEM UMD PLAMEN IN DER GEQ- UND UMWELTTECHMIK Auftraggeberi
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2024
BK 2/GWM
+1,06 Sebakappe
148 1090,
M/— — — Betonsockel
147 Tonsperre é é Vollrohr (76 mm)
” =0 S
145 4 B v 235 < 2,40
3,00 =g R»0s202 o, v 275 24.03.2022
' — — A AR A— 23.03.2022
144 :C| | | | OZ 10.06.2022
A
143 c| | | | o
© q
g O
42 e 111}
A
OC o
141 SRNIG
© qd
A
140 Sy
Filterkies oc| [] ° Filterrohr (76 mm)
139 e To
glig
138 elG
10,00 i
137 1020 ~ R

136

135

134

133

132

131

130

(T — T — — — — — S .|

Tonsperre (Bentonit)

Bohrung @ 140 mm

17,00

ENTWURF
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Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2.3
~ Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Remerschen - Campus
WPW GEO Lux s ar P Scolaire
BERATEM U PLAMEN IN DER GEQ- UMD UMWELTTECHMIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2024
BK 3
1481 NN + 147,67 m
0,1 Oberboden,
147 0,60 durchwurzelt, f, braun IIl
AT fs',u, @ EI
1,40 durchwurzelt, steif, f, braun
146 A:S/T,u,g',
2,10 steif, f', rotbraun E
A:G,x,fs,u,
145 f', braun-ocker @ El
A:T,g'fs,u,h, 3,30 3,30
1 44] 40 fsteg, f, rotbraun-schwarz @y [4] 05.04.2022  06.04.2022
4,00 fmS,g'.u,
B s f, braun, (A?) @ El
143] oo
142
141 F 2o fmG,Fs.u,
] {:g f, braun-gelb, (A?) @ E
140
139 5087
] 960 [.2
138
137]
136 Zv, Mst,
v-z,mu-bri,st-gr, f, IE'
135] rotbraun-grau
134
133 14,90
132 Zv, Mst,
v-v,mu-bri,gsti-klistu, ', E‘
griin-grau
131 17,00
NN + 130,67 m

130

ENITWURF
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Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2.4
~ Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Remerschen - Campus
WPW GEO.LUX S.ar.l. P Scolaire
BERATEM UND PLAMEN IN DE ). UMD UMWELTTECHNIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2024
147 BK 4
NN + 146,13 m
146 0,2 o A:Gfs,u,t,
0,70 A %o f', dunkelbraun @ E
A AGTsu,
145 167 A | '\F. hellbraun (v [4] o 1,40
Yy _of | _ 13.04.2022
10.06.2022 A 1 AT,u,fs,g,h', 21
i ) ; 4/5 v 2,15
144] 2.60 ! weich-steif, f, dunkelbraun @ 12 04.2022
A
143 A A:G,t fs,uh
A f, braun-dunkelbraun @ EI
142 4,50
A _
141 1N AT fs,g,h',
A B < weich-steft . 4]
A I braun-dunkelbraun
140 6,40 !
AT AfG;Fs,u't,
139] 7,20 o f, hellbraun @ EI
7,60 S ATgfsu,
weich, f, braun @ E
138 fmS;u,g,,
] 8,50 f, hellbraun @ E
137
136]
Zv MST,
135 v-z,mii,Klstii-gr, E‘
rotbraun/grau
134
133
14,00
132 Zv MST, IE'
15.00 v-z, mu-brii, st, dunkelgrau
131 NN + 131,13 m

ENTWURF
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Ausbauskizze Anlage 2.6
\ Projekt: R hen-C
WPW GEO.LUX S.ar.l. O eolare P
BERATEMN UMD PLAMEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2023
BK 4/GWM
147 +0,93 Sebakappe
+0,83 /
H +0,16 — I Betonsockel
146 — —
145 == 7 1,40
!%2022 =H B 13.04.2022
T -06. =H B Vollrohr (76 v 215
144] onsperre = = ollrohr (76 mm) T 04 202
3,00 — =
143 - o {
eIk
g
o ENNG
SRR ¥
q o
141 e 111}
. gz
S
(e
- ENNG
SRR ¥
138 Filterkies oc| [] ° Filterrohr (76 mm)
q (e}
| IS
137 © | | | | d
OC o
10,00 drinl§
136] 10,20 — ———
135 Bohrung @ 140 mm
134]
133
Tonsperre (Bentonit)
132
] 15,00

ENTWURF
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Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2.5
WPW GEO.LUX S.a r.l Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Remerschen - Campus
: v odetd Scolaire
BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2023
BK 5
14917 NN + 148,68 m
0,2 Oberboden,
148 A f, gréulich,dunkelbraun IZl
A THug,
weich-steif, f-f, braun @ E
147 A
® oo
ﬁ o 2,35 2,35
146 2o gxfsult, 28.03.2022  29.03.2022
A% T hellbraun, grau @ II,
N
145 DO
A Tufsg,
144 weich-steif, f-f, rotbraun @ E
A T,u,fs,
A halbfest, f, rotbraun @ EI
143 :
G, X' fs,u,t,
A f, graubraun @ E
142 A T.u,g.fs,
A weich, f, braun @ EI
T,u,fs',g,
141 A steif-halbfest, f, braun @ EI
A G,x'\fs,u,t, .
140 A f, braun,gelblich EI

139

138

137

136

135

-
w
A

[ — T — — — — S— m— |

RN
w
w

Zv,Mst,
mu,z,st/gr, rotbraun,grau

NN + 133,68 m

Zv,Mst,
bri,v-z,gr, rotbraun

[¢]

ENTWURF
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Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2.6
WPW GEO.LUX S.ar.l Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: gen;e_rschen - Campus
o . ol colaire
BERATEM UND PLAMEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHMIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.2024
BK 6
14811 NN + 147,69 m
Oberboden,
147 f', rotbraun ‘@ IIl
AT, fsu,g',
] steif, f, braun @ E
146 A:T,g,fs,
steif-halbfest, f', grau @ El
A:G,x'\fs,u,t,
145 f, braun @ El
v 3,25 A:T,g,fs,u, @ EI v 3,25
144 08.04.2022 steif, f, braun 07.04.2022
AGxfs,ut, v 4,00
f, graubraun @ El 06.04.2022
) A:T,g,u,
143] 520 ool \\ \steif, f, dunkelgrau,braun @ EI
: 3 A:Tfs',g,u
A %o 5 1Y
142 00| steif-halbfest, f, ( :: )
A dunkelbraun EI
® 0o AT fs,g,u,
141 ﬁ ®°O?, steif, f, braun @
%0 A:G,x,fs,u',
] A | \f.grau @ IE,
140 A:G,tu,fs, -
8,30 f, braun El
8,60 A:G,fs',u, ()
139] f, braun/gelb EI
Zv, Mst,
138 10.10 z, m, gr, rotbraun IE'
137]
136 Zv, Mst, E‘
z, mu, klst.-gr, grau, oliv
135]
134 13,70
133 Zv, Mst, IE'
z, mu, gr., rotbraun
132
3 16,10
Zv, Mst,
131 17,00 z, bri-md, gr, grau E‘
NN + 130,69 m

130

ENITWURF
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Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2.7
~ Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Remerschen - Campus
WPW GEO.LUX S.ar.l.| =°"™® Scolaire
BERATEM UMD PLAMEN IN DE J- UMD UMWELTTECHMNIK Auftraggeber:
Bearb.: ASI Datum: 20.06.202
149 BK 7
NN + 148,19 m
148 s Oberboden,
dunkelbraun IIl
Tu,fs,g,
147 steif-halbfest, f, @ El v 125
24.03.2022
dunkelbraun v 1,85
146 Tufsg', 25.03.2022

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

[ — T — — S— S— s e S—

weich-steif, f', braun
S/T,u,g',

weich, f, braun
T,ufs, g,

steif, f, braungrau
G,x,fs,u,t,

@ [4]
am [4]
@ [4]

] f
A ) -
A braun,dunkelbraun,dunkelg EI
® au
A ;oo% T,u,fs,g,
620 |A 2% \ steif-halbfest, f, [4]
6.60 dunkelgrau,dunkelbraun
’ Gfstu,
ﬁ% f', graubraun @ EI
%ol \ T.u,9fs,
810 |A 9 steif, f, braun @ E
: = G,x'\fs,u't, @ EI
f-f, graubraun
Zv,Mst,
v-z,mii,st/gr, rotbraun,grau IE'
15,00
NN + 133,19 m

ENIWURF
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Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2.8

Projekt: Remerschen - Campus
Scolaire

Auftraggeber:

Bearb.: ASI Datum: 20.06.2024

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

RN
w
w

-
w
N

[ — T — — — aaa— S— S S S—

BK 8

NN + 149,09 m

6,80

Oberboden,
durchwurzelt, f, braun IIl
A:T,fsu,g,
steif-halbfest, f', rotbraun @ E
A:S/T,u.g',
weich-steif, f-f, E
grau/dunkelbraun

G [4] 52
A:G,x,fs,ut, *El 04.04.2022
f', braun/grau
A:T,fs',u,h,
steif, braun/schwarz @

7 5,50

A:fmS,u,g,h,
f, hellbraun @ E 01.04.2022

8,20

9,70

> > > > > > > > > > > > > > > >

A:S/T,u,g'h,

dunkelbraun/schwarz

17,00

Zv MST,
z,mu,klst-gr, f,
rotbraun/grau

A:S/T,u,g',h,
weich, f, hellbraun/braun E

weich, T, El

A:T,fs,u,h,

weich, f, hellbraun/griin @ EI
fmS,u,g,

f, hellbraun @ E

NN + 132,09 m

ENIWURF
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[m NN
150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

[ — T — — S— S— S S S

130

BK 8

NN + 149,09 m

Oberboden,
durchwurzelt, f, braun

G [1]

A:T fs,u,g,
steif-halbfest, f', rotbraun

@ [4]

AS/Tug,
weich-steif, f-f,
grau/dunkelbraun

&m [4]

A:fmS,u,
f, braun

& [4]

A:Gx,fs,u.t,
', braun/grau

ey (4]

A:T fs',u,h,
steif, braun/schwarz

[+

A:fmS,u,g,h,
f, hellbraun

G [4]

A:S/T,u,g',h,
weich, f, hellbraun/braun

& [4]

A:S/T,u,g'h,
weich, f,
dunkelbraun/schwarz

> > > > >0 > 3> > > > >R > > > > >

&m [4]

AT, fs,u,h,
weich, f, hellbraun/griin

@ [4]

fmS,u,g,
f, hellbraun

G [4]

Zv MST,
z,mu,klst-gr, f',
rotbraun/grau

17,00

v 3,25
04.04.2022

v 5,50
01.04.2022

NN + 132,09 m

114,11 m

BK 3

NN + 147,67 m

BK 7

NN + 148,19 m

Oberboden,
durchwurzelt, f, braun

(e [1]

AT fs',u,

durchwurzelt, steif, f', braun

G [4]

A:S/T,u,d',
steif, f', rotbraun

& [4]

A:G,x,fs,u,
f', braun-ocker

@ [4]

A:T,g'fs,u,h,
steif, f', rotbraun-schwarz

@y [4]

fmS,g',u,
f, braun, (A?)

G [4]

fmG,Fs,u',
f, braun-gelb, (A?)

9,60

BK 5
NN + 148,68 m
>2 A : ﬁz‘rafgzﬁgﬁ,rgunkelbraun IZI
| =
1,70 ﬁ i Ivgisélti,-gieif, -, braun @ IZ’
7 2,35 ﬁ
+
e A %,Xrymfeszl,llé,rtéun, grau @ IZI
A
4,00 | _
4,80 " iz \TV:I(I?I-gteIf -, rotbraun @ El
330 ] ﬁ | Ialljbffsest f, rotbraun @ IZI
oso |25 Teraubrain @ [
&ﬁ | \zv%lc?zfs? braun @ IZI
800 |/ B | sieir-naibfest, f, braun @ [4]
9.00 ﬁ . ’t;(r,afi’nu,gélblich aricy[ 4]
avu'\gsstt/gr rotbraun,grau Izl
14,70
1208 i:/u'\\ﬂls;gr rotbraun IEI
NN + 133,68 m
76,54 m

Zv, Mst,
v-z,mi-brd,st-gr, f,
rotbraun-grau

14,90

Zv, Mst,
v-v,mu-bri,gstu-kista, ',
grin-grau

17,00

v 1,25
%%g3.2022

25.03.2022 —2

v 3,30
05+06.04.2022

15,00

Oberboden,
dunkelbraun
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Abbildung 8: Kernbohrung BK 8 (0,00 m — 17,00 m)
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ERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK
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Auswertung Taschenpenetrometer
R Tiefe Messwerte Skalierungs- Gy

Bodenart [kg/cm2] faktor [MN/m2]
punkt [m u. GOK] von bis @@E®B) von bis

BK 1 9,7-9,8 Verwitt. Mergelstein 3,25 4,25 0,33 0,43

BK 1 10,5-10,8 Verwitt. Mergelstein 3,50 4,50 0,35 0,45

BK 1 11,2 -11,3 Verwitt. Mergelstein 2,00 3,75 0,20 0,38

BK 1 11,9-12,0 Verwitt. Mergelstein 1,50 2,00 0,15 0,20

BK 1 12,5-12,6 Verwitt. Mergelstein 2,00 3,00 0,10 0,20 0,30

BK 1 13,2-13,4 Verwitt. Mergelstein 3,50 4,50 0,35 0,45

BK 1 13,7 - 14,0 Verwitt. Mergelstein 3,25 4,00 0,33 0,40

BK 1 14,0 - 14,2 Verwitt. Mergelstein - > 4,5 - > 0,45

BK 1 14,5 - 15,0 Verwitt. Mergelstein 2,50 3,50 0,25 0,35

BK 2 1,5 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09

BK 2 1,8 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09

BK 2 2,5 Auffillungen: Tone - 2,50 - 0,05

BK 2 3,5 Auffillungen: Tone - 1,00 - 0,02

BK 2 3,8 Auffillungen: Tone - 1,00 - 0,02

BK 2 4,1 Auffillungen: Tone - 2,50 - 0,05

BK 2 4,8 Auffillungen: Kiese - 1,75 0,02 - 0,04

BK 2 5,5 Auffillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09

BK 2 6,2 Auffillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09

BK 2 6,8 Auffillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09

BK 2 7,2 Auffillungen: Kiese - 2,00 - 0,04

BK 2 7,8 Auffillungen: Kiese - 2,00 - 0,04

BK 2 8,5 Auffiillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09

BK 2 10,8 Verwitt. Mergelstein - <0,5 - < 0,20

BK 2 11,2 Verwitt. Mergelstein - 0,50 - 0,20

BK 2 12,5 Verwitt. Mergelstein - 0,50 - 0,20

BK 2 13,5 Verwitt. Mergelstein - 1,00 0,40 - 0,40

BK 2 14,8 Verwitt. Mergelstein - 2,75 - 1,10

BK 2 15,0 Verwitt. Mergelstein - 1,75 - 0,70

BK 2 16,0 Verwitt. Mergelstein - 0,50 - 0,20

BK 2 16,8 Verwitt. Mergelstein - 1,75 - 0,70

BK 3 10,5-10,8 Verwitt. Mergelstein 0,50 1,50 0,05 0,15

BK 3 11,5-11,6 Verwitt. Mergelstein 1,00 1,50 0,10 0,15

BK 3 12,6 - 12,7 Verwitt. Mergelstein 2,00 4,00 0,20 0,40

BK 3 13,5-13,7 Verwitt. Mergelstein 1,00 2,75 0,10 0,10 0,28

BK 3 14,5 - 14,7 Verwitt. Mergelstein 2,00 4,25 0,20 0,43

BK 3 15,2 - 15,4 Verwitt. Mergelstein 2,00 4,50 0,20 0,45

BK 3 15,5 - 15,7 Verwitt. Mergelstein 3,25 4,00 0,33 0,40

BK 3 16,2 - 16,4 Verwitt. Mergelstein 3,50 4,50 0,35 0,45
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BK 4 8,5-9,0 Verwitt. Mergelstein 1,50 2,25 0,15 0,23
BK 4 9,0-9,3 Verwitt. Mergelstein 3,00 4,00 0,30 0,40
BK 4 10,2 - 10,4 Verwitt. Mergelstein 1,75 2,50 0,18 0,25
BK 4 10,6 - 10,7 Verwitt. Mergelstein 1,75 2,00 0,18 0,20
BK 4 11,6 - 11,8 Verwitt. Mergelstein 4,00 4,50 0,10 0,40 0,45
BK 4 12,0-12,2 Verwitt. Mergelstein 3,75 4,50 0,38 0,45
BK 4 12,7 - 13,0 Verwitt. Mergelstein 3,00 4,50 0,30 0,45
BK 4 13,2 -13,5 Verwitt. Mergelstein 2,00 4,00 0,20 0,40
BK 4 14,5 - 14,7 Verwitt. Mergelstein 1,50 3,00 0,15 0,30
BK 4 14,7 - 15,0 Verwitt. Mergelstein 4,00 4,50 0,40 0,45
BK 5 0,5 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 5 0,8 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 5 1,3 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 5 1,7 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 5 2,5 Auffiillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09
BK 5 2,8 Auffiillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09
BK 5 3,5 Auffiillungen: Kiese - 1,75 - 0,04
BK 5 3,8 Auffiillungen: Kiese - 3,00 - 0,06
BK 5 4,1 Auffillungen: Tone - 3,75 - 0,08
BK 5 4,5 Auffillungen: Tone - 3,00 0,02 - 0,06
BK 5 4,9 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 5 5,5 Auffiillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09
BK 5 5,9 Auffillungen: Kiese - 1,00 - 0,02
BK 5 6,4 Auffillungen: Kiese 0,75 1,00 0,02
BK 5 6,8 Auffillungen: Tone - 0,50 :—
BK 5 7,1 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 5 7,5 Auffillungen: Tone - 3,00 - 0,06
BK 5 7,9 Auffillungen: Tone - 4,00 - 0,08
BK 5 8,2 Auffiillungen: Kiese - 4,00 - 0,08
BK 5 8,8 Auffiillungen: Kiese - 2,50 - 0,05
BK 5 11,0 Verwitt. Mergelstein - 1,00 - 0,40
BK 5 12,4 Verwitt. Mergelstein - 1,25 0,40 - 0,50
BK 5 14,8 Verwitt. Mergelstein - 1,25 - 0,50
BK 6 9,7 Verwitt. Mergelstein 1,00 2,00 0,10 0,20
BK 6 9,2 Verwitt. Mergelstein 2,00 2,75 0,20 0,28
BK 6 10,5 Verwitt. Mergelstein 1,25 2,25 0,13 0,23
BK 6 11,3 Verwitt. Mergelstein 1,00 1,75 0,10 0,10 0,18
BK 6 13,4 Verwitt. Mergelstein 1,75 3,25 0,18 0,33
BK 6 14,4 Verwitt. Mergelstein 2,00 2,50 0,20 0,25
BK 6 15,4 Verwitt. Mergelstein 2,00 2,50 0,20 0,25
BK 6 16,5 Verwitt. Mergelstein 3,00 3,75 0,30 0,38
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BK 7 0,5 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 7 1,2 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 7 1,6 Auffillungen: Tone - 4,00 - 0,08
BK 7 2,2 Auffillungen: Tone - 1,00 - 0,02
BK 7 2,6 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 7 3,5 Auffiillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09
BK 7 3,8 Auffillungen: Kiese - 4,00 0,02 - 0,08
BK 7 4,5 Auffillungen: Tone - 3,50 - 0,07
BK 7 4,7 Auffillungen: Tone - > 4,5 - > 0,09
BK 7 5,3 Auffillungen: Kiese - 3,50 - 0,07
BK 7 5,8 Auffiillungen: Kiese - 4,50 - 0,09
BK 7 6,2 Auffillungen: Tone - 1,75 - 0,04
BK 7 7,3 Auffiillungen: Kiese - > 4,5 - > 0,09
BK 7 9,3 Verwitt. Mergelstein - 4,00 - 1,60
BK 7 10,3 Verwitt. Mergelstein - 1,25 - 0,50
BK 7 12,8 Verwitt. Mergelstein - 1,00 0,40 - ca. 0,40
BK 7 13,6 Verwitt. Mergelstein - 1,50 - ca. 0,60
BK 7 14,8 Verwitt. Mergelstein - 1,25 - ca. 0,50
BK 8 10,8 - 11,0 Verwitt. Mergelstein 2,00 3,50 0,20 0,35
BK 8 11,2 - 11,3 Verwitt. Mergelstein 1,75 3,25 0,18 0,33
BK 8 12,5-12,6 Verwitt. Mergelstein 3,25 4,50 0,33 0,45
BK 8 13,3-13,6 Verwitt. Mergelstein 1,25 2,25 0,10 0,13 0,23
BK 8 14,4 - 14,6 Verwitt. Mergelstein 0,75 1,75 0,08 0,18
BK 8 15,4 - 15,6 Verwitt. Mergelstein 1,75 3,75 0,18 0,38
BK 8 16,5 - 16,6 Verwitt. Mergelstein 1,00 1,25 T-

(1) Penetrometer: Umrechnungsfaktor = 1,0 Skalierungsfaktor 0,10 (ohne Spitze)

(2) Adapter 1: Umrechnungsfaktor = 5,0 Skalierungsfaktor 0,02 (groBe Spitze)

(3) Adapter 3: Umrechnungsfaktor = 0,25 Skalierungsfaktor 0,40 (kleine Spitze)
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Auswertung Taschenfliigelsonde

. Cu
Ansatz/ Tiefe - Messwerte Skafl:la(rttér:gs— [kN/m2]1
punkt | [m u. GOK] von bis L(2)(3) von bis
BK 1 0,8-0,9 Auffillungen: Tone - 7 - 0
BK 1 9,7,9,8 Verwitt. Mergelstein - 7,5 - 0
BK 1 10,5-10,8 Verwitt. Mergelstein - 8 - 0
BK 1 11,2 -11,3 Verwitt. Mergelstein - 7,3 - 0
BK 1 11,9-12,0 Verwitt. Mergelstein - 5,4 - 0
BK 1 12,5-12,6 Verwitt. Mergelstein - 7 0,10936 - 0
BK 1 13,2-13,4 Verwitt. Mergelstein - 6,5 - 0
4,5 13,7 - 14,0 Verwitt. Mergelstein - 7,5 - 0
BK 1 14,0 - 14,2 Verwitt. Mergelstein - 6 - 0
BK 1 14,5 - 15,0 Verwitt. Mergelstein - 6,5 - 0
BK 2 3,5 Auffillungen: Tone - 9,5 - 0
0,02186

BK 2 4,3 Auffillungen: Tone - 9,5 - 0
BK 3 2,8-2,9 Auffillungen: Tone 1 6 0 0
BK 3 10,5-10,8 Verwitt. Mergelstein 3,5 5 0 0
BK 3 11,5-11,6 Verwitt. Mergelstein 5 5,5 0 0
BK 3 12,6 - 12,7 Verwitt. Mergelstein 6 7 0 0
BK 3 13,5-13,7 Verwitt. Mergelstein 5,3 6 0,10936 0 0
BK 3 14,5 - 14,7 Verwitt. Mergelstein 6 6,5 0 0
BK 3 15,2 - 15,4 Verwitt. Mergelstein - 6,5 - 0
BK 3 15,5 - 15,7 Verwitt. Mergelstein 6 7 0 0
BK 3 16,2 - 16,4 Verwitt. Mergelstein 7,1 7,5 0 0
BK 4 8,5-9,0 Verwitt. Mergelstein - 6 - 0
BK 4 9,0-9,3 Verwitt. Mergelstein - 7 - 0
BK 4 10,2 -10,4 Verwitt. Mergelstein - 4,8 - 0
BK 4 10,6 - 10,7 Verwitt. Mergelstein - 4,5 - 0
BK 4 11,6-11,8 Verwitt. Mergelstein - 7 0,10936 - 0
BK 4 12,0-12,2 Verwitt. Mergelstein - 8 - 0
BK 4 12,7 -13,0 Verwitt. Mergelstein - 6 - 0
BK 4 13,2-13,5 Verwitt. Mergelstein - 7 - 0
BK 4 14,5 - 14,7 Verwitt. Mergelstein - 5 - 0
BK 4 14,7 - 15,0 Verwitt. Mergelstein 6 8,2 0 0
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BK 5 5,9 Auffiillungen: Kiese - 8 - 0
BK 5 6,4 Auffillungen: Kiese - 6 0,02186 - 0
BK 5 8,8 Auffillungen: Kiese - 9 - 0
BK 6 3,7 Auffillungen: Tone - 6 - 0
BK 6 9,1 Verwitt. Mergelstein - 4,5 - 0
BK 6 9,7 Verwitt. Mergelstein - 4,4 - 0
BK 6 10,1 Verwitt. Mergelstein - 2,6 - 0
BK 6 10,7 Verwitt. Mergelstein - 3 - 0
BK 6 11,1 Verwitt. Mergelstein - 2,8 - 0
BK 6 11,6 Verwitt. Mergelstein - 3,7 - 0
BK 6 12,5 Verwitt. Mergelstein - 4 0,10936 - 0
BK 6 12,8 Verwitt. Mergelstein - 7 - 0
BK 6 13,8 Verwitt. Mergelstein - 7,5 - 0
BK 6 14,3 Verwitt. Mergelstein - 5 - 0
BK 6 14,9 Verwitt. Mergelstein - 4 - 0
BK 6 15,8 Verwitt. Mergelstein - 5,5 - 0
BK 6 16,4 Verwitt. Mergelstein - 6 - 0
BK 6 16,8 Verwitt. Mergelstein - 6 - 0
BK 7 2,2 Auffillungen: Tone - 8,8 - 0
0,02186
BK 7 6,2 Auffillungen: Tone - 9,5 - 0
BK 8 0,5-0,8 Auffillungen: Tone 5 6 0 0
BK 8 10,8 - 11,0 Verwitt. Mergelstein 5 6 0 0
BK 8 11,2 -11,3 Verwitt. Mergelstein - 7,5 - 0
BK 8 11,8-12,0 Verwitt. Mergelstein - 8 - 0
BK 8 12,5-12,6 Verwitt. Mergelstein 6,5 0,10936 0 0
BK 8 13,3-13,6 Verwitt. Mergelstein - - 0
BK 8 14,4 - 14,6 Verwitt. Mergelstein - 5,8 - 0
BK 8 15,4 - 15,6 Verwitt. Mergelstein - 6 - 0
BK 8 16,5- 16,6 Verwitt. Mergelstein - 3 - 0

(1) CL-100 (festes Rad) : Skalierungsfaktor 1/10 einer vollstandigen Umdrehung von 1,0936 kg/cm?2
=0,10936 kg/cm2

(2) CL-101 (groRes Rad): Skalierungsfaktor 1/10 einer vollstandigen Umdrehung von 0,2186 kg/cm?2
=0,02186 kg/cm?2

(3) CL-102 (mittelres Rad): Skalierungsfaktor 1/10 einer vollstandigen Umdrehung von 2,734 kg/cm2
=0,2734 kg/cm?2

Cuin kN/m2 (1 x kg/cm2 = 98,0665 kN/m2)
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Proben durch Kunden entnommen

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz
Glihverlust 550°C
Cyanide, ges.
TOC

Metalle im Feststoff :
Kénigswasseraufschlul3

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Thallium
Zink

KW-Index C10-C40
KW-Index C10-C22
EOX aus TR

Masse-%

Masse-% TR

mg/kg TR

Masse-% TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mag/kg TR
mg/kg TR

Schwerfllichtige lipophile Masse-%

Stofte

Matrix: Feststoff

220920712
MP 1

25.08.2022

87,6
3,4
<01
<0,1

10
12
<0,2
31
14
21
< 0,1
0,2
55

3
<10
<05

< 0,03

220920713
MP 2
April bis Mai 2022 April bis Mai 2022

25.08.2022

83,6
4,1
0,1
0.2

15

13

< 0,2

42

20

33

< 0,1
0,3

66

240
110
<0,5
< 0,03

Bestimmungs Methode
-grenze

0,1
0,1
0.1
0,1

10
10

05

0,03

DIN EN 14346
DIN EN 15169
DIN EN I1SO 17380
DIN EN 15936

DIN EN 13657

DIN EN 1SO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN 1483

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 11885

DIN EN 14039
DIN EN 14039
DIN 38414-17
LAGA KW 04

Lab

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
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Procbennummer
Bezeichnung

LHKW Headspace :
cis-1,2-Dichlorethen
trans-1,2-Dichlorethen
Dichlormethan
Tetrachlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlorethen
Trichlormethan

Summe nachgewiesener

LHKW

BTEX Headspace :
Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Styrol
iso-Propylbenzol

Summe nachgewiesener

BTEX

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen

Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-c,d)pyren

Summe PAK nach EPA

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
ma/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

ma/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
ma/kg TR
mg/kg TR
mag/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

220920712
MP 1

< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,02
< 0,01
< 0,01

< 0,05
< 0,05
<0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
<0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

220920713
MP 2
April bis Mai 2022 April bis Mai 2022

< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,02
< 0,01
< 0,01

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
<0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

DIN EN I1SO 22155
DIN EN I1SO 22155
DIN EN IS0 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN 1SO 22155

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN 180 22155
DIN EN 150 22155
DIN EN I1SO 22155
DIN EN I1SO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN I1SO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

HE
HE
HE
HE

HE

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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Probennummer 220920712 220920713
Bezeichnung MP 1 MP 2

April bis Mai 2022 April bis Mai 2022
PCB :
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 118 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB mg/kg TR DIN 38414-20 HE
Summe PCB mg/kg TR HE
nachgewiesen
Eluatuntersuchungen :
Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
pH-Wert 9,6 8,6 DIN EN ISO 10523 HE
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 163 175 1 DIN EN 27888 HE
DOC mg/| 3,0 1,9 0,5 DIN EN 1484 HE
Chlorid mg/I 2,3 0,7 0,5 DIN EN I1SO 10304-1 HE
Sulfat mg/I 30 38 1 DIN EN ISO 10304-1 HE
Fluorid mg/I 1,1 0,6 0,2 DIN EN ISO 10304-1 HE
Cyanide, ges. mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE
Cyanide, Lf. mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE
Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE
Gesamtgehalt geléster  mg/l 100 97 10 DIN EN 15216 HE
Stoffe
Metalle im Eluat :
Antimon mg/! < 0,001 < 0,001 0,001 DIN ENISO 17294-2 HE
Arsen mg/| 0,008 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Barium ma/l 0,011 0,020 0,005 DINENISO 11885 HE
Blei mg/| < 0,005 < 0,005 0,006 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Molybdan mg/| < 0,01 < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/| < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DINENISO 12846 HE
Selen mg/l < 0,01 < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE
Zink mg/l < 0,01 < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

DIN 38414-17
DIN 38414-20
DIN EN 12457-4
DIN EN 13657
DIN EN 14039
DIN EN 14346

2017-01
1996-01
2003-01
2003-01
2005-01
2007-03
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22.70808-01-Sibi Auftrag Nr. 6301302 30.08.2022
DIN EN 1483 2007-07

DIN EN 1484 1997-08

DIN EN 15169 2007-05

DIN EN 15216 2008-01

DIN EN 15936 2012-11

DIN EN 27888 1993-11

DIN EN ISO 10304-1 2009-07

DIN EN ISO 10523 2012-04

DIN EN I1SO 11885 2009-09

DIN EN 1SO 12846 2012-08

DIN EN ISO 14402 1999-12

DIN EN 1SO 14403-2 2012-10

DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

DIN EN 1SO 17380 2013-10

DIN EN ISO 22155 2016-07

DIN ISO 18287 2006-05

LAGA KW 04 2019-09

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummemn der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaf3 den
oben genannten Kirzeln sind aufgefihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs. pdf.

*** Ende des Berichts *™**

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéflsbedingungen fiir Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird
ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haﬂungsbegrenzun%, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokumenl ist ein Original. Wenn das Dokument
digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besilzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlieBlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofem dberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechisgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Ptlic"_ll'llgn. Jedﬁzi nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalis oder des duBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstof kann rechtlich

eahndel werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurdein) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fir den reprasentativen Charakler der Probe bezuglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieBlich auf die Probe(n).
Die Gesellschalt ibernimmt keine Haftung fur den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).



Probenbegleitprotokoll DepV DIN 19747

Nummer der Feldprobe ..o
Tag und Uhrzeit er Probenahme ......................... .
Probenahmeprotokoll=Nr..........memnnnsnsiiiinin
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Untersuchung fphysikalische O Merjungung: frakiloniertes Tellen 0
auf folgende
Parameter: anorganisch chemische o] Kegeln und Vierteln [¢]
organisch chemische 0] Cross-rifling (6]
leichtflichiige{Oberschichtet) |O Sonstige 0
biclogische (0] O
Grobsortierung O [Klassierung O [Zerkleinerung O
Kommentierung:
separierte Fraktion (z.B. Art, Anteil, separate Teilprobe): ...,
Probengefal: ... Transportbedingungen (z.B. KGhlung): ..o
Gréhe der Lagerprobe: ... vereenns Volumen [I]: cooeencrenimiiciian oder Masse [kgl ...covveinivicnnvecnnes
Zusatzinformationen zur Probe;
stabilisierter Abfal! (ph-Stat}): ja0 nein O
mechanisch. stabller Abfall (Trogverfahreny: ja 0 nein O

Datumry/UnE@ESCIEIFL .veeeeevimereeerreeeerseisrrereressecerssessssssessnssnrnmnsesssass

Probenvorbereltung (von der Laborprobe zur Priifprobe)

Nummer der Laborprobe: 220920712
IH l I ” “” I‘l m Tag/Uhrzeit Bearbeitungsbeginn: 25.08.2022 10:06:51

MP 1 / Aprit bis Mal 2022

Gebindeart: PE B Braunglas © Probenahmeprotokoll: ja O nein &

Methanolvorlage: ja O nein &

Sortlerung: ja O nein & separierte Soffgruppen:

Zerldeinerung: ja & nein O Teilvolumen [} / Teilmasse [kg]:

Trocknung: ja 0 - nein 2 AL oo e

Siebung: ja O nein Q" Siebschnitt: ....coccvvevveer i [mm]
Bemerkungen zur Probenvorbereltung Siebdurchgang: ........covveiiernnee {g]

Siebrlckstand: .........ccccoiimeiciccninns

Analyse Siebrtickstand O
Analyse Durchgang 0

Analyse Gesamt &
Teilung/ fraktionierendes Teilen O Kegeln und Vierteln O cross-riffling 0
Homogenisierung: Rotationsteiler O Riffelteiler 0 %
Anzahl der Priifproben: .....L.......... Riickstellprobe: ja [ 4 Probenmenge: .. dﬁ
nein O

Probenaufarbeitung (von der Prifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspezifische chemische Trocknung O Lufttrocknung 0
Trocknung der Proben: Trocknung 105°C =g Gefriertrocknung 0]
untersuchungsspezifische
Feinzerklelnerung der Proben: mahlen 3& schneiden O
Endfeinheit. LA f; ......... MMl [um]
Kontrollsiebung: ja o4 nein O
Datum/Unterschrift: ............. ZSAUGIQZZ ....... RORN /h—]u

erstollt von: Johannes Raabe Stand: 26.11.2021 | Seite Tvon 1

Funktion: Teamfeiter Probenvorbereitung Version: 2 Ausgabestand DIN 19747 Juli 2009




Probenbegleitprotokoll DepV DIN 19747

Nummer der Feldprobe:...... e remmanmmmneea
Tag und Uhrzeit der Probenahme:........ccinniinnnns
Probenahmeprotokoll-Nr ..............................................
Probenvorbehandiung (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Untersuchung ]physikalische O Merjungung: frakfioniertes Tellen 0
auf folgende
Parameter. anorganisch chemische 0 Regeln und Vierteln 0
ofganisch chemische (0] Crass-ritfing 8]
Teichtiiichtige{Oberschichiet) |O onstige 0
blologische (o] 0]
Grobsorfierung O [Klassierung O [Zerkieinerung U
Kommentierung:
separierte Fraktion (z.B. Art, Anteil, separate Teilprobe): ...
Probengefald: ... Transportbedingungen (z.B, KOhIUNg): ...cocoeinnciinniniinine
Grofe der Lagerprobe! .mininnn Volumen 1] .cocoerverrereennsinns oder Masse [Kgl: .ooveremieniiinnieen
Zusatzinformationen zur Probe:
stabilisierter Abfall (ph-Stat): ja O nein O
mechanisch. stabiler Abfall (Trogverfahren): jao nein O

DatumUNtEISCHITT . ocoeerererieessseernree s cerrterar s smrrsrar s sssmsmaarsasa s snsens

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)

m l l““ “"” “ M Nummer der Laborprobe: 220920713

Tag/Uhrzeit Bearbe tungsbeginn: 25.08,2022 10:06:32
MP 2 / Aprll bis Mai 2022

Gebindeart: PE Tx Braunglas O Probenahmeprotokoll: ja O nein Qf
Mathanolvorlage: ja O nein &
Sortierung: ja O nein X separierte Soffgruppen:
Zerkieinerung: ja B nein O Teilvolumen [I] / Teilmasse [kg]:
Trocknung: ja © ~ nein B AL et aissasssnsesanes
Siebung: ja © nein B " Siebschnith; covvee v fram]
Bemerkungen zur Frobenvorbereiung Siebdurchgang: ... fd]
Siabrilckstand: ..o
Analyse Siebriickstand ©
Analyse Durchgang §<
Analyse Gesamt
Teilung/ fraktionierendes Teilen ©  Kegeln und Vierteln O cross-riffing O
Homogenisierung: Rotationsteiler O Riffeltsiler 0
Anzahl der Prifproben: ..o, Riickstellprobe: ja  8C Probenmenge /I t}
nein O
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspezifische chemische Trocknung © Luftirocknung 0
Trocknung der Proben: Trocknung 105°C r.4 Gefriertrocknung 0
untersuchungsspezifische
Feinzerklainerung der Proben: mahlen x schneiden 0
Endfeinheit: _ e N2> - 17110 AT [um]
Kontrollsiebung: ja & nein .0
—
Datum/Unterschrift: ............. ZfLAUG,Zﬂ?Z/r\/
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WPW GEO.LUX S.ar.l.

BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK

Tabelle 1: Zusammenstellung der Laborbefunde fiir die Mischproben MP 1 und MP 2

Mise en décharge des déchets
(25.01.2017)
. Inert-Deponie | Inert-Deponie

Material: MP 1 MP 2 Typ A Typ B
Feststoff: Einheit
Arsen mg/kg 10 15
Blei mg/kg 12 13
Cadmium mg/kg <0,2 <0,2
Chrom mg/kg 31 42
Kupfer mg/kg 14 20
Nickel mg/kg 21 33
Cyanide (ges.) mg/kg <0,1 0,1
Quecksilber mg/kg <0,1 <0,1
Zink mg/kg 55 66
MKW (C10-C40) mg/kg 31 240 300 500
Summe PAK (EPA) mg/kg - - 10 30
Benzo(a)pyren mg/kg < 0,05 < 0,05
EOX mg/kg <0,5 <0,5
Thallium mg/kg 0,2 0,3
LHKW mg/kg - -
BTEX mg/kg - - 3 6
Gluhverlust % 3,4 4,1
PCB-7 mg/kg - - 0,2 1
TOC (aus OS) % <0,1 0,2 3 3
Extrahierb. lipo. Stoffe % < 0,03 < 0,03
Eluat: Einheit
pH-Wert - 9,6 8,6 5-12 5-12
el. Leitféhigkeit uS/cm 163 175 1500 3000
Chlorid mg/l 2,3 0,7 250 250
Sulfat mg/l 30 38 1500 1500
Phenolindex mg/| <0,01 <0,01 0,05 0,1
Arsen mg/| 0,008 < 0,005 0,04 0,06
Blei mg/l < 0,005 < 0,005 0,1 0,15
Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 0,005 0,01
Chrom (ges.) mg/| < 0,005 < 0,005 0,075 0,1
Kupfer mg/| < 0,005 < 0,005 0,15 0,3
Nickel mg/l < 0,005 < 0,005 0,1 0,12
Quecksilber mg/| < 0,0002 < 0,0002 0,001 0,002
Zink mg/l < 0,01 < 0,01 0,3 0,6
Geloste Feststoffe ges. mg/| 100 97
Fluorid mg/| 1,1 0,6 1,5 2,5
Antimon mg/| < 0,001 < 0,001 0,05 0,1
Barium mg/| 0,011 0,02 2 4
Molybdén mg/| < 0,01 < 0,01 0,1 0,2
Selen mg/| < 0,01 < 0,01 0,02 0,04
DOC mg/l 3 1,9
Cyanide (leicht freis.) mg/| < 0,005 < 0,005
MKW (C10-C40) mg/| - -
Summe PAK (EPA) ug/l
Atmungsaktivitat AT4 mg =0,/g
Brennwert H, kd/kg

n.b. = nicht quantifizierbar

Bemerkungen: Relevant firr die Voreinstufung in Deponieklasse Il sind die Messwerte fiir Glihverlust und TOC in der
Originalsubstanz. Die Ablagerung auf einer oberirdischen Deponie ist zulassig, wenn die biologische Abbaubarkeit (At-
mungsaktivitat AT,) unter 5 mg O, /g TR liegt und der Brennwert Hy des Abfalls 6.000 kJ/kg TR nicht Ubersteigt. In die-
sem Fall wéare die Beseitigung auf einer Deponie der Klasse Il in Rheinland-Pfalz méglich.

ENTWURF
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