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Remerschen — Campus Scolaire et sportif KLOSBAM
Geotechnische Untersuchung

Ihr Ansprechpartner:
Herr Stuber

12.05.2021
ASI

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Buro wurde mit der Durchfihrung von Baugrunduntersuchungen fir den Neubau eines
~Campus Scolaire et sportif* bestehend aus einem Schulgebaude, einer Sporthalle und Parkfla-
chen in Remerschen beauftragt.

Die Baumalnahme ist in den Moselauen westlich von Remerschen gelegen. Das Baufeld umfasst
eine Flache von in etwa 7 ha. Derzeit erfahrt das Gel&dnde keine Nutzung.

In der Vergangenheit wurden im Bereich des Baufeldes Kiese durch die Fa. Hein auf einer Flache
von ca. 60.000 m? mit einer Gesamtférderkapazitat von ca. 400.000 m? in vier Phasen abgebaut.
Anschlielend fand die Einlagerung von Inertmassen im Gelande statt. Gemal der Genehmigung
wurden ca. 300.000 m® unverschmutzter Inertabfall abgelagert. Uber die tatsachlichen Abbautie-
fen der Kieslagen und dementsprechend uUber die Einbaumaéachtigkeit der Inertmassen liegen der-
zeit keine weiteren Informationen vor. Nachfolgendes Luftbild zeigt den Untersuchungsbereich
mit Stand von 2004.

Abbildung 1: Luftbild des Untersu-
chungsgeldndes von 2004 [Quelle:
www.geoportail.lu]
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GemaB der geologischen Karte von Luxemburg sind im Untersuchungsgebiet ,Alluviale Talablage-
rungen" (a) der Mosel kartiert, die aufgrund der Nutzung Uberwiegend ausgebaut wurden. Als
Anstehendes ist die Formation des Pseudomorphosenkeupers (km,) zu erwarten, die aus Mergeln
und Tonmergeln gebildet wird. Entlang der nordwestlichen Grenze des Untersuchungsbereichs
und im Sidosten des Plangebietes sind in der geologischen Karte zwei erwartete geologische St6-
rungen mit ungefahr parallelem Verlauf von Stdwesten noch Nordosten verzeichnet.

STANDORT

Abbildung 2: Ausschnitt geologische Karte mit Markierung des Untersuchungsgeléndes

Gemal den Angaben des Geoportails befindet sich das Untersuchungsgelande in der ausgewiese-
nen Trinkwasserschutzzone - ZPS laufende offentliche Verfahrungsweise (,weitere Schutzzone
III") der Quellen Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 de la commune de Schengen. Im Zuge der
Untersuchungen werden Kernbohrungen (bis max. 17 m Tiefe) sowie Sondierbohrungen und
Rammsondierungen bis in Tiefen zwischen ca. 3 m - 10 m unter GOK ausgefihrt. Die 3 Kernboh-
rungen werden bis in eine Tiefe von ca. 10 m auf einen Durchmesser d ® 150 mm aufgeweitet
und im Anschluss als temporare Grundwassermessstelle (3-Zoll Pegel) ausgebaut. Das tiefer rei-
chende Bohrloch wird mit Tonpellets abgedichtet. Zur Abschatzung der Wasserdurchlassigkeit des
Untergrundes werden an 2 Messstellen Kurzzeitpumpversuche durchgefihrt.

Die Lage der Erkundungspunkte ist der Anlage 2 zu entnehmen. Diese wurde an der aktuellen
Position des Neubauvorhabens orientiert. Sollte sich im Zuge der weiteren Planung eine Verschie-
bung der Bauwerksbereiche ergeben, wirden die Ansatzpunkte dementsprechend angepasst.

Die Erkundungsarbeiten werden vor Ort von einem Baugrundingenieur oder Geologen betreut.
Die Sondierbohrungen werden mit Bohrgut und Tonpellets wiederverflllt, sodass nach Ende der
Bohrarbeiten keine Versickerung im verfillten Bohrloch stattfinden wird und potentielle Grund-
wasserstockwerke nicht beeintrachtigt werden.

Die Ergebnisse der Pumpversuche sowie die Uber einen Beobachtungszeitraum von 1 Jahr durch-
zufihrende Wasserstandsmessungen im Pegel werden in einen hydrogeologischen Bericht zu-
sammengestellt und bewertet.

Hiermit mdchten wir die geplanten Geotechnische Untersuchungen melden und erfahren, ob von
lhrer Seite Einwande bzw. besondere Auflagen zu berlcksichtigen sind.
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Far Ruckfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfigung und verbleiben
mit freundlichen Grif3en

Dipl.-Ing. Frank Stiber Dipl.-Geol. Alessandro Sibi
(Geschaftsfuhrer) (Projektleiter Geotechnik)
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Lage Erkundungspunkte

Legende Erkundungskonzept:

-’- BK1 Kernbohrung

@® BS6 Sondierbohrung

X DPL Leichte Rammsondierung

-‘- BK1 Kernbohrung und Ausbau als Grundwassermessstelle (3Zoll)
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