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Katasterparzellen Nr. (Geoportail)  

 

1258/5415  1258/5413  1258/5294  1258/5296 

1258/5293  1258/5292  1260/5297  1262/5298 

1266/5301  1276/5302  1276/5303  1420/5300 

1425/5304  1427/3381  1427/5299  1435    

1436/4509  1835/5291  1855/4885  1859/4886   

1850/5217  1862/5275  1862/5276  2347/5266   

2349/4428  2350/4427  2351/4429  2353/4430   

2355/4431  2359/5267  2366/5268  2367/5269   

2367/5270  2369/5271  2370/5272  2373/5273   

2377/4441  2378/5274  2379/5278  2379/5279   

2382/5281  2382/5282  2386/4443  2389/5285   

2391/5283  2394/5284  2396/5286  2396/5287   

2399/5524  2399/5525  2399/5589  2399/5590   
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Remerschen – Campus Scolaire et sportif KLOSBAM  
Geotechnische Untersuchung  

WGL 21.70808-01  

Ihr Ansprechpartner: 

Herr Stüber 

12.05.2021 
ASI 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unser Büro wurde mit der Durchführung von Baugrunduntersuchungen für den Neubau eines 

„Campus Scolaire et sportif“ bestehend aus einem Schulgebäude, einer Sporthalle und Parkflä-

chen in Remerschen beauftragt.  

Die Baumaßnahme ist in den Moselauen westlich von Remerschen gelegen. Das Baufeld umfasst 

eine Fläche von in etwa 7 ha. Derzeit erfährt das Gelände keine Nutzung.  

In der Vergangenheit wurden im Bereich des Baufeldes Kiese durch die Fa. Hein auf einer Fläche 

von ca. 60.000 m2 mit einer Gesamtförderkapazität von ca. 400.000 m3 in vier Phasen abgebaut. 

Anschließend fand die Einlagerung von Inertmassen im Gelände statt. Gemäß der Genehmigung 

wurden ca. 300.000 m3 unverschmutzter Inertabfall abgelagert. Über die tatsächlichen Abbautie-

fen der Kieslagen und dementsprechend über die Einbaumächtigkeit der Inertmassen liegen der-

zeit keine weiteren Informationen vor. Nachfolgendes Luftbild zeigt den Untersuchungsbereich 

mit Stand von 2004. 

 

 

Abbildung 1: Luftbild des Untersu-

chungsgeländes von 2004 [Quelle: 

www.geoportail.lu] 

 

 

STANDORT 

mailto:info@wpw-geolux.
http://www.wpw-geolux./
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Gemäß der geologischen Karte von Luxemburg sind im Untersuchungsgebiet „Alluviale Talablage-

rungen“ (a) der Mosel kartiert, die aufgrund der Nutzung überwiegend ausgebaut wurden. Als 

Anstehendes ist die Formation des Pseudomorphosenkeupers (km1) zu erwarten, die aus Mergeln 

und Tonmergeln gebildet wird. Entlang der nordwestlichen Grenze des Untersuchungsbereichs 

und im Südosten des Plangebietes sind in der geologischen Karte zwei erwartete geologische Stö-

rungen mit ungefähr parallelem Verlauf von Südwesten noch Nordosten verzeichnet. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt geologische Karte mit Markierung des Untersuchungsgeländes 

Gemäß den Angaben des Geoportails befindet sich das Untersuchungsgelände in der ausgewiese-

nen Trinkwasserschutzzone - ZPS laufende öffentliche Verfahrungsweise („weitere Schutzzone 

III“) der Quellen Wintrange, Greissen 1 et Greissen 2 de la commune de Schengen. Im Zuge der 

Untersuchungen werden Kernbohrungen (bis max. 17 m Tiefe) sowie Sondierbohrungen und 

Rammsondierungen bis in Tiefen zwischen ca. 3 m - 10 m unter GOK ausgeführt. Die 3 Kernboh-

rungen werden bis in eine Tiefe von ca. 10 m auf einen Durchmesser d ≈ 150 mm aufgeweitet 

und im Anschluss als temporäre Grundwassermessstelle (3-Zoll Pegel) ausgebaut. Das tiefer rei-

chende Bohrloch wird mit Tonpellets abgedichtet. Zur Abschätzung der Wasserdurchlässigkeit des 

Untergrundes werden an 2 Messstellen Kurzzeitpumpversuche durchgeführt.  

Die Lage der Erkundungspunkte ist der Anlage 2 zu entnehmen. Diese wurde an der aktuellen 

Position des Neubauvorhabens orientiert. Sollte sich im Zuge der weiteren Planung eine Verschie-

bung der Bauwerksbereiche ergeben, würden die Ansatzpunkte dementsprechend angepasst. 

Die Erkundungsarbeiten werden vor Ort von einem Baugrundingenieur oder Geologen betreut. 

Die Sondierbohrungen werden mit Bohrgut und Tonpellets wiederverfüllt, sodass nach Ende der 

Bohrarbeiten keine Versickerung im verfüllten Bohrloch stattfinden wird und potentielle Grund-

wasserstockwerke nicht beeinträchtigt werden.  

Die Ergebnisse der Pumpversuche sowie die über einen Beobachtungszeitraum von 1 Jahr durch-

zuführende Wasserstandsmessungen im Pegel werden in einen hydrogeologischen Bericht zu-

sammengestellt und bewertet.  

Hiermit möchten wir die geplanten Geotechnische Untersuchungen melden und erfahren, ob von 

Ihrer Seite Einwände bzw. besondere Auflagen zu berücksichtigen sind. 

STANDORT 

STANDORT 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. Frank Stüber     Dipl.-Geol. Alessandro Sibi 
(Geschäftsführer)       (Projektleiter Geotechnik) 
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Bohrung

0 = +0,00 m Baukote

Alluviale Ablagerungen / 
Geländeablagerung

Pseudomorphosenkeuper

20,00 m
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Ausbau GWM (Prinzipschnitt)

Tonsperre

Gegenfilter

Filterkies

Tonsperre

Bohrung Ø 150 mm

Abschlussrohr 3"

Filterrohr 3"

Spitze

Anfahrtsschutz 

SEBA-Kappe+1,00

0,00

2,00
2,50
3,00

9,00

10,00
10,20

15,00

WPW GEO.LUX S.à r.l.
58, Haaptstrooss
L-6661 Born

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023 Anlage: 3

Projekt: Remerschen - Campus Scolaire

Auftraggeber: AC Schengen

Bearb.: FST Datum: 12.05.2021
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