
1

4.50

2.55

2.75
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1.00

1.00
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D
éviation

des gaines
d'alim

entation
existantes
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4.50
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15
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25
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15
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A
rm

oire
électrique

1.20/80/2.00

M
ise en

pavés béton
20/20/10cm

niv. fini
303.45

niv. fini
303.65

S
euil d'entrée m

arche en
béton,grise 25/50/150
niveau 303.60

P
asserelle

d'accès acier
galvanisé
niv. 303.65

25 10

2.00

Arase sup : 305.10
Paroi de

soutènem
ent

berlinoise

1.50

Arase sup : 304.60
Paroi de

soutènem
ent

berlinoise

2.10

Arase sup : 305.60
Paroi de

soutènem
ent

berlinoise

Arase sup : 305.60
Paroi de

soutènem
ent

berlinoise

1.50

Fossé existant (à dévier lors des travaux)

conduite existante  à
m

ettre hors-service

N
ouvelle conduite

d'adduction D
N

100 FD

50
50

50

50

















G
arde-corps: espacem

ent
barres verticales 11cm
(entre axe).
E

chelle inox largeur 40
cm

, type . . .

2x2 passe-câbles type "H
auff

H
SI150-K2/250"

A
xe 302.57/302.79 (raccord aux

gaines existantes)

1%1%

1%1%

R
igole L=50 cm

pente 2%
Largeur grille 60 cm

, ép. 3 cm

D
épart vidange FE 301.25

D
N

150 P
P vers ouvrage

exutoire et fossé existant

2%2%2%

niv. bas
rigole

301.32

C
hape +

carrelage ép.
cm

, pente 1%E
chelle inox

L= 40 cm
,

type . . .

niv. fini sol et
grille 301.65

2.00

A
rrivée gaines

d'alim
entation

niv. fini sol et
grille 301.65

15 10 25

25

niv. bas
rigole

301.25

2.5050

F1 N
iv. attaque forage

X
= 80334.930

Y
= 78651.900

Z= 302.10

P
aroi de

soutènem
ent

berlinoise

D
rain périphérique

D
N

150 PVC

75

axe jalousie

1.00

C
hem

inée d'aération "H
U

BER
"

D
N

150 type B
KA

1 scellée dans
la dalle de plafond

50

50

Traversée passage m
urale

avec collier étanche D
N

 150
P

P KG
2000

C
uve inox

Ø
1000

C
uve inox

Ø
600

D
épart nouvelle

conduite d'adduction
D

N
100 FD

 vers
raccord axe 302.252

B
ride m

urale inox
D

N
100 fourni par la

V
D

L, axe niv. 304.42

_Voiles en béton C
30/37 cat.3

_C
ouche d'étanchéité bitum

ineuse
_Isolation 10 cm
_Protection m

écanique platon
(seulem

ent  sur  les  parties enterrées)
_Parem

ent de façade pierres naturelles ép. 15 cm

1.00

7.20

5.00

Jalousie "H
U

B
ER

" acier
inoxydable TT2 JW

 + TT10
B

590/390m
m

ouverture béton 600/400m
m

Arase sup : 304.00
Paroi de

soutènem
ent

berlinoise

36
22

P
orte acier inoxydable, anti-panique

"H
U

BE
R

" TT2.2 R
C

3 (sans aération)
passage libre 2.15m

/1.35m
,

ouverture béton arm
é 1.50m

/2.27m
(systèm

e à clefs VD
L)

C
ond uite  d'a lim

enta tion
D

N
 6 5 F. D

Vi dan ge
D

N
 6 5 F. D

31 0.0 7

30 8.7 4

30 8.2 9
30 8.3 2

30 8.6 1

Va nn e D N65
C

répi ne
de  dé par t

300188
K

= 298.42

300189
K

= 298.38
300190
K

= 298.38

100501
K

= 298.64

100507
K

= 306.72

100502
K

= 300.69

300191
K

= 298.54

300192
K

= 298.79

300187
K

= 298.32

300193
K

= 299.09

300194
K

= 299.32

100506
K

= 305.70

E
m

prise du chantier

1

Longueur F1 totale L=24.00m, pente 4%
Tube plein L=12.00m

Tube crépiné L=12.00m

Tube crépiné L=12.00m

1

4.502.55

2.75

1.50

1.00
1.00

1.00

4.00

D
éviation

des
gaines

d'alim
entation

existantes

25
4.50

10
15

50

25
10

15

50

A
rm

oire
électrique

1.20/80/2.00

M
ise en

pavés béton
20/20/10cm

niv. fini
303.45

niv. fini
303.65

S
euil d'entrée m

arche en
béton,grise 25/50/150
niveau 303.60

P
asserelle

d'accès acier
galvanisé
niv. 303.65

25 10

2.00

A
rase sup : 305.10

P
aroi de

soutènem
ent

berlinoise

1.50

A
rase sup : 304.60

P
aroi de

soutènem
ent

berlinoise

2.10

A
rase sup : 305.60

P
aroi de

soutènem
ent

berlinoise

A
rase sup : 305.60

P
aroi de

soutènem
ent

berlinoise

1.50

R
accord nouvelle conduite

d'adduction D
N

100 FD
avec conduite existante:
C

onduite existante D
N

300
FE 298.38

F2 N
iv. attaque forage

X
= 80335.179

Y
= 78651.900

Z= 307.20

Fossé existant (à

dévier lors des travaux)

Tube plein L=.6.00m

Longueur F2 totale L=18.00m, pente intiale 4.5%

conduite existante  à
m

ettre hors-service

N
ouvelle conduite

d'adduction D
N

100 FD

P
lateform

e d'attaque
de forage, gunitage
arm

é ép. 20 cm

Emprise du chantier

Emprise du chantier

50
50

50

50





























G
arde-corps: espacem

ent
barres verticales 11cm
(entre axe).
E

chelle inox largeur 40
cm

, type . . .

2x2 passe-câbles type "Hauff
H

S
I150-K

2/250"
A

xe 302.57/302.79 (raccord aux
gaines existantes)

1%1%

1%1%

R
igole L=50 cm

pente 2%
Largeur grille 60 cm

, ép. 3 cm

D
épart vidange FE 301.25

D
N

150 P
P vers ouvrage

exutoire et fossé existant

2%2%2%

niv. bas
rigole

301.32

C
hape +

carrelage ép.
cm

, pente 1%E
chelle inox

L= 40 cm
,

type . . .

niv. fini sol et
grille 301.65

2.00

A
rrivée gaines

d'alim
entation

niv. fini sol et
grille 301.65

15 10 25

25

niv. bas
rigole
301.25

C
aptage existant

C
5 à sécuriser

2.5050

Emprise du chantier

Emprise du chantier

F1 N
iv. attaque forage

X
= 80334.930

Y
= 78651.900

Z= 302.10

N
ouveau

C
aptage C

5

P
aroi de

soutènem
ent

berlinoise

10.00
10.00

14.75

D
rain périphérique

D
N

150 PVC

C
lôture ht. 1.80

C
lôture ht. 1.80

C
lôture ht. 1.80

E
tanchéification

avec couche
d'argile

75

axe jalousie

1.00

C
hem

inée d'aération "H
U

BER
"

D
N

150 type B
K

A
1 scellée dans

la dalle de plafond

50

50

T
raversée passage m

urale
avec collier étanche DN 150
P

P KG
2000

C
uve inox

Ø
1000

C
uve inox

Ø
600

D
épart nouvelle conduite
d'adduction D

N
100 FD

vers raccord axe 302.252

3
3

N
ouveau chem

in
d'accès au captage: C

C
0/45 , finition terre battue

E
xutoire vidange FE

~300.50 à confirm
er.

E
m

pierrem
ent + clapet

anti-retour.

B
ride m

urale inox
D

N
100 fourni par la

V
DL, axe niv. 304.42

2'

2

_Voiles en béton C30/37 cat.3
_C

ouche d'étanchéité bitum
ineuse

_Isolation 10 cm
_P

rotection m
écanique platon

(seulem
ent  sur  les  parties enterrées)

_P
arem

ent de façade pierres naturelles ép. 15 cm

1.00

6.60

7.20

5.00

4.68

Jalousie "H
U

B
ER" acier

inoxydable TT
2 JW

 + TT10
B

590/390m
m

ouverture béton 600/400m
m

A
rase sup : 304.00

P
aroi de

soutènem
ent

berlinoise

36
22

P
orte acier inoxydable, anti-panique

"H
U

B
E

R
" T

T
2.2 R

C
3 (sans aération)

passage libre 2.15m
/1.35m

,
ouverture béton arm

é 1.50m
/2.27m

(systèm
e à clefs VDL)

10.00

303.45

60°
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A
xe attaque
forage F1:

302.10

301.25

301.65

303.65
303.60





































307.23

306.62

306.26

25
2.56

4.00
25

1.05

252510

50
1.00

2.00 382.23

Isolation ép.10 cm
P

arem
ent de façade

pierres naturelles ép.15 cm

S
euil d'entrée m

arche en
béton,grise 25/50/1.50

1.35

V
oir détail

AV
oir

détail BV
oir

détail C

2.27

C
unette engazonnée_

C
ouche terre végétale_
R

em
blais de déblais_

25
72

41
25

20

41

30

V
oile étanche

béton arm
é

36 62

4.50
10

15

25
4.00

25

10
2.56

40

2x2 passe-câbles type
"H

auff H
SI150-K

2/250"
A

xe 302.57/302.79
(pour passage gaines
d'alim

entation)

V
oir

détail DV
oir

détail E

2

5

5

C
ouvre m

ur, tablette
en béton teinte grès
de Luxem

bourg

A
nti-goutte 2/2 cm

5

2

C
hanfrein

ouvrage

T
ôle de protection

inox et tige de fixation

béton de calage

1.00

10

G
éotextile 90 gr/m

2
G

ravier lavé roulé 8/16
D

rain P
VC

 Ø
150

2.00

1.50

2.00

15





























301.00

D
épart vidange D

N
150

P
P, FE 301.07 vers

ouvrage exutoire et fossé
existant

R
em

blais étanche
(béton-argile- cim

ent)

N
ouvelle

conduite
D

N
100 FD

304.42

50

15

G
arde-corps:

espacem
ent barres

verticales 11cm
 (entre

axe). E
chelle inox

largeur 40 cm
, type . . .

303.40

300.90

C
uve inox

Ø
1000

rigole largeur 50 cm
 pente 2%

33

P
orte acier inoxydable, anti-panique "H

U
BER

"
TT2.2 R

C
3 (sans aération) passage libre

2.15m
/1.35m

, ouverture béton arm
é

1.50m
/2.27m

 (systèm
e à clefs VD

L)

2.15

15
40

303.61

35

34

25
30

301.32

Jalousie "H
U

B
ER

" acier inoxydable TT2
JW

 + TT10 B590/390m
m

ouverture béton 600/400m
m

1.35 40

305.00

R
evêtem

ent en pierres
naturelles ép. 15 cm

(toutes les parties hors-sol)
Isolation ép.10 cm

15
10

5

C
ouvre m

ur
en pierre naturelle

43
10

1.50

C
hem

inée d'aération "H
U

BER
"

D
N

150 type BK
A1 scellée dans

la dalle de plafond L=1.50 m

50


































C
uve inox

Ø
600

A
rm

oire
électrique

1.20/80/2.00

F
inition du seuil à

déterm
iner tôle inox

identique châssis ou autre

5

40
10

25
25

20
5

5

P
aroi de

soutènem
ent

berlinoise

D
épart nouvelle conduite

d'adduction D
N

100 FD
 vers

raccord axe 302.252
B

ride m
urale D

N
100 fourni

par la VD
L

R
em

plissage
béton C

12/15

N
ouveau chem

in
d'accès au captage: C

C
0/45 , finition terre battue

15

10

10

300

110
183

Ø
218

300.90

S
iphon type "AC

O
" H

ygisol
Inox AISI 304 décapé,
passivé, norm

e N
F EN

 1253
Ø

 218 (Ø
 sortie 110)

2.55

25
10

15
10

75

3638 15

13

10

10
5

75

ventilateur

B
ride m

urale inox
D

N
100 fourni par la

V
D

L, axe niv. 304.42

Tube pvc Ø
150

Tôle largeur 20 cm
+

joint injectable "Fuko"

100

E
tanchéité

Isolation ép.10 cm
P

rotection m
écanique

V
oir

détail F

100 250

400

2.42

3.10

297.74

305.60

305.10

304.60

304.00

5.01

2.77

1.00

- E
tanchéité

- Isolation
- P

rotection m
écanique

rm
e d'attaque

ge
de proprete
 ép. 20 cm

20

3.17

Tôle largeur 20 cm
+

joint injectable "Fuko"

P01
P02

P03
P04

P05
P06

P07
P08

P09
P10

P11
P12

P13
P14

P15
P16

P17
P18

P19
P20

P21
P22

P23
P24

P25
P26

P27
P28

P29
P30

P31
P32

P33
ers

328.35

328.25

328.23

328.18
328.17

328.15

328.14

327.25

326.03

324.81

324.39

323.48

322.32

322.14

321.07

320.79

319.96

319.29

318.85

318.50

317.50

316.90

316.12

315.49

314.74

313.62

313.36

312.18

311.58

311.21

311.02
310.98

310.36

310.09310.08310.06
310.03

309.82

309.72

309.34

309.18

308.20

307.60

307.15

306.97

306.27

306.14

305.76

305.64
305.59

305.32

305.21

305.00

304.69

304.05

303.41

302.78

302.70

302.42

302.20

301.59

301.38

300.98

300.94

300.89
300.87

300.87

300.87
300.86

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

36.00

38.00

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

D
R

O
ITE  L = 91.27 m

rbes

Eboulis

chem
in existant

M
arnes et

calcaires

G
rés

Alternance de bancs de grés
m

arneux, calcareux et de
m

arnes gréso-calcareuses

C
aptage existant

C
5 à sécuriser

Banc gréseux

R
accord nouvelle conduite d'adduction

D
N

100 FD
 avec conduite existante:

C
onduite existante D

N
300 FE 298.38

 C
anal existant

D
N

300
FE 299.94

1.40

2.5092

303.45

Tube plein L= 12.00m
Longueur F1 totale L= 24.00m

, pente 4%

Tube crépiné L= 12.00 m

60°
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A
xe attaque

forage F1: 302.10

301.25
301.65

303.65
303.60




















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