
10

1%

293.80

1%

1%

60

97

Pompe

Caillebotis

CaillebotisProfondeur 40 cm

Jalousie Type "HUBER"Ouverture Béton600 x 400Avec Filtre Anti-pollenN.inf=297,20

3.00

2.50

F.F=297.97

316.00

315.00

314.00

313.00

312.00

311.00

310.00

309.00

308.00

307.00

306.00

305.00

304.00

303.00

302.00

301.00

300.00

299.00

297.00

296.00

295.00

294.00

293.00

292.00

291.00

301.29 300.58

300.54

301.14

300.34

300.57

300.20

300.17300.46

300.58 300.92

300.49

Emprise du chantier

Emprise du chantier

Empris
e d

u c
han

tier

Emprise du chantier

<--
 D

N 
15

0

<--
 D

N 
15

0

<-- DN 100

<-- DN 100

<-- DN 100

<-- DN 100

<-- DN 150

<-- DN 150

<-- DN 150

<-- DN 100

<-- DN 100

<-- DN 150

<-- DN 100

<-- DN 400

<-
- D

N 
15

0

<-
- D

N 
15

0

<--
 D

N 
15

0

<--
 D

N 
15

0

<--
 D

N 
15

0

<--
 D

N 
15

0

<--
 D

N 
15

0

<-- DN 400

<-- DN 400

<-- DN 400
<-- DN 400

<-- DN 400

<-- DN 400

<-- DN 400

<-- DN 400

<-- 5.82 % 47.76 m DN 300 Beton

293.76

40.00

24.00Tube plein

16.00
Tube crépine

8.00

30.00

8.00

20.00

Tube plein

10.00

Tube crépine

F2, L=40.00 m, pente 1.00 %

Tube plein L= 24.00 m

Tube crépine L= 16.00 m

F1, L= 30.00 m, pente 5%

Tube plein L= 20.00 m

Tube crépine L= 10.00 m 

TUM
M

Em
pri

se
 du

 ch
an

tie
r

30
0

30
0

Emprise du chantier

300

300

Emprise du chantier

Emprise du chantier

Cloture Hauteur 180 cm

Cloture Hauteur 180 cm

Cloture Hauteur 180 cm

Cloture Hauteur 180 cm

F1

FCG1
X: 80 030.051
Y: 78 548.531
ZTN: 315.15
Zhaut: 315.20

FCG2
X: 80 062.074
Y: 78 551.623
ZTN: 316.63
Zhaut: 316.65

FCG3
X: 80 071.271
Y: 78 506.697
ZTN: 297.24
A colmater avant 
le début des travaux

F2
X= 80069.60
Y= 78511.06
Z= 295.31

X= 80070.96
Y= 78511.84
Z= 295.70

 Vidange DN/OD 160 PP 
 vers ouvrage exutoire 
 et fossé existant 

 Raccord aux gaines 
 d'alimentation 2x DN 125 
 d'arrivées et de départ 
 existantes 

 chemin forestier  
 existant

 Nouveau 
 chemin forestier 

 chemin forestier 
 existant

2

2'

 Nouvelle conduite 
 d'adduction DN 150 FD 
 vers raccord 

Pose d'une Conduite
Drain F1 DN100FD

 Captage existant 
 C3 à securiser 

 Raccord à la conduite 
 existante DN400

 Exutoire vidange 
 FE 288.80 empierrement 
 clapet anti-retour 

Nouvelle Gaines DN125

 Raccord au 
 réseau existante 

10 m

10 m

10 m

TU

M

M

3.00

F2
, L

=3
9.0

0 m
, p

en
te 

1.0
0 %

Tu
be

 pl
ein

 L=
 24

.00
 m

Tu
be

 cr
ép

ine
 L=

 15
.00

 m

Conduite Drain F1
DN 100 FD

F2
X= 80069.60
Y= 78511.06
Z= 295.31

ligne d'excavation

Caillebotis

295.90

~ 295.60

295.85

1

1

25
4.5

0
25

15
10

5.0
0

10

5.3
5

Paroi berlinoise

Isolation, ép.= 10 cm
Protection mécanique

Béton étanche, ép.= 25 cm

125 500 125

10 500 10

25 450 25

12
5

50
0

12
5

285 150
215

65

10 500 10

Isolation, ép.= 10 cm
Maçonnerie, ép.= 15 cm

Béton armé, ép.= 25 cm

lig
ne

 d'
ex

ca
va

tio
n

15
0

Armoire
électrique

25 260 150 40 25

50

50

2x Gaine
DN/OD 125 PE

Vidange
DN/OD 160 PP

Mise en
pavés beton
20/20/10 cm

Conduite
DN150 FD

Porte acier inoxydable,
anti-panique, "HUBER"
TT1.1 RC3 150/215
(système à clefs VDL)

10

1%

293.80

1% 1%

6097

Pompe

Caillebotis

Caillebotis
Profondeur
 40 cm

Jalousie Type
 "HUBER"
Ouverture

 Béton
600 x 400

Avec Filtre
 Anti-pollen

N.inf=297,20

TU M

M

1.50

 Voir 
 détail A 

 Voir 
 détail C 

 Voir 
 détail D 

 Voir 
 détail B 

M

TU

16

Isolation, ép.= 10 cm
Maçonnerie, ép.= 15 cm

Beton armé, ép.= 25 cm

TN

Pente 2.5 %

75

Drain PVC ø 150
Matériau drainant

Géotextile

Pavés béton 20/20/10 cm

Concassé de carrière 0/45, èp.= 20 cm

75 50 50 75

Tole d'étanchéité
type 'Stremaform'
ou similaire + fuko

Mélange
sol-ciment

Seuil d'entrée marche en
béton, grise 25/50/120

Couche de gravier lavé 4/8, èp.= 5 cm

Vanne

Réduction

MID

Ecoulement d'eau
65

10

25 10 15 135

80

Paroi berlinoise

1:1 (45°)

F2, L=40.00 m, pente 1.00 %

Axe

Vanne Motorisée

Sonde turbidité

Filtre H13

Aération

535

10 500 10 15

25 450 25

Caillebotis

25
2020

25
44

48
25

10
4.9

48
83

10
25

19
48

21
5

13
0

13

19
5

21
5

35
36

5
58

5

Dalle béton armé, ép. variable, pente 2.5 %
Membrane d'ètanchéité

Isolation, ép.= 10 cm

Couche de remblais, èp.= 20 cm
Couche de terre végétale, ép.= 15 cm minimum

Géotextile anti-racines

20
15Tole d'étanchéité

type 'Stremaform'
ou similaire + fuko

Remblai de déblais

Arrêt
membrane
 d'étanchéité

10

15

50 10

Béton de propreté, ép.= 10 cm
Radier en béton étanche, èp.= 25 cm

Pass. Mural
Avec Bride DN 150

20
42

5

Siphon 
DN 150

30

125 25 450 25 125

Isolation, ép.= 10 cm
Protection mécanique

Béton étanche, ép.= 25 cm

Pass. Mural
Avec Bride DN 150

Conduite Drain F1 >>

DN 100 FD

Gaine
DN/OD 125 PE

Conduite
DN150 FD

Porte acier inoxydable,
anti-panique, "HUBER"
TT1.1 RC3 150/215
(système à clefs VDL)

Ventilation 
Forcée BK1
DN150 +
Filtre anti-pollen

Tube PVC

Vidange
DN/OD 160 PP

Ventilation 
Forcée

+293.55

+293.55
+293.65

+293.90 +293.90

+294.10

+294.575

+295.295+295.31

+295.69

+295.85+295.90

+297.38

+298.00

+298.35

+298.60

+298.715

+299.30

+299.43

1.50

PC : 285.00 m
Altitudes TN / Terrain profilé

Distances cumulées TN / Terrain profilé

Altitudes axes forages

Distances cumulées axes forages

285.00

286.00

287.00

288.00

289.00

290.00

291.00

292.00

293.00

294.00

295.00

296.00

297.00

298.00

299.00

300.00

301.00

302.00

303.00

304.00

305.00

306.00

307.00

308.00

309.00

310.00

311.00

312.00

313.00

314.00

315.00

316.00

317.00

318.00

16.00
Tube crépiné

24.00
Tube plein

Captage existant
C3 à sécuriser

30
2.8

57

0.0
00

-3
9.8

48
-3

9.4
78

-3
8.9

62

-2
9.5

71

-2
3.8

49

-1
8.0

54

-3
.57

8

-1
.50

0

31
6.2

16

30
0.9

18
29

5.6
93

29
8.2

78

29
5.5

33

29
9.5

57

29
5.7

00

29
5.4

94
29

5.2
95

29
5.3

10

285.00

286.00

287.00

288.00

289.00

290.00

291.00

292.00

293.00

294.00

295.00

296.00

297.00

298.00

299.00

300.00

301.00

302.00

303.00

304.00

305.00

NHM+m

NHM+m

 Nord 2 

 Sud 2' 

40.00
Longueur F2, pente 1.00 %

Nouveau
captage C3
(par projection)

Niveau d'eau
300.17 mNN

Drain F1 pente 
initiale 5% L30 m

Gunitage Armé 
ép=20 cm  C20/25

Béton de propreté 
C20/25 ép=20 cm

Niveau attaque Axe

60
°

30.00
Longueur F1 , pente 5%

10.00
Tube crépiné

 Eboulis 

 Horizons de grés 
 plus ou moins altérés 

 Horizons de
 grés-calcareux 

 Forage F1
 (par projection) 

 Horizons marneux / gréseux 
 peu fracturés 

 Alternance d'horizons de grés 
 fracturés et de marnes gréseuses 
 plus compacts vers les bas 

FCG1

+297.97

 Horizons marneux / gréseux 
 peu fracturés +298.70

+294.30
+295.295+295.31

+297.38

À confirmer

À confirmer

+298.04

+299.79
+300.17

2

2 5

Détail A: échelle: 1:10 ème

Couvre mur,
tablette en béton, teinte

'grès de Luxembourg'

Tôle de
protection

inox et tige
de fixation

Détail B: échelle: 1:10 ème

5

5

Chanfrein
ouvrage

Détail D: échelle: 1:10 ème

Finition di seuil à
determiner tôle inox

identique châssis ou autre

Détail C: échelle: 1:10 ème

52

Châssis porte

Porte
d'accès

Styropor / Styrodur

Détail D: échelle: 1:10 ème

Finition di seuil à
determiner tôle inox

identique châssis ou autre

Porte
d'accès

Joint

5

Porte
d'accès

Couche
hydrofuge et
d'étanchéité

Styropor / Styrodur
Styropor /
Styrodur

<-- DN 100

<-- DN 400

TU
Sonde turbidité

Filtre H13

Aération

10
25

19
48

21
5

13
0

13

+293.55
+293.55+293.65

+293.90 +293.90
+294.10

+294.575

+295.295+295.31

+295.69
+295.85+295.90

+297.38

+298.00
+298.35

+298.60
+298.715

+299.30

+299.43

Légende
Nouvelle conduite
d'adduction

Conduite existante

Nouvelle gaine

Nouvelle vidange

Canalisation existante

Bride

Vanne

Réduction

MID

Ecoulement d'eau

Gaines existantes

Légende
Nouvelle conduite
d'adduction

Conduite existante

Nouvelle gaine

Nouvelle vidange

Canalisation existante

Bride

Vanne

Réduction

MID

Ecoulement d'eau

Gaines existantes

Béton non armé

Béton armé

Remblais de déblais

Terre végétale

Gravier lavé 4/8

Gravier 8/16

A démolir

Légende matériaux:
Argile

Isolation

Pavés

Maçonnerie

Concassé de carrière

Gravier 2/5

Conduite vidange
DN150 PP
ou conduite
d'adduction DN100 FD

Remplissage
sable de pose

TN

va
ria

bl
e

Va
ria

bl
e 

en
tre

 1
.0

0 
m

 e
t  

1.
25

m

10
20

50

80

40

3030

80

Remblais
des déblais

Bande de
signalisation

Tranchée type :
profondeur  1.00 m et 1.25 m

Calage Blindage
de fouille

Va
ria

bl
e

Va
ria

bl
e

Remblais des déblais
compactés

Conduite vidange
DN150 PP

TN

Va
ria

bl
e

Blindage
de fouille

Tranchée type profondeur
 1.25 m et  4.00 m

éch. 1:25 ème

Bandes de
signalisation

Conduite adduction
DN100 FD

50

Remblais des déblais

Remplissage sable
jaune tamisé

Va
ria

bl
e 

en
tre

 1
.2

5 
m

 e
t  

4.
00

m
Va

ria
bl

e

15
20

Conduite vidange
DN150 PP
ou conduite
d'adduction DN100 FD

Remplissage
sable de pose

TN

va
ria

bl
e

Va
ria

bl
e 

en
tre

 1
.0

0 
m

 e
t  

1.
25

m

10
20

50

80

40

3030

80

Remblais
des déblais

Bande de
signalisation

Tranchée type :
profondeur  1.00 m et 1.25 m

Calage Blindage
de fouille

Va
ria

bl
e

Va
ria

bl
e

Remblais des déblais
compactés

Conduite vidange
DN150 PP

TN

Va
ria

bl
e

Blindage
de fouille

Tranchée type profondeur
 1.25 m et  4.00 m

éch. 1:25 ème

Bandes de
signalisation

Conduite adduction
DN100 FD

50

Remblais des déblais

Remplissage sable
jaune tamisé

Va
ria

bl
e 

en
tre

 1
.2

5 
m

 e
t  

4.
00

m
Va

ria
bl

e

15
20

IND.

GEOCONSEILS S.A.

G.-D. de Luxembourg E-mail: info@geoconseils.lu
Fax: (+352) 30 57 99-500
Tél: (+352) 30 57 99 -1

BP.:168  L-8303 Capellen
P.A.C. 2-4 

ÉCHELLE :

FICHIER :

PLAN N° :

DATE :

DESSINÉ PAR :

CONTROLÉ PAR :

OBJET :

INDEX DATE MODIFIÉ PAR VERIFIÉ PAR MODIFICATION

CHANTIER :

MAITRE D'OUVRAGE :

20.10.2021VÉRIFIÉ PAR :

Ce document reste notre entière propriété et ne peut être ni reproduit ni communiqué à des tiers de quelque manière que ce soit,ni utilisé à des fins propres, notamment pour la réalisation de ce qui est représenté, sans autorisation écrite 

KOLZ Rainer
TIRONE Mattia
VERHAREN Joop

1:100, 1:25, 1:10 ème

R:\Allplan_2021\Prj\20211140_GC_ENGIN_Captages Glasbouren

Administration des travaux et des Services Techniques
Service des eaux

Captages Glasbouren 
C3, C4, C5, C6

Captage Glasbouren C3
Vues en plans, coupes, détails
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Remarques:

-Toutes les dimensions et niveaux sont à vérifier sur place
  par l'entrepreneur.

AVANT PROJET DETAILLE

La géométrie des drains et leur positionnement peuvent être adaptés suivant
les observations lors des travaux de forage.

Vue en plan
Echelle: 1:25 ème

N

Captage Glasbouren C3
Plan du nouvel ouvrage de captage

Coupe 1-1 ouvrage
Echelle: 1:25 ème

Vue en plan
Echelle: 1:100 ème
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H/L = 914 / 1820 (1.66m²) Allplan 2021

14.11.2022

Filtre H13

Sonde turbidité

Aération

Matériaux (sauf indication contraires):

-Béton:
•      Béton de propreté: C12/15 cat.0-C20/25 cat.0
•       Ouvrages: C30/37 cat.3 sans adjuvants
-Acier:
•       B500B pour béton armé

La tuyauterie est indiquée à  titre indicatif, consulter plan  20211140-GC-APD-010
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Echelle: 1:100 ème
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