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Die Tropfchenbewé&sserung basiert auf einem einfachen Prinzip, zeigt allerdings eine enorm starke
Wirkung auf unsere Baume und Pflanzen.

Was ist eine Trépfchenbewasserung

Unter Trépfchenbewdasserung ist eine bestimmte Form der Langzeitbewésserung zu verstehen.
Hierbei handelt es sich um eine Alternative zum Gie3en mit dem Gartenschlauch oder der
GieBkanne. Mit dieser Bewasserungstechnik wird Gber Schlauche, Rohre, Bewdsserungsbeutel oder
Bewasserungskugeln eine geringe Menge an Wasser gleichméBig zu den Wurzeln der Pflanzen

geleitet.

In den Schlauchen und Rohren befinden sich kleine Offnungen, worliber das Wasser
tropfchenweise abgeleitet wird. Eine Verlegung ist auch unterirdisch méglich und gelangt direkt an
die Wurzeln. Bewasserungskugeln eignen sich hierbei nur fur kleinere Pflanzen.

Was sind die Vorteile der Tropfchenbewadsserung

Ein groRer Vorteil ist zunachst, dass sich bei der Trépfchenbewasserung die Wassermenge genau
bestimmen lasst. Im Gegensatz zum Gieflen mit dem Gartenschlauch weilt du genau, mit wie viel
Wasser du deine Bdume versorgst und kannst damit wesentlich sparsamer umgehen. Gerade in
Zeiten des Klimawandels kommt es immer wieder zu langer Trockenheit. Daher ist es wichtig, kein
Wasser zu verschwenden.

GieRt du einen Baum mit der GieBkanne, handelt es sich hierbei um eine sehr grofie Wassermenge
auf einmal. Diese ,Wasserflut* flieRt sehr schnell ab und die Wurzeln haben kaum die Méglichkeit,
das Wasser ausreichend aufzunehmen. Die Tropfchenbewdsserung wiederum sorgt sehr langsam
Tropfen fiir Tropfen daflr, dass die Wurzeln auch wirklich vom Wasser erreicht werden.

Bei der kunstlichen Bewasserung durch eine Beregnung kann ein hoher Verdunstungsverlust bei
héheren Temperaturen entstehen. Bei der Tropfchenbewéasserung erreicht wirklich jeder einzelne
Tropfen die Erde. Daher eignet sich eine Beregnung, wenn dann nachts oder in den frihen
Morgenstunden.

Auch die Blatter werden durch die Trépfchenbewasserung nicht benetzt. Das hat den Vorteil, dass
sich Pilzerkrankungen nicht so leicht ausbreiten.
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Schema einer Tropfchenbewédsserungsanlage

Kugelhahn 3 Filter 5 PE-Rohr/Lay Flat
Zuleitung

[
(Steuerung) 6 / g==

5 PE-Rohr/Lay Flat Entliifter 7
Verteilleitung

(Dunger tiber By-pass)

Tropfschlauch |



asserung einer Obstbaumreihe

Hydro PC mit 50 cm Tropfabstand.

Bew

auBenliegende Tropfer Resultat: gleichmaBige Wurzelverteilung, d.h.:
mit grolem Abstand die Wurzel ist unabhangig!
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