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1. Genehmigungsanfrage  nach  den  geänderten  Gesetzen:   « loi  modifié 

du  18  juillet  2018  concernant  la  protection  de  la  nature  et  des 

ressources naturelles » 

1.1  Loi  modifié  du  18  juillet  2018  concernant  la  protection  de  la  nature  et  des 

ressources naturelles 
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2.  Emplacement de l’installation, de l’établissement  faisant  l’objet  de  la 

demande 

2.1. Demandeur 

Dénomination   Hr. XXX, XXX 

Rue, N°  X, XXX 

Code  postal, 
Localité 

L‐XXX XXX 

2.2. Situation cadastrale 

Commune(s)  Section(s)  N°(s) cadastral(aux)  Lieu(x) dit(s) 

XXX  XXX  XXX/XXX  XXX 

       

2.3. Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de l’établissement 

Keine 

2.4. Situation géologique    

L’établissement se situe dans une zone …………. de protection des eaux   OUI                NON   

L’établissement se situe dans une région à risque élevé d’inondation   OUI                NON   

L’établissement se situe à moins de 30 mètres d’un cours d’eau   OUI                NON   

2.5. Utilisation antérieure du terrain  

Utilisation antérieure du terrain prévu pour  l'emplacement de  l'établissement, par exemple exploitation 
agricole, habitation, type d’industrie, etc. 

Aus alten Karten geht eine Nutzung als landwirtschaftliche Nutzfläche/Grünland hervor.  
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3. Coordonnées de l’exploitant et du demandeur de l’autorisation 

3.1. Identification de l'exploitant 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

Hr. XXX XXX 

N° d'identité national (*)   

Rue, N°   XXX 

Code postal, Localité  L‐XXX XXX 

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  Hr. XXX XXX 

Téléphone/Mobil       

E‐mail   

3.2. Identification du demandeur / mandataire (si différent de l’exploitant) 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

EN Geo Consult s.à r.l. 

N° d'identité national (*)  LU 24 497 244 

Rue, N°   3, rue Henri Tudor 

Code postal, Localité  L ‐ 5366 Munsbach 

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  Hr. Steins, Bernd/Hr. Probst, Ulrich 

Téléphone  35 85 41     

E‐mail  Engeo@pt.lu 

3.3. Identification des autres personnes / bureaux concernés par la demande 

Nom de la société, ou  Nom 
et Prénom(s) 

 

N° d'identité national (*)   

Rue, N°    

Code postal, Localité   

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)   

Téléphone  /  Fax       

E‐mail   

(*) : pour les entreprises occupant du personnel salarié 
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4. PIECES à ajouter en annexe au dossier de demande  

4.1. Plan de l’établissement  Annexe N° 

Plan  détaillé  de  l’établissement  à  l’échelle  indiquant  notamment  la  disposition  des 
locaux et l’emplacement des installations. 

Anlage 1 

4.2. Extrait récent du plan cadastral  Annexe N° 

Extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou 

parties  de  parcelles  situées  dans  un  rayon  de  200  m  des  limites  de 

l'établissement; 

(La parcelle concernée, ainsi qu’un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement 
sont à indiquer sur le plan.)  
Si plusieurs communes sont impliquées: 
Les limites des différentes communes doivent être indiquées explicitement et un plan 
cadastral composé des différents extraits récents est souhaité. 

Anlage 2 

4.3. Carte topographique  Annexe N° 

Extrait  d’une  carte  topographique  à  l’échelle  1:20.000  ou  à  une  échelle  plus  précis 
permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement; 

Anlage 1 
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Teil I : Beschreibung des Standorts  
(loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; Annexe 2) 

 

1.  Projektbeschreibung 

Auf  der  Parzelle  XXX  (geplanter  Standort)  soll  eine  Bohrung  abgeteuft  werden.  Das  Grundstück 

befindet sich in der Gemeinde XXX, in der Sektion OE de XXX. 

 

Herr XXX, XXX beabsichtigt Grundwasser als Tränkwasser für sein Vieh (120 Milchkühe mit Nachzucht) 

und als Brauchwasser zu nutzen. Es werden geschätzt 15 m³/Tag (ca. 5500 m³/Jahr) an Grundwasser 

benötigt, das den Anforderungen eines Tränkwassers genügen muss. 

 

Die  Lage  des  vorgeschlagenen Grundstücks  (Parzelle  XXX/XXX)  kann  dem Katasterplan  in  Anlage  2 

entnommen werden. 

 

1.1 Technische Daten zur Bohrung 

1.1.1  Ausführung der Bohrung 

Die Bohrung wird mit einem Durchmesser von ca. 150 mm abgeteuft und dann zum Brunnen auf den 

Durchmesser von ca. 250 mm erweitert. Die Filterstrecke und das Vollrohr  (PVC) werden  in einem 

Durchmesser  von  ca.  125  mm  eingebaut  und  der  Randbereich  mit  Filterkies  bzw.  Tondichtung 

verschlossen.  Die  oberen  Meter  der  Brunnenverrohrung  werden  mit  Bentonit‐Zement/Beton 

stabilisiert.  

Die Bohrung wird mit Hilfe eines Bohrgerätes durchgeführt. Nachdem die Bohrarbeiten (nach ca. 3‐5 

Tagen) beendet sind, wird das gesamte Material des Bohrgeräts abgefahren. 

 

Nachdem die Bohrung ausgebaut wurde, wird eine U‐Pumpe eingehängt, um das Wasser zu fördern. 

Das Wasser wird über eine Wasserleitung in den Technikraum gefördert.  

Die Bohrung wird mit einem Schachtdeckel abgedeckt. Die Sohle des Brunnenschachtes befindet sich 

ca. 1 m ‐1,50 m unter Geländeoberkante.  

 

1.1.2.  Ausbau der Bohrung 

Der  Brunnenausbau  erfolgt  nach  den  aktuellen  technischen  Regeln;  Ausbau  des  Brunnens  mit 

Vollverrohrung,  sowie Verfüllung des Ringraums des Bohrlochs mit Bentonit/Beton  zur Abdichtung 

(Anlage 4) und Filterverrohrung.  

Die  Brunnenkammer  besteht  aus  Kanalschachtelementen,  die  in  eine  Tiefe  von  mindestens  1  m 

frostsicher in den Boden gesetzt werden. Die Brunnenkammer ist mit einem Schachtdeckel, mit einer 
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Stromversorgung,  einem  Wasserhahn  (zur  Probenahme)  und  einem  Wasserzähler  ausgestattet 

(Anlage 6). 

Der Brunnen wird in einem Abstand von mindestens 10 m zu den bestehenden Bauwerken errichtet. 

Die  Lage  der  Bohrung  stellt  keine  Gefahr  für  die  Natur  dar.  Um  den  Brunnen  herum  wird  eine 

Schutzzone I errichtet. 

 

1.1.3.  Wasserbedarf 

Herr XXX, XXX beabsichtigt Grundwasser als Tränkwasser für sein Vieh (120 Milchkühe mit Nachzucht) 

und als Brauchwasser zu nutzen. Es werden geschätzt 15 m³/Tag (ca. 5500 m³/Jahr) an Grundwasser 

benötigt, das den Anforderungen eines Tränkwassers genügen muss. 

 

1.1.4.  Wasserleitung 

Das geförderte Wasser wird über eine Wasserleitung in den Anschlussraum geleitet. Dort wird es in 

einem Behälter  zwischengelagert  und  an  die  Verbrauchstellen  verteilt.  Die Wasserleitung wird  auf 

einer  Länge  von  ca.  50  m  und  in  einer  Tiefe  von  mind.  80  cm  frostsicher  vom  Brunnen  zu  den 

Anschlussräumen verlegt.  

Der Grabenaushub wird mit einem Bagger ausgeführt. Der entnommene Boden wird seitlich gelagert. 

Nach Verlegung der Leitung in ein Sandbett wird der Graben mit dem entnommenen Material verfüllt 

und  der  Bereich  verdichtet.  Nach  Abschluss  der  Arbeiten  liegen  auf  dem  Grundstück  keine 

Veränderungen vor. 

Der geplante Standort der Bohrung wird zurzeit als Grünland genutzt. 
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1.2 Beschreibung des geplanten Brunnenstandorts 

 

1.2.1  Lage des geplanten Brunnens 

Auf der Parzelle 737/1739 (geplanter Standort) soll eine Bohrung abgeteuft werden. Das Grundstück 

befindet sich in der Gemeinde XXX, in der Sektion OE de XXX. 

 

Name:         Hr. XXX XXX 

Ort:        XXX 

Flurname:      XXX 

Lage (geschätzt):    LUREF:  E 

          N 

        Höhe [NN]:  407,00 mNN 

 

Die  Lage  des  vorgeschlagenen Grundstücks  (Parzelle  XXX/XXX)  kann  dem Katasterplan  in  Anlage  2 

entnommen werden. 

 

1.2.2  Topographische Situation 

 

Der Standort befindet sich südlich von XXX auf der Flur „XXX“ auf einer Höhe von ca. 407 mNN. Der 

geplante Brunnenstandort liegt südlich des landwirtschaftlichen Betriebes mit Hallen und Stallungen. 

Der Bohrpunkt  liegt an einem Osthang,  zum Wemperbaach hin. Der Wemperbaach, als natürlicher 

Vorfluter, fließt östlich in einem Abstand von ca. 210 m der Wiltz zu. Im Bereich der geplanten Bohrung 

liegt das Bachniveau auf ca. 372 m. Die Fläche wird zurzeit als Grünland genutzt. Die Entfernung bis 

zum Ortskern beträgt ca. 500 m. 

 

Grundstückseigentümer ist Herr XXX, XXX, in XXX XXX, Gemeinde XXX.  

 

1.2.3  Informationen zu den beteiligten Unternehmen 

 

Antragsteller:      Herr XXX XXX  

XXX 

L – XXX XXX 

 

 

Ansprechpartner:    Herr XXX XXX 

        Tel: XXX  
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Geologische Überwachung:    EN Geo Consult 

          3, rue Henri Tudor 

          L – 5366 Munsbach 

 

 

        Ansprechpartner: Hr. B. Steins/Hr. U. Probst  

        Tel:  35 85 41 

        email: Engeo@pt.lu 

 

Bohrfirma:      es liegen noch keine Angebote vor 

 

 

1.2.4  Nutzung des Grundstücks 

Aus alten Karten geht eine Nutzung als landwirtschaftlich Nutzfläche/Grünland hervor.  
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2.  Dokumentation von Einflüssen auf Schutzgüter 

2.1  Menschen 

Die Bohrung wird auf einer Grünfläche südwestlich der Stallungen von Herrn XXX niedergebracht. 

Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. Der Standort liegt 

als Aussiedlerhof ca. 500 m südlich des Ortszentrum von XXX.  

 

2.2  Biodiversität 

Der geplante Brunnenstandort befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Genehmigungsantrages 

nicht in einer Fläche nach ‚Natura 2000‘‐Richtlinien. 

 

2.2.1 Habitate Natura 2000  

Ca. 250 m in südöstlicher Richtung liegt das Schutzgebiet „Vallé supèrieure de la Wiltz nach „règlement 

grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“. 

 

2.2.2 Vogelschutzgebiet Natura 2000 

In einer Entfernung von über 5 km um den geplanten Bohrpunkt befindet sich kein Schutzgebiet nach 

„règlement grand‐ducal du 4 janvier 2016 modifiant le rgd du 30 novembre 2012 portant désignation 

des zones spéciales de conservation“ „Région Kiischpelt“. 
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2.3  Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

Der  geplante  Bohrstandort  ist  in  den  unterschiedlichen  Karten  zu  den  naturräumlichen 

Randbedingungen eingetragen (Anlage 9).  

In  den  Karten  ist  das  Umfeld  des  geplanten  Bohrstandortes  dargestellt,  um  zu  erkennen,  ob  der 

Standort in einem geschützten/exponierten Bereich liegt.  

 

Als Grundlage wurden folgende Karten genommen: 

 die „Landnutzung 2018“  

 Corine Landcover 

 Karte zum Offenland‐Biotopkataster  

 die Bodenkarte,  

 Hochwassergefahrenkarten 2021 

 die Waldgesellschaften,  

 die ausgewiesenen Naturschutzgebiete  

 und der Auszug der Karte zur Grünlandkartierung. 

 

2.3.1.  Geologische Bodensituation  

 

Der Standort befindet sich nach LUCIUS (1948) im Bereich der Schwarzblauen Phylladen und grauen 

Quarzophylladen des Siegens (Sg1).  

 

Die Fallzeichen auf der geologischen Karte lassen keinen eindeutigen Einfallswinkel erkennen. Neben 

der Schieferung und den Verwerfungen zwischen den einzelnen Gebirgseinheiten sind keine weiteren 

Strukturelemente (Verwerfungen, Störungen) im Gebirge von LUCIUS (1948, 1950) angegeben. Nach 

den Angaben auf dem geologischen Schnitt von L. Dejonghe, 2021, C – C‘, Feuille N°2 liegt der geplante 

Bohrpunkt am Nordwestrand der Synklinale von Riicht. Am Übergang vom Sg1 zum darüberliegenden 

mittleren Siegen (Sg2), mit seinen Sandsteinen und sandigen, kompakten Schiefern. 

 

 

2.3.2.  Geologische Normalprofil und Nutzungspotential 

 

Das geologische Normalprofil umfasst die Bodenzone mit ca. 2 m, die steinige Zone mit ca. 0,5 m und 

dann den physikalisch entfestigten Felsen mit einer Mächtigkeit von ca. 5 m bis ca. 10 m. Darunter 

folgt der kompakte Schiefer, der lokal durch Verwerfungen zerlegt sein kann. 
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Grundsätzlich  ist  in  den  Schiefern  von  einer  auf  Klüften  zirkulierenden  Grundwasserbewegung 

auszugehen. Dabei unterscheidet man,  ausgehend  von der Geländeoberfläche,  allgemein  zwischen 

folgenden hydrogeologisch relevanten Horizonten: 
 

 

Bodenzone  Tiefenlage  Beschreibung 
Verwitterungszone, 

steinig 

ca. 1 m – ca. 3 m   Lehm  und  Steine,  die  Sickerwasser  speichern  und  als 

Hangschichtwasser  zum  nächsten  Vorfluter  oder  nach 

dem Geländegefälle ableiten  

Verwitterungszone, 

felsig 

ca. 3 m – ca. 10 m 

(50 m) 

Mit  Klüften  durchzogenes  Festgestein  mit 

Grundwasserbewegung (Interflow) in den Kluftzonen, das 

zu den Verwerfungen  im Festgestein oder der nächsten 

Vorflut  zufließt.  Hinsichtlich  der  Tiefenlage  des  über 

Kluftsysteme zusammenhängenden Grundwasserspiegels 

liegen keine Informationen vor. 

Klüfte schließen sich durch Gebirgsdruck ab ca. 30 m bis 

ca. 50 m 

Festgestein    Festgestein  mit  lokalen  tektonischen  Verwerfungen, 

Störungen  mit  hohem  Grundwasserdargebot 

(Tiefenwasser)  

 

Oberflächennahe Grundwasserbildung in Schuttkörpern, Schichtwasserleitern 

Die oberflächennahe Grundwasserspeicherung von im Nahfeld gebildetem Schichtwasser erfolgt in der 

steinigen  Verwitterungszone  und  in  Schuttkörpern  auf  den  Höhenlagen,  die  sich  an  Hängen  und 

Mulden befinden. Die Nutzung dieser Grundwässer hängt von der Größe und dem Speichervermögen 

dieser Schuttkörper ab, welches in den meisten Fällen nicht ergiebig ist. 

Daneben sind diese oberflächennahen Zuflüsse neben der niedrigen Ergiebigkeit und aufgrund der 

möglichen Keimbelastung und des Risikos der Verunreinigung von geringer Qualität. 

 

Tiefere Grundwasserbildung in Kluft‐ und Verwerfungszonen 

Lokale Kluftsysteme, deren genaue Lage nicht bekannt ist, können in geringem Umfang Grundwasser 

führen, das durch Tiefbrunnen gefasst werden kann.  

Nach  bisherigen  Erfahrungen  ist  mit  einem  relativ  gering  mineralisierten  Wasser  mit  erhöhten 

Gehalten  an  Eisen, Mangan  und  Nitrat  zu  rechnen.  Ebenso  kann  das  geförderte Wasser  aufgrund 

geringer  Härtebildner  und  hoher  Kohlensäuregehalte  korrosiv  wirken,  so  dass  die  Ausbau‐  und 

Rohrmaterialien daran anzupassen sind. 

 

 

Das Nutzungspotential  kann aufgrund  lokal unterschiedlicher Randbedingungen nicht  vorausgesagt 

werden.  Allgemein  ist  in  den  Schieferhorizonten  des  Ösling  nur  lokal  und  unter  besonderen 

geologischen  Bedingungen  mit  einer  relevanten  Grundwasserneubildung  zu  rechnen.  Mit 

zunehmender Tiefe ist mit einer Erhöhung der Mineralisation und mit dem Schließen der Klüfte durch 



EN Geo Consult s.à r.l.   

 
 
 

 

‐ 17 ‐ 

 

 

den Erddruck ab ca. 50 m Tiefe zu rechnen. Es wird eine maximale Bohrtiefe von 130 m vorgeschlagen. 

Nach einer Vorprospektion im Auftrag des Antragstellers wurde eine Wassermenge von ca. 5 m³/h in 

einer Tiefe von ca. 120 m abgeschätzt. 

 
 

2.3.3.  Vorgehensweise 

 

Neben der Einhaltung des Gesetzes „loi modifié du 19 décembre 2008 relative à l’eau“ beim Bohren 

und zum Brunnenausbau wird empfohlen, die Bohrung als Destruktivbohrung bis  in eine maximale 

Tiefe von 130 m niederzubringen und mittels Zwischenpumpversuche über die Dauer von jeweils ca. 2 

Stunden  die  Ergiebigkeit  erfasster  Wasserhorizonte  festzustellen.  Hierbei  wird  empfohlen,  als 

Mindestpumpmenge für eine spätere ausreichende Rohwasserförderung eine Menge von mindestens 

1 m³/h anzustreben. 

Während  den  Bohrarbeiten  ist  täglich,  vor  Beginn  der  Arbeiten  und  bei  Abschluss  der  Arbeiten, 

zusammen mit der Bohrtiefe der Wasserstand im Bohrloch einzumessen.  

 

Sollte  das  Grundwasser  aus  dem  tieferen  Festgestein  (Kluftzone)  gefördert  werden,  ist  der 

Brunnenausbau  mit  einer  Vollverrohrung  von  oben  bis  unter  die  steinige  Verwitterungszone 

(mindestens 5 m) nach den technischen Regeln auszuführen. Die Verfilterung erfolgt ausschließlich im 

genutzten Grundwasserleiter.  

 
Der Brunnenausbau hat mit einer Vollverrohrung  bis zum Grundwasserniveau von mindestens 10 m 

und mit einer Filterverrohrung  im Wasserzutrittsbereich nach den technischen  Regeln zu  erfolgen. 

Je  nach  Leistung  der  Pumpe  wird  auf  dem  Niveau  des  Pumpeneinbaus  eine  Vollverrohrung 

empfohlen, um turbulente Strömungen  in der Filterstrecke  im direkten Umfeld der Saugschlitze der 

Motorpumpe zu vermeiden. 

 

Es  wird  empfohlen,  nach  Ausbau  des  Brunnens,  einen  abgestuften  Leistungspumpversuch nach 

DVGW  W111  durchzuführen,  um  die  Leistungsfähigkeit  des  Brunnens,  den  Ruhe‐  und 

Pumpwasserspiegel  einzumessen,  den  Durchlässigkeitsbeiwert  und  die  chemische 

Zusammensetzung  des  Brunnenwassers  zu  ermitteln  und  den  Zustromradius  des  Brunnens 

rechnerisch  zu  bestimmen,  um  mögliche  lokale  Einflüsse  auf  die  Wasserqualität  frühzeitig  zu 

benennen.  Eine ausreichende Ergiebigkeit  ist  bei  einer  Förderrate  von  mindestens  1 m3/h  bei 

gleichzeitig  einer  maximalen Absenkung um 1/3 der Wassersäule im Bohrloch zu erwarten. 

 

Durch  eine  chemische  und  biologische  Analyse  des  Pumpwassers  nach  der  Verordnung  (EG)  Nr.: 

183/2005  für  Futtermittelhygiene  (Tränkwasser  ist  EG  rechtlich  in  den  Futtermittelbegriff 

eingebunden) wird die Wasserqualität bestimmt. 
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2.3.4.  Wasser 

In  der  Umgebung  des  geplanten  Brunnens  befinden  sich  folgende  Wasserfassungen  (nach 

Geoportail.lu): 

- 525 m nördlich:     FCP‐601‐115 (Forage Simon) 

- 900 m nordnordöstlich:   FCP‐601‐59 (Forage Brückler) 

- 420 m nordöstlich:     FCP‐601‐61 (Forage Arend) 

- 1,9 km nordöstlich:     FCP‐601‐113 (Forage Eischen) 

- 2,1 km östlich:      FCP‐601‐95 (Forage Schroeder) 

- 1,5 km nördlich:    SCS‐601‐02 (Source Chifontaine mine) 

 

In der Genehmigung der Administration de la gestion de l’eau ist festgelegt, dass keine Verbindung 

zwischen unterschiedlichen Grundwasserleitern vorkommen darf.  

Nach dem Ausbau des Brunnens wird ein Pumpversuch durchgeführt. Die Ergebnisse zur Auswertung 

des Pumpversuches werden mit der Anfrage zur Wassernutzung an die Administration de la gestion de 

l’eau geschickt. Die Administration de la gestion de l’eau legt daraufhin die Fördermenge so fest, dass 

es keinen Einfluss auf die umliegenden Wasservorkommnisse gibt. 

 

In der Anlage 9 befinden sich die Hochwassergefahrenkarten. Hier kann entnommen werden, dass sich 

der geplante Bohrstandort in keinem Überschwemmungsgebiet befindet. 

 

Der Brunnen wird keinen merklichen Einfluss auf den ca. 210 m östlich auf einer Höhe von ca. 372 mNN 

fließenden Vorfluter „Wemperbaach“ haben. 

 

 

2.3.3.  Luft und Klima 

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Luft und Klima. 

 

2.4  Kulturerbe 

Die geplante Bohrung ist außerhalb des Bereichs mit kulturellen Schutzgütern. Die Daten können bei 

‚Site et Monument‘ abgerufen werden. 
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3. Einschätzung der Einflüsse auf die Schutzgüter 

3.1  Menschen 

Die Bohrung wird auf einer Grünfläche südwestlich der Stallungen von Herrn XXX niedergebracht. 

Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. Der Standort liegt 

als Aussiedlerhof ca. 500 m südlich des Ortszentrum von XXX.  

3.2  Biodiversität 

Der geplante Brunnenstandort befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Genehmigungsantrages 

nicht in einer Fläche nach ‚Natura 2000‘‐Richtlinien. 

 

In einer Entfernung von über 5 km um den geplanten Bohrpunkt befindet sich kein Schutzgebiet nach 

„règlement grand‐ducal du 4 janvier 2016 modifiant le rgd du 30 novembre 2012 portant désignation 

des zones spéciales de conservation“ „Région Kiischpelt“. 

 

Ca. 250 m in südöstlicher Richtung liegt das Schutzgebiet „Vallé supèrieure de la Wiltz nach „règlement 

grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“. 

 

Die Bohrung auf dem geplanten Standort hat keinen Einfluss auf Tiere und Pflanzen. 

Die Lage der Naturschutzgebiete und der Vogelschutzgebiete nach ‚Natura 2000‘ können der Anlage 7 

entnommen werden. 

Der Lebensraum der geschützten Arten wird durch die Bohrung nicht beeinflusst. Durch den Ausbau 

der  Bohrung  zum  Brunnen  wird  kein  Lebensraum  der  geschützten  Arten  zerstört.  Beim  Bau  des 

Brunnens wird lediglich ein Schachtrohr von ca. anderthalb Meter Länge in den Boden gesetzt, der als 

Brunnenkammer  dient.  In  der  Brunnenkammer  werden  die  Stromversorgung  der  Pumpe,  der 

Wasserzähler und ein Wasserhahn zur Probenahme  installiert. Der Brunnen wird mit einem Deckel 

verschlossen. 

 

3.3  Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

Nach der Karte zur „Landnutzung 2018“ liegt der geplante Standort im Bereich der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen  (Grünland).  Die  Karte  „Corine  Landcover  2018“  weist  den  Standort  als  Fläche  mit 

„komplexer Pazellenstruktur“ aus.  

Laut Bodenkarte befindet sich der Standort auf den „steinig – lehmigen Braunerden aus Schiefer, nicht 

vergleyt“, die als landwirtschaftliche Flächen genutzt werden. 

Die Karte  zum Offenland Biotopkataster  zeigt  in einer Entfernung von  ca. 230 m  in nördlicher und 

nordöstlicher  Richtung  Flächen,  die  als  „Sand‐  und  Silikatmagerrasen“  klassiert  sind.  Ab  einer 

Entfernung von ca. 300 m befinden sich in südöstlicher bis südwestlicher Richtung mehrere Quellen 

und „Sumpf‐/Niedermoorflächen“.  
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Profilschnitte

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

ht
tp

://
g-

o.
lu

/3
/e

G
no

map.geoportail.lu
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

© OpenStreetMap contributors for data outside of LuxembourgD
at

e 
d'

im
pr

es
si

on
: 0

1/
12

/2
02

2 
13

:3
4

https://openstreetmap.org/copyright


EN Geo Consult s.à r.l. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 4 

 
Geologisches Normalprofil mit 

Ausbauvorschlag 
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Anlage 5 

 
Orthophoto 

 
 
 
 
 
 

 
 



Luftbild

Ungefährer Maßstab 1: 1500www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Anlage 6 

 
Regelwerke, Vorschlag zum 

Brunnenausbau, Brunnenkammerausbau 
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R E G E L W E R K E  Z U M  B R U N N E N A U S B A U  
 

 

 

 

DVGW, Arbeitsblatt W101 (2006): Technische Regel, Richtlinie für 

Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser, Juni 2006 

 

DVGW, Arbeitsblatt W111 (1997): Technische Regel, Planung, Durchführung und 

Auswertung von Pumpversuchen bei der Wassererschließung, Entwurf Arbeitsblatt 

2013 

 

DVGW, Arbeitsblatt W115 (2001): Bohrungen zur Erkundung, Gewinnung und 

Beobachtung von Grundwasser, März 2001 

 

DVGW, Arbeitsblatt W120 (2012): Qualitätsanforderung für die Bereiche Bohrtechnik, 

Brunnenbau, -regenerierung, -sanierung und -rückbau, August 2012 

 

 

DVGW, Arbeitsblatt W121 (2003): Bau und Betrieb von Grundwassermeßstellen, Juli 2003 

 

Administration de la gestion de l’eau, (2010): Leitfaden für die Ausweisung von 

Grundwasserzonen 

 

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine ; chemische Untersuchungen 

 
Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (telle qu’elle a été modifiée)) 
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Anlage 7

Karten zu: 
Naturschutzgebiet Natura 2000 

und Vogelschutzgebiet



Habitate Natura 2000

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Vogelschutzgebiete Natura 2000

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Anlage 8 
 

Auszug aus dem  
 

« règlement grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant 
désignation des zones spéciales de conservation »  
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Anlage 9 

 
 

Thematische Karten: 
Landnutzung 2018, Biotopenkataster, 

Bodenkarte, Überschwemmungsgebiete, 
Waldbiotopenkataster,  

ausgewiesene Naturschutzgebiete, 
Grünlandkartierung 

 
 
 
 
 
 

 



Landnutzung 2018

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl_landuse_2018&media=de:legend:landuse2018_de_1.png
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Corine Landcover 2018

Approximate scale 1: 5000www.geoportal.lu offers spatial data & services provided by Luxembourg government bodies.
Responsibiliy: Despite the great care taken by the official instances regarding the exactitude of the
published data, the authorities cannot assume any responsibility regarding fidelity, exactitude, up-
to-dateness, reliability and integrity of these informations. Information without legal value.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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CORINE Land Cover 2018 

durchgängig städtische Prägung

nicht durchgängig städtische Prägung

Industrie-/Gewerbeflächen

Straßen-/Eisenbahnnetze, funktionell zugeordnete Flächen

Hafengebiete

Flughäfen

Abbauflächen

Deponien, Abraumhalden

Baustellen

Städtische Grünflächen

Sport-/Freizeitanlagen

Nicht bewässertes Ackerland

Weinbauflächen

Obst-/Beerenobstbestände

Wiesen und Weiden

Einjährige Kulturen in Verbindung mit Dauerkulturen

Komplexe Parzellenstruktur

Landwirtschaftlich genutztes Land mit Flächen natürlicher Vegetation
signifikanter Größe

Laubwälder

Nadelwälder

Mischwälder

Natürliches Grünland

Heiden und Moorheiden

Wald/Strauch Übergangsstadien

Felsflächen ohne Vegetation

Flächen mit spärlicher Vegetation



Sümpfe

Torfmoore

In der Gezeitenzone liegende Fläche

Gewässerläufe

Wasserflächen



Offenland Biotopkataster

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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BTK_F 

3130 - Oligo-mesotrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Littorelletea
uniflorae und/oder Isoëto-Nanojuncetea

3140 - Oligo-mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Characeen (Characeae)

3150 - Eutrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

4030 - Trockene Calluna-Heiden

5130 - Wachholderheiden (Juniperus communis)Lückige, basen- bzw.
kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6110 - Lückige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210 - Trespen-Schwingel-Kalk-Halbtrockenrasen (Festuco-Brometea)

6230 - Borstgrasrasen

6410 - Pfeifengraswiesen

6430 - Feuchte Hochstaudensäume an Fließgewässern und Waldrändern

6510 - Magere Flachlandmähwiese

7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8160 - Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe

8210 - Natürliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen

BK01 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BK02 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BK03 - Magerrasenkomplexe Tagebaugebiete



BK04 - Großseggenriede (Magnocaricion)

BK05 - Quellen

BK06 - Röhrichte (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion)

BK07 - Sand- und Silikatmagerrasen

BK08 - Stillgewässer

BK10 - Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion)

BK11 - Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede



BTK_P 

3150 - Eutrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

6110 - Lückige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8210 - Natürliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8220 - Natürliche und naturnahe Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

BK01 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BK02 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BK05 - Quellen

BK08 - Stillgewässer

BTK_S 

BK09 - Streuobst



Bodenkarte

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Hochwassergefahrenkarte 2021

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Aeau%3Ainondations_2019&media=lu:legend:eau:legende_zi_complet.jpg
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Aeau%3Ainondations_2019&media=lu:legend:eau:legende_zi_complet.jpg


Waldbiotopkataster

Ungefährer Maßstab 1: 5000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Naturschutzgebiete

Ungefährer Maßstab 1: 25000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

ht
tp

://
g-

o.
lu

/3
/f3

xk

map.geoportail.lu
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

© OpenStreetMap contributors for data outside of LuxembourgD
at

e 
d'

im
pr

es
si

on
: 2

9/
11

/2
02

2 
11

:2
1

https://openstreetmap.org/copyright


Auszuweisende Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete in der Ausweisungsprozedur

Ausgewiesene Naturschutzgebiete



Dauergrünlandstatut 2022

Ungefährer Maßstab 1: 25000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright
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Dauergrünlandstatut 2021
Dauergrünlandstatut

 
Ackerland: Anzahl Jahre Begrünung: < 5 

 
Ackerland: Anzahl Jahre Begrünung = 5 

 
Dauergrünland: Anzahl Jahre Begrünung >= 6 




