
1.phase
 de bétonage

2.phase
de bétonage

Profondeur minimale selon
agrément

Bande de mise à la terre

Tube d'injection réinjectable

Tôle d'étanchéité revêtue des deux cotés

(Placé coté intérieur de l'ouvrage)

DETAIL N°1
Reprise de bétonnage etanche / principe

Voile
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Radier
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Façonnage cunette surface lissée
Béton non armé C30/37 Cat.3HRS

(Épaisseur min.: 8cm)

Remplissage
Béton non armé C12/15 Cat.0

Béton de propreté
Béton non armé C12/15 Cat.0

(Épaisseur : 10cm)

DETAIL N°2
Catégories de béton / principe
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Rideau de pieux sécants Ø600
Longueur 7.20m
Taux d'armature 260 Kg/m3

C30/37 cat3

TN existant
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860

Béton de propreté et de remplissage

Niveau de seuile: 303.90

Radier, Dalle et Voile
(Voir détail n°2)

TN existant

B
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Niveau de seuile: 303.90

Niveau Max : 304.22Niveau Max : 304.22

301.20

Rideau de pieux sécants Ø600
Longueur 7.20m
Taux d'armature 260 Kg/m3

C30/37 cat3

RE 2000 / 700 BA

Garde-corps INOX 1.4301
(Détail 3)

Plinthe en acier inoxydable
 1.4301

10
0

10
50

50

Poteaux Ø40mm
en acier inoxydable 1.4301

Lisse Ø30mm
en acier inoxydable 1.4301

Main courante Ø40mm
en acier inoxydable 1.4301

Embase du poteaux
en acier inoxydable 1.4301

DETAIL N°3
Garde corps

Purge en matériaux CC40/100
+Géotextile

300.20

AWS-Schwenk-Strahljet  Fabrikat: HST
Typ: AWS-Strahljet-SW 6kW
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2.50‰

Purge en matériaux CC40/100
+Géotextile 5 KJ
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Béton de propreté et de remplissage

301.20

DETAIL N°4
Ancrage
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50

≈ 298.55

≈ 299.20

Sable graveleux, limoneux

15
17

3
15

Encoches Ø40cm, 20cm de profondeur
dans pieux non armés (Voir détail n°5)
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Laine de roche,
50 x 50 x 5 cm

Capuchon tôle 5 mm Øext. 120
ht 135 mm soudé sur tôle de 6mm

Feuille PE

Plaques métalique, n°1
27.5 x 27.5 x 3.5 cm

Plaques métalique, n°2
27.5 x 27.5 x 4.5 cm

4 Tiges filetées,
(Ø20 mm, 430mm)

4 Boulons M8
+Tôle 18.5 x 18.5 x 0.6 cm

2 x 4 Ecrous M20 8.8

Rondelles pour M20
Béton de propreté, C12/15

Ancrage Type ISCHEBECK TITAN 52/26
L= 11.0m

Tête de forage

Coulis de ciment

Sable graveteux limoneux

Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Couche drainante et d'égalisation, CC40/100

Forage Ø 150 mm
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3.5
27.0

27
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3.
5

3.5

S235-JR

S235-JR

Echelle d'accès rigide en acier inoxidable 1.4571
avec rail de guidage central anti-chute

301.49

Niveau de seuile: 303.90

TN existant

Niveau Max : 304.22

Rideau de pieux sécants Ø600
Longueur 7.20m
Taux d'armature 260 Kg/m3

C30/37 cat3

Garde-corps
INOX 1.4301
(Détail 3)
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30

CC

Béton de propreté

301.20

300.20

≈ 299.20

RE 2000 / 700 BA

25030

Dégrilleur vertical fin autonettoyant
type BGU ou équivalent

100

10
0

Voile
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Radier
Béton armé C30/37 Cat.3HRS

Béton de propreté
Béton non armé C12/15 Cat.0
(Épaisseur : 10cm)

50
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20.0

40
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40.0

Pieux non-armé
Ø 60 cm

Encoche Ø 40 cm

40

20

Echelle d'accès rigide en acier inoxidable 1.4571
avec rail de guidage central anti-chute

D
D

860

Béton de propreté et de remplissage

Niveau de seuile: 303.90

Radier, Dalle et Voile
(Voir détail n°2)

2.00%

TN existant

30

Niveau Max : 304.22

301.20

Rideau de pieux sécants Ø600
Longueur 7.20m

Taux d'armature 260 Kg/m3

C30/37 cat3

Garde-corps INOX 1.4301
(Détail 3)

300.20

Tuyau DN400 équipé d'une bride,
d'une collerette et d'une bande gonflante

 pour épuisement des eaux en phase chantier

1
1

1
1

Purge en matériaux CC40/100
+Géotextile

10
40
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≈ 299.20

30 650

301.25

300.85

30
3.

90

301.49

301.25

50

299.55

Rideaux de pieux sécants

Gaines DN40Câble en acier inoxydable
V4A Ø10mm

DETAIL N°5
Encoche, reprise dans les pieux

DETAIL N°6
remontée de la boucle extérieure de mise à la terre

Poutre de couronnement
1.50 x 0.60 m

Taux d'armature 200 Kg/m3

C30/37 cat3

Poutre de couronnement
1.50 x 0.60 m

Taux d'armature 200 Kg/m3

C30/37 cat3

Poutre de couronnement
1.50 x 0.60 m

Taux d'armature 200 Kg/m3

C30/37 cat3

100 50

HQ : 305.13

HQ : 305.13HQ : 305.13

305.20

11

Garde-corps INOX 1.4301
(Détail 3)

TN

305.20 305.20

CC 0/45

305.20

Rideau de pieux sécants Ø600
Longueur 7.20m

Taux d'armature 260 Kg/m3

C30/37 cat3

150

60

150

60

150

60

150

60

Détail n°4

Détail n°4Détail n°4

2.00%

Géotextile de séparation

Couche de base : 0/45 concassé de carrière ép.: 30cm

Couche d'accrochage 0.5 kg/m²
Couche de liaison en enrobé EB16 0/16 ép.: 5cm

Couche de fondation : 0/45 concassé de carrière ép.: 40cm

Couche de roulement en enrobé EB11R 0/12 ép.: 5cm

Emulsion de bitume 2 kg/m² + saupoudrage 15 kg/m²

2.00% 2.00%

2.00%2.00%

2.00%

5%

5%

301.35

300.85

301.35

301.05 300.99

20

Géotextile de séparation

Couche de base : 0/45 concassé de carrière ép.: 30cm

Couche d'accrochage 0.5 kg/m²
Couche de liaison en enrobé EB16 0/16 ép.: 5cm

Couche de fondation : 0/45 concassé de carrière ép.: 40cm

Couche de roulement en enrobé EB11R 0/12 ép.: 5cm

Emulsion de bitume 2 kg/m² + saupoudrage 15 kg/m²

Dégrilleur vertical fin autonettoyant
type BGU ou équivalent

2 gaines PE DN 110mm
vers l'armoire de commande

301.45
301.35

301.50

2 x2 gaines PE DN 110mm
vers l'armoire de commande4 gaines PE DN 110mm

vers l'armoire de commande

Dalle

50

4 passages muraux
Hauff HSI150  ou équivalent

Dalle

50

2 passages muraux
Hauff HSI150  ou équivalent
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VUE EN PLAN
(Ech : 1/50)

Bassin de rétention
Vue en plan - Coupes - Détails
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IND. DATE
INITIALE

DESSINE
VISA INITIALE

CONTROLE
VISA INITIALE

VALIDE
VISA

MODIFICATIONS

ECHELLE :

FONDS DE PLAN BD-TOPO: © ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

PROJET:

OBJET:

INDICE :

H04723

MAITRE D'OUVRAGE:

N°PROJET No PLAN :

COUPE A-A
(Ech : 1/50)

COUPE B-B
(Ech : 1/50)

Legende mise à la terre

Boucle intérieure de la mise à la terre par un
conducteur rond galvanisé

Remontée verticale de la mise à la terre dans
les voiles de l'ouvrgae

Point de raccordement de la mise à la terre

Point double de raccordement de la mise à la
terre

Boucle extérieure de la mise à la terre par un
conducteur rond en acier inoxydable

Remontée verticale de la mise à la terre dans
les pieux armés

Caractéristiques hydrauliques

· Qab = 6 l/s + 3l/s (Lannen)
· V= 200 m³
· Qmax=1385l/s
· hü=30cm

Soumission
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LOCALISATION

1/5021/07/2022 I.D.
M.Pe.

J.Wa.
HYD_SOU_OUV-201N.A.

SIDERO
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEPOLLUTION

 DES EAUX RESIDUAIRES DE L'OUEST

ADMINISTRATION COMMUNALE DE REDANGE-SUR-ATTERT

Assainissement des localités de LANNEN & NAGEM
Collecteur & Bassin

Réf SIDERO:

B 01_16

COUPE C-C
(Ech : 1/50)

COUPE D-D
(Ech : 1/50)

A

24/08/2022 I.D.N.A. M.Pe.
J.Wa. Ajout détails après discussions service
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Machine à écrire
PROVISOIRE


	Sheets and Views
	101




