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Echelon DIN19555 de type"B"

acier entouré de PE

Bouchonnage par maçonnerie de

la canalisation en phase provisoire

Cunette à réaliser en phase définitive

Etanchéité :

Tube d'injection réinjectable sur la

périphérie du tuyau
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Radier, voile et dalle en

béton armé C30/37 Cat3HRS

Béton de propreté C12/15 Cat.0

(épaisseur:10cm)
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Bouchonnage par maçonnerie de

la canalisation en phase provisoire
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Lit de pose en CC0/45

Cunette provisoire en béton C12/15
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Socle béton armé C20/25 cat.2

Béton de propreté C12/15

(ép=10cm)
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File de pavé périphérique 25/12/15

dans béton de blocage (10cm)

Couche de fondation en concassé CC 0/45 (ép: 40cm)

Emulsion de bitume 2 kg/m² + saupoudrage 15 kg/m²

Couche de base en concassé CC 0/45 (ép: 30cm)

Geotextile 300gr/m2 (Indice d'énergie absorbée 5KJ/m2)

Couche de liaison en enrobé EB16L ép.: 5cm

Couche d'accrochage 0.5 kg/m²

Couche de roulement en enrobé EB11R2 ép.: 5cm
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Scellement en C12/15 (Ep:15cm)
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Bande de rive en pierres
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Fond de regard spécial Ø1500

Lit de pose en béton C12/15

Bouchonnage de la canalisation et

suppression de la canalisation après

phase provisoire

Margelle Ø1500 - H=100cm

Béton de propreté C12/15 Cat.0

(épaisseur:10cm)

Dalle de recouvrement Ø1500/625x250

0.41%

Ø ext 250 PP

Tampon Fonte Ø625 D400

Echelons suivant DIN 19555 Forme B
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Bouchonnage de la canalisation et

suppression de la canalisation après

phase provisoire
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Géotextile

Remblais

min. 1m

Variable

Tuyaux PP500

Digue provisoire en argile

Phase 2

Lit de pose et enrobage

en béton C20/25

Variable

Géotextile

Digue provisoire en argile

Remblais

Tuyaux PP500

min. 1m

Phase 1

Canalisation en attente

Blocage, enrobage en béton

Lit de pose et enrobage

en béton C20/25

Légende: 1- FFR DN80-50

2- Vanne DN80

3- Filtre à tamis avec robinet de rinçage

SOCLA Y333P ou équivalent

4- Compteur DN50

5- Disconnecteur DN50 type SOCLA

BA2860 ou équivalent
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Passage muraux étanche

type "Mauerkragen"
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Couvercle carrossable

et ventilé Ø800 D400

avec verin d'assistance à l'ouverture

Echelon DIN19555 type "B"
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Couvercle carrossable

et ventilé Ø800 D400

avec verin d'assistance à l'ouverture

Passage muraux étanche

type "Mauerkragen"

PP160

PP160

A Connecter au réseau PAP

utiliser détail R/HYD/biblio cad/

détails/étanchéité et bétonnage

5%

Cunette en béton C12/15

Radier, voile et dalle en

béton armé C30/37 Cat3HRS

Béton de propreté C12/15 Cat.0

(épaisseur:10cm)
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Coupes type
Ech : 1/50

· Canalisation d'eaux mixtes DN1000BA

· Canalisation EM Øext 250 PP (zone enrobé)

· Collecteur  Øext 250mm
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Regard C04
Ech : 1/50

· Vue en plan

· Coupe A-A

SCHALUNG EINBAUEN!!!

MIT DICHTUNGSELEMENT UND

FUKO-INJEKTIONSCHLAUCH MIT

VERPRESSANSCHLÜSSEN IN DIE

ALLE STAHLBETONROHREINBINDUNGEN

M.Pe.

J.Wa.

A

Décharge vers ruisseau
Ech : 1/50

· Vue en plan

· Coupe AA

Detail / Armoire de commande - CREOS 

· Collecteur  Øext 250mm - Passage sous ruisseau

· Vue en plan (Ech: 1/50)

· Coupe (Ech: 1/25)

Regard EM5
Ech : 1/50

· Vue en plan

· Coupe A-A

Traversée de rivière avec digue
Ech : 1/50

· Phase n°1

· Phase n°2

· Vue en plan

· Coupe A-A

Composition regard en eau potable
Ech : 1/50
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