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Beratende Ingenieure fiir Geotechnik

DIPL.-ING. E. LEHMANN | Ingenieur GmbH
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Trier, 10. Mai 2022

Anlage 5.1

Kurzzeitpumpversuch vom
24. November 2020

Projekt:
in Mertert

Grundwasserentnahme zur Einleitung in den Parkweiher

Auftraggeber:

Administration Communale de Mertert/Wasserbillig
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Beratende Ingenieure flir Geotechnik

Abschdtzung der Durchldssigkeit mittels Pumpversuch am GW-Pegel

Absenkungsphase: Brunnenformel nach Dupuit-Thiem

Wiederanstiegsphase: Verfahren nach Jacob

Bericht-Nr.: 02482-1
Anlage: 5.1
Blatt: 1

Stelle DN Bohrtiefe GOK PNgoﬁll(’er RuheWSp ab R::""Gvgf- Geologie am Filter OK Wasser- m u o Projekt: .Grundwosserentnohme zur Einleitung in den Parkweiher
OK Pegel stauer in Mertert
[mm] [m] [mNHN] [m] m] [m] [m] [m] [m] [m]
Bk1i | 100 | 5650 | 138.18] 0.65 9.19 854 | Dstk,kavern | | 5445 | 360 | [ 4591 | 0.050 | Auftraggeber: Administration Communale de Mertert/Wasserbillig
ABSENKPHASE GW ungespannt GW gespannt
Datum Uhrzeit Dauer Leistung ;VKSF;;;;:I WSp. ab GOK h s R k R k Brunnen: GWM-BK 1 Versuchsdatum: 24.11.2020
[s] [I/min] [m] [m] [m] [m] [m] [m/s] [m] [m/s]
24.11.20 14:11:00 0 0.00 9.19 8.54 4591 Versuchsbeginn: 24.11.20 14:11 Versuchsende: 24.11.20 15:15
14:12:00 60 17.70 10.99 10.34 4411 1.80 9.41|  3.04E-06 37.39 4.79E-05
14:13:00 120 17.70 11.60 10.95 43.50 2.41 11.09|  2.35E-06 43.78 3.67E-05
14:14:00 180 17.70 12.05 11.40 43.05 2.86 12.22| 2.03E-06 48.01 3.13E05 Absenku ngskurve
14:16:00 300 17.70 12.62 11.97 42.48 3.43 13.55|  1.74E-06 52.95 2.65E-05 135.0
14:18:00 420 17.70 12.95 12.30 4215 3.76 14.28]  1.60E-06 55.64 2.43E-05
14:21:00 600 17.70 13.24 12.59 41.86 4.05 1491|  1.51E-06 57.91 2.27E-05
14:23:00 720 17.70 13.38 12.73 41.72 4.19 15.20|  1.46E-06 58.98 2.20E-05
14:25:00 840 17.70 13.49 12.84 41.61 4.30 15.43|  1.43E-06 59.81 2.15E-05
14:33:00 1320 17.70 13.78 13.13 4132 4.59 16.02|  1.35E-06 61.94 2.02E-05 130.0
14:34:00 1380 80.00 14.28 13.63 40.82 5.09 3861 6.39E-06 146.84 9.25E05
14:35:00 1440 80.00 15.17 14.52 39.93 5.98 4236| 5.57E-06 160.02 7.96E-05 %
14:36:00 1500 80.00 15.80 15.15 39.30 6.61 4489 5.12E-06 168.79 7.25E05(| Z
14:39:00 1680 80.00 16.89 16.24 38.21 7.70 49.08] 4.51E-06 183.08 6.28E05|| &
14:44:00 1980 80.00 17.45 16.80 37.65 8.26 51.16]  4.26E-06 190.06 588E05|| — 1250
14:45:00 2040 90.00 17.80 17.15 37.30 8.61 55.86| 4.68E-06 206.87 6.41E-05 §
14:46:00 2100 90.00 18.16 17.51 36.94 8.97 57.24]  4.52E-06 211.42 6.17E-05 S
14:47:00 2160 90.00 18.39 17.74 36.71 9.20 58.12| 4.43E-06 214.29 6.03E-05 §
14:48:00 2220 90.00 18.57 17.92 36.53 9.38 5879 4.37E-06 216.51 5.92E05|| = \
14:50:00 2340 90.00 18.79 18.14 36.31 9.60 59.62| 4.29E-06 219.20 5.79E-05 120.0 ~——]
14:55:00 2640 90.00 19.21 18.56 35.89 10.02 61.17|  4.14E-06 224.24 5.56E-05
15:00:00 2940 90.00 19.47 18.82 35.63 10.28 62.13|  4.06E-06 227.32 5.43E-05
15:02:00 3060 90.00 19.53 18.88 35.57 10.34 62.35|  4.04E-06 228.02 5.40E-05
WIEDERANSTIEGSPHASE mittlere Pumpenleistung [l/min] : 55.60 115-24:00 a5 1230 a5 1500 15145
Datum Uhrzeit Dauer Leistung W;po.;b WSp. ab GOK h s T k Zeit
[s] [I/min] [m] [m] [m] [m] [m2/s] [m/s] mittl. Durchldssigkeitsbeiwert nach Dupuit-Thiem: 4.94E-05 m/s
15:02:45 0 0.00 18.02 17.37 37.08 8.83 mittl. Durchldssigkeitsbeiwert nach Jocob: 2.16E-05 m/s
15:03:00 15 0.00 16.97 16.32 38.13 7.78 5.05E-05 1.40E-05
15:03:30 45 0.00 15.57 14.92 39.53 6.38 4.89E-05 1.36E-05 Foérderleistung
15:04:00 75 0.00 14.32 13.67 40.78 5.13 5.37E-05 1.49E-05
15:04:30 105 0.00 13.28 12.63 41.82 4.09 6.14E-05 1.71E-05 100.0
15:05:00 135 0.00 12.56 11.91 42.54 3.37 6.92E-05 1.92E-05 9.0
15:05:30 165 0.00 11.98 11.33 43.12 2.79 7.86E-05 2.18E-05
15:06:00 195 0.00 11.57 10.92 43.53 2.38 8.72E-05 2.42E-05 80.0
15:07:00 255 0.00 11.11 10.46 43.99 1.92 9.85E-05 2.74E-05
15:08:00 315 0.00 10.90 10.25 44.20 1.71 1.02E-04 2.84E-05 70.0
15:09:00 375 0.00 10.77 10.12 4433 1.58 1.03E-04 2.87E-05 600
15:11:00 495 0.00 10.60 9.95 44.50 1.41 1.03E-04 2.86E05| —
‘€ 500
=
400
30.0
20.0
10.0
0.0
14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15
Zeit
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Beratende Ingenieure fiir Geotechnik

DIPL.-ING. E. LEHMANN | Ingenieur GmbH

Wolkerstrafte 4 | D-54296 Trier
T.+49 651 93881-0 | F. +49 651 93881-81
info@gbl-trier.de | www.gbl-trier.de

Bericht Nr.: 02842-1

Trier, 10. Mai 2022

Anlage 5.2

Pumpversuch vom
01. Bis 04. Marz 2022

Projekt:
in Mertert

Grundwasserentnahme zur Einleitung in den Parkweiher

Auftraggeber:

Administration Communale de Mertert/Wasserbillig




ARNOPR Abschédtzung der Durchldssigkeit mittels Pumpversuch am GW-Pegel Bericht:Nr.:  02482-1

F W% bl L %W %

TRIER Absenkungsphase: Brunnenformel nach Dupuit-Thiem Anlage: 5.2
Beratende Ingenieu re fiir Geotechnik Wiederanstiegsphase: Verfahren nach Jacob Blatt: 1
Stelle DN Bohrtiefe GOK PNgoﬁll(’er RuheWSp ab R::""Gvgf- Geologie am Filter OK Wasser- m u o Projekt: .Grundwosserentnohme zur Einleitung in den Parkweiher
OK Pegel stauer in Mertert
[mm] [m] [mNHN] [m] [m] [m] - [m] [m] [m] [m]
Bk1 | 100 | s650 | 13818 o065 | 776 | 741 | Dstkkavern | [ 5445 | 360 | | 4734 | 0.050 | Auftraggeber: Administration Communale de Mertert/Wasserbillig
ABSENKPHASE GW ungespannt GW gespannt
Datum Uhrzeit Dauer Leistung ;VKSF;;;;:I WSp. ab GOK h s R k R k Brunnen: GWM-BK 1 Versuchsdatum: 01.-04. Mdrz 2022
[s] [I/min] [m] [m] [m] [m] [m] [m/s] [m] [m/s]
01.03.22 12:20:00 0 0.00 7.77 7.12 47.33 0.01 Versuchsbeginn: 01.03.22 12:20 Versuchsende: 04.03.22 12:00
12:21:00 60 85.00 7.78 7.13 47.32 0.02 1.75]  8.46E-04 7.52 1.57E-02
12:22:00 120 85.00 8.35 7.70 46.75 0.59 11.79|  4.44E-05 47.77 7.28E-04
12:23:00 180 85.00 8.44 7.79 46.66 0.68 12.76| 3.91E-05 51.57 6.39E-04 Absenku ngskurve
12:24:00 240 85.00 8.51 7.86 46.59 0.75 1347  3.58E-05 5437 5.84E-04 135.0
12:25:00 300 85.00 8.57 7.92 46.53 0.81 1405  3.34E05 56.67 5.44E-04
12:30:00 600 85.00 9.17 8.52 4593 1.41 19.10|  2.04E-05 76.33 3.26E-04
12:40:00 1200 85.00 11.99 11.34 43.11 4.23 3528 7.73E-06 137.41 1.17E-04
12:50:00 1800 85.00 13.18 12.53 41.92 542 40.64|  6.25E-06 156.83 9.30E-05
13:00:00 2400 85.00 13.63 12.98 41.47 5.87 4254  5.84E-06 163.64 8.64E-05 130.0
14:00:00 6000 85.00 14.73 14.08 40.37 6.97 46.99| 5.05E-06 179.32 7.35605|
16:10:00 13800 85.00 15.39 14.74 39.71 7.63 49.54|  4.68E-06 188.17 6.76E-05 %
17:55:00 20100 85.00 15.57 14.92 39.53 7.81 50.22| 4.59E-06 190.52 6.61E05|| =
23:55:00 41700 85.00 15.74 15.09 39.36 7.98 50.86| 4.51E-06 192.72 6.48E05|| £ .
02.03.22 6:23:00 64980 85.00 15.75 15.10 39.35 7.99 50.90| 4.51E-06 192.85 6.47E05| o 1250
18:00:00 106800 85.00 16.04 15.39 39.06 8.28 51.98| 4.38E-06 196.54 6.26E-05 §
03.03.22 | 10:20:00 165600 85.00 16.15 15.50 38.95 8.39 5239 4.33E-06 197.93 6.18E-05 S
10:30:00 166200 50.00 13.58 12.93 41.52 5.82 §
11:00:00 168000 51.00 12.67 12.02 42.43 4.91 2
12:00:00 171600 52.00 12.63 11.98 42.47 4.87 120.0
14:00:00 178800 54.00 12.64 11.99 42.46 4.88 29.93|  4.18E-06 116.40 6.32E-05
16:00:00 186000 54.00 12.66 12.01 42.44 4.90 30.00| 4.17E-06 116.65 6.30E-05
16:36:00 188160 54.00 12.68 12.03 42.42 4.92 30.07| 4.15E-06 116.91 6.27E-05
WIEDERANSTIEGSPHASE mittlere Pumpenleistung [l/min] : 76.14 115-%0:00 1200 5000 1200 5000 1200 5000 12:00
Datum Uhrzeit Dauer Leistung W;po.;b WSp. ab GOK h s T k Zeit
[s] [I/min] [m] [m] [m] [m] [m?/s] [m/s] mittl. Durchldssigkeitsbeiwert nach Dupuit-Thiem : 6.40E-05 m/s (quasi-stationdr mit 85,0 |/min)
mittl. Durchldssigkeitsbeiwert nach Dupuit-Thiem : 6.30E-05 m/s (quasi-stationdr mit 54,0 |/min)
03.03.22 16:36:00 0 0.00 11.25 10.60 43.85 3.49 mittl. Durchldssigkeitsbeiwert nach Jacob: 2.96E-04 m/s (Wiederanstieg)
16:37:00 60 0.00 11.25 10.60 43.85 3.49 2.33E-04 6.47E-05
16:38:00 120 0.00 10.45 9.80 44.65 2.69 2.76E-04 7.67E-05 Férderleistung
16:39:00 180 0.00 10.30 9.65 44.80 2.54 2.76E-04 7.68E-05
16:40:00 240 0.00 10.20 9.55 44.90 2.44 2.76E-04 7.66E-05 100.0
16:45:00 540 0.00 9.92 9.27 4518 2.16 2.74E-04 7.61E-05 900
16:50:00 840 0.00 9.76 9.11 4534 2.00 2.73E-04 7.60E-05
16:55:00 1140 0.00 9.63 8.98 45.47 1.87 2.76E-04 7.67E-05 80.0
17:00:00 1440 0.00 9.52 8.87 45.58 1.76 2.80E-04 7.78E-05
17:30:00 3240 0.00 9.09 8.44 46.01 1.33 3.10E-04 8.60E-05 70.0
18:00:00 5040 0.00 8.93 8.28 4617 1.17 3.15E-04 8.74E-05 600
18:30:00 6840 0.00 8.76 8.11 46.34 1.00 3.38E-04 9.40E05| —
19:00:00 8640 0.00 8.63 7.98 46.47 0.87 3.63E-04 1.01E-04 £ 500 | Zamn
19:30:00 10440 0.00 8.52 7.87 46.58 0.76 3.91E-04 1.09E04] =
20:00:00 12240 0.00 8.40 7.75 46.70 0.64 441604 1.23E-04 40.0
21:00:00 15840 0.00 8.24 7.59 46.86 0.48 5.38E-04 1.49E-04 100
22:00:00 19440 0.00 8.15 7.50 46.95 0.39 6.13E-04 1.70E-04
23:00:00 23040 0.00 8.07 7.42 47.03 0.31 7.22E-04 2.00E-04 20.0
04.03.22 0:00:00 26640 0.00 8.01 7.36 47.09 0.25 8.43E-04 2.34E-04
12:00:00 69840 0.00 7.77 7.12 47.33 0.01 1.32E02 3.67E03 100
0.0
00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00
Zeit
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Beratende Ingenieure fiir Geotechnik

DIPL.-ING. E. LEHMANN | Ingenieur GmbH
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Bericht Nr.: 02842-1

Trier, 10. Mai 2022

Anlage 5.3

Kurzzeitpumpversuch vom
09. Marz 2022

Projekt:
in Mertert

Grundwasserentnahme zur Einleitung in den Parkweiher

Auftraggeber:

Administration Communale de Mertert/Wasserbillig
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Beratende Ingenieure flir Geotechnik

Abschdtzung der Durchldssigkeit mittels Pumpversuch am GW-Pegel

Absenkungsphase: Brunnenformel nach Dupuit-Thiem

Wiederanstiegsphase: Verfahren nach Jacob

Bericht-Nr.: 02482-1
Anlage: 5.3
Blatt: 1

PNP {iber RuheWsp. iekt: inlei i i
stelle DN Bohrtife GOK e RuheWSp ab o GOI? Geologie am Filter OK Wasser- m H o Projekt: .Grundwosserentnohme zur Einleitung in den Parkweiher
OK Pegel stauer in Mertert
[mm] [m] [mNHN] m] m] m] - [m] [m] [m] [m]
Bk1 | 100 [ s650 | 13818 o065 [ 7.72 707 | Dstkkaven | | 5445 | 360 | [ 4738 | 0.050 | Auftraggeber: Administration Communale de Mertert/Wasserbillig
ABSENKPHASE GW ungespannt GW gespannt
Datum Uhrzeit Dauer Leistung éVKS;; °b| WSp. ab GOK h s R k R k Brunnen: GWM-BK 1 Versuchsdatum: 09.03.2022
ege
[s] [I/min] [m] [m] [m] [m] [m] [m/s] [m] [m/s]
09.03.22 9:00:00 0 43.73 8.93 8.28 46.17 1.21 5.04| 1.93E06 Versuchsbeginn: 09.03.22 9:00 Versuchsende: 09.03.22 12:00
9:01:00 60 46.39 9.32 8.67 45.78 1.60 14.70(  9.39E-06 59.01 1.51E-04
9:02:00 120 51.16 9.65 9.00 45.45 1.93 17.22| 8.85E-06 68.79 1.41E-04
9:03:00 180 53.59 9.87 9.22 45.23 2.15 18.77| 8.46E-06 74.74 1.34E-04 Absenkungskurve
9:04:00 240 55.58 10.04 9.39 45.06 2.32 19.97| 8.24E-06 79.38 1.30E-04 135.0
9:05:00 300 57.03 10.22 9.57 44.88 2.50 21.12|  7.93E-06 83.78 1.25E-04
9:15:00 900 54.19 10.51 9.86 44.59 2.79 21.85| 6.81E-06 86.46 1.07E-04
9:20:00 1200 54.08 10.57 9.92 44.53 2.85 2208 6.67E-06 87.35 1.04E-04
9:25:00 1500 54.61 10.71 10.06 44.39 2.99 2281 6.46E-06 90.10 1.01E-04
9:30:00 1800 55.11 10.81 10.16 44.29 3.09 2335 6.34E-06 92.14 9.88E-05 130.0
9:45:00 2700 56.00 11.07 10.42 44.03 3.35 24.65| 6.02E-06 97.05 9.33E-05
10:00:00 3600 56.00 11.28 10.63 43.82 3.56 2551 5.71E-06 100.26 8.81E-05 %
10:15:00 4500 56.00 11.48 10.83 43.62 3.76 2631| 5.44E-06 103.24 8.38E-05(| Z
10:30:00 5400 56.00 11.69 11.04 43.41 3.97 27.13|  5.19E-06 106.28 7.96E05|| £
10:45:00 6300 56.00 11.81 11.16 43.29 4.09 27.59]  5.06E-06 107.99 7.75E05|| - 1250
[ =
10:52:00 6720 56.00 11.86 11.21 43.24 414 27.79]  5.00E-06 108.69 7.66E-05 S
5
0
2]
O
=
120.0
WIEDERANSTIEGSPHASE mittlere Pumpenleistung [l/min] : 53.84 115.0
08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00
Datum Uhrzeit Dauer Leistung W;po.;b WSp. ab GOK h s T k Zeit
ls] [1/min] [m] [m] [m] [m] [m?/s] [m/s] mittl. Durchldssigkeitsbeiwert nach Dupuit-Thiem: 9.40E-05 m/s
10:53:00 0 0.00 9.83 9.18 4527 2.11 mittl. Durchldssigkeitsbeiwert nach Jocob: 3.69E-05 m/s
10:54:00 60 0.00 9.61 8.96 45.49 1.89 1.79E-04 4.96E-05
10:55:00 120 0.00 9.47 8.82 4563 1.75 1.65E-04 4.58E-05 Foérderleistung
10:56:00 180 0.00 9.38 8.73 45.72 1.66 1.57E-04 4.36E-05
10:58:00 300 0.00 9.25 8.60 45.85 1.53 1.47E-04 4.09E-05 100.0
11:06:00 780 0.00 8.99 8.34 46.11 1.27 1.27E-04 3.54E-05 9.0
11:10:00 1020 0.00 8.90 8.25 46.20 1.18 1.23E04 3.41E-05 '
11:15:00 1320 0.00 8.81 8.16 46.29 1.09 1.18E-04 3.29E-05 80.0
11:20:00 1620 0.00 8.73 8.08 46.37 1.01 1.16E-04 3.22E-05
11:30:00 2220 0.00 8.61 7.96 46.49 0.89 1.12E-04 3.10E-05 70.0
11:45:00 3120 0.00 8.48 7.83 46.62 0.76 1.08E-04 3.00E-05 600
12:00:00 4020 0.00 8.37 7.72 46.73 0.65 1.08E-04 3.00E05| —
‘€ 500
~
40,0
30.0
20.0
10.0
0.0
08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00
Zeit
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