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Beratende Ingenieure flir Geotechnik

Wasserspielplatz Mertert

Bericht-Nr.:
Anlage:

Blatt:

024821

4

1

max. WSp.

min. WSp.

Wasserstand [miNHN]

21.02.22

135.0 A

134.0

131.43 miNHN
122.68 miNHN

28.02.22

am: 23.02.2022
am: 03.03.2022

07.03.22

Grundwasserstand in miNHN (linke Skala)

Niederschlagsmengen Station Grevenmacher in mm (rechte Skala)

Brunnentiefe

14.03.22

21.03.22

OK Schutzrohr
OK Pegelrohr

28.03.22

1L

133.0 A

132.0

131.0

130.0

129.0

128.0

127.0

126.0

Entnahme einer Wasserprobe

125.0

124.0

123.0

122.0

mehrtagiger

Pu

mp\

ers

uch

121.0

120.0

10

20

40

50

Niederschlag Station Grevenmacher [mm]



b.mertes
Texteingabe
mehrtägiger Pumpversuch

b.mertes
Texteingabe
Entnahme einer Wasserprobe


GRUNDBAULAROR
TRIER

Beratende Ingenieure fiir Geotechnik

DIPL.-ING. E. LEHMANN | Ingenieur GmbH

Wolkerstrafle 4 | D-54296 Trier
T.+49 65193881-0 | F. +49 651 93881-81
info@gbl-trier.de | www.gbl-trier.de

Bericht Nr.: 02482-1

Trier, 10. Mai 2022

Anlage 4

Grundwasserganglinien

Projekt:
in Mertert

Grundwasserentnahme zur Einleitung in den Parkweiher

Auftraggeber:

Administration Communale de Mertert/Wasserbillig
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