
 



 



Örtl. Untersuchung:

Proben ins Labor: dto.

γ w γd n e γs Sr qu ρPr w Pr DPr Vgl
Probenart

SP=
Sonder-probe

gP=
gestörte
Probe

Ent-
nahme-

tiefe

Wichte d. 
feuchten 
Bodens

Wasser-
gehalt

Trocken-
wichte

Poren-
anteil

Poren-
zahl

Korn-
wichte

Sätti-
gungs-

zahl

Einaxiale 
Druck-

festigkeit

einfache
Proctor-
dichte

optimaler
Wasser-
gehalt

Verdich-
tungs-
grad

Glüh-
verlust

[m] [kN/m³] [1] [kN/m³] [1] [1] [kN/m³] [1] [MN/m²] [g/cm³] [1] [1] [%]

BK 1

1 SP
32,75 
32,85 21,84 0,092 20,00

BK 1

2 SP
45,15 
45,30 24,00 0,052 22,81

BK 1

3 SP
50,85 
51,00 26,50 0,018 26,04 18,083

BK 1

4 SP
54,25 
54,45 28,51 0,004 28,40 34,245

BK 1

5 SP
55,85 
55,95 25,89 0,025 25,26 13,877

Projekt:

Auftraggeber:

Ent-
nahme-
stelle
         

           Probe-
                  Nr.

Bodenmechanische Bezeichnung

Dolomitstein, stark kavernös, stark klüftig, 
Eisenausfällungen

Dolomitstein, schwach klüftig, hart

Administration Communale de Mertert/Wasserbillig

Dolomitstein, schwach klüftig, hart

02482-1

3.1

01.07.2021

Grundwasserentnahme zur Einleitung 
in den Parkweiher in Mertert

Bericht-Nr.:

Anlage:

Datum:

Bodenmechanische Kenngrößen

Tonstein, dolomitisch, klüftig, gipshaltig

Dolomitstein, kavernös, gipshaltig



 



Bericht-Nr.:

Anlage:

Datum:

Projekt: Stelle:

Auftraggeber: Tiefe:

Gesteinsart: Probe Nr.:

[mm]

[mm]   100,0   
[cm²]

[cm³]

Anfangsmasse / Feuchtmasse [g]

[%]

[g/cm³]

[mm/min]

[N/mm²]

[%]

[MN/m²]
E - Modul bei 50% qu (Eu50) [MN/m²]
E - Modul bei 30% qu (Eu30) [MN/m²]

Bemerkungen

Probekörperdurchmesser

5.618

1044,58
2768,50

Probekörperdichte 2,65
konstante Vorschubgeschwindigkeit 0,100

Wassergehalt 1,78

Probekörpervolumen

3.2

Probenkörperabgleich nein
Längsdehnungsmessung über Wegaufnehmer

BK 1

50,85 - 51,00 m

BK 1-3

02482-1

01.07.2021

nach TP BF-StB-Teil C 1 bzw. DGGT-Empfehlung Nr. 1

Einaxialer Druckversuch an einer Gesteinsprobe

ja

Probekörperhöhe 133,0

Grundwasserentnahme zur Einleitung in den Parkweiher
 in Mertert

Probekörperfläche 78,54

Einaxiale Druckfestigkeit σmax 18,08

3.526
2.017

Dolomitstein, stark kavernös, stark klüftig, Eisenausfällungen

Administration Communale de Mertert/Wasserbillig

Bruchstauchung 1,72

E - Modul (max. Tangentenmodul)
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Bericht-Nr.:

Anlage:

Datum:

Projekt: Stelle:

Auftraggeber: Tiefe:

Gesteinsart: Probe Nr.:

[mm]

[mm] 32,0 x 31,0
[cm²]

[cm³]

Anfangsmasse / Feuchtmasse [g]

[%]

[g/cm³]

[mm/min]

[N/mm²]

[%]

[MN/m²]
E - Modul bei 50% qu (Eu50) [MN/m²]
E - Modul bei 30% qu (Eu30) [MN/m²]

Bemerkungen

Probekörperabmessung

9.581

70,43
200,80

Probekörperdichte 2,85
konstante Vorschubgeschwindigkeit 0,100

Wassergehalt 0,39

Probekörpervolumen

3.3

Probenkörperabgleich nein
Längsdehnungsmessung über Wegaufnehmer

BK 1

54,25 - 54,45 m

BK 1-4

02482-1

01.07.2021

nach TP BF-StB-Teil C 1 bzw. DGGT-Empfehlung Nr. 1

Einaxialer Druckversuch an einer Gesteinsprobe

ja

Probekörperhöhe 71,0

Grundwasserentnahme zur Einleitung in den Parkweiher 
in Mertert

Probekörperfläche 9,92

Einaxiale Druckfestigkeit σmax 34,25

2.250
4.376

Dolomitstein, schwach klüftig, hart

Administration Communale de Mertert/Wasserbillig

Bruchstauchung 3,22

E - Modul (max. Tangentenmodul)
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Bericht-Nr.:

Anlage:

Datum:

Projekt: Stelle:

Auftraggeber: Tiefe:

Gesteinsart: Probe Nr.:

[mm]

[mm]   101,0   
[cm²]

[cm³]

Anfangsmasse / Feuchtmasse [g]

[%]

[g/cm³]

[mm/min]

[N/mm²]

[%]

[MN/m²]
E - Modul bei 50% qu (Eu50) [MN/m²]
E - Modul bei 30% qu (Eu30) [MN/m²]

Bemerkungen

Probekörperdurchmesser

16.029

1081,60
2799,90

Probekörperdichte 2,59
konstante Vorschubgeschwindigkeit 0,100

Wassergehalt 2,48

Probekörpervolumen

3.4

Probenkörperabgleich nein
Längsdehnungsmessung über Wegaufnehmer

BK 1

55,85 - 55,95 m

BK 1-5

02482-1

01.07.2021

nach TP BF-StB-Teil C 1 bzw. DGGT-Empfehlung Nr. 1

Einaxialer Druckversuch an einer Gesteinsprobe

ja

Probekörperhöhe 135,0

Grundwasserentnahme zur Einleitung in den Parkweiher in Mertert

Probekörperfläche 80,12

Einaxiale Druckfestigkeit σmax 13,88

2.371
1.505

Dolomitstein, schwach klüftig, hart

Administration Communale de Mertert/Wasserbillig

Bruchstauchung 1,70

E - Modul (max. Tangentenmodul)
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